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PRZEDMIAR

Norma PRO Warein 4 &5 Nr carvinw AR77D

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
cji
Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku.
1 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH NADZIEMIA
1.1 Prace przygotowawcze
1 Demontaz elementéw przeznaczonych do remontu i ponownego montazu: tablice | kpl
d.1.1|kalk. wtasna |adresowe, uchwyty flag., tablic informacyjnych, zabezpieczenie przewodéw elek-
trycznych, usuniecie zbednych przewodéw lub zabezpieczenie przewodow wisza-
cych luzno na elewaciji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciagte wolnostojace nad przejsciami dla pieszych o konstrukcji |m?
d.1.1/1613-04 drewnianej
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
3|KNR 2-02 Ostony okien i parapetow folia polietylenowa m?
d.1.1|/0925-01
analogia
(204,7+125,7*0,3)*1.1 m2 266,651
RAZEM 266,651
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1.1/0535-06
3,85"247+3,1+47,5*3+2,8543,2 m 46,350
RAZEM 46,350
5/|KNR-W 4-02 |Demontaz osadnika deszczowego zeliwnego szt.
d.1.1/0233-09
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1.1|0535-04
31,7+23,6+8,42+24 m 87,720
RAZEM 87,720
7/KNR 4-01 Rozebranie paneli elewacyjnych z blachy - elewacja + glify m?2
d.1.1/0535-01
analogia
650+(366,3+15)"0,15 m?2 707,195
RAZEM 707,195
1.2 Renowacja elewacji
8|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 - przyjeto jako 2% piszt.
d.1.2/0308-04 wierzchni elewacji
poz.7*0,02 szt. 14,144
RAZEM 14,144
9|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?
d.1.2|2608-01
analogia
poz.7 m?2 707,195
RAZEM 707,195
10|KNNR 2 Przygotowanie podtoza na §cianach- reczne gruntowanie m?2
d.1.2|0903-03
poz.7 m?2 707,195
RAZEM 707,195
11KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzycim?
d.1.2|2614-02 got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
598,3 m2 598,300
RAZEM 598,300
12|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymi - system STOP|m?
d.1.2/2614-08 TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszanki
(366,3+15)"0,3 m?2 114,390
RAZEM 114,390
13|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m?2
d.1.2{1519-02
poz.7 m?2 707.195
RAZEM 707,195
1.3 Prace towarzyszace
14/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o §r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy (m
d.1.3/0522-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.6 m 87,720
RAZEM 87,720
15/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.3{0510-02
poz.4 m 46,350
RAZEM 46,350
16/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wys.do 10 im?
d.1.3(1613-01
analogia
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
945+650 m2 1 595,000
RAZEM 1 595,000
17|analiza wias- |Pomiar instalacji odgromowej kpl.
d.1.3|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18|AW Montaz tablic informacyjnych i adresowych, uchwytéw do flag itp. kpl
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 4-01 Wykucie otworu pod komin szt.
d.1.3/0310-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1.3/0310-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1.000
21|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementdm?3
d.1.3/0329-05 wej dla otworéw drzwiowych i okiennych
poz.24 m3 0,400
RAZEM 0,400
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.3/0290-02
0,03 t 0,030
RAZEM 0.030
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.3/0290-01
0,01 t 0,010
RAZEM 0,010
24|KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 - nadproza zelbetowe m3
d.1.3/0210-04
0,25%0,2*4*2 m3 0,400
RAZEM 0,400
25|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o§cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 - usu-|m?2
d.1.3|0353-08 niecie drzwi kottowni
1,4%2 m?2 2,800
RAZEM 2,800
26|KNR 2-05 Kominy stalowe o $r.do 600 mm - demontaz komina w kottowni t
d.1.3/0206-01
analogia
9%(0,02-0,011)*7,86 t 0,637
RAZEM 0,637
27/KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. i-1 m3
d.1.3/0108-01
poz.57 m3 18,750
RAZEM 18,750
2B|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.3/0108-04 Krotnos¢ = 15
poz.27 m3 18,750
RAZEM 18,750
29|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samam?3
d.1.3{1101-02 chodem skrzyniowym na odleglo$¢ do 1 km - przyjeto 40m3
analogia
p0z.56*0,1+p0z.62*0,2+p0z.71"0,1+p0z.98*0,1+p0z.19*0,24*0,35*0,35+poz.56* |m?3 31,149
0,06+p0z.25"0,1+p0oz.21
RAZEM 31,149
30|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samgm?3
d.1.3{1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 15
poz.29 m3 31,149
- RAZEM 31,149
31|KNR 4-04 Transport zZlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem recznynt
d.1.3/1107-01 na odl. do 1 km - wywiezienie zdemontowanych obrébek przyjeto 1t
analogia
(poz.64)*0,001*7,86+p0z.6*0,001*0,32*7,86+p0z.4*0,32"0,002*7,86+p0z.5%0,01+ |t 6,839
poz.7*0,001*7,86+p0z.26
RAZEM 6,839
32|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km pdt
d.1.3/1107-04 nad 1 km
analogia Krotno$¢ = 15
poz.31 t 6,839

Narme PRM Wareic A EE Nr carnsinw ART779
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
RAZEM 6,839
14 Remont stupéw i wykonanie przedsionka
33|KNR wlasny |Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.¢m3
d.1.4/0302-01 I-1l)
571 m3 5,700
RAZEM 5,700
34|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym - pod tawy fundamentowe m3
d.1.4/1101-01
0,7*3,20,1 m3 0,224
RAZEM 0,224
35/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - zbrojenie fundamenit
d.1.4/02980-02
poz.36%0,05 t 0,029
RAZEM 0,029
36|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1.4/0202-01
3,2"0,6"0.3 m3 0,576
RAZEM 0,576
37/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - $ciany fundamen{m3
d.1.4/0101-06 we wiatrotapu
2,2 m3 2,200
RAZEM 2,200
38|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na od|m?
d.1.4/0501-01 do3m
poz.33 m3 5,700
RAZEM 5,700
39/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na|m2
d.1.4/1102-01 ostro - warstwa podlogi wiatrotap
57 m?2 5,700
RAZEM 5,700
40|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrac/m?
d.1.4{1102-03 za zmiane grub.o 10mm
Krotno$¢ = 15
poz.39 m?2 5,700
RAZEM 5,700
41/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.1.4/0609-01 konstr.na lepiku
5,7 m2 5,700
RAZEM 5,700
42|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku bez |m2
d.1.4|0609-08 siatki metal.
14,85 m?2 14,850
RAZEM 14,850
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na gorgco poziome z lepiku sm|m?
d.1.4/0601-01 fowego lub asfalt.- pierwsza warstwa - izolacja z dysperbitu
analogia
6,35 m?2 6,350
RAZEM 6,350
44|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne wyk.na goraco poziome z lepiku sm|m?
d.1.4{0601-02 towego lub asfalt.- druga i nast.warstwa - izolacja z dysperbitu
poz.43 m? 6,350
RAZEM 6,350
45/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza |m?2
d.1.4|0604-05 warstwa
57 m? 5,700
RAZEM 5,700
46/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i naim?
d.1.4|0604-06 warstwa
poz.45 m2 5,700
RAZEM 5,700
47|/KNR 0-17 Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1.4/2608-01
analogia
1,28*2*3 m? 7,680
RAZEM 7,680
48 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 - remont stupéw -  [szt,
d.1.4|0308-04 przyjeto 2 szt
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie m?2
d.1.4/1024-10
2*3 m? 6,000
RAZEM 6,000
50|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?
d.1.4/1024-06
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cji
- 6,7 m2 6,700
RAZEM 6,700
51|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m?
d.1.4/0609-01 konstr.na lepiku - docieplenie daszku
57 m2 5,700
RAZEM 5,700
52|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa m2
d.1.4/0503-01
analogia
57 m?2 5,700
RAZEM 5,700
53|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m?
d.1.4/0514-02
4 m? 4,000
RAZEM 4,000
54|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach piaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk|m2
d.1.4/0901-01 reczn.
poz.55 m?2 10,000
RAZEM 10,000
55|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg m?2
d.1.4|/1519-02
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
1.5 Wymiana opaski wokét budynku
56/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na |m?
d.1.5/0807-01 podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - rozebranie opaski
analogia
125*0,5 m2 62,500
RAZEM 62,500
57|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.l-Il) - wim3
d.1.5/0307-01 kopy pod opaski
poz.56*0,3 m3 18,750
RAZEM 18,750
58|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - podsypka m3
d.1.5(1201-03
analogia
p0z.56%0,1 m? 6,250
RAZEM 6,250
59/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem/m
d.1.5/0407-03
127.5 m 127,500
RAZEM 127,500
60|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wy-m?
d.1.5/0502-01 petnieniem spoin piaskiem
poz.56 m2 62,500
RAZEM 62,500
2 WYMIANA OKIEN W CZESCI DWUKONDYGNACYJNEJ
61/KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokoéci do 20 m m2
d.2|1604-03
81*8.4 m? 680,400
RAZEM 680,400
62|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaz okien szt.
d.2|0354-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
63|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaz okien m2
d.2|0354-05
22,2+26,3+8,5 m? 57,000
RAZEM 57,000
64| KNR 4-01 Demontaz parapetéw zewnetrznych oraz obrébek blacharskich na attykach z blac|m?
d.2|0535-08 nie nadajacej sie do uzytku - demontaz parapetéw
55*0,3 m? 16,500
RAZEM 16,500
65|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 ¢m - z blachy stalowej ocynkowanej - [m?
d.2|0514-02 montaz parapetéw
poz.64 m? 16,500
RAZEM 16,500
66|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m?2
d.2|0701-04
5,5+3,9+2,242 2+4 0 m?2 17,800
RAZEM 17,800
67|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 mZ
d.2|0701-05
poz.63 m? 57,000
RAZEM 57,000

Narmma PR Warein d &6 Nr aamsiry: AQ7T79
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3 WYMIANA OKIEN W CZESCI JEDNOKONDYGNACYJNEJ
68/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.3(1604-03
102*8,4 m?2 856,800
RAZEM 856,800
69/ KNR 4-01 Demontaz parapetéw zewnetrznych oraz obrébek blacharskich na attykach z blag|m?
d.3|0535-08 nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz parapetéw
74*0,3 m?2 22,200
RAZEM 22,200
70[KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 c¢m - z blachy stalowej ocynkowanej - |m?
d.3|0514-02 montaz parapetéw
p0z.69 m?2 22,200
RAZEM 22,200
71|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaz okien m2
d.3|0354-05
1304 m?2 130,400
RAZEM 130,400
72|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3|0701-05
poz.71 m? 130,400
RAZEM 130,400
4 OCIEPLENIE DACHU NAD CZESCIA JEDNOKONDYGNACYJNA WYSOKA
73|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.4(/0519-06
poz.78 m? 461,300
RAZEM 461,300
74 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.4/0519-07
p0z2.73 m2 461,300
RAZEM 461,300
75/KNR 4-01 Demontaz parapetéw zewnetrznych oraz obrébek blacharskich na attykach z blac|m2
d.4|0535-08 nie nadajacej sie¢ do uzytku - demontaz obrébek na murkach
(27,7)*0,7 m2 19,390
RAZEM 19,390
76| KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 ¢m - z blachy stalowej ocynkowanej - |m?2
d.4/0514-02 montaz obrébek na murkach
poz.75 m2 19,390
RAZEM 19,390
77/KNNR 2 Renowacja kominow stalowych na dachu i elewacji m
d.4]1404-04
analogia
(0.6*11)"2 m 13,200
RAZEM 13,200
78 KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z piyt uktadanychm?
d.4|0613-03 na sucho - jedna warstwa
461,3 m? 461,300
RAZEM 461,300
79/KNR 2-02 1zolacje ciepine i przeciwdzwickowe z welny minerainej poziome z piyt ukiadanychm?
d.4|0613-04 na sucho - kazda nast.warstwa
poz.78 m2 461,300
RAZEM 461.300
80[KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu z twardych plyt z weiny mineralnej,trzy warstwy m2
d.4/0503-01 papy
poz.78 m?2 461,300
RAZEM 461,300
5 OCIEPLENIE DACHU NAD CZESCIA JEDNOKONDYGNACYJNA NISKA
81/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.5(0519-06
poz.86 m?2 226,700
RAZEM 226,700
82|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?
d.5|0519-07
poz.81 m? 226.700
RAZEM 226,700
83[KNR 4-01 Demontaz parapetdéw zewnetrznych oraz obrébek blacharskich na attykach z blac|m?
d.5/0535-08 nie nadajacej si¢ do uzytku - demontaz obrébek na murkach
(27,8)*0,7 m? 19,460
RAZEM 19,460
84/ KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 ¢cm - z blachy stalowej ocynkowanej - |m?2
d.5|0514-02 montaz obrébek na murkach
poz.83 m2 19,460
RAZEM 19,460
85|KNNR 2 Renowacja komindéw stalowych na dachu i elewacji m
d.5|1404-04
analogia
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(4,2"3)*2 m 25,200
RAZEM 25,200
86|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z plyt uktadanychm?
d.5/0613-03 na sucho - jedna warstwa
226,7 m? 226,700
RAZEM 226,700
87|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z plyt ukladanychm?
d.5/0613-04 na sucho - kazda nast.warstwa
poz.86 m?2 226,700
RAZEM 226,700
88|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu z twardych piyt z wetny mineralnej, trzy warstwym?
d.5/0503-01 papy
poz.86 m? 226,700
RAZEM 226,700
6 OCIEPLENIE DACHU NAD CZESCIA DWUKONDYGNACYJNA
89|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?
d.6({0519-06
poz.94 m? 227,100
RAZEM 227,100
90(/KNR 4-01 Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.6|0519-07
poz.89 m2 227,100
RAZEM 227,100
91/KNR 4-01 Demontaz parapetéw zewnetrznych oraz obrébek blacharskich na attykach z blac|m?
d.6|0535-08 nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz obrébek na murkach
(27,7)*0,7 m? 19,390
RAZEM 19,390
92| KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 c¢m - z blachy stalowej ocynkowanej - |m?2
d.6/0514-02 montaz obrébek na murkach
poz.91 m2 19,390
RAZEM 19,390
93|KNNR 2 Renowacja kominéw stalowych na dachu i elewaciji m
d.6|1404-04
analogia
(0,7*5)*2 m 7,000
RAZEM 7.000
94 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z plyt uktadanychm?
d.6/0613-03 na sucho - jedna warstwa
2271 m2 227,100
RAZEM 227,100
95|KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z ptyt ukiadanychm?
d.6/0613-04 na sucho - kazda nast.warstwa
poz.94 m?2 227,100
RAZEM 227,100
96| KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu z twardych plyt z weiny mineralnej,trzy warstwy m?2
d.6/0503-01 papy
poz.94 m?2 227,100
RAZEM 227,100
7 WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH
97|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaz drzwi wej§{m?
d.7/0354-05 ciowych
2+2,2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
98| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 - usu-{m?
d.7|0353-08 nigcie starych drzwi garazowych
12+15+12+15 m? 54,000
RAZEM 54,000
99/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe oszklone na bjm?
d.7|0931-06 dowie
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
100|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.ponad 2 m2 - wstawienie drzwi do kotlowni m?2
d.7/1203-02
22 m? 2,200
RAZEM 2,200
101|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe m?2
d.7(1032-01
analogia
poz.98 m2 54,000
RAZEM 54,000
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