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Ocena stanu technicznego budynku pod kgtem prac
termomodernizacyjnych, wymiany okien nad bramami wjazdowymi do

warsztatu oraz sposobu posadowienia zewnetrznych pomp ciepta

1. Informacje podstawowe

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna dotyczaca oceny stanu technicznego budynku pod katem prac
termomodernizacyjnych, wymiany okien nad bramami wjazdowymi do warsztatu oraz sposobu posadowienia zewnetrznych
pomp ciepta zajezdni autobusowej potozonej na dzialce nr ew. 186/5 obr. 0010 w Ostrodzie przy ulicy Grunwaldzkiej 49.

2. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy budynek jest wolnostojacy, dwukondygnacyjny z hala, niepodpiwniczony. Wykonany zostal w technologii
tradycyjnej ze stropami prefabrykowanymi. W czesci warsztatowej prefabrykowane dzwigary. Obiekt podzielony na dwie
czesci; warsztatowo-gospodarcza do obslugi serwisowej autobusow z kotlownia i pom. gospodarczymi oraz czesci biurowo-
socjalnej z pomieszczeniami biurowymi wraz z zapleczem socjalnym,

Konstrukeje czesci warsztatowej stanowia dzwigary prefabrykowane oparte na slupach zelbetowych o wymiarach 35x45 cm.
Czeé¢ dwukondygnacyjna budynku (biurowo-socjalna) wykonana w ukladzie $cian nosnych murowanych zewnetrznych i
wewnetrznych. Komunikacja parter-pietro poprzez zelbetowe schody dwubiegowe,

Sciany zewnetrzne murowane z cegly pefnej jednowarstwowe z okladzing z blachy trapezowej montowanej na fatach

drewnianych tworzacych dystans 4cm pustki.

3. Ocena konstrukgji budynku

3. 1 Fundamenty
Odkrywek fundamentéw nie wykonano, na podstawie ogledzin ogélnych budynku ich stan nalezy uzna¢ za dobry, nie
stwierdzono zawilgocenia $cian fundamentowych. Nie stwierdzono oznak utraty statecznosci fundamentow, nie ma $ladow

deformacji. Fundamenty zelbetowe.

3.2 Sciany zewnetrzne

Sciany nosne zewnetrzne grubosci 25 cm wykonane z cegly ceramicznej jednostronnie otynkowane od wewnatrz, stan scian
stwierdzono jako dobry. Od strony zewnetrznej okladzina z blachy trapezowej — stan oktadziny ogélnie dobry ale miejscowo
z nieciggtosciami i uszkodzeniami powstatymi w ciagu wieloletniej eksploatacji budynku. Okfadzina nie stanowi elementu

konstrukeyjnego.
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3.3 Sciany wewnetrzne

Konstrukcyjne $ciany wewnetrzne gr. 25 cm z cegly ceramicznej — stan dobry.

Sciany dzialowe gruboéci 12cm z cegty — stan dobry.

Miejscowe odspojenia tynku powstale przez niewlasciwe wykonanie odwodnienia i nieszczelnosci przy oknach. Takie
miejsca nalezy naprawi¢ poprzez usunigcie odparzonych fragmentow tynku i wykonaé okiadzine z tynku mineralnego

ponownie.

3.4 Konstrukcja dachowa

Stropy prefabrykowane z plyt kanatowych - stan techniczny okreslono jako dobry. Nie stwierdzono oznak utraty statecznosci,
nadmiernych ugie¢ i zarysowan jedynie w pomieszczeniach istniejacej kotlowni i pom. gospodarczego w nizszej czesci
warsztatowej budynku stwierdzono zarysowanie na styku $ciany i stropodachu powstate najprawdopodobniej podczas
modernizacji drogi krajowej 16 (ulicy Grunwaldzkiej) poprzez wibracje w sasiedztwie przedmiotowego budynku. Nalezy

naprawi¢ poprzez uzupetnienie szczelin zaprawa i otynkowanie.

Nad czescig halowa dzwigary SBL — stan techniczny okreslono jako dobry, nie stwierdzono oznak utraty statecznosci,

nadmiernych ugie¢ i zarysowan.

3.5 Schody
Stan techniczny okreslono jako dobry. Nie stwierdzono oznak braku utraty no$nosci, nadmiernych ugie¢ i zarysowan.

4. Zakres planowanych prac

4.1 Termomodernizacja

Przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych, konieczne jest zakonczenie wszystkich prac zwigzanych z konstrukcja
budynku oraz demontazem istnigjacej okladziny elewacyjnej z blachy trapezowej. W przypadku stwierdzenia ubytkow lub
peknie¢ w Scianach zewnetrznych, stwierdzonych po demontazu okladziny niezbedne jest uzupetnienie ubytkow zaprawa po
konsultacji z kierownikiem budowy. Nalezy dokladnie sprawdzi¢ podioze przeznaczone pod przyklejenie materialu
termoizolacyjnego. W przypadku wystgpowania nierownosci i ubytkow na Scianach nalezy zastosowaé zaprawe
wyréwnawczg, w celu zniwelowania nieréwnoéci wigkszych niz 10mm. Nieréwnosci wigksze niz 20mm zaleca sie niwelowa¢
stosujac plyty termoizolacyjne o zréznicowanej grubosci.

Roboty tynkarskie wykonywa¢ nalezy pry dobrych, bezdeszczowych warunkach atmosferycznych przy temperaturze
powietrza od 5 do 25 st. Celsjusza. Sciany powinny byé zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi przez co najmnie;
48 godziny od naloZenia tynku.

W celu sprawdzenia przyczepnosci podioza zaleca sig przeprowadzenie proby polegajacej na przyklejeniu i docisnieciu w
kilku miejscach probki plyty termoizolacyjnej o wymiarach np. 20x20 na okres 3-5 dni. Po tym czasie dokonuje sig proby
recznego oderwania prébki. W przypadku jesli w trakcie tej proby nastapi odklejenie plyty wraz z klejem od $ciany, $wiadczy
to o zbyt malej przyczepnosci podioza, matej wytrzymalosci warstwy wierzchniej tynku badz zlym przygotowaniu podioza.
Préobe nalezy przeprowadza¢ w temperaturze +5 do +25 st, C oraz przy wilgotnosci wzglednej powietrza na poziomie 60%.
Zaleca sig wykona¢ klamrowanie $cian zewnetrznych w miejscach peknigé, co najmniej pretami fi 12 o szerokosci 100 cm z
ramionami o d}. 12-15 cm z kotwieniem na zywice w odstepach nie dluzszych niz 50 cm lub wedtug technologii Hilti, a rysy

18



wypeni¢ zaprawa murarska klasy 15. Powierzchnig peknie¢ bedzie mozna okreslié po skuciu calosci tynku z elewacji w
miejscach wystepowania takich pekniec. Powyzsza uwaga nie dotyczy miejsc z ewentualnymi dylatacji.

Zaleca si¢ odtworzenie tynkéw na gzymsach oraz naprawe tynkow w miejscach dochodzenia gzymsow do $cian
szczytowych. Wszedzie gdzie to mozliwe zaleca sie wyprowadzenie rur spustowych poza gzymsy. Zaleca si¢ wykonanie
obrobek blacharskich gzymsow na ich gomej i czolowej powierzchni. Zaleca sie ukrycie wszelkiego istniejacego okablowania
w bruzdach $cian przed wykonaniem termomodernizagjl.

Prawidiowo przygotowane $ciany powinny by¢ suche, wolne od pytu, kurzu, starych fuszczacych sie farb oraz innych w tym
réwniez biologicznych zanieczyszczen majacych wplyw na obnizenie przyczepnosci stosowanej zaprawy klejowej, W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen biologicznych po zdjeciu oktadziny z blachy trapezowej, przed przystapieniem do
prac dociepleniowych zalecane jest zastosowanie $rodkéw glono i grzybobojczych. W celu uzyskania optymalnych
warunkow przyczepnosci przed przystapieniem do zasadniczych prac, calq elewacje nalezy umy¢ woda pod cisnieniem.
Czynnoé¢ ta jest niezbedna dia zapewnienia wiasciwej przyczepnosci zapraw klejacych. Po wyschnieciu elewacji, w celu

zmniejszenia chfonnosci, Sciany nalezy zagruntowac.

4.2 Planowane fundamenty

4.2.1 Fundament pod urzadzenia zewnetrzne

W ramach planowanej inwestycii planuje si¢ wyniesienie czesci instalacji centralnego ogrzewania na zewnatrz budynku.
Urzadzenie RTAY stanowiace zestaw skladajacy si¢ z dwoch absorpcyjnych pomp ciepla i jednego kotla gazowego o
tacznej wadze 1100 kg wymaga wykonania indywidualnego fundamentu,

Wykona¢ plyte fundamentowa o wymiarach 3,67x1,55x0,20m z betonu klasy C20/25 F150. Przygotowa¢ podtoze poprzez
usunigcie istniejacych plyt betonowych oraz usunigcie warstw niekontrolowanego nasypu do poziomu piasku drobnego i co
najmniej do gigbokosci 1,0m ponizej poziomu terenu. Wykona¢ wymiang gruntu na podsypke zwirowa oraz warstwe
chudego betonu ~10cm. Zbrojenie plyty gora i dolem z pretow #8 co 15 cm. Wierzchnia warstwe zabezpieczyé
antykorozyjnie emulsja bitumiczng do wykonywania powtok przeciwwilgociowych i achronnych, np. eurolan 3K firmy ,weber”.

4.2.2 t awa fundamentowa przedsionka

W ramach inwestycji planuje sie zabudowe istniejacego zadaszenia nad wejsciem glownym do czesci biurowo-socjalnej
przedmiotowego budynku. Lawe fundamentowa wykonaé ponizej poziomu przemarzania, ktéra dla strefy w ktérej znajduje
si¢ Ostréda wynosi wg normy PN-81/B-03020 h, =1,00 m. Lawe o wymiarach zewnetrznych 40x30cm zbroié pretami 4 x
#12, strzemiona co 30cm z preta gladkiego fi 6, beton klasy C15/20, otulina 5¢cm. Na tawie wykonaé $ciane fundamentowg
ustawiong osiowo z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm. Na fundamencie wykonac izolacjg pozioma, i pionowa, Zostawié

szczeling dylatacyjng przy istniejacej $cianie zewnetrzej.

4.3 Nadproze stalowe dla okien nad wrotami w czesci warsztatowej

W trakcie ogledzin obiektu stwierdzono, ze w 2 z 4 bram wjazdowych do warsztatu brakuje nadprozy, ktére zostato
zastapione podkonstrukcjg bramy rolowanej. Okna w ramie stalowej powyzej zachowuja statecznosé dzieki swojej wiasnej
konstrukcji ramowej spietej przewiazkami z podkonstrukcja bramy rolowanej. Przy wymianie okien na nowe konieczne
bedzie w tych miejscach wykonanie nadproza Zelbetowego o przekroju poprzecznym 25x20 cm, zbroi¢ pretami 4 x #12,
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strzemiona co 30cm z preta gladkiego fi 6, beton klasy C20/25, otulina 5¢m. Projektowane nadproze przenosi obciazenia
jedynie od okna, poniewaz piyta elewacyjna typu PIR znajdujace sig powyzej okien ma swoje nadproze zelbetowe.

Projektant
mgr inZ. £ukasz Liberek

upr. bud. nr LOD/1369/PWOK/10
w spec. konstrukeyjno-budowlanej
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Dane ogdine

1. Warunki formalno - prawne

o Zlecenie inwestora,

wizje lokalne wraz z inwentaryzacja
Audyt energetyczny z dnia 04.01.2017 r wykonany przez Neoenergetyka
Ogledziny budynku wykonane przez emig architekci.

o Przepisy prawa budowlanego

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku w zakresie:

— ocieplenie Scian zewnetrznych ptytami ze styropianu o wspotczynniku A=0,033W/mK o grubosci 15cm,

— ocieplenie dachu nad czgécig biurowa plytami z welny mineralnej (np.: Monrock Max i Hardrock Max) o wspétczynniku min,
A=0,040W/mK o grubosci 25cm uktadanych w dwach warstwach,

— ocieplenie dachu nad cze$cig przemystowg niska plytami z welny mineralnej np.: Monrock Max i Hardrock Max; o
wspotczynniku min. A=0,040W/mK o grubosci 15cm ukladanych ukladanych w dwoch warstwach,

— ocieplenie dachu nad cze$cia przemystowg wysokg plytami z weiny mineralnej np.: Monrock Max i Hardrock Max; o
wspolczynniku min. A=0,040W/mK o grubosci 18cm uktadanych uktadanych w dwoch warstwach,

— wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy wraz z wykonaniem nowych obrobek blacharskich, rynien oraz rur
spustowych,

— wymiana okien wraz z parapetami zewnetrznymi i drzwi zewnetrznych,

— wstawienie nowych nadprozy nad wrotami garazowymi wysokimi,

— remont slupéw zewnetrznych przy wejsciu oraz przeszklenie obecnego zadaszenia celem wytworzenia przedsionka,

— wyminana opaski wok&f budynku,

— roboty towarzyszace,

Opracowanie obejmuije:
- inwentaryzacje budowlang w zakresie niezbednym do opracowania rysunkéw termomodernizacyjnych,

- projekt docieplenia $cian zewnetrznych wraz z kolorystyka,

Projekt termomodernizacii wykonany zostat zgodnie z wymaganiami dotyczacymi izolacyjnosci cieplnej na rok 2021,

3. Opis stanu istniejacego

Na obszarze dzialki znajduje sie podlegajacy opracowaniu budynek biurowo-warsztatowy o wymiarach 32,39x27,39m oraz
znajdujgce sie w jego bliskim obszarze: dyspozytornia, dwa magazyny i stacja benzynowa (niepodlegajace opracowaniu). Teren
jest ogrodzony. Na terenie dziatki znajdujq sig przytacza: wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe),
elektroenergetyczne, gazowe, cieplownicze oraz teletechniczne.

Na dziatce znajduje sie 28 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w bliskim obszarze opracowywanego budynku, w tym

2 miejsca postojowe dla osob niepelnosprawnych oraz 6 miejsc postojowych dla autobusow.
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Wody opadowe z dachu budynku oraz z terenéw utwardzonych odprowadzane i zagospodarowywane do kanalizacji deszczowe.

Spadki utwardzeri uksztattowane i wykonane tak, aby nie zalewa¢ dziatek sasiednich i drogi.

Sciany zewnetrzne - cegla ceramiczna gr. 25 cm, jednostronnie otynkowana po wewnetrznej stronie budynku, od strony
zewnetrznej okladzina z blachy stalowej trapezowej. U=1,926 W/(m? *K)

Dach budynku biurowego — strop kanalowy gr.=24cm, wykonczony papa i tynkowany od wewnatrz, U=2,429 W/(m? *K)
Dach budynku przemystowego (wysoki) — blacha stalowa ocynkowana faldowana na dzwigarach SBL izolowana od
zewnatrz styropianem gr.=10cm i wykonczona papa, U=0,373 W/(m? *K)

Dach budynku przemyslowego (niski) — strop kanalowy gr.=24cm izolowany od zewnatrz styropianem gr.=10cm,
wykonczony szlichta cementowg gr.=3cm oraz papa, U=0,373 W/(m? *K}

Okna w czesci przemystowej stalowe z pojedyncza szyba, z odspojeniami farby, i wypaczonymi ramami — do wymiany.
Okna w czesci biurowej PCV , biate, z podwdjna szyba zespolong,

Powierzchnia zabudowy budynku: 885,79 m?

Powierzchnia catkowita budynku: 1112,16 m?
Kubatura: 7005,51 m?
Powierzchnia uzytkowa: 843,34 m?
Szeroko$¢ budynku: 27,39 m
Dlugos¢ budynku: 32,39 m
Wysokos¢ budynku;

- do kalenicy 7,80 m

- do muru ogniowego 8,43 m

llo$¢ kondygnacii - Il kondygnacje naziemne

4. Projektowane rozwiazania architektoniczne

Powierzchnia zabudowy budynku po wykonaniu docieplenia: 903,71m?

Kubatura

budynku po wykonaniu docieplenia i zabudowy przedsionka: 7167,88 m?

Nalezy stosowa¢ rozwigzania systemowe jednego producenta.

— Dach nad czgscia biurowa oraz nad ipowstajacym wiatrolapem nalezy ociepli¢ ptytami ze skalnej welny minerainej o {gcznej
gr.=25cm, o wspolezynniku A=0,040 W/mK, . Welne nalezy uklada¢ w dwoch warstwach, mijankowo.

Warstwy na stropie:

papa wierzchniego krycia, gr.=5,2mm, z wywinigciem na $cianki attyki,

papa podktadowa gr. min =3mm, np.: z wywinieciem na zagrunowane i ocieplone (plyty z welny mienralnej gr.=5cm)
Scianki attyki,

piyty z welny mineralnej w dwoch warstwach, mijankowo, mocowane mechanicznie do stropu. Pierwszg warstwe plyt
{(Monrock Max, gr.=20cm) nalezy réwniez mocowa¢ mechaniznie do stropu, druga warstwa (Hardrock Max) gr.=5¢cm

folia paroizolacyjna (gruba folia, z wywinieciem na $ciany 15¢m, folia na zaktad 30cm),
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o strop istniejacy (nalezy dokladnie oczysci¢, usunaé luzne elementy, wyréwnaé duze nierownosci)
Scianki attyki nalezy zagruntowa i od strony dachu ociepli¢ plytami z welny mineralnej gr.=5cm. Zamontowaé kominki
wentylacyjne pod papa,
Wspéltczynnik przenikania ciepta przez strop po dociepleniu wynosi U=0,15 W/(m? *K} .
— Dach nad czescig;:
®  przemystowag wysoka nalezy docieplic plytami ze skalnej welny mineralnej o tacznej gr.=18cm, o wspélczynniku
A=0,040 W/mK, Weine nalezy uktada¢ w dwoch warstwach, mijankowo. Wspdlczynnik przenikania ciepta przez
strop po dociepleniu wynosi U=0,139 W/(m? *K) .
® dach nad czescig przemystowg niska emystowg wysoka nalezy dociepli¢ plytami ze skalnej weiny mineralnej o
lacznej gr.=15cm, Welne nalezy uklada¢ w dwoch warstwach, mijankowo. Wspétczynnik przenikania ciepta przez
strop po dociepleniu wynosi U=0,15 W/(m? *K) .
Warstwy na stropie:
e  papa wierzchniego krycia, gr.=5,2mm, z wywinigciem na $cianki attyki,
e papa podktadowa gr. min =3mm, np.: z wywinigciem na zagrunowane i ocieplone (plyty z welny mienralnej gr.=5cm)
Scianki attyki,
e plyty z welny mineralnej w dwdch warstwach, mijankowo, mocowane mechanicznie do stropu. Pierwsza warstwe piyt
{Monrock Max, gr.=20cm) nalezy réwniez mocowac mechaniznie do stropu, druga warstwa (Hardrock Max) gr.=5¢m.
o folia paroizolacyjna (gruba folia, z wywinigciem na $ciany 15cm, folia na zaktad 30cm),
o strop istniejacy (nalezy dokladnie oczysci¢, usunag luzne elementy, wyrdwna¢ duze nieréwnosci)
Scianki attyki nalezy zagruntowat i od strony dachu ociepli¢ ptytami z weiny mineralnej gr.=5cm. Zamontowaé kominki
wentylacyjne pod papa.
Nalezy wykonac obrobki dachowe (m.in. obrobki attyki) z blachy ocynkowanej, powlekanej na kolor grafitowy; rynny i rury
spustowe wykona¢ z blachy ocynkowanej, powlekanej na kolor grafitowy,

— Sciany parteru i pieter zostan docieplone plytami ze styropianu gr. 15cm; o wsp6lczynniku A=0,033 W/mK (waga styropianu
min. 11,50kg/m3) . Istniejacq okladzing z blachy trapezowej na ruszcie nalezy usuna¢. Sciany po dociepleniu nalezy
wykoriczy¢ tynkiem silikonowym na siatce, faktura kaszy 1,5K, barwionym w masie. Nalezy wytworzy¢ cokdl — na wysokosci
50cm od gruntu uktadac styropian twardy o gr.=12cm, o wspétczynniku A=0,031 W/mK, {waga styropianu min. 13,00kg/m3).
Cokot wykoniczyé tynkiem akrylowym z kruszywem kwarcowym i mikg o réznym ksztatcie i kolorze dajacymi efekt GRANITU
Wspoiczynnik przenikania ciepta przez sciany po dociepleniu wynosi U=0,197 W/(m? *K) .

Wspolczynnik przenikania ciepfa przez Sciany cokolu po dociepleniu wynosi U=0,197 W/(m? *K) .

— Glify okienne i drzwiowe zostang ocieplone ptytami ze styropianu gr. 2cm, o wspdiczynniku A=0,033 W/mK. Po dociepleniu
nalezy wykoriczy¢ tynkiem silikonowym, kolor "przechodzacy" z sasiadujacych ptaszczyzn - wediug rysunkéw kolorystyki.
Wymurowac $cianki migdzy slupami przy wejsciu do budynku (na Zelebtowym fundamencie) o wysokosci 50cm od posadzki.
Ze slupéw usunag okladzine i calos¢ ocieplic jak elewacie.

— Okna nalezy wymieni¢ na nowe, PCV, w kolorze grafitowym. Wspoiczynnik przenikania ciepta dla calego okna U=0,9 W/(m?
*K). Nalezy przeszkli¢ istniejace przestrzenie migdzy slupami przy wejsciu w celu wytworzenia przedsionka.

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy sprawdzic stan wilgotnosciowy $cian zewnetrznych i w przypadku
zawilgocenia dokona¢ osuszenia i likwidacji zagrzybienia (ze szczegolnym zwroceniem uwagi na elewacje péinocna).

24



Kolorystyka zgodnie z rysunkami.. Proponowane sg kolory na elewaci :

> elewacja— kolor gtowny bezowy Baumit 0157

o kolor grafitowy Baumit 0893,

o kolor szary na ,czubku” budynku: Baumit 0896,

o kolory dodatkowe (dekoracyjne): niebieski Baumit 0721; zielony Baumit 1072

cokof - tynk akrylowy z kruszywem kwarcowym i mikg o roznym ksztatcie i kolorze dajacymi efekt GRANITU: grafitowy,
glify okienne i drzwiowe: w kolorze $ciany do ktérej przylegaja,

parapety okienne zewnetrzne: blacha stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor grafitowy,
rynny i rury spustowe: blacha ocynkowana, powlekana kolor grafitowy (ciemny szary),

obrébki blacharskie: blacha stalowa ocynkowana, matowa, grafitowa, gr.=0,5mm;

okna: PCV , kolor grafitowy,

opaska wokot budynku — kostka brukowa szara,

N N Y N L N

5. Rozwiazania technologiczne ocieplenia
Bezwzglednie nalezy stosowac kompletny system ocieplenia budynku. Przyktadowym systemem spelniajacym te wymogi jest

system firmy Bolix.

Mozna zastosowac inny system o nie gorszych parametrach technicznych. Dopasowaé kolorystyke.

System ocieplenia, przy zalozonej grubosci warstwy termoizolacyjnej, winien posiada¢ klasyfikacje jako nie rozprzestrzeniajacy
ognia (NRO).
W efekcie jego zastosowania na powierzchni $ciany powstanie bezspoinowa powloka o nizej opisanej warstwowosci:

- Termoizolacja — plyty ze styropianu gr.=15cm oraz gr.=2cm o wspéiczynniku A=0,033 W/mK, (waga styropianu
min.11,50kg/m3) zamocowane do $ciany za pomoca zaprawy klejowej i tacznikow mechanicznych (mocowanie zgodnie z
technologia producenta systemu dociepleniowego).

- Termoizolacja (cokét o wysokosci 50cm) — plyty ze styropianu gr.=12cm wspélczynniku A=0,031 W/mK, ((waga styropianu
min. 13,00kg/m3) zamocowane do $ciany za pomoca zaprawy Klejowej i facznikow mechanicznych (mocowanie zgodnie z
technologia producenta systemu dociepleniowego) - cokot.

- Warstwa zbrojona, zabezpieczajaca przed uszkodzeniami mechanicznymi - siatka szklana zatopiona w zaprawie klejowej
zgodnie z odnoéna Aprobata Techniczng ITB. Do wysokosci 1 pietra (h=3,0m nad gruntem) nalezy zastosowat
wzmocnienie z podwojnej siatki szklanej.

- Zewngtrzna wyprawa elewacyjna tynk silikonowy (elewacja) / tynk akrylowy (na cokole)

5.1 Warunki wykonywania prac termomodemizacyjnych
Wymagania dotyczage podioza:
Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej metody jest trwalos¢ podioza. Podloze powinno byé nosne, czyste, suche,
zZwigzane i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepno$é materialéw mocujacych warstwe izolacji termicznej, a takze
wolne od nalotow i wykwitow. Podloze powinno byé réwne i plaskie.
nki ne:
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Prace prowadzi¢ mozna wytacznie przy bezdeszczowej pogodzie w temp. +5°C do +25°C przy stabilnej wilgotnosci powietrza.
Powierzchnie nie moga by¢ narazone na bezposrednie dziatanie stonca i wiatru, zaleca sie zabezpieczanie rusztowan siatkami
ostonowymi.

Materialy :

Do ocieplenia nalezy zastosowac systemowy i kompletny zestaw materialow posiadajacy Aprobate Techniczna ITB.

5.2 Prace przygotowawcze:

W przypadku stwierdzenia, po rozpoczeciu robét i ustawieniu rusztowan, wystepowania znacznych odchylek od wymogow
technicznych nalezy ustali¢ technologie robot przygotowawczych dostosowang do istniejacych warunkow.

Zakres i sposéb wykonania robot uzgodni¢ z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

Pekniecia wystepujace w grubosci tynku nalezy przed przystapieniem do prac przygotowawczych wypelnic stosownym
preparatem zczepnym. PodtoZze do przyklejania plyt termoizolacyjnych powinno by¢ wytrzymate, czyste, zwiazane pozbawione
elementéw zmniejszajacych przyczepnost. Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci
przygotowawcze:

— Usuniecie okladziny z blachy trapezowej na elewacjach,

— Usunigcie tynkéw odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostalych tynkéw i w razie potrzeby skucie oraz
uzupetnienie tynkéw w miejscach ubytkow zaprawg cementowa 1:3 z dodatkiem emulsji kontaktowe; )

— Wyréwnanie powierzchni tynkéw istniejacych - w zaleznosci od stanu elewacii przewidzie¢ uzupetnienie tynkéw, wyréwnanie
miejscowe lub pogrubienie tynkéw istniejacych.

— Tynki mocno trzymajace sie podioza szczotkowac i umyc.

— Powierzchnig tynku po uzupetnieniach i naprawach zagruntowa¢ preparatem wodnym gruntujacym,

— Wykona¢ prébe przyklejania plyt styropianowych i z welny mineralnej. Probki o wymiarach 10x10cm z warstwa kleju grubosci
1cm mocowaé do przygotowanego podioza. Po 3 dobach wykona¢ probe odrywania. Rozerwanie powinno wystapic w
warstwie welny a nie kleju.

— Stosowaé instrukcje producenta systemu,

Dodatkowo przed przystapieniem do prac ociepleniowych naleZy wykonaé nastepujace czynnoéci przygotowawcze:

—  Demontaz parapetow zewnetrznych oraz obrébek blacharskich na attykach, rynien, rur spustowych,

—  Wykonanie fawy fundamentowej,

—  Wymurowanie $cianek fundamentowych i $cian zewngtrznych pod nowe okna migdzy stupami przy wejsciu do budynku
wraz z izolacja przeciwwilgociowa pinows i pozioma,

—  Demontaz istniejacych okien

—  Wykonanie nowych nadprozy nad wysokimi wrotami garazowymi oraz oczyszczenie istniejacych nadprozy nad niskimi
wrotami garazowymi ze skorodowanych pretow stalowych oraz zabezpieczenie ich preparatami do systemows;
renowacji betonéw,

—  Montaz nowych okien w budynku,
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—  Sprawdzic dzialajace przewody teletechniczne i antenowe a nastepnie zbgdne usunaé z elewacji, a dziatajace
przeprowadzic wewnatrz pomieszczen. Trase przejcia kabli wewnatrz budynku wykoniczy¢ gltadzia gipsows i
pomalowat w kolorze istniejacym w pomieszczeniach.

—  Przygotowa¢ instalacje odgromowg do instalagji.

— Demontaz elementéw drobnych, mocowanych do $cian elewacji: kratek wentylacyjnych, uchwytu dla flag, tablic
infermacyjnych np. z numerem budynku , jednostek klimatyzacji itp.

5.3 Prace zasadnicze
Mocowani i jedyr j iatki zbrojacej Sci 3.0m od poziomu gruntu):

— Do przyklejania plyt stosowaé nalezy zaprawe klejowa — systemowa,

— Temoizolacja bedzie dodatkowo mocowana do podfoza mechanicznie za pomoca lacznikéw teleskopowych z
trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym w ilosci min. 6szt. na 1m? w strefie brzegowej (1,5 m od krawedzi)
laczniki zagescic do min. 8szt./m? (w technologi Thermodybel),

—  Warstwa zbrojona wzmocniona do wysokosci 3,0m - podwojng siatkg z wiokna szklanego wiopiong w zaprawe klejowo-
szpachlowa). Narozniki wzmocni¢ dodatkowo profilami naroznymi z PCV z wiopiong siatkg z wibkna szklanego.
Dodatkowe ukosne pasma siatki utozy¢ przy otworach okiennych i drzwiowych.

—  Warstwa zbrojona (powyzej wysokosci 3,0m) - pojedyncza siatka z widkna szklanego wiopiona w zaprawe klejowo-
szpachlowa). Narozniki wzmocni¢ dodatkowo profilami naroznymi z PCV z wiopiong siatka z wiokna szklanego.
Dodatkowe ukosne pasma siatki ulozy¢ przy otworach okiennych i drzwiowych.

—  wyprawa wierzchnia z tynku cienkowarstwowego strukturalnego (barwionego w masie) silikonowa (uniwersalny podktad
gruntujacy z tynkiem silikonowym uziamienie 1,5).

Cokét :
Sciang na wysokos¢ projektowanego cokolu po dociepleniu nalezy wykoniczyé tynkiem akrylowym z kruszywem kwarcowym i
mikg o réznym ksztalcie i kolorze dajacymi efekt GRANITU. Przed nalozeniem stosowa¢ podkiad uniwersalny.

6. Wymiana pokrycia dachowego
Calos¢ pokrycia na dachu gléwnym oraz na daszku nad wejsciem (stare warstwy papy) nalezy usunag. Oczysci¢ betonowe
podioze. Kolejnosc prac montazowych dachu ;
o Podwyzszy¢ Scianki attyki na dachu o 25cm, $cianki wymurowaé z cegly ceramicznej pelnej, kotwic do istniejacej Scianki aftyki
pretami stalowymi,
s Oczyszczone podioze betonowe nalezy zagruntowac,
» Przyklei¢ samoprzylepng paroizolacje do podioza, z wywinigciemi min. 25cm na $ciane attyki,
= Ulozy¢ plyty ociepleniowe w warstwach, poszczegélne rzedy uktadaé na mijanke. Piyty warstwy wierzchniej uktadac na
mijanke wzgledem wartswy spodniej. UloZy¢ ocieplenie na attykch,
o Ulozy¢ pape podkiadowa (mocowac mechanicznie) z wywinieciem na $cianki attyki, zgraé na szerokos¢ zakladki
*-Zgrzaé pape hawierzchniowa do papy podkladowej na calej szerokoéci.
o Wykonac obrébki blacharskie attyki, pasy podrynnowe, itp.,
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6.1 Wybudowanie nowych $cianek zamykajacych powstajacy wiatrolap.
Wykonag fawy fundamentowe zg. z czeécia konstrukcyjna, Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych gr. 25¢m,
15MPa, na zaprawie cementowej klasy M5, izolowane pionowo przeciwwilgociowo podwaojng warstwa Dysperbitu (i gruntu),
poziomo pasami papy asfaltowej uktadanymi na zaklad okolo 50cm; izolowane termicznie od strony zewnetrznej polistyrenem
ekstrudowanym gr.=5¢m; izolacja termiczna chroniona folig kubetkowa, Sciany zewnetrzne powyzej gruntu nalezy dociepli¢ tak
jak pozostate sciany zewnetrzne budynku.
Uwaga:
Sciany nalezy odpowiednio przygotowaé do naloZenia przeciwilgociowej izolaciji pionowej (Dysperbitu). W styku $ciany z fawg
fundamentowa wykonac klin pod katem 45 ° o wysokosci 5cm dla wlasciwego splywu wody. Nalezy zwrécic szczegolng uwage
przy obsypywaniu budynku aby nie uszkodzi¢ izolacji.

62 Lokalizacja urzadzen instalacji grzewczych na zewnatrz budynku

Przy elewaciji potnocno-zachodniej projektuje sie wygrodzony teren, na ktérym zostang zlokalizowane urzadzenia instalacji
grzewcze. (Instalacja grzewcza budynku wg osobnego opracowania). Pod urzadzenia nalezy wykona¢ fundament zg. z czeécig
konstrukcyjna opracowania. Nalezy wykonaé ogrodzenie terenu o wymiarach 4,04m x 6,50m, mocowane do elewacji budynku
{lokalizacja zgodnia z rysunkiem). Ogrodzenie wykonac jako systemowe z paneli BETAFENCE Bekafor Classic, h=173cm
(powyZej gruntu) kolor antracyt, stupki mocowaé w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta ( w otworach zalewanych
betonem). Teren wewnatrz ogrodzenia wylozy¢ kostka brukows granitowa gr.=8cm (kolor szary)na podsypce z betonu chudego

7. Pozostale roboty wykoficzeniowe:

7.1 Zamontowa¢ nowe okna. Okna z PCV, grafitowe obustronnie, szklenie potréjne, zespolone, wspélczynnik przenikania ciepta
dla catego okna U=0,9 W/(m? *K). Okna zgodnie z zestawieniemz rysunku.

o Parapety zewnetrzne stalowe, ocynkowane, powlekane na kolor grafitowy.
O Parapety wewnetrzne z konglomeratu, gr.=3cm, kolor jasny bez,

7.2 Zamontowat nowe drzwi wejsciowe, aluminiowe, grafitowe obustronnie, wspétczynnik przenikania ciepta dla calych drzwi
U=1,3 W/(m*K). Drzwi zgodnie z zestawienim.

7.3 Wykona¢ montaz parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej, powlekanej kolor grafitowy (parapety z wywinigciem na
glify okienne min. 2cm). Nie dopuszcza sie przykrecania parapetow $rubami od zewnafrz okna, parapet nalezy montowat
pod spod okna,

7.4 Zamontowac rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej oraz obrobki blacharskie przy rynnach w kolorze szarym,

7.5 Odtworzy¢ instalacje odgromowg budynku.

Zwody poziome na dachu budynku wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego o érednicy 8 mm. Wszystkie przewodzace
elementy dachu nalezy pofaczy¢ ze zwodami poziomymi. Wszystkie nieprzewodzace elementy budowlane wystajace nad
powierzchnig dachu nalezy za pomoca zwodow pionowych potaczonych z siatkq zwoddw objag strefg ochronna,

Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagigé i zalaman. Do mocowania zwodow stosowaé wsporniki, uchwyty oraz ztgczki.
Przy zastosowaniu wspomikow naruszajacych szczelno$¢ pokrycia dachowego, po ich zamocowaniu nalezy uszczelnié
miejsca ich zainstalowania.

W przypadku stwierdzenia zgodnosci zdemontowanej siatki zwodoéw z wymogami normy PN-EN 62305-1 Ochrona
odgromowa dopuszcza sig ich ponowny montaz na dachu.
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Przewody odprowadzajagce z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn $rednicy 8 mm nalezy instalowac na stafe na wspornikach
dystansowych przy zachowaniu odleglo$ci pomigedzy wspornikami nie wiekszych niz 1 m. Pozostalg cze$¢ przewodow
odprowadzajacych do zlaczy kontrolnych wykonaé bednarkg stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4 mm ukladang w warstwie
docieplenia w rurkach ochronnych mocowanych za pomocg dedykowanych uchwytow).
Polaczenia przewodéw odprowadzajacych z systemem zwodow poziomych wykonaé jako spawane lub $rubowe. Polaczenia
przewodow uziemiajacych z uziomem wykonat przez spawanie, a miejsce spawow chroni¢ antykorozyjnie poprzez malowanie
farba antykorozyjna. Miedzy przewodem odprowadzajacym, a uziemiajacym instalowa¢ zaciski probiercze (ztacza kontrolne
montowane w elewacji budynku). Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng
lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemia oraz do gtebokosci 0,2 m pod powierzchnig gruntu.
Jako przewody odprowadzajace dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych przewodow i ztaczy kontrolnych (zaciskéw
probierczych wyposazonych w co najmniej dwie Sruby zaciskowe), o ile spelniajg wymogi wynikajace z w/w norm oraz odstepy
pomiedzy nimi odpowiadajg klasie LPS Il (max. co 15 m).
Do siatki zwodow poziomych nalezy dolaczy¢ wszelkie elementy przewodzace (np. drabiny, metalowe obudowy urzadzen,
pomosty serwisowe, efc.).
7.6Zamontowat wszystkie drobne elementy takie jak: kratki wentylacyjne (nowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane;,
kwadratowe, kolor szary), tablice informacyjne, uchwyt dla flag (po wyczyszczeniu i odmalowaniu), lampy zewnetrzne (nad
drzwiami wejsciowymi oprawy typu LED w kolorze gratitowym).
7.7  Wykonac nowa posadzke w powstatym wiatrolapie, Istniejaca kostke granitowa oraz plytki w kolorze brazowym nalezy
zdemontowag.
Podloga na gruncie: ukiad warstw podtogi (liczac od gory):
e terakota w kolorze szarym, antyposlizgowo$¢ R9,
¢ wylewka betonowa samopoziomujaca zbrojona (zbrojenie siatka z pretow stalowych @ 4,5 mm, wymiar oczek 10x10 cm),
zdylatowana, gr. 5¢m,
» przekladka technologiczna z folii PE,
o styropian twardy gr. 15cm, uktadany w dwoch warstwach mijankowo,
e folia hydroizolacyjna w dwéch warstwach na zaklad,
e chudy beton gr. 10cm,
¢ podsypka z piasku zageszczonego na mokro gr. 20cm,
e grunt rodzimy

8. Warunki ochrony przeciwpoZarowej

Budynek jest w czesci 2- kondygnacyjny (kondygnacje naziemne), wezesci jednokondygnacyjny (kondygnacja wysoka i niska),
niepodpiwniczony. Wysokos¢ budynku od poziomu terenu 8,53m (budynek niski ,N"). Cze$¢ warsztatowa parterowa
zakwalifikowana jest jako PM o Qd < 500 MJ/m2, natomiast cze$¢ biurowo-socjalna zajmujaca czesciowo parter oraz cale pigtro
zakwalifikowana zostata do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.

Na parterze (w czesci warsztatowej) zaktada sie przebywanie ok. 10 osob.

W czesci biurowej zaklada sig przebywanie ok. 30 osob. W obiekcie nie wystepuje pomieszczenia do jednoczesnego przebywania

ponad 50 os6b.



Na podstawie danych okre$lonych przez inwestora (warsztat samochodowy) gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefie PM nie
przekracza 500 MJ/m2 (Qd < 500 MJ/m2). Dla czesci zaliczanej do kategorii zagrozenia ludzi ggstosci obcigzenia ogniowego nie
ustala sie.

Dla niskiego budynku magazynowo-biurowego zaliczanego w wiekszosci do kategorii ZL lil zagroZzenia ludzi wymagana jest klasa
C odpornosci pozarowej. Biorac pod uwage jednak, iz budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz poziom stropu nad
pierwsza kondygnacja nadziemna jest na wysokosci nie wigkszej niz 9 m nad poziomem terenu mozna obnizy¢é

wymagana klasg odpornosci do D.

Odleglos¢ pomiedzy budynkiem a istniejacymi budynkami na sasiednich dziatkach wynosi nie mniej niz 8 m. Odleglo$¢ od granic
dziakki nie mniejsza niz 4m. Odleglosci od granicy dziatki i od innych budynkéw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego sg
spelnione,

Elementy giéwnej konstrukcji noSnej nie sg zmieniane w powyZszym opracowaniu.

Budynek ten zostanie ocieplony ptytami ze styropianu, klejonym do $ciany zewnetrznej i otynkowany tynkiem silikonowym.
Przyjete w projekcie ocieplenie systemowe musi posiadac aktualny certyfikat zgodnosci ITB, zgodnie z ktérym wszystkie materialy
uzyte do jego wykonania sa nierozprzestrzeniajace ognia.

Po ociepleniu $ciany zewnetrzne bedg nadal posiadaly pierwotnie projektowang odpornos¢ ogniowa,

Niniejsze opracowanie dotyczy ocieplenia budynku i nie obejmuje innych zagadnien ochrony p/poz.

9. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepelnosprawne, w szczegéinosci
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich — projektowany zakres prac nie zmiania istniejacych warunkéw korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne. Glowne wejécie do budynku znajduje si¢ z poziomu terenu i jest dostgpne dla osob

niepetnosprawnych. Budynek nie jest wyposazony w winde.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

- przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

o §13.1,840, §60,§18, §19, § 272 Warunkéw Technicznych — obszar oddziatywania budynku pozostaje bez zmian (w
calosci miesci sig na dzialce),

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w caloSci w granicach dzialki. Projektowany zakres prac nie zmienia obszaru

oddzialywania obiektu.

10. Wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:
— zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw - projektowany zakres prac nie
zmienia
— emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu
rozprzestrzeniania sig — projektowany zakres prac nie zmienia
—  rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow — projektowany zakres prac nie zmienia
— wiadciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola

elektromagnetycznego - projektowany zakres prac nie zmienia
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—  wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne - projektowany zakres prac nie zmienia

11. Inne zalecenia i uwagi
Prace ociepleniowe musza by¢ tak zorganizowane, by nie utrudnia¢ uzytkownikom budynkow dostepu do budynku oraz nie

zagradza¢ drogi ewakuacyjnej.

Do realizacji ww. prac budowlanych nalezy zastosowa¢ produkty jednego producenta o odpowiednio dobranych parametrach

technicznych, co zapewni optymalna wspolprace wszystkich materiatow oraz trwalosc.

Wykonane roboty winny odpowiada¢ warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlanych, normom i instrukcjom
producentdw. Nadzor nad robotami nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje fachowe wymagane ustawa
Prawo Budowlane. Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobow powinny posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie, byé uzywane zgodnie z normami i z dobrze pojeta ,sztukg budowlang”. Do
rozpoczecia robot mozna przystapi¢ dopiero po skompletowaniu dokumentéw potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialow z
obowigzujacymi przepisami.

Przed przystapieniem do prac nalezy wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne odstepstwa nalezy kazdorazowo
konsultowa¢ z osobg odpowiedzialng za nadzér inwestorski lub nadzor autorski.

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy, w oparciu o ponizsza informacje, powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenie robdt budowlanych.

Roboty bedg wykonywane zgodnie z ;
— wszystkimi przepisami i normami obowiazujacymi w Polsce, w szczegdlnosci:
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych
— normami ubezpieczycieli i sluzb pozarniczych oraz normami siuzb zapewniajacych dostawe energii oraz dostep do sieci
telefonicznej,
— zaleceniami producentow materiatow budowlanych,
— przepisami dotyczacymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

Uwaga: wszelkie elementy ujgte na rysunkach a nie ujgte w opisie technicznym oraz ujete w opisie a nie ujete na rysunkach
nalezy traktowa¢ jakby byly ujete wszedzie.
Wszystkie odstepstwa nalezy kazdorazowo konsultowat z osobg odpowiedzialng za nadzér inwestorski lub nadzor autorski,
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