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o PROJEKT BUDOWLANY
Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku Zeglugi Ostrodzkiej

ROZDZIAt 1. Oswiadczenie i prawa autorskie

1.1 Oswiadczenie projektanta
Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., oSwiadczam ze
projekt budowlany pt.:
»Poprawa efektywnosci energetycznej w budynki Zeglugi Ostrédzkiej
Modernizacja instalacji oswietlenia wewnetrznego, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz
B zasilenie urzadzen grzewczych”
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, styczen 2017
PROJEKTANT
mgr inz. t.ukasz Bahilosiski

dowlane deprojekiowanta
bﬁlgg“raiﬁ{]ch o o=y bl Instalecyine]

eloklrycznyg

AHFS
sibhroeneigelyeznych
UB/0213/IPOOENNG

"

{projektant)

1.2 Klauzula o prawach autorskich

Zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 2006 nr 90, poz. 631 z pdin. zm.) oraz Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci
przemystowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z pézn. zm.) niniejsza dokumentacja objeta jest prawem
autorskim. Kopiowanie zawartych w niej rozwigzari technicznych, wprowadzanie zmian lub
wykorzystywanie przy realizacji innych obiektéw niz przewidziane w niniejszej dokumentacji bez

zgody autora jest zabronione.

A
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PROJEKT BUDOWLANY

m Poprawa efektywnoséci energetycznej w budynku Zeglugi Ostrédzkiej

ROZDZIAt 2. Informacje ogolne

2.1 Zakres opracowania
Zakres niniejszego tomu obejmuje:
1) modernizacje instalacji o$wietlenia wewnetrznego
2) budowe instalacji fotowoltaicznej na gruncie
3) wykonanie niezbednej instalacji elektrycznej do przytaczenia zrédta wytwdrczego do instalacji
wewnetrznej obiektu

4) budowe instalacji do zasilania urzadzen grzewczych w hali warsztatowe;j

2.2 Podstawa opracowania

Dokumentacje przygotowano na podstawie:
®* zlecenia Inwestora
= obowiazujacych przepiséw i norm
kart katalogowych producentéw poszczegdinych urzadzen

wytycznych Inwestora

odbytej wizji lokalnej
podktadéw architektonicznych

2.3 Opis stanu istniejgcego

Obiekt jest budynkiem niepodpiwniczonym z dwoma kondygnacjami naziemnymi. Sktada sie z
segmentu biurowego oraz hali warsztatowe).

Zasilanie obiektu z sieci OSD zrealizowane jest poprzez przytacze kablowe 0,4 kV z istniejacej
wolnostojacej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 0S-260 GS-Zajezierze. Przytacze zasila rozdzielnice
gtéwna 0,4 kV zlokalizowana w holu gtéwnym na parterze.

Opomiarowanie obiektu zrealizowane jest za pomocg poétposredniego uktadu poiarowego opartego
na elektronicznym dwukierunkowym liczniku energii elektrycznej typu ZMG310CRA4.

W chwili obecnej obiekt nie jest wyposazony w zrodta OZE.

Oba segmenty wyposazone s zaréwno w oprawy Swietléwkowe, zarowe oraz oprawy typu LED

w jednym ze skrzydet czesci biurowej na | pietrze.

Modernizacja instalacji o§wietlenia wewnetrznego
Budowa instalacii fotowoltaicznei
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m Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku Zeglugi Ostrodzkiej

2.4 Obszar oddziatywania inwestycji

W zwigzku z wymogiem okreslenia obszaru oddziatywania obiektu na sasiednie dziatki wynikajacym
z ustawy Prawo budowlane stwierdza sig, ze inwestycja spetnia wymogi wynikajace z przepiséw
rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, przepis6w z zakresu ochrony srodowiska, ochrony zabytkéw, ochrony przyrody, prawa
wodnego oraz przepisdOw z zakresu planowania przestrzennego, wobec czego nie wprowadza
zadnych ograniczet w zagospodarowaniu sgsiednich nieruchomosci.

W zwigzku z powyiszym obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ jedynie do dziatki nr 186/5
obreb ewid. 0010, jednostka ewid. 281501_01 Miasto Ostréda.

2.5 Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 213 poz. 1397
z pézn. zm.) w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko oraz szczegétowych kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko planowane prace budowlane nie zaliczajg sie
do inwestycji mogacych pogorszy¢ warunki srodowiskowe.

Inweestycja nie wplynie na pogorszenie stanu srodowiska i débr kultury, nie pogorszy warunkéw
zdrowotno — sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

W zwiazku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddziatywac na srodowisko, otoczenie

i zdrowie ludzi.

7
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PROJEKT BUDOWLANY
m Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku Zeglugi Ostrédzkiej

ROZDZIAt 3.  Opis techniczny

3.1 Wymiana opraw o$wietleniowych

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgce okablowanie, sposéb zasilania instalacji o$wietlenia
czy sposéb sterowania oswietleniem. Modernizacja instalacji polega¢ bedzie na wymianie
istniejacych opraw oswietleniowych na nowoczesne oprawy LED z uwzglednieniem wymogéw
normy PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i oéwietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Czeéé¢ 1: Miejsca

pracy we wnetrzach”.

3.1.1 Istniejgce oprawy oswietleniowe

W chwili obecnej obiekt wyposazony jest w nastepujace oprawy oswietleniowe:

zaréwka 100W E27 hermet.

$wietléwka 2x36W hermet.
$wietléwka 4x18W (raster)
zaréwka 100W E27

lampa sodowa 250W
halogen 150W

kondygnacja
pomiesczenie
 zaréwka 150W E27

o
furg

\
|
i
{

w w S$wietléwka 2x36W

09 L ' ' | I 3
010 | 3 |

011 f | 2

012 :
013
014
015 | 8
016 ' |
017
018
019
020 ‘ |
021 : i 2
022 * '

parter

=N

16 6 1

N =W N
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NECE

ka 100W E27

kondygnacja
pomiesczenie
zaréow

* LED 40W

~ $wietléwka 4x18W (raster)

101
102
103
104
105
106 |
107 o

108 | R
109

110 !

111 ' o

o
‘ ~ & halogen 50W

N = 00 B

pietro

RONON NN W
LN}
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m Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku Zeglugi Ostrédzkiej

3.1.2 Oswietlenie projektowane

Jako zamienniki projektuje sie nastepujace oprawy oswietleniowe prod. Philips:

funkcja uzytkowa pomieszczenia

: RC120B LED27S/840 PSU W30L120
WL120V LED16S/840 PSR GR

21s

~ SM120V LED275/840 PSU W20L120
-w  SM120V LED345/840 PSD W60L60 VAR-PC
~ & RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC
o) | RC1208B LED34S/840 W30L120VAR-PC
~ DN130B LED10S/840 PSUIP44 Il WH
oo RC127V LED 345/840 PSD W60L60 OC
© WT460C LED 645S/840 PSU WB 11600

T - WrT120C LED60S/840 PSU L1500
i vx1 BY121P G3 LED2055/840 PSD WB GR

oznaczenie rysunkowe

i
O
[y
[y

warsztat
kottownia
akumulatorownia
sprezarkownia
spawalnia § |
schowek _
archiwum | i
ciggi komunikacyjne _ |
magazyn biletéw ! 18 | | | 4
szatnia '
pom. socjalne | |
pomieszczenia biurowe | 16 1 14 | 10

18

pomieszczénie ka?jé?a ) , 2
hala warsztatowa ! : | : | 16

 fazienki : | ' ' 9
sala konferencyjna ' ' i I
myjnia autobusowa
serwerownia |
wiatrotap -
| przedsionek ) _ 6

schowek _4 ! , : .
suma - 16|16 10 9

/10
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PROJEKT BUDOWLANY
Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku Zeglugi Ostrédzkiej

NEOE

3.1.3 Parametry projektowanych opraw oswietleniowych

Jako zamienniki projektuje sig oprawy o nastepujacych parametrach technicznych:

model

oznaczenie na rysunkach

WT120 C LED60S/840 PSU L1500
1

rodzaj montazu natynkowa
ilos¢ Zzrédet swiatta 1xLED
barwa swiatta 840
certyfikaty ENEC, CE, PZH
poczatkowa sprawnoéé [Im/W] 105
poczatkowa temperatura barwowa (K] 4000
poczatkowy strumien $wietiny [Im] 6000
poczatkowa moc pobierana (W] 57
poczatkowa chromatycznosé (0.38,0.38) SDCM<3,5
temperatura otoczenia ['C] -20...435
wymiary [mm] 1504x87x96
max. waga [ke] 1,82

kod klasy szczelnosci IP65

kod mechanicznej odpornosci na uderzenia 1K08

klasa ochrony IEC CLI
trwato$é wedtug L70B50 {h] 50000
materiat obudowy PC

materiat optyki PC

materiat pokrywy optycznej/soczewki PC

materiat klosza oprawy PC

ztaczka PIP

poziom awaryjnoéci zasilacza [%] 1

test rozzarzonego drutu 850/30

przefaczanie w trybie losowym

blokada czesci zewnetrznej

zasilacz przystosowany do sterowania cyfrowego

deklaracja CE poparta wynikami badari weryfikacyjnych przeprowadzonych w akredytowanym
laboratorium

zgodnos¢ z wymaganiami normy PN-EN 62471 Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych

produkcja w fabryce posiadajacej aktualny system zarzadzania jakoscig 1SO9001

NN
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model SM120V LED27S/840 PSU W20L120
oznaczenie na rysunkach 2

rodzaj montazu natynkowa
ilos¢ Zrodet $wiatta 2xLED
barwa $wiatta 840
certyfikaty ENEC, CE
poczatkowa sprawnosé [Ilm/W] 90
poczatkowa temperatura barwowa (K] 4000
poczatkowy strumieri $wietlny [fm] 2700
poczatkowa moc pobierana (w] 30
poczatkowa chromatycznosé (0.38,0.38) SDCM<3,0
temperatura otoczenia [°C] +10...+25
wymiary [mm] 1197x197
max. waga [ke] 3,1

max. catkowita wysoko$¢ oprawy [mm] 50
trwatos¢ wedtug L70B50 [h] 50000
materiat obudowy STL
materiat klosza/soczewki LIN-SAT
materiat odbty$nika STL
materiat klosza oprawy PC

ztaczka PIP
poziom awaryjnosci zasilacza [%] 1

test rozzarzonego drutu 850/30
oznaczenie palnosci F

mozliwosé montazu zwieszanego na linkach

blokada czesci zewnetrznej

deklaracja CE poparta wynikami badar weryfikacyjnych przeprowadzonych w akredytowanym
laboratorium

zgodnos¢ z wymaganiami normy PN-EN 62471 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych

produkcja w fabryce posiadajacej aktualny system zarzadzania jakoscig 1SO9001

N L
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PROJEKT BUDOWLANY

m Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku Zeglugi Ostrédzkiej

model SM120V LED345/840 PSD W60L60 VAR-PC
oznaczenie na rysunkach 3

rodzaj montazu natynkowa
ilos¢ Zrédet $wiatta 2xLED
barwa $wiatta 840
certyfikaty ENEC, CE
poczatkowa sprawnosé (Im/W] 117
poczatkowa temperatura barwowa [K] 4000
poczatkowy strumien $wietiny [im] 3400
poczatkowa moc pobierana (W] 29
poczatkowa chromatycznosé (0.38,0.38) SDCM<3,0
temperatura otoczenia [c +10...+40
wymiary (mm] 597x597
max. waga [ke] 3,7

max. catkowita wysoko$¢ oprawy [mm] 50
tolerancja strumienia $wietinego (%] +10
trwatos¢ wedtug L70B50 [h] 50000
materiat obudowy STL
materiat klosza/soczewki VAR-PC
materiat odbiysnika STL
materiat klosza oprawy PC
materiat pokrywy optycznej PC

2taczka PIP
poziom awaryjnosci zasilacza [%] 1

klasa ochrony IEC CLI

test rozzarzonego drutu 850/30

mozliwo$¢ montazu zwieszanego na linkach

przetaczanie w trybie losowym

mozliwosc¢ sterowania poprzez DALI

funkcja éciemniania

zasilacz przystosowany do sterowania cyfrowego

UGR do zastosowan w pomieszczeniach komunikacyjnych

blokada czesci zewnetrznej

deklaracja CE poparta wynikami badan weryfikacyjnych przeprowadzonych w akredytowanym
laboratorium

zgodnosc¢ z wymaganiami normy PN-EN 62471 Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych

produkcja w fabryce posiadajgcej aktualny system zarzgdzania jakoscig 1SO9001

"
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PROJEKT BUDOWLANY

m Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku Zeglugi Ostrédzkiej

model RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC
oznaczenie na rysunkach 4

rodzaj montazu sufit podwieszany
ilos¢ Zrédet Swiatta 2xLED

barwa $wiatfa 840

certyfikaty ENEC, CE
poczatkowa sprawnoéé [lm/W] 117

poczatkowa temperatura barwowa (K] 4000

poczatkowy strumien $wietlny [lm] 3400

poczatkowa moc pobierana (wi 29

poczatkowa chromatycznos$é (0.38,0.38) SDCM<3,0
temperatura otoczenia [°C] +10...+40
wymiary [mm] 597x597x31
max. waga [ke] 2,6

tolerancja strumienia $wietinego (%] +10

trwato$¢ wedtug L70B50 (h] 50000

materiat klosza/soczewki VAR-PC

materiat odbfy$nika STL

materiat plyty montazowej stal

materiat pokrywy optycznej/soczewki PC

taczka PIP

poziom awaryjnosci zasilacza [%] 1

onaczenie palnosci F

kod mechanicznej odpornosci na uderzenia 1K02

klasa ochrony IEC CLI

test rozzarzonego drutu 850/30

mozliwo$¢é montazu zwieszanego na linkach

przetaczanie w trybie losowym

urzadzenie ochronne SC (przewdd bezpieczerstwa)
osprzet EB

zasilacz z interfejsem DALI

mozliwosé sterowania poprzez DALI

funkcja $ciemniania

UGR do zastosowan w pomieszczeniach komunikacyjnych

blokada czesci zewnetrznej

deklaracja CE poparta wynikami badan weryfikacyjnych przeprowadzonych w akredytowanym
laboratorium

zgodnos$¢ z wymaganiami normy PN-EN 62471 Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych

produkcja w fabryce posiadajacej aktualny system zarzgdzania jakoscig 1ISO9001
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NEOE

PROJEKT BUDOWLANY

Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku Zeglugi Ostrédzkiej

model

oznaczenie na rysunkach

rodzaj montazu

ilos¢ Zzrédet Swiatta

barwa swiatta

typ optyki

certyfikaty

kat rozsytu

poczatkowa sprawnosc
poczatkowa temperatura barwowa
poczatkowy strumien swietlny
poczatkowa moc pobierana
poczatkowa chromatyczno$é
temperatura otoczenia

wymiary

max. waga

tolerancja strumienia $wietlnego
tolerancja mocy

trwatos$¢ wedtug L70B50
materiat obudowy

materiat klosza/soczewki
materiat optyki

wykonczenie klosza/soczewki
materiat pokrywy optycznej/soczewki
ztaczka

poziom awaryjnosci zasilacza
onaczenie palnosci

kod klasy szczelnosci

kod mechanicznej odpornosci na uderzenia
klasa ochrony IEC

test rozzarzonego drutu
sygnatowe napiecie sterujace
prad rozruchowy

czas rozruchu

min. wspétczynnik mocy

[']
[Im/W]
(K]
[Im]
(W]

[°cl
[mm]
(kg]
(%]
[%]
(h]

[%]

vl
[A]

[ms]

s

BY121P G3 LED2055/840 PSD WB GR
5
natynkowy/zwieszany
1xLED

840

WB (szeroki rozsyt)
ENEC, CE

100

130

4000

20500

155

(0.38,0.38) SDCM<5,0
-30...+45
454x452x152x452
4,8

+10

110

50000

AL

PC

PC

CL

PC

CuU-3

1

F

IP 65

IKO7

CL!

650/5

0..16 DC DALI

53

0,3

0,9

Modernizacja instalacji oSwietlenia wewnetrznego

Budowa instalacji fotowoltaicznej



PROJEKT BUDOWLANY

m Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku Zeglugi Ostrédzkiej

przetaczanie w trybie losowym
zasilacz przystosowany do sterowania cyfrowego

mozliwos¢ sterowania poprzez DALI

deklaracja CE poparta wynikami badan weryfikacyjnych przeprowadzonych w akredytowanym

laboratorium

zgodno$¢ z wymaganiami normy PN-EN 62471 Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systeméw

lampowych

produkcja w fabryce posiadajacej aktualny system zarzadzania jakoscig 1ISO9001

Sposéb montazu oprawy:

typ

materiat

akcesoria do zawieszania
kolor akcesorium

waga

16

[kel

wspornik montazowy
STL
MB
GR
1,3

Modernizacja instalacji oéwietlenia wewnetrznego
Budowa instalacji fotowoltaicznej



NECE

PROJEKT BUDOWLANY

Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku Zeglugi Ostrédzkiej

model

oznaczenie na rysunkach

rodzaj montazu

ilos¢ Zrodet Swiatta

barwa $wiatta

certyfikaty

poczatkowa sprawnos¢

poczatkowa temperatura barwowa
poczatkowy strumien $wietlny
poczatkowa moc pobierana
poczatkowa chromatycznosé
temperatura otoczenia

wymiary

max. waga

max. catkowita wysokos$¢ oprawy
tolerancja strumienia Swietlnego
tolerancja zuzycia mocy

trwato$¢ wedtug L70B50

materiat klosza/soczewki

materiat odbtysnika

materiat plyty montazowej

materiat pokrywy optycznej/soczewki
materiat mocowania

ztqczka

poziom awaryjnosci zasilacza dla 5000h
onaczenie palnosci

kod mechanicznej odpornosci na uderzenia
klasa ochrony IEC

test rozzarzonego drutu

N+

(Im/W]
(K]
[im]
W

[q
[mm]
[ke]
[mm]
[%]
[%]
[h]

(%]

RC120B LED34S/840 W30L120VAR-PC
6

sufit podwieszany
2xLED

840

ENEC, CE

117

4000

3400

29

(0.38,0.38) SDCM<3,0
+10...+40

1197x297

2,7

K02
CcLi
850/30

Modernizacja instalacji oswietlenia wewnetrznego
Budowa instalacji fotowoltaicznej



PROJEKT BUDOWLANY

m Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku Zeglugi Ostrédzkiej

mozliwo$¢ montazu zwieszanego na linkach

przetgczanie w trybie losowym

urzadzenie ochronne SC (przewdd bezpieczenistwa)
osprzet EB

zasilacz z interfejsem DALI

mozliwos¢ sterowania poprzez DALI

funkcja éciemniania

UGR do zastosowan w pomieszczeniach komunikacyjnych

blokada czesci zewnetrznej

deklaracja CE poparta wynikami badan weryfikacyjnych przeprowadzonych w akredytowanym
laboratorium

zgodnos¢ z wymaganiami normy PN-EN 62471 Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych

produkcja w fabryce posiadajgcej aktualny system zarzadzania jakoscig 1SO9001

8

Modernizacja instalacji o§wietlenia wewnetrznego
Budowa instalacji fotowoltaiczne]



NECE

PROJEKT BUDOWLANY

Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku Zeglugi Ostrédzkiej

model

oznaczenie na rysunkach

rodzaj montazu

ilos¢ irodet $wiatta

barwa swiatta

certyfikaty

typ optyki

poczatkowa sprawnos¢
poczatkowa temperatura barwowa
poczatkowy strumien Swietlny
poczatkowy wspétczynnik oddawania barw
poczatkowa moc pobierana
wspotczynnik mocy

poczatkowa chromatyczno$é
temperatura otoczenia

kat rozsytu

max. catkowita wysokos¢

max. catkowita $rednica

max. waga

tolerancja zuzycia mocy

trwato$¢ wedtug L70B50

materiat obudowy

materiat klosza/soczewki

materiat odbty$nika

materiat optyki

ztqczka

poziom awaryjnosci zasilacza dla 5000h
kod klasy szczelnosci

kod mechanicznej odpornosci na uderzenia
klasa ochrony IEC

test rozzarzonego drutu

przetaczanie w trybie losowym

[Im/w]
(K]
[Im]

W]

[l
[']
[mm]
[mm]
(ke]
[%]
[h]

(%]

DN130B LED10S/840 PSUIP44 || WH
7

sufit podtynkowy
1xLED

840

ENEC, CE

WB (szeroki rozsyt)
95

4000

2100

80

22

0,9

(0.38,0.38) SDCM<5,0
-10...440

120

113

216

0,7

10

50000

Al

ACF (akrylowy matowany)
PC

PC

PI6

1,5

IP 44

K02

CLI

850/5

deklaracja CE poparta wynikami badan weryfikacyjnych przeprowadzonych w akredytowanym

laboratorium

zgodnos¢ z wymaganiami normy PN-EN 62471 Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systeméw

lampowych

produkcja w fabryce posiadajgcej aktualny system zarzadzania jakoscig 1SO9001

Modernizacja instalacji oswietlenia wewnetrznego

Budowa instalacji fotowoltaicznej



NECE

PROJEKT BUDOWLANY

Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku Zeglugi Ostrédzkiej

model

oznaczenie na rysunkach

typ

rodzaj montazu

ilos¢ zrodet Swiatta

barwa swiatta

certyfikaty

poczgtkowa sprawnos¢

poczatkowa temperatura barwowa
poczatkowy strumien $wietlny
poczatkowa moc pobierana
poczatkowa chromatycznosé
temperatura otoczenia

wymiary

max. calkowita wysokos$¢ bez zasilacza
max. calkowita wysokos¢ z zasilaczem
max. waga

tolerancja strumienia $wietlnego
tolerancja zuzycia mocy

trwatos¢ wedtug L70850
klosz/soczewki

materiat obudowy

materiat mocowania

materiat odbtysnika

materiat ptyty montazowej

materiat pokrywy optycznej/soczewki
ztaczka

poziom awaryjnosci zasilacza dla 5000h
kod mechanicznej odpornosci na uderzenia
klasa ochrony IEC

test rozzarzonego drutu

[Im/W]
(K]
[Im]
Y

ye
[mm]
[mm]
[mm]
(kgl
[%]
[%]
[h]

[%]

o0

WL120V LED165/840 PSR GR
8

OC (office compliant)
sufit podwieszany
2xLED

840

ENEC, CE

80

4000

3400

41

(0.38,0.38) SDCM<3,0
+10...+40

597x597

110
50000
PC-LIN-SAT
STL

stal
STL
plastik
PC

PIP

1

1K02
CLI
650/30

Modernizacja instalacji o§wietlenia wewnetrznego
Budowa instalacji fotowoltaicznej



PROJEKT BUDOWLANY

m Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku Zeglugi Ostrédzkiej

mozliwo$¢ montazu zwieszanego na linkach

przetaczanie w trybie losowym

mozliwos¢ sterowania poprzez DALI

urzadzenie ochronne SC (przewdd bezpieczeristwa)
funkcja sciemniania

UGR do zastosowan w pomieszczeniach komunikacyjnych

blokada czesci zewnetrznej

deklaracja CE poparta wynikami badan weryfikacyjnych przeprowadzonych w akredytowanym
laboratorium

zgodnosc z wymaganiami normy PN-EN 62471 Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systemdow

lampowych

produkcja w fabryce posiadajgcej aktualny system zarzadzania jakoscia 1SO9001

oL/
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NEOE

PROJEKT BUDOWLANY

Poprawa efektywnodci energetycznej w budynku Zeglugi Ostrédzkiej

model

oznaczenie na rysunkach

rodzaj montazu

ilos¢ Zrodet Swiatta

barwa swiatta

certyfikaty

poczatkowa sprawnosé

poczatkowa temperatura barwowa
poczatkowy strumien swietiny
poczgtkowa moc pobierana
poczgtkowa chromatycznos¢
temperatura otoczenia

wymiary

max. waga

trwatos¢ wedtug L70B50

materiat obudowy

materiat optyki

materiat klosza oprawy

materiat klosza/soczewki

materiat pokrywy optycznej/soczewki
ztaczka

poziom awaryjnosci zasilacza dla 5000h
kod klasy szczelnosci

kod mechanicznej odpornosci nha uderzenia
klasa ochrony IEC

test rozzarzonego drutu

przetaczanie w trybie losowym

blokada czesci zewnetrznej

(Im/W]
(K]
[Im]
(W]

(°cl
[mm]
[kel
(h]

(%]

WT460C LED 64S/840 PSU WB L1600
9

natynkowy
S5xLED

840

ENEC, CE

133

4000

6400

48
(0.38,0.38) SDCM<3,5
-20...+35
1621x109%96
3,7

50000

PC

PC

PC

PC

PC

PIP

1

IP 65

KO8

CLI

850/30

deklaracja CE poparta wynikami badari weryfikacyjnych przeprowadzonych w akredytowanym

laboratorium

zgodnos¢ z wymaganiami normy PN-EN 62471 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw

lampowych

produkcja w fabryce posiadajgcej aktualny system zarzadzania jakoscig 1509001

17
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NECE

PROJEKT BUDOWLANY

Poprawa efektywno$ci energetycznej w budynku Zeglugi Ostrédzkiej

model

oznaczenie na rysunkach

rodzaj montazu

ilos¢ Zrodet Swiatta

barwa sSwiatta

certyfikaty

poczatkowa sprawno$¢

poczatkowa temperatura barwowa
poczatkowy strumien $wietlny
poczatkowa moc pobierana
poczatkowa chromatycznosé
temperatura otoczenia

tolerancja strumienia $wietlnego
tolerancja zuzycia mocy

wymiary

max. catkowita wysokos$é

max. waga

trwatosé wedtug L70B50

materiat obudowy

materiat odbty$nika

materiat klosza/soczewki

materiat pokrywy optycznej/soczewki
materiat ptyty montazowej

poziom awaryjnosci zasilacza dla 5000h
kod mechanicznej odpornosci na uderzenia
oznaczenie palnosci

klasa ochrony IEC

test rozzarzonego drutu

przetaczanie w trybie losowym
mozliwo$¢ montazu zwieszanego na linkach
mozliwos¢ sterowania poprzez DALI
funkcja $ciemniania

przetaczanie w trybie losowym

UGR do zastosowan w pomieszczeniach komunikacyjnych

blokada czedci zewnetrznej

[im/W]
(K]
[Im]
\

["cl
[%]
[%]
[mm]
[mm]
[kel
(h]

[%]

urzadzenie ochronne S.C. (przewdéd bezpieczenstwa)
deklaracja CE poparta wynikami badan weryfikacyjnych przeprowadzonych w akredytowanym

laboratorium

RC120B LED27$/840 PSU W30L120
10

sufit podwieszany
2xLED

840

ENEC, CE

90

4000

2700

30

(0.38,0.38) SDCM<3,0
+10...425

110

+10

597x597

32

2,7

50000

STL

STL

PC-LIN-SAT

PC

STL

1

K02

F

CLI

850/30

zgodno$¢ z wymaganiami normy PN-EN 62471 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemadw

lampowych

produkcja w fabryce posiadajgcej aktualny system zarzadzania jakoscig 1ISO9001

o
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NECE

PROJEKT BUDOWLANY

Poprawa efektywnos$ci energetycznej w budynku Zeglugi Ostrédzkiej

model

oznaczenie na rysunkach

rodzaj montaiu

ilos¢ zrédet swiatta

barwa swiatta

certyfikaty

poczatkowa sprawnos¢
poczatkowa temperatura barwowa
poczatkowy strumien $wietlny
poczatkowa moc pobierana
temperatura otoczenia

max. waga

trwatos¢ wedtug L70B50

materiat klosza

poziom awaryjnosci zasilacza dla 5000h
kod stopnia ochrony

kod mechanicznej odpornosci na uderzenia

w rodzinie opraw dostepny takze ksztatt owalny

brak mozliwo$éi wymiany Zrédta swiatta
mozliwo$¢ wymiany zasilacza

mocowanie klosza do korpusu — 4xtorx

[Im/W]
(K]

[im]
(W]
ra
kel

th]

(%]

WL120V LED16S/840 PSR GR

11

wewnatrz / na zewnatrz; $ciana/sufit
1xLED

840

ENEC, CE

67

4000

1600

24

-20...+35 ($ciana); -20...425 (sufit)
1,65

50000

PC odporny na UV

1

IP 65

K10

deklaracja CE poparta wynikami badan weryfikacyjnych przeprowadzonych w akredytowanym

laboratorium

zgodnos$¢ z wymaganiami normy PN-EN 62471 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow

lampowych

produkcja w fabryce posiadajgcej aktualny system zarzadzania jakoscig 1ISO9001

Z uwagi na rdinice pomiedzy gabarytami istniejacych i projektowanych opraw na etapie
wykonawstwa nalezy przewidzie¢ drobne roboty naprawcze takie jak uzupetnianie otworéw po

istniejgcych mocowaniach czy odnawianie elewacji scian i sufitow.

L4

Modernizacja instalacji o$wietlenia wewnetrznego
Budowa instalacji fotowoltaicznej



PROJEKT BUDOWLANY

m Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku Zeglugi Ostrédzkiej

3.1.4 Inne wymogi dla zastosowanych opraw oswietleniowych

Zastosowane oprawy oswietleniowe musza spetnia¢ nastgepujace normy potwierdzone przez
akredytowane laboratorium oswietleniowe:

= PN-EN 62471 Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych

" PN-EN 62493:2010 Ocena sprzetu oswietleniowego pod wzgledem ekspozycji oséb na pola
elektromagnetyczne

* PN-EN 55015 Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzern radioelektrycznych
wytwarzanych przez elektryczne urzadzenia oswietleniowe i urzadzenia podobne

* PN-EN 61000-3-2:2014-10 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 3-2: Poziomy
dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajgcy
odbiornika < lub =16 A)

* PN-EN 61000-3-3:2013-10 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 3-3: Poziomy
dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia i migotania $wiatta w publicznych
sieciach zasilajacych niskiego napiecia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym pradzie
znamionowym < lub = 16 A przytaczone bezwarunkowo

= PN-EN 61547 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)

3.1.5 Uktadanie przewodow

W miejscach zmioany lokalizacji oprawy w stosunku do stanu istniejgcewgo odcinki nowych
potaczerr wykonywaé przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm? 450/750 V. Nowe odcinki przewodéw
nalezy uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych (peszlach) prowadzonych w $cianach
i sufitach. W pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie prowadzenie kabli i przewodéw w rurkach
elektroinstalacyjnych montowanych do scian uchwytami montazowymi.

W miare mozliwosci nowe oprawy naleiy zasila¢ z istniejacych punktéw oswietleniowych.
Rozgatezienia instalacji nalezy w miare mozliwosci taczy¢ pod oprawami, natomiast w przypadku
braku takiej mozliwosci nalezy zastosowaé uniwersalne puszki n/t IPS5 90x90x40.
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3.2 Budowa instalacji fotowotaicznej
3.2.1 Zatoienia ogdine

Projektuje sie montaz instalacji fotowoltaicznej wolnostojacej na gruncie. Na potrzeby instalacji
instalacji PV przewiduje sie wydzielenie powierzchni dziatki nr 186/5 w czesci pétnocnej.

Moc zainstalowana projektowanej instalacji nie bedzie przekracza¢ aktualnej mocy przytaczeniowe;j
obiektu w zwigzku z czym zaktada sie, ze cata wyprodukowana energia elektryczna zostanie

skonsumowana przez potrzeby wtasne obiektu.

3.2.2 Podstawowe parametry projektowanej instalacji fotowoltaicznej

Projektowana instalacja PV bedzie posiada¢ nastepujace podstawowe parametry elektryczne:

moc zainstalowana [kWp] 39,96

rodzaj instalacji on-grid, na gruncie
powierzchnia instalacji netto [m?) 218,8

ilos¢ modutdéw pV [szt.] 131

ilo$¢ falownikow [szt.] 3

dane klimatytczne Biatystok (2000-2009)
szacunkowa energia wyprodukowana w skali roku [kwh/rok] 38 627

spec. uzysk roczny [kwh/kwp] 966,7

stosunek wydajnosci {PR) [%] 87,7

redukcja emisji COz w skali roku [kg/rok] 23175

nachylenie 1 35

orientacja 165°, potudnie
szacunkowe zacienienie [%] 3

pobdr energii w trybie czuwania w skali roku [kWh/rok] 81

globalne nastonecznienie na modut [kWh/m?] 1102,7

globalne nastonecznienie PV [kWh] 236 867

energia dyspozycyjna w stosunku rocznym [kwh] 38 546

G
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3.2.3 Panele fotowoltaiczne

Na potrzeby instalacji projektuje sie 131 modutéw polikrystalicznych o mocy 305 Wp kazdy typu
TRS 305 P prod. Torri Solare.

Do poszczegdlnych wejs¢ MPPT kazdego inwertera nalezy przylaczyé 21 lub 22 panele zgodnie ze
schematami.

Panele nalezy zainstalowa¢ na dedykowanych konstrukcjach wsporczych (stofach), przy czym
ustawienie modutdw nalezy zorientowa¢ w kierunku 165° na potudnie. Dla przedmiotowe;j
szerokosci geograficznej jako optymalny kat nachylenia modutéw wzgledem poziomu nalezy przyjaé
35°.

Rozmieszczenie paneli przedstawiono na zataczonym planie zagospodarowania.

Parametry techniczne projektowanych paneli:

moc znamionowa [Wp] 305 Wp
typ polikrystaliczny
prad zwarcia [A] 8,605
napiecie w stanie jatowym [vi 45,36
napiecie maksymalne V] 37,72
prad maksymalny [A] 8,14
sprawnos$¢ [%} 15,4
maksyrhalne napiecie systemu vl 1000
wysokos¢ [mm] 1979
szeroko$é [mm] 998
grubosé [mm] 35
waga [kel 2443
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3.2.4 Falownik

Na potrzeby instalacji zaprojektowano trzy 3-fazowe beztransformatorowe inwertery o mocy
znamionowej 12,5 kVA typu Powador 14.0 TL3 prod. KACO. Z racji instalacji inwerteréw
w przestrzeni otwartej nalezy zastosowac urzadzenia w obudowie o odpowiednim stopniu ochrony.
Inwertery nalezy mocowac do konstrukcji wsporczych w miejscach gwarantujacych jak najkrotsze
trasy kabli po stronie DC oraz dogodny dostep serwisowy.
Jako uktad potaczen przyjeto przytaczenie paneli do falownikéw w nastepujacych konfiguracjach:
1. Falownik -FV1

= MPPT1 - 1x22 paneli

® MPPT2 — 1x22 paneli
2. Falownik -FV2

= MPPT1 — 1x22 paneli

® MPPT2 — 1x22 paneli
3. Falownik -FV3

= MPPT1 - 1x21 paneli

* MPPT2 - 1x22 paneli

Parametry techniczne projektowanych falownikéw:

WEJSCIE

prad maksymalny [A] 2x18,6
napiecie startowe V] 250
napiecie stanu jatowego \Y] 1000
zakres napiecia vl 350 + 800
ilos¢ trackeréw MPP 2

moc maksymalna/tracker [kw] 12,8

max. ilo$¢ stringéw 2x2
WYJSCIE

moc znamionowa [VA] 12 500
prad znamionowy [A] 2x18,1
sie¢ 400V/230V (3/N/PE)
czestotliwosé znamionowa [Hz] 50/60
wsp'éfczynnik mocy —0,8..'.+0,8
OGOLNE

stopient ochrony IP65
zakres temeraturowy pracy ['C] -25...460
pobdr mocy w nocy (W] 1,5
sprawnos$¢ maksymalna [%] 98,0
sprawnos$¢ europejska (%] 97,6
chtodzenie wentylator
emisja hatasu [dB] <52
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3.2.5 Konstrukcje wsporcze

Moduty nalezy mocowac na gruncie za pomocg stalowych konstrukeji wsporczych, przy czym ich
budowe i parametry techniczne oraz sposéb posadowienia w gruncie dobierze i dostarczy
Wykonawca (zgodnie z ogdlnie przyjetg praktyka Wykonawca powinien dobér zlecié producentowi
paneli, gwarantujgc tym samym, ze parametry konstrukcji beda wtasciwie dobrane i dedykowane

dla konkretnych modutéw fotowoltaicznych).

3.2.6 Instalacja po stronie DC

W celu potaczenia modutéw w stringi i przytaczenia ich do falownika projektuje si¢ instalacje solarna
wykonana przewodami solarnymi typu BC-SUN PV1-F 6mm mm? w izolacji z komponentu
sieciowanego oraz z podwdjnie izolowang powtoka.

Przewody solarne prowadzi¢ w rurkach ostonowych odpornych na promieniowanie UV pod
konstrukcjami nosnymi paneli. Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji plastikowymi opaskami
zaciskowymi w sposdb uniemozliwiajacy kontakt z powierzchnig pod panelami, przy czym przewody
»~plusowy” i ,minusowy” powinny zakreslac¢ jak najmniejszg powierzchnie.

Ochrone przeciwprzepigciowa strony DC naleizy zrealizowa¢ za pomoca dedykowanych
ogranicznikéw typu SPV325 natomiast zabezpieczenie przed zwarciami i przecigzeniami za pomoca
podstaw bezpiecznikowych typu L502PV z wktadkami cylindrycznymi 10x38 mm o charakterystyce
gPV. Ograniczniki i podstawy bezpiecznikowe instalowa¢ w obudowach typu VE110N prod. Hager

mocowanych do konstrukcji wsporczych.

3.2.7 Instalacja po stronie AC

Projektowane kable zasilajgce z inwerteréow typu YKY 5x10 mm? nalezy doprowadzi¢ do
projektowanej skrzynki +RAC zamocowanej do nogi konstrukcji i zabezpieczyé wytacznikami
nadpradowymi. Pofgczenie inwerterdw z istniejacg rozdzielnica gtowng 0,4 kV nalezy wykonaé
kablem typu YKY 5x25 mm? 0,6/1kV. Do zabezpieczenia projektowanej instalacji nalezy wykorzysta¢
pole w istniejgcej rozdzielnicy gidwnej 0,4 kV wyposaione w 3-polowy wytacznik mocy typu
HHAO8OH prod. Hager o pradzie znamionowym 80 A.

Ponadto w rozdzielnicy gtéwnej nalezy zainstalowa¢ ochrone przeciwprzepieciowg w postaci
ogranicznikiow przepiec typu SPN415.

Przewody w obrebie budynku prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych mocowanych podtynkowo
w Scianach wewnetrznych, sufitach oraz ba elewacji budynku. Odcinki rur uktadane na zewnatrz

powinny posiadac¢ odpowiednig odpornosé UV. c?j
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Przed uktadaniem wszelkich kabli w ziemi dokonaé geodezyjnego wytyczenia ich tras pokazanych na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej. Kable uktadaé po trasie bezkolizyjnej na gtebokosci min. 70 cm na
10 centymetrowej podsypce z piasku, linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. W miejscach kolizji z istniejgcym podziemnym
uzbrojeniem terenu projektowane kable uktada¢ w rurach ostonowych. Na utozone w ziemi kable
zatozyé opaski informacyjne rozmieszczone w odstepach co 10m oraz po obu stronach rur
ochronnych i muf. Opaski informacyjne powinny zawiera¢ informacje zgodnie z Polska Normg
N-SEP-E-004 (2003) ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” .
Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng nowo utozonych kabli i przysypac¢ 10 centymetrowa warstwa
piasku, 15 centymetrowa warstwa ziemi i oznakowa¢ folig PCV koloru niebieskiego.

3.2.8 Opomiarowanie projektowanej instalacji

W celu opomiarowania projektowanej instalacji nalezy wykorzystac istniejacy uktad pomiarowy
oparty na elektronicznym dwukierunkowym liczniku energii elektrycznej typu ZMG310CR4

zainstalowany w rozdzielnicy gtéwnej budynku.

3.2.9 Ochrona odgromowa projektowanej instalaciji

W celu ochrony instalacji przed bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi projektuje sie
instalacje uziemiajagca w postaci potgczen wyréwnawczych majacg zabezpieczy¢ urzadzenia
elektrowni przez skutkami wytadowan atmosferycznych. Nalezy zainstalowa¢ zwody pionowe
o wysokosci 50 cm mocowane do kontrukcji, zachowujac jednoczesnie odstep izolacyjny od
konstrukcji wsporczej zgodny z wymaganiami normy PN-EN 62305.

W rzedzie 3x11 paneli nalezy zainstalowa¢ 4 zwody pionowe, natomiast na stole 7x3 panele
zamontowac 2 zwody.

Zwody nalezy potaczy¢ bezposrednio do projektowanego uktadu kratownicy uziemiajacej.
Dopuszcza sie opcjonalnie montaz wolnostojagcych masztow odgromowych gwarantujacych
skuteczng ochrone odgromowa, przy zachowaniu odpowiednich odstepéw izolacyjnych od
modutéw fotowoltaicznych oraz niepogorszajacych ich parametréw pracy (nie powodujacych
zacienienia). llo$¢ oraz rozmieszczenie masztéw powinno spetnia¢ wymagania odpowiadajgce klasie

ochrony LPS I11.
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W ziemi pod projektowang instalacjg nalezy wybudowac instalacje uziemiajgca w formie kratownicy
wykonanej z bednarki ocynkowanej Fe/Zn o przekroju 120 mm? Bednarke uktadaé¢ w ziemi pod
kablami i przewodami, przy czym w miejscach taczen z przewodami zastosowac zaciski krzyzowe
zabezpieczone przed korozjg. Do instalacji uziemiajacej nalezy przytaczyé przewodami
wyréwnawczymi wykonanymi z linki typu LgY 16 mm? wszystkie elementy przewodzace urzadzen

naziemnych (konstrukcje, siatke ogrodzeniows, etc.) w odlegtosci co ok. 10 m.

3.3 Instalacje do zasilania urzadzen grzewczych

Projektowane urzadzenia grzewcze w hali warsztatowej naleiy zasili¢ odcinkami nowych
przewoddéw typu YLY 3x2,5 mm? 0,6/1 kV z projektowanej tablicy ROG. W tym celu z tablicy ROG
nalezy wyprowadzi¢ nastepujace obwody elektryczne:

= dla kurtyn powietrznych nad bramgnr 1

= dla kurtyn powietrznych nad bramg nr 2

= dla kurtyn powietrznych nad brama nr 3

= trzy obwody dla nagrzewnic elektrycznych

Rozdzielnice nalezy zasili¢ przewodem typu YDY 5x6 mm? 450/750 V z rozdzielnicy gléwnej. Odejécie
zabezpieczy¢ roztacznikiem bezpiecznikowym typu LR703 prod. Hager. W celu umoiliwienia
odtaczenia catej tablicy jednoczesnie projektuje sie 3-polowy rozigcznik izolacyjny typu SBN132
prod. Hager o pradzie znamionowym 32A.

W celu umotzliwienia kontroli zasilania tablicy projektuje sie sygnalizacje obecnosci napigcia typu
SVN127 prod. Hager.

Obwody nalezy zabezpieczy¢ 1-polowymi wytacznikami nadpradowymi typu MCN110 prod. Hager
o pradach znamionowych zgodnych ze schematem elektrycznym.

Jako tablice ROG projektuje sie obudowe typu VF212PD prod. Hager. Tablice zlokalizowa¢ na $cianie
graniczacej z czescig biurowa w miejscu wskazanym przez Uzytkownika.

Przewody zasilajace poszczegdlne urzadzenia naleizy prowadzi¢ w dedykowanych korytkach
kablowych typu KGJ150H30/2 prod. BAKS mocowanych do $cian za pomocg systemowych
uchwytow.

Dodatkowo do zasilenia pompy ciepta zlokalizowanej na zewnatrz budynku (zgodnie z Tomem 2
niniejszej dokumentacji) projektuje sie linie kablowa wykonana kablem typu YKY 3x4 mm? 0,6/1 kV.
Kabel prowadzi¢ we wspdlnym korytku z powyzszymi instalacjami oraz w ziemi po trasie zgodnej z
rysunkiem oraz zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.2.7 niniejszego opisu. Obwadd nalezy zasili¢ z

projektowanej rozdzielnicy ROG.
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3.4 Ochrona przeciwporazeniowa
3.4.1 Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Do zapewnienia ochrony podstawowej przez porazeniem pradem elektrycznym przewiduje sie
zastosowanie izolacji podstawowe;j dla czesci czynnych urzadzen elektrycznych (obudowy w Il klasie
ochronnosci, izolacje kabli i przewodow).
Izolacja podstawowa powinna catkowicie i trwale pokrywac czesci czynne, a jej usunigcie powinno
byé moiliwe tylko poprzez zniszczenie. Kazda izolacja podstawowa zastosowana zaréwno
w urzadzeniach fabrycznych jak i wykonana w trakcie montazu instalacji powinna by¢ zgodnie z
normami poddana odpowiednim prébom i badaniom:

* probie wytrzymatosci elektrycznej

" pomiarze rezystancji izolacji

lzolacja podstawowa powinna by¢ wykonana z materiatu gwarantujagcego wytrzymatosc
mechaniczng, cieplng, elektryczng i odpornosé na wptywy chemiczne podczas jej eksploatacji. Stan
izolacji powinien by¢ poddawany systematycznym, okresowym badaniom i pomiarowom.

3.4.2 Ochrona przed dotykiem posrednim

Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania w ukfadzie TN, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia
08.10.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz normy N-SEP-E-001.

W obwodach zasilajacych czas wytgczenia nie powinien przekraczac 5 sekund, co bedzie zapewnione
przy spetnionym warunku Zg X I, = U,

gdzie:

Uy = 230V

Zs — impedancja petli zwarcia

I, - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego w czasie zaleznym od

napiecia znamionowego U,
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3.5 Wytyczne do modernizacji rozdzielnicy gtéwnej 0,4 kV

Projekt modernizacji rozdzielnicy gtéwnej 0,4 kV powinien przewidywad:

miejsce na wpiecie projektowanej instalacji fotowoltaiczne;j

miejsce na ograniczniki przepiec

miejsce na wpiecie projektowanej tablicy ROG

miejsce (pole rezerwowe) dla ewentualnej baterii kondensatoréw do kompensacji mocy biernej

3.6 Uwagi koricowe

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem pod warunkiem zastosowania urzadzenia o parametrach réwnowaznych
wzgledem wskazanych w dokumentacji; ze wzgledu na komfort eksploatacji przez uzytkowanika
zaleca sie, aby w miare mozliwosci stosowac urzadzenia i osprzet jednego producenta
Wszystkie stosowane przez Wykonawce wyroby budowlane powinny posiadaé znak CE
i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci

Niezaleznie od zastosowania innowacyjnych rozwigzai nalezy monitorowa¢ parametry
elektrowni i w razie potrzeby dokona¢ recznego oczyszczenia powierzchni zabrudzonego badz
pokrytego $niegiem modutu

Z powodu ryzyka poboru zbyt duzej mocy biernej przez zasilacze opraw oswietleniowych LED
w projekcie przewidziano miejsce w rozdzielnicy gtéwnej obiektu do zasilenia ewentualnej
baterii kondensatoréw; moc baterii oraz konfiguracje poszczegdlnych stopni nalezy okreéli¢ na
podstawie faktur za energie elektryczng otrzymywanych po wykonaniu przedmiotowe;j
modernizacji

Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
wykonawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w Zzadnym stopniu nie zmniejszajg jego
odpowiedzialnosci za zgodnos$¢ wykonanych robét z obowigzujacymi przepisami i normami
Wykonawce realizujacego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegétéw, ktére nie zostaty w projekcie
omoéwione

Harmonogram robét przedstawiony przez Wykonawce powinien uwglednia¢ minimalizacje
ucigzliwego wptywu prac dla uzytkownikow

Dopuszcza sig pozostawienie istniejacych opraw ze zrédtami LED pod warunkiem, ze parametry
fotometryczne oswietlenia w poszczegélnych przestrzeniach w chwili obecnej spetniaja

odpowiednie wymagania
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