. T —

2 wemmama an

L Pod-
p. sta-
wa

Przedmiar

Opis i wyliczenia

j-m. Posz Ra-

cz. zem

Utwardzenie terenu przy budynku oficyny na terenie Muzeum Zie-
mianstwa w Dabrowie

1 KNR
2-31
0101-
07

2 KNR
2-31
0101-
08

3 KNR
2-31
0103-
02

4 KNR
2-31
0407-
05

5 KNR
2-31
0501-
07

Reczne wykonanie koryta na catej szero- m2
kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. IlI-
IV gtebokosci 20 cm

400 m?2

Reczne wykonanie koryta na catej szero- m?2
kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. Ill-
IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci

400 m2

Mnoznik obmiaru

Reczne profilowanie i zageszczenie podto- m2

za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. IlI-IV

400 m2

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementowg

450 m

Chodniki z kostki kamiennej o wysokoéci  m?2
10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
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400,0

00

RA- 400,00

ZEM 0

400,0

0

RA- 400,00

ZEM 0

*2 800,00
| 0

400,0

00

RA- 400,00

ZEM 0

450,0

10054

RA- 450,00

ZEM 0
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L Pod-
p. sta-
- wa

6 KNR
2-31
0302-
01

7 KNR-
W 2-
01
0118-
02

8 KNR-
W 4-
03
0805-
01

9 KNR
2-31
0605-
01
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Przedmiar

Opis i wyliczenia

55

Nawierzchnia z betonowej ptyty azurowej
typu EKO na podsypce cementowo-pias-
kowej z zasypaniem otwordw ziemig

400

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzaj-
nej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig

Z przerzutem

445

'Montaz lamp os$wietleniowych na stupie
drewnianym z przytaczem kablowym ziem-

nym.

Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fun-
damentowa zwirowa

1271,9°0,2

jom. Posz Ra-

m?2

m?2

m2

szt.

szt.

m3

cz. zem

55,00

0

RA- 55,000
ZEM

400,0
00

RA- 400,00
ZEM 0

445,0
00 o
RA- 445,00
ZEM 0

- 2,000 :
RA- 2,000

_ZEM

3,600
RA- 3,600
ZEM




s A

e T A

R A T AIRANEG AT

Przedmiar

L Pod- Opis i wyliczenia j-m. Posz Ra-
p. sta- cz. zem
wa ligs 50
10 KNR  Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o m
2-31  $r.40cm
0605-
06
analo-
gia
12 mi: - {12:00
. 0
RA- 12,000
Wit i ZEM
e 11 KNR  Podjazd dla niepetnosprawnych m3
2-31
0605-
02
04 . - md 0400
RA- 0,400
i | [ |ZEM
12 KNR Rozbiérka i budowa nowych stupéw bramo- m3
2-02  wych
0234-
05
e 2.0 = m3 | 2,500
RA- 2,500
2i | o ol g, [ ZEM
= 13 KNR Brama ze sztachet drewnianych w ramie szt
e 2-02 stalowej
1808-
10
1 , : szt 1,000 .
RA- 1,000
: , ZEM
14 KSNR Sadzenie krzewow w terenie ptaskim. D6t o szt.
10 ér. 0.35 m i gtebokosci 0.35 m kat. gruntu
0604- IV
02
100 szt. 100,0
00 |
RA- 100,00
ZEM 0
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A Przedmiar

L Pod- Opis i wyliczenia j.-m. Posz Ra-
p. sta- cz. zem
|| wa | e baaipoe e, il
15 KSNR Uprawa terendéw zadarnionych ptaskichi ha

10 falistych. Warunki normalne. Gleby lekkie i

0702- srednie. Zasianie trawy.

01

0,1 Mraprian : i , _|ha | 0,100 |
RA- 0,100
ZEM |

mgr inz. Wojciech Nowak ORSTWO
Uprawnienja Budowlane o LEn lﬁ x Iske”?
nr ewid. MAZ/0089/pVBS/16 2 "S:j!ﬁf _,.*0.’_1_@10_3_!_

( ch Nowak
pola Suchozetrska, ul (Q(l{mz
258 obry, 1ol Aax: 25 631 an

%721-150-46-53

w specjalnosci instalacyjne|
i urzadzen clepinych, wentylacyjnych, gazo
wodcciagowych | kanallzagyjnych bez ograniczgg.y 25 Suchc
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