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Strona Tytutowa

Spis tresci

Ogolna charakterystyka obiektu

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU / KOSZTORYSU
1 INSTALACJE SANITARNE

PRZEDMIAR ROBOT
1 INSTALACJE SANITARNE
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana inwestycja to remont konstrukcji zabytkowej wiezy budynku Ratusza w Siedlcach. Zgodnie z zaleceniem
Zamawiajacego na potrzeby pomieszczenia znajdujacego sie na poziomie -2,82 (pomieszczenie nad bibliotekg) zaprojektowano
instalacje ogrzewania. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej z
06.2009r" zaprojektowano hydrant wewnetrzny obejmujacy zasiegiem pomieszczenia na poziomie -2,82.

Instalacja hydrantowa zostata zaprojektowana zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu MSWIiA z dn. 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony pozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.109 poz. 719/2010).
Instalacje zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych Projektowana instalacja p.poz. bedzie wykonana z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem, gwintowanych, $rednich, wg PN-74/H-74200. Zaprojektowano dodatkowy hydrant wewnetrzny DN25 z
wezem pdtsztywnym w szafce wnekowej

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z wezta cieplnego podtaczonego do miejskiej sieci cieptowniczej.
Projektuje sie wigaczenie projektowanych odcinkéw instalacji do pionu grzewczego znajdujacego sie w przestrzeni schoddéw
biblioteki. Istniejaca instalacja wykonana jest z rur miedzianych o potaczeniach Iutowanych. Ze wzgledu na zabytkowy charakter
obiektu catos$¢ instalacji istniejacej i projektowanej prowadzi sie po wierzchu $cian bez izolacji termicznej. Zaprojektowano

wykonanie dwoch grzejnikéw ptytowych, stalowych z zaworami termostatycznymi wyposazonymi w gtowice.
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU / KOSZTORYSU

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1 INSTALACJE SANITARNE 1 31
1.1 (45332200-5 Instalacja hydrantowa 1 15
1.1.1 Roboty instalacyjne 1 3
1.1.2 Roboty budowlane 4 11
113 Roboty towarzyszace 12 12
114 Proby 13 15
1.2 [45331100-7 Instalacja c.o. 16 31
1.2.1 Demontaze 16 16
1.2.2 Rurociggi 17 17
123 Grzejniki 18 19
1.2.4 Zawory i armatura 20 24
125 Préby 25 26
1.2.6 Roboty budowlane 27 31
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nt;iﬁﬁc' Kod pozyciji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 INSTALACJE SANITARNE
1.1 45332200-5 Instalacja hydrantowa
111 Roboty instalacyjne
1(ST.00.S1 KNNR 4 0105-03 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach m
d.1.1.1 gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
12,7 m 12,700
RAZEM 12,700
2|ST.00.51 KNNR 4 0142-02 | Szafki hydrantowe wnekowe kpl.
d.1.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|ST.00.51 KNNR 4 0115-03 | Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw szt.
d.1.11 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11.2 Roboty budowlane
4|ST.00.51 KNR 19-01 0347-| Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie cementowej o gt. do 1 cegly [ m2
d.1.1.2 09
0,64 m2 0,640
RAZEM 0,640
5/ST.00.51 KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.1.2 03 cementowo
38 m 3,800
RAZEM 3,800
6/ST.00.51 KNR 4-01 0326- | Zamurowanie bruzd poziomych o szeroko$ci 1/2 ceg. z przewodami m
d.1.1.2 01 instalacyjnymi w $cianach z cegiet
poz.5 m 3,800
RAZEM 3,800
7|ST.00.51 KNR 7-28 0203- | Przebicie otwordw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w otw.
d.1.1.2 03 $cianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
8/ST.00.51 KNR 7-28 0203- | Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w otw.
d.1.1.2 05 $cianach murowanych o grubosci 2 1/2 ceg.
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
9|ST.00.51 Montaz tulei ochronnych - przejcia przez $ciany m
d.1.1.2 analiza
indywidualna
1,9 m 1,900
RAZEM 1,900
10/ST.00.51 KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina | m3
d.1.1.2 11.0108-12 odlegtos¢ 15 km
0,173 m3 0,173
RAZEM 0,173
11/ST.00.51 Utylizacja gruzu i elementéw pochodzacych z rozbiorki m3
d.1.1.2 analiza
indywidualna
poz.10 m3 0,173
RAZEM 0,173
113 Roboty towarzyszace
12|ST.00.51 Wiaczenie do istniejacej instalacji - potaczenie gwintowane (tréjnik DN25) szt
d.1.1.3 kalk. wasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
114 Proby
13[ST.00.51 KNR 0-35 0134- | Préba szczelnoci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach m
d1.1.4 04 niemieszkalnych - préba wodna ci$nieniowa
analogia
12,7 m 12,700
RAZEM 12,700
14|ST.00.51 Préba wydajnosci hydrantu kpl.
d.1.14 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nt;iﬁﬁc' Kod pozyciji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15(ST.00.S1 Oznakowanie hydrantu szt
d1.14 kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2 45331100-7 Instalacja c.o.
1.2.1 Demontaze
16/ST.00.51 KNR 4-02 0512- | Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.2.1 03
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12.2 Rurociggi
17(ST.00.51 KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o m
d.1.2.2 0405-05 potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
analogia
245 m 24,500
RAZEM 24,500
1.2.3 Grzejniki
18|ST.00.51 KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - szt.
d.1.2.3 TYP CV22 600/700
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19(ST.00.51 KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - szt
d.1.23 TYP CV22 600/1000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124 Zawory i armatura
20|ST.00.51 KNR-W 2-15 [ Zawdr termostatyczny katowy z nastawg wstepng szt.
d.1.24 0412-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|ST.00.51 KNR-W 2-15 [ Gtowica termostatyczna szt.
d.1.24 0412-02
poz.20 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|ST.00.81 KNR-W 2-15 | Zawdr (Srubunek) grzejnikowy powrotny katowy z nastawa wstepna, szt.
d1.2.4 0412-02 umozliwiajacy odciecie grzejnika
poz.20 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|ST.00.51 KNNR 4 0412-06 | Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.24
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
241ST.00.S1 KNNR 4 0411-01 | Zawdr odcinajacy prosty Dn 15 szt.
d.1.24 analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
125 Proby
25(ST.00.S1 KNR 0-31 0218- | Proba szczelnoéci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach m
d.1.25 03 niemieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakoriczeniowe
poz.17 m 24,500
RAZEM 24,500
26|ST.00.S1 KNR 0-31 0218- | Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji | szt.
d.1.25 05 grzejni
kow
poz.21 szt. 2,000
grzejni
kow
RAZEM 2,000
1.2.6 Roboty budowlane
27(ST.00.S1 KNR 7-28 0207- | Przebicie otworéw w stropach o grubo$ci do 20 cm dla przewodow otw.
d.1.2.6 13 instalacyjnych
analogia
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
28(ST.00.S1 KNR 7-28 0203- | Przebicie otwordw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w otw.
d.1.2.6 01 $cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nt;iﬁﬁc' Kod pozyciji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2*2 otw. 4,000
RAZEM 4,000
29|ST.00.S1 Montaz tulei ochronnych - przejscia przez stropy szt
d.1.2.6 analiza
indywidualna
poz.27 szt 2,000
RAZEM 2,000
30|ST.00.S1 Montaz tulei ochronnych - przejcia przez $ciany szt
d.1.2.6 analiza
indywidualna
poz.28 szt 4,000
RAZEM 4,000
31|ST.00.S1 Wiaczenie do istniejacej instalacji c.o. kpl.
d.1.2.6 kalk. wasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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