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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamowienia.

Projekt dla zadania:
Remont drewnianej konstrukcji wiezy ratusza w Siedlcach

ul. Pitsudskiego 1, 08-110 SiedIce
Dziatki nr geod.: 9/2 obr. 50, jednostka SiedlIce

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét polegajacych na wykonaniu:

- dodatkowego hydrantu na instalacji hydrantowe;j

- instalacji ogrzewania poziomu -2,82 (pomieszczenie nad biblioteka)

1.3. Zakres robot objety specyfikacja technicznag
1.3.1. Instalacje wodne i grzewcze

Zakres robot objety niniejsza specyfikacjg techniczng jest zgodny z opisem wg Wspdlnego
Stownika Zamoéwien ( CPV ) —

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

montaz rur stalowych — instalacja hydrantowa
montaz armatury hydraulicznej,

montaz hydrantu

montaz grzejnikdw i armatury grzewczej
proby szczelnosci

ptukanie instalacji,

regulacja instalaciji

1.4. Nazwy i kody robét.

000D DDD

Zgodnie z przedmiarem robot.

Kody:
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.5. Definicje poje¢ i okreslenia podstawowe.

W opracowaniu projektowym przyjeto zgodne z Polskimi Normami, powszechnie
stosowane okreslenia nazw i poje¢ uzywane w robotach zwigzanych z budowg instalacji wodno-
kanalizacyjnych i grzewczych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu rob6t ( ma on charakter orientacyjny ),
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wtasciwego
funkcjonowania instalacji bedgcej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajgcej
dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu.

Strona3 z 16



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej, Wykonawca
bedzie musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepisdéw branzowych obowigzujgcych w chwili
wykonywania robét. Jesliby w trakcie rob6t weszty w zycie nowe przepisy, przed
wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w
formie pisemnej Jednostke Projektowg okreslajac szczegétowo zakres tych zmian oraz
dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

1.7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.8. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes$¢ kontrakiu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bteddéw lub opuszczen w
dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe
od, ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony Robdét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene kontraktows.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahczania
robét Wykonawca bedzie:

o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdbliny wzglad na :

0 lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych.

a $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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— mozliwoscig powstania pozardw.
— ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzagdzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
rozbudowy instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane podmioty oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione przez
Wykonawce w cenie kontraktowe;.

1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.14. Materialy .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom specyfikacji i dokumentacji projektowe;j
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem. Wszelkie zamiany materiatdw i urzgdzen muszg byc¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta branzowego.

Rury i ksztattki miedziane— Instalacje ogrzewania wykona¢ z rur miedzianych tgczonych
poprzez lutowanie, zgodnie z wytycznymi producenta. Rury dostarczone na budowe powinny
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by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkbw spowodowanych
uszkodzeniami.

Rury i ksztattki wody p.poz - instalacje wody p.poz wykonac z rur i ksztattek stalowych,
dwustronnie ocynkowanych tgczonych za pomoca potgczen gwintowych.

Przybory i armatura - przybory i armatura typowa musi spetnia¢ warunki okres$lone w
odpowiednich normach i zatgczonej dokumentacji. Wszystkie elementy muszg spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach i zatgczonej dokumentacji.

Hydranty p.poz. — typowe, z zaworem DN25, wezem potsztywnym i dyszg pradownicy
DN10mm o wydajnosci 60 I/min, przy ci$nieniu P=0,2MPa, dtugos¢ weza — 30 m, musza
spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach i zatgczonej dokumentaciji.

Grzejniki - Typowe, stalowe ptytowe wyposazone w reczne odpowietrzniki oraz gtowice
termostatyczne z podejsciem bagnetowym. Grzejniki regulowane za posrednictwem zaworéw
termostatycznych z nastawg wstepng, muszg spetnia¢ warunki okreslone dokumentacii
projektowej oraz w odpowiednich normach.

Izolacja - Do izolowania instalacji rurowych uzywac izolacji wyznaczonej w projekcie o
grubosciach zgodnych z przepisami zawartymi w ,Warunkach technicznych budynkéw”.

Pomocnicze materialy montazowe - Zapewni¢ wszelkie materialy pomocnicze do
wykonania instalacji: uchwyty, podpory, gazy spawalnicze, kleje, druty spawalnicze, luty, tasmy,
Sruby, wkrety, itp.

1.15. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
witasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Wszystkie materialy i urzgdzenia sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych.
Materiaty i urzgdzenia nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej
niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgco. Elementy z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od
urzadzen grzewczych.

1.16. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i jakosci z projektem
organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

1.17. Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy
transporcie materiatdw i sprzetu na i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robét i przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢é uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.

2.1. Wymagania ogolne

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczeg6lnosci

a) inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci sktadowych
instalacji wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaty wykonane przez
innych wykonawcdéw przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatdw i urzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa
wszelkich materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

C) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzgdzen,

d) podtagczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elekiryczng, sterowania i
automatycznej regulacji, poza pracami wchodzgcymi w zakres instalacji elektrycznych,

e) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokéty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do
osiggniecia wymaganych parametrow pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie
protokotow Inwestorowi (w szczegoOlnosci pomiarow przeptywdw, wydatkow, cisnien,
temperatur, wilgotnosci, pozioméw gtosnosci, wielkosci elektrycznych wg decyzji INWESTORA),

h) przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez
odpowiednie wladze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

i) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez INWESTORA oraz odpowiednie wtadze i
instytucje,

j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestow, swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i
urzgdzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzgdzenia nie posiadajg aktualnych
certyfikatéw (atestow, dopuszczen, etc.), Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich
wilasnym kosztem i staraniem bgdz do wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub
urzgdzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane
materiaty lub urzgdzenia muszg byé rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem
technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

[) wykonanie przejs¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajgce dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie
(np. przejsc¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez $Sciany pozarowe,
przejs¢ przez fundamenty, etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych
otwordéw (przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod
instalacie wraz z obrobkg i uszczelnieniem wszelkich przej$¢ instalacji elementéw
konstrukcyjnych przez $ciany lub dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci
budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszg by¢é prowadzone w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru oraz Wykonawcami poszczegélnych robét budowlano-konstrukcyjnych,

n) wykonanie uszczelnieh wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie
ze sztuka budowlana,

0) montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz
drgan spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, odpowiednie
elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami
budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementéw instalacji

p) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z
prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe,
o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostalty wyraznie (w odpowiednich projektach
branzowych) wigczone do zakresu robét wykonawcy robo6t innej branzy (np. robdt
ogoélnobudowlanych),

q) kontrola istniejacych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiardéw
podawanych na rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,

r) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,
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Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia
ani zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji bgdz innych elementéw budynku.
Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddw (zaréwno przewodow rurowych, jak i wlotow/wylotow
wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami.
Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewoddw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat
obcych. Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robét, ktére moga spowodowaé ich
uszkodzenie) zdemontowac¢ i przechowaé¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu. Wszelkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane
nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem
drgan i hatasoéw (nalezy zastosowac¢ odpowiednie przejscia instalacyjne). Wszelkie punkty styku
instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu i
przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy
odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposdb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu
oraz przenoszenie drgan. Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy w miare mozliwosci
lokalizowaé poza pomieszczeniami, w obszarach ogoélnie dostepnych. Wszelkie domiary
urzgdzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robo6t na biezaco sprawdzaé w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtokg zabezpieczajaca,
nalezy pokry¢ powtokg malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w
roznych obszarach i w odniesieniu do roznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie
odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwato$¢ oraz
estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktdérych obszarach nalezy zastosowac¢ dodatkowe
powtoki malarskie, na ktérych elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane
na etapie wykonywania instalacji.

2.2. Roboty montazowe.
2.2.1. Warunki przystagpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji hydrantowej i instalacji ogrzewania nalezy:
* wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztattek, armatury i urzadzen,
» wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
* wykonac bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddw rurowych,
* wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw rurowych
* wykonac¢ wneke na projektowany hydrant ppoz.

2.2.2. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 2.2.1. nalezy przystgpi¢ do
wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury,

Rurociggi z miedziane i rurociggi stalowe mogg by¢é mocowane bezposrednio na
Scianach, w bruzdach $cian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Rurociggi stalowe hydrantowe prowadzone bedg w bruzdach $ciennych i po wierzchu
scian i bedg do nich mocowane za pomocg uchwytéw gumowo metalowych i podpér. natomiast
rurociggi z miedzi beda prowadzone po wierzchu scian i bedg do nich mocowane za pomoca
uchwytow gumowo metalowych i podpor.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatbw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm.

Rury stalowe instalacji p.poz. nalezy tgczy¢ za pomocg tgcznikow z zeliwa biatego.
taczniki gwintowane muszg by¢ uszczelniane - tasmami teflonowymi, pastami
uszczelniajgcymi lub — tradycyjnie — przedza z konopi. Rur stalowych ocynkowanych nie wolno
gig¢ — moze to spowodowac uszkodzenie powtoki cynkowej. Dlatego zmiany kierunkéw trzeba
wykonywac za pomocg tgcznikéw (kolana, tuki).

Przed montazem rur i ksztattek z miedzi nalezy dokonaé¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione

Strona 8 z 16



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

nierownosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzeh w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 1057.Przy prowadzeniu przewodow wykorzystuje sie
elastyczno$¢ rur. W celu ograniczenia wyboczen rur zwigzanych z kompensacjg wydtuzen
nalezy rury przymocowac¢ max. co 1 m . Pionowe przewody nalezy mocowa¢ punktem statym.
Punkt staty wykona¢ za pomocg uchwytéw z miedzi i jej stopéw lub tworzyw sztucznych.
Oprécz mocowania pionu punktami statymi nalezy zamocowac rure punktami przesuwnymi do
sciany co 1 m. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym
nie oddziatujgcym na przewody. Potgczenia rur $rednicy do 25 mm nalezy wykonac lutem
miekkim, powyzej Srednicy 25 mm lutem twardym. Do potaczen rur i ksztattek stosowac
nastepujace typy potgczen :

- potgczenia gwintowane

Zawory odcinajgce kulowe oraz pozostata armatura o srednicach 42 mm i mniejszych
taczona jest z instalacjg poprzez potaczenia gwintowane.

Potagczenia gwintowane wykonywa¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat
uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajgca.

- potaczenia lutowane

Podstawowg metodg tgczenia rur i tgcznikdédw z miedzi w instalacjach sanitarnych jest
lutowanie kapilarne. Podstawowymi materiatami do procesu lutowania kapilarnego sg luty
miekkie (o temperaturze topnienia od 220 do 250 °C) oraz luty twarde(o temperaturze topnienia
od 630 do 890 °C). W zakresie stosowania lutowania twardego nalezy przestrzegaé zasady,
aby w instalacjach potaczenia lutowane lutem twardym nalezy wykonywaé tylko dla rur o
srednicach powyzej 28 mm. Podczas prac nalezy stosowa¢ metody systemowe potgczone
Scisle z wymogami technologicznymi producenta rur.

Przed uktadaniem rurociggéw nalezy wyznaczyé trase prowadzenia rurociggéw, a
wszelkie kolidujgce przeszkody mozliwe do usuniecia usungc.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w rurociggach nie ma zanieczyszczen
mechanicznych (ziemia, papier ). Rur peknietych, porysowanych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonania robot:

* wyznaczy¢ trase utozenia rur,

» zamontowac¢ uchwyty mocujgce,

» dociecie rur,

» zatozenie tulei ochronnych,

» utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
* wykonanie potgczen.

W miejscach przej$¢ rurociggdw przez sSciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z rur
stalowych. Srednica tulei ochronnej powinna byé o 40 mm wieksza od $rednicy rury
przewodowe;.

Potaczenia rur powinny sie znajdowa¢ w odlegtosci 0,25 — 0,3 dtugosci przesta od
punktéw podparcia lub podwieszenia.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢é zgodny z instrukcjami
producentow tych materiatéw.

Montaz grzejnikow nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, odpowiednimi
normami i wytycznymi oraz przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentow

2.2.3. Pofaczenia z armatura, montaz armatury i przyborow

Przed przystgpieniem do montazu armatury i przyboréw nalezy dokona¢ ogledzin ich
powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej jak i przyboréw nad podtogg lub armatury nad
przyborem nalezy wykonac¢ zgodnie z odpowiednimi wymaganiami dla instalacji wod-kan.
Zastosowanie rodzajéw potaczen armatury z instalacjg jak rownie z montaz przyboréw nalezy
wykonac przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentéw armatury i przyboréw

Montaz armatury
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Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungC z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych
wode do zbiornikéw, urzadzen, pomp, filtréw w taki sposdb aby mozliwa byla wymiana
poszczegdlnych elementéw instalacji, ktére mogg ulec awarii lub ich konserwacja bez
koniecznosci oprézniania catego uktadu z czynnika.

Armature na przewodach nalezy instalowac tak, zeby kierunek przeptywu czynnika byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé
zgodnie z projektem wykonawczym.

Armatura regulacyjna powinna by¢ montowana w miejscach i nastawami zgodnymi z
projektem wykonawczym.

2.2.4. Montaz podpor

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinna umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynku za pomocag uchwytoéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewnic¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu
lub wspornika nalezy stosowaé¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpér przesuwnych (wspornikow
wspornikéw wieszakdéw) powinno by¢ zgodne z wytycznymi producentéw rur.

2.2.5. Tuleje ochronne

Przy przejSciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez sciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

* CO najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
* co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i
okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by podporg
przesuwng tego przewodu.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczegbtowym zawartym w projekcie wykonawczym.
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2.2.6. Regulacja instalacji

Po wykonaniu:
- instalacje hydrantowag i grzewcza nalezy podda¢ prébom szczelnosci, wyptukac i
wyregulowac,

3. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY ROBOT.

3.1. Kontrola jakosci robét.

Kontrole wykonania instalacji hydrantowej i grzewczej z miedzi i rur stalowych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych oraz Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Instalacji Ogrzewczych.

S3 to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do
wartosci cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku
przeciekébw i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane
elastycznoscig przewoddw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny,
jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek cidnienia nie wigkszy niz
0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu ci $nienia do wartosci cisnienia prébnego i
obserwaciji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem
pozytywnym - brak przeciekOw i roszenia oraz spadek ci snienia nie wigkszy niz 0,2 bara -to
uznaje sie, ze instalacja wodociggowa i kanalizacyjna zostata wykonana w sposob prawidtowy,
chyba ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewodéw z tworzyw
sztucznych. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji
technicznej i WTWIO.

Badanie szczelnos$ci instalacji mozemy réwnie z przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem
(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikow badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak
spadku cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dosé
niebezpieczne i nalezy $cisle przestrzega¢ wymogdéw okreslonych w ww. pkt. WTWIO Dla
instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy ci $nieniu
roboczym.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

* poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg
projektowag, zarébwno w zakresie materiatdw, jaki i ilosci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych,

» sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi,

» sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje,

* sprawdzenie czystosci instalacji,

» sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploataciji instalacji.

» sprawdzenie dostepnosci dla obstugi,

» sprawdzenie rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i
przewodow,

» sprawdzenie kompletnosci oznakowania,

» sprawdzenie realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

* sprawdzenie rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych,

» sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i
wsporczych,

» sprawdzenie zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw,

» sprawdzenie srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodow.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.
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3.2. Odbior robot.
3.2.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen z Inwestorem roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom
odbioréw dokonywanych przez inspektora nadzoru, inzyniera lub innych przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy

W trakcie odbioru nalezy :

» sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
technicznej oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci materiatéw i wyrobow uzytych
do robot, wynikéw pomiardw i badan

» sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych w dokumentacji powykonawczej

» sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczgcych robét

» dokonac¢ szczeg6towych ogledzin robot

Odbiory techniczne — polegajace na stwierdzeniu robét :
» odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbidr czesciowy;
» odbiér koncowy robot
» odbi6r pogwarancyjny;
» odbio6r urzgdzen,

3.2.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonania robét lub instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie robét ulegng
zakryciu i bedg niedostepne. Odbiér ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inzynier w asyscie branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowos¢ danego fragmentu robdét do czesciowego odbioru, zgtasza bezposredni
Podwykonawca poprzez Wykonawce, wpisem do Dziennika Budowy, z réwnoczesnym
powiadomieniem Inzyniera z propozycjg terminu odbioru. Jakos$é i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw, zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi (SST) i uprzednimi ustaleniami, dokonanymi w
trakcie prowadzenia robét

3.2.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy robot dotyczy:
» kazdej znaczacej czesci robdt, ktéra zostata ukonczona, ktéra zostata wskazana w
umowie.
Odbioru czesciowego dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego na
zasadach takich samych jak odbiér koncowy robot.

3.2.4. Odbior koncowy robot

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych catkowicie elementéw robot
zakonczonych prébami technicznymi.
Zakonhczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie potwierdzone wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego
Odbiér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie (3.3).

Strona 12 z 16



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru kohcowego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

3.2.5. Odbior pogwarancyjny

. Odbiér pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow
objetych gwarancja i rekojmig za wady.

Odbiér pogwarancyjny nastgpi w terminie i na zasadach okreslonych umowg z
Inwestorem.

3.2.6. Odbior urzadzen

Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem
nastepujacych czynnosci :

1. sprawdzenia czy urzgdzenia dostarczone odpowiadajg zamoéwieniu;

2. sprawdzenia - czy urzadzenia dostarczone sg kompletne; czy odpowiadajg
parametrami technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym i zamoOwionym; czy w
komplecie sg karty gwarancyjne oraz certyfikaty;

3. oceny - czy urzgdzenia nie sg uszkodzone.

3.3. Dokumenty do przejecia koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru
koncowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

e uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i

ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

* recepty i ustalenia technologiczne;

» dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty);

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

« aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw;

» opinie technologiczna sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentow odbioru;

* sprawozdanie techniczne;

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robo6t Wiascicielom urzadzen;

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu;

« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej;

* wykaz zamontowanych urzadzen z podaniem ich wartosci oraz nazwy, typu i numeréw

seryjnych,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, w tym
» Oswiadczenia wtasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi;

» Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z
otoczeniem;
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
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* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego;
e uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét;
» date rozpoczecia i zakonczenia roboét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja

4. PODSTAWA PLATNOSCI

4.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci okreslajg szczegbétowe warunki kontrakiu ustalone pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Cena bedzie obejmowac :

* robocizne bezposrednia;
o wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac
budowy;
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);
» koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg:
» ptace personelu i kierownictwa budowy;
» pracownikow nadzoru i laboratorium;
» koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drdg
dojazdowych itp.);
» koszty dotyczgce oznakowania robdt;
» wydatki dotyczgce bhp;
» ustugi obce na rzecz budowy;
» ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot;
» ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym;
* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Cena musi uwzgledniaé nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem robot:
* wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;
» obstugi geodezyjnej;
* wywozu odpaddw.
» Wszystkie dodatkowe wymagania uwzglednione w specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamOwienia

5. KOSZTY TOWARZYSZACE

5.1. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach ogoélnych i warunkach
specjalnych umowy ponosi Wykonawca.

5.2. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
ponosi Wykonawca.
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5.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Wykonawca w ramach Umowy
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robdt;

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

optaty/dzierzawy terenu;

przygotowanie terenu;

oznakowan;

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje :

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan;
pionowych, poziomych, barier i Swiatet;

Koszt likwidacji objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije :

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

6. PRZEPISY ZWIAZANE.

POLSKIE NORMY
PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania”

PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne"

PN-84/B-01701 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na

rysunkach." PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu'

PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy

odbiorze".
PN - H/ 74219 Rury stalowe przewodowe bez szwu
PN — H/74200 Rury stalowe instalacyjne ze szwem
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne - Terminologia i klasyfikacja
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych -—
Wymagania

PN-ENISO 9288:1999 Izolacja cieplna - Wymiana ciepta przez promieniowanie - Wielkosci

fizyczne i definicje

PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania

termiczne

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania

PN-B-

przy sciskaniu
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Otuliny z weiny

23118:1997/Ap1:1999 mineralnej
PN-EN 12087:2000 Woyroby do izolacji cieplnej. Okreslanie nasigkliwosci wodg przy

dtugotrwatym zanurzeniu

PN-EN 12088:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie absorpcji

wody przy diugotrwatej dyfuzji

PN-EN 12089:2000  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania

przy zginaniu

PN-EN 12091:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie odpornosci

na zamrazanie odmrazanie
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PN-EN 12086:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie wtasciwosci

przy przenikaniu pary wodnej

PN-EN 1151:2001 Pompy - Pompy wirowe - Pompy cyrkulacyjne o mocy elekirycznej

nie przekraczajgcej 200 W do instalacji centralnego ogrzewania i
domowych instalacji cieptej wody uzytkowej - Wymagania, badania,
oznakowanie

PN-EN 12431:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci

wyrobow do izolacji podtdg ptywajacych

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PN-EN 1057:1999  Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i

gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1173:1999 Miedz i stopy miedzi. Oznaczenia stanow materiatow
PN-EN 1044:2002 Lutowanie twarde. Spoiwa
PN-EN 1045:2001 Lutowanie twarde. Topniki do lutowania twardego. Klasyfikacja i

techniczne warunki dostawy

PN-EN 1254-2:2002 Miedz i stopy miedzi. £gczniki instalacyjne
PN-EN 29453:2000 Luty miekkie. Sktad chemiczny i postaé
PN-EN 29454:2000 Topniki do lutowania miekkiego. Klasyfikacja i wymagania. Klasyfikacja

etykietowanie i pakowanie

INNE

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:
Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
p0z.690 z pézn. zmianami)

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. z 1997r. Nr 129,
poz. 844 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia
2003r. w sprawie ograniczen, zakazéw i warunkow obrotu lub stosowania substancji i
preparatow niebezpiecznych.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym.

Dz. U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i  ochrony  zdrowia oraz  planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim
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