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I. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest cze$¢ instalacyjna sanitarna projektu

architektoniczno-budowlanego, ktérg opracowano w zakresie wymaganym przepisami Prawa

Budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowg. Projekt posiada stopien szczegdétowosci i

zakres rzeczowy zgodny z wilasciwymi przepisami Rozporzadzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego.

1.2. Zakres opracowania.

W zakresie niniejszego opracowania wchodzi:
* Projekt instalacji centralnego ogrzewania

* Projekt instalacji hydrantowe;j,

1.3. Podstawa opracowania projektu.

* Projekt architektoniczno — budowlany,

* Uzgodnienia z Inwestorem,

e Warunki techniczne,

* Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej z 06.2009r,

* Obowigzujace przepisy 1 normy.

Ustawy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 80, poz. 718 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
2002 1, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 Nr
124, poz.1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 Nr 109, poz.719).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
og6lnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pd6zniejszymi
zmianami (obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.08.2003r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia )

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i nat¢zen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy. Dz.U. Nr 217,poz. 1833



Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego — Dz.U. Nr120 poz 1133

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2009 Nr 119 poz. 998).

Normy i wytyczne instalacje grzewcze.

PN-EN ISO13789:2008 Wtasciwosci cieplne budynkéw. - Wspétczynnik strat ciepta

przez przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2008 "Cieplne wtasciwosci budynkéw -Wymiana ciepta przez

grunt -Metody obliczania".

PN-EN ISO 14683:2008 "Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wsp6iczynnik

przenikania ciepla - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne".

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji

Obliczenie  wspotczynnika przenikania ciepta - Cz. 1: Postanowienia ogélne

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i

zaluzji - Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta - Cz. 2: Metoda

komputerowa dla ram

PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta i

temperatury powierzchni - Obliczenia szczegdlowe

PN-EN 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Wymagania.

PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzagdzen. Wymagania i

Badania.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw

budowlanych i elementéw budynku - Temperatura powierzchni wewnetrznej

konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja

migdzywarstwowa. Metody obliczania

PN-EN 10216-2+A2:2009 Rury stalowe bez szwu do zastosowan

cisnieniowych-Warunki techniczne dostawy - Cze$¢ 2:Rury ze stali niestopowych 1

stopowych okreslonymi wtasno$ciami w temperaturze podwyzszonej

PN-ISO 4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary i

masy na jednostke¢ dtugosci.

PN-EN 13480 Rurociggi  przemyslowe metalowe - Cze$¢ 1: postanowienia

ogoblne

PN-EN ISO 13790 Energetyczne  wlasciwosci  uzytkowe budynkéw -

Obliczanie zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

PN-ISO 8501 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i

podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.

PN-EN 13190 Termometry wskazéwkowe.

PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknigtego 2z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Wymagania.

PN-EN 1057:1999  Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do
wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1173:1999 Miedz i stopy miedzi. Oznaczenia stanow materialow



e PN-EN 1044:2002  Lutowanie twarde. Spoiwa
e PN-EN 1045:2001  Lutowanie twarde. Topniki do lutowania twardego.
Klasyfikacjai techniczne warunki dostawy
e PN-EN 1254-2:2002 Miedz i stopy miedzi. L.aczniki instalacyjne
*  PN-EN 29453:2000 Luty migkkie. Sktad chemiczny i posta¢
e PN-EN 29454:2000 Topniki do lutowania migkkiego. Klasyfikacja i wymagania.
Klasyfikacja etykietowanie i pakowanie

Normy i wytyczne wod-kan.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 1 cieplej z rur stalowych
ocynkowanych

PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowe] w
instalacjach ~ wodociggowych 1 ogdélne  wymagania dotyczace  urzadzen
zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym.

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewnetrznych). Czes¢
1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 806-3 Wymagania dotyczace wewng¢trznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 3:

PN-EN-12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakos$cig.

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czgsci
sktadowych.

PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowe] w
instalacjach ~ wodociggowych i ogdélne  wymagania dotyczace urzadzen
zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI

INSTAL - Zeszyt 9 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.
Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL - Zeszyt 3 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
wydawnictwo PKTSGGiK 1996 r.

Wytyczne producentéw rur PVC 1 PE. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL — Zeszyt 7

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
wydawnictwo PKTSGGiK 1996 r.



1.4. Charakterystyka obiektu

Projektowana inwestycja to remont konstrukcji zabytkowej wiezy budynku Ratusza w
Siedlcach. Zgodnie z zaleceniem Zamawiajgcego na potrzeby pomieszczenia znajdujacego si¢
na poziomie -2,82 (pomieszczenie nad bibliotekg) zaprojektowano instalacj¢ ogrzewania.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony
przeciwpozarowej z 06.2009r" zaprojektowano hydrant wewngtrzny obejmujacy zasiggiem
pomieszczenia na poziomie -2,82.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem jedynie projekt budowy dodatkowego
hydrantu i nie obejmuje swoim zakresem analizy warunkéw ochrony przeciwpozarowej calego

obiektu oraz analizy pracy istniejgcej instalacji hydrantowe;.

2. Instalacja hydrantowa

2.1. Opis instalacji wewnetrznej wody p.poz.

Projektowana Instalacja hydrantowa zostata zaprojektowana zgodnie z wymogami
zawartymi w Rozporzadzeniu MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony pozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.109 poz. 719/2010).

Wymég zaprojektowania hydrantu zostat okreSlony w "Ekspertyzie technicznej z
zakresu ochrony przeciwpozarowej z 06.20091"

Projektuje si¢ wlaczenie do istniejagcego nawodnionego pionu hydrantowego
zasilajacego hydrant wewnetrzny na poziomie pigtra.

Projektowana instalacja p.poz. bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych
ze szwem, gwintowanych, srednich, wg PN-74/H-74200. Przewody nalezy doprowadzi¢
trasami wskazanymi w czg$ci rysunkowej opracowania, do hydrantu wewngtrznego Dn25.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod sufitem pomieszczen sanitarnych i zaplecza oraz w
bruzdzie $ciennej w rejonie Sali Rotundowe;.

Zawor hydrantowy instalowa¢ w szafce hydrantowej wngkowej, na wysokosci 1,35m od
poziomu posadzki. W celu zamontowania hydrantu nalezy uprzednio wykona¢ wngke w §cianie
- prace tg nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej w zakresie konstrukcyjnym. Na
przewodach zasilajacych hydranty nie stosowaé zaworéw odcinajacych. Szafke hydrantowag
wyposazy¢ w pragdownice oraz waz potsztywny o di. 30m. Wysoko$¢ usytuowania hydrantu
wykona¢ zgodnie z normg PN/B-10701.

Przed przystgpieniem do eksploatacji budynku na instalacji przeciwpozarowej nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,0MPa w czasie 20 minut. Nalezy rowniez
sprawdzi¢ normatywny wypltyw z zaworéw hydrantowych, najbardziej niekorzystnie

umiejscowionych, dla hydrantu DN 25- wynosi co najmniej 1,0 dm*/s przy ci$nieniu minimum



0,2MPa. Z przeprowadzonych prob w obecnosci Inspektora nadzoru nalezy sporzadzi¢

protokot.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1. Opis ogolny instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z wezta cieplnego podigczonego do
miejskiej sieci cieplowniczej. Projektuje sie wigczenie projektowanych odcinkéw instalacji do
pionu grzewczego znajdujacego sie w przestrzeni schodow biblioteki. Istniejaca instalacja
wykonana jest z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych. Ze wzgledu na zabytkowy
charakter obiektu cato$¢ instalacji istniejacej i projektowanej prowadzi si¢ po wierzchu $cian
bez izolacji termiczne;.

Pomieszczenia poziomu -2,82 wentylowane sg w sposob posredni do przestrzeni wiezy.
Przewiduje si¢ zachowanie istniejagcego sposobu wentylacji. Nalezy wymienic istniejace kanaty

wentylacyjne w stropie nad poziomem -2,82 z tworzywowych na stalowe.

3.2. Bilans cieplny pomieszczenia
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen na poziomie -2,82 wynosi

¢ Pomieszczenie - 2604 W,

3.3. Materialy.
Piony i poziomy wewnetrzne instalacji ogrzewania projektuje si¢ z rur miedzianych o
polaczeniach lutowanych

Wytyczne mocowania rurociggoéw

Odlegto$¢ mocowarn [m]

12 1,00
15 1.25
18 1.50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
66,7 4,25
76,1 4,25
88,9 4,75
108 5,00

Podpory moga by¢ realizowane jako:

— podpory przesuwne PP — punkty przesuwne (§lizgowe) powinny umozliwia¢ swobodny ruch
osiowy rurociggéw (wywotlany wydtuzeniem termicznym), dlatego nie wolno ich montowac
bezposrednio przy zlaczkach (minimalna odlegto$¢ od krawedzi ztagczki musi by¢ wigksza od

maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociggu). Role podpér przesuwnych mogg petnié



,hieskrecone” obejmy metalowe z gumowa wktadka,
— punkty stale PS — do wykonywania punktéw statych (PS) nalezy stosowa¢ obejmy metalowe
z gumowg wkladka, umozliwiajgce doktadne i pewne ustabilizowanie rury na calym obwodzie.
Obejma powinna by¢ maksymalnie zaci$ni¢ta na rurze,
— podpory uniemozliwiajace ruch rurociggu w dét — stosowane jezeli wymagane miejsce
umieszczenia podpory przesuwnej PP ograniczytoby ruch rurociggu na dtugosci ramienia
kompensacyjnego.
Wykonanie punktéw statych PS i podpér przesuwnych PP
— punkty stale powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociggdw, dlatego
powinny by¢ montowane przy ztaczach (po obu stronach ztacza np. tacznika, tréjnika),
— obejmy stanowigce punkty state lub podpory przesuwne nie moga by¢ montowane
bezposrednio na ksztaltkach,
— przy montazu punktéw stalych przy tréjnikach nalezy zwréci¢ uwage, aby obejmy blokujace
rurocigg nie byly montowane na odgat¢zieniach o srednicy mniejszej niz o jedng dymensje
w stosunku do rurociagu, od ktorego odchodzi odgal¢zienie (sity wywotywane przez rury
duzych $rednic moga uszkodzi¢ matg srednice), podpory przesuwne pozwalajg jedynie na
osiowe przemieszczenie rurociggu (nalezy je traktowac jako punkty state dla kierunku
prostopadtego do osi rurociggu) i powinny by¢ wykonywane przy uzyciu obejm,
— podpory przesuwne nie moga by¢ montowane przy ztaczach gdyz moze prowadzi¢ to do
zablokowania ruch6éw termicznych rurociagu,
— nalezy pamigtac, ze podpory przesuwne uniemozliwiajg ruch poprzeczny do osi rurociagu,
dlatego ich usytuowanie moze decydowac o dtugosci ramion kompensacyjny

Przej$cia przewodow przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajagcych swobodne przemieszczanie si¢ przewodow. Przestrzen miedzy tulejg i rurg
nalezy wypelni¢ np. kitem plastycznym. W obrebie tulei nie mogg by¢ wykonane zadne
polaczenia i odejsScia na przewodach centralnego ogrzewania.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ zostang w glowice termostatyczne. Dobrano
grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem regulacyjnym zasilane od dotu z podejscia
sciennego (alternatywnie pionowego od podtogi).

Odpowietrzenie instalacji nalezy wykona¢ w najwyzszym punkcie instalacji,
automatycznymi zaworami odpowietrzajacymi z zaworem stopowym i dodatkowo zaworem
odcinajagcym. Zaprojektowano wyprowadzenie instalacji na wysokos$¢ 30 cm ponizej poziomu

sufitu nad wejsciem na poziom -2,82.

3.4. Przejscia przez przegrody
Wszystkie przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy stanowigce przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego lub objete wymogiem odpornosci ogniowej minimum EI 60 nalezy

wykona¢ w wymaganej klasie EI odpornosci ogniowej dla danej przegrody, wedlug instrukcji



producenta, z materiatdw posiadajacych niezbgdne atesty i dopuszczenia do stosowania,
zgodnie z aprobatg techniczng zastosowanego systemu. W przypadku rur niepalnych przejscie
nalezy wykona¢ jako ognioszczelne w klasie odpornosci jak dla przegrody np. uszczelnionych

masg plastyczng ognioodporng np. prod. HILTI posiadajagcg wymagane atesty.

3.5. Plukanie i proby.

Przed montazem zaworéw termostatycznych calg instalacj¢ nalezy doktadnie
przeptuka¢ przefiltrowang woda - filtr siatkowy o wielkosci oczek 50-100pm. Po
zmontowaniu instalacji, lecz przed jej ewentualnym maskowaniem nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci, zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Do préb szczelnosci stosowacé uzdatniong wodge instalacyjng. Instalacje nalezy napelnic¢
wodg 1 odpowietrzy¢, a nastgpnie sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.

Proby cisnieniowe na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5 razy wigkszym
od roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa. Czas trwania proby min. 30 minut. W czasie
nastepnych 30 minut po zakonczeniu proby wstepnej ciSnienie w instalacji nie moze spas¢
o wigcej niz 0,06MPa i nie moga wystapi¢ przecieki zgodne z PN-64/B-10400.

Po przeprowadzeniu préby instalacje oprézni¢ i napetni¢ woda uzdatniong spetniajgca
wymagania polskiej normy PN-93/C-04607 "Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania
1 badania jakosci wody ".

Badanie ztadu instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrddta ciepta,
przy mozliwie maksymalnych parametrach czynnika grzejnego.

Podczas rozruchu podwyzszanie temperatury wody zasilajagcej moze nastgpowac
w tempie 5°h. Do regulacji nalezy przystapi¢ po ok. 3 dobowym okresie dziatania instalacji,

dokonujac nastaw 1 regulacji.

3.6. Uwagi montazowe i eksploatacyjne.

Wszystkie roboty oraz préby i uruchomienia wewng¢trznych instalacji sanitarnych
nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych” Tom I i II Instalacje sanitarne oraz obowigzujacymi przepisami prawa

budowlanego i normami technicznymi



4. UWAGI KONCOWE 1 WYTYCZNE

Montaz instalacji z nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez

producenta. Wskazane jest zlecenie wykonania instalacji firmie przeszkolonej w danym
systemie i posiadajacej doswiadczenie w tym systemie.

Wszystkie zmiany lub odstepstwa od projektu dotyczace zastosowanych materiatow czy
rozwigzan powinny by¢ uzgodnione z projektantem, poniewaz mogg one wigzaé si¢ z
koniecznoscig ponownych obliczen regulacji instalacji centralnego ogrzewania.

Na czas prob i plukania w miejsce zaworéw automatycznej regulacji i urzadzen
pomiarowych i zabezpieczajacych zamontowa¢ wstawki rurowe.

Rozruchu urzadzen dokona¢é z udzialem wykonawcy i przedstawiciela Inwestora

a) Zabezpieczenie ppoz.
Przejscia przewodéw przez Sciany i stropy stanowigce oddzielenia stref ppoz. nalezy
wykona¢ jako gazoszczelne o klasie odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegréd

budowlanych.

b) Wytyczne bhp

*  Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng)

* Montaz rurociggdéw i1 urzagdzen musi by¢ prowadzony przez firme¢ posiadajaca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

¢ Zaloga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem
obowiazujacych przepisow BHP

»  Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac 1 konserwowac zgodnie z

DTR producentéw 1 obowigzujacymi przepisami BHP

c) Wytyczne budowlane
Nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji budowlanej przebicia przegréd budowlanych na
trasie zaprojektowanych instalacji oraz obudéw.
Nalezy uzgodni¢ mozliwos¢ wykonania bruzd w S$cianach. W przypadku

niewystarczajacej grubosci $cian 1 ich no$nosci instalacje nalezy prowadzi¢ po wierzchu.

d) Warunki wykonania
Catos$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i wymogami
opracowan Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji—- COBRTI Instal, zeszyty
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UWAGI:

W celu dokonania kompletnych obliczen i rozwiazan technicznych w projekcie wskazano konkretne
urzadzenia i materiaty. Rozwiazania te nalezy traktowac jako przyktadowe. Nie wyklucza to mozliwosci
zastosowania innych rozwigzan o réwnowaznych parametrach technicznych. W przypadku zamiany
urzadzen nalezy przeprojektowac instalacje, ktérych ewentualne zmiany dotycz3.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYKONAWCA ZOBOWIAZANY IJEST DO
ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU
ZAUWAZENIA NIEZGODNOSCI LUB BRAKOW W PROJEKCIE WYKONAWCA
ZOBOWIAZANY JEST DO BEZZWLOCZNEGO SKONTAKTOWANIA SIE Z PROJEKTANTEM
W CELU WYJASNIENIA NIEZGODNOSCI LUB UZUPEENIENIU BRAKOW.

Projektowat:

mgr inz. Jarostaw Zelazo

upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci

instalacji i urzgdzen wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen
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II. CZESC RYSUNKOWA

Spis Rysunkow:

H 1 - Rzut pietra. Instalacja hydrantowa

H 2 - Szafka hydrantowa z zaworem DN25

CO 1 - Rzut poziomu -2,82. Instalacja ogrzewania

CO 2 - Przekro;j. Instalacja ogrzewania



