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UWAGI OGOLNE:

1. Wszystkie tomy dokumentacji oraz ich poszczegdlne czesci nalezy
rozpatrywac jako cato$¢ w ich wzajemnych zaleznosciach. Rysunki
nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z catym wielobranzowym Projektem
Architektoniczno-Budowlanym, ktérego sg integralng czescia.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje z innymi branzami
prowadzonych przez siebie prac.

3. O kazdej niezgodnosci lub kolizji pomiedzy projektami branzowymi
lub pomiedzy poszczegdlnymi opracowaniami wewnatrz projektow
branzowych, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta, przed
wykonaniem tych elementéw i ew. zamdéwnieniami materiatéw.

4. Wymiary i usytuowanie elementéw wynikajgcych z projektow
branzowych, zawarte w czesci architektoniczno

5. Konstrukcje budynku, pozycje, wymiary oraz rzedne elementéw
konstrukcyjnych, a takze sposéb wykonania elementéw
konstrukcyjnych nalezy realizowaé wedtug projektu branzy konstrukcyjnej.

6. Przedstawione w projekcie produkty, materiaty
oraz firmowe systemy rozwigzan budowlanych okresla sie jako
przyktadowe, ktére mozna wymieni¢ na alternatywne, rownowazne
—1j. posiadajgce cechy techniczne, uzytkowe i estetyczne nie gorsze
niz wskazane w projekcie.

7. W zakresie realizowanych prac obowigzujg réwniez szczeg6towe instrukcje
i wytyczne producentéw materiatéw i urzgdzen, zgodnie z ktérymi nalezy
prowadzi¢ prace montazowe.

8. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuija:

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych

(wg. Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej );

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ( P.KN.);

- instrukgje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiafow

budowlano-instalacyjnych;

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$é materiaiéw i wykonywanych robét.
Roboty budowiano-instalacyjne musza byc prowadzone z réwnolegta koordynacig miedzybranzowg
9. W miejscach przej$¢ instalacii przez przegrody oddzielenia ppoz stosowac systemowe przejs
cia ogniochronne zgodne z Aprobatami wybranych producentow
10. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora

Temat:
“™ Remont drewnianej konstrukcji wiezy ratusza w Siedlcach

Inwestor: Muzeum Regionalne w Siedlcach
ul. Pitsudskiego 1
08-110 SiedIce

Adres  Dziatka nr geod.: 9/2 obr. 50, jednostka Siedice
obiektu: ul. Pitsudskiego 1, 08-110 Siedice

Projektant: . Podpis: | MK-PROJEKT
magr inz. Jarostaw Zelazo Monika Krzewniak
MAZ/0105/PWBS/16 08-110 Siedlce

ul.Mieszka | 6/48

NIP: 821-109-14-98
kom. 602 655 291

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
inych,gazowych, iagowych i i

Temat: RZUT PIETRA Data: Skala:  |Nr Rys.
INSTALACJA HYDRANTOWA grudzien2020r.| 1:100 | H1




