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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST.00) WYMAGANIA OGOLNE

KOD CPV 45453000-7
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w zakresie inwestycji pn.. REMONT KAPITALNY DREWNIANEJ
KONSTRUKCIJI WIEZY MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét.
Ustalenia niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi

Niniejsza specyfikacja jest cze$cia budowlang opracowania wielobranzowego.

1.3 Zakres robét objetych ST

Przedmiotem inwestycji jest remont polegajacy na wiernym odtworzeniu wiezy o konstrukcji drewnianej
wienczacej budynek dawnego ratusza, a obecnie siedziby Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Jest to
budynek murowany posiadajacy kilka pozioméw uzytkowych, znajdujacy si¢ w centrum miasta
pomiedzy ulicami Jézefa Pitsudskiego, Floriafiskg, Kazimierza Putaskiego oraz Esperanto.

Wieza usytuowana jest w centralnej osi budynku sktada sie¢ z trzech czeéci. Najnizsza cze$¢ stanowi
osmioboczna czg$¢ murowana zwienczona gzymsem, ktory poza obrysem cze$ci drewnianej przykryty
jest tarasem widokowym ozdobionym o$mioma cokotami z dekoracyjnymi wazami (amforami). Taras o
konstrukcji drewnianej pokryty jest blacha miedziana, na ktérym wykonano dodatkowe pokrycie
uszczelniajace z blachy stalowej. Pozostate dwie czeéci wiezy s o konstrukcji drewnianej. Srodkowa
czg$¢ o rzucie w ksztalcie o$Smiokata. Druga, najwyzsza cze$¢ rowniez o konstrukcji drewnianej ma
ksztatt §cietego ostrostupa, zwienczonego figura Atlasa, dzwigajacego kule ziemska. Wieza o drewnianej
konstrukcji rozpoczyna si¢ od poziomu +16,50 i posiada 3 wewnetrzne poziomy komunikacyjne.

W czesci srodkowej wiezy o rzucie w ksztalcie o$miokata znajduje si¢ drugi taras widokowy. Czg$¢ ta
posiada konstrukcje drewniang obudowang deskami licéwkami grubosci okoto 30 mm, potaczonymi na
poifelc miedzy soba. Deski wielokrotnie uszczelniane silikonami, listewkami w celu ograniczenia
przedostawania si¢ wody do wnetrza wiezy. Goérng i ostatnig czg$¢ wiezy stanowi Sciety ostrostup o
podstawie kwadratu, zwienczonego figura Atlasa, dzwigajacego kule ziemska. Cz¢$¢ ta rowniez posiada
deskowanie petne, deski mocowane s3 na styk miedzy soba, a nastgpne pokryte sa blacha miedziang
uszczelniajac styk z podstawa figury Atlasa i sama figura.

Konstrukcje nosng drewniang wiezy mozemy podzieli na dwie cze$ci stanowiace jedna calo$cé.

Gléwnymi elementami no$nymi konstrukcji wiezy sg drewniane stupy, belki, rygle oraz uko$nice, ktére
tworza przestrzenny ukiad konstrukcyjny wiezy. Figura Atlasa posadowiona jest na stalowej
podkonstrukcji znajdujacej si¢ na zwienczeniu najwyzszej czesci wiezy.

Na catej wysokosci wiezy znajduja si¢ trzy poziomy podestow. Pierwszy poziom usytuowany jest w
poziomie zwienczenia czgsci murowanej wiezy oparty na drewnianych belkach osadzonych w murach
$cian zewngtrznych wiezy. Drugi poziom podestu znajduje si¢ w polowie wysokosci czesci Srodkowej
wiezy — w poziomie zegar6w znajdujacych si¢ w Scianach zewnetrznych. Trzeci poziom podestéw
znajduje si¢ na zwienczeniu czgéci Srodkowej wiezy i stanowi podstawe dla konstrukcji najwyzszej czesci
wiezy. Oprécz stupéw w $cianach zewnetrznych konstrukcje podestu podtrzymuja wewnetrzne stupy
ukos$ne. Catos¢ konstrukcji wiezy oparta jest na drewnianych belkach kotwionych do muréw wiezy i
znajdujacych si¢ w poziomie zwienczenia czg$ci murowanej budynku. W celu wzmocnienia konstrukcji
szkieletu zaprojektowano na etapie remontu montaz belek stalowych profilowych stanowigcych podparcie
drewnianych belek kotwionych w murze
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Zestawienie powierzchni i Kubatury czesci remontowanej wiezy po przeprowadzonym remoncie

-powierzchnia zabudowy 44,42 m*

-powierzchnia catkowita 716,00 m’

-powierzchnia uzytkowa 77,32 m’® (z wliczeniem obudéw zegara)
-kubatura 324,50 m’

Podstawowy zakres prac remontowych:

W odniesieniu do zwienczenia wiezy:

- demontaz figury Atlasa,

- demontaz obrébek blacharskich znajdujacych si¢ na zwieficzeniu wiezy,

- odsloniecie podkonstrukcji stalowej podstawy figury Atlasa,

wymiana elementéw uszkodzonych i skorodowanych, inne prace konserwacyjne i naprawcze,
montaz figury Atlasa, odtworzenie obrébek blacharskich.

W odniesieniu do najwyzszej czesci wiezy:

- demontaz elementéw dekoracyjnych znajdujacych si¢ na zewnatrz wiezy,

- demontaz istniejacego poszycia z blachy oraz deskowania $cian i tarasu wraz z balustradami stalowymi,

- ocena pod katem przydatnosci drewnianych elementéw konstrukcyjnych wiezy,

- wymiana elementéw konstrukcyjnych wskazanych w niniejszym opracowaniu oraz zakwalifikowanych
do wymiany po petnym odstoni¢ciu konstruke;ji,

- wykonanie nowego poszycia §cian zewn¢trznych wraz z zastosowaniem wiatroizolacji

- wykonanie nowych warstw pokrycia tarasu z zastosowaniem izolacji przeciwwilgociowej,

- montaz i dostosowanie wysokosciowe istniejacych balustrad zewnetrznych wraz z oczyszczeniem
i pomalowaniem,

- montaz elementéw dekoracyjnych w ich pierwotnej lokalizacji,

W odniesieniu do srodkowej czeSci wiezy:

- demontaz elementéw dekoracyjnych znajdujacych si¢ na zewnatrz wiezy oraz zewngtrznych elementéw

zegara,

- demontaz istniejacego drewnianego poszycia wraz otaceniem Scian zewn¢trznych,

- rozebranie warstw podtogi wewnatrz wiezy oraz podestéw wewnetrznych,

- demontaz istniejacego poszycia z blachy oraz deskowania tarasu wraz z balustradami stalowymi,

- wymiana elementéw konstrukcyjnych wskazanych w niniejszym opracowaniu oraz zakwalifikowanych
do wymiany po petnym odstonieciu konstruke;ji,

- wzmocnienie konstrukcji podtogi poprzez montaz belek ze stali profilowej,

- prace naprawcze zwigzane z odtworzeniem ciggtosci stupéw §$cian zewnetrznych,

- wykonanie nowego drewnianego poszycia $cian zewnetrznych wraz z zastosowaniem wiatroizolacji ,

- wierne odtworzenie detali architektonicznych tj. gzymséw , pilastrow itp.,

- wykonanie nowego pokrycia tarasu wraz z obrébkami blacharskimi,

- montaz i dostosowanie wysokosciowe istniejacych balustrad zewnetrznych wraz z oczyszczeniem
i pomalowaniem,

- pokrycie podtogi wraz z zastosowaniem izolacji,

- wykonanie nowych podestéw wewnetrznych i schodéw wewnetrznych,

- montaz elementéw dekoracyjnych w ich pierwotnej lokalizacji,

- naprawa i uzupelnienie istniejacych tynkéw gzymsu murowanego i elementéw murowanych balustrad
wraz z pomalowaniem farbami dopasowanymi do istniejgcej elewacji.

Szczegdtowy opis robét do wykonania zawiera projekt budowlany i przedmiar robét.

UWAGA!

ROBOTY BUDOWLANE OBJETE NINIEJSZA SPECYFIKACJA MAJA NA CELU
ODTWORZENIE STANU PIERWOTNEGO WIEZRY RATUSZA. W ZWIAZKU Z POWYZSZYM
NALEZY WYKONAC NOWE I NAPRAWCZE ROBOTY DOKEADNIE ODTWARZAJAC ICH
WYGLAD I CHARAKTER. DOTYCZY TO TAKZE WSZYSTKICH ELEMENTOW WYSTROJU
ARCHITEKTONICZNEGO TAKICH JAK: PILASTRY, GZYMSY, BALUSTRADY, OBROBKI
BLACHARSKIE ITP.
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Prace przy wymianie pokrycia $cian i stropow wiezy nalezy wykonywaé¢ w sposob zapewniajacy
zabezpieczenie budynku przed opadami atmosferycznymi i jego zalaniem. Materiaty tymczasowego
zabezpieczenia po ich rozbiérce stanowia wlasno$¢ wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy

Projekt nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, ani nie zmienia parametréw zewnetrznych budynku.
Remontowany budynek znajduje si¢ na centrum miasta na dzialce zabudowanej, uzbrojonej w kompletna
infrastrukture techniczng.

UWAGI!

1) Przy wykonywaniu robét remontowych nalezy uwzglednié¢ dodatkowe koszty zwiazane z:
utrudnieniem wykonywania robét remontowych w funkcjonujacym, czynnym obiekcie.

2) Gruz i materialy budowlane nalezy transportowac wylacznie po stronie zewnetrznej budynku.

3) Projekt oparto na wizji lokalnej, pomiarach, dokonanych odkrywkach. W toku prowadzonych
prac remontowych moga wystapi¢ sytuacje nieprzewidziane w opracowaniu. W przypadku
rozbiezno§ci w zakresie rzeczywistych prac remontowych, a przewidzianych w projekcie i
przedmiarze robét nalezy skontaktowa¢é sie z projektantem. Wykonawca ma réowniez uwzglednié
dodatkowe koszty w kosztorysie ofertowym dla robét nieprzewidzianych.

1.5. Organizacja robét , przekazanie terenu budowy

Wykonawca przedstawi plan organizacji robdt oraz harmonogram robdt ktéry uzgodni z Inspektorem
Nadzoru i uzytkownikiem (Inwestorem).

Prowadzenie robét remontowych bedzie odbywalo sie¢ w czynnym obiekcie dlatego, tez organizacja
robé6t ma uwzgledni¢ funkcjonowanie obiektu.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie wprowadzi Wykonawce na teren budowy, przekaze
uzgodnienia prawne i administracyjne oraz dziennik budowy. Przekazanie placu budowy nastapi zgodnie
z warunkami okreslonymi w umowie.

Za wlasciwg organizacj¢ pracy na budowie odpowiedzialny jest kierownik robot

Wykonawca wykona i umie$ci na placu budowy tablice informacyjna.

1.6. Zgodnosé robét 7 dokumentacjq projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu robét, to takie materialy zostana
zastgpione innymi, a elementy rob6t rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robodt

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce i
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wilaczone
w cen¢ umowna. Wykonawca przed przyjeciem kontraktu zapozna si¢ miejscem prowadzonych robét..

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji rob6t budowlanych:
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- transport materiatéw
- praca na wysokosci,

1.8 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacych urzadzen i instalacji (poza instalacjami podlegajacymi
remontowi). Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen 1 instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej do dokonywania napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji
wskazanych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiajacego.

1.9 Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Przede wszystkim prowadzi¢ prace na wysokos$ci stosujac zabezpieczenia indywidualne i zbiorowe
zgodnie z przepisami BHP.

W szczegbélnoSci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy udzieli¢ instruktazu BHP ze szczegélnym
uwzglednieniem robét rozbidrkowych i wykonywania prac na wysokosci.

1.11 Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu robdt. W przypadku jakichkolwiek szkéd spowodowanych przez
pojazdy na terenie budowy wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe uszkodzonych elementéw.

1.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

1.13 Nazwy i kody
Roboty budowlane
ST 00 —CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
ST 01 - CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ST-02 - CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
- CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne



ST 00 WYMAGANIA OGOLNE 7

- CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
- CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

1.14 Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST sa tozsame z okresleniami zawartymi w warunkach umownych
Inwestora z Wykonawca.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce wltasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z
wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowanych, jezeli zostat
oznakowany znakiem ,,CE” albo znakiem budowlanym.

Wszystkie nazwy handlowe uzyte w Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarze robdt nalezy
jedynie traktowa¢ jako definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do
zastosowania.

2.2. Wymagania ogélne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkow dostaw, sktadowania i
kontroli jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robét byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajacym.

2.3. Wymagania dotyczqce wbudowanych materiatow

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate
techniczng - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajace na jego odpowiedzialno$¢,
ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobata techniczna, posiada znak budowlany, lub
europejska aprobate techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane 1 urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem
CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢ dolaczona
informacja zawierajaca:

-okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany
-identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klasg
wg PN lub AT

-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktérg potwierdzono
zgodnos$¢ wyrobu budowlanego

-numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

-inne dane , jezeli wynika to z PN lub AT

-nazw¢ jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposéb widoczny, czytelny, nie dajacy si¢ usunaé, wskazany
w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany wyzej,
oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatow.

Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.
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2.4. Kolorystyka wbudowywanych materiatow budowlanych

Kolorystyka materialéw i wyrobéw budowlanych winna wynika¢ z dokumentacji projektowej, w
przypadku braku odpowiednich zapiséw w dokumentacji kolorystyka bedzie uzgadniana pomiedzy
stronami procesu inwestycyjnego na etapie realizacji.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuni¢te z placu budowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku wariantowego stosowania materiatéw na podstawie zapisow w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o proponowanym wyborze. Inspektor
Nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego materiat nie moze by¢ ponownie zmieniany bez ich zgody.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykowywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w
SST atakze w normach budowlanych i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru lub zamawiajacego
beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola wykonania prac polega¢ bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania prac oraz ich
zgodnosci ze sztuka budowlana.

Celem kontroli jako$ci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrolg robét 1 jako$¢ materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca

Na zalecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw ktére budzg watpliwo$¢ co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Celem kontroli jako$ci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jako§¢ materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i1 robdt ponosi
Wykonawca

6.2.Dokumentacja budowy

6.2.1. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ réwniez nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy

b) protokotly przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robét

6.2.2.Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymdg jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady rozliczen
Podstawa rozliczenia rob6t budowlanych bedzie wykonanie robét zgodnie z projektem, Specyfikacja
Techniczng i postanowieniami umowy o realizacj¢ robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym,
ST lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbior robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru lub
Zamawiajacemu do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

8.2. Odbior koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.

8.3. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi
w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

8.4. Dokumenty do odbioru

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac odpowiednie dokumenty:

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- dokumenty potwierdzajace wbudowanie materialéw  tylko dopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

- protokot odbioru instalacji i urzadzen technicznych, instrukcje eksploatacji, karty gwarancyjne

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczanie rob6t nastgpi zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.Dokumentacja projektowa

2.Specyfikacja techniczna

3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018, poz.1202 z pdzZniejszymi zmianami ).

4.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z
p6Zniejszymi zmianami )

5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570 z
pézniejszymi zmianami).

6.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2018 poz.620 z
pozniejszymi zmianami).

7.Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2018 poz. 1351 z pézn. zm.).

8.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z pézn.
zm.).

9.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 2017, poz.2222 z p6zniejszymi
zmianami ).

10.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z p6zniejszymi zmianami).

11.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r.- w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno kartograficznych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U.
nr.25, poz. 133 z pézniejszymi zmianami ).

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz. 401 z pézniejszymi zmianami).

13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci  uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6zniejszymi zmianami).

14.Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogllnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 z
pézniejszymi zmianami).

15.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 49 poz.
330 z pézniejszymi zmianami).)

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami ).

17.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 2013, poz. 1129 z
pézniejszymi zmianami).

18.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.2018 poz. 963 z p6zniejszymi zmianami ).

19.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, IL II1, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

20.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST.01.) ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIOREK

KOD CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych w zakresie rozbiorek inwestycji pn.: REMONT KAPITALNY DREWNIANEJ
KONSTRUKCIJI WIEZY MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST

ST.01.01 - Roboty w zakresie rozbidérek CPV 45111300-1
ST.01.02 - Roboty w zakresie usuwania gruzu CPV45111220-6

Zakres prac objetych niniejsza specyfikacja powiazany jest z uktadem przedmiarowym.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i aktami prawnymi i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,,

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt.2

3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Podstawowe wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne ,, pkt.3

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Podstawowe informacje dotyczace zastosowanych srodkéw transportu zostaly zawarte w ogélnej
specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,, pkt.4

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu,
jego objetosci, technologii zatadunku oraz odlegtos$ci transportu.

Materialy z rozbidrki stanowia wlasnos¢ Wykonawcy i jego obowiazkiem jest wywiezienie ich na
wysypisko $mieci i pokrycie wszelkich optat z tym zwiazanych (np. utylizacja 1 unieszkodliwienie).

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady dotyczace wyk. robdt podano w czesci ogdlnej ST ,,Wymagania ogdlne pkt.5

5.2.Roboty rozbiorkowe

Roboty w zakresie rozbidrek nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi
przepisami BHP.

Kolejnos¢ wykonania poszczegélnych czynnosci rozbidrkowych nalezy dostosowa¢ do czynnoSci
zwigzanych z robotami podstawowymi.

Wykonywane roboty rozbidrkowe nie mogg spowodowal szkéd w elementach nie podlegajacych
rozbiérkom oraz np. zalania, zawilgocenia badZ zapylenia budynku.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozbiérkowych musza by¢ wyposazeni we wtasciwe
urzadzenia zabezpieczajace oraz wlasciwa odziez robocza, a takze rgkawice, okulary i kaski
ochronne. Pracownicy pracujacy na wysokos$ci powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z
umocowaniem do lin potaczonych z trwatymi elementami nierozbieralnych cze¢Sci budynku.
Ponadto zatrudnieni przy pracach rozbiérkowo — transportowych musza by¢ przeszkoleni na
stanowiskach pracy, a zatrudnieni przy pracach na wysokos$ci musza posiada¢ aktualne badania
dopuszczajace ich do tego rodzaju prac.

W czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ przepiséw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST —,, Wymagania og6lne ,, pkt.6

6.2 Kontrola jakosci wykonywania rozbiorkowych — sprawdzenie wykonania zgodnie z projektami,
sprawdzenie czy nie naruszono konstrukcji fragmentéw nie podlegajacych rozbiérkom; sprawdzenie
uprzatnigcia gruzu i materialéw rozbidrkowych z budynku

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne warunki obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,, pkt.7
Podstawa okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar
robo6t, bedacy integralng cze$ciag dokumentaciji.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostke obmiarowa robdt wykonanego i odebranego elementu stanowi¢ bedzie:

- m’, mb, szt.( metr kwadratowy, metr biezacy, sztuka) dla elementéw rozbieranych

- m’ ( metr sze$cienny) dla rob6t ziemnych i robSt zwiazanych z usunicciem i wywiezieniem gruzu i
materiatow uzyskanych z rozbiérki

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,, pkt.§ .

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne
Zasady rozliczenia robodt zostalty podane w ST ,,Wymagania ogdlne ,, pkt.9.

9.1.1 Wykonanie elementow robot wymienionych w niniejszej specyfikacji:
Platnos$¢ za wykonanie robdt zawiera¢ bedzie koszty:

- Wykonanie robét podstawowych

- Uprzatnigcia terenu robdt z wywiezieniem materiatow z rozbidrki
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- Wszelkie inne prace, jakie mogg okaza¢ si¢ konieczne do wykonania calego zakresu rob6t w sposéb
kompletny,

- Wszelkie inne prace, jakie muszg by¢ wykonane w celu przestrzegania przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Wymienione w czgsci ogélnej specyfikacji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 10ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE DREWNIANE, STALOWE, POKRYCIA , IZOLACJE, STOLARKA

KOD CPV 45420000-7 , CPV 45260000-7

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podstawowych rob6t naprawczych dla inwestycji pn.: REMONT
KAPITALNY DREWNIANEJ] KONSTRUKCJI WIEZY MUZEUM REGIONALNEGO W
SIEDLCACH

1.2. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i aktami prawnymi i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,,

1.3 Zakres robot objetych ST

ST.02.01 - Konstrukcje dachowe CPV 45261100-5
ST.02.02 - Montaz konstrukcji metalowych CPV 45223100-7

ST.02.03 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
CPV 45420000-7

ST.02.04 - Roboty w zakresie podtég drewnianych CPV 45432114-6
ST.02.05 - Wykonywanie pokry¢ dachowych CPV 45261210-9
ST.02.06- Roboty elewacyjne (wykonanie licowki drewnianej) CPV 45443000-4
ST.02.07 - Roboty izolacyjne CPV 45320000-6
ST.02.08 - Balustrady CPV 45340000-2

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Rodzaje podstawowych materiatow

2.1.1 konstrukcje drewniane —wg normy PN-D-94021,

Elementy konstrukcji z drewna iglastego, sosnowego lub swierkowego o klasie C24. Drewno

powinno by¢ wysuszone o wilgotno$ci mniejszej od 18%, posiadajace certyfikat CE, zdrowe,

bez chorych s¢kéw, czy spekan, poniewaz obniza to jego wytrzymatos$¢, bez pozostatosci kory,

bez sinizn, zagrzybienia i obecnosci owadéw. Konstrukcja drewniana zabezpieczona Srodkiem

owado-grzybobdjczym i ognioochronnym, zaimpregnowana metodg podci$nieniowa lub kapieli

Tarcica moze by¢ sortowana maszynowo lub recznie, przez osoby z duzym do§wiadczeniem lub

posiadajagcym stosowne uprawnienia. Drewno konstrukcyjne strugane jest bardziej

owadoodporne i ognioodporne niz drewno niestrugane jednak z uwagi iz wymieniamy tylko

nieliczne elementy nie zaleca si¢ drewna struganego.

Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono nastgpujace przekroje konstrukcyjne

elementéw drewnianej konstrukcji no$nej wiezy

- belki drewniane kotwione w murze, w poziomie najnizszego podestu o przekroju 22x30cm,

- belki no$ne podestu najnizszego o przekroju 20x20cm,

- belki no$ne podestu posredniego (potowa wysokosci czgsci srodkowej) o przekroju 14x22cm,

- belki no$ne podestu najwyzszego (pomiedzy czescig srodkowa a czeécia najwyzsza) o
przekroju 14x22cm,

- stupy $cian zewnetrznych czgéci srodkowej o przekroju 20x20cm oraz 16x22,

- stupy $cian zewnetrznych czeg$ci najwyzszej o przekroju 20x20cm,

- rygle $cian zewnetrznych czgécei srodkowej o przekroju 12x16¢cm,
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- rygle $cian zewnetrznych czeséci najwyzszej o przekroju 12x16cm,

- ukosnice §cian zewnetrznych czesci Srodkowej o przekroju 14x14cm,
- ukos$nice §cian zewngtrznych czgsci najwyzszej o przekroju 14x14cm,
- stupy ukosne wewnetrzne o przekroju 14x14cm

2.1.2 elementy wykonczeniowe drewniane

- Licéwka drewniana elewacyjna wraz z pilastrami z desek 252140 mm (drewno- modrzew
syberyjski) impregnowana. Malowana lakierobejca matowa dwukrotne na kolor
ciemnobrazowy.

- Detale architektoniczne wraz z gzymsem drewnianym (odtworzenie istniejacych detali
architektonicznych)

- Schody drewniane, podesty, balustrady z desek impregnowanych o grub. 38 mm:

- Stolarka okienna i drzwiowa

- nowe okienka drewniane nieotwierane, owalne z ramka zewnetrzng w kolorze licowki
drewnianej $cian, szklone dwuszybowo, okna o wym. wew.70x90 i zew.100x120 mm-(wierne
odtworzenie istniejgcych)

Laczniki, kotwy, elementy ztaczne, gwozdzie budowlane do konstrukcji drewnianych powinny
spetnia¢ wymogi zawarte w PN-EN 912— _F.aczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw
stosowanych w konstrukcjach drewnianych”

2.1.3. Konstrukcja stalowa wzmacniajgca

Gléwnymi elementami no$nymi konstrukcji stalowej pomostu (stropu) na poziomie +16,56 sa
belki z profili HEA260 oraz belki z profili IPE 200.

Belki taczone przez skrecanie Srubami klasy 8.8 do potaczen zwyktych i zaktadkowych.

Jako$¢ wszystkich materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez dostawce atestem co najmniej
2.2 wg normy PN-EN-10204.

Wszystkie wyroby i materialy uzyte do wykonania obiektu powinny posiada¢ certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci z PN, ewentualnie zgodno$¢ z aprobatami technicznymi dla wyrobdéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

2.1.4.blacha miedziana ptaska fabrycznie patynowana na kolor zielony- zgodnie z PN-EN
1172 Miedz i stopy miedzi- blachy i tamy dla budownictwa

Blacha miedziana dostgpna jest w rolkach szerokosci 670, 1000 mm o wadze ok. 104kg lub
0k.300 kg i w arkuszach o wymiarach 1000x2000 mm

Podstawowe parametry blachy

material : blacha stalowa ocynkowana powlekana ptaska w kolorze grafitowym

grubo$¢: 0,60 mm

powloka: fabrycznie patynowana na kolor zielony (szczegdly wg. proj. arch)
jako$¢ materiatu:

- R220 (migkki)- w przypadku dachéw posiadajacych trudne do pokrycia

ksztatty, ktére wymagaja wyginania blach, rabkéw, tworzenia tukéw i wgniatania. tworzenia
tukéw i wgniatania,

- R240 (péttwardy)- przy pokryciach dachowych uktadanych na prostych i wydluzonych
powierzchniach

- faczniki, zabki, gwozdzie miedziane - wg wskazan producenta materiatéw pokryciowych

2.2.5. folie i membrany 7 tworzyw sztucznych

- folie paroizolacyjne (gr.min.0,2mm),

Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

- przesigkliwos$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
- op6r dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

- nie rozprzestrzeniajgce ognia



(ST.03) KONSTRUKCIJE , POKRYCIA , IZOLACJE, STOLARKA Strona 16

-folia paroprzepuszczalna, (wiatroizolacja)

parametry techniczne folii dachowe;j

Materiat: Polipropylen

Masa g/m2: min. 115

Wytrzymato$¢ na zerwanie N/5 cm : wzdluz 150 , w poprzek 100

Wydluzenie wzgledne po zerwaniu: wzdluz 40%, w poprzek 60%

Odporno$¢ na rozerwanie przez gwozdz fi 25 : wzdtuz 60N, w poprzek SON

Zakres temperatur stosowania: -40 do + 80 °C

Paroprzepuszczalno$¢ g/m2/24h : min. 1200

Materiat konstrukcyjny lekki, elastyczny, tatwy w montazu, oboj¢tny dla §rodowiska, odporny
na dziatanie czynnikéw Srodowiska i procesy starzenia, w tym promieniowanie UV,
Stabilizacja UV: 3 m-ce

- membrana zgrzewana wysokoparoprzepuszczalna

Materiat: tr6jwarstwowa — film funkcyjny ukryty pomiedzy dwoma widkninami z
polipropylenu

paroprzepuszczalno$¢ w g/m2/24h : 2000-4000 g/m?2/24h,

wspolczynnik oporu dyfuzyjnego Sd = 0,02 m

Wytrzymato$¢ na rozerwanie: gramatura 140 g/m?2

- azurowa mata strukturalna, drenazowa pod krycie z blachy miedzianej

wykonana ze splatanych widkien poliamidu bez warstwy no$nej, wysoko§¢ warstwy splatanej
poliamidu wynosi 8 mm, zapewnia ona staly przeptyw powietrza od spodniej strony pokrycia
metalowego i petni funkcje warstwy drenazowej

wspdlczynnik oporu dyfuzyjnego Sd = 0,02 m

paroprzepuszczalno$¢ w g/m2/24h : 1300 g/m2/24h

wysokoS$¢ struktury profilowej: ok. 8 mm

klasyfikacja ogniowa: E wg. EN 13501-1

- _papa termozgrzewalna na osnowie z welonu poliestrowego o gramaturze nie mniej niz
200g/m” grubo$é nie mniejsza niz 4 mm: norma zgodnie z PN-EN 13969

Materiaty izolacyjne powinny posiada¢ aprobaty techniczne

2.2.6. wetna mineralna

- welna mineralna zgodnie z PN-EN 14064-1-2, Klasyfikacja ogniowa Euroklasa:Al (wg PN-
EN 13501-1)

Welna mineralna o klasyfikacji ogniowej — wyréb niepalny REI 120; klasa reakcji na ogien Al
lub A2: izolacje nie maja wktadu w rozwdj pozaru i nie powoduja rozgorzenia

Przewodzenie ciepta A max.= 0,035 W/mK

Nasigkliwos¢ wody przy dlugotrwatym zanurzeniu [kg/m?]:<1,0/3,0; Napre¢zenia Sciskajace
przy 10% odksztatceniu [kPa]:> 40; Obcigzenie cigzarem wilasnym [kN/m?3]:0,90;
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [kPa]:> 100 (prostopadle do powierzchni)

2.1.7 Balustrady
- istniejace balustrady taraséw zewngtrznych do zdemontowania i ponownego montazu po
dopasowaniu wysoko$ciowym i pomalowaniu.

- inne materialy zatwierdzone przez inspektora

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Podstawowe wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania

og6lne” pkt.3

4. TRANSPORT
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4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Podstawowe informacje dotyczace zastosowanych $rodkéw transportu zostaly zawarte w
ogo6lnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,,pkt.4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady dotyczace wykonania robdt podano w czgsci ogdélnej specyfikacji
,» Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Wymagania dotyczgce wykonania robot

5.2.1 Konstrukcje drewniane

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, czg¢$¢ elementéw konstrukcyjnych wiezy zostato
zakwalifikowanych do wymiany ze wzgledu na ich stan techniczny, widoczne ubytki,
zawilgocenia i $lady korozji biologicznej. Zakres zastosowania wymiany drewna wynika z
inwentaryzacji i ekspertyzy. Ze wzgledu na porazenie i zniszczenie przez choroby i szkodniki
(np. korniki) drewna budowlanego wskazano elementy podlegajagce wymianie na nowe z uwagi
na obnizenie ich wytrzymatosci.

Wymiane nalezy przeprowadza¢ po opracowaniu technologii wymiany dla poszczegdlnych
elementow z uwagi na prac¢ elementu konstrukcyjnego jak réwniez na mozliwosci sprzgtowe
wykonawcy. Technologia powinna by¢ zaakceptowana przez kierownika budowy oraz przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne wymienione (nowe) i zakwalifikowane do
pozostawienia, po uprzednim oczyszczeniu i odgrzybieniu, nalezy zaimpregnowa¢ preparatem
wielofunkcyjnym, chroniagcym przed szkodliwym dziataniem grzybéw domowych,
plesniowych, owadéw — technicznych szkodnikéw drewna, oraz chronigcym przed dziataniem
ognia — nadajagcym drewnu cech¢ niepalnosci. Preparat nie powinien powodowac¢ obnizenia
wytrzymatosci drewna i nie powodowac korozji stali.

Z uwagi na zakres prowadzonych rob6t remontowych, polegajacych na catkowitym odkryciu
drewnianych elementéw konstrukcyjnych zaprojektowano wymiang wszystkich istniejacych
elementéw ztagcznych w catym remontowanym obiekcie. Istniejace taczniki stalowe wykonano
ze stali czarnej, ktéra podczas okresu eksploatacji skorodowata co ogranicza jej wytrzymatos¢.
Zaleca si¢ zastosowa¢ nowe taczniki stalowe ocynkowane ogniowo, ktére sa odporne na
warunki atmosferyczne. Wszystkie wymieniane laczniki powinny odpowiada¢ srednicom
istniejacych tacznikéw lub o jeden rozmiar wigksze czyli np. w miejsce tagcznika M10 mozna
zastosowa¢ M 12 odpowiednio kalibrujac otwor.

Zaleca si¢ stosowanie tacznikéw Srubowych, jednak dopuszcza si¢ stosowanie pretow
gwintujgcych. Dla pomostéw mozna stosowa¢ wkrety tarasowe lub tzw. torsy.

Stolarka

Podstawowy zakres rob6t dla drzwi i okien obejmuje: wykonanie drewnianych konstrukcji
wsporczych, odtworzenie istniejacych drzwi 1 okien, obsadzenie o$cieznic wraz
z uszczelnieniem, mocowanie, zawieszenie skrzydet wraz z regulacja, obicie blacha miedziana
drzwi wiezy obtozonej blachg, oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu.

Doktadno$¢ wykonania powinna by¢ zgodna z istniejacym o$ciezem. Nalezy sprawdzié
wymiary okien (drzwi) i otworéw okiennych (drzwiowych) na budowie.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb aby nie wystgpily Zadne uszkodzenia mechaniczne
elementow.

5.2.2. Konstrukcje stalowe wzmacniajgce

Gléwnymi elementami no$nymi konstrukcji stalowej pomostu na poziomie +16,56 sg belki z
profili HEA260 oraz belki z profili IPE 200.

Belki taczone przez skrecanie Srubami klasy 8.8 do potaczen zwyktych i zaktadkowych.
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Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie dwoma warstwami farbami ftalowymi
o grubosci 200 mikrondw.

Dodatkowo elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do ochrony R60, stosujac
peczniejace farby ogniochronne. Dobdr farb nalezy do wykonawcy konstrukcji stalowej,
dopuszcza si¢ farby cienkowarstwowe na bazie wody oraz farby grubowarstwowe na bazie
rozpuszczalnika.

5.2.3. Izolacje z folii.

Folie izolacyjne:

- folig paroprzepuszczalng, (wiatroizolacje) nalezy przymocowa¢ do konstrukcji drewnianej,

- azurowa mat¢ strukturalng nalezy zastosowaé pod krycie z blachy miedzianej - azurowa,
kubetkowa struktura wtdkien poliamidowych utrzymuje odstgp pomi¢dzy blachg a podktadem.
Gesta struktura maty umozliwia ruchy kompensacyjne pokrycia przy wahaniach temperatury.
Zapewnia ona stalty przeptyw powietrza od spodniej strony pokrycia metalowego i petni funkcje
warstwy drenazowej

- membrana zgrzewana wysokoparoprzepuszczalna skutecznie chroni konstrukcje stropu (dachu)
przed zawilgoceniem. Montaz membrany dachowej zgrzewanej odbywa si¢ bez uzycia
otwartego ognia. Wszystkie zlacza wykonywane sg zgrzewarka na gorace powietrze.
Zgrzewanie membrany dachowej goragcym powietrzem zapewnia takze niezwykla szczelno$e

konstrukcji.

5.2.2. Pokrycie scian i stropow wieZy blachq miedziang patynowangq fabrycznie

Blacha ptaska miedziana - ma forme dtugich paséw. W poziomie taczy si¢ je na rabek lezacy, a
w pionie na stojacy. Przewidziano krycie na rabek podwdjny lezacy. Blache ptaska miedziang
uktada si¢ na sztywnym poszyciu na pelnym deskowaniu. Nie wolno taczy¢ jej z produktami
bitumicznymi (uktadanie na papie) czy wilgotnym betonem.

Pomigdzy poszyciem dachu a blachg uktada si¢ specjalng azurowa mate rozdzielajaca
zapewniajacg wentylacje pokrycia. Mata powinna oddziela¢ miedz nie tylko od podioza, lecz
takze od wszelkich materiatéw powodujacych przyspieszong korozje miedzi, np. od gltéwek
stalowych gwozdzi mocujacych deskowanie. W celu umocowania blachy do podfoza stosuje si¢
tak zwane zabki, czyli metalowe taczniki przybijane gwozdziami do deskowania. Utrzymuja
one pokrycie stabilnie, ale jednocze$nie pozwalaja mu si¢ odksztalca¢ pod wplywem zmian
temperatury. Blacha miedziana fabrycznie patynowana ma te same wtasciwosci co osad
naturalny, tak samo skutecznie chroni przed post¢pem korozji.

- Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej niz -15 °C,

- Robd6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.2.3 Wpykornczenie deskami elewacyjnymi 25x140 mm (drewno- modrzew syberyjski)
impregnowane i wykonczone lakierobejca matowa w kolorze wg. proj., wraz wykonaniem
listew maskujacych wokoét otworéw okiennych i drzwiowych oraz na pionowych potaczeniach
desek elewacyjnych. Wykonanie i montaz detali architektonicznych t.j. pilastry, gzymsy itp.-
wierne odwzorowanie istniejacej oktadziny elewacyjnej z detalami.

Konstrukcje drewniang $cian wiezy nalezy obudowac deskami licowkami taczonymi na pétfelc
miedzy soba montowanymi do tat drewnianych rozstawionych co 50 cm Montaz desek
elewacyjnych zaczynamy od dotu Sciany od listwy startowej. Wykonanie systemowe zgodnie ze
sztuka budowlana.

5.2.4. Balustrady

Istniejace balustrady taraséw zewnetrznych nalezy zdemontowaé¢ w celu wykonania warstw
izolacyjnych 1 pokrycia podestoéw. Nastgpnie ponownie zamontowa¢ dostosowujac je
wysoko$ciowo. Balustrady nalezy dwukrotne pomalowaé farbg do metalu po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni ze starych powtok malarskich 1 rdzy. Zamocowanie wykona¢ w
miejscach uprzednich mocowan. Nalezy zwrdci¢ uwage na ich prawidlowe ustawienie w pionie
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1 poziomie. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob aby nie wystapily uszkodzenia
mechaniczne elementéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej — ,,Wymagania
og6lne” pkt.6

6.2 Kontrola jakosci wykonywania robot

6.2.1 Konstrukcje drewniane

Po wykonaniu konstrukcji nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa

-rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow

-spos6b zabezpieczenia drewna przed wilgocig , zagrzybieniem i1 dzialaniem ognia

Sprawdzenie réwnosci powierzchni poszycia dachu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca laty
kontrolnej o dtugosci 3 m. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a tata przytozona do tej
powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do pochylenia
polaci i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci dachowe;j.

6.2.2. Pokrycia

Wymagania ogblne

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajagce wymagaja czgsciowych odbioréw. Badania w czasie
odbioru czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét , do ktérych dostep pdzniej jest
utrudniony. Dokonanie odbioru cz¢§ciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.
Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu.

Do odbioru technicznego rob6t pokrywczych Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
-dokumentacje projektowa

-zapisy stanowiagce dokonanie odbioréw czesciowych pokrycia i zastosowanych materiatéw
Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy:
-czy przygotowane podktady nadawaty si¢ do rozpoczecia robét pokrywczych

-czy zastosowane materialy pokrywcze byty odpowiedniej jakoS$ci

-czy zostaly spetnione warunki wykonania robdt- zgodnie z niniejszymi warunkami
technicznymi

Uznaje sig¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wilasciwo$ci materialéw i
pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.2.3.0brobki blacharskie

Roboty pokrywcze w tym obrébki blacharskie, jako roboty zanikajagce wymagaja czgsciowych
odbioréw. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét , do
ktérych dostep p6zniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czgéciowego powinno byc
potwierdzone w dzienniku budowy. Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robét po deszczu.

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidtowego wykonania- przez pomiar na
zgodno$¢ z wymaganiami podanymi powyzej.

6.2.4.Stolarka

Kontrola wykonania prac polega¢ bedzie na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania prac
oraz ich zgodnosci ze sztuka budowlana
Kontrola wykonania prac zgodnie z PN-EN 14351: Okna i drzwi
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a) Kontrola wbudowanych os$cieznic — odchylenie od pionu lub poziomu nie powinno by¢
wieksze niz 2mm na 1 m, najwicksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

b) Kontrola koncowa, nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa

-sprawdzenie stanu technicznego

-sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

-sprawdzenie osadzonej stolarki i $lusarki w murze (prawidlowa dziatanie oku¢, zamykanie
i otwieranie skrzydet, uszczelnienie migdzy o$ciezem a oscieznicg, mocowanie konstrukcji)

- dla pozostalych elementéw stolarskich, $lusarskich, kontrola wykonania prac zgodnie ze
sztuka budowlang, estetyka potaczen i wykonczenia elementéw.

Kontrole techniczng przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowiazujacych
norm

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne warunki obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,, pkt.7
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk¢ obmiarowg robét wykonanego i odebranego elementu zgodnie z obmiarem na
budowie stanowi¢ bedzie:

- m’ dla konstrukcji drewnianych

- szt. dla stolarki

- t (tona) dla konstrukcji stalowych

- m’ dla oczyszczenia, odgrzybiania i impregnacji bali i krawedziakéw

- m? dla deskowania, pokrycia, obrébek blacharskich

- mb dla balustrady

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.1 Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania
w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep
p6Zniej jest niemozliwy lub utrudniony,

Odbiér czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy =z =zapisem stwierdzajagcym odbidr czgSciowy podloza oraz
poszczegbdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia, zapisy dotyczace wykonywania robot
pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych,

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt, 6 ST daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno byc¢
odebrane.
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W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cen¢ pokrycia,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Zasady
pkt.9.

rozliczenia robot zostaly podane w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za wykonany i odebrany element odbedzie si¢ na podstawie oceny jako$ci
wykonanych robdt

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.

i

*®

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

PN-D-94021 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi
PN-EN 14081-1 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne sortowane
wytrzymatosciowo o przekroju prostokatnym -- Cze$¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN 14081-2 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo -- Cze$¢ 2: Sortowanie maszynowe;
wymagania dodatkowe dotyczace wstepnych badan typu

PN-EN 14545 Konstrukcje drewniane -- £.3aczniki typu wktadek i pierScieni Wymagania
PN-EN 14080 Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone warstwowo i drewno lite
klejone warstwowo -- Wymagania

PN-EN 912 ,taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych”

PN-EN 13271 Laczniki do drewna -- No$nosci charakterystyczne i modut podatnosci
zlaczy

PN-ISO 2445 ,,Ztacza w budownictwie. Podstawowe zasady”.

PN-EN 1995-1-2 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czg$é 1-2
Postanowienia ogdlne -- Reguly ogdlne i reguly dotyczace budynkéw. Projektowanie
konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 599 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Skuteczno$¢ dziatania
zapobiegawczych $rodkéw ochrony drewna oznaczona w badaniach biologicznych --
Klasyfikacja i etykietowanie

PN-EN 1670: Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody
badan

PN-EN 1906: Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan

PN-EN 1935: Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan

PN-EN 12365-10kucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i S$cian ostonowych. Czg¢$¢ 1:. Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.

PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

PN-B-94411: Okucia budowlane. Wymiary cze$ci chwytowych klamek..

PN-EN 1627 Drzwi, okna, §ciany ostonowe, kraty i zaluzje - Odporno$¢ na wiamanie —
Wymagania i klasyfikacja”

PN-EN ISO 12543-6-2011/AC: - Szklo w budownictwie- Szklo warstwowe 1
bezpieczne szkto warstwowe. —Czg$¢ 6
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.

39.
40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

36.

PN-EN 13126-1: Wymagania i metody badan dotyczace oku¢ do okien i drzwi
balkonowych — Cz¢é¢ I: Wymagania wspdlne dla wszystkich rodzajéw okué

PN-EN 13126-8: Wymagania i metody badan dotyczace oku¢ do okien i drzwi
balkonowych — Czg¢s$¢ 8: Okucia rozwierano- uchylne, uchylno-rozwierane i tylko
rozwierane

PN-EN 14351-1+A1: Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne --
Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odporno$ci ogniowej

1/ lub dymoszczelnosci

PN-EN 14064-1 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z welny
mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ -- Czg$¢ 1: Specyfikacja
wyrobéw w postaci niezwigzanej, przed ich zastosowaniem

PN-EN 14064-2 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z welny
mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ -- Czg$¢ 2: Specyfikacja
wyrobow po zastosowaniu

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13501-1. Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw
-- Cz¢$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

PN-EN 826 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okre$lanie zachowania
przy $ciskaniu

PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej cze¢Sci
podziemnych — Definicje i wlasciwosci

PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych

PN-ISO 4592: Tworzywa sztuczne folie i ptyty. Oznaczenie dlugosci i szerokosci.
PN-ISO 4593: Tworzywa sztuczne folie i ptyty. Oznaczenie grubo$ci metoda skaningu
mechanicznego.

PN-ISO 11501: Tworzywa sztuczne folie 1 plyty. Oznaczenie zmian wymiar6w
liniowych w czasie ogrzewania.

PN-EN ISO 527-3 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Warunki badan folii i ptyt.

PN-EN 10025: Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10027: Systemy oznaczania stali

PN-EN ISO 2178 Powloki niemagnetyczne na podlozu magnetycznym. Pomiar
grubosci powtok. Metoda magnetyczna

PN-EN ISO 7438: Metale. Préba zginania

PN-EN ISO 9227: Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej
solance

PN-EN ISO 9445: Tasmy waskie, taSmy szerokie, blachy grube, blachy cienkie i pasy
walcowane na zimno w sposéb ciagly ze stali odpornej na korozje. Tolerancje
wymiaréw i ksztattu

PN-EN 1364: Badania odpornosci ogniowej elementdw nieno$nych.

PN-EN 10088-1: Stale odporne na korozj¢. Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje
PN-EN 10088-2: Stale odporne na korozje. Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach
1 taSm ze stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 10143: Blachy i taSmy stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagly. Tolerancje
wymiaréw i ksztattu

PN-EN 10346: Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagly. Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10327: Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb
ciaggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 1172 Miedz i stopy miedzi- blachy i taSmy dla budownictwa






