LEGENDA

Instalacja C.0. zasilanie

—————— Instalacja C.0. powrdt

Szczegdt odpowietrzenia piondw ogrzewania

UWAGI OGOLNE:

1. Wszystkie tomy dokumentacji oraz ich poszczegélne czesci nalezy
rozpatrywac jako catos¢ w ich wzajemnych zaleznosciach. Rysunki
nalezy rozpatrywaé tacznie z catym wielobranzowym Projektem
Architektoniczno-Budowlanym, ktérego sa integralng czescia.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje z innymi branzami
prowadzonych przez siebie prac.

/ \ / \ 3. O kazdej niezgodnosci lub kolizji pomigdzy projektami branzowymi

J any \ lub pomiedzy poszczegdlnymi opracowaniami wewnatrz projektow

[TTTTTTTTTT JTTTTTTTTTT branzowych, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta, przed

wykonaniem tych elementéw i ew. zamoéwnieniami materiatow.

| | | | | — | | | | | | | | | | | |— | | | | | | | | | | | N/ 4. Wymiary i usytuowanie elementéw wynikajgcych z projektow

branzowych, zawarte w czesci architektoniczno

N | | [/ 5. Konstrukcje budynku, pozycje, wymiary oraz rzedne elementéw

/( konstrukcyjnych, a takze sposéb wykonania elementéw
: . konstrukcyjnych nalezy realizowa¢ wedtug projektu branzy konstrukcyjnej.
T N| | L(l/ T 6. Przedstawione w projekcie produkty, materiaty
oraz firmowe systemy rozwigzan budowlanych okresla sie jako
| | | | | | |W /[/] | | | | | | przyktadowe, ktére mozna wymieni¢ na alternatywne, réwnowazne
—1j. posiadajgce cechy techniczne, uzytkowe i estetyczne nie gorsze

| niz wskazane w projekcie.
7. W zakresie realizowanych prac obowigzujg rowniez szczegoétowe instrukcje
s& i wytyczne producentéw materiatéw i urzadzen, zgodnie z ktérymi nalezy
1 [ prowadzi¢ prace montazowe.
%\ /(f 8. W sprawach nie okredlonych dokumentadia cbowiazua:
- warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg. Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane );
] IR - nomy Pokiego Komiety Nomalzacyinego (PKN. )
D - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych;
T J - przepisy techniczne instytucii kontrolujgcych jakosé materiatw i wykonywanych robét.
Roboty budowlano-instalacyjne musza byc prowadzone z réwnolegla koordynacig miedzybranzowag
Odpowietrzenie 9. W miejscach przejs¢ instalacji przez przegrody oddzielenia ppoz stosowac systemowe przejs
Projektowane cia ogniochronne zgodne z Aprobatami wybranych producentéw
10. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora
Temat: L Lo .
Remont drewnianej konstrukcji wiezy ratusza w Siedlcach
Poziom 1 '2,82
Inwestor: Muzeum Regionalne w Siedlcach
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