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1. ZALOZENIA
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej remontu drewnianej wiezy
Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- rozbudoweg tablicy rozdzielczej wewng¢trznej
- instalacje elektryczne wewnetrzne: o§wietleniowg i gniazd wtykowych;
- instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego ;
- ochrong przeciwporazeniows;
- instalacje przeciwprzepigciowa;
- instalacje odgromowa,
- instalacje sygnalizacji alarmu pozaru SAP

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora,

- Przepiséw Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

- Projekt architektoniczno - budowlany;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Katalogi i dane techniczne urzadzen i systeméw;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. Dz.U. 75/2002
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje
elektroenergetyczne i urzadzenia o§wietlenia elektrycznego w budynkach,

- Obowiazujace przepisy 1 przywotane normy.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje. (Wprow.: HD 60364-1:2008
[IDT]). Zastepuje: PN-IEC 60364-1:2000.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym. (Wprow.: HD
60364-4-41: 2007/AC:2007 [IDT], HD 60364-4-41:2007 [IDT]).

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czegs¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne. (Wprow.: HD 60364-5-
51: 2009 [IDT]). Zastgpuje: PN-HD 60364-5-51:2009 (oryg.).

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie (oryg.). (Wprow.: HD 60364-5-
52:2011 [IDT]). Zastepuje PN-HD 603-5-52:2002.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — CzeS¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych (oryg.). Zastepuje: PN-HD 60364-5-54:2010

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.



PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub natrysk. (Wprow.: HD 60364-7-701:2007 [IDT)).

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych. Wprow.: HD 308 S2:2001 [IDT]. Zastepuje: PN-HD 308 S2:2002.

PN-EN 60027-3:2007Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Czes$¢ 1: Zasady
ogolne.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oswietleniowe Cze¢s¢ 1: Wymagania ogdlne 1 badania

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia -- O§wietlenie awaryjne

PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy o$wietleniowe -- CzegS$¢ 2-22: Wymagania szczegdlowe
-- Oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.

PN-HD 60364-4-41:2017-09Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czeg$¢ 5-51:
Dob6r 1 montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne. (Wprow.: HD 60364-5-
51: 2009 [IDT]).

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie (oryg.). (Wprow.: HD 60364-5-
52:2011 [IDT]).

PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybédr
pozioméw ochrony dla urzadzen.

PN-IEC 61024-1-2. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN-IEC 61312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

PN-IEC 61312-2. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czg$¢2:
Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze¢s¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia



2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.1 Zasilenie w energie elektryczna

Zasilanie obwodéw elektrycznych wiezy bedzie zrealizowane poprzez istniejacg tablice
elektryczng TB3.

2.2 Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ kablowych

Przepusty instalacyjne przez S$ciany, stropy, itp nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo
materiatami niepalnymi o klasie odpornosci ogniowej EI elementu przez ktory przechodza.
Zabezpieczenie przejs¢ kablowych w stropach 1 $cianach stanowigcych oddzielenia
przeciwpozarowe oraz $cianach o odpornosci ogniowej nalezy wykonywaé zgodnie z
dokumentacja techniczng producenta opracowang dla okreslonego zastosowania,
uwzgledniajaca polskie przepisy i wymagania aprobaty technicznej.

Stosowane w obiekcie zabezpieczenia powinny posiada¢ Aprobate Techniczng ITB,
Certyfikat Zgodnosci ITB 1 Atest Higieniczny PZH. Przejscie nalezy oznakowac tabliczka
Znamionowa.

2.3 Rozbudowa istniejacych rozdzielni elektrycznych

W zwigzku z remontem budynku projektuje si¢ dodatkowe obwody gniazdowe i
oswietleniowe. Projektowane obwody nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielni elektrycznej TB3
dobudowujac dodatkowe zabezpieczenia w rozdzielni zgodnie z rysunkiem E-1.

Instalowana aparatura musi spetnia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajacych
szczegblowe wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy, préb trwatosci i préb
termicznych oraz bezpieczenstwa funkcjonalnego.

W tablicach nalezy zabudowac takie elementy jak:, wytaczniki nadpragdowe, wylaczniki
réznicowopradowe. Kable i przewody nalezy doprowadzi¢ do w rurkach instalacyjnych przez
otwory pomiedzy elementami konstrukcyjnymi obudowy. Przewody oraz czesci bedace pod
napi¢ciem (takze przewody neutralne 1 ochronne) powinny by¢ maskowane i niedost¢pne dla
ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ opisane, by umozliwi¢ tatwa identyfikacje
obwodu przez uzytkownika.

2.4 Instalacja oswietlenia podstawowego

Na rzucie przy kazdej oprawie podano adres obwodu, z ktérego jest zasilana. Wymagania
oswietleniowe - zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012 i wymaganiami Inwestora. W
miejscach stalego pobytu, eksploatacyjne nat¢zenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz
200Ix, zgodnie z zaleceniem Inwestora.

Stosowane w obiekcie oprawy oswietleniowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN
60598-1:2011 oraz wymagania szczegétowe okreslone dla typéw opraw w odpowiednich
arkuszach normy.

Wszystkie oprawy ze znakiem aprobaty CE i F, wyposazone w zrédta swiatta. Typy i
rodzaj opraw dostosowane do wymagan wynikajacych z polskich norm oswietleniowych,
standardow Inwestora, wymagan architektonicznych oraz warunkéw panujagcych w
poszczegblnych pomieszczeniach.

We wszystkich pomieszczen dla zapewnienia wysokiego natezenia o§wietlenia zastosowano
energooszczgdne oprawy LED.

Wylaczniki instalacyjne nadmiarowe zastosowane beda jako zabezpieczenie
przecigzeniowe 1 zwarciowe obwoddéw. Ponadto kazdy obwdd zabezpieczony zostanie



wylacznikiem réznicowopradowym o pradzie réznicowym 30mA, stanowigcym Srodek
dodatkowej ochrony od porazen i jednoczesnie Srodek ochrony przeciwpozarowej. Instalacje
o$wietlenia zaprojektowano przewodami miedzianymi o przekroju 1,51 2,5 mm?, 750V.

Faczniki oswietleniowe 1 kasety sterujace instalowa¢ na wysokosci 140 cm od poziomu
podtogi w odleglosci, co najmniej 50cm od rur wodnych i armatury sanitarnej. Puszki
instalacyjne montowac¢ w odlegtosci, co najmniej 10cm od w/w elementow.

W pomieszczeniach stosowany bedzie osprzet hermetyczny 1P44. Okablowanie nalezy
uktada¢ natynkowo w rurach instalacyjnych bezhalogenowych

2.5 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Dokumentacj¢ wykonano w oparciu o Wytyczne Stowarzyszenia Inzynieréw i
Technikéw Pozarnictwa: SITP WP-01: 2006, ktére zostaly pozytywnie zaopiniowane przez
Komende Gloéwna Panstwowej Strazy Pozarnej pismo nr BZ-1V-0242/26/2006 z dnia 27
wrzes$nia 2006r. i zalecone do stosowania, jako opracowanie stanowigce zbiér wymagan
poszczegdlnych norm 1 przepisow dotyczacych oswietlenia awaryjnego, ktére moze byc¢
wykorzystywane zaréwno przez projektantow os$wietlenia awaryjnego, jak rowniez przez
osoby uczestniczace w odbiorach tych instalacji i systemow.

W obiekcie zaprojektowano o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych 1 w pomieszczeniach. Zgodnie z PN-EN 1838:2013-11 natezenie o$wietlenia
w osi drogi ewakuacyjnej musi wynosi¢ co najmniej 1 lux oraz 5 lux przy urzadzeniach
pozarowych. W strefie otwartej na niezabudowanym polu czynnym natezenie oswietlenia musi
wynosi¢ minimum 0,51x. Stosunek Emax do Emin < 40. Wymogi te muszg by¢ réwniez
spetnione pod koniec wymaganego czasu dziatania os§wietlenia ewakuacyjnego.

Przewiduje si¢ zastosowanie systemu opartego na indywidualnych oprawach
awaryjnych. System o$wietlenia awaryjnego powinien posiada¢, co najmniej 1-godzinng
autonomi¢ zasilania i zapewnia¢ wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego
oswietlenia nat¢zenia w ciggu Ss pelnego poziomu nat¢zenia o§wietlenia w ciggu 60s.

Puszki rozgalezne oraz oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy oznaczy¢ kolorem Zéttym.
Oprawy oznaczy¢ w sposOb nie zaklocajacy wystroju wnetrza. Przewidzie¢ nalezy takze
odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe. Oprawy o$wietleniowe powinny spetnia¢
wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 dotyczacej uktadéw testujgcych do opraw
awaryjnych. System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ zgodny z normg
PN-EN 50172:2005

Wszystkie znaki kierunkowe oznaczajace wyjscia i drogi ewakuacyjne powinny by¢
rownomierne w barwie i formacie, a luminacja tych znakéw powinna by¢ zgodna z PN-EN
1838:20013-11.

2.6 Instalacja gniazd wtykowych

Na rzucie przy kazdym gniezdzie wtyczkowym podano adres obwodu, z ktérego gniazdo
jest zasilane. Wytaczniki instalacyjne nadmiarowe zastosowane beda jako zabezpieczenie
przecigzeniowe i zwarciowe obwodow. Ponadto poszczegdlne grupy obwodéw zabezpieczone
zostang wylacznikami réznicowopragdowymi o pradzie réznicowym 30mA, stanowigcymi
srodek dodatkowej ochrony od porazen i jednocze$nie srodek ochrony przeciwpozarowe;.

Instalacje gniazd zaprojektowano przewodami miedzianymi 3x2,5mm?2,750V. Instalacje
gniazdowa nalezy uktada¢ natynkowo w rurach instalacyjnych bezhalogenowych, stosowac
puszki potaczeniowe bezhalogenowe.

Gniazda wtyczkowe instalowane beda w odlegtosci, co najmniej 50cm od rur wodnych i
armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne montowane bgda w odlegtosci, co najmniej 10cm od
w/w elementow.



2.7 Instalacja odgromowa

Budynek podlega ochronie odgromowe;.

W zwigzku z demontazem pokrycia wiezy istniejgca instalacja odgromowa podlega
wymianie na nowa.

Cato$¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami, w
szczegblnosci arkuszami normy PN-EN 62305-1:2011. Instalacje wykonywa¢ w Scistej
wspotpracy z wykonawcg dachu.

Jako zwody pionowe i1 odprowadzajace uzy¢ drut miedziany @10 mm na uchwytach
dystansowych - wspornikach przykrecanych niskich.

W celu uniknigcia niebezpiecznych naprezen, jakie moga powsta¢ na skutek zmian
temperatury, zaleca si¢ na dtuzszych odcinkach stosowanie elastycznych elementéw taczacych
przewody miedzy sobg lub z przewodzacymi elementami dachu. Odlegtos¢ pomigdzy
potaczeniami elastycznymi nie powinna przekracza¢ 10m.

Zwody 1 przewody odprowadzajace powinny mie¢ pewne potaczenia, aby
elektrodynamiczne lub przypadkowe sily mechaniczne nie powodowatly obluzowania lub
przerwania przewodow. Liczba potaczen wzdtuz przewodéw powinna by¢ zminimalizowana.
Potaczenia powinny by¢ wykonane pewnie w sposéb taki, jaki daje twarde lutowanie, spawanie,
karbowanie, skrecanie lub zaciskanie.

Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujace si¢ na powierzchni dachu, powinny by¢
polaczone z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym w taki sposéb, Zeby
spetniony byt warunek cigglosci potgczen

Na etapie wykonywania urzadzenia piorunochronnego (LPS) powinny by¢ sprawdzone
wszystkie zasadnicze jego czesci, ktére po zakonczeniu budowy nie beda dostepne do ogledzin.
W trakcie budowy nalezy kontrolowa¢ prawidlowos¢ wykonywania elementéw instalacji
bedacych w zakresie prac Wykonawcy czes$ci budowlane;.

Na etapie odbioru powinny by¢ przeprowadzone pomiary LPS 1 sporzadzona
dokumentacja prob koncowych.

Procedura sprawdzania:

ogledziny, w celu stwierdzenia, ze:

* urzadzenie znajduje si¢ w dobrym stanie

* nie ma obluznionych potaczen i przypadkowych przerw w przewodach i zlaczach
urzadzenia

* zadna czg¢$¢ urzadzenia nie zostata ostabiona przez korozjg, zwlaszcza na poziomie
ziemi

*  wszystkie polgczenia z uziomem sg nie naruszone

* wszystkie przewody 1 elementy urzadzenia sg przytwierdzone do powierzchni
montazowych

*  wszystkie elementy, ktére zapewniajg ochron¢ mechaniczng sg nie naruszone

* nie bylo zadnych uzupelnien lub zmian chronionego obiektu, ktére wymagatyby
dodatkowej ochrony

*  nie ma zadnych znakéw uszkodzenia LPS

* utrzymane sg bezpieczne odstgpy

wykonanie préb:

* ciagtosci elementéw LPS

* rezystancji uziemienia ukladu uzioméw po odlagczeniu go od pozostale]
czeSci urzadzenia.



Raport powinien zawiera¢ informacje dotyczace:
*  o0g6lnego stanu przewoddéw i innych elementéw LPS
* ogl6lnego stanu korozji i stanu ochrony przed korozja, pewno$ci mocowania
przewodow i elementéw LPS
*  pomiaréw rezystancji uziemienia uktadu uzioméw, wynikéw przeprowadzonych préb.

Gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z wymaganiami, to probg i proby
poprzedzajace, o ile mogg mie¢ one wpltyw na wyniki, nalezy powtoérzy¢ po stwierdzeniu i
usunig¢ciu przyczyny niezgodnosci

2.8 Ochrona przeciwporazeniowa.

Projektowang instalacj¢ nalezy wykona¢ w systemie ochronnym TN-S. Przewody PE
przytaczy¢ do szyny PE rozdzielni gtéwnej oraz do dost¢gpnych czes$ci przewodzacych
urzadzen elektrycznych oraz do szyny PE w tablicy TG. Zgodnie z norma PN-90/E-05023,
przew6d PE powinien by¢ oznaczony barwg zielono-z6tta, a przewdd N jasnoniebieska. Do
przewodu ochronnego PE 1taczy¢ kotki ochronne gniazd wtykowych. Potaczenie
wyréwnawcze wykona¢ tasma metalowa FeZn30x4 taczac wszystkie metalowe rurociagi
wchodzace do budynku z szyng PE rozdzielni giéwnej 1 jej obudowe. Ochrona dodatkowa
przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia zasilania z zastosowanie wytacznikow réznicowo-pradowych.

Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w uktadzie TN-S nalezy:

- wszystkie czgsci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE

- wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne uziemic

- przewdd neutralny N izolowa¢ od ziemi

Samoczynne wylaczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji
odpowiedni prad réznicowy powstaly w przypadku pojawienia si¢ napigcia na czesci
przewodzacej dostepnej urzadzenia chronionego.

29 Ochrona przepieciowa

Podstawowy system ochrony przed przepi¢ciami tgczeniowymi i atmosferycznymi - 1
stopien ochrony- stanowig ochronniki przepigciowe typu 1 wg PN-EN 61643-11 ( klasy B wg
E DIN VDE 0675-6) instalowane w rozdzielni RG budynku oraz zastosowana w obiekcie
ekwipotencjalizacja. W rozdzielnicach lokalnych przewidziano zastosowanie ogranicznikow
przepie¢ typu 2 wg PN-EN 61643-11 ( klasy C wg E DIN VDE 0675-6) stanowiacych 2
stopien ochrony przepigciowej. Ochronniki te ograniczajg przepigcia do wartosci 1-1,5 kV.
Uzupetniajgca ochrona przepigciowa (bezposrednio przy lub w samych urzadzeniach takiej
ochrony wymagajacych) po stronie uzytkownika

2.10 Préby i pomiary instalacji elektrycznej

Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w normie
PN-IEC 60364-6-61 nizej wymienione proby instalacji dotyczace:

*  cigglosci przewodéw ochronnych;

* rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; ktérego nalezy dokona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania, przy czym wszystkie taczniki nalezy zataczy¢, odbiorniki
natomiast odtaczy¢ (wykrgcone zrédta $Swiatta, wyjete wtyczki odbiornikéw
przenosnych, odpiete przewody odbiornikéw statych),

* sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomoca samoczynnego wylaczenia



2.1

zasilania. W ukladzie sieci TN-S skutecznos¢ srodkéw ochrony nalezy sprawdzié
przeprowadzajac: pomiar impedancji petli zwarciowe] lub pomiar rezystancji
przewododw ochronnych, pomiar rezystancji uziomu, sprawdzenie charakterystyk
urzadzenia ochronnego, proby urzadzen ré6znicowopradowych;

sprawdzenia biegunowosci, wytrzymatosci elektrycznej; dziatania;

spadku napi¢cia oraz rownomiernos$ci obcigzenia faz;

Uwagi dotyczace catosci instalaciji

Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i przywotanymi
normami, w szczegllnosci normg N SEP-E-004, normami PN-IEC 60364 oraz
rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i MSWiA z dnia 7 czerwca
2010.

Nalezy stosowac¢ urzadzenia, wyroby 1 materialy posiadajagce Swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakoSci, wzglednie
oznaczonych panstwowym znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi
przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe 1 stuzg wytacznie
do okreslenia standardu. Ostateczny dobdr urzadzen i materialéw zostanie dokonany w
trakcie realizacji rob6t sposrdd wskazanych w projekcie lub rownowaznych.
Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzadzen przyjetych w niniejszym
opracowaniu. Projektowane urzadzenia moga by¢ zastgpione urzgdzeniami innych
producentéw pod warunkiem spelnienia identycznych warunkéw technicznych, co
urzadzenia projektowane oraz posiadajacych swiadectwa homologacyjne dopuszczajace
do ich stosowania na terenie Polski.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji
elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych
branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja
projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z
innymi instalacjami mechanicznymi 1 elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z
innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wiasny koszt.

Rysunki i czg$¢ opisowa sg w elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sig.
Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete opisem winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszego opisu, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ watpliwe kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny
jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalagczy¢ rowniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem



3. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

3.1 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest rozbudowa istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru opartego o
system POLON 4200.

Projekt obejmuje:
- instalacji wielostanowych procesorowych czujek pozarowych
- wykonania okablowania systemu SAP
- instalacje optyczno-akustycznych sygnalizatorow

3.2 Rozbudowa centrali sygnalizacji pozaru POLON 4200

W obiekcie jest zainstalowana centrala POLON 4200, projekt przewiduje rozbudowe
linii dozorowej nr 2 0 4 czujki dymu adresowalna oraz linie sygnalowg o jeden sygnalizator
optyczno-akustyczny.

3.2.1 Optyczna czujka dymu DOR 4046

Mikroprocesorowa, interaktywna, adresowalna optyczna czujka dymu DOR-4046 jest
przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego powstawaniu wigkszosci
pozaréw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze si¢
tli, co nastgpuje na ogdét dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym
wzrostem temperatury. Czujka charakteryzuje si¢ znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany
ci$nienia i kondensacj¢ pary wodnej. Ma duzg czutos¢ na dym widzialny. Czujki wyposazone
sa w wewngetrzny izolator zwaré

3.2.2 Sygnalizator optyczno — akustyczny

Sygnalizator optyczno akustyczny SA-K7N/9m o podstawowym zakresie pokrycia
9 metréw przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru wewnatrz budynkéw. Posiada zesp6t
diod LED. Sygnalizator SA-K7N/9m W2 po podlaczeniu napigcia zasilania generuje sygnat
optyczny impulsowy o czasie rozbtysku krétszym od 0,2s oraz sygnal akustyczny, zgodny
z biezacymi nastawami. Czestotliwo$¢ generowanego sygnatu optycznego wynosi 0,56Hz.
Elementem generujacym $wiatlo sg diody LED mocy, umieszczone w obudowie (kloszu)
tworzacym uklad optyczny. Sygnalizator SA-K7N umozliwia tworzenie sieci sygnalizatorow
pracujacych synchronicznie (synchronizowana cz¢s¢ akustyczna i optyczna).

Urzadzenie spetnia wymagania norm PN-EN 54-23:2010, PN-EN 54-3:2003+A2:2007.
Umozliwia tworzenie sieci sygnalizatoréw pracujacych synchronicznie (synchronizacja czesci
akustycznej oraz optycznej z wykorzystaniem dodatkowej linii).

Cze$¢ akustyczna sygnalizatora umozliwia regulacje glo$nosci oraz wykorzystanie opcji
liniowego zwigkszania gtosnosci (od okoto 70dB do >100dB @ Im). Regulacja gtosnosci
dokonywana jest za pomocg potencjometru znajdujacego si¢ w pokrywie sygnalizatora,
natomiast opcja stopniowego narastania glo$nosci wlaczana jest poprzez przestawienie
odpowiedniej pozycji mikroprzetacznika.



3.3 Opis funkcjonowania systemu

Projekt przewiduje sterowania 1 monitorowania urzadzen zwigzanych z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu poprzez sterowanie r¢czne oraz automatycznie poprzez
zadziatanie czujki i1 zrealizowanie przez system zarejestrowanych zdarzen zgodnie z
zaprogramowanymi funkcjami logicznymi.

Funkcja ta pozostaje bez zmiany.

3.4 Montaz urzadzen i instalacji

Przy projektowaniu urzagdzen pozarowych zostaly uwzglednione urzadzenia
wentylacyjne, $ciany, podciaggi oraz pokrycia zasiggu dzialania czujek Ustalajac ilos¢ i
rozmieszczenie automatycznych czujek, kierowano si¢ rodzajem stosowanych czujek,
geometrig pomieszczenia (powierzchnia, ksztalt stropu, wysokos¢ itp.), przeznaczeniem oraz
warunkami otoczenia w nadzorowanym pomieszczeniu.

Montaz urzadzen i1 wyposazenia powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa, przez uprawnionego instalatora.

Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm:
* PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji pozarowej -
Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji"
* BN-84/8984-10 Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Wymagania ogélne.

Czujki dymu umie$ci¢ nalezy na suficie wtasciwym w odleglo$ci min. 0.5 metra od
najblizszych przeszkdéd architektonicznych, Scian, przepierzen, opraw oswietleniowych itp.
Gniazda czujek nalezy instalowa¢ bezposrednio na stropie wiasciwym.. Pod kazda czujka
nalezy zachowa¢ wolna przestrzen, co najmniej 0,5m we wszystkich kierunkach. Czujki
zamontowane wokot kratek wywiewu i1 nawiewu wentylacji oraz klimatyzacji nalezy
zamontowa¢ w od legtosci co najmniej 1,5m, tam gdzie pozwola na to uwarunkowania
techniczno-budowlane.

Przejécia przez $ciany i stropy powinny spelnia¢ nastepujgce wymagania:

* wszystkie przej$cia obwodow instalacji okablowania p.poz przez $ciany i stropy musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach
rurowych.

* przepusty na trasy kablowe w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

* przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach klatek
schodowych oraz przedsionkéw ppoz. powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI 60.

* wszystkie przepusty instalacyjne przez S$ciany i stropy oddzielen ppoz. zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 120

* wykonane przepusty nalezy wypelnione masg ognioodporng spelniajagca te same
wymagania techniczne co $ciany i stropy, w ktérych si¢ znajduja

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ migdzy innymi :

» zachowa¢ odpowiednie odleglosci czujek od zrodta ciepta ( np. zarowych opraw
oswietleniowych) - min. 0.5 m,

* w pomieszczeniu gdzie wystepuja podciagi, belki, lub przebiegajace pod stropem
kanaly wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢ czujek
od tych elementéw réwniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m,



* wskazniki zadziatania umieszczone w czujkach muszg by¢ widoczne przy wejsciu do
pomieszczenia,

e przyciski nalezy montowa¢ na $cianach na wys. ok. 1,5 m od podlogi oraz w
odlegtosci min. 0,5 m od innych urzadzen.

* odstep poziomy i pionowy czujek od innych urzagdzen nie moze by¢ mniejszy niz 0.5
m.nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji,
wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek
nawiewnych wynosi 1,5m. Stropy perforowane, przez ktére jest doprowadzane
powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0.5 m wokét
czujki.

* przyciski nalezy montowac¢ na $cianach na wys. od 1,2 do 1,6 m nad podtoga oraz w
odlegtosci. min. 0,5 m od innych urzadzen.

» ekrany kazdej petli dozorowej podiaczy¢ do listwy zaciskowej na karcie centrali.
Nalezy zwrdci¢ uwage by ekran kazdej petli dozorowej byt podigczony tylko w
jednym punkcie, na poczatku lub koncu petli dozorowej, co pozwoli uniknaé
powstania petli masy 1 zminimalizowa¢ zakiocenia sygnatu w petli. Ponadto nalezy
zachowac cigglos$¢ ekranéw na catej dtugosci kazdej petli dozorowej. Niedopuszczalne
jest faczenie ekranéw z jakimkolwiek punktem uziemiajacym lub innym potencjatem
poza punktem uziemienia w centrali.

* w miejscach instalacji urzadzen pozostawi¢ 30cm zapasu kabla w postaci petli co
pozwoli na p6zniejsze wykonanie pomiaréw stanu izolacji, rezystancji i ciggtosci dla
kazdej calej petli dozorowe;j.

* nie dopuszcza si¢ tgczenia kabli poza puszkami rozdzielczymi PIP, zaleca si¢ jednak,
by kable pomig¢dzy urzadzeniami prowadzi¢ w jednym odcinku.

* nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie dopuszczalnych odlegtosci pomigdzy
instalacjag SAP a innymi instalacjami, zwtaszcza elektroenergetyczng i odgromowg
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

* przy ukladaniu kabli nalezy unika¢ prowadzenia odcinkéw réwnolegtych do zwodow
pionowych i poziomych instalacji odgromowej. Kable linii dozorowych oraz zasilajace
centrale powinny przechodzi¢ odrgbnymi przebiciami przez $ciany i stropy.

3.5 Instalacja okablowania

Okablowanie sygnalizacji pozaru. Linie dozorowe wykona¢ kablem YnTKSYekw
1x2x0,8 natomiast linie sygnatowe HTKSekw 1x2x0,8.

Okablowanie petli wykona¢ w rurach fi 18 mm bezhalogenowych mocowanych na
uchwytach bezposrednio do stropu.

Kable ognioodporne nalezy montowac n/t, bezposrednio do $ciany, na uchwytach
pojedynczych firmy OBO Bettermann (certyfikowane metalowe kotwy) o takiej samej
odpornosci ogniowej co zastosowany kabel, przy uzyciu dowolnych tulejek rozporowych
stalowych M6 oraz dowolnych wkretéw stalowych M6 o dtugosci nie mniejszej niz 60mm w
odstgpach co 30cm

Zgodnie z zaleceniami CNBOP (pismo nr BA/556/80/582/06 z dn.10.02.2006)
przewody z cechg PH90 moga by¢ uktadane w rurkach PCV. Catos¢ (kabel + rurka) nalezy
mocowac¢ przy pomocy uchwytéw OBO 1015 co 30cm.

3.6 Organizacja alarmowania
Dla obiektu przyjeto wariant alarmowania dwustopniowego, ktéry daje obstudze czas na

ocen¢ sytuacji i przeje¢cie kontroli nad dalszym rozwojem zdarzen. Nadrzednym dziataniem
przez stuzbe ochrony budynku w przypadku podjecia decyzji o konieczno$ci interwencji strazy



pozarnej, jest zaraz po jej zaalarmowaniu, ewakuacja zagrozonych uzytkownikow ze strefy
objetej pozarem oraz stref bezposrednio zagrozonych rozprzestrzenieniem si¢ pozaru.

Alarm I stopnia - jest stanem wystgpienia potencjalnego zagrozenia (zadzialania pojedyncze;j
czujki), powodujacym konieczno$¢ sprawdzenia zaistniatego zdarzenia przez stuzbe ochrony
obiektu. W przypadku nie zareagowania przez personel lub nie potwierdzenia alarmu lub po
uptywie czasu wymaganego na potwierdzenie alarmu, nastepuje alarm II stopnia.

Alarm II stopnia — jest stanem zagrozenia potwierdzonego (zaistnienia pozaru lub w
szczegblnych przypadkach jego bardzo duzego prawdopodobienstwa wystgpienia),
uruchamiajgcym algorytm sterowan technicznymi systemami zabezpieczen.

Zadzialanie czujki spowoduje:

* uruchomienie sygnalizacji optycznej i akustycznej centrali sygnalizacji pozarowej CSP
usytuowanej w pomieszczeniu ochronys;

* wyswietlenie na wyswietlaczu centrali CSP informacji o numerze strefy, numerze linii
dozorowej (petli), numerze czujki, nazwie i numerze zagrozonego pomieszczenia oraz
wydruk miejsca lokalizacji pozaru;

* sygnalizacja alarmu trwa przez czas Tl = 30 sekund. Okres ten jest przeznaczony na
zgloszenie si¢ personelu (operatora centrali), ktéry powinien potwierdzi¢ przyjecie
sygnatu alarmowego,

* nie zgloszenie si¢ personelu obstugi centrali w tym czasie spowoduje
automatyczne przejscie centrali CSP w stan alarmu II stopnia; jezeli w czasie
niniejszym od T2 = 3 minut operator nie przeprowadzi kasowania alarmu (przez
wcisniecie przycisku KASOWANIE), nastagpi uruchomienie alarmu II stopnia;

* podczas stwierdzenia przez obstuge faktycznego wystgpienia pozaru, przyspieszenie
uruchomienia alarmu II stopnia realizowane jest przez wcisnigcie rgcznego ostrzegacza
pozarowego.

* w przypadku zadymienia dwdéch czujek (koincydencja ) system przechodzi w alarm II
stopnia.

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego ROP:

Uruchomienie ROP-a traktowane jest przez system SSP jako zweryfikowana informacja o
wystgpieniu w obiekcie pozaru - alarm pozarowy II stopnia, w przypisanej dla danego ROP-a
strefie pozarowe;.

3.7 Konserwacja

Przeglad konserwacyjny instalacji sygnalizacji alarmu pozaru powinien odbywac sig¢, co trzy
miesigce, kontrole i przeglady moga by¢ przeprowadzone tylko przez autoryzowane firmy
specjalistyczne, fakt przeprowadzonej kontroli powinien by¢ odnotowany w ksigzce pracy
systemu. Zakres kontroli powinien obja¢:

» sprawdzenie dzialania centrali, stanu technicznego i parametrow zgodnie z DTR,

* przeprowadzenie testOw central, sygnalizacji pozarowej oraz oddymiania

» sprawdzenie uktadu zasilajgcego i urzgdzen pomiarowych,

* sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przyciskéw, manipulatoréw,
bezpiecznikéw, zaréwek, zamkow i szybek,

* sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podiaczen linii dozorowych, stanu polaczen
pakietéw i paneli w centralce wraz z wymiang lub naprawg pakietéw uszkodzonych,

* wymiana baterii na ptytach giéwnych,



* wymiana papieru w drukarkach centrali,

* czyszczenie centrali i jej gniazd stykowych, moduléw, paneli,

* sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatoréw, warto$ci napigcia, pojemnosci
baterii, pradu fadowania,

* sprawdzenie automatycznego przetgczania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku
napigcia sieci 230V,

* sprawdzenie stanu zabezpieczen,

* czyszczenie akumulatoréw, konserwacja potaczen elektrycznych,

* sprawdzenie stanu technicznego przewodéw linii dozorowych i sygnalizacyjnych,

* usunigcie zauwazonych uszkodzen linii dozorowych i1 sygnalowych powstatych w
czasie ich normalnej eksploatacji,

» sprawdzenie dziatania kazdej linii dozorowej poprzez losowo wybrane sygnalizatory
pozaru za pomocg imitatora dymu, ptomienia, temperatury, a w przypadku przyciskéw
ROP uruchamiajac re¢cznie,

* sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania sygnalizatoréw pozaru, czujek,
przyciskow,

» sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek, sygnalizatoréw, przyciskéw

* usunigcie zanieczyszczen, sprawdzenie 1 regulacja progu zadziatania czujek
izotopowych na testerze serwisowym,

* Wszystkie proby instalacji i modernizacje moga by¢ wykonywane przez osoby
uprawnione i tylko przy wspétudziale przedstawiciela firmy konserwujace;.

Zakresy czynnosci, ktére nalezy wykona¢ w czasie kolejnych przegladéw instalacji sa
ustalone i podane nizej. Natomiast odstepy czasu, w ktérych przeglady te nalezy wykonac
zaleza w istotny sposéb od poziomu zabrudzenia budynku, w ktérym system jest
zainstalowany.

Podane nizej okresy sa zalecane przez producenta dla przecietnych warunkéw
biurowych. Jesli lokalne przepisy stanowig o krétszych okresach przegladéw to te przepisy
maja priorytet.

W czasie okresowego przegladu instalacji nalezy usung¢ wszystkie usterki wykryte w czasie
testowania systemu, badz zgtoszone przez obstuge

3.7.1 Obstuga codzienna

Sprawdzenie:

* wskazania stanu dozorowania central CSP, lub czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce eksploatacji,

* czy podjeto odpowiednie dziatania po kazdym alarmie zarejestrowanym z
poprzedniego dnia, stanu dozorowania instalacji po wylaczeniu, przegladzie lub
wykasowanej sygnalizacji?

* sprawdzenie czy po ewentualnym wylgczeniu instalacja zostala przywrécona do stanu
dozorowania.

3.7.2 Obstuga kwartalna

W ramach obstugi nalezy:

* zagwarantowac¢ wystarczajacy zapas papieru, taSmy dla drukarki systemowej,
» przeprowadzi¢ test wskaznikow optycznych,



» sprawdzi¢ wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacji i podja¢ niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidlowej pracy instalacji;

* spowodowaé zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub rgcznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidlowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzgdzenia alarmowe i pomocnicze,

» sprawdzi¢ zdatno$¢ CSP do uaktywnienia wszystkich klap pozarowych,

* przeprowadzi¢ wszystkie inne proby, okreslone przez instalatora, dostawce lub
producenta,

* dokona¢ rozpoznania, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, ktére mogty mie¢ wptyw na poprawnosc.

* podjecie niezbgdnych dziatan, aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji

» sprawdzenie odbioru przez CSP sygnaléw wysytanych przez czujniki zamontowane na
liniach dozorowych

* sprawdzenie emisji alarmu przez centrale

» sprawdzenie prawidtowosci uruchamiania wszystkich urzadzen alarmowych

* sprawdzenie prawidtowosci nadzorowania uszkodzen.

* Sprawdzenie dziatania tgcza alarmu zewngtrznego ( do centrali monitorowania i do
strazy pozarnej)

* Sprawdzenie czy nie wykonano przerdbek i zmian instalacji

3.7.3 Obstuga roczna

W ramach obstugi nalezy:

e zagwarantowal wystarczajacy zapas papieru, taSmy dla drukarki systemowej,
przeprowadzi¢ test wskaznikow optycznych

* Sprawdzenie czujnikéw zamontowanych na liniach dozorowych

* Sprawdzenie zdatno$ci centrali do uaktywnienia wszystkich sterowan
przeprowadzenie testu sterowan

* spowodowa¢ zadzialanie, wszystkich czujek i1 recznych ostrzegaczy pozarowych w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidlowo odbiera i wyswietla okreslone
sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia
alarmowe i pomocnicze

* Sprawdzenie wszystkich polaczen kablowych, sprawdzenie ich stanu oraz
zabezpieczenia

* Sprawdzenie czy w chronionym obiekcie nie wystapily zmiany budowlane majace
wplyw na prace instalacji

* Sprawdzenie stanu akumulatoréw rezerwowych

UWAGA:

Wszystkie uwagi i spostrzezenia wynikle w czasie eksploatacji, obstugi, konserwacji i
kontroli odnotowa¢ w ksigzce pracy AUSP 1 niezwlocznie usunaé wszystkie
nieprawidlowosci.

O wszystkich zauwazonych uchybieniach w konserwacji i1 usterkach w pracy SAP
nalezy niezwlocznie informowac¢ konserwatora i osobe petniagcg nadzér eksploatacyjny — fakt
ten odnotowac w ksiazce pracy SAP.

Ze wzgledu na bardzo duze znaczenie konserwacji na prawidtowe funkcjonowanie SAP,
nalezy powierzy¢ konserwacje firmie (osobie) z odpowiednimi kwalifikacjami przeszkolonej
przez instalatora systemu i przygotowanej technicznie do obstugi SAP.



Wykonanie okreslonych czynnos$ci konserwatorskich musi by¢ kazdorazowo
sprawdzone 1 potwierdzone odpowiednim protokotem przez osobg sprawujgca nadzor
eksploatacyjny z ramienia uzytkownika.

3.8 Odbior

W trakcie odbioru instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy:

* sprawdzi¢, czy zostaly dostarczone dokumenty wymagane przez norm¢ PN-E-08350-
14: 2006,

» sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem — powinny
by¢ skontrolowane wszystkie parametry, ktére przez ogledziny mozna skontrolowac,

* przeprowadzi¢ proby prawidlowego funkcjonowania instalacji, tacznie z interfejsami
urzgdzen pomocniczych i sieci transmisji, uruchamiajgc uzgodniong liczbg¢ ostrzegaczy
pozarowych w instalacji.

Do odbioru powinna by¢ dostarczona:

* dokumentacja powykonawcza, akceptowana przez projektanta instalacji i inspektora
nadzoru,

* instrukcje obstugi technicznej i kontroli (konserwacji) instalacji,

* protok6t uruchomienia instalacji podpisany przez wykonawce 1 przedstawiciela
inwestora / inspektora nadzoru,

» certyfikaty zgodnos$ci urzadzen zastosowanych w instalacji

* protokoly z pomiaréw niezbednych i wymaganych dla danego typu instalacji,

» zakonczony i podpisany przez inspektora nadzoru dziennik budowy.

Protokét uruchomienia instalacji powinien potwierdzi¢, ze:
* wszystkie czujki i rgczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,
* informacje przekazywane przez CSP s3 prawidlowe i spetniaja wymagania zawarte w
dokumentacji projektowej,
* wszystkie polgczenia do pozarowego centrum lub stacji odbiorczej pracuja poprawnie
oraz komunikaty sg prawidtowe i zrozumiate,
* urzadzenia alarmowe dziataja zgodnie z norma PN,
* wszystkie funkcje pomocnicze moga by¢ uruchamiane (uaktywniane),
* protokotly z prob czesciowych i pomiaréw sg zgodne z DTR producenta urzadzen.
Protokét uruchomienia powinien zakonczy¢ etap uruchomienia i sprawdzenia instalacji.
Wszelkie usterki i niedordbki w instalacji powinny by¢ wczesniej usunigte. Nalezy zwrocic
uwage, ze zgodnie z PN protokét z uruchomienia i sprawdzenia podpisuje w imieniu firmy
wykonawczej osoba odpowiedzialna za uruchomienie 1 proby odbiorcze. Nie ma wigc
rozmycia odpowiedzialnosci na wieloosobowa komisje. W protokole uruchomienia powinny
by¢ natomiast wymienione wszystkie uzasadnione i wczes$niej uzgodnione odstepstwa od
normy PN. W oparciu o protokét uruchomienia moze nastagpi¢ odbiodr instalacji. Protokot
odbioru (wzér B. 4) podpisuje przedstawiciel nabywcy, mimo ze w komisji odbioru powinno
si¢ znalez¢ wielu specjalistow. Zgodnie z intencja normy ich podpisy maja jakby mniejsza
wage.

W sktad komisji inwestor powinien powota¢ co najmniej
nastepujace osoby:
* inspektora nadzoru jako przedstawiciela inwestora,
» projektanta instalacji,
* wykonawce,
* stuzbe eksploatacyjng jako czynnik nadzoru nad konserwacja,



* firme, ktéra bedzie prowadzita konserwacje,

Odbidr techniczny powinien by¢ potaczony z przekazaniem systemu SAP do eksploatacji z
jednoczesnym przyje¢ciem do konserwacji.



4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

OKREGOWA
Bl Z B A
1" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/226/19/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2,3 i4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 15a ust. 1 i 22 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Marcin Piotr Barczak
ur. dnia 10 stycznia 1980 roku w Siedlcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0104/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 t.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ~7....0...... K ..... sqasssssssansrasass A
drinz. Jerzy Idzikowski ... .\ﬁ&& ........ w— N 45sn L

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Marcinowi Piotrowi Barczak
ur. dnia 10 stycznia 1980 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0104/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

L w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymujg:

1. Whioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.0/



5. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO
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6. ZASWIADCZENIE IZBY INZYNIEROW PROJEKTANTA

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BYB-2J1-AVZ *

Pan MARCIN PIOTR BARCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0478/19
adres zamieszkania ul. CEGLANA 85, 08-110 SIEDLCE

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

r pod p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy swiadczeniu moina sp ic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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7. ZASWIADCZENIE 1ZBY INZYNIEROW SPRAWDZAJACEGO
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PC5-E88-DCQ *

Pan JERZY CHUDAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2245/01

adres zamieszkania ul. GEN. JANA SKRZYNECKIEGO 25, 08-110 SIEDLCE

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq

rowr zne pod wzgle 6w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




8.

SPIS RYSUNKOW

nr Opis rysunku nrrys. | Str.
1 Schemat rozbudowy tablicy elektrycznej TB3 E-01
2 Rzut sali wystawowej — instalacja elektryczna E-02
3 Rzut poziomu +16,56 — instalacja elektryczna E-03
4 Rzut poziomu +19,90 — instalacja elektryczna E-04
5 Rzut poziomu +22,63 — instalacja elektryczna E-05
6 Rzut poziomu +26,57 — instalacja elektryczna E-01
7 Przekréj wiezy — instalacja odgromowa E-02
8 Schemat rozbudowy instalacji SAP E-03
9 Rzut sali wystawowej — instalacja sygnalizacji pozaru SAP E-04
10 | Rzut poziomu +16,56 — instalacja sygnalizacji pozaru SAP E-05
11 Rzut poziomu +19,90 — instalacja sygnalizacji pozaru SAP E-01
12 | Rzut poziomu +22,63 — instalacja sygnalizaciji pozaru SAP E-02
13 | Rzut poziomu +26,57 — instalacja sygnalizaciji pozaru SAP E-03




