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Siedlce, grudzien 2020r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333), oswiadczamy, ze projekt budowlany:

»~Remontu drewnianej konstrukcji wiezy Muzeum Regionalnego w Siedlcach”
na dziatce nr geod. 9/2 obreb 50, jednostka Siedlice, przy ul. Pitsudskiego 1, 08-110 SiedIce

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL PROJEKTOWY: PODPIS:

Architektura:

Projektant: mgr inz. arch. Monika KrzeWniak ... e e
nr uprawnien: MA/016/10 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Marta Michalak ................

nr uprawnien: MA/066/11 w spec. architektonicznej do prOJektowanla bez ograniczen

Konstrukcja:

Projektant: mgrinz. Henryk LeCh. ... ... e et
nr uprawnien: Wa-492/01 w spec. konstrukcyjno — budowlanej do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy: mgr inz. PawWel OISZEWSKI............c.ccouiiiiiiiiiii e
nr uprawnien: MAZ/0542/POOK/12 w spec. Konstrukcyjno- budowlanej do projektowania bez ograniczen

Instalacje sanitarne:

Projektant: mgrinz. JAroStaw Zelazo. .................cc...ooiiiiie e
nr uprawnien: MAZ/0105/PWBS/16

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urz. cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

Instalacje elektryczne:

Projektant: mgr inz. Marcin Barczak.. .
nr uprawnien: MAZ/0104/PWBE/19 w speqalnosm |nsta|acyjnej w zakreS|e sieci, |nstaIaCJ| |urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Sprawdzajacy: mgrinz. Jerzy CRUAAWSKI........... ..o et
nr uprawnien: GPB-4224/57/50/89 w specjalnosci sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczen




OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTURY



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTURY :

TEMAT:
,Remont drewnianej konstrukcji wiezy Muzeum Regionalnego w Siedlcach”

Dziatka nr geod. 9/2 obr. 50, jednostka Siedlce, przy ul. Pitsudskiego 1, 08-110 SiedIce.

PRZEZNACZENIE OBIEKTU:

Budynek (muzeum) przeznaczony do celow wystawienniczych, edukacyjnych [
przechowywania dziet artystycznych.

Remontowany budynek znajduje sie na centrum miasta na dziatce zabudowanej, uzbrojonej
w kompletng infrastrukture techniczng

Opracowanie projektowe dotyczy czesci drewnianej wiezy Muzeum.

Projekt nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, ani nie zmienia parametrow zewnetrznych

catego budynku.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY CZESCI DREWNIANEJ WIEZY MUZEUM:
pow. zabudowy: 44,42 m?2

pow. catkowita: 116,0 m?

pow. uzytkowa: 77,32 m?

kubatura: 324,50 m3

wymiary - dt. x szer. x wys.: 6,79 m (podstawa osmiokatna) x 6,79 m (podstawa o$smiokatna)
x 12,97 m (bez rzezby)

pozomy: 3

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

Istniejgca wieza o konstrukcji drewnianej z dachem czterospadowym na planie o$miokata.
Zasadniczg konstrukcje wiezy stanowig stupy drewniane oraz drewniane Sciany ostonowe.
Oktogonalna wieza w narozach rustykowana, zwienczona gzymsem na konsolach, otoczona
galeryjkg z zelazng balustradg z osmioma postumentami na kazdym narozniku, na ktérych
usytuowane amfory. Cze$¢ goérna czworoboczna (znacznie wezsza od nizszej murowanej
czesci wiezy), o Scietych narozach ujetych parami pilastréw, na nich wsparte belkowanie z
tryglifowym fryzem i gzymsem. Cato$¢ wienczy obelisk, na ktérym ustawiona figura Atlasa

dzwigajgcego poztacana kule



DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy - ze wzgledu na charakter obiektu (wieza) i niedostepnosé¢ dla oséb
niezatrudnionych w Muzeum.

Wstep na wieze tylko w celach obstugi technicznej i napraw.

OPIS KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWY

SCIANY ZEWNETRZNE

Konstrukcja — wg projektu konstrukcyjnego.

Warstwy od srodka: konstrukcja drewniana, wiatroizolacja, kontrtaty 35 x 75 mm, faty
drewniane 32 x 50 mm co 50 cm; deski licowe z modrzewia syberyjskiego, gr. min. 25 mm,
malowane lakierobejcg matowg na ciemny brgz —kolor do uzgodnienia.

Cokot — obrobka blacharska na wys. min. 15 cm z blachy miedzianej 0,5, fabrycznie
patynowane;.

TARAS nr 1

Blacha miedziana gr. 0,5 fabrycznie patynowana, mata strukturalna gr. 8 mm, papa
zgrzewalna gr. 4 mm, deskowanie, taty drewniane, wetna mineralna gr. 20 cm — dwie
warstwy utozone pomiedzy elementami konstrukcji stalowej + paroizolacja od strony

pomieszczenia ogrzewanego, sufit ppoz. REI 60 z ptyt k-g, gtadz gipsowa.

TARAS nr 2
Blacha miedziana gr. 0,5 fabrycznie patynowana, ktadziona na rgbek lezgcy, mata

strukturalna gr. 8 mm, papa zgrzewalna gr. 4 mm, deskowanie, konstrukcja drewniana.

STROP

Sklejka pomostowa gr. 18 mm na legarach co 50 cm, mata strukturalna gr. 8 mm,
deskowanie gr. 38 mm, wetna mineralna gr. 20 cm — dwie warstwy utozone pomiedzy
elementami konstrukcji stalowej + paroizolacja od strony pomieszczenia ogrzewanego, sufit

ppoz. REI 60 z ptyt k-g, gtadz gipsowa.

DACH

Pokrycie dachu (cze$¢ wiezy o podstawie kwadratowej) — blacha miedziana 0,5, fabrycznie
patynowana, ktadziona na ptasko, mata strukturalna gr. 8 mm, wiatroizolacja, deskowanie gr.
25 mm; konstrukcja drewniana.

Obraobki blacharskie z blachy miedzianej 0,5 fabrycznie patynowanej.



IZOLACJE:

Sciany z wykonczeniem zewnetrznym z desek licowych: wiatroizolacja,

Taras nr 1: mata strukturalna gr. 8 mm; papa zgrzewalna 4 mm, paraizolacja;

Taras nr 2: mata strukturalna gr. 8 mm; papa zgrzewalna 4 mm;

Dach: mata strukturalna gr. 8 mm; wiatroizolacja.

Stropu: wetna mineralna gr. 20 cm — dwie warstwy utozone pomiedzy elementami konstrukgciji

stalowej + paroizolacja od strony pomieszczenia ogrzewanego.

OKNA, DRZWI

Okna: 4 sztuki, ksztatt owalny (dtugosci osi - 70x90 cm), z podziatem o$miopolowym,
drewniane, z oprawg drewniang, dwuszynowe, nieotwieralne; drewno zabezpieczone
srodkiem grzybobdjczym i do stopnia niepalnosci; malowane lakierobejcg matowg w kolorze
ciemny brgz — kolor do ustalenia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

Drzwi: 2 sztuki drewniane, klepkowe, o wymiarach nietypowych (wg rysunku), drewno
zabezpieczone $rodkiem grzybobdjczym i do stopnia niepalnosci; malowane lakierobejca
matowg w kolorze ciemny brgz — kolor do ustalenia z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow; 1 sztuka — drewniane, obite od zewnatrz blachg miedziang fabrycznie
patynowang, zabezpieczone srodkiem grzybobdjczym i do stopnia niepalnosci;

Wytaz strychowy o wymiarach 70 x 130 cm, ocieplony, pokrywa w kolorze biatym, schody

drewniane.

PODLOGI — wg rysunkow.

WYPOSAZENIE W INSTALACJE

Hydrantowa: wg projektu instalacji sanitarnych .

C.0. : wg projektu instalacji sanitarnych - pomieszczenie na kondygnac;ji ,-1”.
WENTYLACJA: grawitacyjna - kratki wentylacyjne (4 sztuki) na potaciach dachu; wentylacja
posrednia pomieszczenia na kondygnacji ,-1” z zabezpieczeniem przejscia przez strop w
klasie EI 60.

ENERGETYCZNA | SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU: wg projektu instalacji

elektrycznych.
Wieza jest nieogrzewana, nie zawiera pomieszczen na pobyt ludzi.
Uwaga:

Projekt oparto na wizji lokalnej, pomiarach, dokonanych odkrywkach. W toku prowadzonych

prac remontowych mogg wystgpi¢ sytuacje nieprzewidziane w opracowaniu. W przypadku



rozbieznosci w zakresie rzeczywistych prac remontowych, a przewidzianych w projekcie,
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Gzymsy i zwienczenia pilastrow nalezy zinwentaryzowa¢ przed demontazem w celu
dokfadnego odtworzenia.

Dobdr drewna, kolorystyke elementéw elewacii (elementy drewniane i miedziane — odcien

patyny), odtworzenie detali, stolarki nalezy wykonaé w $cistej konsultacji z Wojewoddzkim

Konserwatorem Zabytkow.




BIOZ



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

TEMAT:

»,Remont drewnianej konstrukcji wiezy Muzeum Regionalnego w Siedlcach”
Dziatka nr geod. 9/2 obr. 50, jednostka Siedlce, przy ul. Pitsudskiego 1, 08-110 Siedice.

INWESTOR:

MUZEUM REGIONALNE w SiedIcach
ul. Pitsudskiego 1

08-110 Siedlce

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MK-PROJEKT Monika Krzewniak
u. Mieszka | 6/ 48
08-110 Siedlce

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Monika Krzewniak
uprawnienia nr MA/016/10 w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen



OPIS DO INFORMACJI BIOZ

1.Podstawowy zakres prac remontowych:

W odniesieniu do zwienczenia wiezy:

- demontaz figury Atlasa,

- demontaz obrdébek blacharskich znajdujgcych sie na zwienczeniu wiezy,

- odstoniecie podkonstrukcji stalowej podstawy figury Atlasa,

- wymiana elementéw uszkodzonych i skorodowanych, inne prace konserwacyjne i
naprawcze,

- montaz figury Atlasa, odtworzenie obrébek blacharskich.

W odniesieniu do najwyzszej czesci wiezy:

- demontaz elementéw dekoracyjnych znajdujgcych sie na zewnatrz wiezy,

- demontaz istniejgcego poszycia z blachy oraz deskowania $cian i tarasu wraz z
balustradami stalowymi,

- ocena pod katem przydatnosci drewnianych elementdéw konstrukcyjnych wiezy,

- wymiana elementéw konstrukcyjnych wskazanych w niniejszym opracowaniu oraz
zakwalifikowanych do wymiany po petnym odstonieciu konstrukciji,

- wykonanie nowego poszycia scian zewnetrznych wraz z zastosowaniem wiatroizolacji

- wykonanie nowych warstw pokrycia tarasu z zastosowaniem izolacji przeciwwilgociowej,
-montaz i dostosowanie wysokosciowe istniejgcych balustrad zewnetrznych wraz z
oczyszczeniem i pomalowaniem,

- montaz elementéw dekoracyjnych w ich pierwotnej lokalizacji,

W odniesieniu do srodkowej czesci wiezy:

- demontaz elementow dekoracyjnych znajdujgcych sie na zewnatrz wiezy oraz
zewnetrznych elementéw zegara,
- demontaz istniejgacego drewnianego poszycia wraz otaceniem scian zewnetrznych,
- rozebranie warstw podtogi wewnatrz wiezy oraz podestéw wewnetrznych,
- demontaz istniejgcego poszycia z blachy oraz deskowania tarasu wraz z balustradami
stalowymi,
- wymiana elementéw konstrukcyjnych wskazanych w niniejszym opracowaniu oraz
zakwalifikowanych

do wymiany po petnym odstonieciu konstrukcji,
- wzmochnienie konstrukcji podtogi poprzez montaz belek ze stali profilowej,

- prace naprawcze zwigzane z odtworzeniem ciggtosci stupéw Scian zewnetrznych,



- wykonanie nowego drewnianego poszycia Scian zewnetrznych wraz z zastosowaniem
wiatroizolacji ,

- wierne odtworzenie detali architektonicznych tj. gzymsow , pilastréw itp.,

- wykonanie nowego pokrycia tarasu wraz z obrébkami blacharskimi,

- montaz i dostosowanie wysokosciowe istniejgcych balustrad zewnetrznych wraz z
oczyszczeniem i pomalowaniem,

- pokrycie podtogi wraz z zastosowaniem izolacji,

- wykonanie nowych podestéw wewnetrznych i schodéw wewnetrznych,

- montaz elementéw dekoracyjnych w ich pierwotnej lokalizaciji.

- naprawa i uzupetnienie istniejgcych tynkow gzymsu murowanego i elementéw murowanych

balustrad wraz z pomalowaniem farbami dopasowanymi do istniejgcej elewaciji.

Osobg odpowiedzialng za okredlenie szczegdtowego zakresu oraz harmonogramu budowy

jest kierownik budowy.

2.Istniejace zagospodarowanie terenu:

- budynek mieszkalny jednorodzinny — poznaczony do rozbiorki
- budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiérki

- infrastruktura techniczna,

- zielen wysoka,

- zielen niska ozdobna,

3.Elementy zagospodarowania dzialtki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie zdrowia i zycia

ludzi: nie wystepuja.

4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych: w trakcie realizacji inwestycji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
wykonywanie robét rozbiérkowych, podczas prac na wysokosci, prac w zasiegu dzwigu, prac

montazowych oraz transportu samochodowego (przez caty okres budowy).

5.Wskazania sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych: brak szczegdlnych wskazan, instruktaz
prowadzony bedzie w trakcie budowy przez kierownika budowy w zakresie odpowiednio

dobranym do charakteru robaét.

6.Wskazanie srodkéow  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:



Za bezpieczenstwo oraz wiasciwg organizacje pracy odpowiedzialny jest kierownik budowy.
Przewidziane rodzaje zabezpieczen:

Do obstugi urzadzen, maszyn budowlanych i narzedzi zmechanizowanych zatrudnione bedg
osoby przeszkolone. Nie prowadzi¢ prac rozbiérkowych i montazowych w czasie silnych
wiatréw oraz opadéw atmosferycznych. Przewiduje sie stosowanie na stanowiskach pracy
narzedzi i przyrzadéw typowych, z wymaganymi zabezpieczeniami. Na budowie umiescic¢
podreczng apteczke, w widocznym miejscu zlokalizowac¢ tablice z telefonami alarmowymi,
wyznaczy¢ miejsce gdzie znajduje sie telefon.

Opracowanie
mgr inz. arch. Monika Krzewniak
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