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. _OPIS INWENTARYZACJI

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja techniczna drewnianej konstrukcji wiezy
Muzeum Regionalnego w Siedlcach, przy ulicy Pitsudskiego 1. Opracowanie dla potrzeb
planowanych prac remontowych wiezy budynku Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
Zakresem opracowania jest drewniana wieza, wienczaca budynek dawnego ratusza, a
obecnie siedziba Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Obiekt murowany, posiadajacy
kilka pozioméw uzytkowych, usytuowany w centrum miasta pomigdzy ulicami Jozefa
Pitsudskiego, Florianska, Kazimierza Putaskiego oraz Esperanto.

Wienczaca o$mioboczna wieza, utrzymuje figure Atlasa dzwigajacego kule ziemska,
usytuowana jest w centralnej osi budynku rozpoczyna si¢ od poziomu +16,50 i posiada 3
poziomy komunikacyjne. Najnizsza cze$¢ stanowi o$mioboczna czg$¢ murowana o
scianach z cegly pelnej, czerwonej, grubosci okoto Im. Czg§¢ murowana zwienczona
gzymsem, ktory poza obrysem cze$ci drewnianej przykryty jest tarasem widokowym oraz
ozdobiona osmioma cokotami z dekoracyjnymi wazami. Taras o konstrukcji drewnianej
pokryty blachg miedziang, na ktérym wykonano dodatkowe pokrycie uszczelniajace z
blachy stalowej. Pozostata cz¢s¢ wiezy wykonano w konstrukcji drewnianej, z podzialem
na czg$¢ srodkowa w rzucie o§mioboku, na ktérej znajduje si¢ drugi taras widokowy.
Czes¢ ta posiada konstrukcje drewniang obudowang deskami licowkami grubosci okoto
30 mm, polaczonymi na poétfelc miedzy soba. Deski wielokrotnie uszczelniane
silikonami, listewkami w celu ograniczenia przedostawania si¢ wody do wnetrza wiezy.
Gorng 1 ostatnig czes$¢ wiezy to Sciety ostrostup o podstawie czworoboku, zwienczonego
figurg Atlasa, dzwigajacego kule ziemska. Cze$¢ ta rowniez posiada deskowanie pelne,
deski mocowane s3 na styk miedzy soba, a nastepne pokryte sa blacha miedziang
uszczelniajac styk z podstawg figury Atlasa i samg figura.

Budynek wybudowano w XVIII wieku. Na przestrzeni lat pelit rozne funkcje,
poczawszy od pehienia funkcji ratusza dla m. Siedlce czy funkcje handlowg w XIX
wieku. W budynku miescita si¢ min. siedziba strazy pozarnej i biblioteki miejskie;j.
Budynek ulegl pozarowi w II pot. XIX wieku, zostat odbudowany. Zniszczony podczas
dziatan w trakcie Il wojny swiatowej. Odbudowany w latach 50. XX wieku. Z tego okresu
pochodzi konstrukcja wiezy, ktora jest przedmiotem niniejszego opracowania. W roku

2000 podczas wichury uleglo zniszczeniu mocowanie figury Atlasa, ktora zostala



przewrdcona na budynek znajdujacy si¢ ponizej.

2. Podstawa opracowania

e zlecenie wykonania opracowania przez Inwestora — ,Muzeum Regionalne w
Siedlcach”, przy ulicy Pitsudskiego 1.

e wizja lokalna przeprowadzona przez opracowujacego.

e Informacje uzyskane podczas wizji lokalnych od 0s6b odpowiedzialnych za stan
techniczny budynku Muzeum Regionalnego

e Fragmenty opracowania z 1958r., zawierajacego rozwigzania konstrukcyjne
elementow wiezy polegajace na wzmocnieniu jej konstrukeji, opracowanego przez
Pracownie Konserwacji Zabytkow, Przedsigbiorstwo Panstwowe, Warszawa, ul.

Senatorska 14. [2]

3. Opis konstrukcyjno — materialowy.

Konstrukcje no$ng drewniana wiezy mozemy podzieli na dwie czg$ci stanowiace jedng
calo$¢. Gtownymi elementami no$nymi konstrukcji wiezy sa shupy, belki, rygle oraz
ukos$nice, ktore tworza przestrzenny uktad konstrukcyjny wiezy. Figura Atlasa
posadowiona jest na stalowej podkonstrukcji, ktéora znajduje si¢ na zwienczeniu
najwyzsze] czeSci wiezy. Kazda $ciana zewnetrzna wiezy usztywniona jest rowniez
elementami ukosnymi pomig¢dzy stupami i1 ryglami w plaszczyznie $ciany. Elementy te,
nadaja sztywno$¢ $cianom oraz zapewniaja przeniesienie sit poziomych dziatajacych w
ptaszczyznie poszczegdlnych Scian.

Czes¢ dolng o podstawie kwadratu ze Scietymi naroznikami tworzac ksztatt oSmioboku
oraz cze$¢ gorng w ksztalcie Scigtego ostrostup o podstawie czworoboku. Elementami
no$nymi konstrukcji sg stupy o przekroju 20/20 cm usytuowane w kazdym narozu
o$miobocznej wiezy oraz dodatkowe stupy usytuowane posrodku $cian czesci dolnej
wiezy. W $cianach z usytuowanymi wyjSciami na zewnatrz wykonano dwa shupy

podporowe w miejsce srodkowej podpory.
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UL. PULAWSKIEGO

Elementami no$nymi gérnej czesci wiezy sg shupy o przekroju 20/20, usytuowane w
narozach oraz posrednie stlupy usytuowane w plaszczyznach $cian z wyjatkiem $cian ze
zlokalizowanym wyjsciem na taras widokowy, gdzie wykonano dwa stupy o przekroju

14/20 cm.
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Calos¢ konstrukcji wiezy oparta jest na drewnianych podwalinach kotwionych do muréw
wiezy 1 znajdujacych si¢ w poziomie zwienczenia cze$ci murowanej wiezy. Sposob
zamocowanie nie zostal zinwentaryzowany z uwagi na wystepujace od wewnatrz
obudowy $cian i od zewnatrz pokrycia daszka tarasowego.

Wysokos$ci wiezy podzielono na trzy poziomy podestow. Pierwszy poziom znajduje si¢
na zwienczeniu czgsci murowane] wiezy 1 oparty jest na drewnianych belkach
osadzonych w murach $cian zewnetrznych wiezy. Drugi poziom podestu znajduje si¢ w
potowie wysokosci czgsci srodkowej wiezy — w poziomie zegarow znajdujacych sie¢ w
$cianach zewnetrznych. Trzeci poziom podestow znajduje si¢ na zwieficzeniu czesci
srodkowej wiezy 1 stanowi podstawe dla konstrukcji najwyzszej czgsci wiezy. Oprocz
stupow w $cianach zewnetrznych konstrukcje podestu podtrzymuja wewngtrzne stupy

ukosne.

+16.50

Podczas prowadzenia inwentaryzacji wykryto pewne nieprawidtowosci, polegajace na
wycieciu czgsci gldownych stupow konstrukeyjnych na petlnej gltebokosci, w celu
przeprowadzenia napedu zegara na zewnatrz budynku.

Wystepuja réwniez uszkodzenia elementow drewnianych przez korniki, gldwnie w

miejscach dostepnych do wilgoci, jak wyj$cia na zewnatrz, w miejscach widocznych



weczesniejszych przeciekow.

Podstawe figury Atlasa stanowi stalowa konstrukcja wsporcza mocowana do
drewnianego oczepu najwyzszej czgsci wiezy. Jest to przestrzenna, stalowa konstrukcja
wsporcza wykonana z ceownikow C100 oraz katownikow L60x6. W rzucie w ksztalcie
prostokata, ktorej podstawe stanowi ramka z ceownikéw C100 a w przekroju konstrukcja
wsporcza ma ksztatt trapezu, spawanego z katownikéw L60x6.

W zataczeniu rysunek z lat 50-tych, pokazujacy uktad konstrukeji stalowej, ktora zostata

wbudowana 1 jej stan techniczny nie jest zty, widoczne sa ogniska korozji.
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11, ZALACZNIKI
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Zdjecie nr 3 — Uktad konstrukcyjny o$ E poziom +16,56 / +19,90
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Zdjecie nr 4 - Uktad konstrukeyjny o$ 1 poziom +16,56 / +19,90



Zdjecie nr 5 - Uktad konstrukcyjny narozny o$ E/1 poziom +19,90 / +22,63

Zdjecie nr 6 - Uktad konstrukcyjny o$ 2 poziom +19,90 / +22,63



Zdjecie nr 7 - Uktad konstrukcyjny 0§ D poziom powyzej +19,90

wyjscie na zewnatrz



Zdjecie nr 8 — Szczegodt podparcia pomosty poziom +19,90

Zdjecie nr 9 — Szczeg6t podparcia ukosnicg poziom +19,90



Zdjecie nr 10 — Szczegdt wezta taczacego ukosnice z belka stropowa



Zdjecie nr 12 — Szczegdt podparcia ukosnej czesci wiezy na belce stropowej



Zdjecie nr 14— Szczeg6t wienca podpierajgcego konstrukcje stalowa figury



Zdjecie nr 15 — Widok konstrukeji stalowej, podparcie figury

Zdjecie nr 16 — Widok korozji konstrukcji stalowej, podparcie figury



Zdjecie nr 17 — Szczego6t wycigcia stupa nosnego w celu przeprowadzenia napgdu zegara

Zdjecie nr 18 — Widok uszkodzenia podpory, zmurszato$¢ i otwory kornika



Zdjecie nr 20 — Widok uszkodzenia podpory prze kornika
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MECHANIZM ZEGARA
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BALUSTRADA TARAS 1



MOCOWANIE BALUSTRADY

GZYMS DREWNIANY



OKNO OWALNE Z OPRAWA



DRZWI ZEWNETRZNE NA TARAS 1



ZEGAR



BALUSTRADA STALOWA NA TARASIE 1



MECHANIZM ZEGARA

BALUSTRADA STALOWA NA TARASIE



PRZESTRZEN POD FIGURA
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DRZWI ZEWNETRZNE TARAS 2



IV. UPRAWNIENIA I PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2EA-K7S-KF7 *

Pan HENRYK JOZEF LECH o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/2076/01

adres zamieszkania ul. CHOPINA 4a, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Warszawa, dnia 21 grudnia 2001 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-492/01

DECYZJA Nr :6 96/U/01

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994
r. poz.414 z pézn.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz.U. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana Henryka Jozefa Lech na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztaleenie /dyplom Politechniki Warszawskiej — Wydzial Inzynierii Ladowej,
kierunek Budownictwo w zakresie komstrukgji budowlanych i inzynierskich/ i praktyke
zawodowg, oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisja egzaminacyjng —

NADAJE

Panu inzynierowi

Henrykowi Jozefowi Lech
ur. dnia 13 wrzesnia 1965 r. w Seroczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia
rowniez podstawg do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powotang przez Wojewodg
Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r., posiadania przez Pana
Henryka Jozefowa Lech wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w powyzszej specjalnosci 1 po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencji

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody
Mazowieckiego.

¥/ upf Wojewody A zowieckiego

ARCH I ERTWHIEWODZK]
f‘L,ﬂJL,lf:n A i
ST AL

mgrinz. arch. Barbara tasifiska




I1ZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika KRZEWNIAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/016/10,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2246.

Cztonek czynny od: 01-02-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2246-2DE4-BA39-66BA-D4F3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYINA

KK/124/09
Nr upr. MA/016/10 Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 .

DECYZJA KK/043/10
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt | i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt | i art. 14 ust. | pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U 22006 r. Nr 156, poz. 1118; zpotn zmxanamn)‘ arL lI i24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach dowych i oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr5 poz. 42: zpozn zmianami), oraz art.104 i 107§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postep: yinego

stwierdza sig, ze
Pani magister inzynier architekt Monika Krzewniak
ur. dnia 12.08.1972 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje su; UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci arch j do projek ia bez ogr

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi si¢ za poSrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Zastgpca Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MOIA arch. Elzbieta Dziubak

Czionek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MOIA arch. Stanistaw Stefanowicz

Cztonek OKK MOIA arch. Jolanta Ukleja




