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Przedmiar prac objetych tym opracowaniem

1. Przedmiar

. . — . Jednostka llos¢
L.p. | Podstawa wyceny Opis roboty z wyliczeniem jednostek przedmiarowych miary jednostek
I. Przebudowa stawu
1. Roboty przygotowawcze
1 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ha 15
0121-02 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych '
2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca 2
2 - m 2728
0126-01 spycharki
3 Kalkulacja wiasna gkz%szczeme spycharkami dna stawdw z odwiezieniem namutéw do m? 9739,2
4 Kalkulacja wtasna | Ponowne zarybienie stawu kpl. 1,0
2. Roboty budowlane
Wymiana istniejgcych mnichéw na nowe prefabrykowane o
KNNR 10 . .
5 wysokosci stojaka 2,5m, szer. szt. 4
1403/07
60cm
Przepusty watowe o $rednicy 800mm - rurocigg uktadany
KNR 2-11 A . e
6 mechanicznie - demontaz istniejgcych m 28
1901/06 - .
przepustéw oraz montaz nowych
7 KNR 2-11 Wykonanie opasek palowo-kiszkowych o $rednicy 30+20cm m 132
0505/05 faszynowych
KNR K-48 Odwodnienie liniowe specjalistyczne z polimerobetonu bez
8 podbudowy - element korytkowy m 86
0101/13 . -
kraweznikowy o wysokosci 305mm
KNR 2-01 Odspajanie i przewdz taczkami gruntu kategorii Ill na odlegto$¢ do
9 10m - wykop liniowy pod m?® 35,364
0307/02 e . Iy
istniejgcym ogrodzeniem z siatki
KNR 2-02
10 1801/02 Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m m 294,7
KNR 2-02
1801/05 Dodatek lub potrgcenie za kazde 10cm réznicy wysokosci cokotu
11 ) m 2947
(potracenie lub fundamentu betonowego
3x)
KNR 2-10 . - i L .
12 0301/01 Wykonanie umocnienia brzegu stawu za pomocg $cianki berlinskiej m 45
3. Roboty ziemne
KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii |-l wykonywane na
13 odktad koparkami m3 322,8
0219/07 : . . - .
zgarniakowymi o pojemnosci zgarniaka 1,00m3
Wykonanie palisady z kotkdw o $rednicy 10-12cm dt 3m wbitych na
KNR 2-11 iy .
14 gtebokos¢e 1,20m w gruncie m 80
0521/10 M . . .
kategorii Ill - wykonanie wzmocnienia brzegéw wysp
Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami
KNR 2-01 przedsiebiernymi o] pojemnosci
15 tyzkKi 1,20m3 z  transportem urobku samochodami m?* 4529,25
0203/02 . i
samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do
1km
KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypdéw z gruntu
16 kategorii ll1-IV o wysokosci do3m (Spycharka gasienicowa 110kW m3 4529,25
0235/02
(150KM))
Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z
KNR 2-01 : ) 3
17 0230/01 przemieszczeniem gruntu m 120
kategorii I-11l na odlegto$¢ do 10m
18 | kalkulacja wlasna | ostawa piasku do wysypania na plazy m3 120
1. Rozbudowa oczka i profilowanie rowéw doprowadzajacych wode do stawu
1. Roboty ziemne
Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami
KNR 2-01 przedsiebiernymi o] pojemnosci
19 tyzki 0,60m3 z  transportem urobku samochodami m?® 163
0202/05 . i
samowytadowczymi do 5t na odlegtosé do
1km
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KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem
20 m 17,73
1403/06 skarp
2. Roboty budowlane i mata architektura
21 | Kalkulacja wiasna Budowa mostow drewn!anych o konstrukcji stalowej na kpl 3
fundamencie z betonu zbrojonego
KNR 2-11 Przepusty watowe o s$rednicy 800mm - rurocigg ukfadany
22 o m 14
1901/06 mechanicznie
23 | Kalkulacja wiasna | Budowa pomostu ze schodami kpl 1
IV. Zadrzewienie
24 221 0302-03 Sadzenie drzevxf z bry’fq I_(orzenlom{a_bez zaprawy dotéw, na gruncie szt o5
kat Il, w doty o $rednicy i gtebokosci 0,7 m
25 221 0301-01 Sadzgme krzewow z pry’:q 'kor'zemowq 'bgz zaprawy dotéw, na szt 2724
gruncie kat Il, w doty o $rednicy i gtebokosci 0,3 m

Elementy tego opracowania objete kosztorysem ,REWALORYZACJA PARKU PRZY
MUZEUM ZIEMIANSTWA W DABROWIE”

Przedmiar
) . L h Jednostka llos¢
L.p. | Podstawa wyceny Opis roboty z wyliczeniem jednostek przedmiarowych miary jednostek
PRACE ZWIAZANE Z | CZESCIA OPRACOWANIA
l. Sciana przeciwpozarowa
1 KNR 2-01 Odspajanie i przew6z taczkami gruntu kategorii lll na odlegtosé do m? 172
0307/02 10m ’
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m
KNR 2-02 : 3
2 z uktadaniem betonu z m 8,6
0202/02 .
zastosowaniem pompy
KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m
3 i grubosci 1cegly z cegty m? 103,2
0104/01 . : -
petnej na zaprawie cementowo-wapienne
4 KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie $cianek petnych m? 103,2
0120/09 ) petny :
5 KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do m? 15
0211/01 0,3m '
6 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t 0.28
0290/02 elementach budynkéw i budowli '
Il. Modernizacja alejek
1. Utwardzenie terenu z kostki granitowej
7 .31 0114-03 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po m2 50
zageszczeniu 8 cm
8 231 0114-04 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po m2 50

zageszczeniu 8 cm - za kazdy dalszy 1 cm

Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej nieregularnej o
9 2-31 0508-07 wysokosci 10 cm z pasami rozdzielczymi na podsypce m? 50
cementowo-piaskowej

2. Utwardzenie terenu z kruszywa

Koryta o gtebokosci 20 cm wykonane mechanicznie na catej

2
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-IV m 144

10 2-31 0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie na catej szeroko$ci jezdni i
11 2-31 0101-02 chodnikow w gruncie kategorii m? 144
I-1V - za kazde dalsze 5 cm ponad 20 cm

Warstwa goérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po

12 2-31 0114-03 . m? 144
zageszczeniu 8 cm

13 231 0114-04 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po m2 144
zageszczeniu 8 cm - za kazdy dalszy 1 cm

14 .31 0407-01 Obrzeza _bet_onowe 0 wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, mb 192
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

15 2.31 0202-05 Obrzeza ‘bet_onowe 0 wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, m2 144
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

3. Plac z bruku debowego przy ognisku

16 .31 0101-01 Koryta 0 .g_+ebok.o.éci 20. cm wykona_ne mecha.l.nicznie na catej m2 60
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-IV

17 19-01 0911-05 Podtoga z kostki brukowej drewnianej o grubosci 100mm na m? 60

podsypce piaskowej
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Ill. Elementy zagospodarowania terenu

18 kalkulacja wikasna | Przygotowanie miejsca na ognisko wg ustalen z inwestorem Szt. 1
19 | kalkulacja wlasna | Lawki parkowe szt. 12
20 kalkulacja wlasna | Kosze na $mieci szt. 6
21 kalkulacja wtasna | Pomost ptywajacy przy wyspie kpl. 1
22 | kalkulacja wtasna | Pomost ptywajgcy w ksztatcie litery "T" kpl. 1
IV. Nasadzenia

1. Roboty

przygotowawcze

23 2-21 0105-01 | Wykopanie krzewéw w celu przesadzenia szt. 20
2. Zadrzewienie

24 2-21 0414-06 Obsadzenie kwietnikéw bylinami w ilosci 25 szt/m2 m? 270
25 2-21 0414-08 Obsadzenie kwietnikéw roslinami cebulkowymi szt. 2500
26 | kalkulacja wiasna | Scistkowanie korg sosnowg m?® 70
3. Trawniki

o | coromwron [T wonane vk Ovenoweh sevem ber[ | oo
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§ MAZOWIECKA
. OKREGOWA
2 Brek
INZYNIEROW

i
B BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7132/ 47 /08 /K Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 12 ust. | pkt 2-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 17
ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja
Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Jacek Byczuk
magister inzynier
urodzony dnia 19 kwietnia 1979 roku w Siedlcach , syn Adama

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0007 /OWOK/08

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

2/ mgr inZ. Leszek Ganowicz
3/ mgr inz. Hanna Balaj
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Szczegolowy zakres uprawnien

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2-5, art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

2. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

3. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

4. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 2 w zw. z pkt 1 i § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

— kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w odniesieniu
do konstrukcji obiektu i architektury obiektu.

7~

U
a
o
i R
& .. ‘a “\l . \

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Byczuk

ul. Szkolna 16 m. 21

08-110 Siedice ;
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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® POLSKA
I Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MCZ-JZI-3HP *

Pan JACEK BYCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0670/08

adres zamieszkania ul. SZKOLNA 16 m. 21, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawclowy
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sygn. akt. MAZT132) 47 /0B /K Warszawa, dnig 25 czerwea 2008 r.
DECYZJA
Na podstawic art. || ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dmia 13 grudmia 2000 v, o samorzadach
zawodowych architcktow. Inzyniciow budownictwa oraz urbanistéw (Dz U, 2 2001 r. nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
arl, 12 wst, T pkt 2-3 oraz ust. 3, art. 15 ust. | pkt 2, ust. 50 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlae (okst jednolity. 1Dz A, 2 2006 r, Nr 156, poz, 1118 z péén, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 17
ust, 1 pkt 2 rozperzadzenia Minista Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 Kwictnia 2006 1. w sprawie

semodziclnych  funkes  techmemych budownictwic (DzU. Nr 83 poz. 378), Okregowa Komisja
Kwalifikacyjna Mazowicekiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa stwierdza, 7e:

Pan Jacck Byczuk

magister inzynier
urodzony dnia 19 kwietnia 1979 roku w Siedicach , syn Adama

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0007 /OWOKMNS

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazke z uwzglednieniom w calodei 2adania  stony, na podstawie art, 167 § 4 Kodekau postepowsnz
wdministracyjnego odstepuje sig o uzmsadnienia decyzji.
Szezegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie ninicjszej deeyzji.

POLICZENIE
| Zggodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane. podstawe do wykonywenia samodzielnych funkeji
technicznych w hudownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonezo przez Gldwnego Inspektora
Nadzory Budowlanegzo oraz wpis ra liste czlorkow whasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjsze] deeyzii shizy odwolanic do Krzjowe] Komisji Kwalifikacyine) Pols<iel 1zby Inzynieeow
Bedownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckicj Okrgzowej
1zby InZynicriw Budownictwa w Warszawie. w rerminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,

Skiad Orzekajacy
1 mgr ink Zygmunt Garwolinski

2 wgr ik, Leszek Guoowicy
3 mgrini Hanna Balaj
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NACZELNA ORGANIZACJA  TECHNICZNA
FEDERACJA STOWARZYSZEN NAUKOWO-TECHNICZNYCH
STOWARZYSZENIE WYZSZEJ UZYTECZNOSCI

ODDZIAL WARSZAWSKI
STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO
INZYNIEROW I TECHNIKOW OGRODNICTWA

Oddzial

Worszawskl ZASWIADCZENIE

o odbyciu kursu

INSPEKTORA NADZORU TERENOW ZIELENI

doskonalenie w zakresie Kierowania Robotami Budowy i Utrzymania Terenéw Zieleni

Pani Helena Joanna Janowska- Krvszczuk
urodzona dnia: 24.08.1988r. w Warszawie

byla stuchaczka szkolenia w okresie od 17 do 22 listopada i od 1 do 6 grudnia 2014 .

i ukonczyta szkolenie z wynikiem pozytywnym.

Program nauczania obejmowatl 88 godzin.

Komisja Egzaminacyjna: ﬁ% ik Kurs
mgr inz. Ewa Borkowska <./ ¥ AN mgrz. EWa 3 a

mgi Irena Chojnacka ... 25778

mgr inz. Stanistaw Te
Kierownik Jednostki Organizacyjnej

mgr i ‘é@'%%

Data wydania Zaswiadeczenia: € grudzien 2014r,

Nr ewidencyjny 411/2014
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WYKAZ TEMATYKI OBJETEJ KURSEM

Nr Liczba
kolejny Nazwa bloku tematycznego godzin
i wykladéw
Zagadnienia podstawowe zwiazane z zakladaniem i utrzymaniem

1 réznych rodzajow terenOw zieleni w aspekcie strategii 6
zrownowazonego rozwoju i kompensacji przyrodniczei.

Zagadnienia prawne zwiazane z urzadzaniem i utrzymaniem terenéw -
2 zieleni oraz ochrong srodowiska, zagospodarowaniem przestrzennym i
zamdwieniami publicznymi. 16
Zagadnienia prawne Zwiazane z ochrong zabytkowych zespotow
3 terenow zieleni. 2
Rola i zakres dziatalnosci Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni
4 oraz procedury sprawowania nadzoru przy realizacji terendw zieieni. 19
5 Zagadnigi{a zwiazanc z dokumentacia kosztorysowa. 5 — -
5 Dubor i zalecenia jakosciowe materiatu roslinnego do urzadzania i
B utrzymania terendw zieleni. 9
i 7 Podstawy merytoryczne nowej wyceny drzew na terenach
| zurbanizowanych. 1
| Rozwiazania techimczne wprowadzania drzewostanu na tereny
-8 zurbanizowane i ogolne zasady pielegnacji starodrzewia oraz nowych
! nasadzen. == 6 !
i :
| 1
=0 Ochrona i zabezpieczenie drzew na terenach budowy. 4 !
] 10 | Trawniki — technologia zakladania i pielggnacji, zwalczanie chordb i 4
= szkodnikow.

11 | Zielen na sztucznych podltozach ( Zielone Dachy) - technologia 4

. zaktadania i piclgegnacii.

:

12 Zagadnienia zwigzane z gleba. 8

13 | Place zabaw - powstawanie i eksploaracja. )
14 _S—])ECyﬁEc:i_e techniczne odbiory i wykonania robot. = 2

-~ Razem godzin o
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CZESC I. WSTEP

1. Dane ogdlne

1.1. Obiekt

Terenem realizacji projektu sg dziatki o numerze ewidencyjnym 850/2, 1125/6, 124/4 w miejscowosci
Dagbrowa. Obiekt stanowi park wokét Muzeum Ziemianstwa w Dabrowie bedgcy oddziatem Muzeum

Regionalnego w Siedlcach. Teren jest zagospodarowany jako park wokét dworu, w ktérym znajduje sie
muzeum. Miejsce to odgrywa wazna role jako atrakcja turystyczna gminy i powiatu.

1.2. Lokalizacja

Park znajduje sie w centralnej czesci miejscowosci Dgbrowa, w Gminie Przesmyki, w powiecie
Siedleckim.

1.3. Charakterystyka obiektu

W potudniowej cze$ci terenu znajduje sie dwor wraz z jedng oficyng z dziedzincem wjazdowym. Na osi
dworu znajduje sie aleja lipowa, ktéra prowadzi do sadu znajdujgcego sie w pétnocnej czesci. Dwor
zostat wzniesiony w 1850 roku, natomiast oficyna w 1852 r.

Przez srodek terenu prostopadle do osi zatozenia biegnie kanat doprowadzajgcy wode do stawu. Staw
zajmuje wiekszos¢ terenu w zachodniej czesci parku. Staw przedzielony jest dwoma groblami ziemnymi
potgczonymi mostem. W centralnej czesci stawu znajduje sie wyspa z altang i nasadzeniami r6z. Wokot
stawu znajduja sie liczne odrosty olchy szarej.

Catos$¢ zatozenia ma charakter krajobrazowy podzielony na wnetrza parkowe. Gtéwny drzewostan paku
stanowig jesiony, graby, lipy i deby.

W poétnocno-wschodniej czesci pomiedzy dwoma alejami zlokalizowana jest cze$¢ gospodarcza z wiatg,
wedzarnig i budynkami gospodarczymi.
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CZESC Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1. Dane ogdlne
1.1. Uzasadnienie kompozycji projektu

Ogodlna koncepcja zostata przedstawiona:
= Zatacznik 1 (Rysunek 1 — Koncepcja zagospodarowania terenu)

Gléwnym celem projektu rewaloryzacji stawu wraz z otoczeniem jest przebudowa stawu umozliwiajgca
stworzenie jak najbardziej naturalnych warunkéw w parku. Gtéwnym dziataniem jest oczyszczenie
stawu z namutu, a nastepnie profilowanie skarp, tak aby osiggna¢ wyrzezbiong forme brzegu obsadzong
wielopietrowa roslinnoscig wodng i przywodna. Przeprowadzenie prac rewaloryzacyjnych przy stawie
oraz parku ma zadanie podnies¢ wartos¢ estetyczng, historyczng oraz przyrodniczg tego miejsca
i miejscowosci.

Prace rewaloryzacyjne i projekt zostat podzielone na dwie czesci.

Uktad komunikacyjny na terenie objetym opracowaniem pozwala na swobodng i szybkg komunikacje.
Jest oparty o pierwotny ukfad Sciezek, ktory zostat lekko zmodyfikowany na potrzeby dzisiejszego
uzytkowania obiektu. Nawierzchnie sciezek sg podzielone na nawierzchnie brukowg, zwirowg oraz
trawiastg. Istniejgce nawierzchnie brukowe pozostajg w aktualnej formie, planowane jest jedynie
powiekszenie i zmiana ksztattu klombu przed dworem, z okraggtego na owalny oraz poszerzenie objazdu
po wschodniej stronie. Wszystkie $ciezki zaprojektowane na terenie parku zaprojektowano jako ciggi
piesze, ktére dopuszczajg mozliwosé korzystania pojazdom w czasie organizacji roznego rodzaju
uroczystosci i wydarzen kulturalnych na terenie obiektu czy pojazdom obstugujgcym teren.

Gléwny cigg pieszy prowadzi po osi zatozenia od dworu do sadu. Bedzie on wykonany jako utwardzeni
zwirowe. Cigg pieszy prowadzacy wzdluz kanatu pozostaje nadal jako bruk, zostang zmodyfikowane
przestrzenie przed 3 mostkami, jako poszerzenia z kostki granitowej, pozwalajgce na wygodniejszg
obstuge terenu. Pozostate $ciezki pieszo-jezdne pozostajg $ciezkami trawiastymi. Sciezki te bedg
czesciej koszone niz otaczajacy je teren.

Oprécz przebudowy stawu, ktéra opiera sie na wykonaniu wielopietrowych brzegéw oraz pogtebieniu w
wyznaczonych miejscach umozliwiajgcemu zimowanie rybom, planuje sie réwniez utworzenie plazy na
jednym z brzegdéw, umocnienie brzegu faszyng w potudniowej czesci, umocnienie skarpy w potnocnej
czesci oraz powierzenie wyspy i nadanie jej naturalnego ksztattu.

Koncepcja przewiduje rowniez obsadzenie stawu roslinami wodnymi oraz przywodnymi, dosadzeniu
krzewdéw od strony zachodniej, obsadzeniu krzewami skarp, posadzenie drzew na poétwyspie oraz na
brzegu po stronie zachodniej. W pracach zwigzanych ze stawem planowane jest réwniez oczyszczenie
z namutu kanatu doprowadzajgcego wode oraz rozbudowa oczka wodnego.

Z prac budowlanych zaplanowano przebudowe dwéch przepustéw doprowadzajgcych wode do stawu,
wymiane mnichéw, wykonanie odwodnienia umozliwiajgcego przesuniecie blaszanego garazu oraz
przebudowa ogrodzenia od strony zachodniej i czesciowo potudniowej polegajagca na demontazu,
wykonaniu podmurdéwki betonowej oraz ponownemu zamontowaniu. Planuje sie rowniez czesciowa
przebudowe ogrodzenia przed dworem polegajgcg na wygrodzeniu miejsca na kontenery z odpadami,
tak aby dostep do nich byt z zewnatrz, i od wewnatrz.

Z mniejszych prac budowlanych, ale zwigzanych z matg architekturg, zaplanowane zostato
posadowienie kapliczki Sw. Jana Nepomucena. Elementami matej architektury zaprojektowanymi na

Strona 13



terenie sg dwa ptywajgce pomosty - jeden umieszczony na wyspie, drugi umieszczony na potwyspie,
pomost ze schodami umozliwiajgcymi zejscie do oczka wodnego oraz 3 mostki pozwalajgce na
przemieszczanie sie nad kanatami.

Dla zwiekszenia atrakcyjnosci na terenie planuje sie nasadzenia z dekoracyjnych krzewdw.
Zastosowanie wybranych roslin ma za zadanie podnie$¢ walory estetyczne, utatwi¢ obstuge terenu, ale
rowniez zwiekszyé bioréznorodno$¢ terenu m.in. wabigc ptaki dzieki swoim owocom stanowigcym dla
nich pokarm oraz stwarza¢ odpowiednie warunki do zasiedlania i gniazdowania ptakéw czy wabigc
owady zapylajgce.

Catos¢ zatozenia zostanie uzupetniona przez ustawione tawki oraz kosze na $mieci, ktére pozwolg
na wygodne uzytkowanie terenu. Projekt zapewnia mozliwos¢ korzystania z przestrzeni swobodnie
osobom niepetnosprawnym przez brak barier terenowych.

Fot.1 Wizualizacja rabaty pomiedzy parkingiem a oficyng boczna.

Strona 14



Fot.2 Wizualizacja krokusowej ki na trawniku przed oficyna.

Fot.3 WiualizaCJa frontu doru.
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Fot.4 Wizualizacja wyspy

Fot.5 Wizulizacja otoczenia przy pomniku Stefana Zeromskiego
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1.2. Uzasadnienie wyboru i lokalizacji elementéw wyposazenia oraz doboru gatunkowego

Lokalizacja elementéw wyposazenia zostata przedstawiona:
= Zalacznik 2 (Rysunek 2 — Projekt zagospodarowania terenu)

Przepusty

Lokalizacja nie ulega zmianie. Pracami objeta jest tylko ich wymiana.
Mnichy

Lokalizacja nie ulega zmianie. Pracami objeta jest tylko ich wymiana.

Ptywajace pomosty

Jeden pomost zlokalizowany jest na brzegu wyspy po stronie wschodniej, drugi na pétwyspie na brzegu
wschodnim. Pomost na brzegu przy dworze jest wiekszy i umozliwia cumowanie przy nim sprzetow
wodnych.

Mostki nad kanatem

W trzech lokalizacjach, na miejscu istniejgcych kamiennych mostkéw, zaprojektowano nowe drewniane
Z drewniang balustradg. Mostki majg szerokos$¢ 2,5 m, aby umozliwi¢ swobodny przejazd sprzetéow
obstugujacych pielegnacje terenu.

Pomost ze schodami

Pomost ze schodami zostat umieszczony nad brzegiem oczka. Pomost zostat zaprojektowany w taki
sposéb, aby umozliwi¢ obserwacje tafli wody, poniewaz po stronie potudniowej pozbawiony bedzie
barierki. Natomiast po stronie zachodniej i wschodniej planuje sie umieszczenie barierki i pod nig
ustawienie fawek umozliwiajgcych wypoczynek w bliskim otoczeniu wody.

Kapliczka

W potudniowo-zachodnim narozniku terenu zaprojektowano umieszczenie kapliczki Sw. Jana
Nepomucena. Kapliczka bedzie dostepna zaréwno z terenu parku dworskiego jaki i terenu wsi.

Elementy matej architektury

Na terenie zaprojektowano drewniane tawki z poszerzonymi podtokietnikami. Na catym terenie planuje
sie umieszczenie takich samych tawek, réznigcych sie jedynie kolorem. Na tarasie zaplanowano
umieszczenie tawek pomalowanych impregnatem bielgcym i biatg farbg, a w pozostatej czesci parku
pomalowanych impregnatem zachowujgc naturalny kolor.

Miejsce na ognisko

We wnetrzu utworzonym przez gtdéwng aleje na osi obiektu oraz cigg pieszy prowadzacy wzdtuz stawu
w kierunku pétnocnym, zaprojektowane jest miejsce na ognisko murowane z kamienia oraz plac o
powierzchni 60 m2 wykonany z bruku debowego.
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Roslinnos¢

Uktad roslinnosci zostat zaprojektowany w taki sposéb, aby wytyczyé wnetrza i rozdzieli¢ poszczegdlne
strefy rekreacji i wypoczynku. Drzewa rozmieszczono na catym terenie tak, aby w przysziosci dawaty
cien w strefach wypoczynku oraz podkreslaty ciggi piesze.

W bliskim otoczeniu dworu dodano rabaty szczegdlnie dekoracyjne oraz zaprojektowano klomb, ktéry
bedzie obsadzany roslinnoscig sezonowg. Dla podkreslenia charakteru miejsca nad wodg
zaprojektowano nasadzenia szuwarowe umozliwiajgce zasiedlanie i gniazdowanie ptakom, a blizej
dworu nad brzegiem stawu zaprojektowano zasadzenia z roslinnosci wodnej i nadwodnej bardziej
dekoracyjnej kwitngce;.

Wzdtuz rowu i oczka wodnego zdecydowano sie na utworzenie rabaty bylinowej dla motyli i owadéw
zapylajgcych. Rabata podzielona bedzie na rosliny lubigce okresowe zalewanie wodg oraz rosliny
lubigce wilgoé o przecietnych wymaganiach wodnych. Dobér gatunkéw zastat tak wykonany, aby od
wczesnej wiosny rabata byta dekoracyjna, w petnym okresie wegetacji osiggata najlepszy efekt
wizualny, a w okresie spoczynku w zime réwniez stanowita ozdobe tej czesci parku.

Kluczem w doborze gatunkow jest dekoracyjno$¢ i przydatnosé przyrodnicza. Gatunki drzew i krzewow
majg dekoracyjne owoce, ktére réwniez bedg ozdobg w zime. Wiekszos¢ wybranych gatunkéw
przebarwia sie bardzo atrakcyjnie na jesieni. Cze$¢ gatunkéw posiada zimozielone liscie.

1.3. Bilans terenu

Bilans projektowanego terenu objetego opracowaniem zostat zestawiony w tabeli nr 1

Tabelanr 1
Rodzaj pokrycia terenu Powierzchnia w m?
Budynki 521,92
Staw 13 792,00
Oczko i rowy 496,78
Nawierzchnie istniejgce brukowe 1 051,00
Nawierzchnia parking z ptyt azurowych 516,00
Utwardzenie-droga robocza z ptyt azurowych 240,00
Utwardzenie terenu z kostki granitowej 100,00
Utwardzenie terenu ze zwiru 178,40
Utwardzenie terenu z bruku debowego 20x20 cm 60,00
Nasadzenia krzewow bylin i powierzchnie trawiaste 15 278,54
Razem: 32 234,64 m?

1.4. Zakres robot

Zakres prac:
= Oczyszczenie dna stawu z namutu, pogtebienie we skazanych miejscach i profilowanie
brzegéw;

= Umocnienie dwdch brzegéw faszyng;
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= Oczyszczenie rowow i powiekszenie oczka wodnego;

=  Wybudowanie 3 mostkéw i pomostu ze schodami przy oczku wodnym;
= Demontaz, wykonanie podmuréwki oraz ponowny montaz ogrodzenia;
= Wykonanie utwardzenia ze zwiru;

= Wykonanie utwardzenia z bruku;

= Wykonanie utwardzenia z kostki granitowej;

= Montaz ptywajgcych pomostéw;

= Wykonanie matej architektury;

= Nasadzenia z drzew i krzewodw;

= Renowacja trawnikéw po zakonczeniu prac.

Specyfikacja techniczna obejmuje (wedtug Wspdélnego Stownika Zamoéwien CPV):

= 45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby;
= 45122700-2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu;
= 45112710-5 - roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

1.5. Harmonogram prac

Planowany jest nastepujgcy harmonogram prac:

1. Oczyszczenie dna stawu z namutu, pogtebienie we skazanych miejscach i profilowanie
brzegow;

Umocnienie dwéch brzegéw faszyng;

Oczyszczenie rowdw i powiekszenie oczka wodnego;

Wybudowanie 3 mostkdw i pomostu ze schodami przy oczku wodnym:;
Demontaz, wykonanie podmuréwki oraz ponowny montaz ogrodzenia;
Wykonanie utwardzenia ze zwiru;

Wykonanie utwardzenia z bruku;

Wykonanie utwardzenia z kostki granitowej;

. Montaz ptywajgcych pomostow;

10. Wykonanie matej architektury;

11. Nasadzenia z drzew i krzewdw;

12. Renowacja trawnikéw po zakonczeniu prac.

©o N Ok wWN

2. Prace ziemne i zabezpieczenie brzegow

Prace ziemne obejmujg prace zwigzane z rewaloryzacjg stawu. Zaprojektowano przebudowe stawu
umozliwiajgcg stworzenie jak najbardziej naturalnych warunkéw w zbiorniku, sprzyjajgcych zasiedlaniu
sie ptakéw oraz hodowle ryb.

Pierwszym etapem jest zabezpieczenie warstwy humusu w najblizszym otoczeniu, nastepnie gtéwne
prace ziemne obejmujg oczyszczenie dna zbiornika z warstwy namutu. Oszacowano, ze warstwa
namutu na dnia waha si¢ od 0,8-1 m .

Po oczyszczeniu stawu zaplanowano jego przebudowe, ktéra polega na pogtebieniu
go w wyznaczonych miejscach, tak aby stworzy¢ miejsce do zimowania rybom. W najgtebszych
miejscach zbiornik ma osiggna¢ gtebokos¢ 3m i 2,5 m. Na wiekszosci stawu planuje sie utrzymac
gtebokos¢ 2 m, ktéra jest obecng gtebokosciag. Ziemie pozyskang z wykopdéw planuje sie wykorzystac
przy osypywaniu i powiekszaniu wyspy, ktérej planuje nadac sie bardziej optywowy ksztait. W pdétnocno-
wschodniej czesci stawu planuje sie znaczne wyptycenie zbiornika oraz utworzenie plazy.
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Zaplanowano odpowiednie uksztattowanie brzegdéw zbiornika, aby zapewnia¢ warunki dla roslinnosci
wod gtebokich, roslinnosci wod ptytkich, roslinnosci bagiennej oraz roslinnosci brzegowej. Dzieki
takiemu uksztattowaniu brzegéw, poziom wody oraz podsigkanie kapilarne zapewni odpowiednie
warunki dla wszystkich grup roslin.

Pierwsze obnizenie lustra wody planuje sie utrzymaé do gtebokosci od 0-30 cm - ten obszar bedzie
dobrym miejscem i zaréwno dla roslinnosci wody ptytkiej jak i bagiennej. Nastepnie kolejne pietro
zaprojektowano, aby utrzymywato sie na gtebokosci 0,3-0,7 cm co pozwoli rosng¢ roslinom, ktére
potrzebujg wode, ale nie bardzo gtebokg. Kolejny poziom bedzie miescit sie w przedziale gtebokosci
0,7-1,5 m. Ostatnie obnizenia bedg juz ksztattowaty niecke wiasciwg zbiornika w przedziale 1,5-2 m; 2-
2,5 m i w najgtebszym miejscu 2,5-3 m.

Stromy brzeg po stronie potudniowej planuje sie wzmocnic¢ kotkami faszynowymi i kiszkg faszynowg
oraz dodatkowo obsadzi¢ roslinnoscig, tak aby wyeliminowaé ewentualne osuwanie gruntu. Natomiast
po stronie pétnocnej brzeg wymaga wiekszego wzmocnienia w postaci scianki oporowe;j.

3. Materiaty
3.1. Utwardzenie

Uktad utwardzenia terenu zostat przedstawiony na:
» Zalacznik 2 (Rysunek 2 — Projekt zagospodarowania terenu)
= Zatacznik 3 (Rysunek 3 — Detal — plac przed dworem)

Istniejgce nawierzchnie brukowe pozostajg w obecnej formie. Planowane jest jedynie powiekszenie
i zmiana ksztattu klombu przed dworem z okrggtego na owalny oraz poszerzenie objazdu po wschodnigj
stronie. Wszystkie $ciezki zaprojektowane na terenie parku zaprojektowano jako ciggi piesze, ktére
dopuszczajg mozliwos¢ korzystania pojazdom w czasie organizacji roznego rodzaju uroczystosci i
wydarzen kulturalnych na terenie obiektu czy pojazdom obstugujgcym teren.

W tabeli nr 2 zostato przedstawione zestawienie ilosciowe materiatéw na utwardzenie z bruku

Tabelanr 2

Rodzaj materiatu llos¢ zuzytego materiatu
Bruk kamienny 30 m?
Podsypka piaskowo-cementowa 0-8 mm 3,5 md

Kliniec frakcja 4-31 mm 5m?

Gloéwny cigg pieszy prowadzi po osi zatozenia od dworu do sadu. Bedzie on wykonany jako utwardzeni
zwirowe. Cigg pieszy prowadzacy wzdtuz kanatu pozostaje nadal jako bruk. Zostang zmodyfikowane
przestrzenie przed 3 mostkami, jako poszerzenia z kostki granitowej, pozwalajgce na wygodniejszg
obstuge terenu. Pozostate $ciezki pieszo-jezdne pozostajg $ciezkami trawiastymi. Sciezki te bedg
czesciej koszone niz otaczajacy je teren.

W tabeli nr 3 zostato przedstawione zestawienie ilosciowe materiatdw na utwardzenie z kostki
granitowe;.
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Tabelanr 3

Rodzaj materiatu

llos¢ zuzytego materiatu

Kostka brukowa granitowa o grubosci 6 cm

50 m?

Podsypka piaskowo-cementowa 0-8 mm

3,5md

Kliniec frakcja 4-31 mm

5m?

Utwardzenie na terenie parku w formie ciggu spacerowego na gtéwnej osi do sadu zaprojektowano
w formie Sciezki zwirowej. Utwardzony teren od trawnikdw oddzielajg obrzeza betonowe szare

o wymiarach 6x30x100 cm.

A-A' - Przekroj konstrukcyjny
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obrzezg betonowe 6x20x100
tawa betonowa C8/10 (10x10+20x10cm)

warstwa jezdna z pospotki gruboziarnistej stabilizowanej mechaniczne
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (ttuczen 0-31,5mm)
podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (ttuczen 31,5-63mm)

grunt rodzimy

Rys. 6 Przekréj konstrukcyjny nawierzchni zwirowej

Wskazane jest, aby zwir o frakcji 5-25 mm i grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm byt uktadana na
warstwie pospétki (frakcja 0-16 mm) oraz warstwie podbudowy z klinca (frakcja 4-31 mm). Wszystkie
obrzeza powinny by¢ ustawione na tawie fundamentowej. Wskazane jest, aby spadek poprzeczny
Sciezki byt obustronny i wynosit 1%, natomiast spadki podtuzne dopasowane byty tak do terenu, aby

obrzeza betonowe licowaty sie z trawnikiem.

W tabeli nr 4zostato przedstawione zestawienie ilosciowe materiatdw na utwardzenie ze zwiru.

Tabelanr 4

Rodzaj materiatu

llos¢ zuzytego materiatu

Zwir o frakgji 5-25 mm

10,08 m?

Pospodtka 0-8 mm

8,0md

Kliniec frakcja 4-31 mm

14,4 m?

Obrzeze

192 mb

Zaprawa betonowa

8md
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3.1.1. Wymagania dotyczace utwardzenia sciezki zwirowej, utwardzenia z kostki granitowej oraz
bruku

1. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych obrzezy w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.

2. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ — 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza:

= nadtugosci £ 3 mm,;
= naszerokosci £ 3 mm;
= nagrubosci + 5 mm.

3. Wytrzymatos$c¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz
60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

4. Nasigkliwos¢ produktow betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250
[2] i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

5. Odpornos¢ materiatbw betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-06250 [2]. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach
zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

= probka nie wykazuje peknieg;
= strata masy nie przekracza 5%.

6. Obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

7. Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg normy PN-B-04111 powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

8. Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-06712.

9. Kruszywo naturalne uzyte do powierzchni bezpiecznej piaskowej na placu zabaw powinno
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg
BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki 0 uziarnieniu:

= od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40;
= od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

3.2. Elementy wyposazenia

Lokalizacja elementéw wyposazenia zostata przedstawiona:
= Zatacznik 2 (Rysunek 2 — Projekt zagospodarowania terenu)

3.2.1. Mostki
Lokalizacja miejsca mostkéw zostata zaznaczona:
= Zalacznik 2 (Rysunek 2 — Projekt zagospodarowania terenu)

= Zalacznik 4 (Rysunek 4 — Projekt mostku)
= Zalacznik 5 (Rysunek 5 — Projekt mostku)
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Mostki zostaty zaprojektowane o wymiarach 2,5 m x 3,5 m o konstrukcji drewnianej wspartej na
przyczotkach z betonu zbrojonego. Drewno powinno by¢ zabezpieczone impregnatem oraz
pomalowane ciemng zielong farbg zblizong do koloru mostku na stawie istniejgcego na terenie parku.

3.2.2. Pomosty ptywajace

Lokalizacja miejsca pomostéw zostata zaznaczona:

= Zalacznik 2 (Rysunek 2 — Projekt
zagospodarowania terenu)

Zaprojektowano dwa pomosty:

Pierwszy pomost sktada sie z 3 paneli Fq7 Przykiadowe zdjecie
o wymiarach 1,5x 1,5 m

Pod pomostem znajdujg sie ptywanki. Plywaki wypetniajg catg powierzchnie pod pomostem, przez co
pomost jest odpowiednio stabilny i posiada bardzo duzg wypornosé¢, a nawet w przypadku uszkodzenia
mechanicznego jest catkowicie niezatapialny (poprzez system komér wypornosciowych), wykonany jest
z poliestru, materiatu catkowicie odpornego na warunki wodne i atmosferyczne. Zewnetrzna cze$c
pomostu pokryta powinna by¢ ryflowanym modrzewiem syberyjskim impregnowanym na gorgco i
barwionym w dowolnym kolorze wybranym przez inwestora.

Drugi pomost skiada sie z 8 paneli o wymiarach 1,5x 1,5 m

Pod pomostem znajdujg sie ptywanki. Ptywaki wypetniajg catg powierzchnie pod pomostem, przez co
pomost jest odpowiednio stabilny i posiada bardzo duzg wypornos¢, a nawet w przypadku uszkodzenia
mechanicznego jest catkowicie niezatapialny (poprzez system komér wypornosciowych), wykonany jest
z poliestru, materiatu catkowicie odpornego na warunki wodne i atmosferyczne. Zewnetrzna czes¢
pomostu pokryta powinna by¢ ryflowanym modrzewiem syberyjskim impregnowanym na goraco i
barwionym w dowolnym kolorze wybranym przez inwestora.

Pomost zaprojektowano tak, aby z kazdej strony byt wzdtuz najdiuzszego boku zabezpieczony byt
balustradg o wysokosci 1,2 m.

3.2.3 Elementy matej architektury, tawki oraz kosze na sSmieci
Lokalizacja miejsca elementéw matej architektury oraz ich wyglad zostat zaznaczony:

= Zatacznik 2 (Rysunek 2 — Projekt zagospodarowania terenu)

Plywajace pomosty
Lokalizacja miejsca ptywajgcych pomostéw oraz ich wyglad zostat zaznaczony:

= Zalacznik 2 (Rysunek 2 — Projekt zagospodarowania terenu)

Mostki nad kanatem
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Lokalizacja miejsca mostkéow nad kanatem oraz ich wyglad zostat zaznaczony:
= Zalacznik 2 (Rysunek 2 — Projekt zagospodarowania terenu)

= Zalacznik 4 (Rysunek 4 — Projekt mostku)
» Zalacznik 5 (Rysunek 5 — Projekt mostku)

Pomost ze schodami
Lokalizacja miejsca mostkéw nad kanatem oraz ich wyglad zostat zaznaczony:

= Zalgcznik 2 (Rysunek 2 — Projekt zagospodarowania terenu)

Kapliczka Sw. Jana Nepomucena
Lokalizacja miejsca kapliczki i projekt otoczenia przedstawiono na:

» Zalacznik 2 (Rysunek 2 — Projekt zagospodarowania terenu)
= Zalacznik 7 (Rysunek 7 — Detal — otoczenie kapliczki Sw. Jana Nepomucena)

tawki - wolnostojgce tawki z oparciem 12 szt.
Lokalizacja miejsca tawek oraz ich wyglad zostat zaznaczony:

= Zatacznik 2 (Rysunek 2 — Projekt zagospodarowania terenu)
= Zalacznik 6 (Rysunek 6 — Projekt tawki parkoweyj)

Wykonanie: Elementy drewniane - deski drewniane lite malowane drewnochronem oraz farbg w kolorze
uzgodnionym z inwestorem. tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi nakretkami. Urzadzenie
ustawione w terenie jako wolny element, ktéry bedzie mozna dowolnie przemieszczaé.

Specyfikacja:

Materiat: drewno lisciaste
Dtugos¢ tawki: 160 cm
Wysokos¢: 90 cm
Glebokos¢: 46 cm
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Kosze na Smieci - 6 szt.

Wykonanie:
Elementy

drewniane

impregnowane i
lakierobejca. Wktad wykonany z blachy ocynkowanej. Ruchomy daszek

trzykrotnie  malowane

do oprézniania kosza. Urzgdzenie ustawione w terenie z mozliwoscig
przemieszczania w inne miejsce.

Specyfikacja:

Materiat: Elementy stalowe + drewno iglaste
Wysokosé: 82 cm

Szerokosé: 38cm

Pojemnos¢: 701

3.3. Materiat roslinny

Lokalizacja projektowanych nasadzen zostata przedstawiona na

= Zalgcznik 11 (Rysunek 11 — Projekt wykonawczy nasadzen)

Fot.6 Przykladowe zdjecie

UWAGA Drzewa oraz byliny uwzglednione sg w kosztorysie ,REWALORYZACJA PARKU PRZY
MUZEUM ZIEMIANSTWA W DABROWIE”

Tabela nr 4 Wykaz roslin projektowanych

L.p. na Nazwa facifnska Nazwa polska Pojemnik* Rozmiar* llosé
rysunku
Drzewa projektowane iglaste
1 Picea abies Swierk pospolity 200-250 2
2 Larix decidua Modrzew europejski 200-300 2
Drzewa projektowane lisciaste

3 Tilia x europaea “Pallida” Lipa holenderska C-37 08-10 2
H 300-350

4 Fraxinus pennsylvanica Jesion pensylwanski C-50 0 10-12 1
H 350-400

5 Platanus acerifolia Platan klonolistny C-50 ©8-10 1
H 250-300

6 Salix alba “Tristis” Wierzba biata C50 350-450 3

7 Prunus padus “Colorata” Czeremcha pospolita C50 400-500 2

. 0 8-10

8 Alnus incana Olsza szara C37 350-450 2

9 Salix purpurea Wierzba purpurowa C25 150-200 2

10 Pyrus calleryana 'Chanticleer' Grusza drobnoowocowa. C50 350-400 6

11 Sorbus aucuparia Jarzgb pospolity C50 300-400 2

Krzewy projektowane

12 Cornussericea 'Kelseyi' deren roztogowy C2 20-30 67

13 Ribes sanguineum porzeczka krwista C2 30-40 33

14 Viburnum xbodnantense Kalina bodnantska C4,C5 40-50 13

15 | Rosa ‘Fairy Roza okrywowa w c2 20-30 81

odmianie ‘Fairy
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Réza okrywowa w

16 Rosa ‘Nadia Meidiland odmianie ‘Nadia Meidiland’ Cc2 20-30 77
17 | Rosa Little White Pet Roza okrywowa w c2 20-30 42
odmianie ‘Fairy
Lilak pospolity w odmianie
18 Syringa vulgaris '‘Andenkenan Ludwig C4 Pa 120 26
Spéth'
19 Cotoneaster dammeri '‘Major' Irga Dammera 'Major’ C-2* 25-35* 520
20 Cotoneaster horizontalis Irga pozioma C-1* 15-20* 510
21 Salix purpurea 'Nana' Wierzba purpurowa C-2 30-40 128
22 Salix ‘Flame’ Wierzba 'Flame' Cc2 50-70 24
23 Salix repens Wierzba ptozgca Cc2 10-20 373
2 Cornusl sanguinea 'Winter Dereh swidwa Winter C-2 30-40 118
Beauty Beauty
o5 C_ornus Sanguinea Midwinter dgren Swidwa 'Midwinter C-2 30-40 64
Fire Fire
26 Syringa meyeri 'Palibin’ Lilak Meyera ‘Palibin C-4* 40-60* 32
27 Viburnum opulus 'Roseum’ Kalina koralowa C-4 40-60 61
Sambucus nigra BLACK . , . .
28 BEAUTY 'Gerda’ PBR Bez czarny ‘Gerda C-4 30-40 27
29 Taxus x media 'Hicksii' Cis posredni C-2 40-60 20
30 Philadelphus coronarius Jasminowiec wonny C-3/C-4 95-105 22
Pigwowiecwspaniaty w
31 Chaenomeles superba odmianach ( ‘Nina’, ‘Nivalis’ C-2 30-40 33
i’ Gold Calif’)
32 Mahonia aquifolium Mahonia pospolita C-4* 25-30* 32
Hydrangea arborescens . )
33 ‘Annabelle’ Hortensja drzewiasta C-4 25-35 42
34 Rosa rugosa Ro6za pomarszczona C2 20-30 17
Forsythia x intermedia .
35 'Goldzauber Forsycja C-2 35-45 34
36 Berberis vulgaris Berberys zwyczajny C3 30-40 16
37 Ribes niveum Porzeczka biata C2 30-40 5
38 Ribes rubrum Porzeczka czerwona Cc2 30-40 4
39 Rosa nitida Ro6za btyszczaca C2 20-30 15
40 Sambucus nigra 'Laciniata’ Bez czarny ‘Laciniata’ C-2 35-45 5
41 Ligustr avalifolium Ligustr jajolistny C2 20-30 6
42 Amelanchier lamarckii Swidosliwa Lamarcka C5 80-100 5
Pnacza projektowane
43 | Lycium chinense kolcowoju chinskiego C2 60-70 3
44 | Parthenocissus tricuspidata Winobluszcz trojklapowy Cc2 60-70 23
45 | Hydrangea petiolaris Hortensja pnaca Cc2 60-70 3
46 | Schisandra rubriflora Cytryniec chinski C2 60-70 23
47 | Hedera Helix Bluszcz pospolity C2 60-70 200
Byliny projektowane
48 | Hosta sieboldiana Funkia Siebolda P11 30-40 163
49 | Iris sibirica kosaciec syberyjski P11 30-40 181
50 | Cimicifuga racemosa Pluskwica groniasta P11 40-50 101
51 | Brunnera macrophylla Brunera wielkolistna P11 40-50 131
52 | Ligularia przewalskii Jezyczka Przewalskiego P11 20-30 112
53 | Ligularia dentata :Je,zyczka' pomaranczowa P11 20-30 24
Pandora
54 | Myosotis scorpioides Niezapominajka btotna P9 20 210
55 | Rodgersia aesculifolia Rodgersja . P11 30-40 33
kasztanowcolistna
56 | Hosta ventricosa Funkia rozdeta - P11 20-30 150
57 | Polemonium caeruleum Wielosit bfekitny P9 20-30 105
58 Lrggescantla andersoniana Trzykrotka Andersona Alba P11 30 155
59 | Lythrum salicaria Krwawnica pospolita P9 40-50 260
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60 | Acorus calamus Tatarak zwyczajny P9 30-40 438
61 | Menyanthes trifoliata Bobrek trojlistkowy, b. P9 20-30 490
trojlistny
62 | Aruncus dioicus Parzydto lesne P9 30-40 143
63 | Geranium macrorrhizum .BOdZ'Szel( korzeniasty P9 10-20 367
Spessart
64 | Alchemilla mollis Thriller Przywrotnik miekki P9 20-30 120
Achillea millefolium Cerise . .
65 Queen Krwawnik pospolity P9 35 180
66 | Campanula glomerata Superba | Dzwonek skupiony P9 30 115
67 | Eupatorium cannabinum Sadziec konopiasty P9 30 230
68 | Sedum Rozchodnik okazaty P9 30 69
69 | Iris pseudacorus Irys P9 35 485
70 | Verbascum phoeniceum Dziewanna fioletowa P9 30 90
71 | Trollius europaeus Petnik europejski P9 30 71
72 Artemisia stellariana Silver Bylica P9 30 42
Brocade
73 | Centaurea dealbata Chaber biatawy P9 35 82
74 | Salviane morosa Szatwia tgkowa p9 35 244
75 | Hemerocallis 'Lacy Doily' Liliowiec ogrodowy P11 30-40 105
76 | Nepeta faassenii Kocimietka Faassena P11 15-20 207
77 | Aster amellus Aster gawedka P11 40-50 91
78 | Geranium sanguineum Album %giﬁ.zek czerwony P9 10-15 183
79 | Sagittaria sagittifolia Strzatka wodna P11 30-40 200
80 | Butomus umbellatus tgczen baldaszkowy P11 30-40 120
81 | Juncus Sit P11 30-40 400
82 | Nymphaea alba Grzybienie biate P11 30-40 60
83 | Nuphar lutea Grazel zolty P11 30-40 90
84 | Vinca minor Barwinek pospolity P9 15-20 300
85 | Iris germanica Kosaciec brodkowy P11 30-40 110
Byliny cebulowe
86 | Crocus vernus Krok_us wiosenny mix cebulki - 2500
odmian

Razem

llos¢é drzew — 25 szt.

llos¢ krzewow i pnaczy — 2724 szt.
llosé¢ bylin — 6657 szt.

llo$¢ roslin cebulowych — 2500 szt.

2.3.1. Wymagania dotyczace materiatu roslinnego

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normami: PN-87/R-67023, PN-87/R-67022, wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, odmiana oraz producent.
Sadzonki roslin powinny byé prawidlowo uformowane =z zachowaniem pokroju i barwy
charakterystycznej dla gatunku i odmiany. Dopuszczalne jest zastgpienie odmiany podobng,
zachowujaca ten sam pokrdj i rozmiary.

Krzewy powinny charakteryzowaé sie nastepujgcymi cechami:

= system korzeniowy powinien by¢ skupiony i dobrze rozwiniety, na korzeniach gtéwnych powinny
wystepowac liczne korzenie boczne;
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= dostarczony materiat powinien by¢ pojemnikowany;
= krzewy powinny posiadac co najmniej 3-5 pedow.

Wady niedopuszczalne:

= silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

= Slady zerowania szkodnikéw;

» oznaki chorobowe;

= zwiedniecie i pomarszczenie korzeni i czesci nadziemnych;
= uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j.

2.3.2. Materiaty pomocnicze oraz wymagania ich dotyczace

Zestawienie materiatbw pomocniczych podano w tabeli nr 5.

Tabela nr 5 Wykaz materiatow pomocniczych

Rodzaj materiatu

llos¢ zuzytego materiatu

Mieszanka traw

36 kg (1kg/50m?)

Paliki do drzew

75 szt.

Tasma do drzewek

Kora sosnowa powinna by¢ zapakowana, aby utrzymywata wtasciwy dla niej poziom wilgoci. Minimalna
warstwa kory, ktéra powinna pokrywaé podtoze to 7cm. Scidtkowanie nalezy wykonaé wokot krzewow
tworzgcych grupe na catej powierzchni grupy. Powinna by¢é kompostowana nie wiecej niz raz aby
spetniata swoja fizjologiczng funkcje, czyli lekko zakwaszata glebe. Ponadto kora powinna by¢ gruba,

40 m

aby dtuzej utrzymywata sie na terenie.

Mieszanka traw powinna by¢ zapakowana, a na opakowaniu powinny sie znajdowaé nastepujgce
informacje: procentowy skfad gatunkowy, klasa, norma, wedtug ktérej mieszanke sporzagdzono oraz
zdolnos¢ kietkowania nasion. Preferowany sktad gatunkowy mieszanek traw zamieszczono w tabeli

nr 6.

Tabelanr 6

llos¢ w %

Nazwa polska

Nazwa tacinska

Mieszanka 1

10

zycica trwata

Loliumperenne

30

kostrzewa trzcinowa

Festucaarundinacea

30

kostrzewa czerwona

Festuca rubra

10

kostrzewa owcza

Festucaovina

10

wiechlina tgkowa

Poapratensis

10

kostrzewa réznolistna

4. Wykonanie robét

4.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w odziezy ochronnej, z uwzglednieniem przepisow BHP.
Wszelkie narzedzia i maszyny stuzgce do wykonywania robét powinny by¢ uzywane przez osoby
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posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i umiejetnodci. Wszystkie narzedzia i maszyny powinny byc
uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

4.2. Wykonanie utwardzenia z kostki granitowej, bruku oraz zwirowego

Koryto pod utwardzenia wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi, zgodnie z:

= Zalacznik 2 (Rysunek 2 — Zagospodarowania terenu)
4.2.1 Utwardzenie z kostki granitowej

Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. Kostke ukfada sie na podsypce oraz podbudowie
w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeic piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania utwardzenia. Do
ubijania utozonego utwardzenia z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczeénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu utwardzenia nalezy uzupei¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ utwardzenie.
Utwardzenie z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany
do uzytkowania.

4.3. Roboty montazowe elementéw matej architektury

Miejsce prac montazowych nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze
prowadzenia robét oséb niepowotanych. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ drzewa w bliskim sgsiedztwie
przed ewentualnym obiciem, uszkodzeniem pnia.

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy wykonywaé i montowaé wedtug rysunkéw ich dotyczacych
oraz
= Zatacznik 2 (Rysunek 2 — Projekt zagospodarowania terenu)

Montaz urzgdzeh musi odbywa¢ sie $cisle wg wytycznych ich producentéw. Podczas prac nalezy
stosowac¢ sie do instrukcji montazu danego urzgdzenia, z wykorzystaniem elementéw montazowych
producenta. Wykonawca powinien zapewni¢ instrukcje konserwacji urzadzenia, rysunki i schematy
niezbedne do konserwacji urzgdzenia i sprawdzenia prawidtowego dziatania urzgdzenia.

4.4. Nasadzenia roslinne

Sadzenie roslin w miare mozliwosci powinno odbywa¢ sie w dni chtodne i wilgotne. Nalezy unikac
wykonywania nasadzen w bardzo upalne i stoneczne pory dnia. W przypadku niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, ktére znaczgaco mogg wptyngé na przyjecie sie roslin oraz przyczyni¢ sie do
degradacji gleby, nalezy przerwaé prace zwigzane z wykonywaniem nasadzen. Wszystkie nasadzenia
jak i wysiew nasion traw wykonywane sg wiosng, po ustgpieniu przymrozkow.
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4.4.1. Sadzenie drzew

Drzewa powinny zostaé posadzone w miejscu i ilosci zgodnej z zatozeniem projektowym
= Zalacznik 11 (Rysunek 11 — Projekt wykonawczy nasadzen)

Sadzenie nalezy wykonywac partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej rosty rosliny
w pojemnikach, przy czym wykop powinien by¢ okoto 2 raz szerszy od pojemnika. Po wilozeniu drzewa
do dotu nalezy go obficie podla¢ wodg (minimum 15l wody na rosline) oraz zapalikowac¢ trzema palikami.
Nastepnie zasypac i ugniesc¢ lekko ziemie. Ziemie wokét drzewa nalezy doktadnie ugniesé¢, a na koniec
powierzchnie misy wyscidtkowaé 10 cm warstwag kory.

4.4.2. Sadzenie krzewoéw

Krzewy powinny zosta¢ posadzone w miejscu i ilosci zgodnej z zatozeniem projektowym
= Zalacznik 11 (Rysunek 11 — Projekt wykonawczy nasadzen)

Sadzenie nalezy wykonywaé partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej rosty rosliny
w pojemnikach, przy czym wykop powinien by¢ okoto 10 cm szerszy od pojemnika. Po posadzeniu
krzewu nalezy go obficie podlaé wodg (minimum 5| wody na rosline). Ziemie wokdt krzewu nalezy
doktadnie ugniesé, a na koniec powierzchnie miedzy krzewami wyscidtkowac 3 cm warstwa kory.

4.4.3. Zaktadanie trawnika

Trawniki powinny by¢ zatozone w miejscu z odpowiedniej mieszanki zgodnie z zatozeniem projektowym
» Zalacznik 11 (Rysunek 11 — Projekt wykonawczy nasadzen)

Teren, na ktérym ma powstaé trawnik nalezy spulchni¢ recznie szpadlem, uwazajgc na korzenie
sgsiadujgcych drzew. Nastepnie teren nalezy wyréwnaé za pomocg grabi. Ostatnim etapem jest wysiew
nasion traw w dawce 1kg/40m?2, przykrycie ich cienkg warstwg ziemi oraz ubicie z jednoczesnym
przewietrzeniem terenu przy pomocy watu kolczastego.

Do siania nasion nalezy uzy¢ siewnika w celu uzyskania rownomiernego wysiewu. Zaktadanie trawnika
powinno odbywac sie w bezwietrzng pogode bez opaddéw atmosferycznych. Sktad mieszanki nasion
traw podano w tabeli nr 6.

Strona 30



4. Wykaz zatacznikow
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Rysunek 1 - Projekt koncepcyjny

Rysunek 2 - Projekt zagospodarowania terenu

Rysunek 3 — Detal plac przed dworem

Rysunek 4 — Projekt mostku

Rysunek 5 — Projekt mostku

Rysunek 6 — Projekt tawki parkowej

Rysunek 7 — Detal - Otoczenie kapliczki Sw. Jana Nepomucena
Rysunek 8 - Detal — Otoczenie pomnika Stafana Zeromskiego
Rysunek 9 — Detal — Otoczenie pomnika Ludwika Kickiego

. Rysunek 10 — Przekroje przez staw

. Rysunek 11 — Projekt wykonawczy nasadzen

. Rysunek 12- Projekt ptotka przy Kapliczce Sw. Jana Nepomucena
. Rysunek 13 — Projekt furtki
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