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1. Przedmiar prac objetych tym opracowaniem

REWALORYZACJA PARKU PRZY MUZEUM ZIEMIANSTWA W DABROWIE CZESC 2

I. Mo

dernizacja alejek

1. Utwardzenie terenu z kruszywa ciagi piesze

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i

- 01li 2
1| 281010101102 | o inikow na glebokosc 25 cm m 627
5 .31 0407-03 Ustawienie 'obrzeza' betonowego o wymiarach 6x30x100 cm na mb 740
podsypce piaskowej
3 231 0115 03 Wykonanie _ podbudowy z pospotki o grubosci 8cm po m2 627
zageszczeniu
4 2310202 05 NaW|e’rz_chn|a zwirowa, z rozsmelemem recznym na chodnikach o m2 627
grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu
2. Utwardzenie terenu z kruszywa ciagi pieszo-jezdne
5 2.31 0101-01 i 02 Mecha}m’czne wykona’n’|e koryt na catej szerokosci jezdni i m2 603
chodnikéw na gtebokos$¢ 25 cm
6 .31 0407-03 Ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 8x30x100 cm na mb 393
podsypce piaskowej
7 231 0115 01 Wykonanie ' podbudowy z pospdtki o grubosci 15 cm po m2 603
zageszczeniu
8 231 0115 03 Wykonanie _ podbudowy z pospdtki o grubosci 8cm po m2 603
zageszczeniu
9 2.310202 05 NaW|e’rz_chn|a zwirowa, z rozsuelenlem_ recznym na chodnikach o m2 603
grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu
Il. Plac zabaw i sitownia zewnetrzna
1. Elementy
wyposazenia
10 analiza wlasna Zakup i montaz urzgdzenia zabawowego szt. 1
11 analiza wiasna Zakup i montaz urzadzenia zabawowego hustawki podwadjnej szt. 1
12 analiza wlasna Zakup i montaz urzgdzenia fitness szt. 3
2. Nawierzchnia bezpieczna
13 | 2-310101-01i 02 Mecha'nllczne wykonap]e koryt na catej szerokosci jezdni i m2 113
chodnikéw na gtebokos¢ 25 cm
14 2.310202 05 NaW|e’rz_chn|a zwirowa, z rozsuelenlem_ recznym na chodnikach o m2 113
grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu
lll. Pozostale elementy
15 analiza wlasna odnowienie ogrodzen_|a po prze doktadne oczyszczenie z farby i m 155
ponowne pomalowania
16 analiza wlasna tawki parkowe wokot drzewa szt. 3
17 analiza wiasna tawki parkowe szt. 8
18 analiza wlasna kosz na $mieci szt. 4
19 analiza wlasna Pergola szt. 2
20 analiza wiasna Zakup i montaz domkow do apiterapi szt. 2
21 analiza wlasna Budowa mostku i wiezy widokowej szt. 1
IV. Nasadzenia
1 Roboty agrotechniczne
29 2.21 0201-01 Przeko‘panle reczne ‘_gleby rodzimej na terenie pfaskim, m? 1500
zadarnionym o kategorii gruntu Il
2. Zadrzewienie
23 2.91 0302-03 Sadzenie drzevs{ z bry_’fa k_orzenlowg pez zaprawy dotéw, na gruncie szt 78
kat I, w doty o Srednicy i gtebokosci 0,7 m
} ) Sadzenie krzewow z brytg korzeniowg bez zaprawy dotéw, na
24| 2:210301-01 | o nci at I, w doty o Srednicy | glebokosci 0,3 m Szt 1963
25 2.91 0301-01 Sadzenie bylin z bry’fg kc‘)rzenlowa; pez zaprawy dotéw, na gruncie szt 1601
kat 11, w doty o $rednicy i gtebokosci 0,2 m
26 2-21 0414 08 Sadzenie krzewow zywoptotowych szt. 910
27 221 0209-01 i 02 Suolkowamg tereng miedzy krzewami korg sosnowg o warstwie 4 ha 01
cm na terenie ptaskim
3. Trawniki
28 2-21 0401-01 Zatozenie tgki kwietnej m2 4900
29 2-21 0401-01 Renowacja trawnika na gruncie kategorii Il m? 2000
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§ MAZOWIECKA
. OKREGOWA
2 Brek
INZYNIEROW

i
B BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7132/ 47 /08 /K Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 12 ust. | pkt 2-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 17
ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja
Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Jacek Byczuk
magister inzynier
urodzony dnia 19 kwietnia 1979 roku w Siedlcach , syn Adama

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0007 /OWOK/08

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

2/ mgr inZ. Leszek Ganowicz
3/ mgr inz. Hanna Balaj
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Szczegolowy zakres uprawnien

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2-5, art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

2. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

3. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

4. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 2 w zw. z pkt 1 i § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

— kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w odniesieniu
do konstrukcji obiektu i architektury obiektu.

7~
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o
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& .. ‘a “\l . \

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Byczuk

ul. Szkolna 16 m. 21

08-110 Siedice ;
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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® POLSKA
I Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MCZ-JZI-3HP *

Pan JACEK BYCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0670/08

adres zamieszkania ul. SZKOLNA 16 m. 21, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawclowy
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NACZELNA ORGANIZACJA  TECHNICZNA
FEDERACJA STOWARZYSZEN NAUKOWO-TECHNICZNYCH
STOWARZYSZENIE WYZSZEJ UZYTECZNOSCI

ODDZIAL WARSZAWSKI
STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO
INZYNIEROW I TECHNIKOW OGRODNICTWA

Oddzial

Worszawskl ZASWIADCZENIE

o odbyciu kursu

INSPEKTORA NADZORU TERENOW ZIELENI

doskonalenie w zakresie Kierowania Robotami Budowy i Utrzymania Terenéw Zieleni

Pani Helena Joanna Janowska- Krvszczuk
urodzona dnia: 24.08.1988r. w Warszawie

byla stuchaczka szkolenia w okresie od 17 do 22 listopada i od 1 do 6 grudnia 2014 .

i ukonczyta szkolenie z wynikiem pozytywnym.

Program nauczania obejmowatl 88 godzin.

Komisja Egzaminacyjna: ﬁ% ik Kurs
mgr inz. Ewa Borkowska <./ ¥ AN mgrz. EWa 3 a

mgi Irena Chojnacka ... 25778

mgr inz. Stanistaw Te
Kierownik Jednostki Organizacyjnej

mgr i ‘é@'%%

Data wydania Zaswiadeczenia: € grudzien 2014r,

Nr ewidencyjny 411/2014
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WYKAZ TEMATYKI OBJETEJ KURSEM

Nr Liczba
kolejny Nazwa bloku tematycznego godzin
i wykladéw
Zagadnienia podstawowe zwiazane z zakladaniem i utrzymaniem

1 réznych rodzajow terenOw zieleni w aspekcie strategii 6
zrownowazonego rozwoju i kompensacji przyrodniczei.

Zagadnienia prawne zwiazane z urzadzaniem i utrzymaniem terenéw -
2 zieleni oraz ochrong srodowiska, zagospodarowaniem przestrzennym i
zamdwieniami publicznymi. 16
Zagadnienia prawne Zwiazane z ochrong zabytkowych zespotow
3 terenow zieleni. 2
Rola i zakres dziatalnosci Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni
4 oraz procedury sprawowania nadzoru przy realizacji terendw zieieni. 19
5 Zagadnigi{a zwiazanc z dokumentacia kosztorysowa. 5 — -
5 Dubor i zalecenia jakosciowe materiatu roslinnego do urzadzania i
B utrzymania terendw zieleni. 9
i 7 Podstawy merytoryczne nowej wyceny drzew na terenach
| zurbanizowanych. 1
| Rozwiazania techimczne wprowadzania drzewostanu na tereny
-8 zurbanizowane i ogolne zasady pielegnacji starodrzewia oraz nowych
! nasadzen. == 6 !
i :
| 1
=0 Ochrona i zabezpieczenie drzew na terenach budowy. 4 !
] 10 | Trawniki — technologia zakladania i pielggnacji, zwalczanie chordb i 4
= szkodnikow.

11 | Zielen na sztucznych podltozach ( Zielone Dachy) - technologia 4

. zaktadania i piclgegnacii.

:

12 Zagadnienia zwigzane z gleba. 8

13 | Place zabaw - powstawanie i eksploaracja. )
14 _S—])ECyﬁEc:i_e techniczne odbiory i wykonania robot. = 2

-~ Razem godzin o
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CZESC I. WSTEP

1. Dane ogdlne

1.1. Obiekt

Terenem realizacji projektu sg dziatki o numerze ewidencyjnym 850/2, 1125/6, 124/4 w miejscowosci
Dagbrowa. Obiekt stanowi park wokét Muzeum Ziemianstwa w Dabrowie bedgcy oddziatem Muzeum

Regionalnego w Siedlcach. Teren jest zagospodarowany jako park wokoét dworu, w ktérym znajduje sie
muzeum. Miejsce to odgrywa wazng role jako atrakcja turystyczna gminy i powiatu.

1.2. Lokalizacja

Park znajduje sie w centralnej czesci miejscowosci Dgbrowa, w Gminie Przesmyki, w powiecie
Siedleckim.

1.3. Charakterystyka obiektu

W potudniowej cze$ci terenu znajduje sie dwor wraz z jedng oficyng z dziedzincem wjazdowym. Na osi
dworu znajduje sie aleja lipowa, ktéra prowadzi do sadu znajdujgcego sie w pétnocnej czesci. Dwor
zostat wzniesiony w 1850 roku, natomiast oficyna w 1852 r.

Przez srodek terenu prostopadle do osi zatozenia biegnie kanat doprowadzajgcy wode do stawu. Staw
zajmuje wiekszos¢ terenu w zachodniej czesci parku. Staw przedzielony jest dwoma groblami ziemnymi
potgczonymi mostem. W centralnej czesci stawu znajduje sie wyspa z altang i nasadzeniami r6z. Wokot
stawu znajduja sie liczne odrosty olchy szarej.

Catos$¢ zatozenia ma charakter krajobrazowy podzielony na wnetrza parkowe. Gtéwny drzewostan paku
stanowig jesiony, graby, lipy i deby.

W poétnocno-wschodniej czesci pomiedzy dwoma alejami zlokalizowana jest cze$¢ gospodarcza z wiatg,
wedzarnig i budynkami gospodarczymi.
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CZESC Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1. Dane ogdlne

1.1. Uzasadnienie kompozycji projektu

Ogodlna koncepcja zostata przedstawiona:

Zalacznik 1 Rysunek 1 - Projekt zagospodarowania terenu
Prace rewaloryzacyjne i projekt zostat podzielone na dwie czesci.

Pierwsza cze$¢ obejmowata rewaloryzacje stawu oraz czesci przed dworem. Czes¢ 2 obejmuje
zagospodarowanie, sadu, czesci gospodarczej, utworzenie placu zabaw z labiryntem oraz ogrodu
rézanego i uzupetnienie nasadzen na pozostatym terenie.

Uktad komunikacyjny na terenie objetym opracowaniem pozwala na swobodng i szybkg komunikacje.
Jest oparty o pierwotny ukfad Sciezek, ktéry zostat lekko zmodyfikowany na potrzeby dzisiejszego
uzytkowania obiektu. Nawierzchnie $ciezek sg podzielone na nawierzchnie zwirowg oraz trawiasta.
Wszystkie sciezki zaprojektowane na terenie parku zaprojektowano jako ciggi piesze, ktére dopuszczajg
mozliwos¢ korzystania pojazdom w czasie organizacji rdoznego rodzaju uroczystosci i wydarzen
kulturalnych na terenie obiektu czy pojazdom obstugujgcym teren.

Gtoéwny cigg pieszy prowadzi od dworu, poprzez ogrod rézany, przez aleje debowg do sadu.
Od gtéwnego ciggu odchodzi droga do dziedzinca gospodarczego prowadzgca do czesci z labiryntem i
placem zabaw. Dopetnieniem ukfadu komunikacyjnego jest droga prowadzgca przez aleje grabowg do
bramy w czesci wschodniej terenu oraz czes$¢ alei prostopadiej do lipowej (czesciowo objetej
opracowaniem w czesci 1).

Cigg pieszy prowadzacy od dworu, przez ogréd rézany i aleje debowg oraz cigg pieszo-jezdny
prowadzac przez aleje grabowg do bramy bedzie wykonany jako utwardzenie zwirowe . Pozostate
$ciezki pieszo-jezdne pozostajg $ciezkami trawiastymi. Sciezki te bedg cze$ciej koszone niz otaczajgcy
je teren.

Z mniejszych prac budowlanych, ale zwigzanych z matg architekturg, zaplanowane zostato
posadowienie kapliczki Wniebowzigcia NMP, wykonanie i montaz dwdch pergoli w ogrodzie rézanym,
wykonanie i montaz placu zabaw. Pozostate elementy matej architektury zaprojektowane na terenie
stanowig tawki drewniane (wedtug tego samego projektu ktéry byt w czesci 1), tawki wokoét drzew oraz
kosze na $mieci (te same co w 1 czesci).

W projekcie przewidziano utworzenie ogrodu rézanego, uzupetnienie sadu, utworzenie labiryntu oraz
uzupetninie na sadzen na pozostatym terenie. Ogrdod rézany zawiera réze z roznych grup, tj.
rabatowych, wielkokwiatowych, naturalnych, okrywowych parkowych, historycznych, angielskich
i nostalgicznych posadzonych w dobranej kompozycji. Nasadzenia w sadzie to gtéwnie stare odmiany
drzew owocowych oraz krzewy owocowe. Dla zwiekszenia atrakcyjnosci na terenie planuje sie
nasadzenia z dekoracyjnych drzew, krzewdw i bylin. Zastosowanie wybranych roslin ma za zadanie
podnies¢ walory estetyczne, utatwi¢ obstuge terenu, ale réwniez zwiekszy¢ bior6znorodnos¢ terenu
m.in. wabigc ptaki dzieki swoim owocom stanowigcym dla nich pokarm oraz stwarza¢ odpowiednie
warunki do zasiedlania i gniazdowania ptakéw czy wabigc owady zapylajace.

Projekt zapewnia mozliwos¢ korzystania z przestrzeni swobodnie osobom niepetnosprawnym przez
brak barier terenowych.
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Fot.1 Inpicj — Ogréd rézany
Zrédto: https:/iwww.tapetus.pl/195555,0grod-rozany.php

1.2. Uzasadnienie wyboru i lokalizacji elementéw wyposazenia oraz doboru gatunkowego

Lokalizacja elementéw wyposazenia zostata przedstawiona:

Zalacznik 1 Rysunek 1 - Projekt zagospodarowania terenu

Kapliczka Wniebowziecia NMP

Zlokalizowana jest w centralnym miejscu, na koncu ogrodu rézanego.

Pergole z tawkami

W projekcie zaprojektowano 2 szt. umiejscowione po prawej i lewej stronie Kapliczki Wniebowstgpienia
NMP na niewielkim placyku.

Plac zabaw
Plac zabaw zlokalizowany jest przy labiryncie w wygrodzonej czesci terenu koto oczka wodnego

Labirynt

Labirynt jest dopetnieniem czesci z placem zabaw zlokalizowany réwniez w wydzielonej czesci na tgce
przy oczku wodnym.

Elementy matej architektury
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Na terenie zaprojektowano drewniane tawki z poszerzonymi podtokietnikami. Na catym terenie planuje
sie umieszczenie takich samych tawek, réznigcych sie jedynie kolorem. Na tarasie zaplanowano
umieszczenie tawek pomalowanych impregnatem bielgcym i bialg farbg, a w pozostatej czesci parku
pomalowanych impregnatem zachowujgc naturalny kolor. Dodatkowo w tej czesci zaplanowano montaz
tawek wokdt wybranych pni drzew.

Roslinnos¢

Uktad roslinnosci zostat zaprojektowany w taki sposéb, aby wytyczyé wnetrza i rozdzieli¢ poszczegdlne
strefy rekreacji i wypoczynku. Drzewa rozmieszczono na catym terenie tak, aby w przysztosci dawaty
cien w strefach wypoczynku oraz podkreslaty ciggi piesze.

W przestrzeni pomiedzy dworem a kapliczkg wniebowstapienia NMP zaprojektowano ogrdd rézany
wykorzystujgc usypany w tym miejscu wat ziemny.W potnocnej czesci znajdujg sie pozostatosci po
dawnym sadzie, w zwigzku z tym rowniez w tym miejscu planuje sie dosadzenie drzew starszych
odmian. We wschodniej czesci terenu jest tgka czesciowo wygrodzona z oczkiem wodnym, w tym
miejscu planuje sie lokalizacje labiryntu i placu zabaw.

Kluczem w doborze gatunkow jest dekoracyjno$¢ i przydatnosé przyrodnicza. Gatunki drzew i krzewow
majg dekoracyjne owoce, ktére réwniez bedg ozdobg w zime. Wiekszos¢ wybranych gatunkéw
przebarwia sie bardzo atrakcyjnie na jesieni.

1.3. Bilans terenu

Bilans projektowanego terenu objetego opracowaniem zostat zestawiony w tabeli nr 1

Tabelanr 1
Rodzaj pokrycia terenu Powierzchnia w m?
Budynki istniejgce (wiata, drewutnia, wozownia,

. 239,0
wedzarnia)
Budynki projektowane (gospodarczy, oficyna, piwnica 4090
ziemna) )
Utwardzenie terenu do zrobienia w przysztosci — plac 5570
gospodarczy '
Oczko przeprojektowane 54,0
Utwardzenie terenu ze zwiru jezdne 606,0
Utwardzenie terenu ze zwiru piesze 626,0
Plac zabaw 180,0
Labirynt 196,0
Nasadzenia réz, krzewdw i bylin 1096,5
Powierzchnie trawiaste i zadrzewione 27 339,0

Razem: 31 302,50 m?

1.4. Zakres robot

Zakres prac:

= Posadowienie kapliczki;

=  Wykonanie utwardzenia ze zwiru;
= Montaz pergoli;

= Montaz placu zabaw;

= Wykonanie matej architektury;
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= Nasadzenia z drzew i krzewdw;
= Renowacja trawnikéw po zakonczeniu prac.

Specyfikacja techniczna obejmuje (wedtug Wspdélnego Stownika Zaméwien CPV):

= 45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby;
= 45122700-2 - roboty w zakresie ksztaltowania terenu;
= 45112710-5 - roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

1.5. Harmonogram prac

Planowany jest nastepujgcy harmonogram prac:

Posadowienie kapliczki;

Wykonanie utwardzenia ze zwiru;

Montaz pergoli;

Montaz placu zabaw;

Wykonanie matej architektury;

Nasadzenia z drzew i krzewow;

Renowacja trawnikéw po zakonczeniu prac.

Noookrowbdr

2. Materiaty

2.1. Utwardzenie

Uktad utwardzenia terenu zostat przedstawiony na:

Zalacznik 1 Rysunek 1 - Projekt zagospodarowania terenu

Gléwny cigg pieszy prowadzi od dworu, poprzez ogrdéd rozany, przez aleje debowg do sadu.
Od gtéwnego ciggu odchodzi droga do dziedzinca gospodarczego prowadzgca do czeéci z labiryntem i
placem zabaw. Dopetnieniem uktadu komunikacyjnego jest droga prowadzgca przez aleje grabowg do
bramy w czesci wschodniej terenu oraz czes¢ alei prostopadtej lipowej (czesciowo objetej
opracowaniem w czesci 1).

Cigg pieszy prowadzacy od dworu, przez ogréd rézany i aleje debowg oraz cigg pieszo-jezdny
prowadzacy przez aleje grabowg do bramy bedzie wykonany jako utwardzenie zwirowe. Pozostate
$ciezki pieszo-jezdne pozostajg $ciezkami trawiastymi. Sciezki te bedg czesciej koszone niz otaczajgcy

je teren.

Utwardzony teren od trawnikéw oddzielajg obrzeZza betonowe szare o wymiarach 6x30x100 cm.
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obrzezg betonowe 6x20x100
tawa betonowa C8/10 (10x10+20x10cm)

warstwa jezdna z pospotki gruboziarnistej stabilizowanej mechaniczne

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (ttuczen 0-31,5mm)
podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (ttuczen 31,5-63mm)
grunt rodzimy

Rys. 1 Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni zwirowej

Wskazane jest, aby zwir o frakcji 5-25 mm i grubos$ci warstwy po zageszczeniu 5 cm byt uktadana na
warstwie pospotki (frakcja 0-16 mm) oraz warstwie podbudowy z klinca (frakcja 4-31 mm). Wszystkie
obrzeza powinny by¢ ustawione na tawie fundamentowej. Wskazane jest, aby spadek poprzeczny
sciezki byt obustronny i wynosit 1%, natomiast spadki podiuzne dopasowane byty tak do terenu, aby
obrzeza betonowe licowaty sie z trawnikiem.

W tabeli nr 2 zostato przedstawione zestawienie ilosciowe materiatéw na utwardzenie ze zwiru.

Tabelanr 2

Rodzaj materiatu llo$¢ zuzytego materiatu
Zwir o frakcji 5-25 mm 10,08 m?
Pospdtka 0-8 mm 8,0 md

Kliniec frakcja 4-31 mm 14,4 md
Obrzeze 192 mb
Zaprawa betonowa 8 md

2.1.1. Wymagania dotyczace utwardzenia $ciezki zwirowej

1. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych obrzezy w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ - 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza:

= nadtugosci £ 3 mm,;
= naszerokosci + 3 mm,;
= nagrubosci + 5 mm.

3. Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz

60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
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4. Nasigkliwos¢ produktéw betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250
[2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

5. Odporno$¢ materialdbw betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-06250 [2]. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach
zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

= probka nie wykazuje peknieg;
= strata masy nie przekracza 5%.

6. Obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

7. Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg normy PN-B-04111 powinna
wynosi¢ nie wiecej niz4 mm.

8. Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-06712.

9. Kruszywo naturalne uzyte do powierzchni bezpiecznej piaskowej na placu zabaw powinno
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg
BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:

= od 0do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40;
= od 0 do 50 mm, WP powinien wynosic¢ od 55 do 60.

2.2. Elementy wyposazenia

2.2.1 Elementy matej architektury, fawki oraz kosze na sSmieci
Lokalizacja miejsca elementow matej architektury oraz ich wyglad zostat zaznaczony:

Zatacznik 1 Rysunek 1 - Projekt zagospodarowania terenu

Pergole — 2 szt.

Lokalizacja miejsca pergoli oraz ich wyglad zostat
zaznaczony:

Zatacznik 1 Rysunek 1 - Projekt zagospodarowania
terenu

Potkolista pergola w wbudowang wewnagtrz tawkg z
oparciem. Montaz poprzez zabetonowanie kotew.

B M,

Fot.2 Przyktadowe zdjecie
Wymiary tawki:

e szerokos¢ 115 cm,
e gtebokos¢ 54 cm,
o wysokos$¢ 46 cm.
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tawki wokot drzew - 2 szt.
Lokalizacja miejsca tawek oraz ich wyglad zostat zaznaczony:

= Zalacznik 1 Rysunek 1 - Projekt zagospodarowania terenu

Wykonanie: Elementy drewniane - deski drewniane lite
malowane drewnochronem oraz farbg w kolorze
uzgodnionym z inwestorem. tby $rub, nakretki
ostoniete  plastikowymi  nakretkami.  Urzgdzenie
ustawione w terenie jako wolny element, ktoéry bedzie
mozna dowolnie przemieszczadé.

tawki - wolnostojgce fawki z oparciem 8 szt.

Fot.3 Przyktadowe zdjecie
Lokalizacja miejsca tawek oraz ich wyglad zostat zaznaczony:

Zatacznik 1 Rysunek 1 - Projekt zagospodarowania terenu

Wykonanie: Elementy drewniane - deski drewniane lite malowane drewnochronem oraz farbg w kolorze
uzgodnionym z inwestorem. tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi nakretkami. Urzadzenie
ustawione w terenie jako wolny element, ktéry bedzie mozna dowolnie przemieszczac.

Specyfikacja:

Materiat: drewno lisciaste
Dtugos¢ tawki: 160 cm
Wysokos¢: 90 cm
Glebokos¢: 46 cm

Kosze na sSmieci - 4 szt.

Wykonanie:
Elementy drewniane impregnowane i trzykrotnie ~malowane

lakierobejcg. Wktad wykonany z blachy ocynkowanej. Ruchomy daszek
do oprézniania kosza. Urzgdzenie ustawione w terenie z mozliwoscig
przemieszczania w inne miejsce.

Fot.4 Przykladowe zdjecie

Specyfikacja:

Materiat: Elementy stalowe + drewno iglaste
Wysokosé: 82 cm

Szerokosé¢: 38cm

Pojemnos¢: 701
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2.2.2 Plac zabaw i sitownia zewnetrzna

Urzadzenie wielofunkcyjne - 1 szt.
Hustawka podwdéjna — 1 szt.
Urzgdzenie fithess — 3 szt.

UWAGA! Przedstawione urzadzenia nalezy traktowa¢ jako przyktadowe. Nalezy montowaé
urzadzenia, ktérych parametry sg nie gorsze od przedstawionych ponizej. Przy realizacji
obowigzywa¢ co do wymiaréw tolerancja 5%.

e Zalacznik 3 Karta techniczna — zestaw zabawowy
e Zalgcznik 4 Karta techniczna — hustawka

e Zalgcznik 5 Karta techniczna — biegacz

e Zalacznik 6 Karta techniczna — orbitrek

e Zalacznik 7 Karta techniczna — wahadto/tweester

Pod urzgdzenie wielofunkcyjnym ora hustawka nalezy wykonaé powierzchnie bezpieczng z 20 cm
warstwy piasku.

Uwaga Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z inwestorem

2.3. Materiat roslinny

Lokalizacja projektowanych nasadzen zostata przedstawiona na

Zatacznik 1 Rysunek 1 - Projekt zagospodarowania terenu

2.3.1. Ogréd rézany

Tabela nr 3 Wykaz ro$lin projektowanych

L.p. na Nazwa facinska Nazwa polska Pojemnik* | Rozmiar* llosé
rysunku
Krzewy projektowane
1-35 Rosa w odmianach Ro6za w odmianach C2 20-30 450
. . Lilak pospolity w odmianie
36 Syringa vulgaris 'Prof. Hoser' C4 Pa 120 5
Byliny projektowane
37 Nepeta faassenii Kocimietka Faassena P11 15-20 144
38 Salvia nemorosa Szatwia omszona p9 15-20 75
39 Sedum spectabile Rozchodnik okazaty P9 20-30 42
40 Hemerocallis ‘Lacy Doily' Liliowiec ogrodowy P11 30-40 100
41 Geranium sanguineum Album | bodziszek czerwony 'Album’ P9 10-15 350
42 Aster amellus Aster gawedka P11 40-50 40
Tabela nr 4 Wykaz poszczegdblnych odmian réz
. llos¢
L.p. Zdjecie Nazwa sadzonek
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Jacques Cartier White

Comte de Chambord

15

Cardinal de Richelieu

Jacques Cartier

29

Mrs. John Laing

13

Persian Yellow

Mme Plantier

Rosa gallica 'Conditorum’
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10

11

12

13

14

15

Reine des Violettes

(Millet, 1860) 15

Souvenir du docteur 6

Jamain

Capri® 6
Marietta® 19
Abraham Darby® 14
Rokoko® 11
Heavenly Pink® 13
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16

17

18

19

20

21

22

La Villa Cotta® 24
Lavender Lassie 17
Bouquet Parfait® 17
First Lady® 12
Cardinal Hume® 12
Aicha 12
Blanc de Vibert 7
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Baronne Adolphe de

Rothschild 9
Hurdalsrose 4
Alexander MacKenzie 10
John Franklin 5
Gartenprinzessin Marie-

. 7
José®
Amadeus® 4
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29

30

31

32

33

34

35

36

Charles 8
Wilhelm 13
Nevada 12
Rosa spinosissima var. 9
altaica

Lavender Dream® 30
Orienta® Shila 25
Mariage Parfait 14
Rosa rugosa 22

'‘Grootendorst Supreme'
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2.3.2. Sad

Tabela nr 5 Wykaz roslin projektowanych

L.p. na Nazwa tacinska Nazwa polska Pojemnik* | Rozmiar* llos¢
rysunku
Drzewa projektowane lisciaste
43 Malus domestica Jabton domowa "Malinowa" C-15 200-300 1
Malus domestica Jabton domowa
44 "Chartamowskie "Chartamowskie C-15 200-300 1
45 Malus domestica "Koksa " Jabtorn domowa “Koksa” C-15 200-300 1
46 yﬁ-'-us domestica "Antonéwka %at')lion domowa "Antondéwka C-15 200-300 1
47 Malus domestica "Boiken" Jabton domowa "Boiken" C-15 200-300 1
48 Malus domestica "Kosztela" Jabtorn domowa "Kosztela" C-15 200-300 1
Malus domestica "KSIAZE Jabton domowa "KSIAZE
49 ALBRECHT PRUSKI" ALBRECHT PRUSKI" C-15 200-300 1
50 Malus domestica "Freedom" Jabtorn domowa "Freedom" C-15 200-300 1
Malus domestica "Oliwka Jablon domowa "Oliwka
51 Zomar Zoha" C-15 200-300 1
Malus domestica , "
52 "Kronselska'- Jabforn domowa "Kronselska C-15 200-300 1
53 IZ\/Iviu'llus domestica "Antonéwka %f/lvtz}on domowa "Antondéwka C-15 200-300 1
Malus domestica "Cesarz Jablon domowa "Cesarz
54 Wilhelm® Wilhelm" C-15 200-300 1
Malus domestica "Szara Jabton domowa "Szara
55 Reneta" Reneta” C-15 200-300 1
56 Pyrus communis "Zyfardka" - | Grusza pospolita "Zyfardka" C-15 200-300 1
57 Pyrus communis "Salisbury” | Grusza pospolita "Salisbury" C-15 200-300 1
Pyrus communis Grusza pospolita . )
58 "Bergamotka Ztocista" "Bergamotka Ziocista" c-15 200-300 L
Pyrus communis "Bera Grusza  pospolita  "Bera : )
59 Hardy" Hardy” C-15 200-300 1
Pyrus communis "Dobra Grusza pospolita "Dobra
60 Ludwika Ludwika" C-15 200-300 1
61 P_yrus co"mmunls Dziekanka G_rusza pospolita "Dziekanka c-15 200-300 1
Lipcowa'- Lipcowa
Pyrus communis "Faworytka" - "
62 syn. "Klapsa Grusza pospolita "Faworytka’ C-15 200-300 1
63 | Frunus domestica 'Biaa $liwa domowa "Biata $liwa" C-15 200-300 1
64 'IIDrunus d(_)mestlsa ?Ilwa o ) domowa c-15 200-300 1
Brzoskwiniowa"- Brzoskwiniowa
Prunus domestica "Krélowa Sliwa domowa "Krdlowa
65 Wiktoria" Wiktoria” C-15 200-300 1
66 Prunus"domest/ca Wegierka | Sliwa "domowa Wegierka C-15 200-300 >
Zwykta Zwykta
Jablon domowa "Reneta
ica" Ztota"
67 Malui domestica "Reneta C-15 200-300 1
Ztota
68 Pr,u_nus" avium "Schneidera Cge‘;reinla Schneidera C-15 200-300 1
Pb6zna Pb6zna
69 Prunus avium "Buttnera Czeresnla" Buttnera c-15 200-300 1
Czerwona Czerwona
70 Prunus avium "Hedelfinska" Czeres$nia "Hedelfinska" C-15 200-300 1
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Prunus avium "Rézowa

71 Wielka" Czeresnia "Rézowa Wielka" C-15 200-300 1
72 Prunus cerasus "Guberika" Wisnia ‘Gubenka” C-15 200-300 1
Prunus cerasus "Wczesna Wisnia "Wczesna Ludwika"
/3 Ludwika" (szklanka) (szklanka) c-15 200-300 L
74 Hlpp_ophae rhamnoides w ROkI.tnIk pospolity w c-15 200-300 3
odmianach odmianach
75 Cornus mas w odmianach Deren jadalny w odmianach C-15 200-300 10
76 Morus alba Morwa biata C-15 200-300 3
Krzewy projektowane
Rubus w odmianach (Golden
77 | Queen,  Polana,  Norna, Malina w odmianach c2 30-40 30
Poranna Rosa, Buckingham
Tayberry
Rub dmi h (Ork Jezyna w odmianach
ubus w odmianac rkan,
8 Loch Ness, Black Satin) c2 30-40 30
79 Rubus hybrids Malino-jezyna C2 30-40 20
80 | Ribes rubrum Porzeczka czerwona w c2 30-40 12
odmianach
. . Porzeczka biata w
81 Ribes niveum odmianach Cc2 30-40 12
. . Porzeczka czarna w
82 Ribes nigrum odmianach Cc2 30-40 12
83 Ribes uva-crispa Agrest czerwony i zielony w c2 30-40 24
odmianach
84 Aronia melanocarpa Aronia czarna C3 40-50 8
85 Cydonia oblonga Pigwa pospolita C3 100-150 2
86 Chaenomeles japonica P|gW0W|ec_: japoriski w Cc2 20-25 12
odmianach
Pigwowiec posredni w
87 Chaenomeles x superba odmianach Cc2 20-30 12
88 Chaenomeles speciosa Pigwowiec okazaty Cc2 30-40 12
89 Vaccinium corymbosum Boréwka amerykanska w Cc2 20-30 45
odmianach
90 Rosa rugosa Roza pomarszczona w Cc2 20-30 8
odmianach
Pnacza projektowane
A Aktinidia ostrolistna w
91 Actinidia arguta . Cc2 70-80 20
odmianach
92 Schisandra rubriflora Cytryniec chinski Cc2 60-70 10
93 Lycium chinense Kolcowdj chinski Cc2 60-70 10
2.3.3. Pozostaly teren
Tabela nr 6 Wykaz ro$lin projektowanych
L.p. na ” . . . s
Nazwa facinska Nazwa polska Pojemnik* | Rozmiar* llosé
rysunku
Drzewa projektowane lisciaste
- Ao i . 0 8-10
94 Tilia x europaea “Pallida Lipa holenderska C-37 H 300-350 3
95 Fraxinus pennsylvanica Jesion pensylwanski C-50 0 10-12 2
H 350-400
96 Fraxinus excelsior) Jesion wyniosty C-50 0 10-12 9
111 Robinia *xmargaretta CASQUE | robinia Matgorzaty CASQUE C15 H200- 5
ROUGE 'Pink Cascade' ROUGE 'Pink Cascade' 2500
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112 Juglans nigra Orzech czarny C15 H 300-400 1
113 Ginkgo hiloba Mitorzab japonski C25 250-300 1
114 Pinus sibirica Sosna syberyjska C15 100-150 1
115 Elaeagnus angustifolia Oliwnik waskolistny C15 150-200 2
116 Malus 'Ola’ Jabton ozdobna ‘Ola’ C25 200-300 3
117 Crataegus monogyna Gtdg jednoszyjkowy C15 150-200 3
118 Prunus domestica Sliwa domowa mirabelka C10 150-200 3
119 Corylus colurna Leszczyna turecka C10 200-300 1
124 Populus tremula Topola osika C10 200-300 2
Krzewy projektowane
97 Philadelphus coronarius Jasminowiec wonny C-3/C-4 95-105 27
Syringa vulgaris w odmianie ) . o
08 IL|Iak pospollty w oc?mlanle ca Pa 120 9
. Katherine Havemeyer
'Katherine Havemeyer'
g | Forsynia xintermedia | porsyea c-2 35-45 19
100 ‘Syringf,i vulgaris w odmianie !_ilak pospolity w odmianie ca Pa 120 17
Negro Negro
101 Deutzia scabra 'Plena’. Zylistek szorstki ‘Plena’ C3 40-50 27
102 Carpinus betulus Grab pospolity C2 40-50 910
103 Ribes sanguineum porzeczka krwista Cc2 30-40 30
104
Salix purpurea '‘Nana' Wierzba purpurowa C-2 30-40 24
105 Amelanchier lamarckii Swidosliwa Lamarcka C5 80-100 8
106 Cornus alba ‘Sibirica’ Deren biaty C3 40-50 25

Roézanecznik w odmianach: (
Catawbiense
107 Rhododendron Grandiflorum’, Daidem’, c7 40-60 12

‘Catawbiense Album’,

Azalia wielkokwiatowa w
108 Rhododendron odmianach: ( Cecile’, ‘Golden C4 30-40 13
Flare’, ‘Homebush’, ‘Persil’

Azalia japonska w
odmianach: ( Anne

109 Rhododendron Frank’,’Karmesina’, ‘Rokoko’ Cc2 20-30 60
‘Rubistein’, ‘madame van
Hecke’

120 Corylus avellana Leszczyna pospolita C7 70-80 3

121 Sambucus nigra Bez czarny C5 40-50 13

122 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity C3 30-40 28

Byliny projektowane
110 Dactylorhiza maculata kukutka plamista P11 15-20 200
15-70 (

Poszczegdine gatunki wedtug

123 Mieszanka sadzonek ziot wediug opracowania ogrodu P13 poszczeg 650
ziotowego 6lnych

gatunkow)
Razem

llos¢ drzew — 78 szt.
llo$¢ krzewow i pnagczy — 1963 szt.
llos¢ bylin — 1601 szt.

2.3.4. Wymagania dotyczace materiatu roslinnego

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normami: PN-87/R-67023, PN-87/R-67022, wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa faciriska, odmiana oraz producent.
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Sadzonki roslin powinny by¢é prawidlowo uformowane 2z zachowaniem pokroju i barwy
charakterystycznej dla gatunku i odmiany. Dopuszczalne jest zastgpienie odmiany podobna,
zachowujgcg ten sam pokrdj i rozmiary.

Krzewy powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

= system korzeniowy powinien by¢ skupiony i dobrze rozwiniety, na korzeniach gtéwnych powinny
wystepowac liczne korzenie boczne;

= dostarczony materiat powinien by¢ pojemnikowany;

=  krzewy powinny posiada¢ co najmniej 3-5 pedow.

Wady niedopuszczalne:

= silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

= Slady zerowania szkodnikéw;

» oznaki chorobowe;

= zwiedniecie i pomarszczenie korzeni i czesci nadziemnych;
= uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

2.3.5. Materialy pomocnicze oraz wymagania ich dotyczace

Zestawienie materiatdbw pomocniczych podano w tabeli nr 7.

Tabela nr 7 Wykaz materiatow pomocniczych

Rodzaj materiatu llos¢ zuzytego materiatu
Mieszanka traw 36 kg (1kg/50m?)
Paliki do drzew 108 szt.

Tasma do drzewek 55m

Kora sosnowa powinna by¢ zapakowana, aby utrzymywata wiasciwy dla niej poziom wilgoci. Minimalna
warstwa kory, ktéra powinna pokrywaé podtoze to 7cm. Sciétkowanie nalezy wykonaé wokét krzewow
tworzacych grupe na catej powierzchni grupy. Powinna by¢ kompostowana nie wiecej niz raz aby
spetniata swojg fizjologiczng funkcje, czyli lekko zakwaszata glebe. Ponadto kora powinna by¢ gruba,
aby dtuzej utrzymywata sie na terenie.

Mieszanka traw powinna by¢ zapakowana, a na opakowaniu powinny sie znajdowaé nastepujace
informacje: procentowy skfad gatunkowy, klasa, norma, wedtug ktérej mieszanke sporzagdzono oraz
zdolnos¢ kietkowania nasion. Preferowany sktad gatunkowy mieszanek traw zamieszczono w tabeli
nr 8.

Tabelanr 8
llosé w % Nazwa polska Nazwa facinska
Mieszanka 1

10 zycica trwata Lolium perenne
30 kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea
30 kostrzewa czerwona Festuca rubra
10 kostrzewa owcza Festuca ovina
10 wiechlina tgkowa Poapra tensis
10 kostrzewa rdéznolistna Festuca heterophylla
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3. Wykonanie robét
3.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w odziezy ochronnej, z uwzglednieniem przepisow BHP.
Wszelkie narzedzia i maszyny stuzgce do wykonywania robot powinny byé uzywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i umiejetnosci. Wszystkie narzedzia i maszyny powinny by¢
uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3.2. Wykonanie utwardzenia zwirowego

Koryto pod utwardzenia wykonane w podfozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi, zgodnie z:

Zalacznik 1 Rysunek 1 - Projekt zagospodarowania terenu

Wskazane jest, aby zwir o frakcji 5-25 mm i grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm byt uktadana na
warstwie pospoiki (frakcja 0-16 mm) oraz warstwie podbudowy z klinca (frakcja 4-31 mm). Wszystkie
obrzeza powinny by¢ ustawione na tawie fundamentowej. Wskazane jest, aby spadek poprzeczny
Sciezki byt obustronny i wynosit 1%, natomiast spadki podiuzne dopasowane byty tak do terenu, aby
obrzeza betonowe licowaly sie z trawnikiem.

3.3. Roboty montazowe elementéw matej architektury

Miejsce prac montazowych nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze
prowadzenia robot oséb niepowotanych. Nalezy réwniez zabezpieczy¢é drzewa w bliskim sgsiedztwie
przed ewentualnym obiciem, uszkodzeniem pnia.

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy wykonywaé i montowa¢ wedtug rysunkéw ich dotyczacych
oraz

Zatacznik 1 Rysunek 1 - Projekt zagospodarowania terenu

Montaz urzgdzeh musi odbywa¢ sie $cisle wg wytycznych ich producentéw. Podczas prac nalezy
stosowac¢ sie do instrukcji montazu danego urzgdzenia, z wykorzystaniem elementéw montazowych
producenta. Wykonawca powinien zapewni¢ instrukcje konserwacji urzadzenia, rysunki i schematy
niezbedne do konserwacji urzadzenia i sprawdzenia prawidtowego dziatania urzgdzenia.

3.4. Nasadzenia roslinne

Sadzenie roslin w miare mozliwosci powinno odbywac sie w dni chtodne i wilgotne. Nalezy unika¢
wykonywania nasadzen w bardzo upalne i stoneczne pory dnia. W przypadku niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, ktére znaczaco mogg wptynaé na przyjecie sie roslin oraz przyczyni¢ sie do
degradacji gleby, nalezy przerwaé prace zwigzane z wykonywaniem nasadzen. Wszystkie nasadzenia
jak i wysiew nasion traw wykonywane sg wiosna, po ustgpieniu przymrozkow.

3.4.1. Sadzenie drzew

Drzewa powinny zosta¢ posadzone w miejscu i ilosci zgodnej z zatozeniem projektowym
= Zalacznik 1 Rysunek 1 - Projekt zagospodarowania terenu
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Sadzenie nalezy wykonywal partiami, na gteboko$ci podobnej do tej na jakiej rosty rosliny
w pojemnikach, przy czym wykop powinien by¢ okoto 2 raz szerszy od pojemnika. Po wiozeniu drzewa
do dotu nalezy go obficie podla¢ wodg (minimum 15l wody na rosline) oraz zapalikowac¢ trzema palikami.
Nastepnie zasypac i ugniesc¢ lekko ziemie. Ziemie wokot drzewa nalezy dokfadnie ugniesé¢, a na koniec
powierzchnie misy wysciotkowa¢ 10 cm warstwg kory.

3.4.2. Sadzenie krzewoéw
Krzewy powinny zosta¢ posadzone w miejscu i ilosci zgodnej z zatozeniem projektowym

= Zalacznik 1 Rysunek 1 - Projekt zagospodarowania terenu
Sadzenie nalezy wykonywacé partiami, na glebokosci podobnej do tej na jakiej rosty rosliny
w pojemnikach, przy czym wykop powinien by¢ okoto 10 cm szerszy od pojemnika. Po posadzeniu
krzewu nalezy go obficie podlaé wodg (minimum 51 wody na rosline). Ziemie wokét krzewu nalezy
doktadnie ugnies¢, a na koniec powierzchnie miedzy krzewami wyscidtkowaé 3 cm warstwg kory.
3.4.3. Zaktadanie trawnika

Trawniki powinny by¢ zatozone w miejscu z odpowiedniej mieszanki zgodnie z zatozeniem projektowym

= Zalacznik 1 Rysunek 1 - Projekt zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym ma powstaé trawnik nalezy spulchni¢ recznie szpadlem, uwazajgc na korzenie
sgsiadujgcych drzew. Nastepnie teren nalezy wyréwna¢ za pomocg grabi. Ostatnim etapem jest wysiew
nasion traw w dawce 1kg/40m?2, przykrycie ich cienkg warstwg ziemi oraz ubicie z jednoczesnym
przewietrzeniem terenu przy pomocy watu kolczastego.

Do siania nasion nalezy uzy¢ siewnika w celu uzyskania rownomiernego wysiewu. Zaktadanie trawnika
powinno odbywac sie w bezwietrzng pogode bez opadéw atmosferycznych. Sktad mieszanki nasion
traw podano w tabeli nr 6.
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4. Wykaz zatacznikow

Noos~MwNPRE

Rysunek 1 - Projekt zagospodarowania terenu
Rysunek 2 — Detal — Ogrdd ziotowy

Karta techniczna — zestaw zabawowy

Karta techniczna — hustawka

Karta techniczna — biegacz

Karta techniczna — orbitrek

Karta techniczna — wahadlo/tweester
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