pinakle dwor artusa PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 iRemont pokrycia pinakla |
1|KNR 2-02 Rusztowania typu ROTAX m?2
d.1/1607-02
analiza indy-
widualna
(4,00*3,00+2,00*2,00+7,00*1,00)*4 m?2 92,000
RAZEM 92,000
2|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowania m-g
d.1|16:2z:82.5.15
analiza indy-
widualna
240 m-g 240,000
RAZEM 240,000
3|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1|202 1622a-
01
analiza indy-
widualna
110,00 m?2 110,000
RAZEM 110,000
4|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 20 m -komunikacja m?2
d.1{1603-03
analogia
17,00*2,00 m2 34,000
RAZEM 34,000
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia pinakla z blachy nadajacej sie do uzytku m?2
d.1|0545-01
analogia
<szpica>2,65*4+<szescian>1,93*4+<dzwon>3,27*4 m?2 31,400
RAZEM 31,400
6|KNR-W 4-01 (Wymiana zuzytego odeskowania potaci cebulasto-kopulastych, przez rozbiér- [m2
d.1|0422-01 z.0. |ke deskowania zuzytego i szalowanie powierzchni do 1.0 m2 deskami pod po-
2.7. 9901 krycie blachg - roboty na wysokosci 30 m drewno klasy C 24 igr 32 mm mo-
analogia cowane na wkrety ciesielskie nierdzewne
wsp IND1,1
<szpica>2,65*4+<szescian>1,93*4+<dzwon>3,27*4 m2 31,400
RAZEM 31,400
7|KNR-W 4-01 |Krycie pinakla pierwszg warstwg papy podktadowej wentylacyjnejj i drugg war- |m2
d.1]0515-03 z.0. |stwg z maty rozdzielajacej systemowej - przy wymianie pokry¢ z blachy - ro-
2.7.9901 z. |boty na wysokos$ci 30 m - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 - na-
sz.2.3. 9909- |chylenie ponad 120 %
01/3 z.sz.2.
4.9910-04/3
analiza indy-
widualna
<szpica>2,65*4+<szescian>1,93*4+<dzwon>3,27*4 m?2 31,400
RAZEM 31,400
8|KNR 19-01 |[Krycie pinakla - szpicy blachg miedziang patynowang na ciemny braz m2
d.1|0581-03 mocowane na hafty state i ruchome oraz na listwy zaczepowe
analogia
(0,50*0,40*2+0,50*0,72+0,40*0,72*3+0,40*0,60*3+0,40*0,45*3+0,40*0,30*3+ |m?2 13,696
0,40*0,15*3)*4
RAZEM 13,696
9|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz paséw okapowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej |m?2
d.1/0584-01 patynowang na ciemny braz
analiza indy-
widualna
1,52*0,15*4 m?2 0,912
RAZEM 0,912
10| TZKNC N-K/ |Konserwacja kul i choragiewek- usuwanie korozji dm?
d.1|XVII t.03-b.
2A
analiza indy-
widualna
36 dm? 36,000
RAZEM 36,000
11|TZKNC N-K/ |Konserwacja luk i choragiew- nanoszenie warstw zabezpieczajacych dm2
d.1|XVII t.23-a.
2A
analiza indy-
widualna
36 dm? 36,000
RAZEM 36,000
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12|TZKNBK Montaz konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciezarze do 200 kg kg
d.1|{XXIV 2301-
01
analiza indy-
widualna
55 kg 55,000
RAZEM 55,000
13|KNR 19-01 |Gzymsy profilowane z blachy miedzianej patyna w kolorze ciemny braz o szer. |m2
d.1|0588-06 W rozwinieciu
analiza indy- |mocowane na hafty state i ruchome oraz na listwy zaczepowe
widualna
(0,30*1,52+0,325*1,24)*4 m?2 3,436
RAZEM 3,436
14|/KNR 19-01 |Krycie szes$cianu blachg miedziang patyna w kolorze ciemny brazna ragbek m?2
d.1|0580-02 podwadjny; arkusze do 0,70 m2
analiza indy- |wymiary bryt
widualna mocowane na hafty state i ruchome oraz na listwy zaczepowe
0,45*0,45*4*4 m?2 3,240
RAZEM 3,240
15|KNR 19-01 |Elementy ozdobne koliste, proste o $r. 0,80 m z blachy miedzianej patynaw |szt.
d.1/0548-03 kolorze ciemny braz mocowane mechanicznie i lutowane
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16|KNR 19-01 |Gzymsy profilowane z blachy miedzianej patyna w kolorze ciemny braz o szer. |m?
d.1/0588-06 W rozwinieciu
analiza indy- |[mocowane na hafty state i ruchome oraz na listwy zaczepowe
widualna
(0,25*1,04)*4 m?2 1,040
RAZEM 1,040
17|KNR 19-01 |Kryciei podstawy pinakla -dzwon blachg miedziang patyna w kolorze ciemny  |m?2
d.1|0581-01 braz wymiar bryt
analiza indy- |[mocowane na hafty state i ruchome oraz na listwy zaczepowe
widualna
(0,20*0,80*2+0,55*0,80*2+0,55*1,08*2+0,15*1,08*2+0,50*0,71*2)*4 m?2 13,688
RAZEM 13,688
18|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz paséw okapowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej |m?2
d.1/0584-01 patyna w kolorze ciemny braz
analiza indy-
widualna
3,00*0,15 m?2 0,450
RAZEM 0,450
2 iRemont pokrycia pinakla Il
19|KNR 2-02 Rusztowania typu ROTAX m?2
d.2|1607-02
analiza indy-
widualna
(4,00*3,00+2,00*2,00+7,00*1,00)*4 m?2 92,000
RAZEM 92,000
20(KNR 2-02r. |Czs pracy rusztowania m-g
d.2|16 z.sz.5.15
analiza indy-
widualna
540 m-g 540,000
RAZEM 540,000
21|NNRNKB (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2|202 1622a-
01
analiza indy-
widualna
110,00 m?2 110,000
RAZEM 110,000
22|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m -komunikacja m?2
d.2{1603-03
analogia
17,00*2,00 m?2 34,000
RAZEM 34,000
23|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia pinakla z blachy nadajgcej sie do uzytku m?2
d.2|0545-01
analogia
<szpica>2,65"4+<szescian>1,93*4+<dzwon>3,27*4 m2 31,400
RAZEM 31,400
24 |KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytego odeskowania potaci cebulasto-kopulastych, przez rozbiér- |m2
d.2|0422-01 z.0. |ke deskowania zuzytego i szalowanie powierzchni do 1.0 m2 deskami pod po-
2.7. 9901 krycie blachg - roboty na wysokosci 30 m drewno klasy C 24 i gr 32 mm mo-
analogia cowane na wkrety ciesielskie nierdzewne

wsp IND1,1
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<szpica>2,65*4+<szescian>1,93*4+<dzwon>3,27*4 m?2 31,400
RAZEM 31,400
25|KNR-W 4-01 |Krycie pinakla pierwszg warstwg papy podktadowej wentylacyjnejj i druga war- |m2
d.2|0515-03 z.0. |stwag z maty rozdzielajacej systemowej - przy wymianie pokry¢ z blachy - ro-
2.7.9901 z. |boty na wysokosci 30 m - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 - na-
sz.2.3. 9909- |chylenie ponad 120 %
01/3 z.sz.2.
4.9910-04/3
analiza indy-
widualna
<szpica>2,65"4+<szescian>1,93*4+<dzwon>3,27*4 m?2 31,400
RAZEM 31,400
26|KNR 19-01 |Krycie pinakla - szpicy blacha miedziang patynowang na ciemny braz m2
d.2|0581-03 mocowane na hafty state i ruchome oraz na listwy zaczepowe
analogia
(0,50*0,40*2+0,50*0,72+0,40*0,72*3+0,40*0,60*3+0,40*0,45*3+0,40*0,30*3+ |m?2 13,696
0,40*0,15*3)*4
RAZEM 13,696
27|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz paséw okapowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej |[m?2
d.2|0584-01 patynowang na ciemny braz
analiza indy-
widualna
1,52*0,15*4 m?2 0,912
RAZEM 0,912
28|TZKNC N-K/ |Konserwacja kul i chorggiewek- usuwanie korozji dm?2
d.2|XVII t.03-b.
2A
analiza indy-
widualna
36 dm? 36,000
RAZEM 36,000
29|TZKNC N-K/ |Konserwacja luk i chorggiew- nanoszenie warstw zabezpieczajgcych dm?2
d.2|XVII t.23-a.
2A
analiza indy-
widualna
36 dm?2 36,000
RAZEM 36,000
30| TZKNBK Montaz konstrukcji stalowych lekkich prostych o cigzarze do 200 kg kg
d.2|XXIV 2301-
01
analiza indy-
widualna
55 kg 55,000
RAZEM 55,000
31|KNR 19-01 |Gzymsy profilowane z blachy miedzianej patyna w kolorze ciemny braz o szer. |m2
d.2|0588-06 W rozwinieciu
analiza indy- |mocowane na hafty state i ruchome oraz na listwy zaczepowe
widualna
(0,30*1,52+0,325*1,24)*4 m?2 3,436
RAZEM 3,436
32|KNR 19-01 |Krycie szescianu blachg miedziang patyna w kolorze ciemny brgzna rabek m?2
d.2|0580-02 podwdjny; arkusze do 0,70 m2
analiza indy- |wymiary bryt
widualna mocowane na hafty state i ruchome oraz na listwy zaczepowe
0,45*0,45*4*4 m?2 3,240
RAZEM 3,240
33|KNR 19-01 |Elementy ozdobne koliste, proste o ér. 0,80 m z blachy miedzianej patynaw |szt.
d.2|0548-03 kolorze ciemny braz mocowane mechanicznie i lutowane
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34 KNR 19-01 |Gzymsy profilowane z blachy miedzianej patyna w kolorze ciemny braz o szer. |m2
d.2|0588-06 W rozwinieciu
analiza indy- |mocowane na hafty state i ruchome oraz na listwy zaczepowe
widualna
(0,25*1,04)*4 m?2 1,040
RAZEM 1,040
35|KNR 19-01 [Kryciei podstawy pinakla -dzwon blachg miedziang patyna w kolorze ciemny  |m?2
d.2|0581-01 braz wymiar bryt
analiza indy- |mocowane na hafty state i ruchome oraz na listwy zaczepowe
widualna
(0,20*0,80*2+0,55*0,80*2+0,55*1,08*2+0,15*1,08*2+0,50*0,71*2)*4 m? 13,688
RAZEM 13,688
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36|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz paséw okapowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej |m?2
d.2|0584-01 patyna w kolorze ciemny braz
analiza indy-
widualna
3,00*0,15 m2 0,450
RAZEM 0,450
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