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Lodówka zabud.
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zmywarka 45cm
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Stary wymiar
od otworu drzwiowego do ściany

62

UWAGA: Nowy wymiar
liczony od opaski drzwi

Obecne drzwi

Drzwi zachować i przestawić
w nowe miejsce



62

209

Podłoga istniejąca

Patchwork clover black pattern 29,8 x 29,8

Płytki zrównać z końcem opaski
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Kłady

Kłady



Kład A

RAL 7016

RAL 9016



Kład B

60 20 60 20 60
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50
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50 40 40

60

50

Wymiar od podciągu

RAL 7016

Front: Egger U899-ST9
czerń aksamitna

Balt: Egger laminat
F256 ST87
Łupek wielobarwny

Korpusy nowych szafek:
RAL 7016

11
5

RAL 9016



Kład C

60 40 40 40 40
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220

160

fartuch

50

Wymiar od podciągu

RAL 7016

Front: Egger U899-ST9
czerń aksamitna

Balt: Egger laminat
F256 ST87
Łupek wielobarwny

Korpusy nowych szafek:
RAL 7016

20
8

RAL 9016



Kład D

86
50

zmywarka

45 50 6
UWAGA na głębokość opaski drzwi!
Front musi się swobodnie otwierać.

RAL 7016

Front: Egger U899-ST9 czerń aksamitna

Balt: Egger laminat F256 ST87
Łupek wielobarwny

Korpusy nowych szafek: RAL 7016



Lampa wisząca

LED

160

16
0

TR1 led pod szafkami wiszącymi h=136
Transformator w szafce wiszącej



Lampa wisząca

LED

Włącznik dwa klawisze (1, 2)

wyjście TR1 led pod szafkami wiszącymi h=136
Transformator w szafce wiszącej

1

1

2

h=144

16
5



Gniazdko

48

h=60

10

h=100

2 istniejące

3 zastąpi istniejące
h=35 pion

4

Zastąpi istniejące
na tej ścianie

UWAGA: gniazdka i kable w tym miejscu
do sprawdzenia przez elektryka

h=30 poziom



Przyłącze wody i kanaliz.

30

Woda z+c+kan.
h=45

Woda z+kan. (zmywarka)
h=45

40


