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Centrum Kultury Dwér Artusa Torun, dnia 30.06.2022r.
ul. Rynek Staromiejski 6
87-100 Torun

Dotyczy:

postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego klasycznego o wartoéci mniejszej niz progi
unijne prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275, ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych (Pzp) ktérego przedmiotem jest: Dostawa nagto$nienia wraz z
montazem

Ogtoszenie o zamoéwieniu zamieszczone w Biuletynie Zamdéwien Publicznych w dniu
23.06.2022 pod nr 2022/BZP 00220514/01.

Zamawiajacy informuje, ze w dniu 28.06.2022 wykonawcy zwrdcili sie do zamawiajacego z
wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

W zwigzku z powyzszym, zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien i odpowiedzi oraz na
podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, wprowadza zmiany treéci SWZ:

Tres¢ pytania:

»Pan tukasz Wudarski

Dwoch Artusa

Przetarg na dostawe nagtosnienia wraz z montazem
Szanowny Panie

Nadzorowani przez Pana pracownicy uruchomili drugi juz przetarg na dostawe i montaz
systemu nagtosnienia. Pierwszy kilka dni temu zostat uniewazniony.

Z analizy wymagan technicznych wyciggamy wnioski, ze 99% produktéw - glosnikéw
aktywnych nie spetnia tych wymagan. Oznacza to, ze parametry techniczne zostaty tak
zapisane aby uniemozliwi¢ ztozenie oferty niemal wszystkim dystrybutorom polskim i
zagranicznym aktywnych systemdéw nagtosnienia. Ustawa Prawo Zamdwierr publiczny
zabrania takich praktyk. Naruszajg one zasade bezstronnosci, uczciwej konkurencji i dziataja
na szkode Pana czyli zamawiajgcego, wymuszajgc wydatkowanie $rodkéw publicznych w
zakresie znacznie wyzszym niz to wymagane.
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Oznacza to, ze przetarg moze by¢ skutecznie uniewazniony przez ztozenie protestu do prezesa
Urzedu Zamodwien publicznych, a przyznane dotacje cofniete.

Nalezy zaznaczy¢, ze ksigzycowe parametry techniczne zapisane w dokumentach maja sie nijak
do waloréw technicznych i uzytkowych oferowanych gtosnikéw i kazdy specjalista od dzwieku
to potwierdzi.

Aby zatem nie doprowadzi¢ do kolejnego uniewaznienia i w efekcie utraty mozliwosci zakupu
sprzetu, proponuje takg modyfikacje wymagan technicznych, ktére nie majg zadnego wptywu
na jakos¢ oferowanych rozwigzan, a pozwola zapoznac sie z szerszg oferta rynkowgq i
zwyczajnie zaoszczedzié publiczne pienigdze.

Jakie zmiany:

Proponujemy w zadaniu nr 1,2 3. obnizy¢ wymagania odnosnie maksymalnej wartosci SPL (
signal to peek level ) z nierealistycznej. 138 dB do realistycznej 132 dB. Cztowiek odbiera
dynamike dzwigku w zakresie 120 dB, wiec proponowana zmiana jest racjonalna i nie rzutuje
na jakos$¢ rozwigzan.

Proponujemy w zadaniu nr 3 na dostawe gtosnikéw nisko-tonowych zrezygnowaé ze $rednicy
gtosnika 19” - oferowane chyba tylko przez jednego producenta Adamson na standardowe w
skali planety 18”, inne wartosci to 15”, 12” lub 21” czyli co 3” ( cale ).

proponujemy rezygnacje z zapisu ,obrotowa tuba przetwornika wysokotonowego (w skokach
co 90 stopni)” gdyz jest to parametr zbyt waski i napisany pod jednego producenta i jeden
produkt na rynku, zapewne Adamson - producent mato popularny w Polsce.

Zadanie nr 1 Kat propagacji 110 stopni jest nierealistyczny przy konstrukcjach 2 droznych.
Proponujemy zapis - kat propagacji 70-90 stopni, zupetnie wystarczajacy i oferowany przez
wiekszos¢ producentow.

Waga konstrukcji aktywnej 3 droznej o tak duzej mocy ograniczona do 32 kG jest
nierealistyczna i moze wskazywac na celowg probe uniemozliwienia ztozenia wiecej jak jednej
oferty. Dla zamierzonego celu inwestycyjnego nie ma to istotnego znaczenia, bo z tego co mi
wiadomo gtosniki majg byc zawieszone na state w sali Dworu Artusa.

Nadmieniam, ze znam dobrze te sale i przed laty organizowatem w niej koncerty.

W mojej ocenie ta konkretna sala wymaga znacznie mniejszych ( i znacznie tanszych )
konstrukcji.
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Oferuje moja wiedze i doswiadczenie i rekomenduje dialog techniczny z zaproszonymi
potencjalnymi wykonawcami - 3 lub 4 firmy, co pozwoli uzyska¢ wtasciwg wiedze co do
wymagan technicznych planowanej inwestycji i optymalizacji zakupu.
Dialog techniczny powinien poprzedzac etap sktadania ofert.

z powazaniem”

Odpowiedz Zamawiajacego:

»Proponujemy w zadaniu nr 1,2 3. obnizy¢ wymagania odnosnie maksymalnej wartosci SPL ( signal to
peek level ) z nierealistycznej. 138 dB do realistycznej 132 dB. Cztowiek odbiera dynamike dZwieku w
zakresie 120 dB, wiec proponowana zmiana jest racjonalna i nie rzutuje na jakosc rozwiqzan.”

Zamawiajacy ustalit minimalny poziom maksymalnej wartosci SPL. Jest to niezwykle istotny
parametr pokazujacy realng skutecznos$¢ kolumny gtosnikowej. Na rynku znajduje sie wiele
rozwigzan posiadajacych wyzsza skutecznos¢ od wskazanej przez Zamawiajgcego. Tym samym nie
zgadzamy sie na zmiane parametru na nizszy. Zamawiajgcy podtrzymuje zapis.

»Proponujemy w zadaniu nr 3 na dostawe gtosnikow nisko-tonowych zrezygnowac ze srednicy gtosnika
19” - oferowane chyba tylko przez jednego producenta Adamson na standardowe w skali planety 18”,
inne wartosci to 15”, 12” lub 21” czyli co 3” ( cale ).”

Zamawiajacy zmienia zapis SWZ:

Zatacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamdwienia
Byto:

Ill. Opis do Modutu niskotonowego
Przetworniki gto$nikowe - minimum 1 x 19”
Jest:

Przetworniki gtosnikowe - minimum 1 x 19” lub 2x18”

»proponujemy rezygnacje z zapisu ,,obrotowq tubqg przetwornika wysokotonowego (w skokach co 90
stopni)” gdyz jest to parametr zbyt wgski i napisany pod jednego producenta i jeden produkt na rynku,
zapewne Adamson - producent mato popularny w Polsce.”

Z wiedzy Zamawiajacego wynika iz praktycznie kazdy profesjonalny producent systemoéw
nagtosnieniowych oferuje zestawy gtosnikowe z obracang tuba. Jest to niezwykle istotne w
momencie stosowania kolumn gtosnikowych w trybie horyzontalnym badZ wertykalnym. Tym
samym Zamawiajgcy podtrzymuje zapis.
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»Zadanie nr 1 Kqt propagacji 110 stopni jest nierealistyczny przy konstrukcjach 2 droznych.

Proponujemy zapis - kgt propagacji 70-90 stopni, zupetnie wystarczajgcy i oferowany przez
wiekszos¢ producentow.”

Z wiedzy Zamawiajacego wynika, iz jest wiele zestawéw gtosnikowych réinych producentéw o
propagacji nawet 120 stopni. 70-90 stopni bedzie nie wystarczajace i wymusi uzycie dodatkowych
zestawodw gtosnikowych jako tzw. Front-fill, co przedrozy inwestycje. Oczekiwania co do szerokiego
kata propagacji s3 wigc uzasadnione, tym samym Zamawiajacy podtrzymuje zapis.

»Waga konstrukcji aktywnej 3 droznej o tak duzej mocy ograniczona do 32 kG jest nierealistyczna
i moZze wskazywac na celowq probe uniemozliwienia ztozenia wiecej jak jednej oferty. Dla
zamierzonego celu inwestycyjnego nie ma to istotnego znaczenia, bo z tego co mi wiadomo gtosniki
majq byc zawieszone na state w sali Dworu Artusa”

Z racji, iz system bedzie stosowany w réznych przestrzeniach niezwykle istotnym parametrem jest
niska waga modutu gtosnikowego. Na rynku s3 dostepne aktywne zestawy gtosnikowe posiadajace
mniejsza wage oraz wymagang skutecznos¢ SPL. Tym samym Zamawiajacy podtrzymuje zapis.

Ponadto Zamawiajacy dokonuje nastepujgacych zmian w SWZ:

Zatacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamdwienia

I. Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy nr | w ilosci 2 sztuk.

Byto:
Ztacza - 2 x XLR, 2 x EtherCON, powerCON
Jest:

Zfacza - 2 x XLR, powerCON

Byto:
Przetworniki - 2 x minimum 10" + 1 x minimum 3” cewka / 1,4” (wylot falowodu)
Jest:

Przetworniki - 2 x minimum 8" + 1 x minimum 3” cewka

Il. Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy nr Il w ilosci 2 sztuk.

Byto:
Ztacza - 2 x XLR, 2 x EtherCON, powerCON
Jest:

Ztacza - 2 x XLR, powerCON
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Byto:
Przetworniki - 2 x minimum 10" + 1 x minimum 3” cewka / 1,4” (wylot falowodu)

Jest:

Przetworniki - 2 x minimum 8" + 1 x minimum 3” cewka

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia:

Byto:
Termin skfadania ofert: 01.07.2022. godzina 10:00
Jest:

Termin skiadania ofert: 06.07.2022. godzina 10:00

Byto:
Termin otwarcia ofert: 01.07.2022. godzina 10:30
Jest:

Termin otwarcia ofert: 06.07.2022. godzina 10:30

Byto:

Wykonawca jest zwigzany ztozong ofertg do 31 lipca 2022 roku.

Jest:

Wykonawca jest zwigzany ztozong ofertg do 5 sierpnia 2022 roku.

Z powazaniem

Europejski Fundusz Spoteczny




