
 

 

 
 
 
 
Przebudowa istniej cych odcinków skorodowanego betonowego 
kana u ogólnosp awnego po istniej cej trasie wraz z 
przebudow  po istniej cej trasie przy czy wodoci gowych i 
kanalizacyjnych - Jarocin ul. Wojska Polskiego, Pozna ska. 
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1. WST P  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. 
Projektuje si  wymian  przy czy kanalizacyjnych od istniej cej sieci kanalizacji 
ogólnosp awnej do granicy dzia ki pasa drogowego. Nowe odcinki przy czy projektuje si  z rur 
kamionkowych kielichowych, glazurowanych czonych za pomoc  uszczelki S o wytrzyma ci 
60kN/m o rednicach DN150 i DN200. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupe nienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub 
robót, uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne warunki ich realizacji, które s  
niezb dne do okre lenia ich standardu i jako ci.  
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach 
ma ych, prostych i drugorz dnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e 
podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z 
do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce przy 
monta u sieci kanalizacyjnych i przykanalików z tworzyw sztucznych oraz obiektów i urz dze  na tych 
sieciach, a tak e roboty tymczasowe oraz prace towarzysz ce.  
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wy ej s : wykopy, 
umocnienia cian wykopów, odwodnienie wykopów na czas monta u ruroci gów w przypadku 
wyst pienia wysokiego poziomu wód gruntowych (wzgl dnie opadowych), wykonanie pod a, 
zasypanie wykopów wraz z zag szczeniem obsypki i zasypki.  
Do prac towarzysz cych nale y zaliczy  mi dzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz 
ich inwentaryzacj  powykonawcz .  
1.4. Okre lenia podstawowe, definicje  
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z okre leniami 
przyj tymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci 
Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
System kanalizacyjny — sie  ruroci gów i urz dze  lub obiektów pomocniczych, które s  do 
odprowadzania cieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego 
miejsca utylizacji. System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w którym przep yw odbywa si  dzi ki 
sile ci ko ci, a przewody s  projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cz ciowego 
nape nienia.  
Sie  kanalizacyjna ogólnosp awna — sie  przeznaczona do odprowadzania cieków bytowo-
gospodarczych, przemys owych i opadowych.  
Sie  kanalizacyjna ciekowa — sie  przeznaczona do odprowadzania cieków bytowo-gospodarczych i 
przemys owych.  
Sie  deszczowa — sie  przeznaczona do odprowadzania cieków opadowych.  
Studzienka monolityczna — studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji 
monolitycznej.  
Studzienka prefabrykowana — studzienka, której co najmniej zasadnicza cz  komory roboczej i komin 

azowy s  wykonane z prefabrykatów.  
Studzienka murowana — studzienka, której co najmniej zasadnicza cz  komory roboczej wykonana jest 



 

 

z ceg y.  
Studzienka w azowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania 
czynno ci eksploatacyjnych w kanale.  
Studzienka inspekcyjna (przegl dowa) — studzienka niew azowa przystosowana do wykonywania 
czynno ci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoc  urz dze  hydraulicznych 
(czyszczenie kana ów) oraz techniki video do przegl dów kana ów.  
Komora robocza — cz  studzienki przeznaczona do wykonywania czynno ci eksploatacyjnych.  
Komin w azowy — szyb cz cy komor  robocz  z powierzchni  terenu, przeznaczony do wchodzenia i 
wychodzenia obs ugi.  
Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przep ywu cieków.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj  
projektow , postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk  budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w 
STWiOR „Wymagania ogólne”. 
1.6. Dokumentacja robót monta owych sieci kanalizacyjnych  
Dokumentacj  robót monta owych sieci kanalizacyjnych stanowi :  
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. 
„w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow ,  
   - projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. 
w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 
2072),  
   - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie  
publicznych), sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w 
sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),  
   - dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia 
zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pó n. 
zmianami),  
   - dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 
Nr 92, poz. 881),  
   - dokumentacja powykonawcza czyli wcze niej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó n. zm.).  
Roboty nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.  

2. MATERIA Y  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w STWiOR 
„Wymagania ogólne”.  
Materia y stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie :  
   - oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  
europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  
specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub  
   - deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj  Europejsk , lub  
   - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , b  
uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  
2.2. Rodzaje materia ów  
2.2.2. Rury i kszta tki kamionkowe 



 

 

Stosowa  ruroci gi kamionkowe o po czeniach kielichowych, glazurowane, system po cze  F z 
uszczelk  L. Po czenie kielichowe z pier cieniem centruj cym wykonanym z SBR-RPDM. • rura 
kamionkowa DN/ID 200 glazurowana min. jednostronnie (wewn trz rury) o d ugo ci fabrycznej 
L1=2500 mm, wytrzyma  na zgniatanie FN= 40 kN/m, klasa no no ci - 200. • rura kamionkowa 
DN/ID 150 glazurowana obustronnie o d ugo ci fabrycznej L1=1000 mm, L2=1500 mm, wytrzyma  
na zgniatanie FN= 34 kN/m, klasa no no ci - 34. Przy w czeniach do studni stosowa  kró ce wlotowe 
(GZ) i wylotowe (GA). 

 
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne  
Studzienki kanalizacyjne musz  spe nia  warunki okre lone w PN-EN 10729:1999.  
Studzienki kanalizacyjne powinny by  wykonane z materia ów trwa ych. Zaleca si :  
   - beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniaj cymi,  
   - kr gi betonowe i elbetowe czone na zapraw  cementow  lub na uszczelki,  
   - ceg  kanalizacyjn  PN-76/B-12037,  
W przypadku cieków agresywnych nale y zastosowa  odpowiednie materia y chemoodporne lub 
izolacje.  
Minimalna rednica wewn trzna studzienki w azowej powinna wynosi  1,20 m wyj tkowo dopuszcza si  
1,0 m a wysoko  komory roboczej 2,0 m.  

3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na 
jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i 
powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach 
sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.  
Sprz t stosowany do wykonania robót musi by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy, 
oraz spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.  
Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 

ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji nie mo e by  pó niej zmieniany bez 
jego zgody.  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu rur z tworzyw sztucznych  
Ze wzgl du na specyficzne cechy rur nale y spe ni  nast puj ce dodatkowe wymagania:  
— rury nale y przewozi  wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog  by  d sze ni  
lm,  
   — je eli przewo one s  lu ne rury, to przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie wysoko adunku 
nie powinna przekracza  1 m,  
   — podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci 
rodków transportu jak ruby, cuchy, itp. Lu no uk adane rury powinny by  zabezpieczone przed 

zarysowaniem przez pod enie tektury falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni 
samochodu,  
   — podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed zmian  po enia. Platforma samochodu 
powinna by  ustawiona w poziomie.  
Wed ug istniej cych zalece  przewóz powinien odbywa  si  przy temperaturze otoczenia —5°C do 
+30°C.  
4.3. Wymagania dotycz ce przewozu studzienek kanalizacyjnych  
4.3.1. Wymagania dotycz ce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Studzienki 
podczas transportu musz  by  zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by  u one ci le obok 



 

 

siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si  (wy cznie materia ami niemetalowymi — najlepiej 
ta mami parcianymi).  
Powierzchnie pojazdów przewo cych studzienki musz  by  równe i pozbawione ostrych lub 
wystaj cych kraw dzi.  
4.3.2. Wymagania dotycz ce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich 
elementów prefabrykowanych  
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nale y przewozi  w pozycji ich wbudowania. Podczas 
transportu musz  by  zabezpieczone przed mo liwo ci  przesuni cia si . Przy transporcie prefabrykatów 
w pozycji pionowej na ko owych rodkach transportu powinny by  one uk adane na elastycznych 
podk adach.  
4.4. Sk adowanie materia ów  
Magazynowane rury powinny by  zabezpieczone przed szkodliwym dzia aniem promieniowania 

onecznego, temperatur  - nie wy sza od 40 C i opadami atmosferycznymi. D sze 
sk adowanie rur powinno odbywa  si  w pomieszczeniach zamkni tych lub zadaszonych. Rury o 
grubszych sciankach powinny znajdowa  si  na spodzie. Rury powinny by  sk adowane na 
równym pod u, na podk adkach i przek adkach drewnianych, a wysoko  stosu nie powinna 
przekracza  1.5 m . Sposób sk adowania nie mo e powodowa  nacisku na kielichy rur 
powoduj c ich deformacj . Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si  dolnej warstwy rur mo na 
wykona  za pomoc  ko ków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie 
transportu nale y cz ci uszkodzone odci , a ko ce rur sfazowa . Kszta tki z czki i inne 
materia y ( uszczelki, rodki do czyszczenia, itp.) powinny by  sk adowane w sposób 
uporz dkowany z zachowaniem rodków ostro no ci. Rury mo na sk adowa  na otwartej 
przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stoj cej. 
Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si  
wód opadowych. W przypadku sk adowania poziomego pierwsz  warstw  rur nale y u  na 
podk adach drewnianych. Podobnie na podk adach drewnianych nale y uk ada  wyroby w 
pozycji stoj cej i je eli powierzchnia sk adowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków 
w sposób zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. - Kruszywo Sk adowisko kruszywa powinno by  zlokalizowane jak najbli ej 
wykonywanego odcinka kanalizacji. Pod e sk adowiska powinno by  równe , utwardzone z 
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczaj ce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
sk adowania i poboru. -Ceg a kanalizacyjna Ceg a kanalizacyjna mo e by  sk adowana na 
otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umo liwiaj cymi 
odprowadzenie wód opadowych. Ceg y w miejscu sk adowania powinny by  u one w sposób 
uporz dkowany, zapewniaj cy atwo  przeliczenia. Ceg y powinny by  u one w jednostkach 
adunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki adunkowe mog  by  u one jedne 

na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o cznej wysoko ci nie przekraczaj cej 3,0 m. Przy 
sk adowaniu cegie  luzem maksymalna wysoko  stosów i pryzm nie powinna przekracza  2,2 
m. 5  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
5.2. Warunki przyst pienia do robót  
Przed przyst pieniem do monta u sieci kanalizacyjnej nale y:  
   — dokona  geodezyjnego wytyczenia trasy ruroci gu,  
   — wykona  wykopy z ewentualnym umocnieniem ich cian zgodnie z PN-B-10736:1999,  
   — obni  poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku 
wyst pienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),  
   — przygotowa  pod e pod ruroci g zgodnie z dokumentacj .  
5.3. Monta  ruroci gów  
Monta  ruroci gów mo e odbywa  si  dwoma metodami:  
   — monta  odcinków ruroci gów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,  
   — monta  odcinków ruroci gu w wykopie.  



 

 

Rury w wykopie powinny by  u one w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na ca ej 
ugo ci powinny przylega  do pod a na co najmniej L obwodu.  

5.4. Po czenia rur i kszta tek z PVC-U i PP  
Przed monta em rur i kszta tek z PVC-U i PP nale y dokona  ich ogl dzin. Powierzchnie wewn trzne i 
zewn trzne rur oraz kszta tek powinny by  g adkie, czyste, bez przypale , pozbawione nierówno ci, 
porów i jakichkolwiek innych uszkodze  w stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga  okre lonych 
w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 
1852/A1:2004.  
5.4.1. Po czenia kielichowe na wcisk  
Monta  po cze  kielichowych polega na wsuni ciu (wci ni ciu) ko ca rury w kielich, z osadzon  
uszczelk  (pier cieniem elastomerowym), do okre lonej g boko ci. Dopuszczalne jest stosowanie rodka 
smaruj cego u atwiaj cego wsuwanie. Nale y zwróci  szczególn  uwag  na osiowe wprowadzenie ko ca 
rury w kielich.  
5.5. Studzienki kanalizacyjne  
Studzienki kanalizacyjne powinny by  szczelne i musz  spe nia  wymagania okre lone w PN-
B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a tak e studzienki z tworzyw sztucznych powinny 
by  montowane zgodnie z instrukcjami producentów.  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
6.2. Kontrol  wykonania sieci kanalizacyjnych nale y przeprowadzi  zgodnie z zaleceniami 
okre lonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” 
pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”.  
Szczelno  przewodów wraz z pod czeniami i studzienkami nale y zbada  zgodnie z zasadami 
okre lonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by  przeprowadzone z u yciem powietrza 
(metoda L) lub wody (metoda W).  
Metoda bada  powinna by  wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegó owej specyfikacji 
technicznej (SST). Przewód kanalizacyjny spe nia wymagania okre lone w normie (podczas badania 
szczelno ci przy u yciu powietrza), gdy spadek ci nienia zmierzony po up ywie czasu bada  jest 
mniejszy ni  okre lony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.  
Je eli w czasie wykonywania próby szczelno ci z u yciem powietrza wyst puj  uszkodzenia, nale y 
przeprowadzi  badanie wod  i wyniki te powinny by  decyduj ce.  
Wymagania dotycz ce badania szczelno ci przy pomocy wody, s  spe nione, je eli ilo  wody dodanej 
(podczas wykonywania bada ) nie przekracza:  
   — 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,  
   — 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami w azowymi,  
   — 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,  
   — m2 — odnosi si  do wewn trznej powierzchni zwil onej rur i studzienek.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.   

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
8.2. Badania przy odbiorze — rodzaje bada   
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zale ne s  od rodzaju odbioru technicznego robót.  
Odbiory techniczne robót sk adaj  si  z odbioru technicznego cz ciowego dla robót zanikaj cych i 
odbioru technicznego ko cowego po zako czeniu budowy.  
Badania przy odbiorze powinny by  zgodne z PN-EN 1610.  
8.3. Odbiór techniczny cz ciowy  
Badania przy odbiorze technicznym cz ciowym polegaj  na:  
   — zbadaniu zgodno ci usytuowania i d ugo ci przewodu z dokumentacj . Dopuszczalne odchylenie w 
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza  ±2 cm. Dopuszczalne odchylenie 
rz dnych u onego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza  ±1 cm,  
   — zbadaniu pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 
pod a naturalnego, sposób jego zag szczenia powinien by  uzgodniony z projektantem lub nadzorem,  



 

 

   — zbadaniu pod a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacj ,  
   — zbadaniu materia u ziemnego u ytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by  drobny i 
rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materia  ten powinien by  zag szczony,  

   — zbadaniu szczelno ci przewodu. Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-EN 1610 
dla kanalizacji grawitacyjnej.  
Szczelno  przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa  utrzymanie przez 
okres 30 minut ci nienia próbnego, wywo anego wype nieniem badanego odcinka przewodu wod  do 
poziomu terenu. Ci nienie to nie mo e by  mniejsze ni  10 kPa i wi ksze ni  50 kPa, licz c od poziomu 
wierzchu rury.  
Dopuszcza si  wykonywanie próby szczelno ci za pomoc  powietrza wg PN-EN 1610.  
Wyniki bada , powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protoko em próby szczelno ci 
przewodu, inwentaryzacj  geodezyjn  (dopuszcza si  inwentaryzacj  szkicow ) oraz certyfikatami i 
deklaracjami zgodno ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotycz cymi rur i kszta tek, 
studzienek kanalizacyjnych, zwie cze  wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przed ony podczas 
spisywania protoko u odbioru technicznego — cz ciowego, który stanowi podstaw  do decyzji o 
mo liwo ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.  
Wymagane jest tak e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
cz ciowego. Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze technicznym — cz ciowym przewodu kanalizacyjnego, zg osi  inwestorowi do odbioru roboty 
ulegaj ce zakryciu, zapewni  dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewni  geodezyjn  
inwentaryzacj  przewodu, przygotowa  dokumentacj  powykonawcz .  
8.4. Odbiór techniczny ko cowy  
Badania przy odbiorze technicznym ko cowym polegaj  na:  
   — zbadaniu zgodno ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacj  geodezyjn ,  
   — zbadaniu zgodno ci protoko u odbioru wyników bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki 
wykopu,  
   — zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  
   — zbadaniu protoko ów odbiorów prób szczelno ci przewodów kanalizacyjnych.  
Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z:  
   — protoko ami odbiorów technicznych cz ciowych przewodu kanalizacyjnego,  
   — projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  
   — wynikami bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu,  
   — inwentaryzacj  geodezyjn ,  
   — protoko em szczelno ci systemu kanalizacji grawitacyjnej,  
nale y przekaza  inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.  
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego ko cowego.  
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by  doprowadzony do pierwotnego stanu.  
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj  obs ugi okre lonego systemu kanalizacyjnego.  
Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze ko cowym z  o wiadczenia:  
   — o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacj  projektow  i warunkami 
pozwolenia na budow ,  
   — o doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e (w razie korzystania) ulicy 
i s siaduj cej z budow  nieruchomo ci.  

9. PODSTAWA P ATNO CI  
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 .Ustawy  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó n. zm.).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówie  publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 
1163).  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpo arowej (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 
z pó n. zm.).  



 

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony rodowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z 
pó n. zm.).  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115).  
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzeniu 
cieków (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z pó n. zm.).  

10.2 Rozporz dzenia  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemów oceny 
zgodno ci, wymaga  jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci 
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, 
poz. 2375).  
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. — w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pó n. zm.). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpiecze stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 
1126).  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 
pó n. zm.). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, 
monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce 
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pó n. zm.).  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  
Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. 
U. Nr 38, poz. 455).  
10.3 Normy  
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
PN-EN 752-1:2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne i definicje  
PN-EN 752-2:2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania  
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe systemy 
przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotycz ce rur, kszta tek i systemu  
PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezci nieniowej kanalizacji deszczowej i ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). 
Cz  3: Zalecenia dotycz ce wykonania instalacji  
PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe systemy 
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i 
systemu  
PN-EN 1852-1:1999/Al :2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe 
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz ce rur, 
kszta tek i systemu (Zmiana Al)  
PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci nieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cz  2: Zalecenia dotycz ce oceny zgodno ci  
PN-EN 588-1:2000 Rury w ókno-cementowe do kanalizacji. Rury, z cza i kszta tki do systemów 
grawitacyjnych  
PN-EN 588-2:2000 Rury w ókno-cementowe do kanalizacji. Cze  2: Studzienki w azowe i niew azowe  
PN-EN 124:2000 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 
i ko owego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako ci   
PN-64/H-74086 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych  
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzien ki kanalizacyjne  
PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y kanalizacyjne  



 

 

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej  
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Przebudowa istniej cych odcinków skorodowanego betonowego 
kana u ogólnosp awnego po istniej cej trasie wraz z 
przebudow  po istniej cej trasie przy czy wodoci gowych i 
kanalizacyjnych - Jarocin ul. Wojska Polskiego, Pozna ska. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

 
Kod CPV 4523 1300-8 ROBOTY MONTA OWE PRZY ACZY 

WODOCI GOWYCH 

 

 

 

 

 

  



 

 

WST P  

1.1. Przedmiot ST. 
Projektuje si  wymian  dwóch istniej cych przy czy wodoci gowych zasilaj cych budynek 
mieszkalny wielorodzinny oraz Skarbczyk. Przy cza wykona  z rur PE100 PEHD Ø63 i Ø40. 
Po czenia przy cza Ø63 z sieci  wodoci gow  nale y wykona  za pomoc  wcinki trójnikiem 
eliwnym DN150/50. Za trójnikiem na przy czu zabudowa  zasuw  wodoci gow  DN50 wraz 

z obudow  teleskopow  do zasuw oraz skrzynk  uliczn . 
Pod czenie przy cza Ø40 z przy czem Ø63 wykona  za pomoc  opaski do nawiercania dla rur 
PE np. firmy Hawle i zaworu k towego dla przy czy domowych wyposa onych w z czki dla 
rur PE MGZ40-5/4, obudowy teleskopowe do zaworów oraz skrzynki uliczne zabezpieczone w 
przypadku ich posadowienia poza ci gami umocnionymi prefabrykatami betonowymi o wym. 
50x50x10 cm. 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Zakres niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacyjne 
potrzebne do wykonania zadania j ak w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót uj tych Specyfikacj  Techniczn  

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robot instalacyjnych podczas monta u przy cza wody: 
- dostawa i monta  armatury w instalacji przy cza wody, 
- dostawa i monta  orurowania, 
- sprawdzenie szczelno ci wykonanych po cze  instalacji. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

Sie  wodoci gowa - uk ad po czonych przewodów i ich uzbrojenia, przesy aj cych i 
rozprowadzaj cych wod  przeznaczon  do spo ycia przez ludzi, znajduj cych si  poza 
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na 
przy czu wodoci gowym. 
Przewód wodoci gowy tranzytowy - przesy owy przewód bez odga zie , przeznaczony 
wy cznie do przesy u wody. 
Przewód wodoci gowy magistralny - magistrala wodoci gowa, przewód z odga zieniami, 
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 
Przewód wodoci gowy rozdzielczy, osiedlowy - przewód przeznaczony do rozprowadzenia 
wody do przy czy wodoci gowych. 
Przy cze wodoci gowe - przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 
wodoci gowej w obiekcie. 
Uzbrojenie przewodów wodoci gowych - armatura i przyrz dy pomiarowe zapewniaj ce 
prawid owe dzia anie i eksploatacj  sieci wodoci gowej. 
Armatura zaporowa sieci wodoci gowych - zasuwy, przepustnice, zawory. 
Armatura przeciwpo arowa sieci wodoci gowych - hydranty. 
Studzienka wodoci gowa - komora wodoci gowa, obiekt na przewodzie wodoci gowym, 
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuw, wodomierza) 



 

 

Po czenie elektrooporowe - po czenie miedzy kielichem PE lub kszta tk  siod ow  zgrzewan  
elektrooporowo a rur  lub kszta tk  z bosym ko cem. Kszta tki zgrzewane elektrooporowo s  
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni czenia, powoduj cy 
stopienie przylegaj cego materia u i zgrzanie powierzchni rury z kszta tk . 

Po czenie doczo owe - po czenie, które uzyskuje si  w wyniku nagrzania przygotowanych do 
czenia powierzchni przez przy enie ich do p askiej p yty grzejnej i utrzymanie do uzyskania 

temperatury zgrzewania, nast pnie usuniecie p yty grzejnej i doci ni cie czonych ko ców. 

Po czenie siod owe - po czenie uzyskane w wyniku ogrzania wkl ej powierzchni siod a i 
zewn trznej powierzchni rury a  do uzyskania temperatury zgrzania a nast pnie usuni cie 
elementu grzejnego i doci ni cie czonych powierzchni. 

Po czenie mechaniczne - po czenie rury PE z inn  rur  PE lub innym elementem ruroci gu za 
pomoc  z czki zawieraj cej element zaciskowy. 

1.5.     Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci 
wodoci gowych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIA Y 

Wszystkie materia y u yte przy monta u sieci wodoci gowej winny spe nia  wymagania 
ogólne zawarte w pkt 2. Ponadto materia y powinny mie  pozytywn  ocen  pod wzgl dem 
zdrowotnym. Powinny posiada  dopuszczenie do stosowania w budownictwie i pozytywn  ocen  
higieniczn  (atest do wody pitnej). 

Materia y stosowane do budowy sieci wodoci gowych powinny mie : 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze 
zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  
techniczn  lub kraj ow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z 
wymaganiami podstawowymi, lub 

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj  Europejsk , lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, e s  to wyroby nie podlegaj ce 
obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub 
aprobat  techniczn , b  uznano za "regionalny wyrób budowlany". 

Projektowany przewód wodoci gowy wykonany zostanie z rur PEHD100  110 mm SDR 17 
PN10 np. firmy Wavin. Projektowany wodoci g nale y wykona  wg PN-EN 12201-1÷5:2004, w 
po czeniu z norma dotycz  armatury wodoci gowej PN-EN 1074-1÷5:2002. 
Na trasie – w miejscach oznaczonych na planie i profilach rozmieszczono elementy uzbrojenia 
(hydrant) w sposób umo liwiaj cy p ukanie, odpowietrzenie i odwodnienie poprzez hydrant 
wodoci gowy. Zastosowano hydrant p-po : z samoczynnym odwodnieniem, montowany na 
odga zieniu z trójnika z zasuw  odcinaj . Ustawiony b dzie na kolanie eliwnym ze stopk  



 

 

na uprzednio wykonanym bloku podporowym. Zasuw  odcinaj  zaprojektowano ko nierzow  
eliwn  z mi kkouszczelniaj cym klinem DN80 w obudowie teleskopowej, ze skrzynk eliwn . 

3. SPRZ T. 

Sprz t, przeznaczony do wykonania robót, powinien by  zgodny z wymogami podanymi 
w pkt 3. Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie 
sprz tu do u ytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT. 

Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowi zany do stosowania zalece  
zawartych w pkt.  4. 

Ponadto rury nale y przewozi  wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadaj cymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystaj ce poza pojazd ko ce 
rur nie mog  by  d sze ni  1 m. Je eli przewo one s  lu no u one rury, to przy ich uk adaniu 
w stosy na samochodzie, wysoko adunku nie powinna przekracza  1 m. Podczas transportu 
rury powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci rodków transportu 
jak ruby, cuchy, itp. Lu no uk adane rury powinny by  zabezpieczone przed zarysowaniem 
przez pod enie tektury falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni 
samochodu. Podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed zmiana 
po enia. Platforma samochodu powinna by  ustawiona w poziomie. Rury powinny by  
przewo one przy temperaturze otoczenia od -5 C do +30 C. 
Rury i  kszta tki  nale y w okresie przechowywania chroni  przed bezpo rednim dzia aniem    
promieniowania    s onecznego    i    temperatur    przekraczaj    40 C.    Przy 

ugotrwa ym sk adowaniu rury powinny by  chronione przed dzia aniem wiat a s onecznego 
przez przykrycie sk adu plandekami brezentowymi lub innym materia em, lub pod zadaszeniem. 
Nale y zapewni  cyrkulacj  powietrza pod pow ok  ochronn  aby rury nie nagrzewa y si  i nie 
ulega y deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wi zki rur mo na sk ada  po trzy, jedna na drugiej do 
wysoko ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wi zek winny spoczywa  na sobie. Lu ne rury 
lub niepe ne wi zki mo na sk adowa  w stosach na równym pod u, na podk adkach 
drewnianych o szeroko ci min. 10 cm, grubo ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy 
powinny by  z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odst pach co 
1-2 m. Wysoko  uk adania rur w stosy nie powinna przekracza  7 warstw rur i 1,5 m 
wysoko ci. Rury o ró nych rednicach winny by  sk adowane odr bnie. 

Rury kielichowe nale y uk ada  kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy 
oddziela  przek adkami drewnianymi. 

Stos nale y zabezpieczy  przed przypadkowym ze lizgni ciem si  rury poprzez 
ograniczenie jego szeroko ci przy pomocy pionowych wsporników drewnianych 
zamocowanych w odst pach 1÷2 m. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przed przyst pieniem do monta u sieci wodoci gowej nale y dokona  geodezyjnego 
wytyczenia trasy ruroci gu, wykona  wykopy z umocnieniem cian, obni  poziom wody 



 

 

gruntowej na czas wykonywania robót, przygotowa  pod e pod ruroci g zgodnie z 
dokumentacj . 

Rury w wykopie powinny by  u one w osi montowanego przewodu z zachowaniem 
spadków. na ca ej d ugo ci powinny przylega  do pod a na co najmniej 1/4 obwodu. 

Powierzchnie wewn trzne i zewn trzne rur i kszta tek powinny by  g adkie, czyste, 
pozbawione porów, wg bie  i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemo liwiaj cym 
spe nienie wymaga  okre lonych w normach PN-EN 12201-1÷4:2004. Po zgrzaniu rur i 
kszta tek na ich powierzchniach wewn trznych i zewn trznych nie powinny wyst pi  
wyp ywki stopionego materia u poza obr bem kszta tek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym 
adna wyp ywka nie powinna powodowa  przemieszczania drutu w kszta tkach co mog oby 

spowodowa  zwarcie podczas czenia. a na wewn trznej powierzchni rur nie powinno 
wyst pi  pofa dowanie. Przy po czeniach kielichowych na wcisk nale y zwróci  szczególn  
uwag  na osiowe wprowadzenie ko ca rury w kielich. Powierzchnie czonych elementów za 
pomoc  kleju agresywnego musz  by  czyste i odt uszczone. Nale y bezwzgl dnie 
przestrzega  instrukcji producenta kleju. 

Armatura sieci wodoci gowej powinna by  montowana i czona z elementami sieci 
zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Armatura sieci wodoci gowej z tworzywa 
sztucznego powinna mie  wykonany kad ub z takiego materia u, który spe nia wymagania 
PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe na sieci powinny by  zgodne z PN-EN 681-\lub 
681-2. Powierzchnie wewn trzne i zewn trzne armatury powinny by  g adkie, czyste, 
pozbawione porów, wg bie  i innych wad powierzchniowych i by  zgodne z norm . 
Konstrukcja armatury powinna by  taka, aby podczas monta u, czenia jej z rur  lub innym 
elementem nie nast pi o przemieszczenie uzwoje  elektrycznych lub uszczelnie . 

W czasie wykonywania robót monta owych sieci wodoci gowej nale y ci le 
przestrzega  instrukcji i zalece  producentów wszystkich materia ów zastosowanych do ich 
budowy. 

Przy cze wody zimnej nale y wykona  z rur z tworzyw sztucznych z zastrze eniami 
wg punktu 2. Monta  instalacji wykona  zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych" oraz instrukcjami monta owymi producenta i 
dostawcy systemu instalacyjnego. Po czenia rur i kszta tek PE poprzez zgrzewanie 
dyfuzyjne. Po czenia z armatur  - z wykorzystaniem kszta tek PE-metal. W instalacji nie 
wolno czy  poprzez zgrzewanie rur i kszta tek ró nych systemów. 

Po zbudowaniu instalacji nale y wykona  prób  szczelno ci wg wymogów zawartych w 
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych" pkt. 
1.6.6., str. 36. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 

Obowi zuj  zasady podane w punkcie 6.. 
Ponadto kontrol  wykonania sieci wodoci gowych nale y przeprowadzi  zgodnie z 

zaleceniami okre lonymi w zeszycie nr 3 "Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Sieci Wodoci gowych" pkt 6 "Kontrola i badania przy odbiorze". 

Szczególn  uwag  nale y zwróci  na ocen  prawid owo ci po cze  zgrzewanych. 
Spe nione powinny by  nast puj ce kryteria: 
- zgrubienie zgrzewane powinno by  obustronnie mo liwie okr o ukszta towane, 
- powierzchnia zgrubienia powinna by  g adka, 
 

- rowek miedzy wyp ywkami nie powinien by  zag biony poni ej zewn trznych powierzchni 



 

 

czonych elementów, 
- przesuniecie cianek czonych rur nie powinno przekracza  10% grubo ci cianki rury, 
- ca kowita szeroko  wyp ywek powinna by  wi ksza od zera i nie powinna przekracza  
warto ci okre lonych przez producenta rur i kszta tek. 
Ocen  jako ci po czenia zgrzewanego mo na wykona  za pomoc  urz dze  pomiarowych z 
dok adno ci  0,5 mm. 

Sprawdzenie szczelno ci i wytrzyma ci po cze  przewodu dokonuje si  w oparciu 
o przeprowadzon  zgodnie z norm  PN-B 10725:1997 prób  szczelno ci. Zaleca si  
przeprowadzi  prób  ci nieniow  hydrauliczn  jednak e w przypadkach uzasadnionych 
wzgl dami techniczno-ekonomicznymi mo na stosowa  prób  pneumatyczn . 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar wykonanych robót przeprowadzony b dzie po zako czeniu wszystkich prac 
zgodnie z punktem 7. 

Ponadto nale y zwróci  uwag , e d ugo  ruroci gów na odcinkach prostych mierzy 
si  wzd  ich osi w metrach wed ug rodzajów rur i rednic. uki w ruroci gach mierzy si  po 
ich zewn trznej stronie. Kszta tki oblicza si  w sztukach z podzia em na rednice. Po czenia 
zgrzewane oblicza si  w sztukach z podzia em na rednice zgrzewanych elementów. Armatur  
tworz  okre lony w ze  oblicza si  w kompletach. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej. 
Badania przy odbiorze sieci wodoci gowych nale y przeprowadzi  zgodnie z 

ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodoci gowych. Badania przy odbiorze 
powinny by  zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. 
Odbiór cz ciowy polega na zbadaniu: 
- zgodno ci usytuowania i d ugo ci przewodu z dokumentacj . (dopuszczalne odchylenie w 
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza  0,1 m dla przewodów z 
tworzyw sztucznych, dopuszczalne odchylenie rz dnych u onego przewodu od rz dnych 
zaprojektowanych nie powinno przekracza  ± 0,05 m); 
- prawid owo ci wykonania zgrzewów; 
- usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji; 
- zabezpiecze  przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej; 
- pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu i pod a 
wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju; 
- materia u ziemnego u ytego do podsypki i obsypki przewodu (materia  powinien by  drobny i 
rednioziarnisty, bez grud i kamieni, powinien by  zag szczony); 

- szczelno ci przewodu. 
Podczas odbioru ko cowego sieci wodoci gowej z tworzyw sztucznych nale y zbada : 
- zgodno  stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacj  techniczn , 
- rozstaw armatury i jej dzia anie, 
- szczelno  komór i studni wodoci gowych, szczególnie przy przej ciach ruroci gów przez 
ciany. 

9.       PODSTAWA P ATNO CI. 



 

 

Podstaw  p atno ci jest cena skalkulowana przez Wykonawc , za jednostk  obmiarow  ustalon  
dla danej pozycji kosztorysu. 

10. OBOWI ZUJ CE PRZEPISY. 
W trakcie wykonywania czynno ci podczas robót monta owych sieci wodoci gowej nale y 
zastosowa  si  do: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych tom II. 
- Instalacje sanitarne 
- Aprobaty techniczne, 
- Obowi zuj ce Polskie Normy, Bran owe: 
- Sieci i instalacje wodoci gowe: 
- PN-EN 12201-1÷5:2004, Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania 
wody i do ci nieniowego odwadniania i kanalizacji   
- PN-EN 1074-1÷5:2002. Armatura wodoci gowa  
- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
- badania przy odbiorze. 
- PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
- odbiorze. 
- BN-B-10725:1997 Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania. 
- PN-92/B-01706 Instalacje wodoci gowe wymagania w projektowaniu. 
- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpo arowa budynków. Przeciwpo arowe 
- zaopatrzenie wodne, wraz z poprawk  PN-B-02856:1992/Azi:1999. 
- PN-B-10720:1998 Wodoci gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 
- instalacjach wodoci gowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do 
- wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 
- PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 
- PN-85/M-75002 Armatura przemys owa. 
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kanalizacyjnych – Jarocin ul. Wojska Polskiego, Pozna ska 
 
 
 
 
 
 
  

 
Kod CPV 4523 1300-8 RENOWACJA SIECI KANALIZACJI 

OGÓLNOSP AWNEJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
1.WST P  
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót polegaj cych na modernizacji metod  bezwykopow  istniej cej kanalizacji dla nast puj cych 
rednic:  
 1200x800, 
 750x450, 

 
1.2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3.Zakres robót obj tych ST  
W zakres tych robót wchodz :  
- roboty przygotowawcze polegaj ce w szczególno ci na:  
o skanowanie przedwykonawczej kana ów i studzienek skanerem TV,  
o oczyszczeniu sieci kanalizacyjnej,  
o wykonanie tymczasowych instalacji stanowi cych obej cia na czas prowadzenia Robót na 
poszczególnych fragmentach kana u podlegaj cych renowacji,  
o przepompowanie cieków,  
- roboty podstawowe:  
o renowacja kana ów metod  r kawa utwardzanego,  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  prowadzenia robót renowacyjnych kanalizacji 
ogólnosp awnej.  
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych Robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci 
na Terenie Budowy, metody u yte przy budowie.  
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniaj ce, 
opiniuj ce oraz w cicieli terenów, na których prowadzone b  prace modernizacyjne.  
Z chwil  przej cia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed w cicielami nieruchomo ci, 
których teren przekazany zosta  pod budow , za wszystkie szkody powsta e na tym terenie. 
Wykonawca zobowi zany jest równie  do przyjmowania i wyja niania skarg i wniosków 
mieszka ców i wszystkich w cicieli lub dzier awców terenu przekazanego czasowo pod budow .  
Wykonawca jest zobowi zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze stwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Robót, a  do zako czenia i Odbioru 
Ko cowego Robót, a w szczególno ci zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 
osób wykonuj cych czynno ci zwi zane z budow  i nienaruszalno  ich mienia s cego do pracy, 
a tak e zabezpieczy Teren Budowy przed dost pem osób nieupowa nionych.  
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek uzyskania pozwolenia na dokonanie pod cze  niezb dnych 
mediów na Teren Budowy. Wykonawca b dzie ponosi  koszty korzystania z przy czonych mediów 
zgodnie z op atami obowi zuj cymi w okresie wykonywania Robót.  
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie 
tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y itp., 
zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.  
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci (w dzie  i w nocy) tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.  
Wykonawca podejmie odpowiednie rodki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów 
prowadz cych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego rodkami transportu 
lub jego podwykonawców i dostawców na w asny koszt.  
Wykonawca zapewni wszelkie niezb dne drogi monta owe.  
Wykonawca w ramach Robót ma uprz tn  Teren Budowy po zako czeniu ka dego elementu robót i 
doprowadzi  go do stanu pierwotnego po zako czeniu robót i likwidacji Terenu Budowy.  
Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowi zany jest przestrzega  obowi zuj cych przepisów 
bezpiecze stwa i higieny pracy.  



 

 

W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespe niaj cych odpowiednich 
wymaga  sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t 
i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.  
Wszelkie urz dzenia i systemy musz  by  zgodne z obowi zuj cymi w Polsce normami dotycz cymi 
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotycz cymi BHP.  
Wykonawca opracuje i wdro y Plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami 
prawa budowlanego oraz Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony 
zdrowia.  
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie 
utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach.  
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.5. Zmiana organizacji ruchu.  
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie 
trwania Robót, a  do przej cia Robót przez Zamawiaj cego.  
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia w cicieli dróg i odno nych 

adz.  
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek uzyskania, w imieniu Zamawiaj cego, zezwolenia na zaj cie 
pasa drogowego na czas prowadzenia Robót.  
Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i 
zabezpieczenie terenu robót oraz zwi zany z tym system oznacze  poziomych i pionowych wraz z 
ich likwidacj  po zako czeniu robót.  
Organizacj  ruchu oraz zaj cie pasa nale y wykona  zgodnie z warunkami wydanymi przez zarz dc  
dróg.  
Po zako czeniu Robót Wykonawca zobowi zany jest usun  oznakowanie tymczasowe oraz 
odtworzy  wszelkie oznakowania, które zosta y uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji 
Robót.  
W przypadku demonta u nawierzchni dróg Wykonawca Robót jest zobowi zany do odtworzenia 
nawierzchni zgodnie z wymaganiami zarz dców dróg. Wykonawca opracuje projekt odtworzenia 
nawierzchni, o ile b dzie wymagany i uzgodni go z zarz dc  drogi.  
Koszty za zaj cie pasa drogowego, administracyjne, odtworzenia nawierzchni oraz koszty budowy i 
demonta u ruchu tymczasowego opisanego powy ej zostan  uj te w Cenie Ofertowej.  
1.6. Ochrona rodowiska  
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego, a w szczególno ci:  

 stosowa  si  do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dziennik Ustaw 
Nr 62, poz. 627) z pó niejszymi zmianami i aktami wykonawczymi,  

 stosowa  si  do Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21),  
 stosowa  si  do Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie 

dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841.) z 
pó niejszymi zmianami,  

 stosowa  si  do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 

1085) z pó niejszymi zmianami.  
 
W okresie trwania Robót wykonawca b dzie:  

 utrzymywa  Teren Budowy i wykopy bez wody stoj cej,  



 

 

 podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm 
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  Terenu Budowy oraz b dzie unika  uszkodze  
lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub 
innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.  
 
Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:  

 lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, dróg dojazdowych,  
 rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:  

o zanieczyszcze  zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,  
o zanieczyszczeniem powietrza gazami i py ami,  
o mo liwo ci  powstania po aru.  
 
Wykonawca w trakcie wykonywania Robót oraz usuwania usterek, winien:  

 uzyska  wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczysto ci sta ych i p ynnych oraz 
bezpieczne, prawid owe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z ca ego Terenu Budowy, lub 
miejsc zwi zanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zosta y 
uszkodzone.  
 
1.7. Zabezpieczenie zieleni  
Wykonawca zapewni sta y nadzór w zakresie zabezpieczenia i piel gnacji drzew i krzewów w 
obr bie inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni w obr bie budowy Wykonawca ponosi koszty 
zwi zane z tym zniszczeniem.  
1.8. Post powanie z odpadami  
Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowi cym za cznik do 
Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001r (DZ. U. Nr 112/1206/2001 ) 
og oszonym na podst. art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr 62 
poz.628) i wywiezie na zorganizowane sk adowisko odpadów celem unieszkodliwienia.  
Wytworzone odpady inne ni  niebezpieczne nale y w pierwszej kolejno ci zagospodarowa  
ponownie, a w przypadku braku takich mo liwo ci wynikaj cych ze wzgl dów technologicznych, 
ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na w asny koszt usunie z Terenu Budowy oraz 
podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.  
Wykonawca przed y w dokumentacji powykonawczej dokumenty potwierdzaj ce utylizacj  
odpadów.  
Wszelkie Materia y niebezpieczne stosowane w trakcie realizacji inwestycji nale y przewozi , 
sk adowa , zabezpieczy  oraz stosowa  zgodnie z Kart  Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.  
Koszty zwi zane z wywozem, unieszkodliwieniem zostan  uj te przez Wykonawc  w Cenie 
Ofertowej.  
2.MATERIA Y  
Materia y u yte do budowy powinny spe nia  warunki okre lone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada  warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom.  
Wszystkie Materia y stosowane przy wykonywaniu Robót musz  by  : 
- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowi zuj cym prawem (w tym w szczególno ci 
Prawem budowlanym i Ustaw  z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych 
oraz ustawy o systemie oceny zgodno ci) i posiada  wymagane prawem dokumenty i oznakowanie,  
- zgodne z postanowieniami Umowy,  
- nowe i nieu ywane klasy I.  
 
Wszystkie materia y przeznaczone do wbudowania powinny by  przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcj  producenta wg odpowiednich norm wyrobu. Przyj cie materia u na budow  
powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
2.1. Zakres przedmiotu zamówienia:  

 R kaw uszczelniaj cy dla rednicy 1200 i 750, który musi spe nia  wszystkie z nast puj cych 
wymaga :  



 

 

a. nas czone ywicami powierzchnie wewn trzne i zewn trzne r kawa musz  by  g adkie, 
pozbawione wad w postaci niejednorodno ci i wtr ce  cia  obcych, ko ce r kawa musz  by  obci te 
równo i prostopadle do osi, na prostych odcinkach rury o sta ym obwodzie wewn trznym CIPP nie 
powinien tworzy  nieregularno ci powierzchni - poza tymi, które wyst puj  na rurze macierzystej - 
wi kszych ni  2 % rednicy nominalnej lub 6 mm, w zale no ci od tego, która warto  jest wi ksza  
b. barwa r kawa przed zainstalowaniem musi by  na ca ej jego powierzchni jednakowa pod 
wzgl dem odcienia i intensywno ci,  
c. musi posiada  odporno  chemiczn  w zakresie pH 4-10 i temperatury do 60 C,  
d. musi posiada  odporno  chemiczn  na wp yw zalegaj cych osadów,  
e. musi mie  zdolno  do przenoszenia obci  gruntu, obci  hydrostatycznych oraz obci  
eksploatacyjnych przy za eniu ca kowitego zniszczenia naprawianego przewodu bez 
uwzgl dnienia jego roli przy przenoszeniu obci ,  
f. sztywno  obwodowa krótkoterminowa S nie mo e by  mniejsza ni  2 kN/m2, liczona zgodnie PN 
ISO 9969 na podstawie wzoru :  
 

= [12×( )3]  
gdzie:  
E – krótkoterminowy modu  spr ysto ci E [MPa] wg. PN-EN ISO178  
e - grubo cianki [m]  
dm - rednia rednica r kawa [m]  
dm=dw+(dz-dw)/2  
dz – rednica zewn trzna r kawa [m]  
dw – rednica wewn trzna r kawa [m]  
g. wymiary r kawa musz  by  dobrane do rzeczywistej rednicy wewn trznej kana u,  
h. musi by  zapewniona ci a struktura r kawa na odcinkach co najmniej pomi dzy s siaduj cymi 
studzienkami kanalizacyjnymi (niedopuszczalne jest wyst powanie z czy, spoin na d ugo ci 
pomi dzy studzienkami)  
i. r kaw musi posiada  dokument identyfikuj cy dostawc , zawieraj cy:  

 nazw  i znak producenta,   
 nazw  materia u  
 rednic  r kawa,  
 d ugo  r kawa  
 grubo  r kawa,  
 dat  produkcji i miejsce przeznaczenia  

j. r kaw powinien by  zabezpieczony przed cieraniem warstw  o grubo ci min 0,5mm  
k. r kaw powinien by  wyposa ony zewn trzna ochronna foli  po lizgow ,  
l. zabrania si  u ywania r kawa z foli  wewn trzn  zintegrowan , po utwardzeniu r kawa folia 
wewn trzna ma by  usuni ta,  
m. musi by  zgodny z normami opisanymi w pkt 8.1 c), d) i e).  
 
Zamawiaj cy da przed enia do oferty kart technicznych ywicy jak i r kawa.  
Wszystkie powy sze dane musz  by  dostarczone wraz z ofert , w przypadku braku jakichkolwiek 
dokumentów lub innych ni  wymagane, Zamawiaj cy ma prawo odrzuci  ofert   
3.SPRZ T  
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takiego sprz tu, który nie wp ynie niekorzystnie na 
jako  robót i w ciwo ci wbudowywanych materia ów.  
4. TRANSPORT  
Do transportu materia ów nale y u  takich rodków transportu, jak:  
- samochód skrzyniowy  
- samochód dostawczy.  
Nas czony ywic  r kaw transportowa  do miejsca monta u w izolowanych pojemnikach 
chroni cych materia  przed promieniami UV.  
Ponadto, przy za i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega  
przepisów aktualnie obowi zuj cych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych 



 

 

pojazdy musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu drogowego (ko owego, szynowego, wodnego) 
tak pod wzgl dem formalnym, jak i bezpiecze stwa.  
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
5.1.1. Czyszczenie kana u g ównego i przykanalików.  
Przed wej ciem do kana u w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia kana u, nale y zbada  stan 
atmosfery w kanale w celu okre lenia zawarto ci substancji toksycznych, palnych oparów lub braku 
tlenu, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami BHP.  
Kana  musi by  wentylowany, nale y zastosowa  nadmuch wie ego powietrza.  
Z kana u nale y usun  wszystkie wewn trzne osady (produkty korozji i erozji, lu ne elementy). 
Czyszczenie nale y prowadzi  przy wykorzystaniu specjalistycznego sprz tu: wozów ci nieniowych 

 mechanicznych wci garek. Wszystkie osady musz  zosta  wydobyte na powierzchni  i 
odwiezione na odpowiednie miejsce sk adowania.  
5.1.2. Skanowanie telewizyjne przedwykonawcza i powykonawcza  
Inspekcja kana u przedwykonawcza, przeprowadzona po czyszczeniu kana u, pozwala na dokonanie 
oceny jego stanu – stopnia oczyszczenia powierzchni kana u, wielko ci ubytków i p kni cianek.  
W celu dokonania dok adnej oceny stanu technicznego kana u nale y przeprowadzi  jego 
skanowanie za pomoc  skanera 3D, którego efektem jest w pe ni trójwymiarowy obraz. W trakcie 
wykonywania inspekcji g owica skanera powinna by  umieszczona centrycznie w osi ruroci gu.  
Po wykonaniu renowacji kana u nale y podobnie wykona  skanowanie powykonawcze  
W czasie monitoringu skanerem nale y zapewni  o wietlenie wystarczaj ce do obejrzenia ca ego 
przekroju kana u, jako  obrazu nie mo e budzi  w tpliwo ci, co do stanu kana u. W tek cie 
widocznym na ekranie musz  si  znale  nast puj ce informacje:  
- data/godzina;  
- nazwa ulicy;  
- numer studzienki pocz tkowej i ko cowej;  
- kierunek inspekcji;  
- rednica kana u;  
- dystans bezpo redni od studni pocz tkowej.  
- spadek kana u  
 
Inspekcje TV nale y archiwizowa  i przekaza  Inspektorowi/Inwestorowi na p ytach DVD wraz z 
raportem (przedwykonawczym/powykonawczym) zawieraj cym opis stanu ruroci gu.  
5.1.3. U enie r kawa uszczelniaj cego – zgodnie z technologi  wykonania.  
5.1.4. Otwarcie przykanalików.  
Po dokonaniu naprawy kolektora g ównego, nale y wykona  otwory w miejscu w czenia czynnych 
kana ów bocznych (przy cza) poprzez wyci cie otworu od strony kana u g ównego.  
Ponadto Wykonawca musi spe ni  nast puj ce wymagania Eksploatatora sieci, tzn. prace 
wykonywane we wn trzu czynnych kana ów musz  by  prowadzone ze szczególn  ostro no ci  
i przy zachowaniu w ciwych przepisów BHP.  
5.1.5. Organizacja przep ywu cieków  
W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych nale y zabezpieczy  ci e odbieranie cieków.  
Pompowanie cieków z kana u musi si  odbywa  za pomoc  pomp tymczasowymi szczelnymi 
ruroci gami dostosowanymi do ilo ci cieków do przepompowania. Nale y zapewni  niezale ny 
system zasilania pomp w energi  elektryczn . Uwzgl dni  zminimalizowanie utrudnienia w ruchu 
pojazdów i pieszych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniej cej zabudowy 
musz  mie  one obudow  d wi koch onn .  
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT  
6.1.Kontrola jako ci materia ów przeznaczonych do renowacji  
Wszystkie materia y do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom Specyfikacji Technicznej 
oraz musz  posiada wiadectwa jako ci producentów popartych badaniami laboratoryjnymi 
parametrów wytrzyma ciowych i uzyska  akceptacj  Inspektora Nadzoru.  
Kontrola jako ci przy dostawie b dzie polega  na: 
- sprawdzeniu dokumentów identyfikacyjnych dostawy,  



 

 

- sprawdzeniu stanu dostawy – opakowania,  

- sprawdzeniu ogólnego wygl du (barwa, cechowanie)  
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót i po ich wykonaniu.  
Badania jako ci robót w czasie ich realizacji nale y wykonywa  zgodnie z wytycznymi w ciwych 
norm i aprobat technicznych dla materia ów i systemów technologicznych.  
Jako  materia u przeznaczonego do renowacji musi by  udokumentowana poprzez:  
1. Dokument identyfikuj cy dostaw , zawieraj cy:  
- nazw  i znak producenta,  

- nazw  materia u,  

- rednic  r kawa/modu u/rury,  

- d ugo  r kawa/modu u/rury,  

- grubo  r kawa/modu u/rury,  

- dat  produkcji i miejsce przeznaczenia,  
 
2. Badanie r kawa/modu u/ rur przy dostawie polega  b dzie na:  
- sprawdzeniu dokumentów identyfikacyjnych dostaw ,  

- sprawdzenie stanu dostawy - opakowania,  

- sprawdzenie ogólnego wygl du (barwa, cechowanie),  
 
Jako  wykonania renowacji kana ów nale y potwierdzi  poprzez przeprowadzenie wymienionych 
poni ej prób:  
- skanowania TV kana ów po wykonaniu renowacji.  
 
6.3. Badanie próbek r kawa/modu u.  
Z ka dej partii odcinka dostarczonego i zainstalowanego r kawa nale y pobra  próbk  r kawa, a 
nast pnie wykona  badanie parametrów geometrycznych, oraz krótkoterminowej sztywno ci 
obwodowej r kawa wg PN EN 1228. W uzasadnionych przypadkach (np. trudno ci z pobraniem 
próbki pier cieniowej) badanie to za zgod  Inspektora Nadzoru mo e zosta  zast pione badaniem 
krótkoterminowego modu u spr ysto ci r kawa wg normy PN EN ISO 178. Próbka powinna zosta  
pobrana z r kawa/modu u stosowanego/ wycinanego w studzienkach kanalizacyjnych.  
Pobrana próbka powinna zosta  opisana w nast puj cy sposób:  
- miejscowo ,  

- data,  

- odcinek,   
- rednica,  

- podpisy osób obecnych przy poborze próbki.  
 
Poboru próbki nale y dokona  w obecno ci Inspektora Nadzoru. Badanie oraz obliczenia powinny 
zosta  przeprowadzone w odpowiednio do tego przygotowanym niezale nym laboratorium, które 
posiada akredytacj  na zakres bada  wymaganych w ST, oraz znajduje si  w wykazie Polskiego 
Centrum Akredytacji.  
7.ODBIÓR ROBÓT  
Odbiorowi podlega wykonanie: renowacji kana ów.  
Odbiór robót zanikaj cych nale y zg asza  Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, 
aby nie powodowa  przestoju w realizacji robót.  
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Specyfikacj  Techniczn  je eli wszystkie pomiary i 
badania wymienione w punkcie 6 da y wynik pozytywny.  
7.1. Dokumentacja Powykonawcza  



 

 

Wykonawca sporz dzi Dokumentacj  powykonawcz  wraz z niezb dnymi opisami, a ich tre  
przedstawia  b dzie Roboty tak, jak zosta y przez Wykonawc  zrealizowane, z zaznaczeniem 
lokalizacji, wymiarów ( rednic kana ów i studni) i detali wykonanych Robót.  
Dokumentacja powinna zawiera  w szczególno ci opis:  
- zastosowanych materia ów kana ów i studni,  

- spadków i d ugo ci kana ów,  

- miejsc w czenia odga zie .  
 
Do ca ci Dokumentacji powykonawczej s  wymagane raporty z procesu utwardzania r kawa oraz 
raporty z przeprowadzenia kontroli zmodernizowanych kana ów skanerem TV oraz wersja 
elektroniczna.  
Wykonawca przeka e Zamawiaj cemu 2 egzemplarze Dokumentacji powykonawczej wraz z wersj  
elektroniczn  (2 egz.).  
Ponadto Wykonawca opracuje dokumentacj  powykonawcz  dla tych instytucji, które stawiaj  taki 
wymóg w swoich uzgodnieniach, o ile zajdzie taka konieczno . Dokumentacja powykonawcza 
zostanie opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w tych uzgodnieniach.  
8 PRZEPISY ZWI ZANE  
8.1 Normy:  
a) PN-92/B-10673  
 

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  

 
b) PN-EN 1610  
 

Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych.  

 
c) PN-EN ISO 11296-1:2011  
 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do renowacji podziemnych 
bezci nieniowych sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej  

 

 


