
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa istniej cych odcinków skorodowanego betonowego kana u ogólnosp awnego po istniej cej trasie -

Jarocin ul. Wojska Polskiego, Pozna ska.
ADRES INWESTYCJI   :     Jarocin  ul. Wodna, Wojska Polskiego, w. Ducha, Pozna ska nr dz.i 1492/6, 1616/2, 1529, 1527/3, 1480/2,

901/3, 902/4, 1650/4, 1650/5, 245/3, 245/5, 245/6, 245/4,
INWESTOR   :     Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
ADRES INWESTORA   :     Cielcza, ul. Gajówka 1
BRAN A   :     sanitarna

DATA OPRACOWANIA   :     22.10.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. PODSTAWA PRAWNA -
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-u yt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/
 
2. Doliczono podatek od us ug VAT w wysoko ci 23% t.j. obowi zuj cego na dzie  sporz dzenia kosztorysu
 
3. Przy kalkulacji niniejszego zadania nale y uwzgl dni  stosowanie materia ów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozy
cjach lub inne równowa ne.
 
4. Cena oferty  musi zawiera   wszelkie koszty niezb dne do zrealizowania  zamówienia wynikaj ce wprost  z dokumentacji projektowo-koszto
rysowej, jak równie  nie uj te, a bez których nie mo na wykona  zamówienia. B  to m in .koszty:
- wszelkich robot przygotowawczych,
- koszt zaj cia pasa drogowego, organizacji, projektu i wszelkich op at z tym zwi zanych,
- prac porz dkowych,
- zagospodarowanie placu budowy,
- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) 
- koszty zu ycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych   i administracyjnych budowy,
- odtworzenie dróg, chodników, wjazdów na posesje, ogrodze  posesji,  trawników, uszkodzonych drzew i krzewów oraz pozosta ej ro clinno
ci,
- naprawa i odtworzenie substancji budynkowej w zwi zku z wykonaniem przy czy i zwi zanych z tym prac wewn trz budynków,  
- wywóz nadmiaru gruntu, gruzu, podbudów, asfaltów itp
- sporz dzenie planu bioz,
- prac geodezyjnych i przygotowawczych
- koszty ubezpiecze  maj tkowych budowy,
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  i naniesienia wykonanych robót na  map ,
- kosztów prób i sprawdze  sieci wodoci gowej wraz z przy czami cznie z ich dezynfekcj ,
- kosztów prób i sprawdze  sieci kanalizacyjnej wraz z przy czami.
- regulacja istniej cych studzienek oraz zasuw i skrzynek w drodze, 
- koszty odbiorów  poszczególnych elementów robót przez osoby uprawnione wed ug stanu prawnego na dzie  wszcz cia post powania,
- koszt op aty rodowiskowej  za przyj cie  gruzu i ziemi na wysypisko 
- koszt zarospodarowania terenu wokó  prowadzonych robót: niwelacja, obsianie traw
- innych czynno ci niezb dnych do wykonania przedmiotu zamówienia
 
5. Roboty, które nie s  wyra nie wymienione w przedmiarze lecz s  opisane  w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i doku
mentacji  projektowej, powinny by  uwzgl dnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego,  gdy  nie b  odr bnie p acone i stano-
wi
ryzyko wykonawcy.
Wykonawca bezwzgl dnie musi sprawdzi  niniejsze przedmiary z dokumentacj  projektow , zweryfikowa  i zg osi  ewentualne rozbie no ci
zamawiaj cemu przed dat  z enia oferty.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa istniej cych odcinków skorodowanego betonowego kana u ogólnosp awnego po istniej cej trasie - Jarocin ul. Wojs-
ka Polskiego, Pozna ska.

1 KNR 4-05II
0104-01
analogia

Mechaniczne czyszczenie hydrodynamiczne siec z rur betonowych fi 750/450mm
oraz wykonanie inspekcji stanu sieci kamer  TV

m

326.0 m 326.000
RAZEM 326.000

2 KNR 4-05II
0104-03
analogia

Mechaniczne czyszczenie hydrodynamiczne siec z rur betonowych fi 1200/800
mm  oraz wykonanie inspekcji stanu sieci kamer  TV

m

254.0 m 254.000
RAZEM 254.000

3 KNR 4-05II
0119-01

Mechaniczne czyszczenie studzienek ciekowych szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

4
kalk. w asna

Renowacja kana u sanitarnego - frezowanie nierówno ci cian wewn trznych ka-
na u, wykonanie instalacji r kawa z maty szklanej o DN750/450 o grubo ci 11 mm
i wytrzyma ci SN2, utwardzenie do cian kana u poprzez  wykorzystanie promie-
ni UV, kamerowanie odcinka sieci w celu potwierdzenia prawid owo ci wykona-
nych prac oraz wykonanie otworów w r kawie w miejscu przy czy i studni

m

326.0 m 326.000
RAZEM 326.000

5
kalk. w asna

Renowacja kana u sanitarnego - frezowanie nierówno ci cian wewn trznych ka-
na u, wykonanie instalacji r kawa z maty szklanej o DN1200/800 o grubo ci 11
mm i wytrzyma ci SN2, utwardzenie do cian kana u poprzez  wykorzystanie
promieni UV, kamerowanie odcinka sieci w celu potwierdzenia prawid owo ci wy-
konanych prac oraz wykonanie otworów w r kawie w miejscu przy czy i studni

m

254.0 m 254.000
RAZEM 254.000
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