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l. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania
Projekt ninigjszy opracowano w oparciu o:
Zlecenie inwestora,
Mapg sytuacyjna,
1.2. Materiaty wyjsciowe
Przy opracowaniu niniejszel dokumentacji wykorzystano naste¢pujace materiaty:
Mapg sytuacyjna w skali 1:500,
2. Stan prawny terenu, na ktorym planowana jest inwestycja

Istnigjaca sie¢ kanalizacyjna pokazana jest na mapie sytuacyjnel w skali 1:500.
Projektowana sie¢ przebiega przez dziatki:

Nr dziatki Wiasciciel dziatki

1492/6, 1616/2, 1529, 1527/3, 1480/2, Gmina Jarocin
901/3, 902/4, 1650/4, 1650/5, 245/3,
245/5, 24516, 245/4

3. Lokalizacja inwestycji

Istnigjaca sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminne oraz naterenie
parku.

4. Ochrona srodowiskai zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Obiekty objete inwestycja zaprojektowano zgodnie z przepisami budowlanymi oraz zasadami
wiedzy techniczng), zapewniajac wymaganiaw zakresie bezpieczenstwa konstrukgji,
pozarowego, uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska. Czesciowo inwestycja bedzie przebiegata przez dziatke nr 902/4, ktéra objeta jest
ochrona konserwatorska w zwiazku z tym na prowadzenie prac na tym odcinku nalezy uzyskac¢
zgode Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Wszelkie znaleziska
posiadajace znamiona zabytku nalezy bezzwtocznie zgtosi¢c Wielkopol skiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkdw. W trakcie realizacji inwestycji nie makoniecznosci wycinki drzew i
krzewow.

Uwaga:

Wszystkie prace na terenie Parku dz. nr 902/4 wykonywane beda metoda bezwykopows.

5. Obowiazki | nwestora wobec 0sdb trzecich

Planowana inwestycja nie narusza prawa witasnosci i uprawnien osob trzecich. Wejsciana
dziatki zostaty uzgodnione z ich Wiascicielami.

1. SIEC KANALIZACJI OGOLNOSPELAWNEJ

6. Opisprzyjetych rozwigzan
6.1. Kanat ogdlnosptawny DN750/450

Ze wzgledu na zty stan techniczny sieci kanalizacji ogélnosptawne wykonangj z rur betonowych
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DN 750/450 mm konieczna jest jg modernizacja. Obecnie kanat posiada wiele przesuni¢é wraz
Z nieszczelnoscia na ztaczach. Pekniccia kanatu moga spowodowaé niepozadana infiltracje wéd
gruntowych do sieci oraz eksfiltracji sciekdéw do gruntu.

Ze wzgledu na koniecznos¢ modernizacji na czynnym kanale wybrano metodg bezwykopowa
rekawem szklanym termoutwardzalnym z zastosowaniem zywic epoksydowych.

Pierwszym etapem renowacji jest hydrodynamiczne czyszczenie kanatu przy zastosowaniu wozu
cisnieniowego o cisnieniu 200 bar i wydajnosci 300 I/min i réznych typach gtowic. W trakcie
czyszczenia nalezy zapewni¢ ciagta kontrole stanu kanatu kamera TV. Inspekcja TV kanatu
pozwala okresli¢ stan kanatu oraz dostosowac technike czyszczeniaw zaleznosci od stopniajego
uszkodzen. Nastepnie zostanie wykonane frezowanie, ktére skoryguje nieréwnosci $cian
wewngtrznych kanatu oraz usunie zal egajace state osady sciekowe.

Renowacje metoda rekawa termoutwardzalnego nalezy rozpocza¢ od wprowadzenia do
naprawionego kanatu rekawa nasaczonego zywicami epoksydowego poprzez istnigjace studnie
rewizyjne. Renowacj¢ nalezy wykona¢ metoda rekawa szklanego nasaczonego zywica i
utwardzanego na migjscu (CIPP) o grubosci 12 mm i wytrzymatosci SN2. Po wprowadzeniu i
roztozeniu rekaw zostgje utwardzony do $cian kanatu poprzez wypetnienie modernizowanego
odcinka sieci woda o temp. 80°C, dopuszcza Sie jako metode utwardzenia promienie UV. Nie
dopuszcza si¢ taczenia wyktadzin w obrebie jednego odcinka poddawanego renowacji w tym
takze taczenia spiralnego. Rekaw uszczelnigiacy musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

- modut sprezystosci wyktadziny (krotkotrwaty) co ngimnigf E > 2400 N/mm2 wg DIN EN
1228,

- sztywnos¢ obwodowa rekawa nie mnigjsza niz 2,0 kN/mz.

Nalezy zastosowaé zywice epoksydowe spetnigace specyfikacje GISCODE RE1 (brak
toksycznosci). Nie dopuszcza sSi¢ stosowania zywic poliestrowych. Nasaczone zywicami
epoksydowymi z wyraznym pigmentem w celu kontroli nasaczania re¢kawa. Powierzchnie
wewngtrzne i zewngtrzne rekawa powinny by¢ gtadkie, pozbawione wad w postac
niejednorodnosci i wtracen cial obcych, konce rekawa powinny by¢ obciete réwno i prostopadle
do osi. Nie zezwala si¢ na stosowanie zywic bezbarwnych (przezroczystych). Nie dopuszcza sie
odbioru rekawa, ktéry bedzie posiadat zmarszczenia lub fatdy. Rekaw musi by¢ nasaczony
dwukomponentowa zywica epoksydowa przy pomocy dynamicznego uktadu wttaczajacego i
mieszania komponentow. Nie dopuszcza si¢ W szczegdlnosci recznego mieszania zywic. Rekaw
mus trwale zwiazaé Sig¢ z rura poprzez sklgenie, nie dopuszcza si¢ stosowania dodatkowych
folii tzw. prelinerow.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych rekawa nastgpuje ponowna inspekcja TV odcinka sieci w
celu potwierdzenia prawidtowosci wykonanych prac oraz wykonanie otworow w rekawie w
migjscu przytaczy i studni. Dzigki zastosowaniu tej metody istnigjaca sie¢ zostanie w petnym
zakresie uszczelniona co zapobiegnie zjawiskom infiltracji oraz eksfiltracji.

6.2. Kanat ogdlnosptawny DN1200/800

Ze wzgledu na zty stan techniczny sieci kanalizacji ogélnosptawnej wykonangj z rur betonowych
DN 1200/800 mm konieczna jest jg modernizacja. Obecnie kanat posiada wiele przesuniec¢ wraz
Z nieszczelnoscia na ztaczach. Peknigcia kanatu moga spowodowaé niepozadana infiltracje wéd
gruntowych do sieci oraz eksfiltracji sciekdéw do gruntu.

Ze wzgledu na koniecznos¢ modernizacji na czynnym kanale wybrano metodg bezwykopowa
rekawem szklanym termoutwardzalnym z zastosowaniem zywic epoksydowych.

Pierwszym etapem renowacji jest hydrodynamiczne czyszczenie kanatu przy zastosowaniu wozu
cisnieniowego o cisnieniu 200 bar i wydajnosci 300 I/min i réznych typach gtowic. W trakcie
czyszczenia nalezy zapewni¢ ciagta kontrole stanu kanatu kamera TV. Inspekcja TV kanatu
pozwala okresli¢ stan kanatu oraz dostosowac technike czyszczeniaw zaleznosci od stopniajego
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uszkodzen. Nastepnie zostanie wykonane frezowanie, ktére skoryguje nieréwnosci $cian
wewngtrznych kanatu oraz usunie zal egajace state osady sciekowe.

Renowacje metoda rekawa termoutwardzalnego nalezy rozpocza¢ od wprowadzenia do
naprawionego kanatu rekawa nasaczonego zywicami epoksydowego poprzez istnigjace studnie
rewizyjne. Renowacj¢ nalezy wykona¢ metoda rekawa szklanego nasaczonego zywica i
utwardzanego na migjscu (CIPP) o grubosci 11 mm i wytrzymatosci SN2. Po wprowadzeniu i
roztozeniu rekaw zostagje utwardzony do $cian kanatu poprzez wypetnienie modernizowanego
odcinka sieci woda o temp. 80°C, dopuszcza Sie jako metode utwardzenia promienie UV. Nie
dopuszcza si¢ taczenia wyktadzin w obrebie jednego odcinka poddawanego renowacji w tym
takze taczenia spiralnego. Rekaw uszczelnigiacy musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

- modut sprezystosci wyktadziny (krotkotrwaty) co ngimnigf E > 2400 N/mm2 wg DIN EN
1228,

- sztywnos¢ obwodowa rekawa nie mnigjsza niz 2,0 kN/mz.

Nalezy zastosowaé zywice epoksydowe spetnigace specyfikacje GISCODE REL (brak
toksycznosci). Nie dopuszcza si¢ stosowania zywic poliestrowych. Nasaczone zywicami
epoksydowymi z wyraznym pigmentem w celu kontroli nasaczania re¢kawa. Powierzchnie
wewngtrzne i zewngtrzne rekawa powinny by¢ gtadkie, pozbawione wad w postac
niejednorodnosci i wtracen cial obcych, konce rekawa powinny by¢ obciete réwno i prostopadle
do osi. Nie zezwala si¢ na stosowanie zywic bezbarwnych (przezroczystych). Nie dopuszcza sie
odbioru rekawa, ktéry bedzie posiadat zmarszczenia lub fatdy. Rekaw musi by¢ nasaczony
dwukomponentowa zywica epoksydowa przy pomocy dynamicznego uktadu wttaczajacego i
mieszania komponentow. Nie dopuszcza si¢ W szczegdlnosci recznego mieszania zywic. Rekaw
mus trwale zwiaza¢ Si¢ z rura poprzez sklegjenie, nie dopuszcza si¢ stosowania dodatkowych
folii tzw. prelinerow.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych rekawa nastgpuje ponowna inspekcja TV odcinka sieci w
celu potwierdzenia prawidtowosci wykonanych prac oraz wykonanie otworow w rekawie w
migjscu przytaczy i studni. Dzigki zastosowaniu tej metody istnigjaca sie¢ zostanie w petnym
zakresie uszczelniona co zapobiegnie zjawiskom infiltracji oraz eksfiltracji.

7. Studnie

Na trasie istnigacg kanalizacji ogdlnosptawng] projektuje sie takze remont istnigjacych
betonowych studni rewizyjnych poprzez ich wzmocnione wktadami termokurczliwymi, a takze
wymiang stopni ztazowych. Wiazy studni zostana wymienione na nowe i dostosowane do ruchu
kotowego.

8. Opiswymiany przylaczy wodociagowych

Projektuje sie wymiane dwaoch istnigjacych przytaczy wodociagowych zasilagjacych budynek
mieszkalny wielorodzinny oraz Skarbczyk. Przytacza wykona¢ z rur PE100 PEHD 063 i 040.
Potaczenia przytacza @63 z siecia wodociagowa nalezy wykona¢ za pomoca wcinki tréjnikiem
zeliwnym DN150/50. Za trojnikiem na przytaczu zabudowa¢ zasuwe wodociagowa DN50 wraz
z obudowa teleskopowa do zasuw oraz skrzynke uliczna.

Podtaczenie przytacza @40 z przytaczem 63 wykona¢ za pomoca opaski do nawiercaniadlarur
PE np. firmy Hawle i zaworu katowego dla przytaczy domowych wyposazonych w ztaczki dla
rur PE MGZ40-5/4, obudowy teleskopowe do zawordw oraz skrzynki uliczne zabezpieczone w
przypadku ich posadowienia poza ciagami umocnionymi prefabrykatami betonowymi o wym.
50x50x10 cm.

UWAGA:

Istnigjace przytacza nalezy odcia¢ i usuna¢ z gruntu razem z istnigjaca Siecia wodociagowa.
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9. Przylacza kanalizacyjne

Projektuje si¢ wymiang przytaczy kanalizacyjnych od istnigaceg seci kanalizagji
ogolnosptawngj do granicy dziatki pasa drogowego. Nowe odcinki przytaczy projektuje si¢ z rur
kamionkowych kielichowych, glazurowanych taczonych za pomoca uszczelki S o wytrzymatosci
60kN/m o $rednicach DN150 i DN200.

UWAGA:

Istnigjace przytacza nalezy odciac i usuna¢ z gruntul.

10. Uwagi ogdine

Wszelkie prace nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano- montazowych. cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe’, , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagbw z tworzyw sztucznych” oraz w zgodzie z
zasadami BHP i ochrony p.poz., atakze zgodnie z ,, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowani€’(Dz. U. nr 75/02) z pobznigiszymi zmianami. Przed przystapieniem do robét
ziemnych nalezy wykona¢ prébne przekopy, w celu doktadnego okreslenia lokalizacji i
otebokosci posadowienia istnigjace infrastruktury. Nawierzchnie odtworzy¢ do istnigjacego
stanu. Po zakonczeniu montazu, a przed zasypaniem przytaczy nalezy geodezyjnie
zinwentaryzowac.

Opracowat:



Projekt budowlany przebudowy istnigjgcych odcinkéw skorodowanego betonowego kanaZzu
ogolnospfawnego po isthigjgce trasie wraz z przebudowg po istnigjqce trasie przylqczy
wodociggowych i kanalizacyjnych — Jarocin ul. Wojska Polskiego, Poznariska.




	Strona-Starostwo.doc
	opis.doc

