Przebudowa istniejgcych odcinkéw skorodowanego betonowego
kanafu ogolnosp/awnego po istniejgcej trasie wraz z
przebudowg po istniejgcej trasie przyigczy wodociggowych i
kanalizacyjnych - Jarocin ul. Wojska Polskiego, Poznariska.

Kod CPV 4523 1300-8 ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZY
KANALIZACYJINYCH Z RUR
KAMIONKOWYCH W SYSTEMIE
KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.
Projektuje si¢ wymiang przytaczy kanalizacyjnych od istniejacej sieci kanalizacji
ogdblnosptawnej do granicy dziatki pasa drogowego. Nowe odcinki przytaczy projektuje sie z rur
kamionkowych kielichowych, glazurowanych taczonych za pomoca uszczelki S o wytrzymatosci
60kN/m o srednicach DN150 i DN200.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczeg6towe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub
robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sg
niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw sztucznych oraz obiektow i urzadzen na tych
sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy,
umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopOw na czas montazu rurociagow w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza,
zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz
ich inwentaryzacje powykonawczg.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci
Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w STWIOR ,,Wymagania ogolne”.
System kanalizacyjny — sie¢ rurociagow i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania sciekow i/lub wdd powierzchniowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji. System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzieki
sile cigzkosci, a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czg¢sciowego
napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekdw bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa -sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekw opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, kt6rej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze¢s¢ komory roboczej i komin
wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze¢s¢ komory roboczej wykonana jest



Z cegly.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych
(czyszczenie kanatow) oraz techniki video do przegladow kanatow.

Komora robocza — czg$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.
Komin wiazowy — szyb taczacy komore¢ roboczg z powierzchnia terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w
STWIOR ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig:

-projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
W sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

-projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.
2072),

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

-dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pdzn.
zmianami),

-dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
Nr 92, poz. 881),

-dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR
»Wymagania ogolne”.
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowsa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.2. Rury i ksztaltki kamionkowe



Stosowac rurociagi kamionkowe o potaczeniach kielichowych, glazurowane, system potaczen F z
uszczelka L. Potaczenie kielichowe z pierscieniem centrujagcym wykonanym z SBR-RPDM. e rura
kamionkowa DN/ID 200 glazurowana min. jednostronnie (wewnatrz rury) o dtugosci fabrycznej
L1=2500 mm, wytrzymatos¢ na zgniatanie FN= 40 kN/m, klasa nosnosci - 200.  rura kamionkowa
DN/ID 150 glazurowana obustronnie o dtugosci fabrycznej L1=1000 mm, L2=1500 mm, wytrzymatos¢
na zgniatanie FN= 34 kN/m, klasa nosnosci - 34. Przy wiaczeniach do studni stosowa¢ krdéce wlotowe
(GZ) i wylotowe (GA).

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca si¢:
-beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,
-kregi betonowe i zelbetowe tgczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,
-cegle kanalizacyjna PN-76/B-12037,
W przypadku $ciekow agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materiaty chemoodporne lub
izolacje.
Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wiazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjatkowo dopuszcza si¢
1,0 m a wysokos¢ komory roboczej 2,0 m.

SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzgt stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dhuzsze niz
Im,

— jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Studzienki
podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone scisle obok



siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami niemetalowymi — najlepiej
tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza by¢ rowne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich
elementow prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia sie. Przy transporcie prefabrykatow
w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych
podktadach.

4.4. Skladowanie materiatow

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieniowania
stonecznego, temperatura - nie wyzsza od 40 C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury o
grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na
rownym podiozu, na podkiadkach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1.5 m . Sposéb sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na kielichy rur
powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna
wykona¢ za pomoca kotkow i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu nalezy czesci uszkodzone odciaé, a konce rur sfazowac. Ksztattki ztagczki i inne
materiaty ( uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany z zachowaniem srodkOw ostroznosci. Rury mozna sktadowac na otwartej
przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w
pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczeg6lnych grup, wielkosci i gatunkow
W sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlinych stosow lub
pojedynczych rur. - Kruszywo Sktadowisko kruszywa powinno byc¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne , utwardzone z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru. -Cegta kanalizacyjna Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na
otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi
odprowadzenie wod opadowych. Ceglty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob
uporzadkowany, zapewniajacy tatwosc¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach
fadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki fadunkowe moga by¢ utozone jedne
na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy
sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosow i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2
m. 5

WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWIOR ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),
— przygotowac¢ podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.
5.3. Montaz rurociagow
Montaz rurociagow moze odbywac¢ si¢ dwoma metodami:
— montaz odcinkow rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkow rurociagu w wykopie.



Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na catej
ditugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej L obwodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne i
zewngtrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci,
porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych
w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN
1852/A1:2004.

5.4.1. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzona
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwagg na osiowe wprowadzenie konca
rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny
by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIOR ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”
pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.
Szczelnos¢ przewodow wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) lub wody (metoda W).
Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczeg6towej specyfikacji
technicznej (SST). Przewod kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania
szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest
mniejszy ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.
Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.
Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

— 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wiazowymi,

— 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m2 — odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w STWIOR ,,Wymagania ogolne”.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robét sktadaja si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robot zanikajacych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.3. Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne odchylenie
rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1 cm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,



— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610
dla kanalizacji grawitacyjnej.
Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.
Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego — czg$ciowego, ktory stanowi podstawg do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czegsciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.
8.4. Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotow odbioréw préb szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

— protokotami odbioréw technicznych czegsciowych przewodu kanalizacyjnego,

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacja geodezyjna,

— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej,
nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowsa i warunkami
pozwolenia na budowe,

— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) ulicy
i sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIOR ,,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 .Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.
1163).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229
z pbzn. zm.).



Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z p6zn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237,
poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z
pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38, poz. 455).

10.3 Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

PN-EN 1852-1:1999/Al :2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu (Zmiana Al)

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czegs¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
PN-EN 588-1:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztgcza i ksztattki do systemow
grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wiazowe i niewtazowe
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
I kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzien ki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne



PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej



STWIOR

Przebudowa istniejgcych odcinkéw skorodowanego betonowego
kanafu ogolnosp/awnego po istniejgcej trasie wraz z
przebudowg po istniejgcej trasie przyigczy wodociggowych i
kanalizacyjnych - Jarocin ul. Wojska Polskiego, Poznariska.

Kod CPV 4523 1300-8 ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH



WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Projektuje si¢ wymiane dwoch istniejacych przytaczy wodociggowych zasilajacych budynek
mieszkalny wielorodzinny oraz Skarbczyk. Przytacza wykonaé¢ z rur PE100 PEHD @63 i @40.
Polgczenia przytacza @63 z siecig wodociaggowa nalezy wykona¢ za pomocg wcinki trojnikiem
zeliwnym DN150/50. Za trojnikiem na przytagczu zabudowaé zasuwe wodociggowa DN50 wraz
z obudowg teleskopowa do zasuw oraz skrzynkg uliczna.

Podtaczenie przytacza @40 z przytaczem @63 wykonac za pomoca opaski do nawiercania dla rur
PE np. firmy Hawle i zaworu katowego dla przytaczy domowych wyposazonych w ztaczki dla
rur PE MGZ40-5/4, obudowy teleskopowe do zaworow oraz skrzynki uliczne zabezpieczone w
przypadku ich posadowienia poza ciggami umocnionymi prefabrykatami betonowymi o wym.
50x50x10 cm.

1.2. Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacyjne
potrzebne do wykonania zadania j ak w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét ujetych Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot instalacyjnych podczas montazu przytacza wody:
- dostawa i montaz armatury w instalacji przytacza wody,
- dostawa i montaz orurowania,
- sprawdzenie szczelnosci wykonanych potaczen instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociggowa - uklad pofaczonych przewoddow i ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodociggowym.

Przewod wodociggowy tranzytowy - przesylowy przewdd bez odgal¢zien, przeznaczony
wylacznie do przesyitu wody.

Przewod wodociggowy magistralny - magistrala wodociggowa, przewdd z odgal¢zieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do rozprowadzenia
wody do przytaczy wodociggowych.

Przylgcze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura zaporowa sieci wodociggowych - zasuwy, przepustnice, zawory.
Armatura przeciwpozarowa sieci wodociggowych - hydranty.

Studzienka wodociggowa - komora wodociggowa, obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuw, wodomierza)



Polgczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltka siodtowa zgrzewana
elektrooporowo a rurg lub ksztaitka z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sa
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni taczenia, powodujacy
stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Polgczenie doczofowe - polaczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisnigcie taczonych koncow.

Po/gczenie siod/owe - polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodia i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzania a nastepnie usuniecie
elementu grzejnego i docisniecie taczonych powierzchni.

Po/gczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za
pomoca ztaczki zawierajacej element zaciskowy.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIO dla sieci
wodociggowych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu sieci wodociggowej winny spetnia¢ wymagania
0gllne zawarte w pkt 2. Ponadto materiaty powinny mie¢ pozytywna ocene pod wzgledem
zdrowotnym. Powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i pozytywna oceng
higieniczna (atest do wody pitnej).

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub kraj owa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny wyrob budowlany".

Projektowany przewdd wodociggowy wykonany zostanie z rur PEHD100 [ 110 mm SDR 17
PN10 np. firmy Wavin. Projektowany wodociag nalezy wykona¢ wg PN-EN 12201-1+5:2004, w
potaczeniu z norma dotyczaca armatury wodociggowej PN-EN 1074-1+5:2002.

Na trasie — w miejscach oznaczonych na planie i profilach rozmieszczono elementy uzbrojenia
(hydrant) w spos6b umozliwiajacy ptukanie, odpowietrzenie i odwodnienie poprzez hydrant
wodociggowy. Zastosowano hydrant p-poz: z samoczynnym odwodnieniem, montowany na
odgatezieniu z trojnika z zasuwa odcinajacg. Ustawiony bedzie na kolanie zeliwnym ze stopka



na uprzednio wykonanym bloku podporowym. Zasuwe odcinajaca zaprojektowano kotnierzowa
zeliwng z migkkouszczelniajagcym klinem DN80 w obudowie teleskopowej, ze skrzynka zeliwna.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi
w pkt 3. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamoOwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w pkt. 4.

Ponadto rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajace poza pojazd konce
rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu
w stosy na samochodzie, wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas transportu
rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci srodkow transportu
jak sruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod ftancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana
potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢
przewozone przy temperaturze otoczenia od -5 C do +30 C.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40 C. Przy

dlugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatla stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem.
Nalezy zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie
ulegaty deformac;ji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktada¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie. Luzne rury
lub niepetne wiazki mozna skladowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co
1-2 m. Wysokos¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikbw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy dokona¢ geodezyjnego
wytyczenia trasy rurociggu, wykona¢ wykopy z umocnieniem scian, obnizy¢ poziom wody



gruntowej na czas wykonywania robdt, przygotowa¢ poditoze pod rurociagg zgodnie z
dokumentacja.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. na catej diugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste,
pozbawione porow, wglkebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym
spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004. Po zgrzaniu rur i
ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewngtrznych nie powinny wystapic
wyptywki stopionego materiatu poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym
zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczania drutu w ksztattkach co mogtoby
spowodowa¢ zwarcie podczas Iaczenia. a na wewngtrznej powierzchni rur nie powinno
wystapi¢ pofatdowanie. Przy potaczeniach kielichowych na wcisk nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich. Powierzchnie tgczonych elementéw za
pomoca Kleju agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegaé instrukcji producenta kleju.

Armatura sieci wodociggowej powinna by¢ montowana i taczona z elementami sieci
zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Armatura sieci wodociggowej z tworzywa
sztucznego powinna mie¢ wykonany kadtub z takiego materiatu, ktéry spetnia wymagania
PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe na sieci powinny by¢ zgodne z PN-EN 681-\lub
681-2. Powierzchnie wewnetrzne 1 zewnetrzne armatury powinny by¢ gladkie, czyste,
pozbawione porow, wglebien i innych wad powierzchniowych i by¢ zgodne z norma.
Konstrukcja armatury powinna byc¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rura lub innym
elementem nie nastagpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowej nalezy scisle
przestrzega¢ instrukcji i zalecen producentéw wszystkich materiatow zastosowanych do ich
budowy.

Przytacze wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur z tworzyw sztucznych z zastrzezeniami
wg punktu 2. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych™ oraz instrukcjami montazowymi producenta i
dostawcy systemu instalacyjnego. Potagczenia rur i ksztaltek PE poprzez zgrzewanie
dyfuzyjne. Polaczenia z armaturg - z wykorzystaniem ksztaltek PE-metal. W instalacji nie
wolno 1aczy¢ poprzez zgrzewanie rur i ksztattek roznych systemow.
Po zbudowaniu instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci wg wymogow zawartych w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych" pkt.
1.6.6., str. 36.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzuja zasady podane w punkcie 6..

Ponadto kontrolg¢ wykonania sieci wodociaggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociagowych" pkt 6 "Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na oceng prawidlowosci potaczen zgrzewanych.
Spetnione powinny by¢ nastepujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,
- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,
- rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni



taczonych elementdw,

- przesuniecie scianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci scianki rury,

- catkowita szerokos$¢ wyptywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekraczaé¢
wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Oceng jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykonac za pomoca urzadzen pomiarowych z
doktadnoscia 0,5 mm.

Sprawdzenie szczelnosci i wytrzymatosci polaczen przewodu dokonuje si¢ w oparciu
0 przeprowadzona zgodnie z norma PN-B 10725:1997 probe szczelnosci. Zaleca sie
przeprowadzi¢ probe cisnieniowa hydrauliczng jednakze w przypadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac prébe pneumatyczna.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7.

Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage, ze diugos¢ rurociggdw na odcinkach prostych mierzy
si¢ wzdhuz ich osi w metrach wedtug rodzajow rur i srednic. Luki w rurociggach mierzy sie po
ich zewnetrznej stronie. Ksztaltki oblicza si¢ w sztukach z podziatem na $rednice. Polaczenia
zgrzewane oblicza si¢ w sztukach z podziatem na $rednice zgrzewanych elementow. Armature
tworzaca okreslony wezet oblicza si¢ w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej.

Badania przy odbiorze sieci wodociaggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWIO sieci wodociggowych. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

Odbior czesciowy polega na zbadaniu:

- zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. (dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodow z
tworzyw sztucznych, dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od rzednych
zaprojektowanych nie powinno przekracza¢ + 0,05 m);

- prawidtowosci wykonania zgrzewow;

- usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji;

- zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej;

- podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu i podioza

wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju;

- materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu (materiat powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni, powinien by¢ zageszczony);

- szczelnosci przewodu.

Podczas odbioru koncowego sieci wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy zbadac:

- zgodnos¢ stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,

- rozstaw armatury i jej dziatanie,

- szczelnos¢ komor i studni wodociagowych, szczegdlnie przy przejsciach rurociggdw przez
sciany.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.



Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynnosci podczas robdt montazowych sieci wodociagowej nalezy
zastosowac¢ sie do:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom II.
- Instalacje sanitarne

- Aprobaty techniczne,

- Obowiazujace Polskie Normy, Branzowe:

- Sieci i instalacje wodociagowe:

- PN-EN 12201-1+5:2004, Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji

- PN-EN 1074-1+5:2002. Armatura wodociggowa

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
- badania przy odbiorze.

- PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
- odbiorze.

- BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe

- zaopatrzenie wodne, wraz z poprawka PN-B-02856:1992/Azi:1999.

- PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w

- instalacjach wodociaggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-1SO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
- wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

- PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

- PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt polegajacych na modernizacji metoda bezwykopowsa istniejacej kanalizacji dla nastgpujacych
srednic:

11200x800,

1 750x450,

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

W zakres tych rob6t wchodza:

- roboty przygotowawcze polegajace w szczegolnosci na:

0 skanowanie przedwykonawczej kanatow i studzienek skanerem TV,

0 oczyszczeniu sieci kanalizacyjnej,

0 wykonanie tymczasowych instalacji stanowiacych obejscia na czas prowadzenia Robot na
poszczegdlnych fragmentach kanatu podlegajacych renowaciji,

0 przepompowanie sciekow,

- roboty podstawowe:

0 renowacja kanatdw metoda r¢kawa utwardzanego,

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot renowacyjnych kanalizacji
ogdblnosptawne;.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda prace modernizacyjne.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowsg.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Robét, az do zakonczenia i Odbioru
Koncowego Robdt, a w szczegdlnosci zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0s6b wykonujacych czynnosci zwiazane z budowsa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy,
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych
mediéw na Teren Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediéw
zgodnie z optatami obowiazujgcymi w okresie wykonywania Robot.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatfa ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i znakdw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdow i mostow
prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu
lub jego podwykonawcOw i dostawcdw na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

Wykonawca w ramach Rob6t ma uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowiagzujacych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne begda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.5. Zmiana organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie
trwania Rob6t, az do przeje¢cia Robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wtascicieli drég i odnosnych
wiladz.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajacego, zezwolenia na zajgcie
pasa drogowego na czas prowadzenia Robot.

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i
zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzany z tym system oznaczen poziomych i pionowych wraz z
ich likwidacjg po zakonczeniu robot.

Organizacje ruchu oraz zajgcie pasa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce
drég.

Po zakonczeniu Rob6t Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ oznakowanie tymczasowe oraz
odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktore zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji
Robét.

W przypadku demontazu nawierzchni drég Wykonawca Robo6t jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni zgodnie z wymaganiami zarzadcow drog. Wykonawca opracuje projekt odtworzenia
nawierzchni, o ile bedzie wymagany i uzgodni go z zarzadca drogi.

Koszty za zajecie pasa drogowego, administracyjne, odtworzenia nawierzchni oraz koszty budowy i
demontazu ruchu tymczasowego opisanego powyzej zostang ujete w Cenie Ofertowej.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

71 stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw
Nr 62, poz. 627) z p6zniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi,

[ stosowac si¢ do Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21),

] stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841.) z
pézniejszymi zmianami,

[ stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz.
1085) z p6zniejszymi zmianami.

W okresie trwania Robdt wykonawca bedzie:
] utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,



1 podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczego6lny wzglad na:

1 lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, drog dojazdowych,

1 $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczen zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
0 zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

0 mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robot oraz usuwania usterek, winien:

1 uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywo0z nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub
miejsc zwiazanych z prowadzeniem Robot, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone.

1.7. Zabezpieczenie zieleni

Wykonawca zapewni staty nadzér w zakresie zabezpieczenia i pielegnacji drzew i krzewow w
obrebie inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni w obrebie budowy Wykonawca ponosi koszty
Zwigzane z tym zniszczeniem.

1.8. Postepowanie z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpaddéw stanowigcym zatacznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r (DZ. U. Nr 112/1206/2001 )
ogtoszonym na podst. art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr 62
poz.628) i wywiezie na zorganizowane skiadowisko odpadéw celem unieszkodliwienia.
Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowaé
ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajacych ze wzgledéw technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wiasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz
podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Wykonawca przedtozy w dokumentacji powykonawczej dokumenty potwierdzajace utylizacje
odpaddw.

Wszelkie Materiaty niebezpieczne stosowane w trakcie realizacji inwestycji nalezy przewozi¢,
sktadowac, zabezpieczy¢ oraz stosowac zgodnie z Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.
Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem zostang ujete przez Wykonawce w Cenie
Ofertowe;j.

2.MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwaérni lub innym umownym warunkom.

Wszystkie Materiaty stosowane przy wykonywaniu Rob6t musza by :

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci) i posiada¢ wymagane prawem dokumenty i oznakowanie,
- zgodne z postanowieniami Umowy,

- nowe i nieuzywane klasy 1.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta wg odpowiednich norm wyrobu. Przyje¢cie materiatu na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.1. Zakres przedmiotu zamowienia:

1 Rekaw uszczelniajacy dla srednicy 1200 i 750, ktory musi spetnia¢ wszystkie z nastepujacych
wymagan:



a. nasaczone zywicami powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa musza byc¢ gtadkie,
pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wtracen ciat obcych, konce rekawa musza by¢ obcigte
rowno i prostopadle do osi, na prostych odcinkach rury o statym obwodzie wewnetrznym CIPP nie
powinien tworzy¢ nieregularnosci powierzchni - poza tymi, ktore wystepuja na rurze macierzystej -
wiekszych niz 2 % srednicy nominalnej lub 6 mm, w zaleznosci od tego, ktora wartosé jest wigksza
b. barwa rekawa przed zainstalowaniem musi by¢ na catej jego powierzchni jednakowa pod
wzglgdem odcienia i intensywnosci,

c. musi posiada¢ odpornos¢ chemiczna w zakresie pH 4-10 i temperatury do 60 [1C,

d. musi posiada¢ odpornos¢ chemiczng na wptyw zalegajacych osadow,

e. musi mie¢ zdolnos¢ do przenoszenia obciazen gruntu, obciazen hydrostatycznych oraz obcigzen
eksploatacyjnych przy zatozeniu catkowitego zniszczenia naprawianego przewodu bez
uwzglednienia jego roli przy przenoszeniu obciazen,

f. sztywnos¢ obwodowa krotkoterminowa S nie moze byé mniejsza niz 2 kN/mz, liczona zgodnie PN
ISO 9969 na podstawie wzoru :

S=E[12x(dme)3]

gdzie:

E — krotkoterminowy modut sprezystosci E [MPa] wg. PN-EN 1SO178

e - grubosé¢ scianki [m]

dm - $rednia srednica rgkawa [m]

dm=dw+(dz-dw)/2

dz— $rednica zewnetrzna rgkawa [m]

dw— srednica wewngtrzna rekawa [m]

g. wymiary rekawa musza by¢ dobrane do rzeczywistej srednicy wewnetrznej kanatu,

h. musi by¢ zapewniona ciagla struktura rekawa na odcinkach co najmniej pomiedzy sasiadujacymi
studzienkami kanalizacyjnymi (niedopuszczalne jest wystepowanie ztaczy, spoin na dtugosci
pomigdzy studzienkami)

I. rgckaw musi posiada¢ dokument identyfikujacy dostawce, zawierajacy:

1 nazwg i znak producenta,

] nazwe¢ materiatu

71 $rednice rekawa,

1 diugosc¢ rekawa

1 grubos¢ rekawa,

(1 date produkcji i miejsce przeznaczenia

J. rekaw powinien by¢ zabezpieczony przed $cieraniem warstwa o grubosci min 0,5mm

k. rekaw powinien by¢ wyposazony zewnetrzna ochronna folia poslizgowsa,

l. zabrania si¢ uzywania rekawa z folig wewnetrzng zintegrowana, po utwardzeniu rekawa folia
wewnetrzna ma by¢ usunigta,

m. musi by¢ zgodny z normami opisanymi w pkt 8.1 c), d) i e).

Zamawiajacy zada przedtozenia do oferty kart technicznych zywicy jak i rekawa.

Wszystkie powyzsze dane musza by¢ dostarczone wraz z oferta, w przypadku braku jakichkolwiek
dokumentdw lub innych niz wymagane, Zamawiajacy ma prawo odrzuci¢ oferte

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, ktory nie wplynie niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci wbudowywanych materiatow.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

- samochdd skrzyniowy

- samochdd dostawczy.

Nasgczony zywicg rekaw transportowac do miejsca montazu w izolowanych pojemnikach
chronigcych materiat przed promieniami UV.

Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢
przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych



pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego)
tak pod wzglgdem formalnym, jak i bezpieczenstwa.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

5.1.1. Czyszczenie kanatu gtéwnego i przykanalikow.

Przed wejsciem do kanatu w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia kanatu, nalezy zbada¢ stan
atmosfery w kanale w celu okreslenia zawartosci substancji toksycznych, palnych oparow lub braku
tlenu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Kanat musi by¢ wentylowany, nalezy zastosowa¢ nadmuch $wiezego powietrza.

Z kanalu nalezy usuna¢ wszystkie wewngtrzne osady (produkty korozji i erozji, luzne elementy).
Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu: wozdow cisnieniowych
badz mechanicznych wciagarek. Wszystkie osady musza zosta¢ wydobyte na powierzchnig i
odwiezione na odpowiednie miejsce sktadowania.

5.1.2. Skanowanie telewizyjne przedwykonawcza i powykonawcza

Inspekcja kanatu przedwykonawcza, przeprowadzona po czyszczeniu kanatu, pozwala na dokonanie
oceny jego stanu — stopnia oczyszczenia powierzchni kanatu, wielkosci ubytkow i peknieé scianek.
W celu dokonania doktadnej oceny stanu technicznego kanatu nalezy przeprowadzié¢ jego
skanowanie za pomocg skanera 3D, ktorego efektem jest w petni tréjwymiarowy obraz. W trakcie
wykonywania inspekcji gtowica skanera powinna by¢ umieszczona centrycznie w 0si rurociagu.

Po wykonaniu renowacji kanatu nalezy podobnie wykona¢ skanowanie powykonawcze

W czasie monitoringu skanerem nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajace do obejrzenia catego
przekroju kanatu, jakos¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W tekscie
widocznym na ekranie musza si¢ znalez¢ nastepujace informacje:

- data/godzina;

- nazwa ulicy;

- numer studzienki poczatkowej i koncowej;

- kierunek inspekc;ji;

- Srednica kanatu;

- dystans bezposredni od studni poczatkowej.

- spadek kanatu

Inspekcje TV nalezy archiwizowac i przekaza¢ Inspektorowi/Inwestorowi na ptytach DVD wraz z
raportem (przedwykonawczym/powykonawczym) zawierajagcym opis stanu rurociagu.

5.1.3. Ulezenie rekawa uszczelniajacego — zgodnie z technologia wykonania.

5.1.4. Otwarcie przykanalikow.

Po dokonaniu naprawy kolektora gtdwnego, nalezy wykonaé otwory w miejscu wiaczenia czynnych
kanatdw bocznych (przytacza) poprzez wyciecie otworu od strony kanatu gtéwnego.

Ponadto Wykonawca musi spelnié¢ nastepujace wymagania Eksploatatora sieci, tzn. prace
wykonywane we wnetrzu czynnych kanaldw musza byé¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscia
| przy zachowaniu witasciwych przepiséw BHP.

5.1.5. Organizacja przeplywu sciekow

W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych nalezy zabezpieczy¢ ciagte odbieranie sciekow.
Pompowanie $ciekow z kanatu musi si¢ odbywa¢ za pomoca pomp tymczasowymi szczelnymi
rurociggami dostosowanymi do ilosci sciekow do przepompowania. Nalezy zapewni¢ niezalezny
system zasilania pomp w energie elektryczng. Uwzgledni¢ zminimalizowanie utrudnienia w ruchu
pojazddéw i pieszych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejacej zabudowy
muszg mie¢ one obudowe dzwigkochtonna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola jakosci materialdw przeznaczonych do renowacji

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej
oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentow popartych badaniami laboratoryjnymi
parametrow wytrzymatosciowych i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci przy dostawie bedzie polegac na:

- sprawdzeniu dokumentow identyfikacyjnych dostawy,



- sprawdzeniu stanu dostawy — opakowania,

- sprawdzeniu ogolnego wygladu (barwa, cechowanie)

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t i po ich wykonaniu.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
norm i aprobat technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

Jakos$¢ materiatu przeznaczonego do renowacji musi by¢ udokumentowana poprzez:

1. Dokument identyfikujacy dostawe, zawierajacy:

- nazwe i znak producenta,

- nazwe materiatu,

- srednice rekawa/modutu/rury,
- dlugos¢ rekawa/modutu/rury,
- grubosc¢ rekawa/modutu/rury,

- date produkcji i miejsce przeznaczenia,

2. Badanie rekawa/modutu/ rur przy dostawie polegaé bedzie na:
- sprawdzeniu dokumentow identyfikacyjnych dostawe,

- sprawdzenie stanu dostawy - opakowania,

- sprawdzenie ogdlnego wygladu (barwa, cechowanie),

Jakos¢ wykonania renowacji kanatow nalezy potwierdzi¢ poprzez przeprowadzenie wymienionych
ponizej prob:
- skanowania TV kanatéw po wykonaniu renowacji.

6.3. Badanie probek rekawa/modutu.

Z kazdej partii odcinka dostarczonego i zainstalowanego re¢kawa nalezy pobra¢ probke rekawa, a
nastepnie wykona¢ badanie parametrow geometrycznych, oraz krotkoterminowej sztywnosci
obwodowej rekawa wg PN EN 1228. W uzasadnionych przypadkach (np. trudnosci z pobraniem
probki pierscieniowej) badanie to za zgoda Inspektora Nadzoru moze zosta¢ zastapione badaniem
krotkoterminowego modutu sprezystosci rekawa wg normy PN EN 1SO 178. Probka powinna zosta¢
pobrana z rekawa/modutu stosowanego/ wycinanego w studzienkach kanalizacyjnych.

Pobrana probka powinna zosta¢ opisana w nastepujacy sposob:

- Miejscowosc,

- data,

- odcinek,
- $rednica,

- podpisy 0séb obecnych przy poborze probki.

Poboru probki nalezy dokona¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Badanie oraz obliczenia powinny
zosta¢ przeprowadzone w odpowiednio do tego przygotowanym niezaleznym laboratorium, ktdre
posiada akredytacje na zakres badan wymaganych w ST, oraz znajduje si¢ w wykazie Polskiego
Centrum Akredytacji.

7.0DBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie: renowacji kanatow.

Odbidr robdt zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowa¢ przestoju w realizacji robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Specyfikacja Techniczna jezeli wszystkie pomiary i
badania wymienione w punkcie 6 daty wynik pozytywny.

7.1. Dokumentacja Powykonawcza



Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbgdnymi opisami, a ich tres¢
przedstawia¢ begdzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawcg zrealizowane, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiarow (srednic kanatow i studni) i detali wykonanych Robot.

Dokumentacja powinna zawiera¢ w szczegolnosci opis:

- zastosowanych materiatow kanatow i studni,

- spadkow i dtugosci kanatow,

- miejsc wiaczenia odgatezien.

Do catosci Dokumentacji powykonawczej sa wymagane raporty z procesu utwardzania r¢kawa oraz
raporty z przeprowadzenia kontroli zmodernizowanych kanatow skanerem TV oraz wersja
elektroniczna.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 2 egzemplarze Dokumentacji powykonawczej wraz z wersja
elektroniczng (2 egz.).

Ponadto Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza dla tych instytucji, ktore stawiaja taki
wymaog w swoich uzgodnieniach, o ile zajdzie taka koniecznos¢. Dokumentacja powykonawcza
zostanie opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w tych uzgodnieniach.

8 PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

a) PN-92/B-10673 Wymagania i badania przy odbiorze.

Budowa i badania przewoddw
b) PN-EN 1610 kanalizacyjnych.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw

c) PN-EN 1SO 11296-1:2011 sztucznych do renowacji podziemnych
bezcisnieniowych sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej



