PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa istniejgcych odcinkéw skorodowanego betonowego kanatu ogélnosptawnego po istniejacej trasie -
Jarocin ul. Wojska Polskiego, Poznanska.

ADRES INWESTYCJI : Jarocin ul. Wodna, Wojska Polskiego, Sw. Ducha, Poznanska nr dz.i 1492/6, 1616/2, 1529, 1527/3, 1480/2,
901/3, 902/4, 1650/4, 1650/5, 245/3, 245/5, 245/6, 245/4,

INWESTOR : Przedsigbiorstwo Wodocigg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie

ADRES INWESTORA . Cielcza, ul. Gajowka 1

BRANZA . sanitarna

DATA OPRACOWANIA :22.10.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. PODSTAWA PRAWNA -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzyt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/

2. Doliczono podatek od ustug VAT w wysokosci 23% t.j. obowigzujgcego na dzieh sporzadzenia kosztorysu

3. Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatow fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozy
cjach lub inne rbwnowazne.

4. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowo-koszto
rysowej, jak réwniez nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia. Bedg to m in .koszty:

- wszelkich robot przygotowawczych,

- koszt zajecia pasa drogowego, organizaciji, projektu i wszelkich optat z tym zwiazanych,

- prac porzadkowych,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

- koszty zuzycia energii elektrycznej i wody do proceséw technologicznych i administracyjnych budowy,

- odtworzenie drég, chodnikéw, wjazdéw na posesje, ogrodzen posesji, trawnikow, uszkodzonych drzew i krzewdw oraz pozostatej rosclinnos
ci,

- naprawa i odtworzenie substancji budynkowej w zwigzku z wykonaniem przytgczy i zwigzanych z tym prac wewnatrz budynkéw,

- wywdz nadmiaru gruntu, gruzu, podbudoéw, asfaltow itp

- sporzadzenie planu bioz,

- prac geodezyjnych i przygotowawczych

- koszty ubezpieczehn majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

- kosztéw préb i sprawdzen sieci wodociagowej wraz z przytgczami tgcznie z ich dezynfekcja,

- kosztéw préb i sprawdzen sieci kanalizacyjnej wraz z przylagczami.

- regulacja istniejgcych studzienek oraz zasuw i skrzynek w drodze,

- koszty odbioréw poszczegdinych elementéw rob6t przez osoby uprawnione wedtug stanu prawnego na dzien wszczecia postgpowania,
- koszt optaty Srodowiskowej za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko

- koszt zarospodarowania terenu wokét prowadzonych rob6t: niwelacja, obsianie traw

- innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia

5. Roboty, ktére nie sg wyraznie wymienione w przedmiarze lecz sa opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i doku
mentacji projektowej, powinny by¢ uwzglednione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyz nie bedg odrebnie ptacone i stano-
wig

ryzyko wykonawcy.

Wykonawca bezwzglednie musi sprawdzi¢ niniejsze przedmiary z dokumentacjg projektowa, zweryfikowa¢ i zgtosi¢ ewentualne rozbieznosci
zamawiajacemu przed datg zlozenia oferty.
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

L im. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa istniejgcych odcink6éw skorodowanego betonowego kanatu og6lnosptawnego po istniejacej trasie - Jarocin ul. Wojs-
ka Polskiego, Poznanska.

1|KNR 4-051  |Mechaniczne czyszczenie hydrodynamiczne siec z rur betonowych fi 750/450mm |m
0104-01 oraz wykonanie inspekcji stanu sieci kamerg TV
analogia
326.0 m 326.000
RAZEM 326.000
2|KNR 4-051  [Mechaniczne czyszczenie hydrodynamiczne siec z rur betonowych fi 1200/800 m
0104-03 mm oraz wykonanie inspekcji stanu sieci kamerg TV
analogia
254.0 m 254.000
RAZEM 254.000
3|KNR 4-0511  |Mechaniczne czyszczenie studzienek $ciekowych szt.
0119-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4 Renowacja kanatu sanitarnego - frezowanie nieréwnosci $cian wewnetrznych ka- |m
kalk. wlasna |natu, wykonanie instalacji rekawa z maty szklanej o DN750/450 o grubosci 11 mm
i wytrzymatosci SN2, utwardzenie do $cian kanatu poprzez wykorzystanie promie-
ni UV, kamerowanie odcinka sieci w celu potwierdzenia prawidtowosci wykona-
nych prac oraz wykonanie otwor6w w rekawie w miejscu przytgczy i studni
326.0 m 326.000
RAZEM 326.000
5 Renowacja kanatu sanitarnego - frezowanie nieréwnosci $cian wewnetrznych ka- |m
kalk. wlasna |natu, wykonanie instalacji rekawa z maty szklanej o DN1200/800 o grubosci 11
mm i wytrzymatosci SN2, utwardzenie do $cian kanatu poprzez wykorzystanie
promieni UV, kamerowanie odcinka sieci w celu potwierdzenia prawidtowosci wy-
konanych prac oraz wykonanie otwor6w w rekawie w miejscu przytgczy i studni
254.0 m 254.000
RAZEM 254.000
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