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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA
MONTAZU  PANELI  FOTOWOLTAICZNYCH
REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA
,POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
STACJI UZDATNIANIA WODY W WITASZYCACH
POPRZEZ MONTAZ INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ"

DZ. NR 680/1, 63-230 WITASZYCE

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotem inwestycji - opracowania jest projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej na

dziafce nr 680/1 potozonej w m. Witaszyce, gmina Jarocin.

Istniejacy stan zagospodarowania:

-na dziatce znajduje sie infrastruktura techniczna stuzaca do obstugi Stacji Uzdatniania

Wody w Witaszycach.

Projektowane zagospodarowanie dziatki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

-odprowadzenie $ciekdw socjalno - bytowych — NIE DOTYCZY;

-odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — na wtasny nieutwardzony teren dziatki;
-zaopatrzenie w wode — NIE DOTYCZY;




10.
11.
12.

13.

-zasilanie w energie elektryczng — WG ODREBNEGO OPRACOWANIA;

-zapotrzebowanie w ciepto — NIE DOTYCZY;

-zaopatrzenie w gaz — NIE DOTYCZY;

-usuwanie odpadéw - przedmiotowa inwestycja nie generuje zadnych odpaddw,
w przypadku ich wystgpienia nalezy postepowac¢ zgodnie z obowigzujacym regulaminem
utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Jarocin;

-telekomunikacja — NIE DOTYCZY;

-miejsca postojowe — NIE DOTYCZY;

-dostep do drogi - zjazdem od strony drogi gminnej - ul. Zakrzewska poprzez dziatki nr
680/2 i 680/4;

Wody opadowe i roztopowe nie bedg odprowadzane na dziatkki sasiednie
ani na pas drogowy. Inwestycja nie powoduje zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych
oraz kierowania ich na teren sasiedniej dziatki.

Inwestycja nie wprowadza nieoczyszczonych Sciekow do wdd powierzchniowych lub do
gruntu oraz nie tworzy i nie utrzymuje otwartych kanatow i zbiornikow $ciekowych.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publiczne
dla innych dziatek, nie beda ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz $rodkow facznosci dla innych dziatek.

Zabudowa i zagospodarowanie nie bedzie ogranicza¢ dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen na pobyt ludzi osob trzecich. Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢
dodatkowych ucigzliwosci na tereny sasiadujace w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
hatasu i drgan.

tacznos¢ przewodowo lub bez przewodowo

Ucigzliwosci dla Srodowiska powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedq
wykraczac poza granice dziatki.

Inwestycja nie bedzie emitowac do powietrza zanieczyszczen o charakterze odorowym.
Inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu do otoczenia.
Inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej, nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami Srodowiska.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano uzgodnienie, pod wzgledem lokalizacji

przedmiotowe] inwestycji w obrebie sieci elektroenergetycznej Sredniego napiecia.
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Dla inwestycji objetej opracowaniem nie okresla sie nakazow, dopuszczen i ograniczen
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego
| zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.

Znalezione w czasie realizacji inwestycji przedmioty mogace by¢ zabytkiem
archeologicznym nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaC oraz zawiadomi¢ o znalezisku
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Dziatka nie podlega archeologicznej ochronie konserwatorskiej.

Na ewentualng wycinke drzew i krzewow nalezy uzyskac¢ stosowne zezwolenie (nie dotyczy
drzew owocowych).

Dziatka nie lezy na terenach gorniczych.

Na dziatce nie ma siedlisk ptakow.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie wg przepisow odrebnych, jako przedsiewzigcie
mogace zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracyjne, jednak w razie
natrafienia na takie urzadzenia nalezy przerwa¢ roboty budowlane i uzgodni¢ je
z administratorem przedmiotowych urzadzen.

Po zakonczeniu budowy teren dziatki nalezy uporzadkowac, dojazdy i dojscia utwardzic,
zagospodarowac tereny zielone adaptujac istniejacg zielen.

Projektowana inwestycja nie generuje istniejacych i projektowanych cechy stwarzajgcych
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw oraz nie generuje ucigzliwych hatasow,
wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen.

Zostaty zachowane wszelkie normy i zasady zapewniajace bezpieczenstwo, dla terenu, na
ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, ze wzgledu na lokalizacje w obszarze
bezposredniej ochrony ujecia wody.

Projektowany sposob zagospodarowania i podziat nieruchomosci nie ogranicza i umozliwia
zgodnego z prawem dysponowania sasiednimi posesjami.

Obszar oddziatywania inwestycii:

a) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwoci na dziatki sasiednie,

oddziatywanie pozostaje na poziomie spetniajgcym obowigzujace normy;



b) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci w postaci szkodliwego
promieniowania, oddziatywania pot elektromagnetycznych, zanieczyszczenia powietrza,
gruntu i wod, oddziatywania pozostaje na poziomie spetniajagcym obowigzujace normy;

C) przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce budowlanej zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

- przedmiotowa inwestycja nie powoduje zacieniania pomieszczen w budynkach na
dziatkach sasiednich 0sob trzecich;

- przedmiotowa inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie oraz nie powoduje
zalewania dziatek sgsiednich 0séb trzecich;

- przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepu do mediéw oraz nie ogranicza dostepu
do dziatek sasiednich oséb trzecich;

- przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce zgodnie przepisami p.poz. nie
ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich oséb trzecich;

W oparciu 0 nizej wymienione, wtasciwe przepisy prawa dokonano, okreslenia obszaru

oddziatywania inwestycji:

§ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn.
zm.).

§ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z pozn. zm.).

- Dokonana analiza obszaru oddziatywania obiektu projektowanego na terenie dziatki

objete] inwestycja, tj. dz. nr 680/1 wskazuije:

Nr ewidencyjny Podstawa formalno-prawna wigczenia do Uwaygi
dziatki obszaru objetego oddziatywaniem
dziatka nr -Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -obszar oddziatywania
680/5 (Dz. U. z 2019 . poz. 1186 z p6zn. zm.) obiektu wystepuje,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia poniewaz inwestycja
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow zlokalizowana jest przy
technicznych jakim powinny odpowiadac granicy z dziatkg nr 680/5
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.




1422 z pozn. zm.)

217. Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia dziatki Nr680/1.........ccvvvririririiiiiiiiii e 7262,62m2 = 100,00 %
- powierzchnia instalacji fotowoltaicznej - teren zainwestowania......... 1771,73m2 = 24,40%
- infrastruktura techniczna istniejaca..........c..coveevvevvviviicer e, 160,56m? =2,21%
- QrUNE UEWAIAZONY ..vvevie e e e e e 843,57m2=11,62%
- zielen - powierzchnia biologiCznie CzynNa ...........cocoeevervnrnirenennn, 4486,76m2 =61,77%

WARUNKI GEOTECHNICZNE

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) ustalono:

al proste warunki gruntowe

-jednorodne grunty w warstwach rownolegtych do powierzchni,

-zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentow,

-brak innych niekorzystnych warunkow geologicznych,

-ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow w probnych wykopach

oraz wywiadu na temat zachowania sie sasiednich obiektow i zwierciadta wod gruntowych.
2. Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

UWAGA!
Jezeli przy prowadzeniu robdt ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedg inne od

zatozonych nalezy niezwtocznie skontaktowac sie projektantem.

OPRACOWAL.:

inZ. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniany prajektant | Kisrownik budowy w spad)
konstr. budow!, | architakt,
Nr rej. WKP/BO/2393/01
upr. nr LIAN-8386/85/86 1 LIAN-8386/110/88
Jarecing ul. Deszezowa 12, tel, 603 873 D08




OPIS TECHNICZNY

INWESTOR:

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:
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| KANALIZACJI SP. Z 0. 0. W JAROCINIE
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA
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REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA
,POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
STACJI UZDATNIANIA WODY W WITASZYCACH
POPRZEZ MONTAZ INSTALACJI
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DZ. NR 680/1, 63-230 WITASZYCE

. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

JEGO KUBATURA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Przedmiotem opracowania jest projekt robét budowlanych polegajacych na montazu paneli

fotowoltaicznych, w systemie wolnostojgcym, na dz. nr 680/1 w m. Witaszyce, gmina Jarocin.

Dane ogolne:
Projektuje sie:

trzy zestawy po 44 moduty fotowoltaiczne, wymiar jednego zestawu modutow

22,62mx3,01m:;

- cztery zestawy po 42 moduty fotowoltaiczne, wymiar jednego zestawu modutow

21,61mx3,01m:;

10




trzy zestawy po 40 modutow fotowoltaicznych, wymiar jednego zestawu modutow
20,59mx3,01m:;

jeden zestaw po 36 modutéw fotowoltaicznych, wymiar zestawu modutdw
18,56mx3,01m;

jeden zestaw po 30 modutéw fotowoltaicznych, wymiar zestawu modutow 15,52x3,01m;
jeden zestaw po 28 modutéw fotowoltaicznych, wymiar zestawu modutdw
14,50mx3,01m;

jeden zestaw po 16 modutéw fotowoltaicznych, wymiar zestawu modutow 8,45x3,01m;

Wysoko$¢ max dla kazdego zestawu modutow — 2,25 m.

Lacznie projektuje sie 530 sztuk paneli fotowoltanicznych o tacznej mocy tréjfazowej 174,9 kW.

II. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

System opiera sie na stupkach z ceownikéw wbijanych w poditoze (za pomocg kafara) na

gtebokoS¢ wynoszaca ok. 1,5m. Na stupkach mocowane sg uchwyty do ktorych w nastepnej
kolejnosci montuje sie szyny. Elementy podstawy konstrukcji sg ze stali konstrukcyjnej
0 podwyzszone] wytrzymato$ci, szkieletowa konstrukcja, na ktorej mocowane sg panele
wykonana jest z profili aluminiowych, natomiast do faczenia tych elementéw wykorzystuje sie
sruby ze stali nierdzewnej. W konstrukcji nie ma zadnych potaczen spawanych, co minimalizuje

ryzyko korozji. Dodatkowo zastosowano izolacje pomiedzy stalg cynkowang a aluminium.

Gteboko$¢ posadowienia modutow zostata dobrana przez firme Corab, na podstawie przekroju

geologicznego, stanowiacy zatgcznik do niniejszego projektu.

V. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE

INSTALACJA GRZEWCZA - NIE DOTYCZY.

INSTALACJA WODOCIAGOWA - NIE DOTYCZY.

INSTALACJA KANALIZACYJINA - NIE DOTYCZY.

INSTALACJA WENTYLACYJINA — NIE DOTYCZY.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.

a &~ L e
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V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU — NIE DOTYCZY

VI. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE — NIE DOTYCZY
VIl.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Montaz paneli fotowoltaicznych nie wptynie na zmiang warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

Uwaga:
Obowigzek uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

projektu budowlanego urzadzen fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego,
0 ktérym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 620), oraz zawiadomienia organow Parnstwowej Strazy Pozarnej, o ktorym mowa
w art. 56 ust. 1a, stosuje sie.

Zgodnie z powyzszym projekt zostat uzgodniony pod wzgledem zgodnosci wymagan ochrony
PPOZ.

VIIl. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem
wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobdw dopuszczonych do obrotu

| powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniany prajektant | kisrownik budowy w spag)
konstr. budow!, | architakt,
Nr rej. WKP/BO/2393/01
upr. nr LIAN-8386/85/86 i LLAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszozowa 12, tel. 603 873 D08
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

INWESTOR:

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

PROJEKTANT:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
| KANALIZACJI Sp. Z 0. 0. W JAROCINIE
GAJOWKA 1, 63-200 CIELCZA

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA
MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA
,POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
STACJI UZDATNIANIA WODY W WITASZYCACH
POPRZEZ MONTAZ INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ"

DZ. NR 680/1, 63-230 WITASZYCE

inz. RYSZARD KOWALSKI
upr. nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88
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1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego obejmuje:

-montaz paneli fotowoltaicznych w systemie wolnostojacym.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

-dziatka zabudowana infrastrukturg techniczng stuzacq do obstugi Stacji Uzdatniania Wody
w Witaszycach.

3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig nastepujgce elementy zagospodarowania
dziatki - nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

-obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujgcych sie pod napieciem.

5. Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
indywidualny, szczeg6towy instruktaz pracownikow.

6. Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robdt w strefach szczeg6lnego
zagrozenia nalezy:

a) zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi,

b) uzywaé srodkéw ochrony osobistej.

c) uzywac wytacznie sprawnych maszyn i narzedzi.

Opracowat:

inZ. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniany prajektant | Kisrownik budowy w spad)
konstr. budow!, | architakt,
Mr rej. WKP/BO/2393/01
upr, nr LIAN-8386/85/86 | LIAN-8356/110/88
Jarecing ul. Deszezowa 12, tel, 603 873 D08
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