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SolarEdge SE27,6KSolarEdge SE25KSolarEdge SE25K

Rozdzielnica fotowoltaiki

Kontroler mocy SolarEdge (SPC)
SE2000-PFSV-MSDC-4BPC

Rozdzielnica RPV
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Moc witryny
Kontroler

Włączanie zaawansowanego zarządzania zasilaniem sieci

Lokalny kontroler mocy SolarEdge (SPC) zapewnia komercyjnym systemom fotowoltaicznym korzyści z kontrolowanego wprowadzania do sieci przy różnych poziomach napięcia i 

jest zgodny z różnymi regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi sieci.

W pełni zoptymalizowany pod kątem ekosystemu SolarEdge, SPC minimalizuje koszty i złożoność związane z integracją stron trzecich i zapewnia szybki czas 
wprowadzenia na rynek.

Zarządzanie energią w wielu lokalizacjach

Łatwa instalacja

Szybka konfiguracja z gotowymi do użycia funkcjami

Możliwość dostosowania do różnych wymagań witryny

Pełna oferta systemu, gwarancja i serwis 
SolarEdge

Zakres funkcjonalny

Sterowanie w pętli zamkniętej do automatycznej regulacji napięcia i mocy 

czynnej / biernej

Ograniczanie mocy i kontrola prędkości narastania

Rejestracja danych poleceń sterujących, dostępu, statusu i zmian 

ustawień

Informacja zwrotna o stanie zakładu do sieci kontrolnej sieci energetycznej

Alerty do szybkiej identyfikacji usterek 

Samozarządzanie i odzyskiwanie

Interfejs sieciowy HMI

Protokoły: Modbus RTU, Modbus TCP, IEC 60870, DNP3, Marketing 

bezpośredni

I / O: RS485, cyfrowe, analogowe, Ethernet, SFP, komórkowe



Pojedynczy punkt dostępu 

zapewniający niezawodność

Integracja z siecią
Komercyjne i duże
Skalowane instalacje fotowoltaiczne

SE2000-PFSV-MSDC-4BPC
Specyfikacja produktu

Specyfikacje mechaniczne

Wymiary (wys. X szer. X gł.) Okablowanie 

na zespole złączy śrubowych

Waga

Sieć i protokoły

LAN

Wi-Fi

Komórkowy

Jednostka

mm / cale170 x 165 x 61 / 6,7 x 6,5 x 2,4 kable we / wy, 

maks. Szyna DIN 14 AWG, wspornik ścienny

<200

Port Ethernet 100 Mb / s, złącza RJ45

Interfejs Wi-Fi 802.11 b / g / n

Moduł komórkowy 3G

Moduł komórkowy 4G / LTE (pasma UE / USA) 

Wbudowane gniazdo karty micro-SIM

Modbus RTU, Modbus TCP, IEC 60870, DNP3, Marketing bezpośredni

2 x host USB 2.0, złącza typu A.

1 x port RS232, złącze szeregowe ultra-mini

2 x porty RS485, półdupleks, 2 przewody, złącze RJ11 8 x DIO, 

tolerancja 5 V, 100 - mil nagłówek

4 x kanały AIO + wejście 0-10V SE

4 x kanały AIO + wejście 4-20 mA SE

- od 10 do 75/14 do 167

- 40 do 85 ° / -40 do 185 ° 5 do 
95

Aż do 2000 / 6561,68

12, 24, 48 nominalne, dozwolone od 9-60 120 mA 

przy 12

2 lata (z możliwością przedłużenia do 5 lat)

sol

Protokoły komunikacyjne

Interfejsy wejść i wyjść (I / O)

USB

Seryjny

RS485

Cyfrowe we / wy

Analogowe we / wy

Ograniczenia środowiskowe

Operacja Temperatura

Temperatura przechowywania

Wilgotność względna

Wysokość

Parametry elektryczne

Napięcie zasilania

Konsumpcja

Gwarancja

Gwarancja standardowa

° C / ° F

° C / ° F

%

m / ft

VDC

VDC
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