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Przepust Ø150

Rura Ø160 w ścianie

 pod stropem - wlot

zabezpieczyć siatką

Rura Ø160 w ścianie

 pod stropem - wlot

zabezpieczyć siatką

Kosz odwodnienia

25x30x30cm

Rura spustowa

Ø100

Właz ze stali nerdzewnej ocieplony

o wymiarach 70x70cm (wym.wejścia)

Rura Ø150

Kosz odwodnienia

25x30x30cm

Rura spustowa

Ø100

Barierka ochronna

o wysok.h=110cm

Komninek wywiewny

2%

2%

2%

2%

2%
2%

RZUT DACHU

PAB

Budowa zbiornika retencyjnego
na terenie stacji uzdatniania wody w Kątach

Zbiornik retencyjny wody - rzut dachu
Projektant:  mgr inż. Ryszard Popławski
specj. konstr.budow.  upr. nr: WKP/0022/POOK/03

Nazwa
rysunku:

Adres
obiektu:

Nazwa
obiektu:

Data opracowania:

Skala rysunku:

Stadium:

1:100

Lipiec 2023r.

Jednostka projektowa:

Nr rys.:

2

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
PRIMEKO

ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz
tel/fax: 62 767 02 63

www.primeko.com.pl  primeko@o2.pl

m. Kąty, dz. nr 34/2, 35/2 obręb 0006 Kąty, gmina Jarocin

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Jarocinie

Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin

Sprawdzający:  inż. Jakub Strużyński
specj. konstr.budow.  upr. nr: GPB.I. 7342-95/98


