PRETY DYSTANSOWE TYPU "a"

rety zbrojenia
w Scianie

SCIANY
Nr6 6 co 50x50cm

StUP
Nr10 86 co 50cm

PRETY DYSTANSOWE TYPU "b"

rety zbrojenia
w pfycie dennej
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UWAGA:

Prety dystansowe w $cianie pionowe]
pomiedzy zbrojeniem uktadat co 50cm
na dfugosci i wysokosci Sciany

30 Nr 168 14 co 50x50cm
[=140cm
(4 szt. / m2)
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30

30

UWAGA:

Prety dystansowe w piycie dennej pomiedzy
zbrojeniem dolnym i gérnym ukiadaé co S50cm
na dfugosci i szerokosci pfyty.

UWAGA:
1. WYMIARY PODANO W [mm]
2. BETON C€30/37 (B37) W8; KL. EKSP. XC2

STAL A-IIIN

PRZYKLAD SZCZELNEJ PRZERWY ROBOCZEJ PLYTY DENNEJ 3. OTULINA PRETowVv:’/ g(t)lYAC,\IIiCDHEN_I\IE;JC; Sen

1 — beton wypetiajgey
2 — wkfadka z uzebrowanej blachy
3 - ta$ma uszczelniajgca

miejsce tworzenia sie rysy

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajowka 1, 63-200 Jarocin
Jednostka projektowa: Stadium:
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PT
PRlMEKO Skala rysunku:
ul. tédzka 210, 62-800 Kalisz 110
tel/fax: 62 767 02 63 Data opracowania:
www.primeko.com.pl primeko@o2.pl Lipiec 2023r.
N - X
obiektu: Budowa zbiornika refencyjnego
na ferenie sfacji uzdatniania wody w Kafach
Adres
obiektu: m. Katy, dz. nr 34/2, 35/2 obreb 0006 Katy, gmina Jarocin
Nazwa
rysunku: Zbiornik retencyjny wody - szczegoty ptyty dennej i Scian
Projektant: mgr inz. Ryszard Poptawski Nr rys.:
specj. konstr.budow. upr. nr: WKP/0022/P00K/03
UWAGA: Projektant: inz. Jarostaw Grzelak
5 . . . specj. sanitarna upr. nr: #131-#132/31/PW/2002 1 5
Stosowaé w zaleznosci od przyjetej
. “ . Sprawdzajacy: inz. Jakub Struzyhski
organizacji betonowania speci. konsfroudow. | upr. A GPBI. 7342-95/98




