
B

B

A

Płyta żelbetowa gr.35cm

2xpapa izolacyjna termozgrzewalna

Podkład betonowy C12/15 gr.10cm

9060

Rura stalowa osłonowa

z kołnierzem owinięta

taśmą np. WATERSTOP

Do wysokości opaski (chodnika)

Izolacja-folia kubełkowa do wysokości opaski

2xmasa asfaltowa

Tynk cem.wap

Bloczek bet. gr.12cm

Styropian EPS100(podłoga) gr.5,0cm

Ściana zbiornika żelbetowego gr. 30cm

-  0,60

-  0,30

Taśma uszczelniająca
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±  0,00=89,27

1%

-  0,35

Taśma uszczelniająca

100

Opaska z kostki

 betonowej gr.8cm

Obrzeże betonowe

8x30cm

+ 1,10

30 980

Króćce z rur PE/PVC

(ssanie, zasilanie, spust, przelew)

100

+ 1,10

Ścianka z bloczków sylikatowych gr.12cm

Styropian EPS 70 (fasada) gr.8cm

Ściana żelbetowa zbiornika gr.30cm

A

Drabina rewizyjna

wewnętrzna

4
9
0

2
0

+ 4,00

Max.poziom wody

PRZEKRÓJ B-B

Barierka zabezpieczająca

h=1,10m

Kominek wywiewny Ø150

Właz inspekcyjny

70x70

+ 4,90

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Papa termozgrzewalna podkładowa

Wylewka betonowa zbrojona siatką Ø4.5 o oczkach

12,5x12,5cm z betonu klasy C20/25 gr.6cm

Izolacja - 2xfolia PCV gr.0,2mm

Styropian ze spadkiem FS-20 gr. 10cm do 15cm

Izolacja dwuskładnikowa np. AQUAFIN-2K

Płyta żelbetowa monolityczna gr.20cm
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Drabina wewnętrzna

Drabina zewnętrzna

Przerwa przeciwskurczowa

RZUT - PRZEKRÓJ A-A

Przerwa przeciwskurczowa

1

2

2

1

Przerwa przeciwskurczowa

Króćce z rur PE/PVC

1
5
0

240

9060

150

UWAGA:

1.Przejścia rurociągów i elementy wyposażenia nalezy

osadzić przed betonowaniem zbiornika

2. Przejścia szczelne łańcuchowe produkcji np. INTEGRA

3. Beton klasy C30/37 (B-37), W8 klasa ekspozycji XC2

4. Stal klasy A-IIIN (RB500)

5. Otulina prętów:

- w płycie dennej 50mm

- w ścianach 40mm

6. Beton podkładowy C12/15 (B-15)

20

4

0

1
0

3
5

+  1,40

+ 5,32

+ 5,41

40 PT

Budowa zbiornika retencyjnego
na terenie stacji uzdatniania wody w Kątach
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