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4,1 PROJ. ZJAZD NA TEREN POMPOWNI WODY Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j,
z pasa drogi gminnej - ul. Stonecznej szarej, gr. 8cm, wym. 9,0x10,5m W .
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej )
dz. nr 399/1 szarej szer. 5,0m ze skrzydetkami 1,5x1,5m F =9,0x10,5-(3,14x1,65x1,65) = 85,95m
z przepustem PP@400mm L=8.0m S
i obustronnymi przyczé[kami betonowymi Obrzeze betonowe 30X8cm, L=2X10,5+2X9,0=39,0mb
7N Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociggdow i Kanalizacji Sp. z o.o.
Powierzchnia zjazdu F = 22,0m? w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajowka 1, 63-200 Jarocin
Jednostka projektowa: Stadium:
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PAB
Skala rysunku:
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Obrzeze betonowe 30x8cm, L=9,1mb
Kraweznik najazdowy 15x22cm, L=8,0mb
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Data opracowania:

Lipiec 2023r.

Nazwa obiektu:

Budowa stacji podnoszacej ciSnienie

w sieci wodociggowej na odcinku Golina - Pofarzyca

Adres obiektu:

m. Golina, dz. nr 398, 399/1, 56, 64/6, 57/1, 262, 49/3 obreb 0004 Golina, gmina Jarocin

Nazwa rysunku:
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