
Tab.1. Wymiary rur osłonowych dla rurociagów

Średnica rurociągu
chronionego PE ∅1 (mm)

Średnica rury
osłonowej stalowej ∅2 (mm)

∅160mm ∅273,0mm

Rura przewodowa ∅1
Podwójne płozy na końcu

Uszczelnienie
pianką

poliuretanową

Rura osłonowa ∅2

Rura przewodowa ∅1 Płozy
np. z polipropylenu

Płozy
np. z polipropylenu

Rura osłonowa ∅2

Manszeta ∅1/∅2

PT

SCHEMAT RURY OSŁONOWEJ

Projektant:  inż. Jarosław Grzelak
specj. sanitarna  upr. nr: 7131-7132/37/PW/2002

Sprawdzający:  mgr inż. Marek Matusiak
specj. sanitarna  upr. nr: WKP/0141/PWOS/20

Nazwa rysunku:

Adres obiektu:

Nazwa obiektu:

Data opracowania:

Skala rysunku:

Stadium:

---

Jednostka projektowa:
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Inwestor:

Budowa stacji podnoszącej ciśnienie
w sieci wodociągowej na odcinku Golina - Potarzyca

m. Golina, dz. nr 398, 399/1, 56, 64/6, 57/1, 262, 49/3 obręb 0004 Golina, gmina Jarocin
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