PRZEKROJ NORMALNY ZJAZDU
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KONSTRUKCJA ZJAZDU

8 cm_kostka brukowa, betonowa, szara

3 cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego (0-31.5mm) stabilizowanego mechanicznie

15 c¢m podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm=2.5 MPa

w Jarocinie

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociggdow i Kanalizacji Sp. z o.o.

Cielcza, ul. Gajowka 1, 63-200 Jarocin

Jednostka projektowa:
Zaktad Projekfowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO

ul. tédzka 210, 62-800 Kalisz
tel/fax: 62 167 02 63
www.primeko.com.pl primeko@o2.pl

Stadium:
PT

Skala rysunku:

1:50

Data opracowania:

Lipiec 2023r.

Nazwa obiektu:

Budowa stacji podnoszacej ciSnienie
w sieci wodociggowej na odcinku Golina - Pofarzyca

Adres obiektu:

m. Golina, dz. nr 398, 399/1, 56, 64/6, 57/1, 262, 49/3 obreb 0004 Golina, gmina Jarocin

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ NORMALNY ZJAZDU

Projektant: inz. Jarostaw Grzelak

specj. sanitarna upr. nr: #131-#132/3%/PW/2002
Projektant: Jozef Przybytek

spegj. drogowa upr. nr: UAN 7342-31/92
Sprawdzajacy: mgr inz. Marek Matusiak

spegj. sanitarna upr. nr: WKP/0141/PW0S/20

Nr rys.:




