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Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej
Potozenie obszaru opracowania
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Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji
Data oraz imie i nazwisko osoby, ktdra opracowata mape 21.03.2023, Artur Urbariski
128. 8
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i obustronnymi przyczotkami betonowymi

Nr ks rob: 13/23, tel. 787-033-888, e-mail:
Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, ktéry otrzymat zgtoszenie prac: STAROSTA JAROCINSKI

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej: GGN-ODGK.6640.106.2023
Numer i data wystawienia protokotu : Protokét nr 2 z dn. 03.04.2023

Oswiadczam, Zze dokumenty powstafe w wyniku prac geodezyjnych uzyskaly pozytywny wynik
weryfikacji i jestem swiadomy odpowiedzialnos’cijaqej za zloZenie falszywego oswiadczenia.
-~ P RIVa

il A \
GEOD/EF’A UPRA "N}ONY

mgyinz. AftlirlUrogriski
7
....... URrodey. ). ...
Kierownik prac geodezyjnych i niimer upragivnieri zawodowych
7
Q

|
Il % i /
iyl \ \ D \ |
I,
|

E MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH skala 1:500
Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej GGN-ODGK.6640.631.2023

Polozenie obszaru opracowania Golina
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej | 300602_5 Jarocin — obszar wiejski

Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego | 0004 Golina
Nazwa ukfadu wspdtrzednych prostokatnych ptaskich i wysokosci | 2000 strefa 6, PL-KRON86-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji
Data oraz imie i nazwisko osoby, ktdra opracowata mape 27.05.2023, Artur Urbanski
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nazwa wykonawcy prac geodezyjnych kierownik prac geodezyjnych

Nr ks rob: 55/23, tel. 787-033-888, e-mail: geoprimkalisz@gmail.com
Organ Stuzby Geodezyijnej i Kartograficznej, ktory otrzymat zgtoszenie prac: STAROSTA JAROCINSKI
Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej: GGN-ODGK.6640.631.2023
Numer i data wystawienia protokotu : Protokét nr 1 z dn. 12.06.2023 /

Oswiadczam, Ze dokumenty powstate w wyniku prac geodezyjnych uzyskaty pozytywny wynik ‘

weryfikacji i jestem swiadomy adpawiedzialnos’cﬂa%ej za zloZenie falszywego oswiadczenia.
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Legenda:

. . . | Zaktad Projektowo Usfugowy - Pawef Buchelt
— O projektowana sieciowa pompownia wody @PD Kaj,,-sz ul. Podm‘(i-ejsia 32/70
| Nazwa rysunku:  Bdowa wewnetrznej linii zasilajacej dla zasilania stacji

I podnoszgcej cisnienie - sieciowej przepomowni wody
Stadium

projektowane rurociggi wodociggowe PE®160
l projektant mgr inz. P. Buchelt
rysunek | Plan WLZ " ELEKTRYCZNA
Skalat 1:500

projektowana WLZ - kabel energetyczny do obiekfu : ————
obiekt Wewnetrzna Linia Zasilajgca

adres Golina, dz. nr 398, 399/1, obreb 0004 Golina D“?_'/p/ec 2023r.
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