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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Konstrukcja rurociggu R4 - Etap |l bedaca przedmiotem niniejszego opracowania biegnie wzdtuz budynku kottowni, po jego wschodniej
stronie oraz po stronie budynku dezintegratoréow THEISENA. Inwentaryzacja obejmuje rurociag R4.1 o ?1400mm, R4.2 o ?1300mm, R4.
3 0 ?1400mm, R4.4 o ?1200mm, R4.5 o ?1300mm. Konstrukcja wszystkich rurociagéw wsparta jest na stalowych stupach. Stup S1 (w
ilosci 1szt.) o wysokosci 10265mm, wykonano z elementéw stalowych, ceownikéw, dwuteownikdw, katownikéw oraz blach. Elementy sg
spawane spoing pachwinowg oraz potgczone za pomocg nitow ?30mm. Stup S1 osadzony jest na stopie fundamentowej o wymiarach
500x2000mm. Stup S1 znajduje sie po stronie wschodniej budynku dezintegratorow THEISENA. Stup S2 (ilo$¢ 1szt.) o wysokosci
4070mm, wykonano z elementéw stalowych, ceownikéw, dwuteownikéw, katownikéw oraz blach, potgczonych ze sobg za pomoca nitow
?20mm oraz spawow. Stup S2 osadzony jest na stopie fundamentowej o wymiarach 500x2000mm. Stup S2 znajduje sie po stronie
wschodniej budynku dezintegratorow THEISENA. Stup S3 (ilos¢ 1szt.) o wysokosci 3810mm, wykonano z elementéw stalowych, rury
prostokatnej o wymiarach 160x220mm oraz blach, potgczonych ze sobg za pomoca spawdw. Stup S3 osadzony jest na stopie funda-
mentowej o wymiarach 500x500mm. Stup S3 znajduje sie po stronie wschodniej budynku dezintegratoréw THEISENA w odlegtosci oko-
fo 3,6 metra od stupa S2. Stup S4 (ilo$¢ 1szt.) o wysokosci 4110mm, wykonano z elementéw stalowych, ceownikéw, dwuteownikéw, ka-
townikéw oraz blach, potgczonych ze sobg za pomoca nitéw ?18mm oraz spawéw. Stup S4 osadzony jest na dwoch stopach fundamen-
towych o wymiarach 900x900mm. Stup S4 znajduje si¢ pomiedzy budynkiem dezintegratorow THEISENA a dezintegratorem
THEISENA. Stup S5 (w ilosci 1szt.) o wysokosci 9000mm, wykonano z elementéw stalowych, ceownikéw, dwuteownikéw, katownikow
oraz blach. Elementy sg spawane spoing pachwinowg oraz potaczone za pomocg nitéw ?18mm. Stup S5 osadzony jest na czterech sto-
pach fundamentowych o wymiarach 900x900mm. Stup S5 znajduje sie po prawej stronie od dezintegratora THEISENA. W sktad rurocia-
gu R4 - Etap Il wchodzg podesty robocze, silosy, drabiny z barierkami oraz schody.

Przedstawiona dokumentacja obejmuje zakres prac w sktad ktérych wchodzg rurociagi R4.5 wraz z konstrukcjami stalowymi wsporczymi
i przylegtymi urzadzeniami. Stup S1 wraz ze stopami fundamentowymi F2-2szt., F5-1szt. Naprawa istniejgcych fundamentéw pod wyzej
wymienione urzadzenie. Do zakresu prac nalezy réwniez drabina stalowa DR1, podesty robocze oraz dwa Silosy w osi 1.
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

RUROCIAG R4 WRAZ Z KONSTRUKCJA WSPORCZA, FUNDAMENTAMI | PRZYLEGLYMI URZADZEN
WIENIE PODSTAWOWE

IAMI - ETAP Il - ZAMO-

1 Rusztowania i podpory tymczasowe. Etap 1.
1|KALKU- |ST-01 Stemplowanie do wys. 16 m konstrukgji stalowych - Stup S1 mp
d.1|LACJA
WLAS-
NA
11 mp 11,000
RAZEM 11,000
2|KALKU- |ST-01 Oramowanie konstrukgji ztozonych stalowych o pow. w rozwinieciu |m?2
d.1|LACJA ponad 2,0 m2
WLAS-
NA
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
3/KNR ST-01 Rusztowania stojakowe przestrzenne "ROTAX" o rozstawie stoja- |m2
d.1|AT-05 kéw 3,07 m i wys. do 16 m
1657-07
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
2 Roboty ziemne Etap 1.
4|KNR 2- Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i ni- |m3
d.2|01 0122- zinnym - stopa fundamentowa F2 - pod silosy
01 Krotnosé¢ = 2
15,6 m3 15,600
RAZEM 15,600
5|KNR 2- Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i ni- |m3
d.2|01 0122- zinnym - stopa fundamentowa F5
01
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
6/KNR 2- |ST-02 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m |m3
d.2|01 0310- i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
02
32,7 m3 32,700
RAZEM 32,700
7/KNR 4- |ST-02 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych ms3
d.2|01 0212-
03
17,5 m3 17,500
RAZEM 17,500
8|KNR 4- |ST-02 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wy- |m3
d.2|04 1101- tadowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepg na odlegtos¢ 30 km
01 1101-
04
17,5 m3 17,500
RAZEM 17,500
3 Roboty rozbidrkowe i demontazowe Etap 1.
9|TZKNC |ST-03 Demontaz obiektow ptaskich do konserwacji; obiekt maty; st. trud- |obiekt
d.3|N-K/XVII nosci - prosty - blachy, ptaskowniki elementéw konstrukc;ji stalo-
t.19-a. wych
1A
5 obiekt 5,000
RAZEM 5,000
10| TZKNC |ST-03 Demontaz obiektéw ptaskich do konserwaciji; obiekt $redni; st. trud- |obiekt
d.3|N-K/XVII nosci - prosty - elementy drabiny stalowej - drabina DR1
t.19-a.
1B
1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 4- |ST-03 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.3/04 1107- dunkiem recznym na odlegtos¢ 8 km
01 1107-
04
0,25 t 0,250
RAZEM 0,250
4 Roboty betonowe i zelbetowe Etap 1.
12/KNR 2- |ST-04 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 |m3
d.4|02 0204- - reczne uktadanie betonu
02
32,7 m3 32,700
RAZEM 32,700
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13/KNR 2- |ST-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- |t
d.4|02 0290- wli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm - fundament F2
04 Krotnosé¢ = 2
0,190 t 0,190
RAZEM 0,190
14/KNR 2- |ST-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- |t
d.4|02 0290- wli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm - fundament F5
04
0,110 t 0,110
RAZEM 0,110
5 Konstrukcje stalowe Etap 1.
15/KNR 2- |ST-06 Estakady stalowe dla rurociggéw - podpory scalane o masie do 2t |t
d.5|05 0201-
01 z.0.7.
0,2 t 0,200
RAZEM 0,200
16/KNR 2- |ST-06 Estakady stalowe dla rurociggéw - podpory scalane o masie do 2t |t
d.5/05 0201- - wymiana uszkodzonych elementéw
01
0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
6 Roboty renowacyjne i malowanie Etap 1.
17|KNR 19-|ST-07 Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby z powierzchni metalo- |szt.
d.6/01 1310- wych petnych o pow. do 0,5 m2
12
75 szt. 75,000
RAZEM 75,000
18/KNR 7- |ST-06 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
d.6/12 0108- konstrukgji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni C) - podest ro-
02 boczy Nr2
28,5 m?2 28,500
RAZEM 28,500
19/KNR 7- |ST-06 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
d.6{12 0108- rurociggow o srednicy zewnetrznej ponad 219 mm (stan wyjsciowy
06 z.0.3. powierzchni C) - robota z drabin lub rusztowan przestawnych - ro-
2. z.0.3. bota w pasach ochronnych - Rurociag R4.5
3. 9905-
3 -
oczysz-
czenie
doKkl. I/
11/l po-
wierzch-
nio lll
stopniu
znisz-
czenia
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
20|KNR 7- |ST-06 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
d.6{12 0108- zewnetrznych powierzchni Silosow (stan wyjsciowy powierzchni C)
07 Krotnosé¢ = 2
52 m?2 52,000
RAZEM 52,000
21|KNR 7- |ST-06 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stop- |m?2
d.6{12 0102- nia czystosci wewnetrznych powierzchni zbiornikéw (stan wyjscio-
08 wy powierzchni B). Rurociag R4.5
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
22|KNR 7- |ST-06 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi  |m?2
d.6|12 0226- rurociggow o srednicy zewnetrznej ponad 108 mm - robota z drabin
03 z.0.3. lub rusztowan przestawnych - robota w pasach ochronnych - Ruro-
2. z.0.3. ciag R4.5
3.
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
23|KNR 7- Malowanie natryskiem pneumatycznym lakierami asfaltowymi ruro- |m2
d.6{12 0223- ciggow o srednicy wewnetrznej ponad 108 mm - robota z drabin lub
03 z.0.3. rusztowan przestawnych - robota w pasach ochronnych - Rurociag
2. z.0.3. R4.5
3.
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
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24/KNR 7- |ST-07 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi  |m?2
d.6/12 0226- konstrukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan prze-
01 z.0.3. stawnych
2.
23,5 m2 23,500
RAZEM 23,500
25|KNR 7- |ST-06 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksy- |m?2
d.6{12 0211- dowymi konstrukcji kratowych, elementéw podestow i urzagdzen
02 przylegtych do rurociggu.
14,5 m2 14,500
RAZEM 14,500
7 Roboty wykonczeniowe i porzadkowe Etap 1.
26|KNR 13-|ST-05 Zagruntowanie powierzchni betonowej abizolem m?2
d.7{12 0701-
01
12,7 m?2 12,700
RAZEM 12,700
27|KALKU- |ST-06 Montaz blach przy katownikach m
d.7|LACJA
WLAS-
NA
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
28|KALKU- |ST-06 Montaz elementéw stalowych stupow m
d.7|LACJA
WLAS-
NA
9,5 m 9,500
RAZEM 9,500
29|KNR 2- |ST-08 Estakady stalowe dla rurocigg6éw - Drabina DR1 t
d.7|05 0201-
10
0,2 t 0,200
RAZEM 0,200
30|KNR 2- |ST-08 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.l-lll z ms3
d.7|/01 0501- przerzutem na odl.do 3 m
01
32,7 m3 32,700
RAZEM 32,700
31|KNR 2- |ST-08 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie — |m3
d.7|01 0236- kat. I-llI
01
32,7 m3 32,700
RAZEM 32,700
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