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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. DANE OGOLNE.

Dokumentacja techniczna zostata opracowana zgodnie z normg PN-B-03007:2013 okreslajaca
zasady, wymagania i wytyczne sporzadzania i kontroli (z uwzglednieniem technik

komputerowych) dokumentacji technicznej konstrukcji obiektéw budowlanych.

1.1.1 Przedmiot i cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt naprawy i remontu konstrukcji rurociggu R4 — Etap II,

bedacy czesciag zespotu Wielkiego Pieca w Starachowicach (obiekt zabytkowy).

1.1.2. Podstawa opracowania.
Umowa nr A.26.9.2.2015 z dnia 07.10.2015r.

1.1.3. Zamawiajacy.
Muzeum Przyrody i Techniki ,,Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach,

ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice.

1.1.4. Biuro projektowe.
BTEC, ul. Mickiewicza la, 27-200 Starachowice

1.1.5. Lokalizacja inwestycji.

27-200 Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1, dziatka nr ewid.: 1146/2.
1.2. ZAKRES OPRACOWANIA I OPIS OGOLNY.

1.2.1. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objeto konstrukcje wsporczg rurociggu R4 — Etap II, biegnacy wzdiuz
wschodniej strony budynku kottowni oraz po stronie budynku dezintegratorow THEISENA.
Sktada si¢ on z pieciu rurociggéw R4.1, R4.2, R4.3, R4.4, R4.5, konstrukcji stalowej
wsporczej, siloséw, fundamentéw, podestow roboczych, schody oraz drabin z barierkami.
Szczegéty konstrukcyjne przedstawiono na rysunkach, oraz zdjeciach ktére sg czescia
niniejszego opracowania.

1.2.2. Opis ogdlny.

Konstrukcja rurociggu R4 — Etap II bedaca przedmiotem niniejszego opracowania biegnie
wzdluz budynku kotlowni, po jego wschodniej stronie oraz po stronie budynku
dezintegratorow THEISENA. Inwentaryzacja obejmuje rurociag R4.1 o ¢1400mm, R4.2 o
¢1300mm, R4.3 o ¢1400mm, R4.4 o ¢1200mm, R4.5 o ¢1300mm. Konstrukcja wszystkich

rurociggédw wsparta jest na stalowych stupach. Stup S1 (w ilosci 1szt.) o wysokosci 9375mm,
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wykonano z elementéw stalowych, ceownikéw, dwuteownikéw, katownikéw oraz Ill)lach.
Elementy s3a spawane spoing pachwinowg oraz pofaczone za pomocg nitéw ¢30mm. Stup S1
osadzony jest na stopie fundamentowej o wymiarach 500x2000mm. Stup S1 znajduje si¢ po
stronie wschodniej budynku dezintegratorow THEISENA oraz w niewielkiej odlegtosci od
silosow. Stup S2 (ilo$¢ 1szt.) o wysokosci 3800mm, wykonano z elementéw stalowych,
ceownikéw, dwuteownikéw, katownikéw oraz blach, potaczonych ze sobg za pomocg nitéw
¢37mm oraz spawéw. Stup S2 osadzony jest na stopie fundamentowej o wymiarach
500x2000mm. Stup S2 znajduje si¢ po stronie wschodniej budynku dezintegratoréw
THEISENA. Stup S3 (ilo$¢ 1szt.) o wysokosci 3800mm, wykonano z elementéw stalowych,
rury prostokatnej o wymiarach 160x220mm oraz blach, polaczonych ze sobg za pomoca
spawow. Stup S3 osadzony jest na stopie fundamentowej o wymiarach 500x500mm. Stup S3
znajduje si¢ po stronie wschodniej budynku dezintegratoréw THEISENA w odlegtosci okoto
3,6 metra od stupa S2. Stup S4 (ilos¢ 2szt.) o wysokosci 3500mm, wykonano z elementow
stalowych, ceownikéw, dwuteownikéw, katownikow oraz blach, potaczonych ze soba za
pomocg nitéw @¢30mm oraz spawéw. Stlup S4 osadzony jest na dwoch stopach
fundamentowych o wymiarach 900x900mm. Stup S4 znajduje si¢ pomiedzy budynkiem
dezintegratorow THEISENA a dezintegratorem THEISENA. Stup S5 (w ilosci 1szt.) o
wysokosci 9000mm, wykonano z elementéw stalowych, ceownikéw, dwuteownikéw,
katownikéw oraz blach. Elementy sg spawane spoing pachwinowg oraz polaczone za pomocg
nitow ¢30mm. Stup S5 osadzony jest na czterech stopach fundamentowych o wymiarach
900x900mm. Stup S5 znajduje si¢ po prawej stronie od dezintegratora THEISENA. W sktad

rurociggu R4 — Etap II wchodzg podesty robocze, silosy, drabiny z barierkami oraz schody.

1.3. MATERIALY POMOCNICZE WYKORZYSTANE PRZY TWORZENIU
PROJEKTU.

- Wizje lokalne z pazdziernik 2017 r. oraz wykonana w zwigzku z tym dokumentacja

fotograficzna;

- Ustalenia inwentaryzacyjne dokonane przez autora niniejszego opracowania,

- Przeglady okresowe roczne i pigcioletnie zespotu obiektow i urzadzen wielkiego pieca przy
ul. Wielkopiecowej 1 w Starachowicach. 2012r, 2013r i 2014r.

- Mapa sytuacyjna 1:500. Wojewddztwo Swictokrzyskie. Powiat starachowicki. Gmina

Starachowice. Miasto Starachowice. Ul. Wielkopiecowa 1, Obreb 02, dziatki nr ewid. 1146/2,

1150/5, 1159, 1147/2, 1160/2.
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- Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki posadowienia w sagsiedztwie Wielkiego

Pieca na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. GEOSTAR - geologia,

geotechnika. Wojciech Dulgba, Kamionki 9a, 26-140 Laczna k. Kielc.

- Szkice archiwalne.

- Polskie Normy z zakresu objetego niniejszym opracowaniem.

1.4. ZALOZENIA OBLICZENIOWE.
1.4.1. Obciazenia przyjete do obliczen.

Obciazenie Wspélezvnnik Obciazenie
Obciazenie state (S) charakterystyczne poiczy obliczeniowe
[kN/m] W [kN/m]
Rurociag duzy ( z wypetnieniem cegta
kominéwka lub bez wypetnienia) 9,10 1,1 10,01
Stezenia 0,12 1,1 0,13
Podkonstrukcje, drabiny, podestys, itp. 3,00 1,1 3,30
Obciazenie z q Obciazenie
Obciazenie zmienne (Z) charakterystyczne Wspoétczynnik obliczeniowe
[kN/m] W [kN/m]
Obciazenie $niegiem, III strefa,
wg PN-80/B-02010/Az1:2006 0.96 15 1,44
S=uxCexCtxsk=
=0,8x1x1x1,2=0,96;
Obciagzenie wiatrem, I strefa,
wg PN-B-02011:1977/Az1 - lipiec
2009 8,14 1,5 12,21
pk=qxCexCxxLxdxf=
=0,3x0,8x1,45x13x1x1,8=0,56
Obstuga 0,3 1,4 0,42

1.4.2. Warunki wodno-gruntowe.

Warunki wodno-gruntowe okre§lone zostaly na podstawie dokumentacji geotechnicznej
opracowanej przez firm¢ GEOSTAR, Kamionki 9a, 26-140 baczna k. Kielc. Zakres
rozpoznania wykonany zostal jak dla dokumentacji geotechnicznej warunkéw posadowienia,
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych /Dz. U. nr 126, poz. 839/.
Warunki wodno-gruntowe opracowano na podstawie wiercen badawczych, sondowan

dynamicznych, badan laboratoryjnych i obowigzujacych norm.

1.4.2.1. Warunki gruntowe.
W ramach terenowych prac badawczych pod projektowang inwestycj¢ wykonano 11 sond

penetracyjnych do glebokosci 0,7 — 8m. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych

-5-
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stwierdzono wystepowanie w podiozu gruntéw rodzimych, sypkich oraz gruntéw
nasypowych, niebudowlanych. Pod warstwa gruntéw nasypowych wystgpuje warstwa
piaskdw $rednich, zéttych, bragzowo-bordowych, $redniozageszczonych o Ip=0,45 lub/oraz

piaskéw $rednich, zéttych, brazowo-bordowych, luznych o Ip=0,30.

1.4.2.2. Warunki wodne.
W czasie wiercen badawczych wykonana zostal analiza makroskopowa przewiercanych
gruntéw. Wody nie stwierdzono w zadnym otworze. Nie stwierdzono tym samym w obrgbie

fundamentéw wystepowania statego poziomu woéd gruntowych.

1.4.2.3. Whnioski dotyczace posadowienia.

- Warunki gruntowo-wodne na zbadanym terenie potwierdzajg brak istotnego wptywu wody
na istniejace fundamenty;

- Ze wzgledu na rodzaj gruntu oraz sposéb zagospodarowania, teren nie jest zagrozony
osuni¢ciem. Nie zaobserwowano na terenie badan oraz na dziatkach sasiadujacych procesow
osuwiskowych aktywnych lub nieaktywnych;

- Warunki gruntowe okreslono jako proste;

- Woda gruntowa w obrebie terenu badan nie wystepuje do glebokosci wykonanych
sondowan, nie stwierdzono wystepowania sgczen.

- Glebokos¢ przemarzania hz = 1,00 m p.p.t.

- W czasie wykonywania wykopow nalezy zabezpieczy¢ je przed dzialaniem wody oraz
mrozu, czynniki te mogg w znacznym stopniu pogorszy¢ parametry wytrzymatosciowe
gruntu.

- W czasie wykonywania rob6t fundamentowych nalezy nie dopusci¢, aby w wykopie stata
woda.

- Wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym utatwiajacym swobodny odptyw wody
opadowe;j.

- Podloze w wykopie powinno by¢ odebrane przez uprawnionego geotechnika.

- W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania wykopow innych warstw 1 warunkow
geotechnicznych od tych, ktére przyjeto w projekcie (zgodnie z dokumentacja geologiczng)

pilnie skontaktowac si¢ z projektantem.



1.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU.

1.5.1. Posadowienie i roboty ziemne.

Weryfikacja gtebokosci posadowienia po skuciu i odkopaniu stép fundamentowych pod
stupami. W przypadku stwierdzenia w podstawie stop fundamentowych gruntéw
nasypowych, niebudowlanych lub stabonosnych nalezy wybra¢ je do stropu warstwy nosnej

(piasku) a powstata przestrzen wypeini¢ chudym betonem B10 (C8/10).

1.5.2. Stopy fundamentowe.

Nie stwierdzono korozji betonu stép fundamentowych. Nalezy wykona¢ odkrycie wszystkich
stop fundamentowych pod stupami od S1 do S5 w celu weryfikacji korozji betonu.
Zabezpieczy¢ powierzchniowo emulsjami przeciwwilgociowymi typu Abizol lub
odpowiednikiem betonowe powierzchnie wszystkich stép fundamentowych pod stupami od
S1 do S5. W przypadku stwierdzenia korozji betonu stép fundamentowych po ich odkopaniu

nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

1.5.3. Stupy stalowe.

Naprawe¢ konstrukcji stupéw zaczynajac od stupa S1 i kierujac si¢ w strong¢ slupa SS.
Elementy Stupéw od S1 do S5 nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢ przed korozjg i pomalowac
zgodnie z wytycznymi w punkcie 1.6. W Stupie S1, S4, S5 wystepuja elementy ktére trzeba
wymieni¢ na nowe poniewaz ulegly deformacji lub korozji. Rysunek Stupa S1, S4, S5 z
elementami do wymiany znajduje si¢ w dokumentacji projektowej. Rurociggi od R4.1 do
R4.5 w obrebie naprawianego stupa wyprze¢ (podeprzec), zapewniajac 100% przejecia sit
pionowych, poziomych i ewentualnych momentéw. Stupy nalezy oczysci¢ i pomalowaé

zgodnie z wytycznymi z punktu 1.6.

1.5.4. Rurociagi.

Rurociagi od R4.1 do R4.5 nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ zgodnie z wytycznymi z punktu 1.6.
Oczyszczanie rurociggu po stronie zewnetrznej za pomocg piaskowania na miejscu. Komin
oraz wpust, ktéry znajduje si¢ na rurociggu nalezy zdemontowaé przed czyszczeniem
rurociggu z zewnatrz. Rurociggi nalezy oczySci¢, przemy¢ i przedmucha¢ wewnatrz
korzystajac z miejsc zdemontowanych kominéw i wypustow. Wnetrza rurociggéw nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi z punktu 1.6.2. Sugeruje si¢ prowadzenie
prac malarskich wewnatrz rurociaggéw przez wycofanie, za pomocg kamery, zraszacza i

pompy do podawania mieszanki malarskiej. Po oczyszczeniu rurociggéw na zagigciach nalezy
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oceni¢ (zmierzy¢) grubo$¢ blach, a nastgpnie skonsultowa¢ wyniki pomiaréw z projektantem,

celem ewentualnego wzmocnienia rurociggu lub wymiany jego fragmentow.

Stupy oczyszczone, pomalowane nalezy zabezpieczy¢, aby nie uszkodzi¢ ich podczas
piaskowania rurociggu.

Po oczyszczeniu rurociagu nalezy oceni¢ stan techniczny blach 1 potaczen miedzy kolejnymi
odcinkami rurociggu. W przypadku stwierdzenia ubytkéw, nie widocznych wcze$niej nalezy
wymieni¢ dany odcinek rurociggu na nowy po konsultacji z projektantem. Regulacja ulozenia

rurociggu na stlupach za pomocg podktadek stalowych.

Elementy powiazane.

Zaleca si¢ rozpocza¢ prace naprawy i remontu rurociggu od naprawy stupéw, oraz rurociggdéw
od R4.1 do R4.5, prace beda przebiegaty sprawniej. Podczas prac przy stupach od S1 do S5
nalezy rozpocza¢ prace od stemplowania rurociggu od R4.1 do R4.5, zapewniajac 100%

przejecia sit pionowych, poziomych i ewentualnych momentéw.

- Schody nalezy oczys$ci¢ i pomalowa¢ zgodnie z wytycznymi punkty 1.6. Elementy schodéw
zniszczone nalezy wymieni¢ na nowe i zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z punktem 1.6.

- Komin nalezy oczysci¢ i pomalowac¢ na nowo zgodnie z punktem 1.6. Jesli po oczyszczeniu
zostang stwierdzone ubytki w strukturze, badz braki elementéw, nalezy skonsultowac si¢ z

projektantem w celu omoéwienia i ustalenia procesu naprawy.

- Pomosty robocze dokona¢ sprawdzenia korozji elementéw pomostku, nalezy oczysci¢ i
pomalowa¢ zgodnie z wytycznymi z punktu 1.6. Elementy podestow roboczych zniszczone
nalezy wymieni¢ na nowe i zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z punktem 1.6. Stan
wzorcowy do jakiego nalezy doprowadzi¢ pomosty robocze zostal przedstawiony na

odpowiednim rysunku.

- Drabina nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ zgodnie z wytycznymi z punkty 1.6. Elementy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z punktem 1.6. Stan wzorcowy do jakiego nalezy
doprowadzi¢ drabine z barierka zostat przedstawiony na odpowiednim rysunku.

- Zawor nalezy oczys$ci¢ i pomalowaé na nowo zgodnie z punktem 1.6. Jesli po oczyszczeniu
zostang stwierdzone ubytki w strukturze, badz braki elementéw, nalezy skonsultowac si¢ z

projektantem w celu omoéwienia i ustalenia procesu naprawy.
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- Silosy nalezy oczys$ci¢ i pomalowaé na nowo zgodnie z punktem 1.6. Jesli po oczyszczeniu
zostang stwierdzone ubytki w strukturze, badz braki elementéw, nalezy skonsultowac si¢ z

projektantem w celu omowienia i ustalenia procesu naprawy.

1.6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI.

1.6.1. Oczyszczenie powierzchni.

Wszystkie elementy nalezy oczys$ci¢ poprzez piaskowanie na miejscu. Wedtug normy PN-EN
ISO 8501-1 nalezy oczysci¢ wszystkie elementy metoda obrobki strumieniowo-$ciernej do
stopnia Sa 3 - obrébka do wizualnie czystej stali.

Elementy w trudno dost¢gpnych miejscach, lub z innych przyczyn nie nadajgce si¢ do
czyszczenia strumieniowo-$ciernego nalezy czys$ci¢ metoda czyszczenia narzedziami
recznymi i narzedziami recznymi z napedem mechanicznym do stopnia St 2.

Malowanie oczyszczonych pozycji rozpocza¢ nie pdzniej niz 24h. po skonczonym procesie

oczyszczania. Oczyszczone elementy zabezpieczy¢ przed wpltywem atmosferycznym.

1.6.2. Malowanie.

Zalecane malowanie metodg natryskow3.

System malowania o okresie trwalosci liczonym od pierwszej aplikacji wedlug PN-EN ISO
12944, okres trwatosci Dtuga - D powyzej 15 lat.

Proponowane rozwigzanie malowania dla kategorii korozyjnosci C4 (duza) — obszary
przemystowe 1 obszary przybrzezne o srednim zasoleniu.

Zastosowac system proponowany lub réwnowazny w jakosci i trwatos$ci:

Farby firmy MALCHEM, dla kategorii korozyjnosci C4, okres trwatosci powyzej 15 lat,
system odporny na UV, oraz obcigzenia mechaniczne,

numer systemu A4.15; zestaw EP-PUR ZN-MIO501-30/240 :

KARTA ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH

ZESTAW EP-PUR ZN-MI0O501-30/240

System malarski tréjpowtokowy epoksydowo-poliuretanowy wysokocynkowy, na podtoza
stalowe dla warunkéw wewng¢trznych i zewnetrznych, srodowisko korozyjne C4 wg PN-EN
ISO 12944-5:2009 trwatos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego ,,D”- Dtuga, (pow. 15 lat)
(System odporny na UV)
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Krétka charakterystyka:

Zaw. substancji Togé Grubos é Zuzycie
Nazwa handlowa / funkeja w powloce nielotnych obyj. Wal“;‘ . powloki teoretyczne

[%0] ' [m] [Vm?]
EPOXYKOR ZN-8 szary
farba epoksydowa wysokocynkowa spegalna do 60 1 50 0,083
gruntowant a
EPOXYKOR MIOS01 szary
farha epoksydowa do gruntowama = antyloro vty 55 1 130 0,236
pigmentem fozforanowym 1 barierowym MIO
PURMAL S-30/5-90 RAL
emalia poliuretanowa (potmatfpobysk) nawierzchniowa 56 1 60 0,107
chetnoodporna specjalna

RAZEM 3 240

System epoksydowy, w ktérym warstwe gruntujacg stanowi grunt wysokocynkowy,

zapewniajacy ochrong elektrochemiczng, miedzywarstwe stanowi farba epoksydowa

zawierajaca w swoim skladzie antykorozyjny pigment fosforanowy oraz ochrong¢ barierowg

MIO za$ nawierzchni¢ stanowi wysokiej jakosci emalia poliuretanowa chemoodporna

PURMAL to dostepna w kolorystyce RAL, NCS, DB (wybrane kolory). Produkty

rekomendowane przez IBDiM do specjalistycznego zabezpieczenia inzynierskich konstrukcji

stalowych.

Przeznaczenie:

Do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementéw stalowych w przemysle cigzkim

oraz konstrukcji eksploatowanych w wysoko agresywnej atmosferze wodnej (kondensacja

pary wodnej) i chemicznej, gdzie wymagany jest dlugi okres zabezpieczenia. System tworzy

powtoki bardzo dobrze przyczepne do podtoza, o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia

mechaniczne. System odporny na UV, przeznaczony do malowania konstrukcji no$nych,

mostowych konstrukcji inzynieryjnych, dzwigéw, zbiornikéw, itp. wewnatrz i na zewnatrz

budynku o najdluzszym okresie zabezpieczenia.

Temperatura stosowania:

- Dla farby EPOXYKOR ZN-8:

podioza - min. +5°C (podtoze wolne od lodu i szronu) oraz temperatura podtoza co najmniej

3°C wyzsza od temperatury punktu rosy; otoczenia - min. +10°C,

- Dla farby EPOXYKOR MIO501: temp. podtoza - min. +5°C temperatura podtoza co

najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy; otoczenia - do min. +5°C,

- Dla farby PURMAL S-90/S-30 (potysk/pdétmat):

podioza - min. -5°C (podtoze wolne od lodu i szronu) oraz temperatura podtoza co najmnie;j

3°C wyzsza od temperatury punktu rosy; otoczenia - do min. -5°C
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Przygotowanie podloza:

STAL - powierzchni¢ oczysci¢ do klasy czystosci Sa 2 ¥ lub wyzszej zgodnie z PN-EN ISO
8501-1: 2008. Podtoze przygotowane do malowania powinno by¢ suche, pozbawione soli,

tluszczu i innych zanieczyszczen.

Uwagi technologiczne:

- Przy malowaniu pgdzlem farbami EPOXYKOR konieczne jest naktadanie farby w kilku
warstwach dla uzyskania zalecanej grubosci pojedynczej powtoki.

- Najkrotszy odstep czasu (w 20°C) od nalozenia powloki do oddania pokrycia do
eksploatacji -7 dni.

- Zamiennie za emali¢ poliuretanowg PURMAL S-30 (p6tmat) mozna stosowa¢ PURMAL S-
30P (pétmat).

- Szczegbtowe informacje o warunkach stosowania wyrobow podane sa w kartach
katalogowych farb.

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy uzgodni¢ kolor z inwestorem.
1.7. DOKLADNOSC WYKONASTWA.

Przewiduje si¢ nastepujace odchytki wymiaréw liniowych wg tablicy 4. PN-B-06200/2002

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalna odchytka wymiaru
ponad do przylaczeniowego [mm]
500 + 1,05
500 1000 + 1,10
2000 4000 +14
4000 8000 + 1,8
8000 16000 +2,6

1.8. KLASA KONSTRUKCJI I WYMOGI SPAWALNICZE.

Ze wzgledu na charakter muzealny i1 opieke konserwatora zabytkéw wszelkie prace
spawalnicze muszg by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie byly widoczne miejsca spawania.
Wymaga to szczegdlnie starannego przygotowania tat (dla naprawy rurociggu) i szlifowania

spoin.

1.9. MATERIALY.

Beton : C25/30 (B30) — stopy fundamentowe.

Stal : - zbrojeniowa BS500B lub odpowiednik;
- profilowa S235 JRH.

Elektrody ER 146 (w otulinie rutylowej).
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1.10. WYKAZ STOSOWANYCH NORM.

PN-B-03007:2013 Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia zmienne technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200/Az1:2001 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane .Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane . Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe

1.11. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, przed montazem elementow.

Podczas wykonywania prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy przestrzegaé
wszystkich obowiazujacych przepiséw BHP.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami resortowymi i
branzowymi.

Ponadto zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r, art. 21A, ust. 1
zobowiazuje si¢ kierownika budowy do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, dla przedmiotowego obiektu w zakresie prac wykonywanych przez poszczegélnych
podwykonawcow zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu MI z dnia 27.08.2002
r. (Dz. U. 2002:151.1256 z p6zniejszymi zmianami) ze szczegdlnym uwzglednieniem nizej
wymienionych prac, zagrozen i uwag:

- informacji dotyczacych przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania,
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- informacj¢ o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia,

- informacje¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

Projektowat:

mgr inz. Norbert Wysocki

2. ZESTAWIENIE RYSUNKOW.

Sprawdzit:

mgr inz. Mariusz Eggowski

L.P. NUMER RYSUNKU FORMAT SKALA NAZWA RYSUNKU
1. 50944 /30 Al++ 1:50 Sytuacja A-A.
2. 50944 /31 A0- 1:50 Przekroj B-B.
3. 50944 /32 A0- 1:50 Przekroj C-C.
4. 50944 /33 Al- 1:50 Przekroje D-D, E-E.
5. 50944 / 34 A2+ 1:20 Stup S1.
6. 50944 / 35 A2 1:20 Stup S2.
7. 50944 / 36 A0 1:20 Stup S4.
8. 50944 /37 A+t 1:20 Stup S5.
9. 50944 /38 A2+ 1:20 Drabina DR2. Rysunek ztozeniowy.
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.

Starachowice, dn. 23.02.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. Nr 1409, z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany, wykonawczy 1 warsztatowy naprawy:

RUROCIAG R4 - ETAP I WRAZ Z KONSTRUKCJAMI WSPORCZYMI
FUNDAMENTAMI I PRZYLEGLYMI URZADZENIAMI
ZESPOL OBIEKTOW WIELKIEGO PIECA
ul. WIELKOPIECOWA 1, 27-200 STARACHOWICE
DZIALKA NR EWID. 1146/2
OBREB 02, M: STARACHOWICE

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy

technicznej oraz umowa.

(podpis i pieczgl)
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EKOMUZEUM

4. DOKUMENTY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.

Eoielce dnia 19122008 .

U'krgguwﬂ Komisjn Kwalifikacyjna
syen, akt SK-0054-0013(2)/08

DECYZJA

Ma podstawie art 24 wst, 1 pkt 2 ustawy 7 dmia 13 grodmia 2000r, o samorzedach zawodowyeh
architekitw, mdynicrdw budownictwa oraz urbanistéw (D= 00 = 2000, Ne 3, poz. J2 2 pddn, zm ) Fart. 12
ust, | pht | § 5, art 12 nst. 3, art 13 w5t pkt | §ust. 4, art, 14 wst, 1 pke 2 ustawy # dnia 7 lipca 1994r,
Prawo budowlane frekst fedmolity: Dz UL 2 2006, Ne 036, poz, FOIR 2 pagn, zen g oraz § 10 st | pkt 1, §
130§ 17 use 1 pht | rozporegdzenia Ministra Transporio | Budownictws 2 dnia 28 kwietnia 2006r, w
sprawie samadzielnveh funkeji technicznych w budownictwie (De U 2 2006, Nv¢ 83, pos. 378 z pddm
ot ), orme art, 104 wstawy 2 dnin 14 crerwca 1960r, Kodeks postepoovanin admimistracyjnepe  (fekss
Jednaliny: D ULz 200000, Ne 98, paz. W71z podn. 2 )

ﬂwiﬂukrm-'ska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Norbertowi Przemystawowi Wysockiemu
magistrowl inFynierowi
kierunek: budownictwo
wrolzonemu dnia 21 kwietnia 1974 toku w Hzy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWE/A0M66/POOK/DS

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
Woawinzko = uwieglednieniem w calosci Fadania strony, ne podstowie srt. 107 § 4 K.pa., odstgpaje sig od
uzassdmienia decvzji. Zakres nadanych uprawnien budow lanyeh wskazano na odwrocie decyr)i,

Pouczenie
Ol ninigiszej decyai stugy odwolanie do Krajowes) Komissi Kwalifikacyine] Polskieq leby Inzynieraw
Budowmictwa w Warszawic, za posrednictwem Okrggowej Komisii Kwalifikacyjncj Swigtokravskicy [zby
[neynierow Budownichws w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
(Hrzymiuja: Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej STIH
1. Pan Morbert Preemystaw Wysock:
ul. Majiwlka 89
27-200 Seacschowice Prrcwod ¥ Skkadu Orzckajacego OKK 1B
2. 0krggowa Rada lzhy rlr,in;t. Stefan Szalkowski
F.Gwny Inspekior Madzorn Budowlanego ——
4.ada il }ﬁﬁﬁffi‘
Czlonck Skladu Gr&clmmuﬁgh OKK SIB
i m%ﬁin?_ [J:Imund Pim]q.#xl.

W ’
Crlonek Skiad;laraekmqg? éh.h'. SHE
J

deel Piwko
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EKOMUZEUM

SWIETOKRZYSKA
lO K F; E GBO W 2 Kielce, dn. 20 styczen 2017
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

NV

Zaswiadczenie

Pan(i) Wysocki Norbert Przemystaw
miejsce zamieszkania :
ul.Majowka 8/9
27-200 Starachowice
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0022/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2017 do 28-02-2018

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
| Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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EKOMUZEUM

MALOWIECEA
DEREGOWA
B L]

e INIYMIERD W

BUDOWHIGTWA

svpin nki. MAZTII 189 06 K Warszmwa, doin 30 coerwea 2K,

DECYZIJA

Ma podstawle art, 11 ost. | Dort, 24 ust. | phkt 2 ustowy 2 dnia |5 grudnin 3000 r. o samorzadach
wodowych architekios, indvnierdw budownicown orax urbamistow (DU, & 2000 v Ne 5, poz. 42 20 em. ), art,
12ust | pkt |05, ust. 3oart |3 ust, | pht | fust 4, o 14 ust. | pht 2 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1, — Prawo
budowknne {ekat jedn Dl 2 2008 ¢, Nr 207, poz, 2006 e #m.). § 3ust 0, § 12 p&t | 0§ 17 wat | pha 1
rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury # dnia |8 maja 2005 r. w sprawie samodabelaych funkeji technicznych w
budownictwie (Dell. Nr 96, poe B17) w zwiazku z § 28 ust. | rosporsadzentn Ministra Transporiu |
Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkefi technicenyeh budownictwie (Dz.10.
Mr 83 poz, 578) Okregown Komisjs Kwalifikacyjna Mazowicekici Okrggowe] lzby Indynicriw
Budownictwa siwierdza, de:

Pan Mariusz Ryszard Kowalski
magister inzymier
urodzony dnia 7 lutege 1978 roku w Kozienicach , syn Wieslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZS 0008 /POOKMMG

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwinzkn 7 nweglgdnieniem w calosci sydandi  strony, na pedstawie art 107 § 4 Kodeksy postgpowinia
adminisracyjnego odstgpuje sic od weasadnienta decyijl.
Seezepdbowy sakres nndanych uprawnicn zostal opisany na odwrocke ililbejsse] deeyeji.

POLUCZENIE
| Zgodnic « art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaws. do wykonywania samodzicinych funkeji
technicanyeh w budownictwic stunowl wpls do centraliego rejestr, prowadzanego przez Ghvwnggo Inspekions
Madzori Budowlanego orae wpis ne liste cefonkaw whisciwe) izby samorzidu sswodowego.
2 Od niniejssej decyeji shigy odwolanie do Krjowel Komisii Kwahfikocyiie Pokkie] 1zhy Ingymierdw
Budownictwa w Warseawie #a podrednictwem Okregowej Komisjl Kwalifikacyjngj Mazowicokiej Okregowe)
lzby Indtynierdw Budownictwns w Warszawie, w terminie 14 dni od dnin jej doreezenia,

Sklad Orrekajacy
1/ megr ink. Kreysetol Latoseek
2 mygr ink Irena Chorska
A mgr ink. Kroyvsziol Booss
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EKOMUZEUM

POLSKDA
1 I B A
== INIYNIEROW
[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o Primarz weryfikatyimem:

MAZ-PES-VPF-MIA *

Pan MARIUSZ RYSZARD LEGOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZBC/0732/06
adres zamieszkania ul. RAABEGO ¥ m.25, 02-793 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane

uberpiecreanie od odpowiedzialnadel cywilne),
Miniejsze radwiadcrenie jest watne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzons bezpiecznym podpisem alektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainegoe kwallflkowanego certyflkatu w dniu 2017-05%-26 roku przez

Mlecayslaw Grodrki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe| lzby Indynlerdw Budownlctwa.

[Zpodnie art. 5 ust 7 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 ¢ o podpisie @ektranicraym (D2, U 2001 WNr 130 paz. 1450) dane w postiacd

elektranicenej opatreone beppiecyrym podpl ! Tnym weryfil wim prey pomecy wadnegn bwalifkowsnego certyliksty s
riwmaorwatne ot wergledem skuthdw prawnych dolpmeantom opatrronym podpisami sdfasnoreconymi |

* Waengflacjs poprawsatol danyih @ ninjejsryn 2adwladczeniu modna spravedsid 2a pomocy numary wargfikadyjnego 2adwiadorenia nd

erronie Polskie] by lndynierdw Budownictes www piiboorg.pl luk kontaktujge sig 2 biurem whadciwa] Okrggoava] by Indyndkerniw
Budawnictwa.
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Warszawa; Luty 2018r.
Oswiadczenie

Oswiadczam, ze w zwigzku ze zmiang stanu cywilnego postuguje
sie nazwiskiem tegowski.

Tym samym Decyzja stwierdzajgca o uzyskaniu Uprawnien
Budowlanych nr MAZ/0008/POOK/06 do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej dotyczy mojej osoby, tylko z
nazwiskiem, z przed jego zmiany.

Mariusz tegowski
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