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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Konstrukcja rurociągu R4 - Etap II będąca przedmiotem niniejszego opracowania biegnie wzdłuż budynku kotłowni, po jego wschodniej
stronie oraz po stronie budynku dezintegratorów THEISENA. Inwentaryzacja obejmuje rurociąg R4.1 o ?1400mm, R4.2 o ?1300mm, R4.
3 o ?1400mm, R4.4 o ?1200mm, R4.5 o ?1300mm. Konstrukcja wszystkich rurociągów wsparta jest na stalowych słupach. Słup S1 (w
ilości 1szt.) o wysokości 10265mm, wykonano z elementów stalowych, ceowników, dwuteowników, kątowników oraz blach. Elementy są
spawane spoiną pachwinową oraz połączone za pomocą nitów ?30mm. Słup S1 osadzony jest na stopie fundamentowej o wymiarach
500x2000mm. Słup S1 znajduje się po stronie wschodniej budynku dezintegratorów THEISENA. Słup S2 (ilość 1szt.) o wysokości
4070mm, wykonano z elementów stalowych, ceowników, dwuteowników, kątowników oraz blach, połączonych ze sobą za pomocą nitów
?20mm oraz spawów. Słup S2 osadzony jest na stopie fundamentowej o wymiarach 500x2000mm. Słup S2 znajduje się po stronie
wschodniej budynku dezintegratorów THEISENA. Słup S3 (ilość 1szt.) o wysokości 3810mm, wykonano z elementów stalowych, rury
prostokątnej o wymiarach 160x220mm oraz blach, połączonych ze sobą za pomocą spawów. Słup S3 osadzony jest na stopie funda-
mentowej o wymiarach 500x500mm. Słup S3 znajduje się po stronie wschodniej budynku dezintegratorów THEISENA w odległości oko-
ło 3,6 metra od słupa S2. Słup S4 (ilość 1szt.) o wysokości 4110mm, wykonano z elementów stalowych, ceowników, dwuteowników, ką-
towników oraz blach, połączonych ze sobą za pomocą nitów ?18mm oraz spawów. Słup S4 osadzony jest na dwóch stopach fundamen-
towych o wymiarach 900x900mm. Słup S4 znajduje się pomiędzy budynkiem dezintegratorów THEISENA a dezintegratorem
THEISENA. Słup S5 (w ilości 1szt.) o wysokości 9000mm, wykonano z elementów stalowych, ceowników, dwuteowników, kątowników
oraz blach. Elementy są spawane spoiną pachwinową oraz połączone za pomocą nitów ?18mm. Słup S5 osadzony jest na czterech sto-
pach fundamentowych o wymiarach 900x900mm. Słup S5 znajduje się po prawej stronie od dezintegratora THEISENA. W skład rurocią-
gu R4 - Etap II wchodzą podesty robocze, silosy,  drabiny z barierkami oraz schody.
Przedstawiona dokumentacja obejmuje zakres prac w skład których wchodzi oczyszczenie wewnętrzne, zewnętrzne wraz z malowaniem
Dezintegratora Theisena do wysokości połączenia pierwszych nitów oraz oczyszczenie leja stalowego znajdującego się wewnątrz dezin-
tegratora. Naprawa istniejącego fundamentu pod wyżej wymienione urządzenie.
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MPIT_R4 - Etap II - PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RUROCIĄG R4  WRAZ Z KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ, FUNDAMENTAMI I PRZYLEGŁYMI URZĄDZENIAMI - ETAP II - PRAWO
OPCJI NR 1

1 Roboty ziemne Etap 2.
1

d.1
KNR 2-
01 0122-
01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i ni-
zinnym - stopa fundamentowa pod Dezintegrator Theisena

m3

37,5 m3 37,500
RAZEM 37,500

2
d.1

KNR 2-
01 0310-
02

ST-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m
i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

37,5 m3 37,500
RAZEM 37,500

3
d.1

KNR 4-
01 0212-
03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych  - do wy-
sokości 0.5 m  pod poziomem gruntu

m3

12,5 m3 12,500
RAZEM 12,500

4
d.1

KNR 4-
04 1101-
01 1101-
04 

ST-02 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wy-
ładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 30 km

m3

12,5 m3 12,500
RAZEM 12,500

2 Roboty betonowe i żelbetowe Etap 2.
5

d.2
KNR 2-
02 0204-
02

ST-04 Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3
- ręczne układanie betonu

m3

37,5 m3 37,500
RAZEM 37,500

6
d.2

KNR 2-
02 0290-
04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo-
wli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t

0,190 t 0,190
RAZEM 0,190

3 Roboty renowacyjne i malowanie Etap 2.
7

d.3
KNR 7-
12 0108-
07

Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości
zewnętrznych powierzchni deztintegratora Theisena ( do wysokości
połączen pierwszych nitów) (stan wyjściowy powierzchni C)

m2

39,5 m2 39,500
RAZEM 39,500

8
d.3

KNR 7-
12 0108-
08

Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości
wewnętrznych powierzchni deztintegratora Theisena ( do wysokoś-
ci połączen pierwszych nitów) (stan wyjściowy powierzchni C)

m2

37,7 m2 37,700
RAZEM 37,700

9
d.3

KNR 7-
12 0108-
08

Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości
wewnętrznych powierzchni o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm
(stan wyjściowy powierzchni C) - lej wewnątrz Dezintegratora Thei-
zesa

m2

14,5 m2 14,500
RAZEM 14,500

10
d.3

KNR 7-
12 0226-
04

Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi
zbiorników - deztintegrator Theisena

m2

39,5 m2 39,500
RAZEM 39,500

4 Roboty wykończeniowe i porządkowe Etap 2.
11

d.4
KNR 13-
12 0701-
01

ST-05 Zagruntowanie powierzchni betonowej abizolem m2

10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500

12
d.4

KNR 2-
01 0501-
01

ST-08 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z
przerzutem na odl.do 3 m

m3

37,5 m3 37,500
RAZEM 37,500

13
d.4

KNR 2-
01 0236-
01

ST-08 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III

m3

37,5 m3 37,500
RAZEM 37,500
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