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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Konstrukcja rurociągu R4 - Etap II będąca przedmiotem niniejszego opracowania biegnie wzdłuż budynku kotłowni, po jego wschodniej
stronie oraz po stronie budynku dezintegratorów THEISENA. Inwentaryzacja obejmuje rurociąg R4.1 o ?1400mm, R4.2 o ?1300mm, R4.
3 o ?1400mm, R4.4 o ?1200mm, R4.5 o ?1300mm. Konstrukcja wszystkich rurociągów wsparta jest na stalowych słupach. Słup S1 (w
ilości 1szt.) o wysokości 10265mm, wykonano z elementów stalowych, ceowników, dwuteowników, kątowników oraz blach. Elementy są
spawane spoiną pachwinową oraz połączone za pomocą nitów ?30mm. Słup S1 osadzony jest na stopie fundamentowej o wymiarach
500x2000mm. Słup S1 znajduje się po stronie wschodniej budynku dezintegratorów THEISENA. Słup S2 (ilość 1szt.) o wysokości
4070mm, wykonano z elementów stalowych, ceowników, dwuteowników, kątowników oraz blach, połączonych ze sobą za pomocą nitów
?20mm oraz spawów. Słup S2 osadzony jest na stopie fundamentowej o wymiarach 500x2000mm. Słup S2 znajduje się po stronie
wschodniej budynku dezintegratorów THEISENA. Słup S3 (ilość 1szt.) o wysokości 3810mm, wykonano z elementów stalowych, rury
prostokątnej o wymiarach 160x220mm oraz blach, połączonych ze sobą za pomocą spawów. Słup S3 osadzony jest na stopie funda-
mentowej o wymiarach 500x500mm. Słup S3 znajduje się po stronie wschodniej budynku dezintegratorów THEISENA w odległości oko-
ło 3,6 metra od słupa S2. Słup S4 (ilość 1szt.) o wysokości 4110mm, wykonano z elementów stalowych, ceowników, dwuteowników, ką-
towników oraz blach, połączonych ze sobą za pomocą nitów ?18mm oraz spawów. Słup S4 osadzony jest na dwóch stopach fundamen-
towych o wymiarach 900x900mm. Słup S4 znajduje się pomiędzy budynkiem dezintegratorów THEISENA a dezintegratorem
THEISENA. Słup S5 (w ilości 1szt.) o wysokości 9000mm, wykonano z elementów stalowych, ceowników, dwuteowników, kątowników
oraz blach. Elementy są spawane spoiną pachwinową oraz połączone za pomocą nitów ?18mm. Słup S5 osadzony jest na czterech sto-
pach fundamentowych o wymiarach 900x900mm. Słup S5 znajduje się po prawej stronie od dezintegratora THEISENA. W skład rurocią-
gu R4 - Etap II wchodzą podesty robocze, silosy,  drabiny z barierkami oraz schody.
Przedstawiona dokumentacja obejmuje zakres prac w skład których wchodzi oczyszczenie wnętrza rurociągów R4.1, R4.2, R4.3 oraz
R4.4. wraz z ich polamowaniem substancjami smolistymi.

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 26144 Użytkownik: btec Norbert Wysocki



MPIT_R4 - Etap II - PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RUROCIĄG R4  WRAZ Z KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ, FUNDAMENTAMI I PRZYLEGŁYMI URZĄDZENIAMI - ETAP II - PRAWO
OPCJI NR 2

1 Rusztowania i podpory tymczasowe. Etap 3.
1

d.1
KNR
AT-05
1657-07

ST-01 Rusztowania stojakowe przestrzenne "ROTAX" o rozstawie stoja-
ków 3,07 m i wys. do 16 m

m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

2 Roboty renowacyjne i malowanie Etap 3.
2

d.2
KNR 7-
12 0102-
08

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stop-
nia czystości wewnętrznych powierzchni zbiorników (stan wyjścio-
wy powierzchni B) - Rurociąg R4.1

m2

47 m2 47,000
RAZEM 47,000

3
d.2

KNR 7-
12 0102-
08

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stop-
nia czystości wewnętrznych powierzchni zbiorników (stan wyjścio-
wy powierzchni B) - Rurociąg R4.2

m2

127 m2 127,000
RAZEM 127,000

4
d.2

KNR 7-
12 0102-
08

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stop-
nia czystości wewnętrznych powierzchni zbiorników (stan wyjścio-
wy powierzchni B) - Rurociąg R4.3

m2

26,6 m2 26,600
RAZEM 26,600

5
d.2

KNR 7-
12 0102-
08

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stop-
nia czystości wewnętrznych powierzchni zbiorników (stan wyjścio-
wy powierzchni B) - Rurociąg R4.4

m2

33 m2 33,000
RAZEM 33,000

6
d.2

KNR 7-
12 0223-
03 z.o.3.
2. 

Malowanie natryskiem pneumatycznym lakierami asfaltowymi ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej ponad 108 mm - robota z drabin lub
rusztowań przestawnych - Rurociąg R4.1

m2

47 m2 47,000
RAZEM 47,000

7
d.2

KNR 7-
12 0223-
03 z.o.3.
2. 

Malowanie natryskiem pneumatycznym lakierami asfaltowymi ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej ponad 108 mm - robota z drabin lub
rusztowań przestawnych - Rurociąg R4.2

m2

127 m2 127,000
RAZEM 127,000

8
d.2

KNR 7-
12 0223-
03 z.o.3.
2. 

Malowanie natryskiem pneumatycznym lakierami asfaltowymi ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej ponad 108 mm - robota z drabin lub
rusztowań przestawnych - Rurociąg R4.3

m2

26,6 m2 26,600
RAZEM 26,600

9
d.2

KNR 7-
12 0223-
03 z.o.3.
2. 

Malowanie natryskiem pneumatycznym lakierami asfaltowymi ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej ponad 108 mm - robota z drabin lub
rusztowań przestawnych - Rurociąg R4.4

m2

33 m2 33,000
RAZEM 33,000
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