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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Konstrukcja rurociągu R4 - Etap II będąca przedmiotem niniejszego opracowania biegnie wzdłuż budynku kotłowni, po jego wschodniej
stronie oraz po stronie budynku dezintegratorów THEISENA. Inwentaryzacja obejmuje rurociąg R4.1 o ?1400mm, R4.2 o ?1300mm, R4.
3 o ?1400mm, R4.4 o ?1200mm, R4.5 o ?1300mm. Konstrukcja wszystkich rurociągów wsparta jest na stalowych słupach. Słup S1 (w
ilości 1szt.) o wysokości 10265mm, wykonano z elementów stalowych, ceowników, dwuteowników, kątowników oraz blach. Elementy są
spawane spoiną pachwinową oraz połączone za pomocą nitów ?30mm. Słup S1 osadzony jest na stopie fundamentowej o wymiarach
500x2000mm. Słup S1 znajduje się po stronie wschodniej budynku dezintegratorów THEISENA. Słup S2 (ilość 1szt.) o wysokości
4070mm, wykonano z elementów stalowych, ceowników, dwuteowników, kątowników oraz blach, połączonych ze sobą za pomocą nitów
?20mm oraz spawów. Słup S2 osadzony jest na stopie fundamentowej o wymiarach 500x2000mm. Słup S2 znajduje się po stronie
wschodniej budynku dezintegratorów THEISENA. Słup S3 (ilość 1szt.) o wysokości 3810mm, wykonano z elementów stalowych, rury
prostokątnej o wymiarach 160x220mm oraz blach, połączonych ze sobą za pomocą spawów. Słup S3 osadzony jest na stopie funda-
mentowej o wymiarach 500x500mm. Słup S3 znajduje się po stronie wschodniej budynku dezintegratorów THEISENA w odległości oko-
ło 3,6 metra od słupa S2. Słup S4 (ilość 1szt.) o wysokości 4110mm, wykonano z elementów stalowych, ceowników, dwuteowników, ką-
towników oraz blach, połączonych ze sobą za pomocą nitów ?18mm oraz spawów. Słup S4 osadzony jest na dwóch stopach fundamen-
towych o wymiarach 900x900mm. Słup S4 znajduje się pomiędzy budynkiem dezintegratorów THEISENA a dezintegratorem
THEISENA. Słup S5 (w ilości 1szt.) o wysokości 9000mm, wykonano z elementów stalowych, ceowników, dwuteowników, kątowników
oraz blach. Elementy są spawane spoiną pachwinową oraz połączone za pomocą nitów ?18mm. Słup S5 osadzony jest na czterech sto-
pach fundamentowych o wymiarach 900x900mm. Słup S5 znajduje się po prawej stronie od dezintegratora THEISENA. W skład rurocią-
gu R4 - Etap II wchodzą podesty robocze, silosy,  drabiny z barierkami oraz schody.
Przedstawiona dokumentacja obejmuje zakres prac w skład których wchodzą rurociągi R4.5 wraz z konstrukcjami stalowymi wsporczymi
i przyległymi urządzeniami. Słup S1 wraz ze stopami fundamentowymi F2-2szt., F5-1szt. Naprawa istniejących fundamentów pod wyżej
wymienione urządzenie. Do zakresu prac należy również drabina stalowa DR1, podesty robocze oraz dwa Silosy w osi 1.
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Nr 
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RUROCIĄG R4  WRAZ Z KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ, FUNDAMENTAMI I PRZYLEGŁYMI URZĄDZENIAMI - ETAP II - ZAMÓ-
WIENIE PODSTAWOWE

1 Rusztowania i podpory tymczasowe. Etap 1.
1

d.1
KALKU-
LACJA
WŁAS-
NA

ST-01 Stemplowanie do wys. 16 m konstrukcji stalowych - Słup S1 mp

11 mp 11,000
RAZEM 11,000

2
d.1

KALKU-
LACJA
WŁAS-
NA

ST-01 Oramowanie konstrukcji złożonych stalowych o pow. w rozwinięciu
ponad 2,0 m2

m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

3
d.1

KNR
AT-05
1657-07

ST-01 Rusztowania stojakowe przestrzenne "ROTAX" o rozstawie stoja-
ków 3,07 m i wys. do 16 m

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

2 Roboty ziemne Etap 1.
4

d.2
KNR 2-
01 0122-
01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i ni-
zinnym - stopa fundamentowa F2 - pod silosy
Krotność = 2

m3

15,6 m3 15,600
RAZEM 15,600

5
d.2

KNR 2-
01 0122-
01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i ni-
zinnym - stopa fundamentowa F5

m3

1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500

6
d.2

KNR 2-
01 0310-
02

ST-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m
i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

32,7 m3 32,700
RAZEM 32,700

7
d.2

KNR 4-
01 0212-
03

ST-02 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

17,5 m3 17,500
RAZEM 17,500

8
d.2

KNR 4-
04 1101-
01 1101-
04 

ST-02 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wy-
ładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 30 km

m3

17,5 m3 17,500
RAZEM 17,500

3 Roboty rozbiórkowe i demontażowe Etap 1.
9

d.3
TZKNC
N-K/XVII
t.19-a.
1A

ST-03 Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt mały; st. trud-
ności - prosty - blachy, płaskowniki elementów konstrukcji stalo-
wych

obiekt

5 obiekt 5,000
RAZEM 5,000

10
d.3

TZKNC
N-K/XVII
t.19-a.
1B

ST-03 Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt średni; st. trud-
ności - prosty - elementy drabiny stalowej - drabina DR1

obiekt

1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000

11
d.3

KNR 4-
04 1107-
01 1107-
04 

ST-03 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyła-
dunkiem ręcznym na odległość 8 km

t

0,25 t 0,250
RAZEM 0,250

4 Roboty betonowe i żelbetowe Etap 1.
12

d.4
KNR 2-
02 0204-
02

ST-04 Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3
- ręczne układanie betonu

m3

32,7 m3 32,700
RAZEM 32,700
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13
d.4

KNR 2-
02 0290-
04

ST-04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo-
wli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - fundament F2
Krotność = 2

t

0,190 t 0,190
RAZEM 0,190

14
d.4

KNR 2-
02 0290-
04

ST-04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo-
wli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - fundament F5

t

0,110 t 0,110
RAZEM 0,110

5 Konstrukcje stalowe Etap 1.
15

d.5
KNR 2-
05 0201-
01 z.o.7.

ST-06 Estakady stalowe dla rurociągów - podpory scalane o masie do 2 t t

0,2 t 0,200
RAZEM 0,200

16
d.5

KNR 2-
05 0201-
01

ST-06 Estakady stalowe dla rurociągów - podpory scalane o masie do 2 t
- wymiana uszkodzonych elementów

t

0,3 t 0,300
RAZEM 0,300

6 Roboty renowacyjne i malowanie Etap 1.
17

d.6
KNR 19-
01 1310-
12

ST-07 Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby z powierzchni metalo-
wych pełnych o pow. do 0,5 m2

szt.

75 szt. 75,000
RAZEM 75,000

18
d.6

KNR 7-
12 0108-
02

ST-06 Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni C) - podest ro-
boczy Nr2

m2

28,5 m2 28,500
RAZEM 28,500

19
d.6

KNR 7-
12 0108-
06 z.o.3.
2.  z.o.3.
3.  9905-
3  -
oczysz-
czenie
do kl. I/
II/III po-
wierzch-
ni o III
stopniu
znisz-
czenia

ST-06 Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości
rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm (stan wyjściowy
powierzchni C) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - ro-
bota w pasach ochronnych - Rurociag R4.5

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

20
d.6

KNR 7-
12 0108-
07

ST-06 Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości
zewnętrznych powierzchni Silosów (stan wyjściowy powierzchni C)
Krotność = 2

m2

52 m2 52,000
RAZEM 52,000

21
d.6

KNR 7-
12 0102-
08

ST-06 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stop-
nia czystości wewnętrznych powierzchni zbiorników (stan wyjścio-
wy powierzchni B). Rurociąg R4.5

m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000

22
d.6

KNR 7-
12 0226-
03 z.o.3.
2.  z.o.3.
3. 

ST-06 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi
rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 108 mm - robota z drabin
lub rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych - Ruro-
ciąg R4.5

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

23
d.6

KNR 7-
12 0223-
03 z.o.3.
2.  z.o.3.
3. 

Malowanie natryskiem pneumatycznym lakierami asfaltowymi ruro-
ciągów o średnicy wewnętrznej ponad 108 mm - robota z drabin lub
rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych - Rurociąg
R4.5

m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 26144 Użytkownik: btec Norbert Wysocki



MPIT_R4 - Etap II - PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

24
d.6

KNR 7-
12 0226-
01 z.o.3.
2. 

ST-07 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi
konstrukcji pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań prze-
stawnych

m2

23,5 m2 23,500
RAZEM 23,500

25
d.6

KNR 7-
12 0211-
02

ST-06 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksy-
dowymi konstrukcji kratowych, elementów podestów i urządzeń
przyległych do rurociągu.

m2

14,5 m2 14,500
RAZEM 14,500

7 Roboty wykończeniowe i porządkowe Etap 1.
26

d.7
KNR 13-
12 0701-
01

ST-05 Zagruntowanie powierzchni betonowej abizolem m2

12,7 m2 12,700
RAZEM 12,700

27
d.7

KALKU-
LACJA
WŁAS-
NA

ST-06 Montaż blach przy kątownikach m

2,5 m 2,500
RAZEM 2,500

28
d.7

KALKU-
LACJA
WŁAS-
NA

ST-06 Montaż elementów stalowych słupów m

9,5 m 9,500
RAZEM 9,500

29
d.7

KNR 2-
05 0201-
10

ST-08 Estakady stalowe dla rurociągów - Drabina DR1 t

0,2 t 0,200
RAZEM 0,200

30
d.7

KNR 2-
01 0501-
01

ST-08 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z
przerzutem na odl.do 3 m

m3

32,7 m3 32,700
RAZEM 32,700

31
d.7

KNR 2-
01 0236-
01

ST-08 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III

m3

32,7 m3 32,700
RAZEM 32,700
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