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1. OPIS TECHNICZNY. 
  

1.1.  DANE OGÓLNE. 

Dokumentacja techniczna została opracowana zgodnie z normą PN-B-03007:2013 określającą 

zasady, wymagania i wytyczne sporządzania i kontroli (z uwzględnieniem technik 

komputerowych) dokumentacji technicznej konstrukcji obiektów budowlanych. 

 

1.1.1. Przedmiot i cel opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja konstrukcji rurociągu R4 – Etap II, będący 

częścią zespołu Wielkiego Pieca w Starachowicach (obiekt zabytkowy). 
                   
           

1.1.2. Podstawa opracowania. 

Umowa nr A.26.9.2.2015 z dnia 07.10.2015r.   
              

1.1.3.  Zamawiający. 

Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul. 

Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice. 

 

1.1.4.  Lokalizacja obiektu. 

27-200 Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1, działka nr ewid.: 1146/2, obręb 02. 
 

1.2. OPIS OGÓLNY. 

1.2.1.  Zakres opracowania. 

Zakresem opracowania objęto konstrukcję wsporczą rurociągu R4 – Etap II, biegnący wzdłuż 

wschodniej strony budynku kotłowni oraz po stronie budynku dezintegratorów THEISENA.  

Składa się on z pięciu rurociągów R4.1, R4.2, R4.3, R4.4, R4.5, konstrukcji stalowej 

wsporczej, silosów, fundamentów, słupów, podestów roboczych, schody oraz drabin z 

barierkami. Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rysunkach, oraz zdjęciach które są 

częścią niniejszego opracowania. 

1.2.2.  Opis obiektu. 

Konstrukcja rurociągu R4 – Etap II będąca przedmiotem niniejszego opracowania biegnie 

wzdłuż budynku kotłowni, po jego wschodniej stronie oraz po stronie budynku 

dezintegratorów THEISENA. Inwentaryzacja obejmuje rurociąg R4.1 o ø1400mm, R4.2 o 

ø1300mm, R4.3 o ø1400mm, R4.4 o ø1200mm, R4.5 o ø1300mm. Konstrukcja wszystkich 

rurociągów wsparta jest na stalowych słupach. Słup S1 (w ilości 1szt.) o wysokości 

10265mm, wykonano z elementów stalowych, ceowników, dwuteowników, kątowników oraz 

blach. Elementy są spawane spoiną pachwinową oraz połączone za pomocą nitów ø30mm. 

Słup S1 osadzony jest na stopie fundamentowej o wymiarach 500x2000mm. Słup S1 znajduje 
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się po stronie wschodniej budynku dezintegratorów THEISENA. Słup S2 (ilość 1szt.) o 

wysokości 4070mm, wykonano z elementów stalowych, ceowników, dwuteowników, 

kątowników oraz blach, połączonych ze sobą za pomocą nitów ø20mm oraz spawów. Słup S2 

osadzony jest na stopie fundamentowej o wymiarach 500x2000mm. Słup S2 znajduje się po 

stronie wschodniej budynku dezintegratorów THEISENA. Słup S3 (ilość 1szt.) o wysokości 

3810mm, wykonano z elementów stalowych, rury prostokątnej o wymiarach 160x220mm 

oraz blach, połączonych ze sobą za pomocą spawów. Słup S3 osadzony jest na stopie 

fundamentowej o wymiarach 500x500mm. Słup S3 znajduje się po stronie wschodniej 

budynku dezintegratorów THEISENA w odległości około 3,6 metra od słupa S2. Słup S4 

(ilość 1szt.) o wysokości 4110mm, wykonano z elementów stalowych, ceowników, 

dwuteowników, kątowników oraz blach, połączonych ze sobą za pomocą nitów ø18mm oraz 

spawów. Słup S4 osadzony jest na dwóch stopach fundamentowych o wymiarach 

900x900mm. Słup S4 znajduje się pomiędzy budynkiem dezintegratorów THEISENA a 

dezintegratorem THEISENA. Słup S5 (w ilości 1szt.) o wysokości 9000mm, wykonano z 

elementów stalowych, ceowników, dwuteowników, kątowników oraz blach. Elementy są 

spawane spoiną pachwinową oraz połączone za pomocą nitów ø18mm. Słup S5 osadzony jest 

na czterech stopach fundamentowych o wymiarach 900x900mm. Słup S5 znajduje się po 

prawej stronie od dezintegratora THEISENA. W skład rurociągu R4 – Etap II wchodzą 

podesty robocze, silosy,  drabiny z barierkami oraz schody 

1.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU. 

1.3.1.  Skala ocen elementów poddanych kontroli. 

Do oceny elementów poddanych kontroli przyjęto następujące klasy stanu technicznego: 
 

Klasa Opis stanu elementów obiektu 

A1 

Dobry stan techniczny, pożądany stan techniczny elementu 

konstrukcyjnego,  

brak jakichkolwiek oznak uszkodzeń i/lub korozji. 

B1 

Zadawalający stan techniczny, spełnione stany graniczne nośności i 

użytkowania, widoczny wpływ środowiska na element, lecz bez 

konieczności prowadzenia napraw i prac zabezpieczających, wymagana jest 

okresowa ocena stanu technicznego elementu. 

B2 

Dostateczny stan techniczny, spełnione stany graniczne nośności i 

użytkowania, widoczny wpływ środowiska, konieczność wykonania prac 

zabezpieczających przed dalszą degradacją elementu, bez konieczności 

ingerencji w konstrukcję. 
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C1 

Zły stan techniczny, znaczny stopień zawilgocenia, występujące objawy 

zagrzybienia, uszkodzenia zmniejszające parametry wytrzymałościowe, 

zaburzona geometria układu nośnego, element może nie spełniać stanów 

granicznych użytkowania, nie ma niebezpieczeństwa awarii konstrukcji, 

element powinien zostać wzmocniony lub wymieniony w najbliższym 

możliwym terminie. 

C2 

Awaryjny stan techniczny, element nie spełnia warunków granicznych 

nośności, konieczne natychmiastowe wykonanie prac wzmacniających, w 

pewnych przypadkach konieczność ograniczenia użytkowania całości lub 

części obiektu. 
 

 

 

1.3.2.  Elementy podlegające ocenie. 

Wykonano oględziny makroskopowe części obiektu wchodzącej w zakres niniejszego 

opracowania. Ocenie poddano następujące elementy budynku:  

1.3.2.1.  Fundamenty. 

Stopy fundamentowe pod słupem S1 500x2000mm (1szt.), S2 500x2000mm (1szt.), 

S3 500x500mm (1szt.), S4 900x900mm (2szt.), S5 900x900mm (4szt.). Zakładana wysokość 

stóp fundamentowych 1500mm. (weryfikacja głębokości posadowienia po odkopaniu). Stopy 

fundamentowe betonowe, (FOT. NR 1, 2, 3, 4, 5).  

Stan techniczny – C1.  

1.3.2.2.  Słupy. 

Słup S1, blachy spawane (FOT. NR 6,7). Stan techniczny – B2, kątowniki, dwuteowniki oraz 

ceowniki (FOT. NR 6, 7). Stan techniczny – B2. Słup S2, profile stalowe, kątowniki oraz 

blachy spawane (FOT. NR 2,8).  Słup S3, blachy spawane (FOT. NR 3, 9). Stan techniczny – 

C1, rura prostokątna (FOT. NR 3, 9). Stan techniczny – B2. Słup S4, blachy spawane (FOT. 

NR 4,10). Stan techniczny – B1, kątowniki, dwuteowniki oraz ceowniki (FOT. NR 4,10). 

Stan techniczny – B1. Słup S5, blachy spawane (FOT. NR 5,11). Stan techniczny – C1, 

kątowniki, dwuteowniki oraz ceowniki (FOT. NR 11). Stan techniczny – C1. 

Naprawę słupów należy przeprowadzić według projektu naprawy i remontu. 

1.3.2.3.  Rurociągi. 

Złuszczenie powłoki malarskiej, zawilgocenie elementów,  widoczna korozja (FOT. NR 8, 9, 

10, 11, 12, 13), oraz nalot roślinny spowodowany brakiem dostępu do światła (FOT. NR 12, 

13).W widocznych miejscach nie stwierdzono ubytków rurociągów. Stan techniczny 

rurociągu – C1. Sposób naprawy  rurociągu od R4.1 do R4.5 znajdzie się w projekcie 

naprawy i remontu. 
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1.3.2.4.  Elementy powiązane. 

- Schody  – widoczne ubytki powłoki malarskiej, nalot roślinny. (FOT. NR 14). Stan 

techniczny – B2. Sposób naprawy i remontu konstrukcji  wciągarki został przedstawiony w 

projekcie naprawy i remontu. 

 

- Pomosty robocze – stan techniczny pomostów oceniony na C1, widoczne braki w strukturze, 

zniekształcone elementy, korozja elementów, oraz naloty roślinne (FOT. NR 6, 7, 13, 15, 16). 

Naprawę przeprowadzić według opisu projektu naprawy i remontu 

 

- Drabina z barierką – widoczne ubytki powłoki malarskiej, nalot roślinny, zawilgocenie 

elementów. (FOT. NR 8, 11, 13,). Stan techniczny – C1. Naprawę przeprowadzić według 

opisu projektu naprawy i remontu. 

- Silosy – niewielkie ubytki powłoki malarskiej, niezauważalny nalot roślinny, znaczne ubytki 

betonu w fundamencie. Stan techniczny – B2. 
 

1.4.  WARUNKI WODNO-GRUNTOWE. 

Warunki wodno-gruntowe określone zostały na podstawie dokumentacji geotechnicznej 

opracowanej przez firmę GEOSTAR, Kamionki 9a, 26-140 Łączna k. Kielc. Zakres 

rozpoznania wykonany został jak dla dokumentacji geotechnicznej warunków posadowienia, 

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych /Dz. U. nr 126, poz. 839/. 

Warunki wodno-gruntowe opracowano na podstawie wierceń badawczych, sondowań 

dynamicznych, badań laboratoryjnych i obowiązujących norm.  

1.4.1.  Warunki gruntowe. 

W ramach terenowych prac badawczych pod projektowaną inwestycję wykonano 11 sond 

penetracyjnych do głębokości 0,7 – 8m. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych 

stwierdzono występowanie w podłożu gruntów rodzimych, sypkich oraz gruntów 

nasypowych, niebudowlanych. Pod warstwą gruntów nasypowych występuje warstwa 

piasków średnich, żółtych, brązowo-bordowych, średniozagęszczonych o ID=0,45 lub/oraz 

piasków średnich, żółtych, brązowo-bordowych, luźnych o ID=0,30. 

1.4.2.  Warunki wodne. 

W czasie wierceń badawczych wykonana został analiza makroskopowa przewiercanych 

gruntów. Wody nie stwierdzono w żadnym otworze. Nie stwierdzono tym samym w obrębie 

fundamentów występowania stałego poziomu wód gruntowych. 
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1.5.  WYKAZ  SPECJALISTYCZNYCH  BADAŃ  I  EKSPERTYZ,  ODPISÓW, 

UZGODNIEŃ, UPRAWNIEŃ LUB POZWOLEŃ. 

- Zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace remontowe/konserwatorskie, 

- Pozwolenie na budowę. 

1.6.  MATERIAŁY. 

Stal profilowa:   St3S. 

Blachy:              S235. 

1.7.  WYKAZ STOSOWANYCH NORM. 

PN-B-03007:2013             Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna. 

PN-90/B-03000                 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

PN-82/B-02000                 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.   

PN-82/B-02001                 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003                 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.                                                 

              Obciążenia zmienne technologiczne i montażowe. 

PN-B-02011:1977/Az1     Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-80/B-02010/Az1         Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

PN-81/B-03020                 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

                                           Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03264:2002              Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

                                            Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-90/B-03200                  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-83/H-92203                  Blachy uniwersalne - wymiary. 

PN-61/H-74219                  Rury stalowe bez szwu gorąco walcowane lub ciągnione. 

PN-61/H-74240                  Rury stalowe bez szwu zimno walcowane lub ciągnione. 

PN-73/H-92127                  Blachy żebrowane - wymiary. 

PN-EN 10056-1:2000         Kątowniki równoramienne i nierównoramienne 

                                             ze stali konstrukcyjnej - wymiary 

 

 

 

         Wykonał: 
 

 

 

 

 

mgr inż. Norbert Wysocki   
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2. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW.  

 

L.P. NUMER RYSUNKU FORMAT SKALA NAZWA RYSUNKU 

1. 50944 / 10 A2 1:100 Inwentaryzacja. Plan sytuacyjny. 

2. 50944 / 11 A1++ 1:50 Inwentaryzacja. Sytuacja A-A. 

3. 50944 / 12 A0- 1:50 Inwentaryzacja.. Przekrój B-B. 

4. 50944 / 13 A0- 1:50 Inwentaryzacja. Przekrój C-C. 

5. 50944 / 14 A1- 1:50 Inwentaryzacja.. Przekrój D-D, E-E. 

6. 50944 / 15 A2+ 1:20 Inwentaryzacja. Słup S1. 

7. 50944 / 16 A2 1:20 Inwentaryzacja. Słup S2. 

8. 50944 / 17 A3 1:20 Inwentaryzacja. Słup S3. 

9. 50944 / 18 A0 1:20 Inwentaryzacja. Słup S4. 

10. 50944 / 19 A1++ 1:20 Inwentaryzacja. Słup S5. 

11. 50944 / 20 A1 1:10 Inwentaryzacja. Drabina DR1. Rysunek złożen. 

12. 50944 / 21 A2+ 1:10 Inwentaryzacja. Drabina DR2. Rysunek złożen. 

13. 50944 / 22 A1+ 1:10 Inwentaryzacja. Drabina DR3. Rysunek złożen. 

14. 50944 / 23 A1+++ 1:10 Inwentaryzacja. Drabina DR4. Rysunek złożen. 

15. 50944 / 24 A1++ 1:10 Inwentaryzacja. Drabina DR5. Rysunek złożen. 

16. 50944 / 25 A2 1:20 Inwentaryzacja. Schody nr1 z podestem 

roboczym nr1. 
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3. DOKUMENTY AUTORA OPRACOWANIA 
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4. ZAŁĄCZNIKI. 

4.1. FOTOGRAFIE. 

Fot. Nr 1 Stopa fundamentowa słup S1.                

    

      

Fot. Nr 2 Stopa fundamentowa słupa S2.  
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Fot. Nr 3. Stopa fund. Słup S3. 

 

 

Fot. Nr 4. Stopa fundamentowa słupa S4. 

 

 

Fot. Nr 5. Stopa fundamentowa słup S5. 
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Fot. Nr 6. Konstrukcja stalowa słupa S1. 

 

 

Fot. nr 7. Słup S1 elementy stalowe. 
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Fot. Nr 8. Słup S2 (elementy konstrukcji stalowej) wraz z drabina DR2. 

 

 

 

Fot. Nr 9. Słup S3 (profil prostokątny wraz z płaskownikami).  
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Fot. Nr 10. Konstrukcja stalowa słupa S4. 

 

 

Fot. Nr 11. Konstrukcja stalowa słupa S5. 
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Fot. Nr 12. Zawilgocenie elementów,  widoczna korozja rurociągów R4.1- R4.5. 

 

 

Fot. Nr 13. Zawilgocenie elementów,  widoczna korozja rurociągów R4.1- R4.5. 
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Fot. Nr 14. Zawilgocenie elementów,  widoczna korozja schodów. 

 

 

Fot. Nr 15. Podest roboczy, zawilgocenie elementów oraz widoczna korozja. 
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Fot. Nr 16. Drabina wraz z podestem roboczym, złuszczenie farby, zawilgocenie elementów 

oraz widoczna korozja. 

 

 

 

 



Nazwa obiektu:

Inwentaryzacyjne zestawienie stali konstrukcji wsporczych i rurociągu R4.1 - R4.5 - Etap II                                                
Zespołu Obiektów i Urządzeń Wielkiego Pieca w Starachowicach.

Lp. Poz. Profil
Długość  

[mm]
Sztuk

Łączna 

dług. [m]

Masa kg/m 

lub kg/szt.

Masa ogółem   

[kg]
Materiał Nr rys. lub normy

KG

Element SŁUP S1 1 Rys.: 50944/15

1 1A PŁ 10x75 1735 2 3,470 5,89 20,44 S235JRH PN-72/H-93202

2 2A L 75x75x8 1735 2 3,470 8,99 31,20 S235JRH PN-10056-1:2000

3 3A IPE 160 9375 2 18,750 15,80 296,25 S235JRH PN-91/H-93419

4 4A L 80x80x8 2150 12 25,800 9,63 248,45 S235JRH PN-10056-1:2000

5 5A L 80x80x8 2230 8 17,840 9,63 171,80 S235JRH PN-10056-1:2000

6 6A BL 20x353 1955 2 3,910 56,50 220,92 S235JRH PN-83/H-92203

7 7A L 120x120x12 1955 2 3,910 21,60 84,46 S235JRH PN-10056-1:2000

8 8A L 80x80x8 1385 8 11,080 9,63 106,70 S235JRH PN-10056-1:2000

9 9A L 60x60x6 1500 1 1,500 5,42 8,13 S235JRH PN-10056-1:2000

10 10A BL 10x270 250 2 0,500 22,00 11,00 S235JRH PN-83/H-92203

11 11A BL 10x270 250 1 0,250 22,00 5,50 S235JRH PN-83/H-92203

12 12A BL 10x270 250 1 0,250 22,00 5,50 S235JRH PN-83/H-92203

13 13A L 80x80x8 2700 1 2,700 9,63 26,00 S235JRH PN-10056-1:2000

1236,34

 Dodatek na spoiny 1,80% 22,25

Nity Nity z łbem kulistym ( d=30) 65 184 368 0,18 33,120

Razem  1 element 1258,6

Ogółem Razem elementów 1 1259

Element SŁUP S2 1 Rys.: 50944/16

1 1A L 75x75x8 1860 2 3,720 8,99 33,44 S235JRH PN-10056-1:2000

2 2A BL 8x260 1860 2 3,720 16,30 60,64 S235JRH PN-83/H-92203

3 3A BL 8x150 200 2 0,400 9,42 3,77 S235JRH PN-83/H-92203

4 4A BL 8x145 281 2 0,562 9,42 5,29 S235JRH PN-83/H-92203

5 5A L 60x60x8 1970 8 15,760 7,09 111,74 S235JRH PN-10056-1:2000

6 6A L 60x60x8 1420 6 8,520 7,09 60,41 S235JRH PN-10056-1:2000

7 7A IPE 160 3450 2 6,900 15,80 109,02 S235JRH PN-91/H-93419

8 8A BL 10x250 1615 2 3,230 19,60 63,31 S235JRH PN-83/H-92203

9 9A L 100x120x10 1615 2 3,230 18,40 59,43 S235JRH PN-10056-1:2000

507,05

 Dodatek na spoiny 1,80% 9,13

Nity Nity z łbem kulistym ( d=30) 65 140 140 0,18 25,200

Razem  1 element 541,4

Ogółem Razem elementów 1 541

Element SŁUP S3 1 Rys.: 50944/17

1 1A BL 10x380 380 1 0,380 29,80 11,32 S235JRH PN-83/H-92203

2 2A BL 10x100 10 2 0,020 7,85 0,16 S235JRH PN-72/H-93202

3 3A BL 10x160 300 2 0,600 12,60 7,56 S235JRH PN-83/H-92203

4 4A RP 160x220x4 3800 1 3,800 21,78 82,76 S235JRH PN-EN 10219

5 5A BL 10x250 250 2 0,500 19,60 9,80 S235JRH PN-83/H-92203

111,61

 Dodatek na spoiny 1,80% 2,01

Razem  1 element 113,6

Ogółem Razem elementów 1 114

Element SŁUP S4 1 Rys.: 50944/18

1 1A BL 10x300 370 4 1,480 23,60 34,93 S235JRH PN-83/H-92203

2 2A L 80x80x10 3500 2 7,000 11,90 83,30 S235JRH PN-10056-1:2000

5 3A L 60x60x8 1245 2 2,490 7,09 17,65 S235JRH PN-10056-1:2000

4 4A BL 10x420 500 1 0,500 33,00 16,50 S235JRH PN-83/H-92203

5 5A BL 10x615 370 2 0,740 48,30 35,74 S235JRH PN-83/H-92203

6 6A C 200 2770 1 2,770 25,30 70,08 S235JRH PN-86/H-93403

7 7A L 60x60x8 1180 1 1,180 7,09 8,37 S235JRH PN-10056-1:2000

8 8A BL 10x350 200 2 0,400 27,50 11,00 S235JRH PN-83/H-92203

9 9A L 80x80x10 1200 8 9,600 11,90 114,24 S235JRH PN-10056-1:2000

10 10A L 60x60x8 795 4 3,180 7,09 22,55 S235JRH PN-10056-1:2000

11 11A BL 10x200 75 2 0,150 15,70 2,36 S235JRH PN-83/H-92203

12 12A L 60x60x8 75 4 0,300 7,09 2,13 S235JRH PN-10056-1:2000

13 13A BL 10x250 315 4 1,260 19,60 24,70 S235JRH PN-83/H-92203

14 14A L 60x60x8 900 2 1,800 7,09 12,76 S235JRH PN-10056-1:2000

15 15A L 80x80x8 220 2 0,440 9,63 4,24 S235JRH PN-10056-1:2000

16 16A L 80x80x8 208 2 0,416 9,63 4,01 S235JRH PN-10056-1:2000

17 17A L 80x80x8 7920 2 15,840 9,63 152,54 S235JRH PN-10056-1:2000

18 18A L 80x80x8 7800 2 15,600 9,63 150,23 S235JRH PN-10056-1:2000

19 19A BL 10x650 1890 2 3,780 51,00 192,78 S235JRH PN-83/H-92203

20 20A L 80x80x8 7920 2 15,840 9,63 152,54 S235JRH PN-10056-1:2000

21 21A L 80x80x8 7800 2 15,600 9,63 150,23 S235JRH PN-10056-1:2000

22 22A L 120x120x12 2880 2 5,760 21,60 124,42 S235JRH PN-10056-1:2000

23 23A L 80x80x8 2390 2 4,780 9,63 46,03 S235JRH PN-10056-1:2000

24 24A L 60x60x8 1120 2 2,240 7,09 15,88 S235JRH PN-10056-1:2000

25 25A BL 8x250 280 2 0,560 15,70 8,79 S235JRH PN-83/H-92203

26 26A BL 8x316 350 2 0,700 25,10 17,57 S235JRH PN-83/H-92203

27 27A L 80x80x8 350 2 0,700 9,63 6,74 S235JRH PN-10056-1:2000

28 28A L 70x70x6 635 8 5,080 6,38 32,41 S235JRH PN-10056-1:2000

29 29A BL 10x650 1700 2 3,400 51,00 173,40 S235JRH PN-83/H-92203

30 30A BL 10x650 1350 2 2,700 51,00 137,70 S235JRH PN-83/H-92203
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RAZEM

RAZEM
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31 31A BL 10x650 1500 2 3,000 51,00 153,00 S235JRH PN-83/H-92203

32 32A BL 10x650 1360 2 2,720 51,00 138,72 S235JRH PN-83/H-92203

33 33A C 260 2750 1 2,750 37,90 104,23 S235JRH PN-86/H-93403

34 34A BL 10x396 370 2 0,740 31,40 23,24 S235JRH PN-83/H-92203

35 35A BL 4x151 100 4 0,400 5,10 2,04 S235JRH PN-72/H-93202

36 36A BL 4x151 100 4 0,400 5,10 2,04 S235JRH PN-72/H-93202

37 37A C 200 2610 4 10,440 25,30 264,13 S235JRH PN-86/H-93403

38 38A C 260 2610 4 10,440 37,90 395,68 S235JRH PN-86/H-93403

39 39A BL 10x300 300 4 1,200 51,00 61,20 S235JRH PN-83/H-92203

40 40A L 60x60x8 4300 4 17,200 7,09 121,95 S235JRH PN-10056-1:2000

41 41A L 30x30x4 230 8 1,840 1,78 3,28 S235JRH PN-10056-1:2000

42 42A BL 4x151 100 4 0,400 5,10 2,04 S235JRH PN-72/H-93202

43 43A L 60x60x8 1100 2 2,200 7,09 15,60 S235JRH PN-10056-1:2000

44 44A L 60x60x8 620 1 0,620 7,09 4,40 S235JRH PN-10056-1:2000

45 45A BL 4x151 100 4 0,400 5,10 2,04 S235JRH PN-72/H-93202

46 46A BL 10x50 1645 1 1,645 3,93 6,46 S235JRH PN-72/H-93202

3125,83

 Dodatek na spoiny 1,80% 56,26

Nity Nity z łbem kulistym ( d=30) 65 140 140 0,18 25,200

Razem  1 element 3207,3

Ogółem Razem elementów 1 3207

Element SŁUP S5 1 Rys.: 50944/19

1 1A BL 10x300 370 8 2,960 23,60 69,86 S235JRH PN-83/H-92203

2 2A L 80x80x10 3500 8 28,000 11,90 333,20 S235JRH PN-10056-1:2000

5 3A L 60x60x8 1245 8 9,960 7,09 70,62 S235JRH PN-10056-1:2000

4 4A BL 10x260 500 4 2,000 20,40 40,80 S235JRH PN-83/H-92203

5 5A BL 10x615 370 8 2,960 48,30 142,97 S235JRH PN-83/H-92203

6 6A C 200 2770 4 11,080 25,30 280,32 S235JRH PN-86/H-93403

7 7A L 80x80x10 3700 8 29,600 11,90 352,24 S235JRH PN-10056-1:2000

8 8A L 60x60x8 810 8 6,480 7,09 45,94 S235JRH PN-10056-1:2000

9 9A BL 10x300 300 8 2,400 23,60 56,64 S235JRH PN-83/H-92203

10 10A L 60x60x8 1180 8 9,440 7,09 66,93 S235JRH PN-10056-1:2000

11 11A BL 10x405 330 8 2,640 32,20 85,01 S235JRH PN-83/H-92203

12 12A BL 10x500 700 4 2,800 39,20 109,76 S235JRH PN-83/H-92203

13 13A L 120x120x12 6680 4 26,720 21,60 577,15 S235JRH PN-10056-1:2000

14 14A C 200 2770 4 11,080 25,30 280,32 S235JRH PN-86/H-93403

15 15A L 80x80x10 1995 2 3,990 11,90 47,48 S235JRH PN-10056-1:2000

16 16A BL 10x370 300 8 2,400 29,05 69,72 S235JRH PN-83/H-92203

17 17A L 80x80x10 1575 2 3,150 11,90 37,49 S235JRH PN-10056-1:2000

18 18A L 80x80x10 3045 6 18,270 11,90 217,41 S235JRH PN-10056-1:2000

19 19A L 120x120x12 3030 4 12,120 21,60 261,79 S235JRH PN-10056-1:2000

20 20A BL 10x190 250 4 1,000 14,90 14,90 S235JRH PN-83/H-92203

21 21A L 80x80x10 1995 2 3,990 11,90 47,48 S235JRH PN-10056-1:2000

3208,03

 Dodatek na spoiny 1,80% 57,74

Nity Nity z łbem kulistym ( d=30) 65 436 436 0,18 78,480

Razem  1 element 3344,3

Ogółem Razem elementów 1 3344

Element  DRABINA DR1 1 Rys.: 50944/20

1 Nr01 RO 60x60x3 5800 2 11,600 4,22 48,95 S235JR -----

2 Nr02 RO 30x30x2 540 18 9,720 1,38 13,41 S235JR -----

3 Nr03 RO 30x30x2 5685 2 11,370 1,38 15,69 S235JR -----

4 Nr04 RO 25x25x2 475 28 13,300 1,13 15,03 S235JR -----

5 Nr05 RO 30x30x2 910 8 7,280 1,38 10,05 S235JR -----
6 Nr06 RO 30x30x2 5605 2 11,210 1,38 15,47 S235JR -----

7 Nr07 PŁ 10x50 235 2 0,470 3,93 1,85 S235JRH PN-72/H-93202

120,45

 Dodatek na spoiny 1,80% 2,17

Razem  1 element 122,6

Ogółem Razem elementów 1 123

Element  DRABINA DR2 1 Rys.: 50944/22

1 Nr01 L 75x75x8 5480 2 10,960 8,99 98,53 S235JRH PN-10056-1:2000

2 Nr02 Pręt ø16 655 15 9,825 1,38 13,56 S235JRH PN-EN 755-1:2001

3 Nr03 BL 10x150 165 2 0,330 11,80 3,89 S235JRH PN-72/H-93202

115,98

 Dodatek na spoiny 1,80% 2,09

Razem  1 element 118,1

Ogółem Razem elementów 1 118

Element  DRABINA DR3 1 Rys.: 50944/22

1 Nr01 L 60x60x6 8900 2 17,800 5,42 96,48 S235JRH PN-10056-1:2000

2 Nr02 Pręt ø16 640 29 18,560 1,38 25,61 S235JRH PN-EN 755-1:2001

3 Nr03 PŁ 120x6 120 10 1,200 5,65 6,78 S235JRH PN-72/H-93202

4 Nr04 PŁ 60x6 1850 5 9,250 2,83 26,18 S235JRH PN-72/H-93202

5 Nr05 PŁ 60x6 6690 3 20,070 2,83 56,80 S235JRH PN-72/H-93202

6 Nr06 L 100x75x8 160 3 0,480 10,60 5,09 S235JRH PN-10056-1:2000

7 Nr07 L 75x75x8 765 3 2,295 8,99 20,63 S235JRH PN-10056-1:2000

8 Nr08 L 75x75x8 300 6 1,800 8,99 16,18 S235JRH PN-10056-1:2000

253,75

 Dodatek na spoiny 1,80% 4,57

Razem  1 element 258,3

Ogółem Razem elementów 1 258

RAZEM
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 DRABINA DR3

SŁUP S4

RAZEM
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RAZEM

RAZEM

RAZEM
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Element  DRABINA DR4 1 Rys.: 50944/22

1 Nr01 L 60x60x6 13555 2 27,110 5,42 146,94 S235JRH PN-10056-1:2000

2 Nr02 Pręt ø16 640 45 28,800 1,38 39,74 S235JRH PN-EN 755-1:2001

3 Nr03 PŁ 120x6 120 14 1,680 5,65 9,49 S235JRH PN-72/H-93202

4 Nr04 PŁ 60x6 1850 7 12,950 2,83 36,65 S235JRH PN-72/H-93202

5 Nr05 PŁ 60x6 11815 3 35,445 2,83 100,31 S235JRH PN-72/H-93202

6 Nr06 L 100x75x8 160 3 0,480 10,60 5,09 S235JRH PN-10056-1:2000

7 Nr07 L 75x75x8 765 3 2,295 8,99 20,63 S235JRH PN-10056-1:2000

8 Nr08 L 75x75x8 300 6 1,800 8,99 16,18 S235JRH PN-10056-1:2000

375,03

 Dodatek na spoiny 1,80% 6,75

Razem  1 element 381,8

Ogółem Razem elementów 1 382

Element  DRABINA DR5 1 Rys.: 50944/22

1 Nr01 L 60x60x6 10055 2 20,110 5,42 109,00 S235JRH PN-10056-1:2000

2 Nr02 Pręt ø16 640 33 21,120 1,38 29,15 S235JRH PN-EN 755-1:2001

3 Nr03 PŁ 120x6 120 12 1,440 5,65 8,14 S235JRH PN-72/H-93202

4 Nr04 PŁ 60x6 1850 6 11,100 2,83 31,41 S235JRH PN-72/H-93202

5 Nr05 PŁ 60x6 8515 3 25,545 2,83 72,29 S235JRH PN-72/H-93202

6 Nr06 L 100x75x8 160 3 0,480 10,60 5,09 S235JRH PN-10056-1:2000

7 Nr07 L 75x75x8 765 3 2,295 8,99 20,63 S235JRH PN-10056-1:2000

8 Nr08 L 75x75x8 300 6 1,800 8,99 16,18 S235JRH PN-10056-1:2000

291,89

 Dodatek na spoiny 1,80% 5,25

Razem  1 element 297,1

Ogółem Razem elementów 1 297

Element 1 Rys.: 50944/07

1 Nr01 C120x55x7 3735 2 7,470 60,70 453,429 S235JRH PN-59/H-93403

2 Nr02 C120x55x7 1685 2 3,370 7,09 23,893 S235JRH PN-59/H-93403

3 Nr03 L 60x60x8 1240 9 11,160 7,09 79,124 S235JRH PN-64/H-93401

4 Nr04 L 60x60x8 3520 2 7,040 7,09 49,914 S235JRH PN-64/H-93401

5 Nr05 L 60x60x8 4910 1 4,910 7,09 34,812 S235JRH PN-64/H-93401

6 Nr06 L 45x45x5 4835 1 4,835 3,37 16,294 S235JRH PN-64/H-93401

7 Nr07 L 45x45x5 3570 2 7,140 3,37 24,062 S235JRH PN-64/H-93401

8 Nr08 BL 10x185 255 2 0,510 14,50 7,395 S235JRH PN-83/H-92203

9 Nr09 C120x55x7 890 1 0,890 60,70 54,023 S235JRH PN-59/H-93403

10 Nr10 C120x55x7 1000 1 1,000 60,70 60,700 S235JRH PN-59/H-93403
11 Nr11 BL 20x115 525 4 2,100 18,05 37,905 S235JRH PN-72/H-93202

841,55

 Dodatek na spoiny 1,80% 15,15

Razem  1 element 856,7

Ogółem Razem elementów 1 857

Element RUROCIĄG R4.1 1 Rys.: 50944/11

1 Nr01 BL 10x4400 111000 1 111,000 321,02 39196,18 S235JRH PN 80/H-74219

39196,18

 Dodatek na spoiny 1,80% 705,53

Razem  1 element 39901,7

Ogółem Razem elementów 1 39902

Element RUROCIĄG R4.2 1 Rys.: 50944/11

1 Nr01 BL 10x4090 32160 1 32,160 298,40 10556,20 S235JRH PN 80/H-74219

10556,20

 Dodatek na spoiny 1,80% 190,01

Razem  1 element 10746,2

Ogółem Razem elementów 1 10746

Element RUROCIĄG R4.3 1 Rys.: 50944/14

1 Nr01 BL 10x4400 5580 1 5,580 321,02 1970,40 S235JRH PN 80/H-74219

1970,40

 Dodatek na spoiny 1,80% 35,47

Razem  1 element 2005,9

Ogółem Razem elementów 1 2006

Element RUROCIĄG R4.4 1 Rys.: 50944/11

1 Nr01 BL 10x3770 8040 1 8,040 275,05 2432,57 S235JRH PN 80/H-74219

2432,57

 Dodatek na spoiny 1,80% 43,79

Razem  1 element 2476,4

Ogółem Razem elementów 1 2476

Element RUROCIĄG R4.5 1 Rys.: 50944/11

1 Nr01 BL 10x4090 11860 1 11,860 298,40 3892,93 S235JRH PN 80/H-74219

3892,93

 Dodatek na spoiny 1,80% 70,07

Razem  1 element 3963,0

Ogółem Razem elementów 1 3963

RAZEM
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RAZEM
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RAZEM
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