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PRZEKROJ A—A

]
SZLIC AN ZEWNETRINA-COKGE

1
Pql.l| PODrOGA NA GRUNCIE

P
Stul.IsRoP NAD PRZYZIEMIEM

1
Sq1.1|ScIANA FUNDAMENTOWA

1
341.2|51ANA FUNDAMENTOWA

1
591-3|SCIANA FUNDAMENTOWA

1
521~2\30\ANA TEWNETRZNA-WNEKA PODOKIENNA

1
SZ110|S0ANA ZEWNETRINA-WNEKA PODOKIENNA

POWEOKI MALARSKIE WEWN. SILIKATOWE lub SILIKONOWE

TERAKOTA na kleju gr. ok. 2,5cm

WIATROIZOLACJA— folia budowlana

WEENA MINERALNA gr. 2x10cm

GRUNT RODZIMY

GRUNT RODZIMY

GRUNT RODZIMY

TYNK CEM.—WAP. WEWN. gr. 3cm

POWEOKI MALARSKIE SILIKATOWE lub SILIKONOWE

PAROIZOLACUA

POLEPA (wapno+trociny) gr. ok. 5Scm

MUR KAMIENNY na zaprawie
wapienno—piaskowej gr. ok. 40cm

MUR KAMIENNY na zaprawie
wapienno—piaskowej gr. 59cm

MUR KAMIENNY na zaprawie
wapienno—piaskowej gr. 3lcm

MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ PEENEJ na
zaprawie wapiennej gr. 25cm

STROP KLEINA — ptyta ceglana typu
pofciezkiego wsparta na belkach stalowych
dwuteowych IPN120 o $rednim roztawie co
120cm — wysokos¢ catkowita pfyty. ok. 12c

grubopowfokowa hydroizolacja elastyczna
7 masy bitumiczno—polimerowej

GRUNT RODZIMY

grubopowfokowa hydroizolacja elastyczna
7 masy bitumiczno-polimerowej (strona zewnetrzna)

TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY lub
SILIKATOWY gr. 1,5¢cm

GRUNT RODZIMY

1
$g120/S01ANA FUNDAMENTOWA

1
MRl

TYNK CEM.—WAP. WEWN. gr. 3cm

1]
o

SCIANA FUNDAMENTOWA

1
SWLT|SciANA WEWNERZNA PRZYZIEMIA

GRUNT RODZIMY

TYNK CEM.—WAP. WEWN. gr. 3cm

grubopowfokowa hydroizlacja elastyczna
2 masy bitumiczno—polimerowej (strona zewnetrzna)

MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ PEENEJ na
zaprawie wapiennej gr. 52cm

TYNK CEM.—WAP. WEWN. gr. 3cm

PRZEFONA INIEKCYINA GRAWITACYINA —
otwory Srednicy 830mm wiercone od wewngtrz
o rozstawie srednim co 10cm ufozone pod
kqtem 30", pod projektowanq posadzkg

MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ PEENEJ na
zaprawie wapiennej gr. 38cm

D1.1] pacH

POKRYCIE z blachy powlekanej aluminium,
grubost 0,7mm, dwuwarstwowe lokierowane
proszkowo, fgczona na podwdjny rgbek stojgc

grubopowfokowa hydroizolacja elastyczna
7 masy bitumiczno—polimerowe] (strona wewngtrzna)

[ZOLACJA Z FOLII PAROPRZEPUSZCZALNEJ lub PAPY

DESKONANIE PELNE - PEYTY 03B r. 22mm/DESKI DREW. gr. 25m

KROKWIE 12x10 o $rednim rozstawie co ok. 112cm

grubopowfokowa hydroizolacja elastyczna
z masy bitumiczno—polimerowe]

PRZEPONA INIEKCYINA GRAWITACYINA —
otwory $rednicy #30mm wiercone od wewngtrz
o rozstawie rednim co 10cm ufozone pod
kqtem 30°, pod projektowang posadzkg

MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ PEENEJ na
zaprawie wapiennej gr. 52cm

grubopowfokowa hydroizolacja elastyczna
z masy bitumiczno—polimerowe]

1
S9120/S01ANA FUNDAMENTOWA

TYNK RENOWACYJINY WEWN. gr. 4cm:
—obrzutka 20,50cm;

~ tynk renowacyjny—warstwa wyrdwnawcza gr
r2,0cm;

~tynk renowacyjny-warstwa zasadnicza gr. .
r2,0cm;

TYNK RENOWACYJINY WEWN. gr. 4cm:
—obrzutka 20,50cm;

~ tynk renowacyjny—warstwa wyréwnawcza gr
r2,0cm;

~tynk renowacyjny-warstwa zasadnicza gr.
r2,0cm;

WYLEWKA BETONOWA gr. 5cm

HYDROIZOLACJA — folia budowlana

STYROPIAN EPS 100-038 PODLOGA gr.15¢m

GRUZOBETON /TrUCZEN

MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ PEENEJ na
zaprawie wapiennej gr. 52cm

GRUNT RODZIMY

SCIANA ZEWNETRZNA PRZYZIEMIA

grubopowfokowa hydroizalacja elastyczna
7 masy bitumiczno-polimerowe] (strona zewnetrzna)

TYNK CEM.—WAP. WEWN. gr. 3cm

MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ PEENEJ na
zaprawie wapiennej gr. 25cm

grubopowfokowa hydroizolacja elastyczna
7 masy bitumiczno—polimerowe]

PRZEPONA INIEKCYUNA GRAWITACYINA —
otwory Srednicy 830mm wiercone od wewngtrz
o rozstawie srednim co 10cm ufozone pod
kgtem 30", pod projektowang posadzkg

MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ PEENEJ na
zaprawie wapiennej gr. Slem

TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY lub
SILIKATOWY gr. 1,5cm

MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ PEENEJ na
zaprawie wapiennej gr. 52cm

TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY lub
SILIKATOWY gr. 1,5¢cm

POWELOKI MALARSKIE SILIKATOWE Iub SILIKONOWE

COKOt NAKRYTY BLACHA POWLEKANA
W KOLORZE — RAL 101
ORAZ OBLICOWANY OKEADZINA ELEWACYUNA

W KOLORZE — RAL 101

grubopowfokowa hydroizolacja elastyczna
7 masy bitumiczno-polimerowe] (strona wewnetrzna)

1
.2

1
Silblsciana ZEWNETRZNA

SCIANA WEWNETRZNA PRZYZIEMIA

POWEOKI MALARSKIE SILIKATOWE lub SILIKONOWE

TYNK CEM.—WAP. WEWN. gr. Zcm

MUR Z CEGtY CERAMICZNEJ PEENEJ na
zaprawie wapiennej gr. 12cm

TYNK CEM.—WAP. WEWN. gr. 2cm

TYNK RENOWACYJINY WEWN. gr. 4cm:
—obrzutka 20,50cm;

~ tynk renowacyjny—warstwa wyrdwnawcza gr
r2,0cm;

~tynk renowacyjny-warstwa zasadnicza gr. .
r2,0cm;

MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ PEENEJ na
zaprawie wapiennej gr. 52cm

TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY lub
SILIKATOWY gr. 1,5cm

POWEOKI MALARSKIE SILIKATOWE lub SILIKONOWE
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