ELEWACJA POLUDNIOWA —

FRONTOWA

UWAGA:

ELEWACJA WSCHODNIA

Kolory na rysunku mogq nie odzwierciedla¢ rzeczywistych barw

Kolorystyke rozpatrywaé wtqcznie z pozostatymi rysunkami
Zestawienie kolorystyki wg systemu RAL

ELEWACJA ZACHODNIA

Kolor 1 -RAL 1018 (RGB 250,202,48) — Sciany zewnetrzne budynku pokryte wyprawami tynkarskimi i powfokami malarskimi silikonowymi lub silikatowymi

Kolor 2 - RAL 1011 (RGB 175,128,79) - cokdt budynku izolowany elastyczng masq bitumiczno—polimerowg, oblicowany zewnetrzng okfadzing elewacyjng, nakryty daszkiem z blachy ptaskiej powlekane;

Kolor 3 -RAL 8014 (RGB 74,53,38) - stolarka zewnerzna budynku nowa drewniana

Kolor 4 -RAL 9006 (RGB 161,161,160) — zadaszenie i orynnowanie budynku
Wszystkie elementy metalowe malowane w kolorze RAL 9006

ELEWACJE
sk. 1:100

ELEWACJA POENOCNA

NAEW, | REMONT BUDYNKU PORTERN W NUZEUM PREYRODY | TECHNKI W STARACHOWCACH

INWESTOR Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach
yurl. elkopiecowa 1, 27-200 Storachowice STR.

ADRES OBIEKTU | dz. nr ewid. 1146/2, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice RYS. NR 7

PRZEDMIOT ELEWACJE

EDNOSTKA e T
woccon |24 ARTECH P s 1:100
PROJEKTANT |mqr inz. arch. Zbigniew Doktdr, upr. nr ewid. 227/KL/72 07.2017
ARCHITEKT SPR.|mgr inz. arch. Andrzej Papierz, upr. nr ewid. 110/90/Wt 07.2017
OPRACOWAL |mgr inz. Radosfaw Stanecki 07.2017




