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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
REMONTU BUDYNKU PORTIERNI
1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora.

2. Mapa zasadnicza w skali 1:500..

3. Pomiary wlasne.

4. Umowa z Inwestorem.

5. Ustalenia ustne z Inwestorem.

6. Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja architektoniczno-budowlana
istniejgcego budynku portierni dla inwestycji polegajacej na: ,,remoncie budynku portierni w
Muzeum Przyrody i1 Techniki w Starachowicach” zlokalizowanego na dzialce o nr ewid.
1146/2 potozonej przy ulicy Wielkopiecowej 1, 27-200 Starachowice, wojewoddztwo: §wigto-

krzyskie .

1.3. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY I ROZWIAZANIA
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE

Charakterystvka obiektu po remoncie

W istniejacym budynku portierni planuje si¢ wykonanie remontu konstrukcji $cian,
dachu instalacji wewnetrznych oraz wykonczen.

Na poziomie kondygnacji przyziemia, zachowany zostanie dotychczasowy uklad oraz
przeznaczenie pomieszczen. Gtowng ingerencja w tej cze$ci budynku bedzie, m. in.:
ocieplenie podlogi na gruncie ptytami styropianowymi co wigza¢ si¢ bedzie z usunigciem
istniejgcej warstwy podltogowej, wymiana wypraw tynkarskich oraz powlok malarskich,
wymiana stolarki okienno-drzwiowej, instalacji sanitarnych, elektrycznej oraz SAP. Ponadto
zostang wymienione elementy konstrukcyjne dachu, wzmocnione §ciany no$ne

W wyniku dziatan remontowych budynek portierni nie zmieni swoich parametrow
technicznych m. in.: powierzchni zabudowy, powierzchni uzytkowej, kubatury, wysokosci do
okapu i kalenicy, dlugosci 1 szerokosci, a takze swojej linii zabudowy. Jego funkcja i

przeznaczenie rowniez nie ulegnie zmianom.



1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

1.4.1. Zestawienie parametréw technicznych remontowanego budynku portierni

1. Powierzchnia zabudowy:

O© o0 3 O N B~ W DN

. Powierzchnia catkowita:
. Powierzchnia uzytkowa:
. Kubatura brutto:

. Wysoko$¢ do okapu (elewacja frontowa):

. Wysoko$¢ do kalenicy(elewacja frontowa):
. Catkowita dlugo$¢ budynku

. Catkowita szerokos$¢ budynku

. Nachylenie potaci dachu:

1.5. WYKAZ POMIESZCZEN

93,95m’
101,55m?
60,00m’
403,20m’
3,21m
5,34m
15,52m
7,50m
34°

L.p. Pomieszczenie Podloga Pow. podlogi Pow. uzytkowa
1.1 SIEN terakota 12,87m? 12,16m?
1.2 WARTOWNIA terakota 13,80m? 13,64m?
1.3 POM. GOSPODARCZE 1 terakota 13,40m> 12,77m?
1.4 KOMUNIKACJA terakota 3,77m’ 3,15m?
1.5 POM. GOSPODARCZE 2 terakota 10,60m? 10,27m?
1.6 LAZIENKA terakota 2,25m? 2,17m?
1.7 PRZEDSIONEK terakota 4,73m> 4,34m>
1.8 wC terakota 1,67m? 1,50m?

Razem 63,09m> 60,00m>

1.6. PRZYJETE NOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

BUDYNKU

a) Warunki lokalizacyjne

- poziom wdd gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia fundamentéw

- dopuszczalne naprezenie na grunt wynosi 0,15 MPa (1,5kg/cm?2)

b) ZaloZenia do obliczen

- obcigzenie wiatrem — I strefa wiatrowa qi= 0.30kN/m?;

- obcigzenie $niegiem — I1I strefa $niegowa s,= 1,20kN/m?;

- warunki posadowienia budowli wg PN-81/B-03020 — strefa III, strefa przemarzania gruntu

wynosi 1,20 m p. p. t;

- obcigzenie cigzarem wlasnym materialow konstrukcyjnych, wyréwnujacych,

izolacyjnych — wg norm lub $wiadectw producentow;

- maksymalne jednostkowe obliczeniowe obcigzenie podtoza pod fundamentem

qf= 150 kN/m2 = 0.15MPa.




Obowiazujace normy:

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 — Obcigzenia zmienne technologiczne

PN-EN 1991-1-3:2005 — Obcigzenie $niegiem

PN-77/B-02011 ze zmiang PN-B-02011:1977/Az1:2009 — Obcigzenie wiatrem
PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN - B-03264:2002 — Konstrukcje zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN- EN-12831:2006 — Obliczanie projektowego obciazenia cieplnego

PN-ISO 9836:1997 - Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i1 obliczanie

wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

¢) Nowe materialy

- wience zelbetowe z betonu klasy C20/25 zbrojone prgtami #12mm ze stali A-IIIN i
strzemionami z preta @6 ze stali A-O w rozstawie max co 25cm;

- klamry wzmacniajace $ciany nosne w postaci plaskownikéw stalowych 10x100 mocowane
do kotwi stalowych M20 1=25cm osadzonych w $cianach co 50cm;

- wzmacnianie rys za pomocg pretow stalowych #8mm ze stali A-IIIN w spoinach;

- wiezba dachowa konstrukcji krokwiowo-jetkowej — elementy konstrukcji wiezby dachowe;j
wykonane z drewna iglastego klasy C-27 - wg rys. konstrukcyjnego;

- pokrycie dachowe — blacha aluminiowa powlekana grubo$¢ 0,7mm, dwuwarstwowo
lakierowana proszkowo, laczona na podwojny rabek stojacys;

- przewody wentylacyjne z cegly ceramicznej petnej oraz klinkierowej wyprowadzony na
wysoko$¢ ok. 60cm ponad kalenice dachu;

- przewody wentylacyjne: system wentylacyjny z rur PCV $rednicy ¢160;

d) Obliczenia statyczne szczegdlowe elementow konstrukcyjnych w archiwum biura,

wykonane na podstawie programu Konstruktor 6.5.0.

e) Opis glownych nowych elementow konstrukcyjnych:

- wience: pod konstrukcje wigzby dachowej na poddaszu projektuje si¢ nastepujgce wience
zelbetowe: W.1 o wymiarach 25x45x1606cm; W.2 o wymiarach 25x40x4170cm; W.3 o
wymiarach 25x35x1770cm; W.4 o wymiarach 25x30x834cm; W.5 o wymiarach
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15x25x417cm. Wszystkie konstrukcje wiencow zostang wykonane z betonu C20/25 zbrojone
pretami gtownymi #12 ze stali A-IIIN (RB500) 1 strzemionami #6 co 25cm ze stali A-0
(St0S);

- konstrukcja dachu, nad poddaszem projektuje si¢ drewniang wigzb¢ dachowg o konstrukcji
krokwiowo-j¢tkowej z drewna kl. C27 o rozpigtosci w $wietle Scian zewnetrznych 434cm i
nachyleniu 34°. Konstrukcja wigzby zostanie wykonana z nastgpujacych elementéw
konstrukcyjnych: murlaty (M1-M2) 15x15cm, krokwie (K1-K2) 12x10cm o $rednim
rozstawie 112cm, jetka (J1) 16x8cm, wymiany (W1-W2) 12x10cm.

Elementy drewniane wigzby nalezy zaimpregnowac¢ do granicy trudno zapalnosci

srodkiem PROMAPAINT,;

- kominy:
- piony wentylacyjne pomieszczen budynku zostang wykonane z rur PCV110, oraz z cegly

ceramicznej petnej oraz klinkierowej;

1.7. PRZYJETE ROZWIAZANIA WYKONCZENIOWE BUDYNKU

a) Izolacje

- przeciwwilgociowa pozioma - 2 x papa asfaltowa na lepiku lub folia budowlana PCV,

- przeciwwilgociowa pionowa — 2 x Abizol R+P,

- paroizolacja — 1 x folia DELTA REFLEX,

- termiczna 1 akustyczna sufitow — maty welny mineralnej gr. 10+10cm,

- termiczna obramien okiennych — styropian EPS 80-036 gr. 2cm,

- termiczna podiogi na gruncie- EPS 100-038 gr. 15cm,

- pod pokryciem wiatro-izolacja oraz paro-izolacja z folii PCV.

b) Posadzki i podlogi

- wszystkie pomieszczenia: terakota.

¢) Parapety — wewnatrz kamienne lub z kompozytow kamiennych, natomiast na zewnatrz z
blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

d) Tynki

- wewngtrzne - kat Il cementowo-wapienne gr. 1,5cm;,

- zewngtrze — silikonowy lub silikatowy gr. 1,5cm

e) Malowanie i powloki zabezpieczajace - impregnacja drewna konstrukcyjnego
(uodpornienie na dziatanie ognia, grzybow 1 owadow) nalezy dokona¢ $rodkami

nietoksycznymi dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych:



- tynki wewnetrzne kat I1I cementowo-wapienne gr. 1,5cm;

- Sciany w pomieszczeniach sanitarnych - tatwo zmywalne ceramiczne — glazura do
wysokosci min. 200cm;

- w pozostatych pomieszczeniach powtoki malarskie wewnetrzne $cian i sufitow wykonane w
kolorach jasnych, dwukrotnie farbg silikatowa lub silikonowa.

f) Stolarka drzwiowa i okienna

- z PCV ze szczeling wentylacyjng, wspotczynnik przenikania U=0,9W/m’K i wspotczynniku

infiltracji okien i drzwi 0,5-1,0 m3/(m*h*daPa2/3). Zestawienie projektowanej stolarki

okienno-drzwiowej pokazano na rys. nr 13;

- w drzwiach do lazienek otwory wentylacyjne min 220cm?.

g) Pokrycie dachu — cato$¢ konstrukcji dachu pokryta zostanie blachg powlekang aluminium

o grubosci 0,7mm, dwuwarstwowe lakierowane proszkowo, tagczona na podwojny rabek

stojacy na deskowaniu w kolorze szarym.

h) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia gr. 0.5mm, rynny i rury

spustowe z PCV w kolorze pokrycia.

i) Instalacje wewnetrzne:

- instalacja c.o.- zrdédto energii cieplnej zostanie zaprojektowane w postaci systemu

niezaleznych grzejnikow konwektorowych typu TCH22E lub innych rownowaznych,

rozmieszczonee wg rys. nr E1;

- _instalacja z. w. u, — zostanie przebudowana na podstawie n/n opracowania z rur
wielowarstwowych RADORESS z PE-X/AI/PE-X prowadzonych w bruzdach $ciennych 1
posadzce w rurze ostonowej peszla;

- _instalacja c¢. w. _u — zasilana z projektowanego pojemnos$ciowego podgrzewacza

elektrycznego — wg n/n opracowania, (dobor w opisie);

- wentylacyjna - grawitacyjna — na poddaszu piony kominowe zostang przemurowane,

dodatkowo wprowadza si¢ piony wentylacyjne — wywiewne z rur PCV w celu usprawnienia
systemu wentylacji;

- kanalizacyjna - z rur PCV zostanie przebudowana wedlug n/n projektu;

- instalacja elektryczna - zostanie przebudowana wg projektu przedstawionego w n/n

opracowaniu,
- instalacja SAP- zostanie przebudowana wg n/n opracowania.
- instalacja telekomunikacyjna — bez zmian.



Uwagi do budowy!
1. Zalecenia odno$cie drewna na wi¢zbe dachowa:

Wilgotno$¢ granicach 19% mozna osiagna¢ przez wieloletnie sezonowanie lub suszenie
komorowe. W tym, ze trzeba podkresli¢, iz suszenie komorowe zabija znajdujace si¢ w balach
wszelkiego rodzaju zarodniki grzyboéw czy larwy owadow, usuwa z bali zywice, obniza ci¢zar
budynku. Do budowy nalezy uzy¢: drewna ,,suchego” o wilgotnosci mniejszej lub réwnej
19%, a takze gwozdzie i kotwy do konstrukcji ze zwyklego drutu stalowego ocynkowanego
gwintowanego pierscieniowo.

Przed przystgpieniem do trasowania elementéw wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
Wymiary elementoéw drewnianych uwzgledniajg zapas 10%. Dodatkowe elementy drewniane
zwigzane z mocowaniem i montazem poszczegdlnych elementéw konstrukcji i pokrycia
dachu wg wskazan i decyzji nadzoru budowlanego (kierownik budowy).

2. Wszystkie stosowane materialy powinny mie¢ atesty stwierdzajace zgodnosé
z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami higieniczno - sanitarnymi i budowlanymi.

3. Materialy budowlane musza posiada¢ $wiadectwo lub atest dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie na terenie RP.

4. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wiasciwe] jakosci robdt, nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ odpowiednich warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robdt, z
zachowaniem wymagan w zakresie BHP 1 ochrony przeciwpozarowe;.

5. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy respektowaé wskazane do
stosowania wymagania zawarte m.in. w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz.. 1409 z p6zniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.U.2015, poz. 1422).
6. Szczegbly nie ujete w niniejszym opracowaniu, zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych
robot 1 elementéw budynku nalezy realizowa¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
wykonania 1 stosowania, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
obowigzujagcymi PN oraz wymaganiami producentOw materialdéw budowlanych oraz sztuka
budowlana.

7. Ewentualne zmiany w projekcie, co do przyjetych rozwigzan materialowych, mozna
dokona¢ wylacznie stosujac materiaty posiadajace podobne lub lepsze parametry fizyczne

oraz mechaniczne.
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1.8. WZMOCNIENIE SCIAN NOSNYCH.
1.8.1. Wzmocnienie $ciany zewnetrznej.
W miejscach gdzie wystepuja pekniecia konstrukcyjne $cian zewngtrznych nalezy

zastosowa¢ miejscowe wzmocnienie.

Pekniecie do 3 mm

Zabezpieczy¢ poprzez lokalne wzmocnienie siatkg stalowa cigto — ciggniong lub Rabitza.
W tym celu odbi¢ tyk na minimum szeroko$¢ 15 cm po obu stronach peknigcia. Mocno
zwilzy¢ powierzchnie a nastgpnie na zaprawie cementowej utozy¢ siatke stalowq.

Peknigcia powyzej 3 mm

Zabezpieczy¢ poprzez lokalne zazbrojenie prgtami stalowymi — klasy AlIl. Zbrojenie spoin
muru pretami stalowymi osadzonymi na zaprawie cementowej. Srednica pretow nie powinna
przekracza¢ 10 mm ze wzglgdu na ograniczong szeroko$¢ spoin, a jednocze$nie maksymalne
wykorzystanie nosnosci preta, wynikajacej z przyczepnosci zaprawy, wielkosci obwodu preta
1 jego dlugosci. Przed przystgpieniem do wzmocnienia §ciany nalezy wypeli¢ zaprawa
cementowg wszystkie rysy i spgkania, usuna¢ tynk co najmniej na szerokosci 50cm z obu
stron peknigcia badz rysy. Nastepnie usuwa si¢ ze spoin zaprawe na glebokos¢ 2-3 cm, przy
czym dotyczy to co najmniej 2-3 spoin powyzej 1 ponizej rysy. Po doktadnym oczyszczeniu
spoin 1 powierzchni $ciany z resztek zaprawy oraz po zmyciu ich wodg, spoiny wypehnia si¢
zaprawg cementowa co najmniej klasy M5 i wciska si¢ w nig prety stalowe (schemat. 1)
odpowiedniej dtugosci. Prety daje si¢ nie rzadziej niz co trzecig spoing. Po wcisnigciu pretéw
uzupetnia si¢ zaprawe w spoinach, a po jej zwigzaniu $ciang tynkuje sie.

W przypadku peknie¢ poziomych nalezy wykona¢ bruzdy pionowe — bruzdownica.

Schemat. 1. Wzmocnienia $ciany pretami stalowymi . Pret stalowy 1=100 cm, 0mae=10 mm

Wzmocnienie §cian spegkanych mozna przeprowadzi poprzez zastosowanie klamer
spinajacych. Klamry spinajace stosuje si¢ do wzmocnienia $cian i filarbw z rysami lub
spekaniami nie wykazujacych tendencji do powigkszania si¢, a $ciany sg w dobrym stanie
technicznym, o nienaruszonej strukturze wewngtrznej. Klamry moga by ukryte w $cianie lub
widoczne na jej powierzchni. Wykonuje si¢ je z ptaskownikéw o odpowiednim przekroju

(szeroko$ci min. 60mm, grubo$ci min Smm, $rednicy $rub stezajacych min. 20mm).
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Klamry spina si¢ za pomocg $rub przechodzacych przez otwory w $cianach na
ptaskownikach zewngtrznych. Konce ptaskownikow sg zagiete pod katem prostym, tworzace
oczepy wchodzace w otwor w $cianie. Po wypetnieniu rys zaprawa cementowa za pomoca
iniekcji, z powierzchni $cian, gdzie beda zakladane plaskowniki, usuwa si¢ tynki na
szerokosci ok. 10cm 1 wykuwa bruzdy, gdy klamry majg by ukryte pod tynkiem. Nastepnie
wykuwa si¢ otwory na $ruby stezajace i1 ptaskowniki kotwigce w Scianie prostopadiej, oraz
wykuwa wneki na zaczepy plaskownikow kotwigcych. Liczba klamer zalezy od dlugosci rysy
(odlegtos¢ miedzy klamrami do 50cm).

Po oczyszczeniu wszystkich bruzd i1 otwordw z gruzu wypeknia si¢ je gesta zaprawa
cementowg co najmniej marki M7, wciska w zaprawe ptaskowniki kotwiace, laczac je
srubami przez otwory wykute w $cianie, a na ich srubowe konce naktada si¢ ptaskowniki
poprzeczne dokrgcajac dokladnie nakretki. Po uzupelnieniu zaprawy 1 jej zwigzaniu
ptaskowniki osiatkowuje si¢ i po wykonaniu narzutu z zaprawy cementowej — tynkuje. Przy
usytuowaniu klamer na powierzchni $cian, po otynkowaniu, wszystkie widoczne elementy
stalowe czysci si¢ szczotka metalowa 1 dwukrotnie olejno maluje. Potaczenie klamrami $ciany
podtuznej z poprzeczng wykonuje si¢ jak poprzednio, tj. klamrami z zakonczeniem srubowym
1 $rubami stezajacymi. Natomiast potgczenie $Sciany na jej prostym odcinku jest wykonane

klamrami zakonczonymi zaczepami Srubami st¢zajacymi.

1.8.2. Wzmacnianie nadprozy okiennych.

Wzmacnianie spgkanych lub zarysowanych nadprozy, niezaleznie od sposobu
wzmocnienia, wymaga — po zabezpieczeniu nadproza przez podstemplowanie lub inaczej —
wypetnienia rys i spgkan za pomocg iniekcji. Przy niewielkim obcigzeniu nadproza
przewaznie wystarcza wzmocnienie iniekcjg na bazie zywicy epoksydowej. Natomiast w razie
koniecznosci przemurowania nadproza lub jego wymiany na inny rodzaj, iniekcja jest
zbyteczna.

Wzmacnianie nadprozy bez ich rozbiorki, ksztalttownikami stalowymi stosuje si¢
przy ich uszkodzeniu lub konieczno$ci zwigkszenia nos$nosci. Przewaznie do wzmocnienia
nadprozy stuzg katowniki stalowe, rzadziej dwuteowniki lub ceowniki. Przy wzmacnianiu
nadproza obcigzonego belkg stropowg trzeba je odciazy¢ przez podstemplowanie.

Najpierw podsteplowuje si¢ nadproze w sposoéb nie utrudniajacych robot
wzmacniajacych, a nastgpnie iniektuje rysy i spekania. Przewaznie stosuje si¢ katowniki
nieréwnoramienne. Niezaleznie od rodzaju remontowanego nadproza, z narozy usuwa si¢
tynk, a ze spoin wsporczych zapraw¢ na glebokos¢ odpowiadajagcg wymiarowi potki

katownika. Nastgpnie na bocznych powierzchniach nadproza wycina si¢ bruzdy na pionowe



12

rami¢ katownika, a pod nadprozem bruzdy na ptaskowniki taczace oba katowniki (odlegtosci
miedzy ptaskownikami powinny wynosi¢ ok. 50cm). Po doktadnym oczyszczeniu szczotka
metalowg miejsc umieszczenia katownikéw i ptaskownikéw oraz spoin z resztek zaprawy
zmywa si¢ woda. Po wypekieniu spoin gesta zaprawg cementowa min. marki M4 i
narzuceniu zaprawy na zamoczone powierzchnie nadproza wciska si¢ w spoiny katownik
wypetniajac proste przestrzenie miedzy nimi, a nadprozem gesta zaprawg cementowg. Po
zwigzaniu 1 stwardnieniu zaprawy pod nadprozem nalezy przyspawaé¢ do katownikow
ptaskowniki i wypeli¢ zaprawg puste przestrzenie mi¢dzy nimi a nadprozem. Z kolei
osiatkowuje si¢ elementy stalowe, wykonuje narzut z zaprawy cementowej i tynkuje
nadproze.

Przy wzmacnianiu nadproza dwuteownikami dwuteownikami i ceownikami z obu
stron, po podstemplowaniu i ewentualnym odcigzeniu, wykuwa si¢ odpowiednie bruzdy i
wnegki w $cianach na oparcie stalowych elementdéw, elementow pod nadprozem — na
ptaskowniki taczace belki stalowe, wypelniajac mocng zaprawa wszystkie puste miejsca
miedzy belkami i nadprozem. Pozostale czynnosci sa analogiczne jak przy wzmacnianiu
nadproza katownikami.

W razie przecigzenia nadproza, jego uszkodzenia, itp., gdy nie mozna z jaki$
wzgledow wzmocni¢, odcigza si¢ go za pomoca belek stalowych lub zelbetowych po
uprzednim przeprowadzeniu prac zabezpieczajacych (podstemplowanie stropow, iniekcja rys i
spekan itp.).

Odcigzenia nadproza wykonuje si¢ przez umieszczenie nad nimi w pewnej
odlegtosci, czasem nawet pod stropem, z obu stron $ciany belek stalowych lub zelbetowych
odpowiedniej dhugosci, tak aby obcigzenie zostalo przekazane na $ciang poza nadprozem.
Przy odcigzeniu nadproza belkami stalowymi stosuje si¢ profile ceowe lub teowe, a
zelbetowymi belkami prefabrykowanymi — belki typu L.

Po podstemplowaniu nadproza 1 wykonaniu iniekcji, gdy wyst¢puja w nim spekania
lub rysy, wykuwa si¢ nad nadprozem bruzd¢ w $cianie, najpierw najpierw jednej strony, a po
umocowaniu w niej belki odcigzajacej - z drugiej. Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i
zmyciu jej woda, uklada si¢ w obydwu koncach bruzdy, w miejscach podpér belki
odcigzajacej, zaprawe cementowg grubosci 2-3cm, min. marki M7. W celu petnego
odcigzenia nadproza, zarowno w przypadku belki stalowej, jak i belki z prefabrykatow
zelbetowych, miedzy podporami z zaprawy uktada si¢ warstw¢ materiatow elastycznych
grubosci 2-3cm. Po utozeniu belki stalowej lub prefabrykowanej zelbetowej 1 zwigzaniu

zaprawy na podporach, wypetnia si¢ puste przestrzenie miedzy belka a murem $ciany zaprawa
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cementowg min. marki M4 i po zwigzaniu zaprawy belke osiatkowuje 1 tynkuje. Analogiczny
jest montaz belki odcigzajacej nadproze z drugiej strony $ciany.

Przy odcigzaniu nadproza belkami monolitycznymi po wykuciu bruzdy, jej
oczyszczenia i zmyciu woda, uktada si¢ warstwe materiatu elastycznego w $rodku bruzdy
miedzy podporami belki, a nast¢pnie wktada jej szkielet zbrojeniowy i1 po zadeskowaniu belke
betonuje, pozostawiajagc pustg przestrzen grubosci ok. 2cm miedzy gorg bruzdy a
powierzchnig betonu.

Po zwigzaniu betonu pusta przestrzen wypetnia si¢ zaprawa cementowa marki M7 i
tynkuje belke. Analogicznie wykonuje si¢ belke z drugiej strony Sciany.

Przy wystapieniu w uszkodzonym nadprozu rys i spekan naruszajacych jego
strukture, trzeba rozebra¢ je i ponownie wymurowac, czg¢sto dodatkowo wzmacniajac. Przed
rozbiodrka uszkodzonego nadproza odcigza si¢ je przez podstemplowanie stropu, przy czym
trzeba dodatkowo podtrzymac czgs¢ $ciany znajdujaca si¢ nad rozebranym nadprozem. Przy
przemurowaniu nadproza nalezy stosowacé zaprawe cementowa marki min. M7 i cegle petng
klasy 10.

Po odcigzeniu nadproza przez podstemplowanie stropow i1 gdy trzeba podtrzymac
sciang nad nadprozem, podstemplowuje si¢ jego polowe, a pozostata cze$¢ rozbiera. Po
wymurowaniu od nowa rozebranej potowy nadproza i zwigzaniu zaprawy, podsteplowuje si¢
ja, a druga potowe rozbiera po usunig¢ciu stemplowania i ponownie muruje, taczac ja
doktadnie z uprzednio wykonana potowa.

Przy przemurowaniu nadproza z jednoczesnym jego wzmacnianiem belkami
prefabrykowanymi typu L lub ksztattownikami stalowymi o przekroju teowym, po jego
rozebraniu, czy$ci si¢ powierzchnie wsporcze z resztek zaprawy i gruzu. Po doktadnym
zmoczeniu tych powierzchni uklada si¢ na warstwie zaprawy cementowej gr. 2cm
prefabrykowane belki zelbetowe typu L, wypelniajac przestrzenie miedzy nimi betonem,
cegltami itp., 1 nast¢epnie muruje pozostata cz¢s¢ nadproza. Po zwigzaniu i stwardnieniu
zaprawy w nadprozu nalezy je otynkowac.

Przy przemurowaniu nadproza z uzyciem stalowych ksztalttownikow stosuje si¢
niewielkie ceowniki lub katowniki. Wowczas przed rozebraniem nadproza zadeskowuje si¢
je, doktadnie stemplujgc, a po oczyszczeniu oraz zamoczeniu powierzchni wsporczych i
deskowaniu uktada si¢ na nich warstwe¢ gestej zaprawy cementowej gr. 2cm, a na niej uktada
si¢ siatke cigto-ciggniong i nastgpnie stalowe ksztattowniki, tak aby znalazty si¢ w pionowych
spoinach migdzy ukladanymi ceglami. Nastepnie nadproze tynkuje si¢. Przy wzmocnieniu
nadproza zelbetowg ptytka, po wykonaniu prac poprzedzajacych, na deskowaniu uktada si¢

zbrojenie plytki i betonuje ja betonem drobnoziarnistym klasy B15, przy czym grubo$¢ ptytki
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powinna wynosi¢ 5-6cm. Na $wiezo wykonanej ptytce muruje si¢ z cegiet dalszg czgsé

nadproza. Po zwigzaniu i stwardnieniu betonu nadproze rozdeskowuje si¢ 1 tynkuje.

1.9. REMONT WIEZBY DACHOWEJ WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA I
INSTALACJI DESZCZOWEJ.

1.9.1. Remont wie¢zby dachowej.

Wykonanie robot

a). Demontaz starego pokrycia dachowego z izolacji bitumicznej oraz deskowania.

b). Osuszenie konstrukcji drewnianych.

c). Wymiana cze¢sci belek ( wyciecie uszkodzonego fragmentu i zastgpienie go drewniang
belka ) lub wzmocnienie ( za pomoca ceownikdéw stalowych), w czesci gdzie wystepuje
znaczne ostabienie przekrojow (krokwie, murtaty, jetki);

d). Zdezynfekowanie 1 zabezpieczenie preparatem grzybobodjczym np. Adolit Holzwurmfrei
(lub rownowaznym), zuzycie 330g/m? ewentualnych miejsc zaatakowanych plesnig i
grzybami;

e). Oczyszczenie i zabezpieczenie dzwigarow stalowych $rodkiem antykorozyjnym.

1.9.2. Wymiana pokrycia.

Materialy:

a). Blacha stalowa powlekana, blacha dachéwko-podobna. Profilowane arkusze blachy
stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo$¢ powtoki cynku wynosi min.
275 g/m2. Cala powierzchnia plyt zabezpieczona jest obustronnie powloka dekoracyjna
akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Kolor pokrycia przedstawiony na rysunku elewacji.

Jako$¢ powlok akrylowych musi by¢ zgodna normag PN-84/H-92126.

b). Podklady pod pokrycie.

Wiatroizolacja z folii PE ulozona bezposrednio deskowaniu z drewna litego iglastego gr.
25mm (ewentualnie ptyty OSB gr. 18mm), wymiarowe, impregnowane.

¢). Laczniki.

Do mocowania blachy stalowej powlekanej stosowa¢ wkrety ocynkowane wg wskazan
producenta materialow pokryciowych.

- gwozdzie budowlane ocynkowane 3x70mm,

- blachowkrety stalowe ocynkowane 3,5x45mm,

- wkrety stalowe ocynkowane 60x140mm,
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Wykonanie robot:

- rozebranie i1 usuniecie poza obreb budynku elementéw pokrycia dachowego — obrobek
blacharskich oraz rynien, a takze izolacji bitumicznej;

- rozebranie elementéw wie¢zb dachowych-rozebranie deskowania;

- rozebranie i usuniecie poza obreb budynku deski okapowe;;

- usunigcie pozostatosci tacznikéw (gwozdzi 1 szpilek);

- wyjecie pozostatych w krokwiach gwozdzi,

- rozebranie elementéw wiezb dachowych-murtat,krokwi, jetek;

- wybranie, wymierzenie i przycigcie na miar¢ murtat, krokwi, jetek 1 deskowania;
- montaz elementdéw konstrukcyjnych wigzby;

- montaz deski okapowej;

- montaz desek i zamocowanie wkretami do krowi.

1.9.3. Wykonanie ochrony przed korozja biologiczna konstrukcji dachu.

Materialy:

Do wykonania rob6t w zakresie przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:

a). Impregnowanie tarcicy metoda jednokrotnego smarowania preparatami olejowymi przy

powierzchni do 50m?*:

- §rodek impregnacyjny olejowy, chronigcy drewno przed wilgocia i korozja biologiczna;

- materiaty pomocnicze;

b). Roboty odgrzybieniowe - odciecie pita miejsc o pow. do 130cm2 w miejscach

trudnodostepnych — obcinanie zmurszatych koncéw krokwi o przekroju 13x13cm;

¢). Impregnowanie belek i krawedziakow metoda jednokrotnego smarowania preparatami

olejowymi przy powierzchni do 50m?;

Wykonanie robot:

- roboty odgrzybieniowe - odcigcie pilg miejsc o pow. do 130cm2 w miejscach
trudnodostepnych — obcinanie zmurszatych koncow krokwi;

- odciecie pita reczng lub mechaniczng zmurszatych koncéwek krokwi;

- impregnowanie belek i1 krawegdziakéw metodg jednokrotnego smarowania preparatami
olejowymi przy powierzchni do 50m?;

- jednokrotne smarowanie krokwi przy uzyciu szczotek.

1.9.4. Wykonanie obrébek blacharskich.
Materialy:

Do wykonania rob6t w zakresie przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:
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a). Obrobki przy szerokosci w rozwini¢ciu 70cm z blachy powlekanej gr. 0,55mm — nakrywy
komindw.
- blacha powlekana o gr. 0,55mm,
- gwozdzie miedziane 3,0x30mm,
- materialy pomocnicze.
b). Obrobki przy szerokosci w rozwini¢ciu 30cm z blachy powlekanej gr. 0,55mm — nasada
kominéw.
- blacha powlekana o gr. 0,55mm,
- gwozdzie miedziane 3,0x30mm,
- materialy pomocnicze.
¢). Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu 20cm z blachy powlekanej gr. 0,55mm —
wiatrownice.
- blacha powlekana o gr. 0,55mm,
- gwozdzie miedziane 3,0x30mm,
- materiaty pomocnicze.
d). Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu 40cm z blachy powlekanej gr. 0,55mm — pas
ostonowy gzymsu.
- blacha powlekana o gr. 0,55mm,
- gwozdzie miedziane 3,0x30mm,
- materiaty pomocnicze.
e). Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu 30cm z blachy powlekanej gr. 0,55mm — pas
nadrynnowy.
- blacha powlekana o gr. 0,55mm,
- gwozdzie miedziane 3,0x30mm,
- materialy pomocnicze.
Wykonanie robot:
- przygotowanie obrobek,
- wykonanie potgczen elementéw na rabek lezacy pojedynczy,
- zamocowanie na podktadzie dachowym za pomoca gwozdzi miedzianych,
- zamalowanie tebkéw gwozdzi.
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci pochylenia potaci. Robot
nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podlozach. Roboty blacharskie z blachy stalowej
ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —

15°C.
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1.9.5. Wymiana rynien oraz rur spustowych:

Wyznaczenie efektywnej powierzchni dachu i dobranie iloSci i sposobu montazu

spustowych:

rur

Efektywng powierzchnig dachu (w metrach kwadratowych) mozna obliczy¢ za pormocg wzoru:

EPD = (B + C/2)
w ktérym:

B - odleglos¢ w poziomie od naroznika do kalenicy,
C - wysckosé dachu,

x diugosé dachu

¢ * intensywno$¢ opadéw 75mm/h

Maksymalna powierzchnia dachu, ktéra moze by¢ odwadniana jedna rurg spustowa.
* spadek rynny 3 %o (3mm na 1 mb rynny)

Rynna 100mm/Rura 75 mm Rynna 130mm/ Rura 90 mm Rynna 130mm/Rura 110 mm

Lej na koricu

66 123 140

Lej w Srodku

132 246 280

- dalejniz2m-

Naroznik rynny oddalony od wylotu

- blizejniz2m-

powierzchnia dachu mniejsza 0 5 %
powierzchnia dachu mniejsza 0 10 %

Nastepnie nalezy wybraé sposéb

montazu rynny do konstrukcji dachu i rury do $ciany budynku, a pdZniej okresli¢ ilosé

poszczegolnych elementéw niezbednych do zmontowania petnego systemu na budynku.

Materialy:

Do wykonania robot w zakresie przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:

- rynny dachowe poétokragte o ér. 12,5cm - montaz gotowych elementow z PVC-U;

- rury spustowe okragte o §r. 9,0cm - montaz gotowych elementéw z PVC-U;

Pozostate rodzaje elementow instalacji zostaty przedstawione w dalszej czgsci w postaci

schematu:

Schemat instalacii

naradnik
BTN
sdowcinye |

i T
loj spustowsy

keluna swukiolichowe
l}i!_i
kolano dwuldelichows

Podstawowe zasady montazu:
Aby
nastepujacych zasad:

system  rynnowy

- duth\wl ¥Ry
o 88 0 ey

weh .

stalowy degoony

sechwyt rymy
o PiRIGY PPOSLY

funkcjonowat

prawidtowo, nalezy przestrzegaé
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- wazne jest zainstalowanie rynien na odpowiedniej wysokosci w stosunku do potaci
dachu.

Rynny nie powinny wystawa¢ poza plaszczyzne, ktora stanowi przedtuzenie dachu;
w przeciwnym wypadku beda one stanowi¢ jedyne oparcie dla zalegajacego na dachu $niegu;
- jezeli zdarzy sig, iz rynny nie moga by¢ zainstalowane wedlug powyzszych wytycznych,
nalezy koniecznie stosowac plotki przeciw$niegowe. Plotki powinny by¢ mocowane rowniez
wszedzie tam, gdzie pota¢ dachu ma wystawe potudniowa, a na dachu potozona jest blacha
lub inne $liskie pokrycie. Na terenach o obfitych opadach $niegu zaleca si¢ stosowanie
ptotkéw przeciwsniegowych bez wzgledu na pokrycie i wystawe dachu;
- rynny powinny wystawa¢ poza zakonczenie potaci dachowej mniej wigecej polowa swej
szeroko$ci w taki sposob, aby sptywajaca woda zawsze trafiata do rynny;
- nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na wlasciwe zabezpieczenie zainstalowanych rynien
podczas uktadania papy termozgrzewalnej z uzyciem palnika;
- montaz systemu rynnowego moze by¢ prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum
5°C.
Wykonanie robot:
a). Instalacja uchwytow.

Miedzy noskami, a takze spodami uchwytow (pierwszym, a najdalej potozonym)
nalezy rozciggna¢ dwa kawatki sznurka; ma to na celu ustawienie jednolitego spadu na
wszystkich uchwytach. Wielko$¢ spadu w kierunku leja spustowego powinna wynosi¢ okoto
3mm na 1mb rynny.

Wszystkie rodzaje uchwytow do rynien nalezy montowa¢ w odstepach
maksymalnie 70 cm od siebie. W rejonach o obfitych opadach $niegu zaleca si¢ montowac

uchwyty co 50 cm.

b). Montaz rynien.

Rynne nalezy zawsze cig¢ pod katem prostym pita do metalu o drobnych z¢bach.
Po zamontowaniu uchwytow stalowych tylng czgs¢ rynny nalezy zatozy¢ pod tylne noski
uchwytéw, a przednie wywinigcie rynny nalezy wcisng¢ pod przednie noski uchwytow.

Po zamontowaniu uchwytow tworzywowych montaz rynny nalezy wykonac,
zakladajac jej przednie wywinigcie na przedni nosek uchwytu, a nastgpnie wcisnaé je tylnym
wywini¢ciem pod tylny nosek uchwytu.

Rynny nalezy taczy¢ za pomoca zlaczek, ktore zaklada si¢ najpierw na przednie
wywinigcie tgczonych rynien, pamigtajac o tym, iz znaki "koniec rynny" okreslaja miejsce

maksymalnego dosunigcia rynien do $rodka zlaczki. Nastepnie tylng cze$¢ ztaczki nalezy
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zamkng¢ na tylnym wywinigciu rynny. Aby umozliwi¢ szybki i niezakidcony przeptyw wody
przez zlaczke, a takze wigksza sztywno$¢ danego odcinka, w zlaczce nalezy umiescié
wkladke. Montaz wktadki nalezy rozpocza¢ od wsunigcia jej pod tylne wywinigcie rynny, a
cze$¢ przednig wktadki nalezy "wstrzeli¢" pod specjalnie wyprofilowany karb na przedniej
wewnetrznej czgsci rynny.

Montaz leja spustowego rozpoczyna si¢ od ustalenia jego potozenia. Nastepnie na
rynn¢ nalezy nalozy¢ lej spustowy i przez krdciec leja na rynnie wytrasowac otwor. Po
zdjeciu leja spustowego pila do metalu wyciag¢ otwdr w rynnie i po oczyszczeniu go z zadr
natozy¢ lej spustowy i1 oba elementy zainstalowa¢ w uchwytach.

Aby zamontowa¢ naroznik na rynnie, nalezy najpierw wypia¢ rynn¢ z uchwytu
znajdujacego si¢ najblizej naroznika, zalozy¢ przednie wywinigcie rynny w szczeling w
przedniej czeSci naroznika, a nastgpnie zacisng¢ naroznik na rynnie, "wstrzeliwujac" tylna
cze$¢ rynny pod wywinigcie ksztattki.

Ze wzgledu na ksztalt profilu w ofercie znajdujg si¢ narozniki wewnetrzne i
zewngtrzne, oba wyposazone w uszczelki. Oba denka zewngtrzne montuje si¢ na state do
rynny za pomocg kleju dostarczanego w komplecie. Wewngtrzng czgs¢ denka po
oczyszczeniu nalezy pokry¢ warstewka kleju 1 zatozy¢ na oczyszczong 1 wolng od zadr
koncowke rynny. Denka wewngtrzne stosuje si¢ w sytuacji, gdy lej spustowy lub naroznik ma
by¢ koncowym elementem systemu. Denko wktada si¢ w ksztattke w ten sposob, aby stykato
si¢ z uszczelka. Do potaczenia nie nalezy stosowac kleju. Pas nadrynnowy nalezy zaczepi¢ o
wewnetrzne wywinigcie rynny i przymocowac¢ do konstrukcji okapu. Siatka do rynny
chronigca przed zaleganiem liSci czy innymi zabrudzeniami ma $rednice nieco wigksza niz
rynna, a jej montaz polega na wlozeniu jej do wnetrza rynny. Podobng funkcje peini

koszyczek do leja spustowego umieszczany we wlocie leja spustowego.

¢). Montaz rur spustowych.

Montaz rury spustowej w przypadku wystajacego okapu, gdy odlegltos¢ w
poziomie miedzy kroécem leja spustowego a rurg nie przekracza 10cm, wykonuje si¢ za
pomoca kolana jednokielichowego, ktore naktadamy na krociec leja spustowego i1 kolana
dwukielichowego, ktore nalezy zamontowa¢ na bosy koniec kolana jednokielichowego
kotierzem ku dotowi. Trzeba pamigtac, ze po wtozeniu rury spustowej w kohierz kolana
dwukielichowego, nalezy pozostawi¢ ok. 10mm luzu niezbednego ze wzgledu na
rozszerzalno$¢ termiczng rur. Bezposrednio pod kolanem musi by¢ zamontowany uchwyt.

Gdy odlegtos¢ miedzy krawedzig okapu a §ciang budynku jest wieksza niz 10 cm,

odsadzke nalezy wykona¢ za pomoca kolana dwukielichowego zamontowanego na krdécu
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leja spustowego czescig kotnierzowa ku dotowi; w kolnierz nalezy wlozy¢ odcinek rury, a na
dtugim koncu drugie kolano dwukielichowe. Bezposrednio pod kolanem musi by¢
zamontowany uchwyt.

Laczenie rur odbywa si¢ przez zlaczki, ktéore zawsze musza by¢ skierowane
czgscig kotnierzowa ku dolowi. W kolierzu nalezy pozostawi¢ okoto 10mm luzu
niezbednego ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng rur. Bezposrednio pod ztaczka musi by¢
zamontowany uchwyt.

Montaz rur do $ciany murowej odbywa si¢ przy uzyciu uchwytéow stalowych
uniwersalnych, gdzie w zalezno$ci od potrzeb (np. ocieplenie styropianem) stosuje si¢ Sruby
dwugwintowe z kotkiem rozporowym o jednej z trzech dtugosci: 100, 160 lub 220mm.
Uchwyty montuje si¢ od siebie w odlegto$ci maksymalnie 2 metrow.

Do montazu rur do $ciany drewnianej lub metalowej mozna zastosowaé uchwyt
stalowy uniwersalny, do ktorego dokreca si¢ tapke. Nastepnie uchwyt mocuje si¢ do $ciany za
pomoca dwoch wkretow do drewna lub metalu.

W przypadku gdy system ma by¢ podiaczony do kanalizacji, na dolnym odcinku
rury spustowej nalezy zamontowac¢ czyszczak, ktory posiada wewnatrz kratke zatrzymujaca
zanieczyszczenia z rynny. Calo$§¢ zamykana jest szczelng pokrywa. Przejscie miedzy rurg
spustowg o $rednicy 90 mm, a rurg kanalizacyjng o $rednicy 125 mm wykonuje si¢ za pomocg
redukcji. Istnieje takze mozliwo$¢ zastosowania uniwersalnego wpustu deszczowego
stanowigcego mrozoodporng blokade antyzapachowa dziatajaca bez wody. Woda deszczowa
moze zosta¢ odprowadzona w teren za pomocg kolana jednokielichowego, ktore montuje si¢
nad powierzchnig terenu. Kolano moze by¢ przyciete tak, aby wylot byt rownolegly do rury

albo pozostawione bez modyfikacji. Kolano mozna przyklei¢ do rury.

1.9.6. Montaz plotkéw przeciwsniegowych.

Materialy:

Do wykonania rob6t w zakresie przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:

- akcesoria do pokry¢ dachowych — ptotek przeciw$niegowy na dodatkowej tacie;

- ptotek przeciw$niegowy ocynkowany i malowany proszkowo (kolor ceglasty) z kompletem
ocynkowanych tacznikow mocujacych ;

- plotek przeciw$niegowy ocynkowany i malowany proszkowo (kolor ceglasty) z kompletem
ocynkowanych tgcznikow mocujacych;

- wspornik ptotka ocynkowany i malowany proszkowo (kolor ceglasty) z kompletem
ocynkowanych tacznikow mocujacych ;

- klamra do taczenia ptotkéw ocynkowana i malowana proszkowo;
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- faty iglaste, impregnowane, kl.I 35x50mm,

- gwozdzie budowlane ocynkowane 3x70mm,

- materiaty pomocnicze.

Wykonanie robot:

- akcesoria do pokry¢ dachowych — plotek przeciws$niegowy na deskowaniu;

- zamocowanie do pokrycia dachowego wspornikow, ptotkow przeciwsniegowych za pomocg
tacznikow (elementy 3,00m, elementy 2,00m, wsporniki),

- polaczenie ptotkow klamrami.

1.10.WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH
BUDYNKU .
1.10.1. Roboty ziemne.

Odkrywki fundamentow powinny by¢ wykonywane re¢cznie na glebokosé
posadowienia fundamentoéw. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowywa¢, aby
nie nastapilo obsunigcie si¢ gruntu; nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i
wplywy, ktére moglyby naruszaé stateczno$¢ gruntu. Sciany wykopu a takze same
fundamenty nie powinny by¢ podkopywane. Sposob zabezpieczenia $cian wykopu nalezy
ustali¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu, glebokosci 1 wymiaréw wykopu w planie,
przewidywanych niekorzystnych oddziatywan 1 obcigzen, czasu trwania wykopu
(tymczasowy, staly), warunkow miejscowych. Jesli przewiduje si¢ ruch ludzi wzdtuz goérnych
krawedzi wykopow, nalezy uksztattowa¢ podluzne pasy o szerokosci co najmniej 0,60 m, na
ktorych nie powinien znajdowac¢ si¢ ukopany grunt ani inne przeszkody. Wszystkie roboty
musza by¢ wykonywane re¢cznie. Ukopany grunt powinien by¢ niezwlocznie
przetransportowany na miejsce przeznaczenia. Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio
przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy
obudowa zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu. Odktady gruntu
powinny by¢ wykonywane w postaci nasypow o wysokosci do 2m, o nachyleniu skarp 1:1,5 i
spadku korony 2 + 5%. Wykop nalezy zasypywaé zwirem frakcji ©30-50mm a nastg¢pnie
@20-30mm. Zwir nie powinien by¢ zmarzniety ani zawieraé zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materiatdéw). Wykop nalezy zasypywacé
warstwami, ktore po ulozeniu powinny by¢ zageszczone. Nasypywanie zwiru i jego
zageszczanie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie
spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢

przewod lub rurociag, to uzyty material i sposdb zasypania nie powinien spowodowac
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uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej,

przeciwilgociowej, cieplnej).

1.10.2. Roboty izolacyjne.

Powierzchni¢ $cian fundamentowych nalezy doktadnie oczysci¢ z resztek ziemi
itp. Membrang izolacyjng nalezy mocowa¢ mechanicznie za pomoca gwozdzi murarskich lub
gwozdzi do betonu. Gwozdzie mocowac nalezy przy uzyciu podktadek przechodzacych przez
wglebienie w odleglosci 800 mm od siebie. W miejscach taczenia dwoch arkuszy membrany
(szerokos$¢ zaktady powinna wynosi¢ co najmniej siedem wypuklosci), rozstaw gwozdzi
nalezy zagesci¢ do 300mm. Gorng krawedz membrany nalezy wypusci¢ ponad poziom terenu
1 zakonczy¢ listwg wykonczeniowg zabezpieczajacg dostawaniu si¢ wody od gory. W listwach
tych nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki, ktéore umozliwia przegrodzie ,,oddychanie”.
Systemy izolacji przy pomocy membrany mogg si¢ od siebie r6zni¢ sposobami mocowan,
potaczen, zakonczenia ponad poziomem terenu, dlatego niezaleznie od powyzszych ustalen
nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta systemu izolacji oraz polecen Inspektora nadzoru.
Zakres wykonywanych robét.

a) rozebranie podbudowy betonowej,

b) reczne odkopanie $cian fundamentowych,

¢) utoZenie membrany,

d) zasypanie wykopu zwirem,

e) niwelacja terenu gruntem pochodzacym z wykopow.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

- 1izolacji i uszczelnien masywnych, nieodksztatcalnych podilozy betonowych, murow
ceglanych 1 kamiennych, tynkow, powierzchni poziomych i pionowych z mineralnej
jednosktadnikowej, sztywnej zaprawy uszczelniajacej np. AQUAFIN-1K  (lub
rownoznacznej). Izolacja ta stanowi ostateczng warstwe wykonczeniowa lub moze by¢
podtozem pod wyloZenia ceramiczne, tynki, wylewki cementowe.

Materialy (moga by¢ rownowazne w innym systemie):

a). AQUAFIN-1K.

AQUAFIN-IK to sztywna zaprawa mineralna do wykonywania powlok hydroizolacyjnych.
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Dane techniczne:

Baza piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami
polimerowymi

Opakowanie worki po 25 kg

Gestos¢ przygotowanej zaprany 1,85 kg/dm’

Proporcje mieszania 25 kg AQUAFIN-1K na 6,7 du’ wody

Czas mieszania ok. 3 minuty

Czas aplikacji ok. 60 minut

Temperatura aplikacji + 35 °C do + 30°C

Skiadowanie: przechowywaé do 12 miesiecy w suchvm i chlodnym
pomieszczeniu

Zuzycie 1. wilgoé gruntowa 3ke/m’ ok 1,75mm
2. woda bezcisnieniowa 3, Skg/uz" ok. 2,0mm
3. woda cisnieniowa 4, Skg/m" ok. 2, 5mm

Przvezepnosé do podioza = betonu > 0,8 MPa

Odpornosé na dzialanie wody o 20,8

podwyiszonej temperaturze (+60°C)
okreslona zmianq przyvezepnosci do
betonu

Opor dyfuzyiny dla pary <05m

Wodoszczelnosé brak przecieku przy cisnieniu > 0,4 MPa
Mrozoodpornosé, oceniana po 50
cvklach zamrazania i rozmrazania w
zakresie brak, uszkodzen

- wgladu brak przecieku przy cisnieniu = 0,4 MPa
- wodoszczelnosci

Odpornosé na przebicie statyczne,
okreslona wodoszczelnoscia powloki
wMPa, po dzialaniu obciqzen

- 5daN brak preecieku pr=y cisnieniu MPa
- 10daN =015
- 15daN =015
- 20daN =015
=015

Produkt posiada Aprobate Techniczng AT-15-3187/2004 i Ocene Higieniczng W/394/91/94.
Zastosowanie:

Do uszczelniania powierzchni betonowych, muréw i1 tynkéw, wewnagtrz i na
zewnatrz w: budownictwie ogdlnym, specjalistycznym, hydrotechnicznym i wodnym. W
szczegblnosci do izolacji podziemnych czg$ci budowli, oczyszczalni $ciekdéw, zbiornikow
wody pitnej, zapor, $luz, niecek basenowych, kanatow instalacyjnych oraz przy renowacji
starego budownictwa.
b). ASO-UNIGRUND-K.

Koncentrat ASO-Unigrund-K jest bezrozpuszczalnikowym $rodkiem gruntujacym
na bazie zywic akrylowych. Polepsza przywieranie nastgpnie nanoszonych powtok
izolacyjnych, zmniejsza chlonno$¢ podtoza, wigze pyt z podtozem, zwigksza wytrzymatos§¢

podtoza. ASO Unigrund-K nalezy rozciencza¢ wodg w stosunku 1:4.

Dane techniczne:

Baza modyfikowana dyspersja Zywic syntetveznych
Temp. obrobki + 5 Cdo + 30°C
Gestosé 1,0 giem
Opakowanie pojenmiki 20, 5 1 dn’
Magazyvnowanie chroni¢ przed mrozem:
ASO-Unigrund-K - 24 miesiqce
Zuzycie ASO-Unigrund-K - 30 do 80 g/’

Prodult posiada Aprobate Techniczng AT-15-4633/2000 i Ocene Higienic=nq PZH HK/B/1379/01/99.
Zastosowanie:

ASO-Unigrund-K stuzy do gruntowania zapylonych i/lub chtonnych podlozy
poziomych 1 pionowych pod powtoke izolacyjng z AQUAFIN-1K. Moze by¢ stosowany by¢
zar6wno wewnatrz jak i na zewnatrz.
¢). ASOPLAST-MZ.

ASOPLAST-MZ - $rodek do plastyfikowania, 1 polepszania przyczepnosci zapraw
cementowych do podiozy. Stosuje si¢ go jako domieszke do zapraw, uzywanych przy

wykonywaniu faset.
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Dane techniczne:

Baza emulsja z tworzyw sztucznveh na bazie butadienu-styrolu

Ciezar wlasciny ok. 1,0 (kg = litr)

Kolor bialy

Zuzycie 2,3 - 3,0 kg’ i kazdy e grubosci warstwy

Magazynowanie przechowywaé w pomieszczeniach zabezpieczonvch przed wmrozem w
zamknietveh pojemnikach

Produkt posiada Aprobate Techniczng AT-15-4531/2000 i Ocene Higieniczng PZH 1/B-1412/93,
Zastosowanie:

ASOPLAST-MZ rozcienczy¢ woda w stosunku 1:3. Tak przygotowang wode
zarobowa dola¢ do mieszaniny cementu 1 piasku zmieszanego w proporcji 1:3. Starannie
wymiesza¢ do uzyskania wymaganej konsystencji. Tak przygotowang zaprawe stosowac do
wykonywania faset, wyréwnywania powierzchni pionowych i poziomych, na ktérych bedzie
wykonywania pdzniej warstwa izolacyjna.

d). WODA

Do przygotowania zapraw 1 nawilzania podloza mozna stosowaé¢ wode
odpowiadajagca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialty budowlane. Woda do
betondéw i1 zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg¢ pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mutl.

WYKONANIE ROBOT:
a). PRZYGOTOWANIE PODLOZA.

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkoéw, rys, peknigc,
substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Mleczko cementowe 1 luzne czeéci usunaé przez
piaskowanie lub hydropiaskowanie. Mury z cegiel nalezy wyspoinowac zaprawa cementowg
z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ na réwno z licem cegiel. Gniazda zwirowe w betonie
oraz wykute do glebokosci 2 cm miejsca po Sciggach szalunkowych uzupeli¢ zaprawag
cementowa z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ. W narozach (potaczenie powierzchni
pionowych i poziomych) wykona¢ fasety o promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z
dodatkiem srodka ASOPLAST-MZ. Podioza chtonne gruntowac roztworem preparatu ASO-
Unigrund-K. Aplikacja materiatu powinna odbywac¢ si¢ albo na matowo-wilgotne albo na
zagruntowane podloze.

b). PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY AQUAFIN-1K.

AQUAFIN-IK dostarczany jest w postaci proszku. Mieszanie nalezy wykonywac

w czystym pojemniku z czystag wodg w proporcji: 25 kg AQUAFIN-1K na 6,7 dm3 wody. Do

mieszania uzywa¢ mieszadet wolnoobrotowych.
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¢). NAKLADANIE ZAPRAWY AQUAFIN-1K.

Prawidlowo przygotowana zaprawg¢ naktada¢ na odpowiednio przygotowane
podtoze za pomoca sztywnego pedzla lub szczotki. Nalezy zwrdci¢ uwage na szczegolnie
doktadne wtarcie pierwszej warstwy zaprawy w podtoze. Nastgpne warstwy (druga
ewentualnie trzecig) naktada¢ po zwigzaniu warstwy poprzedniej. Maksymalnie zuzycie
preparatu AQUAFIN-1K w jednym cyklu roboczym nie moze by¢ wigksze niz 2 kg/m2.
Pokryte powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieni slonecznych,
przeciagami, deszczem i mrozem. Nalezy wykluczy¢ kontakt AQUAFIN-1K z elementami
metalowymi wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium. Pelne obcigzenie moze nastgpic
najwczesniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopdéw powtoke izolacyjng ostoni¢ np.

plytami ze styropianu w celu ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym.

1.11. WYKONANIE PRZEPONY POZIOMEJ SCIAN BUDYNKU - METODA
TERMOINIEKCJI GRAWITACYJNEJ.

Za nazwg technologii osuszania muréw zwykle kryje si¢ zarowno $cisle osuszanie,
jak i ich izolacja, czyli calo$¢ robdt majacych na celu likwidacje zawilgocenia i1 przywracanie
murdéw do stanu ich bezpiecznego uzytkowania. Aby doprowadzi¢ mur do wymaganego stanu
uzytkowania, trzeba wykonac trzy operacje:

* osuszy¢ mur;

* zaizolowaé go aby zawilgocenie z tego samego zrodta juz wiecej sie nie pojawito;

* dokona¢ renowacji — m. in. usung¢ nastepstwa zawilgocenia (np. grzyba ple$niowego ze
$cian) oraz wykona¢ nowe tynki.

Termoiniekcja polega na zakladaniu izolacji 1 jednocze$nie osuszaniu. Osuszanie
przeprowadzane jest za pomoca specjalnego zestawu urzadzen termowentylacyjnych, poprzez
wprowadzenie do nawierconych w murze otworoOw suchego powietrza o okreslonej
temperaturze i predkosci przeptywu.

Proces osuszania, w zaleznosci od poczatkowej wilgotnosci i grubosci $cian oraz
warunkow prowadzenia prac, trwa od dwdéch do kilku déb. Po wstepnym osuszeniu, w otwory
wtlaczany jest $rodek iniekcyjny, ktéry stanowi roztwdr zywicy metylosilikonowej w
rozpuszczalnikach organicznych.

Zalety:

* proces osuszenia obszaru muru wokot nawierconych otworéw trwa kilkadziesiagt godzin,
dwoch nie okoto dwoch lat jak w innych metodach,
* blokade hydrofobowa przed wilgocia kapilarng uzyskuje si¢ juz po paru godzinach od

zakonczenia procesu hydrofobizacji. W przypadku wykonania pionowej blokady
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hydrofobowej mozna prawie natychmiast przystgpi¢ do wykonywania prac remontowych, jak
np. uktadanie nowych tynkéw, malowania itp.,
« efektywng i trwalg blokad¢ hydrofobowa uzyskuje si¢ dzigki opréznieniu poréw i kapilar z

wody w nich zalegajacej i zastosowaniu najskuteczniejszych $rodkéw hydrofobowych,

Materialy (moga by¢ rownowazne w innym systemie):
a). AQUAFIN-F.

Gotowy do uzycia krzemianujacy i hydrofobizujacy roztwor na bazie zwigzkoéw
krzemu.
Dane techniczne: Baza - plynne zwiazki krzemu, Kolor — bezbarwny, Gesto$¢ - 1,2g/cm’,
Wspotczynnik pH - 12,2, Opakowanie - kontener 1000kg, beczka 200kg, pojemnik 25kg lub
5kg, Magazynowanie - Zabezpieczony przed mrozem i w zamknigtym pojemniku do 1 roku,
Zuzycie - (minimalne) 15kg/m’przekroju poziomego muru
Sposéb dzialania preparatu AQUAFIN-F:

Dziatanie preparatu AQUAFIN-F polega na tym, ze w wyniku reakcji chemiczne;j
(preparat reaguje z wolnymi jonami wapnia oraz dwutlenkiem wegla) powstaja
nierozpuszczalne zwiazki, ktére trwale zwezajg 1 zasklepiajg kapilary. Dodatkowo
AQUAFIN-F powoduje wewnetrzng hydrofobizacje nasgczonego obszaru muru. Powstaje
tym samym wewnatrz muru podwojna bariera dla kapilarnego podciagania wody wraz z
rozpuszczonymi w niej solami.

Preparat posiada atest Panstwowego Zaktadu Higieny Nr 342/B-463/90 oraz
Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-2476/97.
b). ASOCRET-BM.

Gotowa zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa do wypelniania pustek w
murach 1 odwiertow po zastosowaniu cieczy iniekcyjne;j.
Dane techniczne: Baza - zaprawa cementowa, Kolor — szary, Gesto$¢ nasypowa - 0,9g/cm’
Gesto$¢ gotowej zaprawy - 2kg/dm®, Ptynigcie - 30cm, Czas obrobki - 1godzina,
Wytrzymato$¢ - 4N/mm’, po 1 dniu 10N/mm’, po 7 dniachl5N/mm’, po 28 dniach,
Opakowanie - worek 25kg, Magazynowanie - w suchych warunkach 6 miesi¢cy (rozpoczete
opakowania dobrze zamykac¢ i zuzy¢ w mozliwie krotkim czasie.
Przygotowanie: bezposrednio prze uzyciem ASOCRET-BM nalezy miesza¢ z wodg (8dm?*/25
kg) w odpowiednim mieszalniku lub w pojemniku plastikowym za pomoca wolnoobrotowe;j
wiertarki 1 mieszadla.

Preparat posiada atest Panstwowego Zaktadu Higieny Nr 342/B-463/90.
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¢). Woda.

Do przygotowania zaprawy ASOCRET-BM stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thluszcze
organiczne, oleje 1 mutl.

Materiaty firmy Schomburg sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i
workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wielkoscia
dostosowanego do ilosci tadunku. Ladunek powinien by¢ (szczegélnie worki z zaprawag)
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery
nalezy chroni¢ przed przemarznigciem. Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na
miejscu wykonywania rob6t) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Zabrania si¢ przewozenia 1 przechowywania wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Sprzet:

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i
narzedzia:

- urzadzenie do wiercenia otwordw w murach (cegla, kamien, beton) - zalecane s3
elektropneumatyczne wiertarki i wiertnice o pracy mozliwie bezwibracyjnej wyposazone w
odpowiednie do wiertta (Srednice 18 i 30 mm). Przy wigkszych grubo$ciach muréw zaleca si¢
stosowanie wiertarek wyposazonych w prowadnice pozwalajagce na zachowanie stalego kata
pochylenia otworow;

- zestaw termowentylacyjny podlaczony do urzadzen nadmuchowych oraz centralnego
urzadzenia zasilajacego pragdem 24V;

- pompa do ci$nieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposazona w
rozdzielacz - moze obstugiwac jednoczes$nie wigksza ilos¢ koncowek iniekcyjnych. Producent
preparatu Aquafin-F posiada w swojej ofercie pompg do iniekcji ci$nieniowej;

- waga do odmierzania preparatu;

- metrowka do mierzenia grubosci i dtugosci muru oraz gtebokosci otwordw;

- latarka do sprawdzenia czy w otworze nastgpito pelne nasycenie $ciany;

- pakery - dysze wielokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych otworach, umozliwiaja
podawanie preparatu AQUAFIN-F pod ci$nieniem;

- pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otworow;

- standartowe mieszadlo do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble.
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Przydatny jest takze lejek do wlewania preparatu AQUAFIN-F do otworéw wierconych pod
katem w $cianie 1 lanca o $rednicy dopasowanej do otworu do wypelniania go zaprawg

ASOCRET-BM.

Ogolne uwagi wspolne dla wszystkich metod.

- w murach wykonanych z materialow chtonnych (np. piaskowiec, cegla) otwory dla
wprowadzenia preparatu nalezy wykonywa¢ w kamieniu lub cegle;

- w murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywa¢ w
spoinach;

- otwory, w ktorych stwierdzono niewielkie spgkania, zarysowania muru nalezy zalaé
mlekiem wapiennym.

- temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30°C;

- sprzet 1 narzgdzia czysci¢ woda;

- chroni¢ powierzchnie $cian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem AQUAFIN-F;

a). Metoda grawitacyjna jednorzedowa.

Przeznaczenie:

Stosuje si¢ ja w murach ceglanych i kamiennych przy $rednim stopniu zawilgocenia.
Sposob wykonania:

Srednica otworéw wynosi 30mm. Wierci¢ nalezy w jednym rzedzie pod katem 30°
do 45° w rozstawie osiowym, co 15cm na gleboko$¢ o Scm mniejszg niz grubos¢ muru.
Wiercenie nalezy prowadzi¢ tak, aby otwor przechodzit, przez co najmniej jedng spoing, zas$
w murach grubych, przez co najmniej dwie spoiny poziome. Z otwordéw nalezy usung¢ pyt
przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze
wewnatrz muru znajdujg si¢ niecigglosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktoére
mogloby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy
zakwestionowane otwory wypei¢ zaprawag ASOCRET-BM, a po 24 godzinach ponownie
wykona¢ nawiercenie. W oczyszczone otwory wlewac preparat AQUAFIN-F. Czas trwania
iniekcji zalezy od stopnia chtonno$ci muru, jego wilgotnosci. Z reguly nawiercone otwory
napetnia si¢ 3-4 razy, tak, aby uzyskac¢ zalecane zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa
przecigtnie 24-48 godziny. Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypetni¢ plynng zaprawa

ASOCRET-BM.
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Zuzycie materialow:

Dla metody grawitacyjnej jednorzgdowej zuzycie preparatu AQUAFIN-F wynosi
15 kg/m’przekroju poziomego muru oraz 7 kg/m’przekroju poziomego muru ptynnej zaprawy
ASOCRET-BM.

Roboty prowadzone beda ponizej poziomu gruntu to wykop musi by¢
wystarczajaco szeroki, aby nie utrudniat prac, a przy gltebokosci powyzej 1 m prawidiowo
oszalowany. Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru - luzne fragmenty nalezy zbi¢. Fugi
oczysci¢ 1 wyspoinowac zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ.

Przed rozpoczeciem nawiercen osoba posiadajgca stosowne uprawnienia
budowlane powinna oceni¢ stan techniczny muru. Podczas wykonywania probnych
przewiertow oceni¢ stopien jednorodno$ci muru, wystgpowania rys, spekan, pustek, kawern.
Ustali¢ przebieg instalacji. Praktycznie kazdy mur nalezy traktowa¢ jednostkowo.
Indywidualnego potraktowania wymagaja mury z pustkg powietrzng lub majace dobre;j
jakosci warstwe licowa, rdzen za§ wypekliony luznym materiatem. Konieczna jest wtedy
wstepna iniekcja pltynnym, bezskurczowym materiatem (zaprawa ASOCRET-BM)
posiadajacym zdolno$¢ wypelniania rys i wigzania luznych czastek. W kazdym budzacym
watpliwosci przypadku nalezy wykona¢ probne wiercenie otworow 1 probne iniekcje.
Badania w czasie robot.

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, glebokos¢, liniowos¢
otworoéw oraz stopien ich czystosci. W trakcie iniekcji nalezy kontrolowaé czy nie nastgpuje
za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego. Moze to by¢ spowodowane pekni¢ciami, kawernami
w murze. W trakcie wypehiania otworow zaprawg ASOCRET-BM nalezy dopilnowa¢, aby
materiat wypehiajacy zostat prawidtowo zageszczony.

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem preparatu
AQUAFIN-F powinien zosta¢ dokonany w mozliwie najkrotszym czasie po zakonczeniu
prac, koniecznie przed innymi robotami na iniekowanych $cianach (np. tynkowaniem,
izolowaniem, dociepleniem, licowaniem plytkami). Badaniu podda¢ ciaglo$¢ izolacji, rozstaw

otwordw, stan nasycenia i doktadno$¢ zasklepienia otwordw.

1.12. WYMIANA STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ.

1.12.1. Wymiana okien.

Materialy i sprzet.

Do wykonania robot w zakresie przewiduje si¢ zastosowanie nast¢pujacych materiatow.

- okna 1 drzwi zostaly przedstawione na ryskunku nr 6;
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Wykonanie stolarki musza poprzedzi¢ szczegélowe pomiary oSciezy dokonane przez

wykonawce i tylko te wymiary mogg stanowié¢ podstawe montazu.

Wykonanie robot.

- zdjecie skrzydet okiennych i drwiowych;

- ostrozne zdemontowanie o$cieznic skrzynkowych;

- oczyszczenie osciezy z odspojonego tynku;

- obsadzenie o$cieznic z PCV na klinach drewnianych po zaloZeniu facznikéw (blach
kotwigcych). Przed montazem nalezy sprawdzi¢ poziom, pion, katy framugi i poziom
podpory. Framuga powinna mie¢ wymiary wigksze o 1-2 cm od wymiarow stolarki co
pozwoli na precyzyjny montaz stolarki i zapewni niezb¢dng przestrzen dla dylatacji,

- po wtozeniu stolarki w otwoér nalezy stabilizowac jg za pomocg klinow. Komplet stolarki ma
zwykle zabezpieczenia na skrzydtach i oscieznicy, zabezpieczajace przed deformacjg okien
1 drzwi podczas montazu. Nie nalezy ich zdejmowac przed zakonczeniem montazu;

- po okresleniu wilasciwej pozycji stolarki nalezy zaznaczy¢ na framudze punkty osadzenia
(zacementowania) kotw mocujacych 1 wykué¢ otwor w §cianie. Zaczepy mocujace nalezy
przykreci¢ na o$cieznice kierujac ich konce na zewnatrz muru. Nastepnie nalezy lekko
przekrecaé, az zakotwicza si¢ w murze;

- material uszczelniajacy (zywice lub pianke) uktada¢ na powierzchni podpory, w miejscu
gdzie spoczywa dolna cz¢$¢ oscieznicy;

- wlasciwg pozycj¢ utozenia okna nalezy zabezpieczy¢ na czas montazu klinami;

- zaczepy cementuje si¢ zaprawg murarskg lub cementem szybkowigzacym. Aby zwigkszy¢
wytrzymato$¢ nalezy doda¢ do zaprawy rozdrobniong cegle lub thuczen. W przypadku okien
szczeling pomiedzy framugg a o$cieznicg nalezy wypetli¢ piankag montazowa (nalezy
zabezpieczy¢ okno tasma malarskg przed zabrudzeniem). Po 24 godzinach obcig¢ nozem
nadmiar rozprezonej, zastyglej pianki;

- spojenie okien i dzrwi z framugg nalezy uszczelni¢ masa silikonowa lub akrylowa. Przed
tynkowaniem nalezy usuna¢ kliny montazowe;

- uszczelnienie styku parapetow zewnetrznych z o$cieznicami masg silikonowa,

- po wypetnieniu przestrzeni migdzy framugg a osScieznicg powierzchni¢ nalezy wygtadzic i

przygotowac¢ do tynkowania.

1.12.2. Wymiana krat okiennych i konserwacji elementow metalowych.
Materialy.

Do wykonania robot w zakresie przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow.
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a). Obsadzenie krat stalowych w $§cianach z cegly:

- kraty stalowe rozwierane z zamknigciem (2szt.x20kg),

- kotki rozporowe z wkretem 6x100mm (16szt./krate),

- materiaty pomocnicze.

b). Odtluszczenie konstrukcji krat:

- benzyna do ekstrakc;ji,

- materiaty pomocnicze.

c¢). Dwukrotne malowanie farbg silikonowo-kauczukowg krat z pretow prostych:

- farba silikonowo-kauczukowa nawierzchniowa do malowania powierzchni metalowych,
- benzyna do lakierow,

- papier $cierny w arkuszach,

- materiaty pomocnicze.

d). Odttuszczenie konstrukcji petnosciennych:

- benzyna do ekstrakc;ji,

- materiaty pomocnicze.

e). Dwukrotne malowanie farba silikonowo-kauczukowa powierzchni metalowych petnych
szpachlowanych jednokrotnie:

- kit szpachlowy do szpachlowania elementow metalowych,

- farba silikonowo-kauczukowa nawierzchniowa do malowania powierzchni metalowych,
- benzyna do lakieréw,

- papier $cierny w arkuszach,

- materialy pomocnicze.

f). Dwukrotne malowanie farbg silikonowo-kauczukowa drzwiczek o pow. do 0,1m2:

- farba silikonowo-kauczukowa nawierzchniowa do malowania powierzchni metalowych,
- benzyna do lakierow,

- papier $cierny w arkuszach,

g). Malowanie uchwytow do mocowania flag i katownikéw ostonowych zwodow instalacji
odgromowej farba typu ,, na rdze”:

- farba do malowania powierzchni metalowych typu ,, na rdzeg”,

- benzyna do lakierow,

- papier $cierny w arkuszach,

Wykonanie robot.

- wykucie z muréw krat okiennych o powierzchni do 2m?;

- obciecie koncowek krat okiennych osadzonych w murze;

- ostrozne wykucie i wyjecie pozostalych w murze pretow;
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- obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegty;

- wytrasowanie i wywiercenie otworow na kotki;

- obsadzenie kotkow w otworach;

- montaz i zamocowanie Krat;

- odttuszczenie konstrukcji krat;

- odttuszczenie jednokrotne konstrukcji krat benzyng ekstrakcyjng za pomoca pakut;

- dwukrotne malowanie farbg silikonowo-kauczukowg krat z pretow prostych;

- oczyszczenie z brudu, kurzu, rdzy, luszczacej si¢ farby krat;

- dwukrotne malowanie krat farbg silikonowo-kauczukows;

- odttuszczenie konstrukcji pelnosciennych;

- odtluszczenie jednokrotne konstrukcji petnosciennych benzyng ekstrakcyjng za pomoca
pakul;

- dwukrotne malowanie farbg silikonowo-kauczukowg powierzchni metalowych pelnych
szpachlowanych jednokrotnie;

- oczyszczenie z brudu, kurzu, rdzy, luszczacej si¢ farby powierzchni metalowych petnych;

- szpachlowanie powierzchni metalowych i przeszlifowanie papierem $ciernym;

- jednokrotne malowanie elementéw metalowych farba typu ,, na rdze¢”.

1.13. WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH BUDYNKU.
Wykonanie tynkéw renowacyjnych wewnetrznych systemu THERMOPAL (moga by¢
rOwnowazne w innym systemie).

Tynki renowacyjne stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg, magazynujaca
szkodliwe sole, ksztaltujg rowniez formg architektoniczng tynkowanego elementu. Nanoszone
sa recznie lub mechanicznie. Producent zaleca je do prowadzenia robot remontowych
zawilgoconych i zasolonych muréw oraz sklepien szczeg6lnie w obiektach zabytkowych.

Jezeli budynek nie posiada izolacji lub stare uszczelnienie przestato spelnia¢ swoje
zadanie, to wilgo¢ znajdujaca si¢ w otoczeniu moze bez przeszkéd wnikna¢ do elementéw
budowli. Wraz z woda przedostaja si¢ do muréw roztwory chlorkow, siarczandw i azotanow,
ktore nastepnie transportowane sg kapilarnie do wyzszych partii obiektu. Przy dluzszym
okresie zawilgocenia, braku zdecydowanej reakcji uzytkownika moze dojs¢ do szeregu
niekorzystnych zjawisk. Na murach pojawia si¢ zawilgocenia, przebarwienia powlok
malarskich, zluszczenia tynkoéw, wykwity soli. Krysztatki soli powstajace wewnatrz materiatu
budowlanego wielokrotnie zwigkszaja objetos¢ powodujac niszczenie tynkoéw i1 murow.
Proces ten moze powtarza¢ si¢ wielokrotnie, bowiem sole higroskopijnie chtong wilgo¢ z

powietrza. Zjawisko niszczenia tynkéw i muréw zewngtrznych moze ulec spotegowaniu w
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okresie zimowym na skutek cyklicznego zamarzania wody. Wykonanie nowej izolacji

poziomej oraz pionowej przerwie naplyw wilgoci w glab muréw. W miar¢ uptywu czasu

mury beda wysychaé, zgromadzona w nich wilgo¢ bedzie odparowywaé. Na powierzchniach

$cian beda natomiast krystalizowa¢ szkodliwe sole budowlane niszczac cegly w murze oraz

tynki. W obiektach zawilgoconych $ciany 1 stropy moga by¢ rowniez porazone biologicznie

przez mchy, porosty, glony, bakterie oraz grzyby plesniowe. Prace renowacyjne powinny,

wiec zmierza¢ do tego, aby stosowaé materiaty, ktore beda magazynowac krystalizujace sole

oraz umozliwig stopniowe wysychania zawilgoconym murom i zlikwiduja skazenia

biologiczne. W tym celu nalezy zastosowac¢ system tynkow renowacyjnych oraz farb paro-

przepuszczalnych w nastgpujacy sposob:

- skucie zawilgoconych, zasolonych tynkéw, usunigcie skorodowanej zaprawy z fug migdzy

ceglami;

- neutralizacja szkodliwych soli budowlanych preparatem ESCO-FLUAT;

- likwidacja biologicznych skazen podtozy mineralnych preparatem RENOGAL;

- obrzutka z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ;

- uzupehienie ubytkow w murach, wyrdwnanie $cian za pomoca zaprawy cementowo-

wapiennej z dodatkiem preparatu napowietrzajagcego THERMOPAL-P;

- renowacyjny tynk podktadowy THERMOPAL-GPI11;

- tynk renowacyjny THERMOPAL-SR22 lub THERMOPAL-SR44;

- szpachlowanie zaprawg wapienno-trachitowg THERMOPAL-FS33;

- gruntowanie $cian preparatem TAGOSIL-G;

- malowanie farbami dyfuzyjnymi, krzemianowymi TAGOSIL-PROFI — lub réwnowazne;
Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj

podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie

PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkow renowacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-

70/B-10100p. 3.1.1.

MATERIALY (mogg by¢ rbwnowazne w innym systemie):

a). ESCO-FLUAT - roztw6ér impregnujacy do neutralizacji soli budowlanych, ktory
przeksztalca sole rozpuszczalne w wodzie (chlorki siarczany) w sole nierozpuszczalne lub
trudnorozpuszczalne ograniczajac przemieszczanie tych soli do $wiezego, jeszcze
niehydrofobowego tynku.

Dane techniczne:

Baza: wodny roztwor szesciu-fluorokrzemianu cynku;
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Magazynowanie: odporny na mroz do -5°C, 24 miesigce;
Zuzycie: 0,4 - 0,5 kg/m2 przy dwukrotnym powlekaniu.
ESCO-FLUAT posiada Ocene Higieniczng PZH Ny HK/B/0299/01/2001.

b). RENOGAL - preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skazen podtozy
mineralnych w postaci mchow, porostow, glonow, bakterii 1 grzybow plesniowych.
Dane techniczne:

Baza: roztwor wodny na bazie amoniaku i aldehydow,

Ciezar wlasciwy: ok. 1,06 (kg = litr);

Kolor: bezbarwny do lekko niebieskiego,

Zuzycie: w zaleznosci od skazenia biologicznego 0,1-0,5 dm3/m2;

Czas schniecia: minimum 24 godziny,

Temperatura stosowania: powyzej +1°C;

Rozcienczanie: nie zaleca sig, produkt gotowy do uzycia;

Opakowania: kanister 10 dm3 i I dm3;

Magazynowanie: przechowywac w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w
zamknietych pojemnikach przez okres 12 miesiecy.

Produkt RENOGAL posiada pozwolenie nr 2443/05 Ministra Zdrowia.

¢). ASOPLAST-MZ - s$rodek do plastyfikowania i polepszania przyczepnosci wypraw
grubowarstwowych. Stosuje si¢ go jako domieszke dodawang przy wytwarzaniu zapraw, dla
polepszenia ich wtasciwosci, a w szczegdlnosci do zapraw stuzgcych do obrzutki muréw przy
tynkach o wymaganej wytrzymatosci i rdwnoczesnie ciagliwosci, do wykonania ulepszonego
jastrychu, do zapraw stuzacych do spoinowania i przyklejania wyktadzin, jak i do zapraw
uzywanych przy wykonywaniu faset.

Dane techniczne:

Baza: emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu;

Cigzar wlasciwy: ok. 1,0 (kg = litr),

Kolor: Bialy;

Zuzycie: 0,3 kg/m2;

Magazynowanie: przechowywac w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w
zamknigtych pojemnikach przez okres 12 miesigcy.

ASOPLAST-MZ posiada Aprobate Techniczng ITB Nr AT-15-4531/2000 i Ocene Higieniczng
PZH Nr.1/B-1412/93.
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d). THERMOPAL-P - porotwoérczy dodatek do tynkéw, powoduje hydrofobizacje tynku,
polepsza jego termo-izolacyjnos¢ 1 dyfuzyjnos¢ (zawarto$¢ porow powietrznych w tynku
osigga ok. 30%).

Dane techniczne:

Baza: kompozycja proszkowych materiatow hydrofobowych,

Gestosc: 0,40 g/cm3;

Kolor: biaty;

Zuzycie: 0,03 kg/m2 i kazdy 1cm grubosci warstwy;

Magazynowanie: przechowywacé w zamknietych opakowaniach fabrycznych w chiodnym i
suchym miejscu do 12 miesigcy.

THERMOPAL-P posiada Ocene Higieniczng PZH Nr HK/B/0975/98.

e). THERMOPAL-GP11 - podktadowy tynk wyréwnawczy do stosowania na $cianach
wewnatrz 1 zewnatrz z kamienia naturalnego badz cegty.

Dane techniczne:

Baza: zaprawa wapienno-cementowa,

Kolor: szary;

Zapotrzebowanie na wode: 9,0 dm3/worek;

Zuzycie: 8,0 kg/m2 przy I cm grubosci warstwy;,

Magazynowanie: w stanie suchym 12 miesigcy.

THERMOPAL-GPI1 posiada Aprobate Techniczng ITB Nr AT-15-3215/2004; Oceneg
Higieniczng PZH Nr 1/B-175/94; certyfikat WTA.

f). THERMOPAL-SR22 - tynk renowacyjny o wysokiej zawarto$ci poréw powietrznych
przystosowany do naktadania r¢cznego 1 maszynowego. Dzigki porowatosci posiada zdolnos¢
do wieloletniej akumulacji produktow krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjnos$¢ daje efekt
osuszania $cian.

Dane techniczne:

Baza: specjalna zaprawa tynkarska z wypetniaczami kompensacyjnymi;

Kolor: Szary,

Dodatek: wody 8,0 dm3/worek;

Porowatos¢ zaprawy w stanie Swiezym: 27%,

Wytrzymatosc¢ na sciskanie: 4,8 MPa po 28 dniach,

Wytrzymatos¢ na zgniatanie: 2,1 MPa po 28 dniach;

Wysokosé podciggu kapilarnego: 6>h>3 mm;
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Wspotczynnik przewodnosci cieplnej: A =0,32;

Zuzycie: ok. 8 kg/m2 na 1 cm grubosci warstwy (z jednego worka otrzymuje sie¢ 34 dm3
zaprawy),

Sktadowanie: w suchym pomieszczeniu do 6 miesiecy;

Temperatura stosowania: nie mniej ni +5°C.

THERMOPAL-SR22 posiada Aprobate Techniczng ITB Nr AT-15-3215/2004 i Ocene
Higieniczng PZH Nr 300/B-115/93.

g). THERMOPAL-SR44 - mineralny tynk renowacyjny o wysokiej zawartosci porow
powietrznych przystosowany do nakladania recznego i1 maszynowy. Dzigki porowatosci
posiada zdolnosci do wieloletniej akumulacji produktéw krystalizacji soli, a wysoka
dyfuzyjnos¢ daje efekt osuszania $cian.

Dane techniczne:

Baza: specjalna zaprawa tynkarska z wypetniaczami kompensacyjnymi;

Kolor: Szary,

Dodatek wody: 9 - 9,5 dm3/worek;

Gestosc¢: 0,8 - 0,9 kg/dm3;

Zuzycie: ok. 7,5 kg/m2 na 1 cm grubosci warstwy;

Sktadowanie: w suchym pomieszczeniu do 12 miesigcy,

Temperatura stosowania: nie mniej niz +5°C;

THERMOPAL-SR44 posiada Aprobate Techniczng ITB Nr AT-15-4962/2001; Oceng
Higieniczng PZH Nr HK/B/0209/04/2000; certyfikat WTA.

h). THERMOPAL-FS33 - szlachetna szpachla trasowo-wapienna (mineralna z dodatkami
polepszajacymi przywieranie), posiada nast¢gpujace wiasciwosci:

- wigze z malymi naprezeniami;

- dyfuzyjna;

- latwa w obrobce.

THERMOPAL-FS33 jest stosowany do szpachlowania szorstkich, gruboziarnistych
powierzchni tynkow mineralnych wewnatrz 1 na zewnatrz, szczegoOlnie tynkéw
renowacyjnych THERMOPAL-SR22 i THERMOPAL-SR44, w celu przygotowania pod
wymalowania powtokami dyfuzyjnymi.

Dane techniczne:

Ciezar nasypowy: ok. 1,6 g/cm3;

Kolor: Jasnoszary,
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Dodatek wody: 6,5 dm3/worek;

Zuzycie: ok. 1,6 kg proszku/m2 przy warstwie grubosci 1 mm;

Magazynowanie: suchy, 6 miesigcy.

Temperatura stosowania nie mniej niz +5°C i nie wiecej niz +30°C.

THERMOPAL-FS33 posiada Aprobate Techniczng ITB Nr AT-15-4962/2001 i Ocene
Higieniczng PZH Nr 3/B-1121/93.

i). TAGOSIL-G - gruntownik oraz rozcienczalnik wyrobdéw krzemianowych, posiada
nastepujace wlasciwosci:

- wzmacnia podtoze oraz zmniejsza jego nasigkliwosc,

- dyfuzyjny;

- bezrozpuszczalnikowy.

TAGOSIL-G to rozcienczalnik farb i tynkoéw krzemianowych (na bazie szkla wodnego
potasowego), do stosowania zewnatrz i wewnatrz pomieszczen. Po rozcienczeniu z wodg w
stosunku 1:1 stosowany moze by¢ jako gruntownik pod farby krzemianowe.

Dane techniczne:

Kolor: bezbarwny,

Baza: szkto wodne potasowe;

Gestos¢: 1,0 g/cm?2;

Czas schniecia: 2-3 godzin, po 12 godzinach mozna naktadaé kolejng warstwe;

Temp. Stosowania: temperatura podtoza i powietrza powinna miec¢ nie mniej niz + 8 §C (takze
w trakcie schniecie);

Rozcienczenie: wodg,

Sktadowanie: w miejscu chlodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, w fabrycznie
zamknietych opakowaniach,

Zuzycie: ok. 100-200 ml/m2, w zaleznosci od chionnosci i struktury podloza zuzycie moze
ulega¢ duzym wahaniom. Doktadng wartosc¢ nalezy ustali¢ poprzez proby.

TAGOSIL-G posiada Oceng Higieniczng Nr HK/B/1321/01/97.

j). TAGOSIL-PROFI — mineralna farba krzemianowa do wymalowan zewn¢trznych i
wewngtrznych, posiada nastgpujace wlasciwosci:

- odporna na wplywy atmosferyczne;

- dyfuzyjna dla pary wodnej;

- wysoka zdolnos¢ krycia;

- matowa,
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- wysoki stopien bieli;

- fatwa w stosowaniu;,

- trwale tgczy sie z podtozem mineralnym.

TAGOSIL-PROFI przeznaczony jest do wykonywania wysokojako$ciowych, trwatych
wymalowan na wszystkich podtozach mineralnych uprzednio nie malowanych (tynk, beton,
piaskowiec, cegla) oraz pokrytych mocno trzymajacymi si¢ wymalowaniami mineralnymi.
Dzigki chemicznej reakcji szkla wodnego potasowego z mineratami podloza oraz
dwutlenkiem wegla z atmosfery nastgpuje tzw. ,,utwardzenie powtoki malarskiej” (wysoka
odporno$¢ na wplywy atmosferyczne i zanieczyszczenia przemystowe). Nie zaleca si¢
stosowania TAGOSIL-PROFI na istniejagce wymalowania dyspersyjne, olejne oraz podtoza
gipsowe.

Dane techniczne:

Kolor: bialy oraz kolory wg palety barw,

Baza: szkto wodne potasowe oraz dodatki stabilizujgce na bazie organicznej,

Gestosé: 1,50 g/lem2;

Czas schnigcia: ok. 24 godziny., miedzy zabiegami co najmniej 12 godzin, przy chiodnej
wilgotnej pogodzie nalezy zapewni¢ dluzszy czas schniecia;

Temp. Stosowania: temperatura podtoza i powietrza powinna miec¢ nie mniej niz + 5°C (takze
w trakcie schniecie),

Rozcienczenie: wylqcznie TAGOSIL-G;

Sktadowanie: w miejscu chlodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, wylgcznie w
pojemnikach z tworzywa sztucznego,

Zuzycie: ok. 150 - 200 ml/m2 na warstwe, w zaleznosci od chionnosci i struktury podtoza
zuzycie moze ulega¢ duzym wahaniom. Doktadng wartos¢ nalezy ustali¢ poprzez proby.

TAGOSIL-PROFI posiada Oceng Higieniczng Nr HK/B/1860/02/97.

k). WODA

Do przygotowania zapraw 1 skraplania podioza stosowaé mozna wodg
odpowiadajagca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do
betondw 1 zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg¢ pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd

zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
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). KRUSZYWA
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa

mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegodlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich $rednioziarnisty odmiany 2,

- do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o

przeswicie 0,5mm.

m). CEMENT
Cement powinien spelnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 — ,,Cement.

Czes¢ 1: sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku”.

SPRZET:

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i
narze¢dzia: do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i
mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce do naktadania i zacierania zapraw - agregat tynkarski
i zwykle narzedzia tynkarskie (kielnia, paca) do malowania — pedzel, watek, rzadzenia do

malowania natryskowego.

TRANSPORT:

Materiaty firmy Schomburg sa konfekcjonowane i1 dostarczane w pojemnikach i
workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig
dostosowanego do ilosci tadunku. ktadunek powinien by¢ zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Materialy plynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed
przemarznigciem. Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem. Wodg,
(jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w
szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych

wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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WYKONANIE ROBOT:
a). PRZYGOTOWANIE PODLOZA.
e Skucie starych tynkow

Zawilgocone 1 zasolone obszary tynku usung¢ wraz z pasem o szerokosci nie
mniejszej niz 80cm okalajacego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny
by¢ nie zapetnione zaprawa na giebokos¢ 10 - 15mm od lica muru, dlatego o ile to mozliwe
nalezy je wyskroba¢. Mur 1 spoiny przetrze¢ szczotkg druciang. Wszelkie zabrudzenia, ttuste
plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usung¢ przez zmycie 10% roztworem mydta
lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.
e Neutralizacja podtoia
— ESCO-FLUAT

W zaleznos$ci od chtonno$ci nalezy odstonigty mur nasyci¢ jedno lub dwukrotnie
preparatem ESCOFLUAT. Przy nasycaniu jednokrotnym ESCO-FLUAT rozcienczy¢ z woda
w stosunku 1:1. Laczne zuzycie preparatu ESCO-FLUAT powinno wynie$¢ 0,5 kg/m. Przy
nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwoér 1:2 (jedna cze§¢ ESCO-FLUAT i
dwie czg$ci wody) a dla drugiego nasycania - 1:1. Laczne zuzycie preparatu ESCO-FLUAT
powinno wynie$¢ 0,5kg/m,. Migdzy zabiegami nalezy zachowa¢ co najmniej 7 godzinng
przerwe. Po okolo 24 godzinach nalezy jeszcze raz powierzchnie przetrze¢ szczotka. Podczas
aplikacji materialu nie stosowa¢ naczyn 1 narzedzi metalowych. Powierzchnie
nieprzeznaczone do fluatyzacji nalezy chroni¢ przed zachlapaniem, a ewentualne rozbryzgi
nalezy niezwlocznie zmywa¢ woda, gdyz zanieczyszczenia preparatem mogg spowodowac
uszkodzenia stolarki otworowej i innych elementéw szklanych, ceramicznych i metalowych.
Konieczne jest zachowanie szczego6lnej ostroznos$ci, stosowanie odziezy ochronnej i rgkawic
gumowych. Nalezy unika¢ kontaktu ze skorg 1 oczami.
— RENOGAL

Usunigcie skazen biologicznych (mchéw, glondéw, porostéw, bakterii, grzybow
plesniowych) mechanicznie np. szczotkg druciang. Naniesienie na oczyszczona powierzchnie
preparatu RENOGAL w 1ilosci od 0,1-0,5dm3/m2. Po 24 godzinach mozna przystgpi¢ do

dalszych prac renowacyjnych.

b). OBRZUTKA.

Na podioze zneutralizowane preparatem ESCO-FLUAT nalezy wykona¢ obrzutke
z zaprawy cementowe] z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ. Zaprawa powinna pokry¢
powierzchnie §ciany maksymalnie w 50%. Zapraw¢ nalezy sporzadzi¢ w nastgpujacy sposob:

potaczy¢ wode z preparatem ASOPLAST-MZ w stosunku 1:2. Cement i piasek o uziarnieniu
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0 - 4mm wymiesza¢ w stosunku 1:3 (jedna cz¢$¢ cementu: trzy czesci piasku). Do wody
zarobowej dosypywac¢ mieszaning piasku z cementem ciggle mieszajac do uzyskania
potrzebnej - rzadkiej konsystencji (umozliwiajacej szprycowanie z pomocg szczotki, aparatu

natryskowego lub miotetki). Zaprawg¢ z dodatkiem ASOPLAST-MZ nalezy mieszad
intensywnie przez czas nie dtuzszy niz 2 minuty tak, aby nie wprowadzi¢ do mieszaniny zbyt
duzej ilosci powietrza. Obrzutke wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Przestrzega¢ nalezy wszystkie reguty sztuki budowlanej takie jak przy wykonywaniu
zwyktych tynkdéw z zapraw cementowych. Nalezy chroni¢ $wiezo ulozong wyprawe przed

zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury 1 nastonecznienia.

¢). WYROWNANIE UBYTKOW.

Po zwigzaniu i stwardnieniu obrzutki nalezy wyréwnac i uzupetni¢ powierzchni¢
Sciany tynkiem wapienno-cementowym z dodatkiem preparatu napowietrzajacego
THERMOPAL-P. Do mieszania uzywa¢ mieszarek przeciwbieznych lub wolnospadowych.

Kolejnos$¢ dodawania i proporcji sktadnikéw podaje tabela:

W litrach na 100 di” zaprawy W kg na 1 n’” zaprawy
1. Mieszanie wstepne
Woda 10-15 100-150
Kruszywo 20 260
THERMOPAL-P 380 gram 29ke
2. Dodatek
Piasek 60 780
Cement 10 130
Wapno hydratyzowane 20 100
Woda W miare potrzeb W miare potrzeb

Podtoze przed nalozeniem zaprawy powinno by¢ czyste i wilgotne. Nie zaciera¢ warstwy

tynku wyréwnujacego, pozostawic jg szorstka.

d). WYKONANIE TYNKOW.

Tynki renowacyjne THERMOPAL-SR22 i THERMOPAL-SR44 przygotowac
(wymiesza¢ z wodg) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu tynkarskiego a przy
niewielkich ilo$ciach mozna ja takze przygotowa¢ w wiadrze lub pojemniku na zaprawe przy
uzyciu mieszadta 1 wiertarki wolnoobrotowej. Tynk nalezy nanosi¢ warstwa grubosci
okreslonej w tabeli, przy czym w jednym zabiegu nie wolno naktada¢ warstwy o grubosci
wigksze] niz 2cm. Przy wigkszych grubo$ciach tynk nanosi¢ etapowo. Uwaga: Laczna
grubo$¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ w zadnym z miejscu mniejsza od 2,0cm. Jezeli
tynki ukladane s3 maszynowo to nalezy zastosowac si¢ do nast¢pujacych zalecen, m.in.

koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadlowo-posuwistym, zachowujac
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optymalng, odlegtos¢ koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie: nanoszenie
obrzutki 1 gtadzi - przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13 - 14 mm
ok. 30cm; nanoszenie narzutu - przy srednicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, przy Srednicy dyszy
13 - 14mm ok. 18cm.

Przy wykonywaniu tynkow zewnetrznych zaleca si¢ - w celu zwigkszenia
przyczepnosci warstw tynku do podloza - stosowac zestaw tynkarski ze sprezarky. Czas 1
cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien
wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potaczen i
mocowan. Kazda poprzednig warstweg bezposrednio po stwardnieniu nalezy poziomymi
ruchami uszorstkowi¢ 1 pozostawi¢ do wyschni¢cia. Po naniesieniu tynku nalezy usungé
nadmiar materiatu, a powierzchni¢ zatrze¢. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentracje

srodka wigzacego na powierzchni i moze powodowaé powstawanie rys w wyniku napr¢zen

skurczowych.
Stopien zasolenia | Zabieg Grubosé warstwy Uwagi
(em)

Niski 1. Obrzutka <0,35 obrzutka czesciowa
2. THERMOPAL-SR22{44) |=2,0

Sredni do |1 Obrzutha <0,5

wysokiego 2 THERMOPAL-SR22(44) |1-2 grubosé sumarvezna
5. THERMOPAL-SR22{44) |1-2 min. 2,5, max 4 cm
1 Obrzutka <0,5
2 THERMOPAL-GPI1 =0,
;s THERMOPAL-SR22(44) | =15

Zabrania si¢ stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania
powierzchni tynkowanych. Aby uzyska¢ prawidlowa pod wzgledem réwnosci plaszczyzny
powierzchni¢ nalezy wyznaczy¢ lica powierzchni i nastgpnie wykonaé tradycyjne pasy
kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk. Wyznaczenie lica powierzchni tynku
wewnatrz pomieszczen rozpoczyna si¢ od wyznaczenia horyzontu. W tym celu w odlegtosci
25 - 30cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija si¢ w S$cian¢ gwozdzie tak, aby
wystawaly ponad najbardziej wysunigta powierzchni¢ tyle jaka bedzie grubos$¢ tynku. Ich
wysokos¢ wzgledem siebie sprawdzi¢ nalezy za pomocg weza wodnego, poziomicy laserowe;j
lub innego przyrzadu. Pomiedzy nimi rozcigga si¢ sznurek malarski i na jego linii osadza si¢
gwozdzie lub kotki na zaprawie, z ktorej mamy wykona¢ tynk. Do osadzenia klockéw nie
nalezy uzywaé zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku.
Rowniez gips, ktorym umocowane sg puszki instalacyjne lub przewody elektryczne nalezy
usung¢, a elementy te zamocowacé np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu
horyzontu przystepuje si¢ do wyznaczania lica powierzchni przysztego tynku. W tym celu do
glowki skrajnego tj. naroznego gwozdzia wyznaczajacego horyzont przyktada si¢ pion i po

opuszczeniu go az do podlogi wbija si¢ w spoine $ciany, w odlegtosci 15 do 20 cm od
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podiogi, nowy gwoézdz tak, aby jego gtowka dotykata sznura pionu. Z kolei miedzy tymi
gwozdziami napina si¢ sznur 1 wzdluz niego osadza w $cianie klocki w odlegtosci od 1,5 do
2m. Jednocze$nie nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby powierzchnie wszystkich klockow
licowaly w linii pionowej z napigtym sznurem. T¢ samag czynno$¢ trzeba powtdrzyc,
opuszczajac pion z drugiego skrajnego gwozdzia, umieszczonego na tej samej S$cianie.
Nastepnie naciaga si¢ sznur miedzy gwozdziami pionowych, skrajnych rzedow 1 stosownie do
linii wytyczonej sznurem osadza si¢ klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio.
Mozna, przy wprawie tynkarza, zamiast klockow zastosowa¢ narzucone placki zaprawy
wyréwnane packa. Po wykonaniu plackow lub osadzeniu kotkéw przystepuje sie do
wykonania pasow kierunkowych, w gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest
,biciem paséw". Polega ono na tym, ze na pionowe linie wyznaczone mi¢dzy plackami lub
klockami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $ciagga si¢ je tata rbwno z powierzchnig plackow lub
klockow. Uzyta zaprawa musi by¢ ta sama co tynk. Po stezeniu zaprawy na pasach usuwa si¢
gwozdzie lub klocki, a pozostate po nich $lady zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny
sposob jest pracochtonny, ale umozliwia precyzyjne wyznaczenie plaszczyzny $ciany. Mozna
zamiast tego stosowac listwy drewniane, ale jak wyzej to opisano, muszg one zosta¢ usunigte
przed ostatecznym wykonczeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrania si¢
stosowanie gipsu lub klejow zawierajacych gips. Analogicznie wykonuje si¢ ta operacje na
powierzchniach zewnetrznych $cian. W trakcie tynkowania nalezy utrzymywaé w czystosci
podesty rusztowan czy posadzke (wewnatrz pomieszczen), aby mozliwe bylo ponowne uzycie
zaprawy, ktora spadnie w trakcie wykonywania narzutu. Zaprawe narzuca si¢ kielnig badz
czerpakiem rownomiernie na tynkowang powierzchni¢. Sgsiednie rzuty powinny zazebiaé si¢
migdzy soba, dopuszczalne sa niewielkie prze§wity podtoza. Nadmiar nalezy $ciagac latg lub
deska prowadzac ja ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarnigty nadmiar
zaprawy wrzuca si¢ do skrzyni. Narzut w narozach najlepiej wyrowna¢ za pomocag pac w
ksztalcie katownika z ostrym lub owalnym narozem. We wnekach, na stupach itp. narzut
wykonuje si¢ przy zastosowaniu wzornikéw prowadzonych na tymczasowo zamocowanych

listwach prowadzacych (prowadnicach).

e). SZPACHLOWANIE 1 WYGLADZANIE POWIERZCHNI.

Przed szpachlowaniem nalezy usung¢ z podtoza kurz i zabrudzenia. Catos¢
nawilzy¢ woda. Nalezy przyja¢ zasade, ze szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnigciu i
zwigzaniu tynku renowacyjnego. Przecietnie nalezy odczekac¢ ok. 1 dzienh na 1mm grubos$ci
tynku, jednak w zalezno$ci od warunkéw cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec

zmianie. Wcze$niejsze rozpoczecie szpachlowania moze doprowadzi¢ do pojawienia si¢ rys
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skurczowych na powierzchni szpachli. THERMOPAL-FS33 nalezy przygotowaé przez
dosypywanie do wody i doktadne mieszanie w czystym pojemniku az do uzyskania
jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych wyzej (i umieszczonych na
opakowaniu). Nanosi¢ mas¢ warstwami o grubosci od 1 do 2mm przy uzyciu pacy metalowe;j.
Po wstepnym wyschnigciu (ok. 15-20 minut) mozna powierzchnie zaciera¢ za pomocg packi z
filcem. Zacieranie gtadzi wykonuje si¢ ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku nalezy w
miar¢ potrzeby skrapia¢ go wodg przy pomocy pedzla, aby zaprawa nie ciggneta si¢ za packa
lub nie kruszyta si¢ i odpadata, jezeli jest za sucha. Szpachla THERMOPAL-FS33 nie nadaje
si¢ po wyschnieciu do szlifowania. Przy mechanicznym nanoszeniu gladzi zaprawe nalezy
narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy mie¢dzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma.
Nastepnie wypelnia si¢ przerwy migedzy pasmami. Grubo$¢ gladzi po recznym jej

wyréwnaniu powinna wynosi¢ ok. 2mm.

f). PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA.

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepnos¢. Dlatego chlonne podioze nalezy zagruntowaé preparatem TAGOSIL-G w
rozcienczeniu wodg w stosunku 1:1 jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupetien tynkéw nalezy

fluatowac oraz po 24 godzinach spluka¢ woda.

g). MALOWANIE TYNKOW.

Farba krzemianowa moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby
unikng¢ widocznych potaczen pracowaé nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworzace widoczne cato$ci nalezy malowac bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie sg
przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.
Poniewaz sktadnikami farby krzemianowej TAGOSIL-PROFI sg materiaty naturalne mozliwe
sa niewielkie réznice intensywnosci koloréw. Dlatego materialy pochodzace z réznych partii
(rozne charge) nalezy wymiesza¢ lub stosowa¢ na oddzielnych powierzchniach.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny 1 odchylenie
krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na Imb i ogdlem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1mb i ogdélem nie wigcej niz 6 mm na calej

powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).



Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyklych

kategoria |odchylenie pow. Odchylenie powierzchni i krawedzi Odchylenie
tynku tynku od od Kierunku przecinajgcych sie
ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie w dokumentacji proj.
krawedzi od linii
prostej
0
| nie podlegajg sprawdzeniu
la
Il < 4mm na dlugoéci | < 3mm na dugosci | <4mm na dhugosci | < 4mm na diugosci
taty kontrolnej 2m im 1m 1m
i<10mm na
dtugosci $ciany
Il <3mmiwliczbie £ | £2mmna 1mi < 3mm na dtugosci | £ 3mm na diugosci
3 na dlugosci faty ogétem 1m 1m
kontrolnej 2m <4dmmw i ogotem < 6mm na
pomieszczeniach powierzchni sciany
do 3,5 m wysokosci
oraz
sB6mmw
pomieszczeniach
wyzszych
\% < 2mm i w liczbie £/ £1,5mmna 1mi <2mm na diugosci |£ 2mm na diugosci
IV 2 na dlugosci taty | ogotem Tm m
IVw kontrolnej 2m <3mmw i ogétem =< 3mm na
pomieszczeniach powierzchni sciany
do 3,5 m wysokosci
oraz
<4mmw
pomieszczeniach
wyzszych
Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli

dopuszczalnych odchytek.

- wykwity w postaci nalotow krystalizujacych soli na powierzchni tynkow, plesni itp.,

- trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza, spgkania tynkow.

zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

1.14. REMONT STROPU.

Materialy:

- wiatroizolacja z folii PE;

45

innych

Odbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
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- paroizolacja z folii PE;

- mata welny mineralnej gr. 15cm.

Wykonanie robot:

- usuniecie warstwy polepy;

-oczyszczenie powierzchni stropu z trocin i1 innych materialow sypkich stanowiacych
ocieplenie stropu;

- sprawdzenie no$nosci konstrukcji belek;

- demontaz elementéw konstrukcji wigzby dachowej na czas wylewania wiencow:

- wykonanie wiencow zelbetowych obwodowych na §cianach no$nych (wg rys. nr 11);

- roztozenie na powierzchni migdzy-belkowej oraz na belkach — folii paroizolacyjnej z PE;
- wylozenie w miejscach mig¢dzy belkami welny mineralnej gr. min. 10+10cm;

- roztozenie na powierzchni welny folii wiatroizolacyjnej z PE;

1.15. INSTALACJE SANITARNE

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i cieptej
wody, kanalizacji sanitarnej w budynku portierni zlokalizowanej na dziatce o nr ewid. 1146/2
potozonej przy ulicy Wielkopiecowej 1, 27-200 Starachowice.
Zakres opracowania obejmuje:
- obliczenie strat ciepla pomieszczen dobor elektrycznych grzejnikow konwektorowych;

- dobdr $rednic rur instalacji wody zimnej, cieplej oraz kanalizacji sanitarne;.

1.15.1 INSTALACJA C.O.
a) OPIS SYSTEMU OGRZEWCZEGO

W zwiagzku z projektowanym remontem budynku, pomieszczenia zostang wyposa-
zone w nascienne konwektorowe modutowe grzejniki elektryczne np. typu TROTEC lub row-

noznaczny. Dobor grzejnikéw przedstawiono w tabeli ponize;.

b) STRATY CIEPLA W POMIESZCZENIACH I DOBOR GRZEJNIKOW

Straty ciepla . . Calkowite
przez Wentyla‘c yine Nadvsjyzka . obciazenie Typ dobranego grzejnika
P straty ciepla | mocy cieplnej .
przenikanie cieplne
Nazwa pomieszczenia
Fr,i Fv,i FRH,i FHL,i Typ/dt./wys./szer./moc
w w w w Typ/mm/mm/mm/W
1.1 Siefi 1346,0 0,0 283,1 1629,1 2x TCH22E/533/355/750W
. TCH22E/533/355/2000W
1.2 Wartownia 3010,3 0,0 303,6 3313,9 TCH22E/533/355/1250W
1.3 Pokoj gospodarczy 1 1803.,4 272,5 294.8 2370,7 2 xXTCH22E/533/355/1250W
1.4 Komunikacja 663,8 0,0 82,9 746,8 TCH22E/533/355/750W
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1.5 Pokoj 1928,8 2155 2332 2377,6 2 XTCH22E/533/355/1250W
gospodarczy 2
1.6 Lazienka 615,6 402,6 495 1067,7 TCH22E/533/355/1250W
1.7 Przedsionek 11238 0,0 104,1 1227,9 TCH22E/533/355/1250W
1.8 WC 989,4 271,7 36,7 1297,8 TCH22E/533/355/1250W
e¢) PARAMETRY INSTALACJI:
- Zapotrzebowania ciepta dla catego budynku - 23416,94kWh/rok
- Parametry czynnika / medium/ (c.o + wentylacja) - 75/65°C
- Projektowane obcigzenie cieplne na powierzchni¢ (pA) -179,70W/m?
- Projektowane obcigzenie cieplne na kubaturg (pV) - 58,92W/m’
f) ELEMENTY INSTALACJI:

Elektryczny system grzewczy zostanie zbudowany z grzejnikdw konwektorowych
elektrycznych typu np. TROTEC (lub réwnoznaczny) o obnizonym zuzyciu energii
elektrycznej 1 zwigkszonej wydajnosci cieplnej. Konstrukcja wewnetrzna kazdego z
elementéw grzejnych ma posta¢ radiatora, ktéra ogrzewa pomieszczenia poprzez wymiang
powietrza podnoszac zimne powietrze z dotu, ogrzewajac je 1 unosza do gory, tworzac cykl
rotacyjny, dzigki ktéoremu odbywa si¢ wymiana calego zimnego powietrza. Grzejniki
posiadajg tak zwany “migkki start”, ktory wydtuza Zywotno$¢ grzatki zarazem nie powoduje
uderzenia w sie¢ w momencie wilaczenia, lecz rozgrzewa si¢ tagodnie. Sg bezpieczne dla
otoczenia — ich obudowa nie nagrzewa si¢ — nie istnieje ryzyko oparzenia. Grzejniki posiadajg
podwdjne zabezpieczenie termiczne, ktdre zabezpiecza grzejnik przed nadmiernym
rozgrzaniem si¢ na skutek niewtasciwego uzytkowania, nie obnizaja naturalnej wilgotnosci

powietrza, nie wywotujg efektu palenia kurzu, bezwonne.

1.15.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ
a) ELEMENTY I MONTAZ
- Przewody instalacji wody zimnej i cieptej — z rur wielowarstwowych RADORESS z PE-
X/AI/PE-X
- Projektuje si¢ prowadzenie rur instalacji wody zimne;j i ciepte;j:
- po wierzchu $cian — w pomieszczeniu z zestawem wodomierzowym
- w bruzdzie $ciennej — pion wody
- rozprowadzenie przewodow od pionu do baterii czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach na

wysokos$ci 1m od posadzki
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- Montaz instalacji z rur wielowarstwowej typu PE-X/AI/PE-X — systemu RADORESS
powinien by¢ prowadzony w oparciu o dokumentacje techniczng. Nalezy stosowac ogolne
warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacyjnych.

- Przewody wody zimnej, cwu prowadzone w warstwie posadzkowej oraz w bruzdzie §ciennej
nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej ,,peszel”.

- Uwaga: ulozenie, montaz oraz proby ci$nieniowe rur wody zimnej, cwu — zgodnie z
wytycznymi ,,Systemy Instalacji Wodociagowych i Grzejnikowych — Poradnik Projektanta”

oraz wytycznych producenta rur.

b) OBLICZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1. Okreslenie zapotrzebowania wody dla budynku

Urzadzenie Tlo$é [szt.] ?§m3 ] E‘(‘i’l“; ] E‘(‘i‘mwg " E‘g{;ﬁ g | P IkPal

Umywalka (Um) 2 0,07 0,14 0,14 0,28 100

Miska ustgpowa (Mu) 1 0,13 0,13 0 0,13 50

Natrysk (Na) 1 0,15 0,15 0,15 0,30 100
suma 0,42 0,29 0,71

2. Dobor Srednic przewodow i wyznaczenie strat cisnienia na odcinkach

WODA ZIMNA
Oljz. ‘gﬁfﬁfﬁ; Lim] Sq[dm’s]  q[dmYs] ]?rfn’;]g v[m/s]  R[kPa/m] AIE;}:; L
1 Um 2,60 0,07 0,15 16x2,0 0,67 0.42 1,09
la  Pdw 246 0,83 0,13 2630 2,80 4,90 12,05
b Na 2,05 0,15 0,24 16x2,0 130 230 472
le latlb 040 0,98 0,15 263,0 330 6,50 2,60
2 e 073 1,05 0,33 2630 3,50 7,00 5,11
2a Mu 1,72 0,13 0,07 16x2,0 1,20 2,00 3,44
3 2422 0,15 118 0,36 263,0 3,60 8,50 1,28
3a Um 327 0,07 0.23 16x2,0 0,67 0,42 1,37
4 33 1,62 1,25 0,13 263,0 3,70 8,60 13,93

WODA CIEPLA
o :c/)};fjgife Lim] Sq[dm¥s]  q[dmYs] ]?rfn);jg v[m/s]  R[kPa/m] AIE;}:; L
i Um 3,84 0,07 0,15 16x2,0 0,62 0,46 1,77
la Um 2,98 0,07 0,15 16x2,0 0,62 0.46 137
2 +la 052 0,14 0.26 20x2,0 0,80 0,62 0,32
2a Na 2,30 0,15 0,07 16x2,0 120 1,60 3,68

3 2+2a 2,75 0,29 0,30 20x2,0 1,40 1,50 4,13



3. Wyznaczanie najniekorzystniej usytuowanego punktu czerpalnego w instalacji
Woda zimna:

Suma strat ci$nienia liniowych:

SApI=1+2+3+4=1,09+5,11+ 1,28+ 13,93 =21,41kPa
XAp:i=0,02141MPa

Suma strat ci$nienia miejscowych:
Apm=30% * XAp:
Apm =30% * 0,02141MPa = 0,006423MPa

Suma strat ci$nienia miejscowych 1 liniowych:
Ap =Api+ Apn
Ap =0,02141MPa + 0,006423MPa = 0,027833MPa

Woda ciepta:

Suma strat ci$nienia liniowych:
XApi=1+2+3=1,77+0,32+4,13 =6,22kPa
XAp: = 0,00622MPa

Suma strat ci$nienia miejscowych:
Apm =30% * ZAp,
Apm =30% * 0,00622Mpa = 0,001866MPa

Suma strat ci$nienia miejscowych i liniowych:

Ap = Api + Apm
Ap = 0,00622MPa + 0,001866MPa = 0,008086MPa

4.3. Dobor filtra

Dobrano filtr mechaniczny siatkowy z osadnikiem typu Y222 z polaczeniem gwintowym.
Dla przepltywu @ = 2,59 m*/h i DN= 1'/, cala (30mm) odczytano strate na filtrze rowna:

Apw = 0,25m stlupa wody
Apy = 0,0025 MPa

4.4. Dobor wymiennika ciepla

qn = 0,29dm*/s = 3,6 * 0,29m*/h = 1,044m’/h

qn = 1044dm’/h

Dla 1,0446m’/h dobrano podgrzewacz Vitocell 100-V o pojemnosci 1601:
Przeptyw wody grzewczej q = 3,00 m’/h

Wysokos¢ strat na wymienniku (z nomogramu)
Apyym = 7,7kPa = 0,0077MPa

5. Wyznaczenie minimalnego cisnienia wody dla instalacji

Ci$nienie wody przed punktem czerpalnym:

pv=0,1MPa

Ci$nienie wywotane geometryczng wysokosScia potozenia punktu czerpalnego:
Pu=h,*g*y,
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h, = Wys. geometryczna wynikajaca z réznicy rzgdnych potozenia przewodu wodociagowego ulicznego i punktu

czerpalnego najwyzej polozonego (3,50m)
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g = przyspieszenie ziemskie = 9,81m/s*
Yw = gestos¢ wody dla temp. +10°C = 1000 kg/m?
Yw = gestos¢ wody dla temp. +55°C = 986 kg/m?

Py 10 = 3,50 * 9,81 * 1000 = 34335kg/m*s > = 3,4335N/m’= 0,0343MPa
P 1@ss) = 2,50 * 9,81 * 986 = 24182kg/m*s > = 2,4182N/m’= 0,0242MPa

5.1 Dla wody zimnej (+10°C)
Puin = Put Ap + Apwayt Ap
Py =0,0343MPa+0,027833MPa+0,10MPa+0,0025 MPa = 0,1646MPa
Pu=0,1646Mpa < 0,3Mpa

5.2 Dla wody cieplej (+55°C)

Puin = Pu + Ap + Apwa) + Apgy + APwym

Pu = 0,0242MPa+0,008086MPa +0,10MPa+0,0025 MPa+0,0077MPa =0,1425MPa
Pu=0,1425Mpa < 0,3Mpa

1.15.3 KANALIZACJA SANITARNA

Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego dla przytagcza kanalizacyjnego sanitarnego wg PN-EN
12056-2

Dane Wartos$é Jednostka
System instalacji kanalizacyjnej System III
Rodzaje punktow czerpalnych:

Umywalka 2 sztuka
Odplyw jednostkowy 0,50 dm’/s
Ustep splukiwany ze zbiornikiem 61 1 sztuka
Odplyw jednostkowy 2,50 dm’/s
Natrysk z korkiem 1 sztuka
Odplyw jednostkowy 1,00 dm’/s
Suma odplywow jednostkowych 4,50 dm’/s
Wspétczynnik czestosci 0,50

Natezenie przeplywu sciekow sanitarnych 1,06 dm’/s

- Przewody z rur PVC, taczone za pomocg uszczelek gumowych wg PN-81/C-89205, i
ksztaltek wg PN-81/C-89203.

- Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach / bruzdach/ budowlanych $ci§le oznaczonych
wg proj.

- Piony musza by¢ uzbrojone w rewizje i1 zakonczone wywiewkami lub kominkami
wentylacyjnymi.

- Odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych rurg wywiewng @160mm.

- Przybory sanitarne typu standard, dostgpne w handlu.

- Baterie czerpalne — przyjeto - stojace.

- Do kontroli przewidziano czyszczarki rewizyjne zamykane hermetycznie

- Odprowadzenie $ciekéw. Scieki odprowadzone beda do kanalizacji sanitarnej poprzez

projektowane przytacze.
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1.16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1.16.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig :

- Ustawa z dnia 26 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81, poz.351),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz.
1422).

- Rozporzadzenie Ministréw Energetyki 1 Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9 kwietnia 1977r . w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne, urzadzenia
o$wietlenia elektrycznego ( Dz. U . 1977 r. NR 14 , poz 58 ),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109.
poz 719),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz 1030),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz.U. Nr.121,p0z.1137 z p6zniejszymi zmianami).

1.16.2. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC
OGNIOWA I STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA.
Budynek zakwalifikowano do klasa D odpornosci pozarowej. Poszczegodlne

elementy budynku odpowiadaja ponizej podanej minimalnej odpornosci ogniowej, okreslonej

w minutach:
Klasa Elementy budynku
odpornosci | Gtowna konstrukcja | Stropy Sciany Dachy
pozarowej | no$na)
budynku Gloéwna Konstrukcja | Strop | Stopien Sciana Sciana Przekrycie | Stopien
konstrukcja | dachu rozprzestrzeni | zewngtrzna | wewngtrzna | dachu rozprzestrzenia
nosna ania ognia nia ognia
D R30 nie stawia | REI30 NRO EI30 nie stawia nie NRO
si¢ si¢ stawia si¢
wymagan wymagan | wymagan

Oznaczenia w tabeli:
min. — minuty, NRO- nie rozprzestrzeniajace ognia,

SRO- stabo rozprzestrzeniajace ognia,
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Elementy oddzielen przeciwpozarowych powinny odpowiada¢ ponizej podanym

wartosciom odpornosci ogniowej podanej w minutach:

Klasa odpornosci pozarowej budynku | Minimalna odporno$¢ ogniowa oddzielenia | Minimalna odpornos¢ ogniowa drzwi
przeciwpozarowego w min.

D REI 60 stropdéw EI 60

Wszystkie zastosowane materiaty w stosunku do ktorych wymagana jest odpornos$c

ogniowa posiadaty bedg atesty polskich instytutow.

1.16.3. PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Przyjmuje si¢, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego w calej czgsci budynku nie przekroczy

500MJ/m>.

1.16.4. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej —

10000,00 m*

1.16.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Obiekt zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL I

1.16.6. POWIERZCHNIA , WYSOKOSC, ILOSC KONDYGNACJI

Zestawienie podstawowych wielkosci charakteryzujacych obiekt:

1. Powierzchnia zabudowy: 93,95m’
2. Powierzchnia catkowita: 101,55m?
3. Powierzchnia uzytkowa: 60,00m’
4. Kubatura brutto: 403,20m’
5. Wysoko$¢ do okapu (elewacja frontowa): 3,21m
6. Wysokos$¢ do kalenicy(elewacja frontowa): 5,34m
7. Catkowita dtugo$¢ budynku 15,52m
8. Calkowita szeroko$¢ budynku 7,50m
9. Nachylenie potaci dachu: 34°

Budynek uzytecznosci publicznej niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem

nieuzytkowym. Budynek nie przekracza 12m tacznie ponad poziom terenu - budynek niski.



53

1.16.7. WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY.

Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy umieszczony w miejscach do
tego wyznaczonych tj. gasnice proszkowe GP4x - ABC w iloSci ér. 3 szt. na 100m* pow.,

dojscie do gasnicy max. 30m.

1.16.8. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Do zewngtrznego gaszenia pozaru budynku przewiduje si¢ hydrant zewngtrzny (na
dzialce Inwestora) nadziemny umieszczony na sieci wodociggowej w odleglosci nie

przekraczajacej 35m od budynku. Wydajno$¢ sieci hydrantowej powinna wynosi¢ 20dm’/s.

1.16.9. WARUNKI EWAKUACJI, OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACJI
DROG I POMIESZCZEN

Ewakuacja z budynku odbywa si¢ za pomocg poziomych drog komunikacji ogdlnej
stuzacych celom ewakuacji. Z poziomu przyziemia istnieja nastepujace wyjscia bezposrednio
na zewnatrz obiektu: dwa bezposrednie wyjscie z sieni - pom. nr 1.1 (od poéinocy i potudnia)
oraz jedno bezposrednie wyjscie od potnocy z przedsionka — pom. nr 1.7.

Szerokos¢ wyjsécia ewakuacyjnego (drzwi) dostosowano do liczby os6b mogacych
przebywac jednocze$nie w pomieszczeniu, przyjmujac 0,6m szerokosci wyjscia na 100 oséb,
lecz nie mniej niz 0,9m w $wietle. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie
mniej niz 1,2m przyjmujagc 0,6m na 100 osd6b mogacych przebywaé¢ w danej strefie

ewakuacyjnej. Wyjscie ewakuacyjne nalezy odpowiednio oznakowac.

1.16.10. DROGI POZAROWE.

Dojazd przeciwpozarowy zapewniony jest wjazdem na teren szer. 5,0m w ramach
istniejgcego zjazdu z drogi publicznej. Do budynku nalezy zapewni¢ dojazd na utwardzony

teren przed budynkiem.
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1.16.11. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH

W obiekcie zainstalowany zostanie przeciwpozarowy wylacznik pradu funkcjonujacy
zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przeciwpozarowy wylacznik pradu umieszczony
zostanie w poblizu wejscia do obiektu. Obiekty nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowsa.
Wszystkie zastosowane oprawy oswietleniowe powinny posiadac atesty lub certyfikaty.

Projektowany system sygnalizacji pozaru sktada si¢ z jednej centralki z pigcioma liniami
dozorowymi petlowymi z indywidualnym adresowaniem urzadzen. Centralg zlokalizowano
na parterze budynku w pomieszczeniu nr 1.2 ze wzgledu na fakt, ze w obiekcie nie ma innego
pomieszczenia technicznego z etatowym catodobowym dozorem.

Przewidziano zastosowanie mikroprocesorowych, interaktywnych, adresowalnych
optycznych czujek dymu - przeznaczonych do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszacego powstawaniu wiekszosci pozarow. Umozliwiajg one wykrycie pozaru w jego
poczatkowym stadium, gdy material jeszcze si¢ tli, co nastgpuje na ogdédt dhugo przed
wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujki charakteryzuje
si¢ znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany cis$nienia i kondensacj¢ pary wodnej. Maja duza
czuto$¢ na dym widzialny. Wszystkie czujki beda umieszczone w gniazdach w miejscach
wskazanych na rzutach poszczegdlnych kondygnacji.

Aby zapewni¢ kompleksowa ochrong obiektu zastosowa¢ nalezy analogowy adresowalny
system sygnalizacji alarmu pozaru. Linie dozorowe systemu SAP zawierajace czujki i moduty
potaczy¢ w systemie petlowym w pelni redundantnym tzn. w stanach awaryjnych zasilanym
niezaleznie z obu koncow petli. Za stan awaryjny uwaza si¢ wystgpienie zwarcia lub przerwe
w okablowaniu. W obiekcie nalezy zamontowac optyczne czujki dymu dozorujace
przestrzenie miedzystropowe oraz nastropowe w dozorowanych pomieszczeniach. Wszystkie
czujki instalowane w przestrzeni sufitu powinny by¢ wyposazone we wskazniki zadziatania
montowane bezposrednio na suficie bezposrednio pod czujka. W chwili wykrycia pozaru
czujka przekazuje sygnatl do centrali CSP jak rownie jej zadziatanie jest sygnalizowane przez
wskazniki zadziatania. W budynku na poszczegdlnych pigtrach nalezy zamontowac
sygnalizatory akustyczne informujace o ewentualnym pozarze. Sterowania urzadzen
wspotpracujacych z systemem SAP nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu przekaznikow w
modutach sterujagco-monitorujagcych zamontowanych na petlach dozorowych (styki NC lub
NO). Poniewaz system alarmu pozaru ma za zadanie uruchamia¢ sygnalizatory akustyczne
wymagajace zewnetrznego zasilania w systemie SAP zastosowac nalezy zasilacze 24VDC

umozliwiajgce ich zasilanie. Zasilanie z zasilacza 24VDC nalezy przeprowadzi¢ przez
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przekaznik w modutach sterujgco-monitorujacychktory w razie pozaru zatgcza obwod
zasilania sygnalizatora, co powoduje jego uruchomienie.

Przewody linii dozorowych i sygnatowych prowadzi¢:
- na poszczeg6lnych kondygnacjach - w listwach elektroinstalacyjnych PCV utozonych na
stropie statym,;
- na atestowanych uchwytach dla przewodoéw sygnatowych typu HDGs.

Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) wykonac:
- linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8. Ekran na trasie linii
dozorowych niepotaczony jest z zadng konstrukcja, lecz wytacznie z uziemieniem centrali
(jednostronnie) i we wskazanym punkcie montazowym elementow petlowych;
- linie zasilajace i sterujace od modutow (z wykorzystaniem stykow NC lub NO) do urzadzen
sterowanych napigeciowo, przewodem HDGs PH90 2x1,0;
- linie sygnatowe sygnalizatorow optyczno-akustycznych przewodem niepalnym HDGs
PH90 2x1,0.

Przy przejsciach przez $ciany wydzielen pozarowych przejscia wypehié
specjalizowanymi masami stanowigcymi odpowiednie przegrody pozarowe (np. firmy Hilti).
Przej$cia oznaczy¢ stosownym 1 tabliczkami.

Przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan
z innymi instalacjami.
Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji
sygnalizacji pozaru prowadzi¢ w przepisowej odlegtosci min. 10 cm
Przewody migdzy elementami systemu nie powinny by¢ przedtuzane — powinny to by¢
przewody jednoodcinkowe.
Ewentualne potaczenia wykonywaé przy wykorzystaniu atestowanych puszek

potaczeniowych typu PIP 1A lub PIP 2A.

Sktad systemu

» mikroprocesorowa centrala sygnalizacji pozarowej o pojemnos$ci 4 adresowalnych petli
dozorowych z mozliwo$cig adresowania w kazdej po 127 adresow;

* uniwersalne optyczne czujki dymu;

* adresowalny element kontrolno-sterujacy;

+ adresowalny sygnalizator akustyczny;

» wskaznik zadziatania.
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Budynek uzytecznosci publicznej niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem

nieuzytkowym. Budynek nie przekracza 12m Iacznie ponad poziom terenu - budynek niski.

1.16.12. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH
Budynek zlokalizowany =zostat w odleglosci spetniajacej warunki ochrony
przeciwpozarowej.

1.16.13. ZAGROZENIE WYBUCHEM

Nie wystepuje w tym przypadku zagrozenie wybuchem.

1.16.14. ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz z materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Oktadziny sufitoéw nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie
kapiacych i1 nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Wyktadziny podlogowe powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych.

Powyzsze elementy powinny posiada¢ stosowne atesty potwierdzajace klasyfikacje
0gniowa.

Autorzy projektu:

mgr inz. arch. Zbigniew Doktor, upr. nr ewid. 227/KL/72

mgr inz. arch. Andrzej Papierz 110/90/WL

mgr inz. Radoslaw Stanecki

Lipiec 2017
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1.17. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.17.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontowy instalacji elektrycznej dla
przebudowy instalacji elektrycznej w budynku portierni zlokalizowanym w Starachowicach

przy ulicy Wielkopiecowej 1 na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntu nr 1146/2.

1.17.2. PODSTAWA OPRACOWANIA I DANE WYJSCIOWE
Podstawe opracowania stanowig:

- podktady architektoniczno — budowlane,

- wytyczne branzowe, architektoniczne i Inwestora,

- obowigzujagce normy, przepisy i rozporzadzenia.

1.17.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt w swym zakresie zawiera nast¢pujace instalacje oraz ich elementy:
e instalacj¢ gniazd wtyczkowych;

e instalacje o$wietlenia;

e clektrycznej tablicy rozdzielczej TR;

e instalacje kamer przemystowych;

e instalacje ochrony przeciwporazeniowej;

e instalacje ochrony przepigciowej;

e instalacje odgromowa;

e instalacj¢ antywlamaniowq.

1.17.4. ZASILANIE BUDYNKU

Projektowany budynek bedzie zasilony poprzez istniejagce przytacze kablem
podziemnym WLZ z zestawu ztaczowo-pomiarowego zlokalizowanym na péinocnej elewacji
budynku Portierni. Ze zlacza nalezy, prowadzi¢ przewdd AsXSn 4x16mm’> w rurce
winidurowej @37 ulozonej na tynku budynku do tablicy TL. Zarezerwowana moc

przylaczeniowa jest wystarczajgca na pokrycie zapotrzebowania mocy elektryczne;.
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1.17.5. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dla istniejacego budynku Portierni, na zewnatrz elewacji pdtnocnej znajduje si¢ od-
dzielny pomiar energii elektrycznej do wewnetrznych rozliczen jako sublicznik. Przyj¢to po-
miar bezposredni licznikiem energii czynnej C52, 3-fazowy, 1-taryfowy. Pomiar zlokalizowa-
ny w zestawie ztagczowo-pomiarowym ,,ZZP” na zewnatrz istniejgcego budynku portierni.

Schemat ideowy uktadu pomiarowego pokazano na rysunku E3.

1.17.6. TABLICA ROZDZIELCZA TR

Wewnatrz budynku w pomieszczeniu nr 1.1 (sien), bedzie znajdowac si¢ rozdzielnia
TR zgodnie ze schematem na rysunku E3. Do tablicy nalezy przytaczy¢ nowo-projektowane
gniazda 1F/16A 230V AC oraz obwdd oswietlenia. Tablica wyposazona bedzie w wytacznik
gtowny FR304. Wszystkie obwody nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze schematem wylacznikami
nad-pradowymi ~ S301  poprzedzonymi  wylacznikiem  przeciwporazeniowym i

réznicowopradowym P300 o pradzie réznicowym [=30mA.

1.17.7. INSTALACJA OSWIETLENIA

W budynku przewidziano wypusty dla montazu opraw o$wietleniowych.
Zatozono, ze jeden wypust = 100W, wsp. jednoczesnosci 0,7. W budynku stosowaé oprawy
zwieszakowe Swietlowkowymi LED hermetyczne, natomiast na zewnatrz kinkiety
o$wietlacze halogenowe. Instalacje projektuje si¢ wykona¢ w listwach kablowych z PCV
LN25x16 przewodami typu YDYp 3xl,5mm’ zamontowane na tynku. Sprzet Iaczeniowy
(wylaczniki, przetaczniki) mocowac na wys. ok. 1,50m od podtogi.

1.17.8. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

W zakresie instalacji silowej jest realizowana instalacja gniazd 1-fazowych
ogolnego przeznaczenia, przy zatozeniu, ze: na jedno gniazdo przewidziano moc 150W, wsp.
jednoczesnosci = 0,7.

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz. wykona¢, w listwach kablowych z PCV
LN25x16 umieszczonych na stezeniach poziomych hali, przewodem YDYp 3x2,5mm?.
Instalacje odbioréw 3-faz wykona¢ w listwach kablowych z PCV LN25x16 przewodem
YDYp 5 x 2,5mm?.
Przewody i rury nalezy uktada¢ pionowo i poziomo:
- poziome odcinki instalacji na §cianach uktada¢ na poziomych stezeniach $cian w listwach

kablowych,
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- pionowe odcinki instalacji powinno prowadzi¢ 0,15m od krawedzi o$cieznicy badz zbiegu
$cian lub prostopadle od puszki do gniazda, na stezeniach §cian w listwach kablowych,

- gniazda montowac na poziomych st¢zeniach $cian w listwach kablowych, na wys. ok. 1,20m

1.17.9. INSTALACJE ODBIORCZE.

Zalecane trasy uktadania przewodoéw w pomieszczeniach:

- dla tras poziomych;

- 30 cm pod powierzchnig sufitu,

- 120 cm powyzej powierzchni podtogi,

- dla tras pionowych — 15cm od o$cieznic badz zbiegu $cian.

- na tynku w listwach kablowych z PCV LN25x16.

1.17.10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
System zasilania typu TN. Ochron¢ podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza
przewodow, osprzetu 1 urzadzen elektrycznych. Jako ochron¢ dodatkowa przyjeto szybkie

wylaczenie zasilania, stosujac w obwodach odbiorczych wytaczniki instalacyjne S301 oraz

wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie roznicowym 30mA. Cata instalacja od zestawu ZZP
pracowac¢ bedzie w systemie TN-S z oddzielng zyta ochronng PE. Przewod ochronny koloru
zotto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i 1aczy¢ z bolcami gniazd
elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerwa¢ ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W
zestawie zlaczowo-pomiarowym przewdd ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na
ochronny PE 1 neutralny N, a punkt ten uziemi¢ ptaskownikiem FeZn30x4mm. Opornos¢
uziemienia winna by¢ mniejsza od 30,0Q.
Warunkiem szybkiego wylaczenia jest spetnienie wzoru : Zs*Ja<=Uo, gdzie:
Zs - impedancja petli zwarcia,
Ja=k * Jb - warto$¢ pradu zapewniajaca szybkie wytaczenie,
Uo - napigcie migdzy przewodem skrajnym, a ziemig.

Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykona-

niu instalacji. W razie konieczno$ci skorygowac przekroj kabla i wartosci zabezpieczen.

1.17.11. OCHRONA PRZECIW PRZEPIECIOWA.
Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i tagczeniowych bedzie zrealizowana za po-
mocg trojfazowego ochronnika przepieciowego typu 1 (klasy B) i typu 2 (klasy C), gdyz bu-

dynek zasilany jest linig napowietrzna.
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1.17.12. INSTALACJA POTENCJALOW WYROWNAWCZYCH

W celu wyrdéwnania potencjatléw przewidziano zainstalowanie w pomieszczeniu
1.1 gtownej szyny uziemiajacej wykonanej z plaskownika FeZn 30x4mm, do ktdrej nalezy
podiaczy¢ wszystkie instalacje budynku wykonane rurami metalowymi, obudowy metalowe
budynku, metalowe elementy konstrukcyjne budynku oraz obudowy rozdzielnicy
elektrycznej. Z szyny tej nalezy wyprowadzi¢ przewody DY 10mm?* do tablic TR i zakonczy¢

je zaciskami uziemiajgcymi.

1.17.13. INSTALACJA ODGROMOWA

W celu ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi przewidziano
instalacje odgromowg o zwodach nieizolowanych niskich. Zwody oraz przewody odprowa-
dzajace wykonane bedg przewodami FeZn g6mm. Uziomy sztuczne pionowe z rur, pretow
lub ksztattownikow pograzy¢ w gruncie w taki sposob, aby ich najnizsza cz¢$¢ byla umiesz-
czona na glebokosci nie mniejszej niz 2,0m, natomiast najwyzsza cze$¢ na glebokosci nie
mniejszej niz 0,5m pod powierzchnig gruntu. Uziomy sztuczne poziome z tasm lub drutow
uktada¢ na glebokosci nie mniejszej niz 0,6m pod powierzchnig gruntu oraz w odlegtosci
1,0m od fundamentéw budynku i wykona¢ z plaskownika FeZn30x4mm. Wymiary powyzsze
uwzgledniaja zarowno ochron¢ uzioméw przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i zwigk-
szanie si¢ ich rezystancji w wyniku zamarzania 1 wysychania gruntu.

Ztacza kontrolne instalowane beda w obudowach izolowanych wngkowych
150x150x100mm na wysokosci 0,3m od poziomu terenu. Przewody odprowadzajace nalezy
prowadzi¢ w rurach PCV utozonych natynkowo. Do instalacji odgromowej na dachu podta-
czone beda wszystkie metalowe elementy dachu t. j. wentylatory 1 inne konstrukcje stalowe.

Uziom nalezy potaczy¢ w ziemi z wszystkimi instalacjami wykonanymi z rur stalowych.

1.17.14. ZESTAWIENIE MOCY

Wyszczegolnienie Pz(kW) kz Psz(kW)
Oswietlenie 1,00 0,70 0,70
Gniazda wtykowe 3,00 0,70 2,10
Ogrzewanie 16,00 1,00 16,00

RAZEM 20,00 18,80
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1.17.15. ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

L.p. | Nazwa el.

| ilo¢

| Opis

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

1.1 | Oprawa Sszt. | Hermetyczna oprawa do $wietlowek LED T8 IP65 - 2x120cm
swietlowek
1.2 | swietlowki 5szt | Swietlowka LED T8 120cm - biata zimna, napiecie-230V, moc-19W,
trzonek (gwint)-T8, strumien swietlny (Im)-1975, barwa $wiatta-biata
zimna, temperatura barwowa: 5700-6200K, kat $wiecenia-160°,
dtugo$¢-1200mm, ilo§¢ LED (diod)-63, typ diody -SMD 5630
1.3 | Wypust 3szt | Halogen LED 30W zewngtrzny - biala zimna, napigcie-230V AC,
oswietleniowy moc-30W, strumien S$wietlny-2900lm, barwa S$wiatta-biata ciepla,
scienny- temperatura barwowa-3000-3500K, kat $wiecenia-120°, ilos¢ LED
o$wietlacz (diod)-1, typ diody-COB, Klasa szczelnosci-IP65
1.4 | Wylacznik 8szt | wylacznik pojedynczy, model: WH-1, stopien szczelno$ci: I1P44,
pojedynczy 10A/250V natynkowy
1.5 | Wylacznik Iszt | wylacznik podwdjny ($wiecznikowy) typ: Lambda classic, model:
podwojny WH-2, stopien szczelnosci: IP40, 10A/250V natynkowy
1.6 | Wylacznik 2szt | wylgcznik schodowy ($wiecznikowy) typ: Lambda classic, model:
schodowy WH-2, stopien szczelnosci: 1P40, 10A/250V natynkowy
1.7 | Listwa 70,0mb | LN25x16 PCV
kablowa
1.8 | Instal. 1-faz 70,0mb | YDYp 3x2,5mm?

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

2.1 | Gniazdo 23szt. | Podwojne z bolcem ochronnym 16A/230V, stopien ochrony 1P44, Typ:
hermetyczne GNT 2x2P=Z
2.2 | Gniazdo Iszt. | Gniazdo sitowe 16A/400V z wylacznikiem typ COMBO-POL, stopien
sitfowe ochrony: IP44, liczba biegunéw: 3P+Z+N
2.3 | Listwa 260,0m | LN25x16 PCV
kablowa b
2.4 | Instal. 1-fap 260,0m | YDYp 3x2,5mm?
b
2.5 | Instal. 3-faz 0,5mb | YDYp 5x2,5mm?
2.6 | Puszka inst. 9szt. | 2,5 mm?, pusta, samouszczelniajgca, wbudowane migkkie membrany
rozgatezna M20 oraz zewnetrzne klamry montazowe.
TABLICA TR
3.1 | Obudowa Iszt. Skrzynka GREEN BOX n/t 20-modut., stopien ochrony IP40 z
rozdzielnicy szybg transparentng zielona, liczba rzedow 1, liczba modutow
2042, stopien ochronny IP 40, zaciski N+PE, drzwi zielone
transparentne, wymiary (wys X szer x gh): 225x456x111 mm
3.2 | Zabezpieczeni 2szt. | Legrand wylacznik nadpradowy S301 BI10A, jednobiegunowy,
e B10 charakterystyka: B, napigcie znamionowe: 230V/400V~, czestotliwosé
znamionowa: 50 do 60Hz, prad znamionowy: 10mA, prad przebicia:
6000A, napigcie pracy: od 12V do 440V~, stopien ochrony 1P20, Przy
pracy ponizej 09C aparat nalezy zabezpieczy¢ przed oszronieniem
(grzatka lub elementy state wydzielajace ciepto).
3.3 | Zabezpieczeni 14szt. | Legrand wylacznik nadpradowy S303 BI6A,  trojbiegunowy,
e Bl6 charakterystyka: B, napigcie znamionowe: 400V~, czestotliwosé
znamionowa: 50 do 60Hz, prad znamionowy: 16A, prad przebicia:
6000A, napigcie pracy: od 12V do 440V~, stopien ochrony 1P20, Przy
pracy ponizej 00C aparat nalezy zabezpieczy¢ przed oszronieniem
(grzatka lub elementy state wydzielajace ciepto).
3.5 | Zabezpieczeni Iszt. | Legrand Wylacznik Roéznicowo-pradowy P304 25A 30mA AC,
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e réznic.-prad. czterobiegunowy, charakterystyka: AC, napigcie znamionowe: 400V~,
3-faz prad znamionowy: 25A, prad znamionowy roznicowy: 30mA, prad
przebicia: 6000A, napigcie pracy: od 196V do 440V~, stopien
ochrony IP20
3.6 | Wylacznik Iszt. | Legrand Rozlgcznik Izolacyjny FR 304 32A
glowny
3.7 | Gtéwna szyna 1,0mb | wykonanej z ptaskownika FeZn 50x4mm zamontowana na st¢zeniu
uziemiajaca Sciany zewnetrznej
3.8 | Ochronniki 2szt. | Ochronnik przeciwprzepigciowy Legrand typu 142 (klasy B+C)
przepigciowe
3.9 | Listwy 2szt. | Listwa zaciskowa gwintowa termoplastyczna, 16,0 mm?® 12toroéw /
zaciskowe LTA12-16.0b do podtgczenia przewodow
ZESTAW ZLACZOWO-POMIAROWY
4.1 | Zabudowa Iszt | Obudowa izolacyjna z tworzywa termoutwardzalnego, montaz na
podlicznikowa wysokosci 1,0m n.p.t
Tablica Iszt | Licznik energii czynnej C52, 3-fazowy, 1-taryfowy, indukcyjny,
Podlicznikowa bezposredni, energii czynnej do sieci 4 przewodowej, napigcie:
3x220/380V, prad: 10/40A, typ ZEMEL
4.2 | rurka 19,2mb | w rurce na obudowie $ciany zewngetrznej budynku zostanie utozony
winidurowa kabel typu AsXSn 4*16mm®
D37
4.3 | Bednarka- 2,0mb | ptaskownikiem FeZn30x4mm w punkcie rozdzielenia przewodu
uziemienie ochronno-neutralnego PEN na ochronny PE i neutralny N - uziemi¢
4.4 | Rozlacznik Iszt. | Roztacznik bezpiecznikowy R 303 50A typ Legrand
bezpieczniko
wy
4.5 | Zabezpieczeni 3szt. | Wylacznik instalacyjny 3xS301 C20 20A typ Legrand
e przed-
licznik.
4.6 | Przewody 15,0mb | wszystkie instalacje budynku wykonane rurami metalowymi, obudowy
uziemiajgce metalowe budynku, metalowe elementy konstrukcyjne budynku oraz
obudowy rozdzielnicy elektrycznej zostang podiaczone przewodami
DY 10mm?* do gléwnej szyny uziemiajacej wykonanej z ptaskownika
FeZn 50x4mm
4.7 | Zwody 55,0mb | Zadaszenie budynku zostanie zabezpieczone siatkg zwodow
uziemiajace uziemiajacych z kabla stalowego o przekroju @6 FeZn
4.8 | Zwody 55,0mb | Zadaszenie budynku zostanie zabezpieczone siatka zwodow
uziemiajgce uziemiajacych z kabla stalowego o przekroju ¢6 FeZn
4.9 | Uziom 55,0mb | Uziom otokowy wykonany z FeZn 30x4 w prowadzi¢ odlegtosci 1,0m
otokowy od fundamentoéw na gl¢bokosci min. 0,60m
5.0 | Obudowy 4 szt. | Ztacze kontrolne nalezy instalowa¢ w obudowach izolacyjnych w
zkaczy zabudowach wnekowych 150x150x100mm na wys. 0,3m od poziomu
kontrolnych terenu
5.1 | Rurka PCV 8.00mb | Przewody odprowadzajace wykonane z FeZn g6mm nalezy uktada¢ w
250mm rurkach PCV o min. gr. §cianek Smm utoZzonych natynkowo.
1.17.16. UWAGI OGOLNE

a) Wszystkie prace wykona¢ w stanie beznapigciowym;
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b) Proponowane roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Techniczny-
mi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

¢) przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym,

- trasy przewoddéw powinny przebiegac pionowo lub poziomo, roéwnolegle do krawedzi $cian i
wiercenie otworow nalezy wykonywac tak, aby nie powodowa¢ ostabienia elementow kon-
strukcyjnych budynku,

- elementy kotwigce nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podioze.

d) Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary i pro-
by zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 ,,Sprawdzanie odbiorcze”. Zakres podstawowych pomiarow
obejmuje:

- pomiar ciaglosci przewodéw ochronnych w tym gtownych i dodatkowych (miejscowych)
potaczen wyrownawczych przez pomiar rezystancji przewodow ochronnych. Pomiar cigglosci
przewodow ochronnych oraz przewodow gldwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen
wyréwnawczych nalezy wykona¢ metoda techniczng lub miernikiem rezystancji. Pomiar re-
zystancji przewodow ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystancji mi¢dzy
kazda czescig przewodzaca dostepng a najblizszym punktem gltéwnego potaczenia wyrow-
nawczego (gtdownej szyny uziemiajacej);

- pomiar rezystancji izolacji instalacji 1 linii kablowych, ktéry nalezy wykonaé¢ dla kazdego

obwodu oddzielnie od strony zasilania.

Rezystancje izolacji nalezy zmierzy¢:

a) miedzy przewodami roboczymi (fazowymi) branymi kolejno po dwa (w praktyce pomiar
ten mozna wykonac¢ tylko w czasie montazu instalacji przed przytaczeniem odbiornikow

b) miedzy kazdym przewodem roboczym (fazowym) a ziemig. Rezystancja izolacji zmierzo-
na przy napigciu probierczym pradu statego S00V jest zadowalajaca, jezeli jej warto$¢ dla
kazdego obwodu przy wytaczonych odbiornikach nie jest mniejsza niz 0,5MQ. Jezeli w ob-
wod sg wiaczone urzadzenia elektroniczne, nalezy jedynie wykona¢ pomiar migdzy przewo-
dami fazowymi potaczonymi razem z przewodem neutralnym a ziemig. Stosowanie tych $rod-
kow ostroznosci jest konieczne, poniewaz wykonanie pomiaru bez polaczenia ze sobg prze-

wodoéw roboczych mogloby spowodowaé uszkodzenie przyrzadow elektronicznych. W przy-
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padku obwodow SELV minimalna warto$¢ rezystancji izolacji wynosi 0,25MQ przy napi¢ciu
probierczym pradu statego 250V.
- sprawdzenie dzialania urzadzen ochronnych réznicowopradowych. Sprawdzenie powinno
dokonywac si¢ testerem lub metodami technicznymi;
- sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytaczenie
zasilania za pomocg wytacznikodw nadpradowych.

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokol oraz opracowaé dokumentacje
powykonawcza, ktora powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
- zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,
- protokoty badan.
Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuza jedynie okresleniu standardow wyko-
nania.
Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych producentow pod warunkiem zachowania wy-
znaczonych parametréw wizualno-jakosciowych oraz technicznych.

Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

techn. Stefan Scistowicz ~ upr.nrewd.  61/84

mgr inz. Radostaw Stanecki

Lipiec 2017
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1.18. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.18.1. Informacije ogolne

. Nazwa obiektu budowlanego:

REMONT BUDYNKU PORTIERNI W MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI W
STARACHOWICACH

. Adres obiektu budowlanego: dziatki nr ew. 1146/2 potozonej przy ulicy
Wielkopiecowej 1, 27-200 Starachowice, wojewddztwo: §wigtokrzyskie

= Inwestor: Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Pazdura w
Starachowicach

ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice

4) Projektanci sporzadzajacy informacje:

mgr inz. arch. Zbigniew Doktor 227/KL/72

mgr inz. Radostaw Stanecki

1.18.2. Czes$é opisowa

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
Zakres robot :
- rozbiorka poszycia dachu;
- przemurowanie pionoéw kominowych wentylacyjnych;
- demontaz istniejacej konstrukcji wiezby dachowej;
- wzmocnienie §cian poprzez wykonanie wiencow obwodowych na poddaszu;
- wymiana elementéw konstrukcji wiezby dachowe;j;
- wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz orynnowaniem i1 obrobkami;
- roboty ziemne, wykopy wokdét budynku;
- roboty izolacyjne pionowe i poziome fundamentow;
- wzmocnienie $cian no$nych klamrami i pretami stalowymi;
- demontaz istniejgcych posadzek i wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej;
- skucie tynkow wewnetrznych i wykonanie nowych;
- wykonanie tynkow renowacyjnych wewnetrznych;
- wykonanie tynkow zewnetrznych;
- wykonanie instalacji wewnetrznych obiektu;
- wykonanie nowych posadzek;
- wykonanie nowej opaski wokot budynku.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Obecnie dzialka jest zabudowana. Na terenie posesji znajduje si¢ m. in.: tarasowy

uktad oraz ciag technologiczny wytopu rudy Zelaza, estakada kolejowa, boksy magazynowe,
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wieza ci$nien oraz Wielki Piec. Nieruchomo$¢ znajduje si¢ na obszarze, XIX-to wiecznego
wielkopiecowego kompleksu zaktadéow hutniczych stanowigcych od 2001r. Muzeum
Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Urzadzenia ktore mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na czas
robot budowlanych: koparka; dzwig; pity tarczowe; wiertarki; zageszczarka samojezdna.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

a) _Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyzej 1.5m.

wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokos$ci ponad 3.0m

- wykonywanie fundamentow: niebezpieczenstwo przysypania ziemia.

b) Prowadzenie prac na wysokosci powyze] Sm

- wykonywanie wigzby dachowej, pokrycie dachu, wykonywanie obrobek blacharskich:
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz z dachu;
- wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;
- wykonywanie stropow: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;
- wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.

¢) Wykonywanie prac z udziatem dzwigu:

- niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu transportowanego i1 uszkodzeniem
dzwigu.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- Przy wykonywaniu wykopow: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami

zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp
przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 10 — Roboty ziemne

- Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami

zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp
przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i
ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysoko$ciach, rozdziat 12 - Roboty
murarskie i tynkarskie.

- Przy wykonywaniu stropoéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami

zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp
przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401,rozdziat 9 - Roboty na
wysokosciach, rozdziat 14 - Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

- Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢

zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz.U. nr 47poz.401, rozdziat 9
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- Roboty na wysokos$ciach, rozdziat 13 - Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty dekarskie i
izolacyjne.

- Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani

z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 7 -
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne.
Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia.
a) Na tablicy budowy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku policji
b) W pomieszczeniu socjalnym punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow.
c) Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
d) Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
e) Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach umie$ci¢ w pom. socjalnym
f) Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysoko$ci minimum 1,5m.,
g) Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15c¢m, porgczy umieszczonych
na wysokosci 1,1m. oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a deskg kraweznikowa.
h) Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.
1) Zainstalowa¢ oswietlenie emitujgce czerwone $wiatto.
j) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.
k) Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.
1) Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.

m) Zejscia do wykopow wykonaé co 20m.
Autorzy opracowania:

mgr inz. arch. Zbigniew Doktor 227/KL/72

mgr inz. Radostaw Stanecki

Lipiec 2017



