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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
|REMONT BUDYNKU PORTIERNI ) B DO S S T e -
1, Remont dachu S RN = e -
1'/KNR 4-04  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku im
d.1/0506-05 '
|16.28+5,12+11,16 m_ 32,560
' ‘ | RAZEM 32,560
2 KNR 4-04  |Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sig do uzytku m ‘ ‘
d.1/0506-06 !
3,304 ‘m | 13,200
‘ ; ' RAZEM 13,200
3/KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym- m2
d.1/0535-08 s6w itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |
| 0,15%(2,856*2+3,70"4+3,30*4+1 6,28%4) m2 14,825
' ! | RAZEM 14,825
4 KNR 4-04  Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaklad m2 ?
d.1,0509-02 ‘
| 130,35 m2 130,350
: RAZEM | 130,350
5 KNR4-01  [Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 26 mm na styk im?2
d.10414-02
i 130,35 ‘m2 ] 130,350
| . RAZEM 130,350
6!KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny - materiaty z'm i
d.1.0412-04 z.  |rozbiérki
'sz. 2.2. ‘ ‘
9908-01 ‘
16,35"2+5,12 im i 37,820
| | | RAZEM 37,820
7IKNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze - ma- 'm
d.1.0412-02z. terialy z rozbi6rki \
sz, 2.2. i
:9908-01
3,75*3243,00*5+5,15*5 \m 160,750
E ' RAZEM 160,750
8 KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw Kontriat 0,60 \m2 i
d.10102-01 m
5 130,35 ma ] 130,350|
- | | RAZEM 130,350
9/NNRNKB (z.VII) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o ér. 125 mm fgczone 'm
d.1 202 0546-01 |na kiej - montaz rynien
poz.1 'm i 32,560
| . RAZEM 32,560
10 NNRNKB {z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorky winylu o $r. 90 mm m i
d.1!202 0550-03 i i
poz.2 m ‘ 13,200
| RAZEM | 13,200
11 NNRNKB (z.VIll) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 30 mm iszt. |
d.1/202 0550-07
i 4*3 ‘szt 12,000
‘ i _ RAZEM 12,000
12 KNR2-02  [Rusztowania ramowe warszawskie wiglokolumnows wysokoscl do 6 m fm2
d.1.1611-06 |
i 30,65*2+52,95*2 m2 167,200
| ‘ ' RAZEM 167,200
13!NNRNKB (z.IV) Pokrycie dach6w o pow.ponad 100 m2 blachg z cynku o pow.arkuszy do 'm2 f
d.1202 0526-04 |1.00 m2 na zwoje
130,35 |m2 130,350
RAZEM 130,350
14 NNRNKB {z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsioréw ‘m
d.1/202 0539-01 1
| 16,35 m i 16,350
‘ ’ . RAZEM 16,350
15 NNRNKB {2.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz pasdw nadrynnowych - 'm
d.1/202 0539-02 |okapow i
i 16,35*2 m ! 32,700
| | _RAZEM 32,700
16 NNRNKB (z.V1) Pokrycie dachow blachg powlekang - meontaz oston bocznych - wiatrow- ‘m ‘
d.1,202 0539-03 |nic
| 3,70*4+2,80"2 ‘m | 20,400
| l | RAZEM 20,400
17/ NNRNKB (z.V) Pokrycie dachow blachg powlekana - montaz barier $niegowych m
d.1,202 0539-04 i
| 16,352 Im i 32,700
| | ' | RAZEM | 32,700
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
18/KNR 4-04 Transport drewna samochodem samowytadowczym przy recznym zaladowa- im3 ’
d.11105-01 niu mechanicznym roztadowaniu na odleglo$é do 1 km |
| 130,35°0,025+2*16,35*0,13*0,12+5,12*D, 13°0,12+(3,70*32+3,00*5)*0,12* ‘m3 5,5481
0,10+5,12*0,0470,12*4 | |
| - _RAZEM | 5,548
19'KNR 4-04 Transport drewna samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowa- | m3 ! |
d.1 1105-02 niu mechanicznym rozladowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1
‘analogia km
i Krotnosé = 14 !
130,35%0,025+2*16,35*0,13°0,12+5,12*0,13*0,12+ (8,70*32+3,00*5)*0,12* m3 5,548
0,10+5,12%0,04*0,12*4 i j
_ RAZEM 5,548
20/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem It !
d.1 1107-01 reczaym na odleglto$é do 1 km
| 1 7,86%0,005*(0,28*1 3,20+D,24*32,58+14.825} it 1,035
’ | RAZEM 1,035
21]KNR 4-04 Transport zlemu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety kmit ‘
d.1/1107-04 ponad 1 km
| Krotnoéé = 14 !
| poz.20 't ] 1,035|
Z = | RAZEM 1,035
2 Wzmocnienie $cian _ )
22 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w cianach z cegiet na zaprawie ce- |m 1
d.2/0336-01 mentowo-wapiennej ‘
| 4,32+1,00+2,6044,32+7,34+1,00 m ! 20,580
! i | RAZEM 20,580
23'/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej Tub cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2 0601-01 filarach, pilastrach :
6,19+7,22+5,72+0,25*7 'm2 | 20,880
i ! ' RAZEM 20,880
24 KNR-W 7-12 |Odituszczanie klamer | pretow stalowych m2
d.2/0105-03 |
poz.22*0,10 ‘m2 | 2,058
| j ' RAZEM 2,058
25 KNKRB 3 Osadzenie elementow w murze z cegly na zaprawie wapiennej i cem.-wapien- mz2 i
d.2 0307-01 nej -klamry ;
| poz.24 'm2 | 2,058
L | RAZEM 2,058
26 KNKRB3 ~ |Osadzenie elemeniow w murze 2 cegly na zaprawie wapiennej i cem.-wapien- . m2 ‘
d.2:0307-01 nej -kotwy i
| 36"0,25"0,06 m2 0,540
! RAZEM 0,540
27 KNR2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw | budowl - prety ze- |t
d.2 0290-02 browane o $r. 8-14 mm - prety stalowe na rysy pionowe |
| {216"1,00+-24*1,50)*0,395/1000 it i 0,100
] | RAZEM | 0,100
28 KNKRB 3 Osadzenie elementow w murze z cegly na zaprawie wapiennej i cem.-wapien- m2 [ f
d.2 0307-01 nej -prety stalowe na rysy pionowe \
(216"1,00+24*1,50)*0,008 m2 | 2,018
i ' | RAZEM | 2,016
29 KNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zZbrojenia elementéw budynkéw | budowl - prety ze- |t : [
d.2:0290-02 browane o §r. 8-14 mm - wzmacnianie nadprozy ! 1
2"1,20"7*0,395/1000 't 0,007
| j RAZEM 0,007
30{KNKRB 3 Osadzenie elementow w murze z cegly na zaprawie wapiennej i cem.-wapien- 'me
d.20307-01 nej -prety stalowe wzmacnianie nadprozy
‘ 2*1,20*7*0,008 Im2 ! 0,134
’ | RAZEM 0,134
31 KNR4-04  [Transpori gruzu sarmochodem samowyfadowezym przy recznym zatadowaniu 'm3 !
d.2/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odleglosé do 1 km
i poz.23*0,02 [m3 , 0,418
| | | RAZEM 0,418
32 KNR 4-04  [Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zaladowaniy | m@ i
d.2/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
| Krotno$é = 14 |
poz.23*0,02 im3 i 0,418
| RAZEM | 0,418
33 Utylizacja gruzu m3 {
d2 Krotno$¢ = 1,56 |
poz.32 {m3 ; 0418
| | RAZEM | 0,418
3 Remont stropu .
34/KNR K-01  |Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw imz
d.3:0105-08 i
|4.45%14,80+1,82*3,70 ‘m2 72,984
il




Budynek portierni-Muzeum Przyrody i Techniki OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia _jim. | Poszcz | Razem
| | RAZEM | 72,964
35'KNRK-01  |Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powiokg mineralng (cemento- |m2 | i
d.3 0116-01 {wo-polimerowa) na powierzchniach poziomych
| \poz.34 m2 ?2,964J
| | | RAZEM | 72,964
36'KNR 2-02 'Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety glad- 't ' ’
d.3 0290-01 |kie -WIENCE | J
i (30,12+7,62+38.4248,00+2,72)/1000 't i 0,082
5 ; | RAZEM | 0,082
37 KNR 2-062  [Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkaw | budowli - prety ze- |t i |
d.3 0290-02 browane o $r. 12 mm - WIENCE ‘
(134,27+39,78+1 34,27+39,57+19,89)/1000 it ! D,368|
! | ‘ | RAZEM | 0,368
38/ KNR 2-02 ‘Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form ¢ stosunku m3 | 1
d.3/0262-04 deskowa-nego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu w pojemniku, po- | [
5 {zostaﬁych materialow Zurawiem - WIENCE ! ’
11,807+0,417+1,555+0,626+0,156 m3 | 4,561
| ! .‘ | RAZEM | 4,561
39/KNR-W 2-02 ’Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z Toli polietylenowej szerokie] - pa- |m2 i [
d.3 0806-01 ziome WIATROIZOLACJA+PAROIZOLACJA |
| poz.34 \m2 ‘ 72,964
, Z . RAZEM ] 72,964
40 KNR-W 2-02 [Izolacje ciepine | przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z plyt Ukdada- m2 i I
d.3 0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - STROP
poz.34 ‘m2 72,964‘
| | RAZEM | 72,964
41/KNR-W 2-02 izolagje cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineralnej poziome z plyt ukiada- m2 : [
d.3:0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - STROP !
poz.34 m2 i 72,964
i | RAZEM 72,964
42 KNR2-02  [Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro- me |
d.3/1605-05/06 |bot wykohywanych na $cianach przy wysokosci rusztowania do 4.5 m - interpo- |
tacja !
2.50*(2*4.87+4,?’B+2*2,29+2*3,22+2*3,19+2*2,48+2"3,1 9+271,90+2%4,7142* 'm2 197,300‘
1,20+2%1,8442*2 40+2*1,84+2*1 ,00+2%1,84+2*1,10) | |
! | RAZEM 197,300
43 KNNR-W 3 [Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach  mz2 |
d.3:0601-02 plaskich 1
|1 im2 i 1,000
| | | RAZEM I 1,000
44 KNR 2-02  [Jednopomostawe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot wykonywanych na ' m2 i
d.3:1605-01/02 ‘sufitach przy wysokosci 3.05 m - ekstrapolacja i
‘ 160,00 'm2 60,000!
| | RAZEM | 60,000
45/KNNR-W 3 [Uzupefnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 11l o powierzchnido 5m2z m2 5 [
d.3/0604-02 Zaprawy cem.-wap. na stropach ceramicznych
|4,34+0,50*4 im2 6,340/
| . RAZEM ] 6,340
46’ KNNR-W 3 ’Skasowanie wykwitéw (zaciekéw) m2 !
d.3 1002-05
| poz.45 m2 6,340
: ' RAZEM | 6,340
47 KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznychna m2 |
d.3/1001-01 Isufitach | i
|60,00 m2 | 60,000
i | | RAZEM 60,000
48 KNNR-W 3 ’Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitéw |m2 3 '
d.3/1002-01 . \
| |60,00 m2 60,000,
j ] . RAZEM 60,000
49/KNR 4-04 jTransport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowaniu |m3 i
d.3,1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$é do 1 km ! !
: 172,964*0,005+183,76*0,02 m3 i 0,640
| | ' RAZEM 0,640
50/KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowaniu im3 !
d.3/1105-02 |mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km |
{Krotnosé = 14 |
|poz.49 m 0,640
| RAZEM 0,640
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