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LEGENDA:

PŁYTA  AŻUROWA MEBA  40x60x8cm:

1. Materiał wykonania: beton,

2. Kolor: szary,

3. Kształt: prostokątny.

ZIELEŃ - trawa (typ: SKARPOWA II):

1. Skład: 

    a). życica trwała; 

    b). kostrzewa czerwona; 

   c). kostrzewa trzcinowa

OPIS  PRODUKTU:
1. Korpus koryta wykonany z tworzywa PE-PP,

2. Krawędzie koryt wyposażone w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt.,

3. Krawędzie koryt wyposażone w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL,

4. Dno oraz boczne ścianki koryta użebrowane, zapewniające trwałe połączenie z opaską betonową,

5. Konstrukcja dna koryta wyposażona w dodatkowy stabilizujący szkielet oraz wyprofilowanie 

umożliwiające wykonanie odpływu dolnego,

6. W ścianach bocznych koryta wytłoczenia umożliwiające połączenie koryt w kształcie litery T,

7. Mocowanie pokrywy - blokada poprzeczna ANTY WANDAL x2,

8. Ruszt kratowy MW 30
30, stal ocynkowana,

9. Klasa wytrzymałości koryta z rusztem = B 125,

10. Minimalna wytrzymałość na temperaturę stałą 80°C,

11. Minimalna wytrzymałość na temperaturę chwilową 95°C.

MATERIAŁ:

1. Korpus korytka: modyfikowany polipropylen,

2. Śruby: stal nierdzewna,

3. Blokada: tworzywo (PA z recyklingu),

4. Ruszt: stal ocynkowana ogniowo.


