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ROBOT REMONTOWYCH

NAZWA INWESTYCJII:
WZMOCNIENIE SKARPY PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

im. BOHATEROW WESTERPLATTE W CHOBIENI
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ul. Szkolna 2; Chobienia; 59-305 RUDNA
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ZAMAWIAJACY:
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ul. Szkolna 2; Chobienia; 59-305 RUDNA

NAZWY I KODY ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM:

CPV 45111200-0 - roboty ziemne przy wykonywaniu skarp ziemnych
CPV 45111100-9 - rozbidrka elementéw chodnika

CPV 45233200-1 - roboty w zakresie réznych nawierzchni

CPV 45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45111220-6 — roboty w zakresie usuwania gruzu
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SPECYFIKACII TECHNICZNE?
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1.1, Podstaws npracowsnia Specyfikacii Technicznej:
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Robét zwigzanych z trwatym powierzchniowym umocnieniem skarpy i dna skarpy

ziemnai
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Speryfikacia techniczna jest siosowana jako dokument przetargowy | kontrakiowy przy
realizacii robSt zwigzanych z wzmocnieniem skarpy przy budvnko w Szkole Podstawowe]
w Chobieni.
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k. humusowanie oraz zasianie frawy na calej powierzchni skarpy {zg z dekumentacia

techniczng)

1.5, Ogblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykeonanie robét zgodnie z kosztorysem, Specyfikacia
Techniczng Wykonania | Odbioru Robdt Budowlanych, obowigzujacymi normami,
aprobatami technicznymi, przepisami Prawa Budowlanego oraz sziukg budowlang,

takze i poleceniami Inwestora lub jego przedstawiciela.

1.6. Ogélne wymaganiz dotyczace materialéw | wyrobsw budowlanych

Zastosowane materialy budowlane powinny posiadal atest higieniczny stosowalnosc
w obiektach ofwiaty, certyfikaty, oceny higieniczne | aprobaty techniczne zastosowanych
materizléw | wyrobdw. Wymagania | badania powinny sdpowiadad wymaganiom norm lub
aprobatom technicznym. Przy stosowaniu wyrobéw | materialéw budowlanych, nalezy
stosowaf sie do instrukcii producentdw. Skiadowanie materialdéw powinno odbywad sig w
miejscu wyznaczonym przez Inwestora, w sposéh gwarantujacy ich jakosé | nie
naruszalnodd, przy jednoczespym stosowaniu przepiséw b.h.p | p.poZz. Za powyisze

odpowiada Wykonawca.

1,7, Ogdine informacje dotyczgce sprzetu

Stosowany przez wykonawcg sprzet | urzadzenia musza byl sprawne technicznie.
Ich wykorzystanie musi byg zgedne z DTR warunkami bezpieczedstwa jak | ochrony
zdrowia. Uzywanie sprzetu nie moze zakiécad pracy oséh, przebywaijacych na obiekele, ani

stanowif diz nich zagrozenia utraty Zycia | zdrowia.

1.8 Ogdine informacje dot. transportu

Transport materialéw z rozbidrki oraz transport materialéw na budows wykonad
przeznaczonymi do tege celu Srodkami transporiu. Przewosony ladunek zabezpieczyf przed
spadaniem | przesuwaniem. Zaladunek, transport i roztadunek materialdw z rozbidrki jak §
mate,ria?c'xw przeznaczonych do montaZu nalezy przeprowadzié zgodnie z przepisami bhp

oraz przepisami o ruchu drogowym. Misisce fymezasowego skladowania materiaidw

rozbidrkowych bedzie zlokalizowane w obrghie terenu budowy | uzgodnione z Inspekiorem

uriazlivwodel dls uiytkownikdw obiekdy — w Szknle Podstzwows] w Chobieni, Transport
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wzgledu na mozhiwodé obecnodct osdb trzecich {pracownikdw Szkofy Podstawowef W

Prace powinny byé przeprowadzone w spossb, ktéry nie bedzie stwarza! zagrozenia
wypadkiem, utraty Zycia, zdrowia oséb przebywajacych na obiekcie oraz pozarem. Migjsce
robdt remontowych powinno byé wydzielone, oznaczone | zabezpieczone przed dostaniem
sie oséb postronnych. W przypadku wypadku lub pozaru nale?y przestrzegad instrukci

obowiazuiacei w Szkole Podstawowe] w Chobieni.

1.10. Warunki dot. ochrony Srodowiska

Prace wrmocnienia skarpy powinny byé prowadzone w zgodzie z cbowigzuiacymi
przepisami ochrony Srodowiska. Odpady budowlane powstajace podczas wykonywania prac
remontowych nalezy niezwlocznie przetransportowac z migjsca remontu do przeznaczenych
do tego kontenerdw, ustawionych w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Odpady | gruz
budowlany musza byé systematycznie wywozone | utvlizowane w mieiscach do tege

wyznaczonych. Koszty zwigzane z wywozem | utylizacia odpaddw ponosi Wykonawca.

1.11. Ochrona | utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu remontu - budowy oraz wszystkich

2

materialéw | elementdw wyposazenia uzytych do realizaci rohét od chwili rozpoczecia d
pstatecznego odbioru robét. W trakcie realizacil robét wykonawca dostarczy, zainstaluje

i utrzyma wszystkie niezhedne, tymczasowe zabezpieczenia.

2.1. Nasicna traw

Wybdr gatunkéw nalezy dopasowal do warunkdw mieiscowych, a wigc do rodzaju gleby
i stopnia jei zawilgocenia. Najlepiej nadaia sig do tego specialne mieszanki traw o gestym
i drobnym ukorzenieniu | o gwarantowanej jakoéci. Gotowa mieszanka traw powinna mist
oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasg, numer normy, Wwg ktérej zostala

z x

wyprodukowana, zdolnosC kistkowania,

2.2, prefsbrvkowane elementy betonowe typu ~Meba”

Prefabrykaty betonowe azurowe typu ,Meba” musza odpowiadac nastepujacym
wymaganiom:

— beton klasy co najmniej B-25

- nasigkliwosd betonu <4 %

- Zrieralnoéé naz tarczy Boshmego nie powinna przekraczad 3,5 mm,

- odpornodé na dzialanie mrozu - F 150,

- wytrzymato$d betonu na Sciskanie powinna byé zgodna z wymaganiami PN-B-06250 dia

przyietej klasy betonu.
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Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze

zwartej, Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. WkigstosC lub wypuklosc

powierzchni elementéw nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
- dia wysokosci £ 3 mm,

- dla szerokosci i dlugosci £ 8 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skiadowane w pozyciji wbudowania.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiardw nalezy dokonywaé zgodnie z PN-B-10021.

Co najmniej co 50-ta plyta na stronie nie narazonej na $cieranie powinna mie¢ podany
w sposéb trwaly: znak wytwérni, symbole elementu, date produkcji i znak kontroli

odbiorczei.

2.3, Prefabrykowane elementy odwodnienia liniowego 150 typ 01 z rusztem kratowym
MW30/30
Prefabrykaty odwodnienia liniowego 150 typu 01 musza odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom:
- korpus koryta wykonany z tworzywa PE-PP,
- krawedzie koryt wyposazone w owalne otwory pod trzpienie z ruszidw w ilosci
8 szi.,
- krawedzie koryt wyposazone w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL,
- dno oraz boczne &cianki koryta uZebrowane, zapewniajace trwate polgczenie
z opaska betonows,
- konstrukcia dna koryta wyposazona w dodatikowy stabilizujgcy szkielet oraz
wyprofilowanie umozliwiajace wykonanie odplywu doinego,
- w écianach bocznych koryta wytloczenia umozliwiajgce polgczenie koryt w ksztalcie
litery T,
-  mocowanie pokrywy - blokada poprzeczna ANTY WANDAL %2,
- ruszt kratowy MW 30/20, sta! occynkowanz,
- Kklasa wytrzymalodci koryta z rusztem = B 125,
- minimalna wytrzymato$é na temperaturg stalg 80°C,

- minimalna wytrzymalodé na temperaturg chwilowg 85°C.

Powierzchnia prefabryketdw powinna byl bez r1ys, peknied | ubytkdw w strukiurze
materialu, o fakturze zwarte]. Krawedzie elementéw powinny byé réwne | proste, Wkigstosé

lub wypuklodé powierzchni elementdw nie powinna przekraczad 3 mm.
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Prefabrykaty powinny by¢ skladowane w pozycii wbudowania. Sprawdzenie wygladu

zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar

i policzenie uszkodzer wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw

nalezy dokonywa¢ zgodnie z PN-B-10021.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zalozonej jakodci robdt dla osiagnigcia efektu
uzytkowego. Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli robét. Kontrola
powinna byé przeprowadzona w oparciu 0  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montaZzowych”

Nalezy przeprowadzic:

- kontrole zgodnosci wykonanych rohét z zalozeniami dokumentacii technicznej
i ustaleniami z Inwestorem,

- kontrole zgodnosci stosowanych materialdéw ze specyfikacjg techniczng;

- kontrole kompletnoéci wymaganych atestéw,

- kontrole certyfikatéw i oSwiadczedt, kontrola zgodnedci wymagan dotyczacych
wyrobdw stosowanych w instalacjach oraz kompletnodci wyrobdw | dzialania
instalacii.

Roboty nalezy wykenywaé pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robot f.
Kierownika budowy — osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w wymaganej specjalnosci
araz czionkostwo PIIB, Nadzdr nad robotami ze strony Inwestora bedzie prowadzony przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt nie bedzie wystepowal, poniewaz rozliczenie za wykonanie wzmocnienia
skarpy nastgpi na podstawie rozliczenia ryczattowego - zgodnie z zawartg umowg o roboty

budowlane z Inwesicrem.

5. ODBIGR ROBOT

Podstawa odbioru robdt za wykonane prace remontowe zostanie ustalona w oparciu
o rozliczenie ryczaltowe zgodnie z zawarta umowg O roboty budowlane pomigdzy
Inwestorem, a Wvykonawca. Podstawg odbioru robdt jest wykonanie robét zgodnie
z wymogami w pelnym zakresie potwierdzonym protokotem odbioru.

Przy odbiorze koficowym Wykonawca jest zobowigzany orzedstawic:
- protokoly wykonanych bada#,
- protokoty odbiorow czesciowych,
- éwiadectwa jakosci, DTR i gwarancje urzadzer, materialéw, podlegajace odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu W budownictwie.

7 dokonanego odbioru nalezy sporzadzic protokd! koncowy.
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§. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnodci za wykonane prace remontowe zostanie ustalona w oparciu

o rozliczenie ryczaltowe zgodnie z zawartg umowg O roboty budowlane pomigdzy
Inwestorem, a Wykonawca. Podstawg platnodci jest wykonanie robdt zgodnie z wymogami

w peinym zakresie potwierdzonym protokotem odbioru.

7. PRZEPISY POWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2018r., Dz. U. z 2018r.,
poz. 1202; 1276; 1496; 1669; 2245 z 2019r. poz. 51; 630),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwient publicznych (tekst jednolity z 2007r.,
Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska (tekst jednolity z 2008r., Dz.
L. Nr 25, poz. 150),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych {(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét,

Polskie Normy i Normy BranZzowe.

OPRACOWAL: mgr inz. TOMASZ JAREMKIEWICZ
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