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OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, ze niniejszy projekt budowlano - wykonawczy, w opracowanej przeze mnie a%éci, sporzadzony zostat zgodnie
z obowiazujacymi przepisami | zasadami wiedzy technicznej, co potwierdzam podpisem ponizej.
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1ZBA ARCHITEI\TOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Warmirisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Jerzy Karol Walasek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 6/2003/0L,

jest wpisany na liste czionkéw Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0151.

Cztonek czynny od: 13-08-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-07-2019 r. Qlsztyn.
Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0151-A156-2A99-F943-8Y42

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okrggowa Izbg Architektow RP,




Ll Warszawa, 2003-092.%
GYL.OWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/3269/02

DECYZJA

Na podstzwie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(=i Dz U. z 2000 1. Nr 106, poz. 1126 z po7n. zm.) oraz art. 104 § | i § 2 ustawy z dnia
14 czerwea 16U r. Kodeks posigpowania adminisiracvinege (t). Dz. U. z 2000 ©. Nr 98,
poz. 1071 2 pdin. zm.}.

JERZY WALASEK
mgr inZynier architekt
uprawniony na mocy decyzji mr 6/2(03/0L
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Warmifisko Mnzurskiej Okrggowej Izby Archifektow
z dnia 21-07-2003 r,, L dz. WM OIA-164/0OKK/&/D3,

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w badownictwie
w specjainosel architcktonicznej

obzsjmujacej projehivwaunie
bez agraniczei

zastaje wpisany da Centralncgo Rejestra Osdb Pasiadajacych Uprawnienis Bndawlane
pod pozycia 3014/03TH/C

LZASADNIENIE

Decyzia Okrppowei Komisjii Kwalifikacyine] Warmifisko-Mazurskiej Okrggowej Izhy
Aschitektow z dmia 21-07-2003r, 1. dz. WM OlA-164/0KK/6/03, w przedmiocie madania
Paru Jervemu Walaskowl uprawmien budowlanych du wykunywania samodselnej fumkeji
technicznej w budownictwie, w specialnosci architektonicznej, obejmujacej projektowamie
be7 ograniczei, stata sie ostateczns. Z uwagi nz powyzsze orzeczono jek w semtencii.

Zgodnie z art. 12 ust 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisic stanowi
podstawe do wykeonywania samodziclnych funkeii technicznvel: w budownictwie.

Niniejaza decyzja jest ostateczna.
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz. stesownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt
OPS 4/96, strona moie w terminie 14 dui od daty dureczenia decyzji wyslypi¢ 2 whioskiem
U pUDDWIE rozpalrzeinie sprawy. e TR

Otrzvenia:

& Pan Jozzy Walasck i
ul. Swicrczewskizgn 45am. 21, ]
11-520Rya i L
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Il. CZESC OPISOWA

Dokumentacja projektu zawiera:

Czes¢ opisowa — OPIS TECHNICZNY:

- Czes¢ opisowg dotyczaca realizacii projektu

- Specyfikacja urzadzen zabawowych

- Specyfikacja nawierzchni amortyzujgcych

- Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
- Charakterystyka techniczna urzadzen

Cze$€ rysunkowa:

a) Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 1_1 —format A3, skala 1:250

=-mall: o.studioprojektowe@amail.com iel.: 75Z-2




OPIS TECHNICZNY

~Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej zagospodarowania terenu dla urzadzenia i

1.

doposazenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Bohateréw Westerplatte w Chobieni”

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest ,Opracowanie dokumentacii projektowo — kosztorysowej zagospodarowania
terenu dla urzadzenia i doposazenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Bohaterow Westerplatte w
Chobieni" na dziatce o nr 282/12 w miejscowosci Chobienia, Gmina Rudna, powiat lubin, wojewodziwo
dolnoslaskie.

2.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegGlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego;

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.z2006 r.,nri56,poz.1118 z pbzn.zm.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150.) z
p6zno zm.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie,

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie;

Konsultacje oraz sugestie Inwestora;

Dokumentacja fotograficzna wiasna;

Umowa z Inwestorem.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania obejmuije:

zaprojektowanie placu zabaw w sposéb umozliwiajacy rozrywke dla jak najwiekszej liczby uzytkownikow
w jednym czasie w warunkach zapewniajacych ich bezpieczeristwo;

lokalizacjg przestrzenng elementow zabawowych z nawierzchnia bezpieczna;

lokalizacje matej architektury;

A ITQIME Q¢ Braialtm ~ il Dain
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o lokalizacje tablicy informacyjnej z regulaminem okreslajacym zasady i warunki korzystania z placu oraz
wykaz numerow telefonéw alarmowych;

o okreslenie warunkéw i wymagan dotyczacych prac budowlanych.

4. LOKALIZACJA

Projektowany obszar znajduje sie w miejscowosci Chobienia przy
obiekcie: Szkota Podstawowa im. Bohaterow Westerplatte w Chobieni.
Miejscowosé potozona jest w gminie Rudna w powiecie lubin. Obiekt jest &=
ogrodzony. Na dzialce, ktdra jest objgta niniejszym opracowaniem znajdujg |
sie istniejace drzewa lisciaste, kiore nie kolidujg z projektowanym
zamierzeniem oraz przebiega przytacze wodociggowe.

Zrédfo: Google Maps

5. DANE FORMALNO PRAWNE, ZGODNOSC ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO Z MIEJSCOWYM
PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren dzialki nr ewid. 282/12 objgty jest objety MPZP oznaczenie symbolem 49UP - teren usiug
publicznych, ustugi oswiaty.
Projekt zagospodarowania feren jest zgodny z przeznaczeniem opisanym W MPZP.

W zakresie ochrony konserwatorskiej i obserwacji archeologicznej dla dziatek wiw:

Opracowywany teren objgty jest ochrong konserwatorska krajobrazu kulturowego i lezy w granicach strefy
obserwacji archeologicznej.

Oddziatywanie na tereny i obszary gorniczych kopalni gazu ziemnego:

Opracowywany teren nie jest polozony w obrebie obszaréw gorniczych kopalni gazu ziemnego.
Obszar oddziatywania terenu:

Obszar oddziatywania obiekiu na opracowywanym terenie obejmuje dziatke o nr 282/12 w miejscowosc
Chobienia w gm. Rudna.

Podstawa formalno - prawna wigczenia do obszaru objetego oddziatywaniem:
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. z pézn. zmianami, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, nastonecznienie placu zabaw wynosi co
najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10.00-186.00.

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA:

Powierzchnia opracowania zajmuje obszar 813,00 m2.

Nawierzchnia istniejacego placu jest pozioma, ze spadkiem w strong poludniowg dziatki i ma nawierzchnie
trawiasta, Przez obszar opracowania przebiega przytacze energetyczne niskiego napiecia (linia napowietrzna).
Na danym terenie znajdujg si¢ drzewa lisciaste, ktére nie kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem,
urzadzenia zabawowe, boisko o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenie i alejki.

Dokumentacja fotograficzna:

7. ZALOZENIA PROJEKTOWE:

a) Doposazenie placu zabaw w nowe zestawy zabawowo — sprawnosciowe dla dzieci w wieku szkolnym;
b) Wydzielenie stref bezpieczeristwa dla nawierzchni z maty przerostowej;

c) Lokalizacja tablicy regulaminowej;

d) Lokalizacja matej architektury.

8. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE:

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — 813,00 m2
Powierzchnia biologicznie czynna terenu objetego opracowaniem — 813,00 m2 (100%)
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej - 46,50 m?

o.studioproiektowe@gmail.com =/ 702207




9. PROGRAM UZYTKOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Plac zabaw dla dzieci w wieku szkolnym, znajduja sie tu wspoine elementy zabawowe, na ktdrych
rownocze$nie bedzie moglo przebywaé kilkadziesiat dzieci. Plac zabaw wyposaza sig w urzadzenia
umozliwiajace prowadzenie roznorodnych form zaje¢ ruchowych, a w szczegolnosci pokonywanie przeszkod,
wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty i zwisy.

10. HARMONOGRAM PRAC PRZY WYKONYWANIU PLACU ZABAW:

1) Prace przygotowawcze, tyczenie siref bezpiecznych urzadzen.

2) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z urzadzeniami zabawowymi, matg
architekturg oraz tablicg regulaminowa,

3) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urzadzeniami.

4) Betonowanie urzadzef/montaz do gotowych prefabrykatow betonowych.

5) Prace porzadkowe.

11. PRACE ZIEMNE:

Kopanie dotéw pod nowe fundamenty urzadzen, betonowanie. Wyréwnanie terenu po wykopach pod
fundamenty, prace porzadkowe. Z uwagi na wysoka wartos¢ przyrodnicza istniejacych drzew, prace ziemne
wykonywaé z duzg uwaga i ostroznoécig. W razie uszkodzenia korzeni drzew — rany pokry¢ Srodkiem
zabezpieczajacym korzenie przed zakazeniem. W razie konieczno$ci skrocenia korzeni - przycigé je réwno,
uzywajgc ostrego sekatora lub pily, a powierzchnig rany wygladzic sekatorem i pokryé $rodkiem
zabezpieczajacym korzenie przed zakazeniem. Czynnosci wykonaéw obecnosci osoby wykwalifikowanej
w pracach ogrodniczych.

12. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW:

Projektowana inwestycja nie stwarza zakiocef ekologicznych w charakterystyce powietrza, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Projekiowana inwestycja zagospodarowania terenu oraz przewidywany
sposob uzytkowania nie emituje diugoterminowych hatasow, wibracji i zanieczyszczeh wymagajacych
stosowania $rodkow ochronnych.

13. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, BADANIA GEOTECHNICZNE:

Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie bylo konieczne wykonanie badan
geotechnicznych. Odwodnienie placu zabaw bedzie sie odbywat poprzez grawitacyjny splyw wod opadowych
do gruntu.

14. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN:

Informacje podstawowe:
1) Elementy zabawowe — powinny posiadac aktualny certyfikat bezpieczenstwa.

M




2) Sprzet rekreacyjny powinien byé wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow, powinien by¢ zgodny
z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegélnoSci w przepisach o
ogdlnym bezpieczeristwie produktow.

3) Urzadzenia placu zabaw muszg posiada¢ certyfikaty zgodnosci z norma PN-EN 1176:2017.

4) Nawierzchnia bezpieczna musi by¢ zgodna z normg PN EN 1177.

5) Sprzet rekreacyjny powinien byé rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umoZliwigjacy zachowanie
stref bezpieczeristwa pomigdzy urzadzeniami.

6) Montaz elementow powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia. Przed montazem
wszystkie elementy rozmieszczane sg na terenie przeznaczonym na zabudowg w taki sposéb, aby
utrzymane byly odpowiednie odlegloéci pomiedzy zestawami zapewniajace zachowanie stref
bezpieczeristwa.

Opis parametréw sugerowanych urzadzeri zostat zawarty w pkt. lll — charakterystyka techniczna
urzadzen. T

A. Plac zabaw:

Fundamentowanie urzadzer zabawowych: poprzez betonowanie w gruncie min. 20 cm ponizej poziomu
gruntu. Gleboko$¢ wykopu min. 70 cm.

L | A'_.._.b ey
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Spis projektowanych elementow:

1. Modutowy zestaw zabawowy - standard metalowy — 1 szt
2. Tablica regulaminowa — 1 szt

- tablica regulaminowa min. 50 x 70 cm z obejmami, za pomoca ktorych jest przytwierdzona tablica;

- stup ocynkowany o $r. min. 60,00 mm, df. min. 2,50 m.

Tablica informacyjna na podktadzie z blachy ocynkowanej min. 1,25 mm zabezpieczonej z tylu warstwa lakieru.
Lico tablicy drukowane na folii.

3. Hustawka potréjna MT wahadiowa z siedziskiem ptaskim i kubetkowym i bocianim gniazdem - 1szt
4. Przeplotnia fuk — 1 szt

5. Hustawka wagowa — 2 szt

6. Trampolina ziemna 150 x 150 cm - 1 szt

t awka z oparciem — 4 szt.
Kosz na Smieci — 2 szt.

=-mail: o.s’cudiogroiektowe@g— mail.com, i=l.: 782-217-17



15. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA:

Mata przerostowa jest bezpieczna dia $rodowiska, antyposlizgowa i amortyzuje upadek. Jest produktem
pochodzacym z recyklingu i moze byé ponownie przetwarzany po eksploatacii. Po wzroscie trawy zadaje placu
zabaw naturalny wyglad i wysoki poziom bezpieczeristwa. Mata moze by¢ uktadana bezpoérednio na trawniku
lub na glebie, na ktérej bedzie zasiana trawa.

Wymiary jednego arkusza maty: 1.5 m x 1.0 m x 22 mm.

Montowana na trawie, glebie czy murawie posiada krytyczng wysokos¢ upadku do 3m. Wszelkie roboty
budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi normami.

Maty nalezy uktadaé na wyréwnanej, oczyszczonej i zaggszczonej glebie, spia¢ ze sobg opaskami zaciskowymi
wzdtuz kazdej krawedzi (co 20 cm). Odstajace koricowki opasek przyciaé i schowaé pod mate. Rogi mat nalezy
potaczyé przy pomocy dwéch opasek. Nastepnie zamocowat maty do ziemi za pomoca kotkow plastikowych;
3-5 kotkéw na kazdy obwod maty.

Opcjonalnie - wkopywanie brzegéw pod trawnik daje maskujacy wyglad, zapobiega zahaczaniu stép oraz

wycigganiu mat przez kosiarki.
Opcjonalny montaz przy krawedziach:

15 tm

Na koricu nalezy wyréwnaé glebe lub darm przy krawgdziach, aby uzyskaé rowny poziom i wykonaé wysiew
nasion traw.

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng pod hustawka wahadiowa potréjng zgodnie z rys. nr 1_1 - 46,50 m?

Harmonogram wykonania nawierzchni:

- zamontowa¢ urzadzenia,

- ulozyé na utwardzonym terenie matg przerostowa, spigé ja opaskami zaciskowymi w 4 miejscach wzdiuz
kazdej krawedzi,

- uwalowag,

- zasiac frawe,
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- podlaé.

Wymagane dokumenty:
1) Atest
2) Certyfikat

3) Karta techniczna produktu
4) Gwarancja potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela.

16. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA:

1) Zaprojektowane urzadzenia sg rozwiazaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowaé urzadzenia
dowolnych producentdw, pod warunkiem spetnienia wymogow wynikajacych z ich opiséw w projekcie.

2) Wykonawca proponujac urzadzenia réwnowazne do zaprojekiowanych winien zataczyé do oferty karty
techniczne urzadzen oraz zalaczong do dokumentaciji wypelniong tabele réwnowaznoéci w celu poréwnania
réwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urzgdzeri winny zawierac:
wizualizacje produktu, parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie elementow oraz
funkcjonalnosci poszczegdlnych urzadzen zabawowych.

3) Wymaga si¢ zachowania paramefrow jakosciowych, estetycznych, materiafowych, wielkosciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie, dopuszczajac przy tym
odstepstwa od zaprojektowanych urzadzen 3% +/-

4) Zaproponowane urzadzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez jednostke certyfikujace na
kazde urzadzenie zabawowe, potwierdzajace zgodnos$¢ tych urzadzen z norma,

5) Po zakofczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykonaé inwentaryzacie geodezyjng
powykonawcza.

Plac zabaw powinna spetnia¢ normy bezpieczeristwa dotyczace urzadzen, materialow z ktorych sg
wykonane zabawki, nawierzchni na ktérych stoja urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa na
placu zabaw.

Obowiazujg nastepujace normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach zabaw, do
ktérych nalezy sie stosowac:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgé¢ 1. Ogélne wymagania
bezpieczenistwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 2. Dodatkowe wymagania

bezpieczenstwa i metody badar hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badan zjezdzalni.
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PN-EN 1176-4:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badar kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czeé¢ 5. Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badar karuzeli.

PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kolyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacii i eksploatacii.

PN-EN 1176-10:2009 WyposaZenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgé¢ 10: Dodatkowe wymagania

bezpieczeristwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzeri do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 WyposaZenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 11: Dodatkowe szczegdlowe
wymagania bezpieczeristwa i metody badari dotyczace sieci przestrzennej (wersja po ang).

Norma dotyczaca metod badania wiasciwosci amortyzujacych nawierzchni:

PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do
konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementow przed oddaniem do uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany
- kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku
- kontrola przez ogledziny — roznych elementow placu zabaw — przynajmniej raz w roku

UWAGA:

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Projektant nie narzuca producentow urzadzen ani zastosowania
urzadzen jednego producenta, dopuszcza zastosowanie roznych dostawcow (producentow) urzadzen pod
warunkiem, zastosowania materiaiow i systeméw rownowaznych do wskazanych z jednoczesnym zachowaniem
wszystkich parametréw technicznych, wytrzymatoSciowych i estetycznych.

Opisane w projekcie wyposazenie dobrano tak, aby spelniato wymagania norm bezpieczenstwa i posiadato
stosowne certyfikaty. Rozmieszczono je w terenie wykorzystujac jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a takze
kierujac si¢ zasadg maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem stref
bezpieczenstwa dla poszczegolnych urzadzen.

Lublin, sierpien 2019 r.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

/ INFORMACJA" /

sZagospodarowanie terenu dla
urzadzenia i doposazenia placu zabaw

Nazwa i adres obiektu:
L przy Szkole Podstawowej im. Bohaterow

Westerplatte w Chobieni ”

Szkota Podstawowa im. Bohateréw
Inwestor: Westerplatte w Chobieni, Chobienia
ulica: Szkolna 2, 59-305 Rudna

inz, arch, kraj, Natalia Paja
Projektant: mgr inz.arch. Jerzy Walasek -
nr uprawnien: 6/2003/0OL

OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja

Jednostka projektowa: ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

roboty ziemne i porzadkowe,

wykonanie wykopéw pod fundamenty urzadzer i matej architektury,
betonowanie i montaz elementéw placu,

uporzadkowanie terenu.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dziatce, na ktérej jest projektowane zagospodarowanie, istniejg urzadzenia placu zabaw, alejki z
kostki betonowej, boisko o nawierzchni poliuretanowej oraz ogrodzenie.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki zagrazajgce

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

zagrozenie dla zdrowia os6b postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidiowym oznakowaniem i
zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robét budowlanych;
zagrozenie podczas prowadzenia robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow.

Zagrozenia Wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uZyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢é wymagania okre$lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia
techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnié¢ organom kontroli dokumentacie
techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

5.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
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Pracownicy musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zostaé przeszkoleni w zakresie zasad BHP
oraz udzielenia pierwsze] pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejgtnosc, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp. Bezposredni nadzor nad
bezpieczeristwem higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE:

Wszystkie osoby przebywajace na terenie rekreacyjnym sg zobowigzane do stosowania niezbgdnych
$rodkéw ochrony indywidualne]. Do zabezpieczer stanowisk pracy na wysokoéci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowat rodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Zabrania sig wykonywania prac na wysokosci na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow powyzej
10m/s lub przy zej widocznosci. Przy organizowaniu pracy na wysokosci nalezy zwrécié szczegding uwage na
to, zeby stanowiska pracy nie znajdowaly si¢ w bezposrednie] bliskoéci urzadzen elekirycznych bedacych pod
napieciem.

Strefe niebezpieczng, w kidrej istnieje zagrozenie spadania z wysokoéci przedmiotow ogradza sie
balustradami. Minimalna wielkoé¢ strefy niebezpieczeristwa wokot obiektu — teren w promieniu nie mniejszym
niz 10% wysokosci, z ktorej moga spada¢ materialy, lecz nie mniejszy niz 6m.

W czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikow powinien znajdowac sig na ziemi i
posiadaé sprzet i $rodki umoZliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sig skiadowania na nich materiatéw budowlanych,
gromadzenia sprzgtu.

Na placu budowy nalezy umiesci¢ sprzet p.poz, apteczke oraz tablice ostrzegawczo informacyjne w
widocznych miejscach. Teren budowy musi zostac ogrodzony.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
skiadowania materiatéw i wyrobow. Stanowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonac
w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sig lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 20m,a
stosy materiatow workowanych ulozone w warstwach krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajace] 10 warstw.

Lublin, sierpien 2019 .
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ll. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZADZEN
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PLAC ZABAW

MODULOWY ZESTAW ZABAWOWY

Opis parametréw urzadzenia:

1. Wszystkie elementy konstrukcyjne majg by¢ wykonane z profili zamknietych (80 x 80 mm), zabezpieczenie
przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi, dzieki zastosowaniu technologii: Srutowania, fosforanowania
zelazowego, cynkowana oraz malowania proszkowego.

2. Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

3. Daszki, boki oraz elementy ozdobne majg by¢ wykonane z piyty HDPE.

4. Podesty majg by¢ wykonane z antyposlizgowego materiatu HDPE anty-skid.

5. Zjezdzalnia ma by¢ wykonana z tworzywa PE.

Wymiary urzadzenia: 6,10 x 6,00 m
Strefa bezpieczenistwa: 9,10 x 9,50 m
Wysokos¢ urzadzenia: 3,40 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,90 m

Modutowy zestaw musi mie¢ mozliwos¢ doposazania w dodatkowe elementy zabawowe.

Elementy skladowe zestawu:
=cztery wieze,

-przejécie fubowe,
-zjezdzalnia,

-pomost tukowy,

-zjazd strazacki,

-balkonik,

-panel kotko krzyzyk

Pogladowa wizualizacja docelowego zestawu

OLITSIDE Studio Proiektowe J=tzliz Paiz
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MODULY DO ZESTAWU ZABAWOWEGO

Opis parametrow dodatkowych modutow:

1. Wszystkie elementy konstrukcyjne majg by¢ wykonane z profili zamknietych (80 x 80 mm), zabezpieczenie
przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi, dzieki zastosowaniu technologii: Srutowania, fosforanowania
Zelazowego, cynkowana oraz malowania proszkowego.

2. Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

3. Daszki, boki oraz elementy ozdobne majg by¢ wykonane z ptyty HDPE.

4. Podesty majg by¢ wykonane z antypos$lizgowego materiatu HDPE anty-skid.

5. Zjezdzalnia ma by¢ wykonana z tworzywa PE.

Moduty do doposazenia zestawu:
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HUSTAWKA WAHADLOWA POTROJNA Z BOCIANIM GNIAZDEM

Opis parametrow urzadzenia:

1.Wszystkie elementy konstrukcyjne majg byé wykonane z profili zamknigtych (8x8 cm), ocynkowanych i
malowanych proszkowo.

2.8ruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

3.Elementy metalowe cynkowane oraz malowane proszkowo.

4.Rygiel stalowy, ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze.

Wymiary urzgdzenia: 5,10 x2,00 m

Stefa bezpieczenstwa; 5,50 x 7,50 m

Wysokos¢ urzadzenia: 2,40 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,40 m

Materialy:

. elementy metalowe majg by¢ wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
. taricuch stalowy ocynkowany ogniowo o $rednicy min. @6 mm, o oczku posiadajgcym wewnetrzny

wymiar w jednej osi nie wiekszy niz 8 mm, zgodnie z PN EN 1176

. zakonczenie stupdw wykonane z tworzywa
Zabezpieczenia:

. stal cynkowana i malowana proszkowo powloka poliestrows,
¢ sruby ze stali nierdzewne).
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SIEDZISKO BOCIANIE GNIAZDO LLDPE

Opis parametrow urzadzenia:

Siedzisko przeznaczone do hustawek wahadtowych na publiczne place zabaw. Bacianie gniazdo musi
by¢ wytworzone z materiatu LLDPE. Dzigki temu jest odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Bezpieczenstwo ma by¢ zapewnione poprzez zamocowanie po obwodzie siedziska odbojnikéw gumowych z
tworzywa EPDM.

Kolorystyka siedziska: Z6lty, oliwkowy, réZzowy, szary, czerwony, zielony — kolorystyka do uzgodnienia
z Uzytkownikiem.

Dane techniczne:

* $rednica: 1117 mm

* wysokos¢: 316 mm

Kolor czerwony

Kolor szary

Kolor rézo

Kolor zielony
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PRZEPLOTNIA LUK

Elementy metalowe urzadzenia majg by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych
dzieki zastosowaniu technologii: $rutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podktadu cynkowego
oraz malowania proszkowego.

— montaz poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20
— sruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaslepkami

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 1,40 x 0,80m

Strefa bezpieczensiwa: 4,40 x 3,80 m
Wysokos¢ urzadzenia: 1,00 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,00 m




HUSTAWKA WAGOWA

Opis parametrow urzadzenia:

1. Wszystkie elementy konstrukcyjne majg by¢ wykonane z profili zamknigtych (80 x 80 mm), zabezpieczenie
przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi, dzieki zastosowaniu technologii: $rutowania, fosforanowania
zelazowego, cynkowana oraz malowania proszkowego.

2. Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

3. Siedziska i oparcia majg by¢ wykonane z ptyty HDPE.

Wymiary urzadzenia: 3,00 x 0,35 m
Stefa bezpieczerisiwa: 5,00 x 240 m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,80 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,80 m
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TRAMPOLINA ZIEMNA

Opis parametrow urzadzenia:

Wymiary: 150 x 150 x 44 cm
Powierzchnia skoku maty: min. 90 x 90 cm
Dopuszczaina waga uzytkownika: 150 kg

Wykonana z laminatek plastikowych (10x1,8x2cm) z polipropylenu modyfikowanego lub ABS, nanizanych na
linke stalowg ocynkowang w otulinie z PCV o $rednicy 6 mm. Mocowanie na 52 sprezynach trampolinowych
przytwierdzonych do pokrywy obudowy przy pomocy oczek stalowych (ocynk) i $rub oczkowych (ocynk) 6 mm.

Konstrukcja obudowy: stalowa z blachy, krepowanej maszynowo z otworami montazowymi - ocynkowanej gr.
2,3 mm taczona na $ruby M12. Pokrywa pokryta ptytami poliuretanowo gumowymi Polifiex (30x30x4,2 cm)
zakrywajgcymi goma krawedz urzadzenia w strefie upadku.

Sposdb montazu:

Nalezy osadzié trampoling w wykopie o gabarytach wigkszych o ok. 2 cm na strong od gabarytu kompletnej
trampoliny. Trzeba teZ zwrcié uwage na zachowanie poziomu i odpowiedni drenaz gruntu. W $rodkowej czesci
wykopu nalezy poglebi¢ dno wykopu o ok. 10 cm w promieniu ok. 40 cm.




LAWKA Z OPARCIEM

Opis parametrow urzadzenia:

1.Wszystkie elementy metalowe urzadzenia majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi,
dzieki zastosowaniu technologii: $rutowania, fosforanowania Zelazowego, cynkowana oraz malowania
proszkowego.

2.8ruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

3.Siedzisko i oparcie ma byé wykonane z drewna liciastego impregnowanego i malowanego. Kolor drewna
braz.

4 Montaz poprzez betonowanie w gruncie.

5.8rednica rury metalowej min. 42 mm.

Wymiary: 1,60 x 0,70 m
Wysokosé: 0,90 m

OUTSIDE Studio Projekiowe Nat



KOSZ NA SMIECI

Opis parametréw urzadzenia:

Kosz z podstawa z rurami stalowymi o $rednicy 42mm, pojemnik kosza ma by¢ wykonany z blachy cynkowanej.
Kosz ma posiadaé blokowany mechanizm wywrotu, pozwalajacy na fatwe jego opréznianie. Malowany
proszkowo.
Kosz ma by¢ przystosowany do montazu na stale do podioza nie utwardzonego za pomocg elementow
katwigcych.

Wysoko$¢ 105 cm

Srednica 45 cm

Pojemnos¢ 35 |

Wysokos$¢ pojemnika kosza—- 51cm

Srednica wkiadu kosza- 31cm

Szerokosé w osi elementow nosnych kosza-40 cm
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