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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.ZAKRES ROBOT:

Zakres robot objety niniejszym kosztorysem inwestorskim dotyczy przedmiotu zaméwienia, pn.:
WYMIANA POSADZEK NA WYKEADZINE PCV NA CALE] POWIERZCHNI W POMIESZCZENIACH
SZKOLY PODSTAWOWEJ im. BOHATEROW WESTERPLATTE w CHOBIENI obejmuje wykonanie
robét o nastepujgcych czynnosciach:

eprzygotowanie podfoza (z masy samopoziomujgce),

sustalenie kolorystyki posadzki,

edocinanie arkuszy,

eklejenie wykfadzin,

espawanie arkuszy,

eprace wykornczeniowe wraz z umyciem posadzek,

eprace uzupetniajgce - utozenie pfytek gressowych.

2.UWAGI:

1.Roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

2.Materialy muszq posiadaé atesty i odpowiadaé wymaganiom odnosnych norm. Do wykonania
robot mozna uzyé innych produktéw pod warunkiem zastosowania matevialow o takich samych
lub lepszych parametrach technicznych.

3. W trakcie uzytkowania nalezy kontrolowac stan techniczny obiektu.

4. Wszelkie odpady budowlane oraz z rozbiorek wywozi¢ na biezgco i poddaé utylizacji (zalecane
Jjest ustawienie kontenera na odpady, ktorego lokalizacje nalezy uzgodnic z Inwestorem).

5. Harmonogram robot uzgodnic z Inwestorem,

6.Kosztorys sporzgdzono zg z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. ( Dz. U.
04.130.1389),

7.Kosztorys pelni funkcje pomocniczg przy kalkulowaniu ceny za wykonanie ustalonego zakresu
robot,

8.Zaleca sig¢ wizje lokalng miejsca wykonania zlecenia w celu dokonania indywidualnej oceny.

3. WYKONANIE ROBOT:

Wyktadzine tarkett uktada¢ na idealnie gtadkiej i czystej powierzchni. W narozach podtog
wbudowacé listwe tukowg w celu wyeliminowania katowego zagiecia wyktadziny. Wyktadzine
tarkett wywing¢ na sciane na wysokos$é¢ 10 cm tworzac cokolik.

Przygotowanie podfoza.

Podtoze powinno byC gtadkie, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i
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przygotowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi. Podioza z ptyt wiérowych
nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wilgotno$¢ podtoza nie moze byé wieksza niz 3
% - dla podtoza cementowego, 1,5 % - dla podtoza anhydrytowego i gipsowego oraz 9 % dla
podioza z ptyt wibrowych. Wilgotno$¢ podioza powinna by¢ zbadana bezposrednio przed
rozpoczeciem uktadania wyktadzin PCV.,

Do wygtadzania powierzchni podioza wykazujgcego usterki nalezy stosowac¢ masy wyréwnujace
zapewniajace nalezytg przyczepnos¢ do podioza, krotki czas wysychania i twardnienia oraz nie
powodujgce obnizenia wiasciwosci  wytrzymatosciowych podioza. Grubo$¢  warstwy
wygtadzajgcej powinna wynosi¢2-3 mm. Do przygotowania podtoza nalezy uzywac tylko mas
wodoodpornych. Przed przystapieniem do ukfadania wyktadzin PCV podtoze powinno by¢é
doktadnie oczyszczone i odkurzone. Podktad anhydrytowy oraz gipsowy nalezy 24 godz. przed
przyklejeniem wyktadziny zagruntowaé¢ odpowiednim $rodkiem gruntujacym. Podktad
cementowy wymaga zagruntowania, jezeli wykazuje Slady pylu. Preparaty stosowane do
gruntowania powierzchni powinny charakteryzowac sie krotkim czasem wsigkania i schniecia
oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatéw podtogowych.
Podioze przygotowane pod cokoty powinno zachodzi¢ na sciany do wysokosci ok.10 cm. W celu
uzyskana najlepszego rezultatu nalezy sfazowac przy pomocy szpachli wodoodpornej skok
pomiedzy cokolikiem a sciang, tak aby otrzymac ptynne przejécie. W przypadku podiozy
szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocig lub nie absorpcyjnych, wyktadzine mozna ktasé
dopiero, gdy rozprowadzony klej osiagnie ciggliwg konsystencje. Zaleca sie takie dopasowanie
wyktadziny, by ztacza arkuszy znalazty sie w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od najblizszego
otworu.

Przygotowanie materiatu i instalacji
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCV powinny byé dobierane materiaty (wyktadziny,

kleje, masy wyréwnujace, $rodki gruntujace itp.) odpowiadajace normom parfstwowym lub
Swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do przyklejania wyktadzin PCV
nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej wyktadziny. Powinny one zapewniaé
trwate potgczenie przyklejanej wyktadziny z podiozem oraz nie powinny oddziatywaé szkodliwie
na podtoze i wyktadzine. Do spawania wyktadzin PCV nalezy stosowaé sznur spawalniczy z
plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny, jezeli projekt
nie przewiduje inaczej; srednica sznura spawalniczego powinna wynosi¢4-5 mm. Temperatura
powietrza w pomieszczeniach, ktérych wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 18° C i
powinna by¢ zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie materiaty, a szczegédlnie wyktadziny
podtogowe PCV i kleje, nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda stosowane, co
najmniej 24 godz. przed ukiadaniem.

Przed instalacjg nalezy wybrac rolki wyktadziny wg numeréw fabrycznych. Nalezy zachowaé
etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakoriczenia instalacji. W miare mozliwosci
rolki nalezy przewijac przed instalacja. Nalezy je przechowywaé w pozycji pionowej.

Ewentualne wady towaru nalezy zgtasza¢ u dystrybutora. Zgloszenie powinno zawieraé¢ kody
barw i numer rolki, ktére sg umieszczone na etykiecie rolki.
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~ Instalacja wykfadziny — montaz
Wyktadzina PCV powinna by¢ na 24 ha. przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocigta na

arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podtozu tak, aby arkusze
tworzyly zaklady szerokoéci 2-3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegajq doktadnie do
podtoza i wykazujg deformacje(sfalowanie, pecherze itp.), nie mogg by¢ przyklejane i powinny
byé przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe. Przed instalacjg wyktadzina powinna
przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz18°C). Dopiero wtedy nalezy przycig¢ arkusze
wyktadziny. W miare mozliwosci nalezy roztozy¢ je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie
naprezernn i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku
dtuzszych arkuszy. Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowac kleje zalecane przez
producenta okreslonej wyktadziny i w instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu
kleju osakrylowego) powinny by¢ nanoszone na podkiad rownomierng warstwg, przy uzyciu
packi zabkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) nalezy nanosi¢ na
podtoze | spéd wyktadziny za pomoca packi gtadkiej. Powinny one zapewniaé trwate potaczenie
przyklejanej wyktadziny z podiozem oraz nie powinny oddziatywac szkodliwie na podioze i
wyktadzine. Wyktadziny PCV powinny by¢ przyklejone do podtoza cata powierzchnia,
zapewniajac posadzce mocne i trwate zwigzanie z podiozem. Nie dopuszcza sie wystepowania
na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych
brzegéw arkuszy PCV itp. Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy
niezwtocznie usunaé. Arkusze wyktadziny nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szerokos¢ spoin
nie powinna by¢ wieksza niz0,5 mm. Powierzchnia posadzki z wyktadziny PCV powinna by¢
réowna | pozioma. Dopuszczalne nieréwnosci badane przez przylozenie dwumetrowej taty
kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/ 1mm i 5
mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. Aby unikngé ewentualnych réznic w
odcieniach na krawedziach sgsiadujacych ze soba arkuszy wyktadzin, arkusze nalezy odwracac
tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi fabryczne sgsiadowaty z prawymi, a lewe z
lewymi. W pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w
pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami
wyktadzin PCV powinny by¢ spawane. Spawanie spoin jest réwniez wymagane w przypadku
posadzek z wyktadzin PCV antyelektrostatycznych. Spoiny spawane nie powinny wykazywad
ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen wyktadziny w obrebie ztacza, sznur spawajacy
nalezy scigé rowno z powierzchnig posadzki. Do spawania wyktadzin PCV nalezy stosowaé sznur
spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny,
jezeli projekt nie przewiduje inaczej; $rednica sznuru spawalniczego powinna wynosi¢4-5 mm.
Posadzki z wyktadzin PCV antyelektrostatycznych nalezy wykonac scisle wedlug projektu, ktory
powinien uwzglednia¢ rozmieszczenie sieci uziemiajacej oraz wyktadziny PCV, a takze
szczegblne zalecenia. Do przyklejania tasm sieci uziemiajacej oraz wyktadziny
antyelektrostatycznej nalezy stosowal specjalne kleje pradoprzewodzace. Spoiny miedzy
arkuszami wyktadzin powinny byé spawane.
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Uwagi ogdine:

Nalezy uzywac tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych i stosowac sie do
wskazan ich producenta. Arkusze wyktadziny nalezy faczy¢ termicznie przy pomocy sznura
spawalniczego za pomoca koricéwki do spawania termicznego. W celu usuniecia zgrzewu nalezy
stosowaé specjalny ,néz ksiezycowy”. Sciana pod cokolik winna by¢ zagruntowana jak podtoze
- niedopuszczalne jest ukfadania cokolika z wyktadziny na malowanych lub gipsowanych
powierzchniach.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
1| KNNR 3 0801-04 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2
d.1 cementowej wraz z likwidacjg progu
pom. 114SP + | 1,0 * 0,30 + (0,81 * 0,20) m2 0,46
prog
RAZEM 0,46
2| KNR-W 4-01 Demontaz paneli podiogowych wraz z cokolikiem m2
d.1 0804-07
analogia
pom. 114SP | 1,40 * 4,40 m2 6,16
RAZEM 6,16
3 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw m2
d.1 0504-06 sztucznych - wykladzina wraz z cokolikiem
pom. 114G A | 2,58 * 3,50 m2 9,03
pom. 114G 7,50 * 3,50 m2 26,25
pom. 103G 3,12*4,75 m2 14,82
pom. 101SP | 5,78 * 5,58 m2 32,25
pom. 104G C |2,35*5,20 m2 12,22
pom. 104G B | 2,56 * 3,54 m2 9,06
pom. 104 GA | 3,10 *5,20 m2 16,12
korytarz 104G | 1,55 * 2,60 m2 4,03
RAZEM 123,75‘
4 KNR 4-01 Wywoz materiatéw z rozbidrki samochodami m3
d.1]0108-05 0108-08 | samowyladowczymi na odleglos¢ 10 km grunt.kat. -1
poz.2 * 0,015 + poz.3 * 0,015 m3 1,95
RAZEM 1,95
5 KNZ Koszt skladowania materialéw z rozbiorki na m3
d.1] kalk. wlasha | wysypisku
poz.4 m3 1,95
RAZEM 1,95
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
6] KNRAT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin m2
d.2 0101-01 podiogowych - oczyszczenie i zmycie podioza
poz.2 + poz.3 m2 129,94
RAZEM 129,94
7 KNZ Naprawa peknigc posadzki w miejscach dylatacji m
d.2| kalk. wiasna | budynku — zywica + klamry wraz z ulozeniem
kompensujgcej ruchy posadzki z wykladziny PCV
5,0 *5,75 m 28,75
RAZEM 28,75
8| KNNR 2 1208-01 | Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci4 mm | m2
d.2 1208-02 wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych,
wykladziny i parkiet
poz.2 + poz.3 m2 129,94
RAZEM 129,94
9] NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami m2
d.2 1134-01 dyspersyjnymi do chionnych powierzchni, jastrychéw,
analiza podiozy gipsowych (np. UZIN PE 360 NEW lub
indywidualna | réwnowazny)- powierzchnie poziome
poz.8 m2 129,94
RAZEM 129,94
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
3 WYKONANIE NOWYCH POSADZEK
10 KNR 2-02 Utozenie wykladziny PCV-Rekord lub réwnowaznej w | m2
d3 1112-05 pomieszczeniach -norma 43
CHARAKTERYSTYKA:
1. Klasa uzytkowa: przemysiowa,
2. Grubosé calkowita: 2,00mm,
3. Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2,00mm,
4, Waga calkowita: 2800g/m2,
5. Zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR.
WEASCIWOSCI TECHNICZNE:
1. Grupa scieralnoéci: grupa T: < 2,0mm3,
2. Antyposlizgowosé: RS,
3. Oddziatywanie nézek mebli: Brak uszkodzen,
4. Oddziatywanie kélek krzesel: Brak uszkodzen,
5. Odpornosé chemiczna: Bardzo dobra,
6. Higiena: Dobra, nie przyczynia sig
rozprzestrzeniania infekcji
pom. 114G 7,50 * 3,50 m2 26,25
pom. 103G 3,12*%4,75 m2 14,82
pom. 101SP | 5,78 *5,58 m2 32,25
pom. 104G C | 2,35*5,20 m2 12,22
pom. 104GB |2,56* 3,54 m2 9,06
pom. 114G A | 3,10*5,20 m2 16,12
korytarz 104G | 1,55 * 2,60 m2 4,03
RAZEM 114,75
11 KNR 2-02 Listwy przyscienne PCV-Rekerd-lub rownowazne w m
d.3 1113-07 klasach (wysokose: 10cm) - norma-43
pom. 114G 20,20 m 20,20
pom. 103G 14,82 m 14,82
pom. 101SP | 20,92 m 20,92
pom. 104G C | 14,20 m 14,20
pom. 104G B | 11,30 m 11,30
pom. 104 GA | 15,70 m 15,70
korytarz 104G | 4,70 m 4,70
RAZEM 101,84
12 KNR 2-02 Zgrzewanie wykiadzin rulonowych m2
d.3 1112-09
poz.10 + (poz.11 * 0,10) m2 124,93
RAZEM 124,93
13 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30| m2
d.3 1118-08 cm ukladane na klej metodg zwykig
pom. 114SP | 1,40 * 4,40 m2 6,16
pom. 114G A | 2,58 * 3,50 m2 9,03
RAZEM 15,19
14 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek m
d.3 1120-05 30x30 cm - cokolik 10 cm ukiadane na kigj z
przecinaniem plytek metodg zwyklg
pom. 114SP | 10,70 m 10,70
pom. 114G A | 12,26 m 12,26
RAZEM 22,96
15 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.3 1215-08
poz.10 + poz.13 m2 129,94
RAZEM 129,94
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