Karta doboru wentylatora Venture Industries

TDx2-500/160

nr art. 40020741
llose: 1 szt.

Wentylator kanatowy przeznaczony do wentylacji pomieszczen o niskim stopniu zapylenia, przystosowany
do montazu w pozycji pionowej lub poziomej w kanatach wentylacyjnych o srednicach od 100 do 400 mm.
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Wydajnos¢ wymagana Q 420 m3/h
Cisnienie wymagane P 150 Pa
Wydajnos¢ Q 463 m3/h
Cisnienie statyczne Py 182 Pa
Cisnienie catkowite Por 207 Pa
Cisnienie dynamiczne P, 25 Pa
Predkos¢ przeptywu v 6.4 m/s
Predkosc obrotowa n 2087 1/min
Pobér mocy Pras 100 w
Natezenie prgdu Iags 0.43 A
SFP SFP 778 W/(m3/s)
Sprawnosc¢ statyczna Ngr 23.4 %
Sprawnosc catkowita Nior 26.6 %
Regulacja reg HS
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Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej Ly, [db(A)]
Hz 63 125 250 500 Tk 2k 4k 8k 3
Wiot 38 41 61 63 65 68 62 54 72
Wylot 31 38 49 45 50 53 48 35 60
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w odlegtosci 3m od wentylatora
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PARAMETRY NOMINALNE

Parametry przeptywu Parametry elektryczne Silnik elektryczny
Przeptyw maksymalny Qo 580 m/h llos¢ faz ph 1 Typ silnika AC
Giénienie statyczne Ps.. 430 Pa Napiecie nominalne u 230 V Rodzaj regulacji silnika 2-1
maksymalne Mac nominalna P 100 W Klasa izoladji silnika B
Predkos¢ obrotowa Moo 2500 1/min Czestotliwos¢ nominalna f 50 Hz Klasa ochrony silnika P44
maksymalna Natezenie prgdu nominalne I 044 A
Predkos¢ obrotowa nominalna  n 2500 1/min
Temperatura Konstrukecja Charakterystyka akustyczna
Minimalna temperatura pracy T e -200  °C Masa urzqdzenia m 5 kg Poziom cisnienia akustycznego Lpa?2 48 dB(A)
Maksymalna temperatura pracy T qo 60 ‘C od obudowy
w odlegtosci Lpa2, 3 m
Maksymalna temperatura Toesmoe 60 ‘C
medium
Maksymalna temperatura Tomomex 60 ‘C
otaczenia
CHARAKTERYSTYKA ERP
Nazwa dostawcy VENTURE INDUSTRIES/ SOLER&PALAU
Numer artykutu 40020741 Kategoria urzgdzenia SWNM (NRVU)
Typ urzgdzenia JSW (UVU) Naped 3-biegowy
Typ odzysku ciepta - Sprawnosc temperaturowa - [%]
Poziom mocy akustycznej 54 [db(A)] Znamionowe natezenie przeptywu 0.094 [m?/s]
Efektywny pobdr mocy 0.052 [kw] JMW int -[m°/s]
Predkos¢ czotowa 3.6 [m/s] Przyrost cisnienia statycznego zewn. 168 [Pa]
Przyrost ci$nienia statycznego wewn. - [Pa] Przyrost cisnienia statycznego dodanego - [Pa]
Sprawnos¢ statyczna wentylatora 30.4 [%] Stopien zewnetrznych przeciekow powietrza 5 [%]
Stopien wewnetrznych przeciekoéw powietrza - [%] Efektywnos¢ energetyczna filtra - [%]
Ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra - Strona internetowa venture.pl solerpalau.com
WYMIARY [mm]
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AKCESORIA MONTAZOWE

DF 160 DF-K 160 CAR-PL 160 ACOP PL 160

AKU-COMP 160/0.6  AKU-COMP 160/1.2

IRIS 160
l- § w O \
) L 3
Filtr kanatowy Zestaw filtracyjny Klapa zwrotna Ztacze Ttumik akustyczny Ttumik akustyczny Przepustnica
40520630 40521720 40521030-01 przeciwdrganiowe 40521530 40521630 19527160
40521820
AKCESORIA ELEKTRYCZNE
RS 1F-2B SP 16A
'b-.\“
Wytgcznik serwisowy
91040907-02
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