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Lp Podstawa opis i wvliczenia l.m Poszcz. Razem
Remont łazienki, wc i korytarza

1 lnstalacje elektyczne m montaż i demontaż opraw
1

d,l
KNR-W 2-
25 0627-05
analogia

Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - rozebranie

2

kp

kp 2.000
RAZEM 2,000

2
d1

KNR-W 2-
25 0627-05
analogia

Oprawy oświetlkeniowe ledowe

2

kp

ko 2,000
RAZEM 2,000

2 korytarz malowanie
3

d2
KNR 4_01
1205-01

ZeManie starych tapet

? ao*2 4a

yn2

m2 6,944
RAzEM 6,944

4
d2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie izmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2
41 ,229

1n2

ffp 41,229
RAZEM 41,229

Ą

d2
KNR 4-0,|
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności
33,728+7,501

1n2

1n2 41 ,229
RAZEM 41,229

6
d2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi starych tynków wewnętrznych
sufitów
(5 60*,1 20)+(1 28-0 61)

1n2

7n2 7,501
RAZEM 7,501

7
d2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi tynkówq wewnętrznych ścian

r5,60+5.60+1 .20+1 .20)*2.48

7n2

1n2 33.728
RAzEM 33,728

8
d,2

KNR 4-01
0354-07

t/t/ykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
n2
3

szt

szt 3 000
RAzEM 3,000

9
d2

KNR 2-02
1017-01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni
do 1,6 m2 fabrycznie wykończone - tłoczone wzmocnione (kolor do uzgod-
nienia z zamawiającym) z ościeżnica
0,8-2,05-2
o 7*) o5*1

1n2

7n2

62
3,280
,l ,435

RAZEM 4,7,15

Norma PRo Wersja 4 57 Nr seryjny: 12335 Użytkownik: Marek Zdunek
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