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I.  Wprowadzenie

1. Celizakres Karty Informacyjnej Przedsiewziecia

Karta Informacyjna Przedsiewzigcia, opracowana zostata dla przedsiewziecia polegajacego na

~Przebudowie portu rybackiego w Kamieniu Pomorskim wraz z przebudowa drogi dojazdowej”.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Wilkéw Morskich, na dziatkach o numerach

ewidencyjnych: 1/10, 7/2, 9/1, 10/3, 11 obr. 2 m. KamieA Pomorski oraz 1/2, 2, 3/3, 3/5, 3/7,

4/1, 4/15, 6/1, 124 obr. 5 m. Kamienn Pomorski. Zgodnie z wytycznymi art. 62a ust. 1 ustawy z

dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U.

z 2018 poz. 2081 ze zm.) w przedmiotowej karcie uwzgledniono:

1) rodzaj, cechy, skale i usytuowanie przedsiewziecia,

2) powierzchnig zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposob ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szata roslinng,

3) rodzaj technologii,

4) ewentualne wariantach przedsiewziecia,

5) przewidywang ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii,

6) rozwigzania chronigce srodowisko,

7) rodzaj i przewidywang ilos¢ wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

8) mozliwe transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko,

9) obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujacych sie w zasiegu znaczacego oddziatywania
przedsiewziecia,

10) przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujace sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia -
w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem,

11) ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

12) przewidywane ilosci i rodzajach wytwarzanych odpadéw oraz ich wptyw na $rodowisko,

13) prace rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

Inwestorem przedsiewziecia jest Marina Kamieri Pomorski Sp. z 0.0. z siedzibg przy Alei
Mistrzéw Zeglarstwa 2, 72 -400 Kamien Pomorski.

Inwestycja realizowana bedzie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji oraz
wykonanie zadania polegajacego na przebudowie Portu Rybackiego oraz przebudowie
fragmentu drogi - ul. Wilkéw Morskich w Kamieniu Pomorskim wraz z budowg nowych
parkingéw oraz dobudowaniu nowego nabrzeza przy porcie rybackim.

Zadaniem wykonawcy bedzie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych wraz uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz decyzji,
w tym decyzji o pozwoleniu na budowe i uzyskanie zgody na realizacje inwestycji drogowej,
a takze wykonanie robét budowlanych.



Celem planowanej inwestycji jest poprawa i zwiekszenie funkcjonalnosci Portu Rybackiego oraz
zapewnienie niezbednego dojazdu i postoju samochoddw.

Inwestor otrzymat dofinansowanie planowanego przedsiewziecia ze srodkéw Unii Europejskiej
w ramach dziatania 1.12 ,Porty rybackie, miejsca wytadunku, gietdy rybne i przystanie —
inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portéow rybackich gietd rybnych, miejsc
wytadunku i przystani , o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 2 art. 44 ust 1 lit. f rozporzadzenia
nr 508/2014 w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybotéwstwa zréwnowazonego $rodowiskowo
zasobooszczednego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartego
w Programie Operacyjnym ,Rybactwo i Morze”.

Do wykonania opracowania wykorzystano zapisy dokumentéw strategicznych na poziomie
regionalnym i lokalnym, program funkcjonalno — uzytkowy wykonany dla planowanego
przedsiewziecia oraz dostepne dane literaturowe, a takze wyniki wizji i inwentaryzacji wiasnych
przeprowadzonych na potrzeby opracowania.

Dokument zostat opracowany w celu zataczenia go do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

2. Kwalifikacja przedsiewziecia

Zgodnie z przepisami krajowymi zawartymi w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) planowane zamierzenie polegajace na ,Budowie portu rybackiego
w Kamieniu Pomorskim wraz z przebudowa drogi dojazdowej przy ulicy Wilkéw Morskich”, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1/10, 7/2, 9/1, 10/3, 11 obr. 2 m. KamieA Pomorski oraz
1/2, 2, 3/3, 3/5, 3/7, 4/1, 4/15, 6/1, 124 obr. 5 m. KamieA Pomorski” kwalifikuje sie do tzw.
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Zgodnie z katalogiem przedsiewzie¢ wymienionych w ww. rozporzadzeniu przedmiotowa
inwestycja zalicza sie do:

§3, ust. 1, pkt 66 ,porty lub przystanie morskie w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 34,
lub infrastruktura portowa zwigzana z tymi portami”

oraz

§3, ust. 1, pkt 72 ,przedsiewziecia ochrony brzegéw morskich oraz zabezpieczajace przed
wptywami morza, a takze inne przedsiewziecia powodujace zmiane strefy brzegowej, w tym
waty, mola, pirsy, z wytgczeniem ich konserwacji lub odbudowy”.

Dla obszaru objetego przedmiotowg inwestycja nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z powyzszg kwalifikacjg przedsiewziecia jego
realizacja bedzie mozliwa po uzyskaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach niezbedne;j
do ztozenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.



Zgodnie z artykutfem 75 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)
organem wtasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsigwzig¢ realizowanych na obszarach morskich jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska.

II.  Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia
1. Rodzaj, cechy i skala przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie obejmuje m. in.:

e dobudowg do juz istniejacego, nowego nabrzeza betonowego oraz pogtebienie dna przy
nabrzezu w celu cumowania jednostek rybackich;
e przebudowe Portu Rybackiego w Kamieniu Pomorskim;

e przebudowe drogi dojazdowej wraz z parkingiem.

Zakres przebudowy bedzie obejmowat nastepujace zadania:

v" budowa budynku magazynowego dla rybakéw (8 magazynéw);
v" budowa budynku biurowego dla obstugi portu wraz z weztem sanitarnym oraz

pomieszczeniem magazynowo - chfodniczym do przechowywania rybi salg
ekspozycyjna;

v" wykonanie nawierzchni utwardzonych na terenie Portu Rybackiego;

v" budowa nabrzeza betonowego do cumowania jednostek rybackich;

v" pogtebienie dna przy nabrzezu;

v' przebudowa drogi dojazdowej — ul. Wilkéw Morskich wraz z budowa nowych wjazdéw
na teren Portu Rybackiego oraz miejsc parkingowych;

v

wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej — sieci wodociggowej, kanalizacyjnej,
energetycznej, gazowej i oswietleniowej wzdtuz przebudowywanej drogi;

i skfadat sig bedzie z kilku zasadniczych elementédw powigzanych ze sobg funkcjonalnie:

v" Obszar | — obszar inwestycji nabrzezowej — dobudowa nabrzeza portowego i pogtebienie
toru wodnego.

v’ Obszar Il — obszar inwestycyjny zwigzany bezposrednio z dziatalnoscig portowag—
przebudowa portu rybackiego.
v' Obszar Ill — obszar inwestycji drogowej — przebudowa ulicy komunikujacej z obszarem

nabrzezowym i dojazdem drogowym do portu wraz z wykonaniem miejsc parkingowych.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje dobudowe do juz istniejacego nabrzeia
posiadajacego dtugos¢ 25 m nowego nabrzeia o dtugosci ok. 55 metréw (dziatki
o nr ewidencyjnych 1/2, 2, 124 obr. 5 m. Kamieri Pomorski). Po wykonaniu planowanych prac
wystapi techniczne potaczenie nabrzezy. Z uwagi na fakt budowy fragmentu nabrzeza na dziatce
124 bedacej wewnetrzng wodg morska, niezbednym bedzie uzyskanie pozwolenia, o ktérym
mowa w art. 23 ust. 1 (pozwolenie ustalajgce lokalizacje sztucznych wysp, konstrukgji i urzadzen
w polskich obszarach morskich oraz okreslajagce warunki ich wykorzystania na tych obszarach)



ustawy z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji
morskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2169).

Projektuje sie wykonanie nabrzeza ze $cianki szczelnej, nabrzeze zwiericzone zostanie

oczepem zelbetowym, dopuszczalne obcigzenie nabrzeza wyniesie 12 ton, co umozliwi
manewrowanie dzwigu w celu obstugi todzi rybackich. Realizacja inwestycji umozliwi
cumowanie i obstuge wiekszej niz dotychczas ilosci fodzi rybackich.
W zwigzku z dobudowa nowego nabrzeza konieczne bedzie usuniecie na drodze bagrowania
rosngcej wzdtuz niego trzciny pospolitej oraz wykonanie robét czerpalnych dla uzyskania przy
nabrzezu giebokosci technicznej wynoszacej 3 metry. Materiat z bagrowania zostanie zbadany,
a nastepnie, na podstawie uzyskanych wynikdw laboratoryjnych, bedzie zagospodarowany
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Szczegétowe dane dotyczace ilosci niezbednego
bagrowania beda mozliwe do oszacowania na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie budowe i modernizacje obiektéw portu
rybackiego (dziatki o nr ewidencyjnych: 1/2, 2, 3/3, 3/7, 124 obr. 2 m. Kamierh Pomorski oraz
9/1, 11, 10/3 obr. 5 m. Kamiei Pomorski).

Wijazd na teren portu rybackiego projektuje sie z ulicy Wilkéw Morskich. Teren
inwestycji zostanie ogrodzony. Na terenie Portu Rybackiego projektuje sie 10 miejsc
parkingowych, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych. Nawierzchnie zostang wykonane
z kostki betonowej o grubosci 8 cm.

Projektowany budynek dla rybakéw bedzie posiadat 8 pomieszczeri o funkgiji
magazynowo — technicznej z bezposrednim zewnetrznym dostepem. Kazde z pomieszczen
bedzie wyposazone w instalacje wodociggows, kanalizacyjng oraz elektryczna.

Projektowany budynek dla obstugi portu bedzie posiadat pomieszczenia

administracyjno — biurowe, wezet sanitarny dla uzytkownikéw portu, pomieszczenia techniczno
— magazynowe, sale ekspozycyjng oraz pomieszczenie chtodni do magazynowania ryb.
Pomieszczenia wyposazone zostang w instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe oraz
elektryczne. Zaprojektowano takie wentylacje grawitacyjng realizowang przez kanaty
wentylacyjne zakoriczone na dachu nasadg kominowg obrotowg DN 150 o wydajnosci
120 m3/h przy predkosci wiatru V = 4,0 m/s.
W budynku znajdzie sie réwniez centrala monitoringu portu oraz kociot gazowy do ogrzewania
obiektu. Powierzchnia zabudowy 2 kondygnacyjnego budynku bedzie wynosita ok. 200 m?,
a jego wysokos¢ ok. 8,5 m. Na drugg kondygnacje bedg prowadzity zewnetrzne, zadaszone
schody. Budynek zostanie ocieplony, co wptynie na zmniejszenie zapotrzebowania na zuzycie
gazu ziemnego stuzacego do ogrzewania pomieszczen - posrednio takie dziatanie przyczyni sie
do zmniejszenia emisji gazow cieplarnianych.

Teren portu jest ptaski i czesciowo utwardzony. Znajduje sie na nim budynek hali
magazynowej przeznaczony do zachowania oraz budynki techniczne przeznaczone do rozbiérki.
Istniejace nawierzchnie utwardzone wykonane z kostki betonowej na terenie portu
przeznaczone zostaty do rozbidrki i zutylizowania.

Na dziatce portu oraz w pasie drég ja otaczajgcych znajduja sie instalacje: wody, gazu,
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej (jej fragment
w pasie drogowym odwadnia tylko teren zlokalizowany w obrebie garazy).



Na dziatkach inwestycyjnych o nr 1/10, 7/2 obr. 2 m. Kamie Pomorski oraz 3/5, 4/1, 6/1
obr. 5 m. Kamie Pomorski projektuje sie przebudowe drogi — ulica Wilkéw Morskich - wraz
z realizacja miejsc postojowych bezposrednio przy ulicy (29 miejsc postojowych) oraz
parkingiem zbiorczym (43 miejsca postojowe). Szeroko$¢ jezdni wyniesie 6 metréw i bedzie to
jezdnia o nawierzchni bitumicznej. Wzdtuz jezdni planuje sig realizacje chodnika wraz ze $ciezka
rowerowa. Nawierzchnia chodnika i $ciezki zostanie wykonana z kostki betonowej. Wzdtuz
chodnika planuje sie realizacje o$wietlenia.

Zaréwno na terenie portu, jak i w obrebie drogi przewiduje sie realizacje obiektéw matej
architektury, takich jak: fawki, stojaki na rowery oraz kosze na $mieci.

Planuje sie prowadzenie prac etapowo, z ich rozpoczeciem w 2020 roku i zakoriczeniem
w 2022 roku.

Wykaz nieruchomosci gruntowych, na ktérych planowana jest inwestycja przedstawia ponizsza
tabela:

Nr dziatki Powierzchnia | Zagospodarowanie Numer Wiasnosé
dziatki powierzchni dziatki obrebu
pod planowang miasta
inwestycje
7/2 (czesé) 0,1370 ha 124 m? 2
1/10 (czesé) 0,7896 ha 2392 m? 2
10/1 (czesd) 0,2408 ha 14 m? 2
10/3 (cze$é) 0,0165 ha 11 m? 2
4/1 (cze$¢) | 0,0057 ha 2m 5 Gring Kamien
Pomorski
3/5 (czesé) 1,4174 ha 4955 m? 5
3/7 0,3434 ha 0,3434 ha 5
3/3 0,0032 ha 0,0032 ha 5
9/1 (czesé) 0,2448 ha 175 m? 2
11 0,0215 ha 0,0215 ha 2
6/1 1,2945 376 m? 5
4/15 - 21% 5
1/2 (cze$é) 0,1415 ha 230 m? 5
2 (czedd) 0,3485 ha 147 m? 5 Skarb Paristwa
124 cze$éd 43,3425 ha 11 m? 5 Skarb Paristwa
(czesc) (trwaty zarzad
Urzad Morski
w Szczecinie)

Tabela 1 Wykaz nieruchomosci gruntowych przeznaczonych pod planowana inwestycje

2. Usytuowanie przedsiewziecia

Teren objety opracowaniem, pofozony jest w wojewddztwie zachodniopomorskim, powiecie
kamieriskim, gminie Kamier Pomorski, obrebie 5 i 2 miasta Kamierh Pomorski.



Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest miedzy ulicg Wilkéw Morskich, a wschodnim brzegiem
Zatoki Promny, bedacej czescig Zalewu Kamieriskiego.
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Ryc. 1 Orientacyjna lokalizacja zamierzenia inwestycyjnego

Otoczenie inwestycji stanowia tereny z zabudowa magazynowo — warsztatowa i ustugowa
(mata gastronomia) oraz przystani rybackiej. W dalszej odlegtosci znajduje sie zwarta zabudowa
miejska wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg (drogi, chodniki, parkingi).

"

Ryc. 2 Usytuowanie inwestycji wzgledem najblizszych zabudowan

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej w sprawie
granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.
1424) planowane przedsiewziecie, w czesci zlokalizowane jest w obszarze ustanowionego portu
morskiego - dziatki o nr ewidencyjnych: 1/2, 2, 3/3, 3/5i 3/7 obr. 5 m. Kamier Pomorski oraz
dziatki o nr ewidencyjnych: 7/2, 9/1, 10/3, 11 obr. 2 m. KamieA Pomorski.



107 Legenda
o [:] granica portu morskiego w Kamieniu

. 210 :I obreb ewidencyjny

dziatka ewidencyjna

Ryc. 3 Lokalizacja dziatek przedsiewziecia wzgledem granic portu morskiego w Kamieniu Pomorskim

Obszar inwestycji Nr dziatek ewidencyjnych
Budowa i modernizacja obiektow 9/1, 11, 10/3 obr. 2;
portu rybackiego 3/3,3/7,1/2,2,124 6br. 5

Przebudowa drogi dojazdowej — ulica
Wilkéw Morskich - wraz z realizacjg
miejsc postojowych

7/2,1/10 obr. 2;
3/5, 4/1, 4/15, 6/1 obr. 5

] pasa 1/2,2,124 obr. 5
Budowa nabrzeza .
i technicznego
zlokalizowana w =
obszarze P 1/2,2,3/5, 4/1, 6/1, 124 obr. 5
ochronnego

Tabela 2 Realizacja inwestycji wzgledem dziatek ewidencyjnych

Planowana inwestycja czesciowo znajduje sie w pasie technicznym (ryc. 4, tab. 2) stanowigcym
strefe wzajemnego, bezposredniego oddziatywania morza i ladu. Jest on obszarem
przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczerstwa i ochrony
srodowiska.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest takie w obszarze pasa ochronnego
(ryc. 4, tab. 2).
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Ryc. 4 Orientacyjna lokalizacja dziatek inwestycyjnych wzgledem pasa technicznego i pasa ochronnego

-
o
o

Zgodnie z Uchwatg nr IV/27/10 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2010 r.
W sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kamien Pomorski planowane przedsiewziecie
zlokalizowane jest w obszarze strefy ochronnej B, jednak na tym terenie nie obowiazujg zadne
szczegolne ograniczenia uniemozliwiajgce realizacje inwestycji.

Ryc. 5 Orientacyjna lokalizacja inwestycji wzgledem strefy uzdrowiskowej B
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IIIl.  Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szata

roslinng

1. Powierzchnia zajmowanych nieruchomosci

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji przedstawia
tabela ponizej.

Nazwa zagospodarowania terenu Powierzchnia [m?]*
Powierzchnia przebudowy Portu Rybackiego ok. 7 000
Powierzchnia przebudowy drogi ok. 4 500
Powierzchnia parkingu ok. 1 000
Powierzchnia zabudowy projektowane;j ok. 600
Powierzchnia zabudowy istniejacej ok. 1 000
Teren utwardzony ok. 10 900

* wskazane wartosci okreslono jako szacunkowe
Tabela 3 Powierzchnia zagospodarowania terenu planowanej inwestyc;ji

Port rybacki

Na dziatkach o nr ewidencyjnych: 9/1, 11, 10/3 obr. 2 m. Kamieri Pomorski, 3/3,3/7, 1/2, 2, 124
obr. 5 m. Kamieri Pomorski funkcjonuje obecny port rybacki. Lokalizacja portu w Kamieniu
Pomorskim wywodzi sie z IX—XI wieku. Byfa tu osada rybacka i portowa, ktora otrzymata prawa
miejskie w 1274 roku. Obecnie jest to obiekt ogrodzony od strony ladu, z wjazdem na teren
portu od strony wschodniej — drogi publicznej planowanej do modernizacji (dziatka o nr 3/5).
Przy wjezdzie, od strony pétnocnej zlokalizowane s3 obiekty garazowe wykonane w catosci
z blachy falistej o konstrukcji z profili blaszanych zimnogietych. Sg to obiekty parterowe
(Srednia wysokos¢ ok. 2,5 m) posiadajace dach z blachy falistej, ktore stuzg jako magazyny sieci
i sprzetu rybackiego.

Fot. 1 Obiekty garazowo - magazynowe na terenie portu rybackiego

12



W czesci potnocno — zachodniej portu rybackiego znajduje sie nabrzeze oraz teren biologicznie
czynny — trawnik, na ktérym rybacy rozktadaja, wieszaja i susza sieci. Pozostaty teren dziatki jest

utwardzony kostka brukowa i betonowymi ptytami drogowymi (azurowymi) typu Jumbo. Teren
pfaski, bez przewyzszen.

Fot. 2 Widok na teren portu wykorzystywany do suszenia sieci rybackich

Od strony potudniowej istniejacego portu rybackiego usytuowany jest hangar, wewnatrz
ktérego mieszczg sie todzie rybackie. Jest to budynek zbudowany z blachy i w ramach realizacji
projektu nie bedzie przebudowywany i modernizowany.

Fot. 3 Hangar

Na terenie portu znajduje sie takie przeznaczony do rozbiérki parterowy budynek
wolnostojacy, murowany w technologi tradycyjnej z dachem o konstrukcji drewnianej. Przy
budynku zlokalizowane s3 wiaty, takze przeznaczone do likwidacji.

13



Fot. 4 Obiekt przeznaczony rozbiérki

W miejscu obecnego posadowienia powyzszego budynku zaprojektowano nowe obiekty
magazynowe dla rybakéw. Prace rozbiérkowe beda wykonywane mechanicznie oraz recznie
przy uzyciu koparek, samochodéw samowytadowczych/skrzyniowych, a takze drobnych
sprzetow budowlanych.

W porcie zarejestrowanych jest 6 rybakow. Ze wzgledu na ograniczone warunki lokalowo —
techniczne oraz niewystarczajaca infrastrukture na terenie portu, tylko 3 z nich ma mozliwosé
operowa¢ na tym terenie. Pozostali s3 zmuszeni bazowa¢ w oddalonych od Kamienia
Pomorskiego portach.

Na powierzchnie portu rybackiego sktadaja sie obecnie:

e utwardzony plac - 2161 m?
e powierzchnia zielona - 258 m?
* powierzchnia utwardzona komunikacji - 2522 m?

¢ powierzchnia utwardzona przy budynku murowanym planowanym do rozbiérki - 328 m?

Droga gminna wraz z miejscami parkingowymi

Obecna droga dojazdowa do portu — ulica Wilkéw Morskich - jest mocno wyeksploatowana.
W jej nawierzchni zbudowanej z mieszanki mineralno — asfaltowej o grubosci 2,5 — 6 cm oraz
warstwy smotowej o grubosci 3,0 — 4,0 cm ufozonych na okoto 5,0 — 10 cm warstwie z kruszywa
lub zuzla wystepuja liczne ubytki. Droga ma nieuregulowany przebieg i nie jest ograniczona
kraweznikami. Szerokos¢ istniejgcej nawierzchni jest zmienna i waha sie od 6,0 m do 15,5 m
(w obrebie budynkéw garazowych). Pas drogowy jest nieoswietlony.

14



Fot. 5 Widok na ulice Wilkéw Morskich od strony potudniowej

Podazajac ulica Wilkéw Morskich z pdtnocy na potudnie, po wschodniej jej stronie
zlokalizowany jest pierwszy zespét murowanych garazy jednokondygnacyjnych. Drugi kompleks
garazy stanowig obiekty jednokondygnacyjne z uzytkowym poddaszem. Zespoly garazy
oddzielone s przejsciem dla pieszych, umozliwiajagcym dojécie z ulicy Wilkéw Morskich do ulicy
Kopernika.

Fot. 6 Widok na garaze zlokalizowane wzdtuz ulicy Wilkéw Morskich

Za garazami, w kierunku potudniowym, znajduje sie budynek magazynowy, zlokalizowany
naprzeciwko wjazdu do portu rybackiego i smazalni ryb.

15



Fot. 7 Widok na obiekt magazynowy usytuowany po przeciwnej stronie portu rybackiego

W ramach planowanej inwestycji wyremontowany zostanie ok. 400 metrowy odcinek drogi
gminnej oraz powstang miejsca postojowe bezposrednio przy ulicy i parking zbiorczym.
W ramach przebudowy drogi majg powsta¢ dwa dodatkowe wjazdy, chodnik oraz $ciezka
rowerowa wzdtuz drogi. Ten etap inwestycyjny zaprojektowano na dziatkach o nr
ewidencyjnych: 7/2, 1/10 obr. 2 m. Kamierh Pomorski oraz 3/5, 4/1, 4/15, 6/1 obr. 5 m. Kamien
Pomorski.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w istniejgcym $ladzie drogi i obejmie wykonanie

robot tj.:

v' przebudowa nawierzchni asfaltowej w istniejacym ciagu drogi,

v wykonanie poboczy z materiatu,

v" wykonanie $ciezki rowerowej (ok. 130 mb) i chodnika (ok. 270 mb) wraz z obiektami matej
architektury (tawki, stojaki na rowery, kosze na $mieci),

v" wykonanie miejsc postojowych (miejsca bezposrednio przy ulicy i parking zbiorczy od
strony potudniowej).

Na projektowanym odcinku przebudowywanej drogi planuje sie wykonanie 3 zjazdéw z ulicy
Wilkéw Morskich - pierwszy, w miejscu obecnie funkcjonujacego wjazdu do portu rybackiego,
drugi jako wjazd na parking zbiorczy i trzeci do przystani technicznej zlokalizowanej
w sasiedztwie planowanego do przebudowy portu.

Wzdtuz ulicy Wilkéw Morskich planuje sig realizacje chodnika wraz ze $ciezka rowerowa.

Projektowany parking (czesci dziatek o nr 3/5i 6/1 obr. 5 m. Kamieri Pomorski) wkomponowany
zostat w naroznik ulic Kiliriskiego i Wilkéw Morskich w Kamieniu Pomorskim. Zjazd do parkingu
zbiorczego planuje sie wykonac z ulicy Wilkéw Morskich. Parking ma mie¢ prostokatny ksztatt.
Zaplanowano na nim rozmieszczenie 43 stanowisk postojowych, w wiekszosci o wymiarach 2,5
x 5,0 m, z wyjatkiem 2 stanowisk dla oséb niepetnosprawnych (wymiary 3,6 x 5,0 m),
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umieszczonych w rzedzie jako pierwsze od strony pétnocnej. Obecnie jest to teren, na ktérym
gromadzone sg budowlane materiaty porozbiérkowe.

PROJEKTOWANY PARKING
ZBIORCZY

Fot. 9 Lokalizacja parkingu zbiorczego u zbiegu ulicy Kilinskiego i Wilkéw Morskich

Na podstawie wykonanych podktadéw geodezyjnych dla celéw projektowych stwierdzono, ze
w strefie projektowanych robét, funkcjonujg nastepujace sieci:

v" wodociggowa;

v" kanalizacji deszczowej;

v’ kanalizacji sanitarnej;

v" kabli energetycznych.
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W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie koniecznoé¢ wycinki 5 drzew gat. topola czarna —
4 sztuki rosnace na dziafce nr 1/10 obr. 2 m. Kamieri Pomorski (uzytek: dr) oraz 1 sztuka rosnaca
na dziatce nr 3/7 obr. 2 m. Kamieri Pomorski (uzytek Bi) w zwigzku z projektowanymi miejscami
postojowymi.

2. Elementy abiotyczne
2.1.  Klimatijako$¢ powietrza

Pod wzglgdem klimatycznym, obszar gminy Kamieri Pomorski nalezy do Dzielnicy Battyckiej.
Zaznacza sig tu silnie wptyw morski: wilgotno$¢ powietrza, dtugotrwatosé¢ zim, amplituda
temperatur.

Dtugos¢ okresu wegetacyjnego wynosi 210-220 dni.

Wiatry wiejg najczesciej z kierunku potudniowo —zachodniego i pétnocno — zachodniego.

Zgodnie z klasyfikacja Képpena-Geigera obszar realizacji przedsiewziecia nalezy do klimatu
okreslanego jako Cfb. Ponizej przedstawiono podstawowe charakterystyki klimatu dla miasta
Kamien Pomorski w oparciu o model klimatu Climate-Data.org. Srednia roczna temperatura
powietrza wynosi 8,7°C, w styczniu -1,8°C, a w lipcu 18,3°C. Najnizsze sumy opaddéw
w wysokosci 28 mm wystepujg w lutym, najwyzsze w lipcu na poziomie 64 mm. Srednia roczna
suma opaddéw atmosferycznych wynosi 554 mm.

TABELA KLIMATU KAMIEN POMORSKI

styczen  luty Marsz  Kwiecien Moze czerwiec lipiec sierpien wrzesien pazdziernik listopad grudzien
St Temperatura (* C)  -1.8 12 32 8.1 129 166 183 179 146 99 47 038

Min. Temperatura (* C) -4 -3.7 0 4 141 135 10.7 68 24 12

8.1 12
TR T | e
47 55 64 56 54

Opady / Opady deszczu 39 28 33 38 45 50 45

(mm)

Tabela 4 Zestawienie klimatu dla miasta Kamieri Pomorski (zrédto: https//pl.climate-data.org)

Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie monitoruje stan jakosci powietrza na
terenie wojewddztwa zachodniopomorskiego w ramach Paristwowego Monitoringu
Srodowiska. Wyniki pomiaréw stanowig podstawg do wykonania rocznej oceny oraz klasyfikacji
stref.

Na podstawie informacji zawartych w publikacji ,Stan ¢rodowiska w wojewddztwie
zachodniopomorskim” — Raport z 2018 roku — opracowanej przez WIOS w Szczecinie, z powodu
wystgpowania  przekroczeri pozioméw  dopuszczalnych dla benzo(a)pirenu, strefa
zachodniopomorska ze wzgledu na ochrone zdrowia zaliczona zostata do klasy C. Majac na
uwadze stgzenie ozonu do klasy D2. Pod katem stezen parametréw tj.: SOz, NO,, CO, Pb, As, Ni,
Cd, PM2,5, PM10 strefa zostata zaliczona do strefy A.
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2.2.  Powierzchnia ziemi i krajobraz

Geomorfologicznie przedmiotowy teren potozony jest w obrebie mierzei stanowigcej cze$c
wstecznej delty rzeki Dziwny. Podtoze rodzime buduja: osady bagienne (torfy) i zastoiskowe
spoiste (namuty oraz gliny i ity) i niespoiste (piaski) zdeponowane na lodowcowych glinach
zwatowych i piaskach. W podziale regionalnym Polski omawiany obszar nalezy do prowincji
Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Pobrzezy Potudniowobattyckich, makroregionu
Pobrzeza Szczecinskiego i mezoregionu: Réwniny Gryfickiej (Kondracki) - jest to wysoczyzna
morenowa zajeta przewaznie przez pola uprawne, w mniejszym stopniu przez lasy. Rzedne
terenu oscylujg od okoto 0,3 - 2,5 m n.p.m.

Teren badan nie znajduje sie na obszarze zagrozonym ruchami masowymi.

2.3. Geologia

Dla potrzeb Programu Funkcjonalno — Uzytkowego opracowywanego dla planowanej inwestycji
zostata wykonana przez Laboratorium Drogowe w Szczecinie - Dokumentacja Badan Podtoza
Gruntowego. Wykonane badania pozwolity na przedstawienie modelu geologicznego podtoza
oraz wyprowadzenie wartosci parametrow geotechnicznych.

Lokalizacje miejsc wykonania wiercenn w celu pobrania préb glebowych przedstawia ponizsza
rycina.

7
(> micjsce i numer otworu geotechnicznego
X micjsce sondowania DPL
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Dzigki wynikom wykonanych wierceri sporzadzono profile litologiczne podfoza oraz modele
geologiczne podfoza wraz z wyprowadzeniem wartoici parametréw geotechnicznych.

W zwigzku z powyzszym w budowie geologicznej okreslono, ze:

v’ powierzchniowo zalega warstwa nasypéw (Mg) o miazszosci od 0,6 m do 2,8 m. Sktad
nasypow jest zréznicowany, a przewazaja grunty niespoiste (piaski), czesto z domieszkami
gruzéw, humusu i szlaki (zuzel). Wyjatek stanowi rejon otworu numer 6, gdzie wystepujg
nasypy z glin i piasku gliniastego.

v/ ponizej gruntéw antropogenicznych, w otworach numer 1, 2, 3, 7 odnotowano torfy
i namuty (Or), ktorych strop zalega na rzednych od 1,0 m p.p.m do 0,9 m n.p.m, natomiast
spag na rzednych od 1,9 m p.p.m do 0,7 m n.p.m. tgczna migzszo$¢ gruntéw organicznych
wynosi 0,2 - 0,9 m. W pozostatych wierceniach (nr 4, 5 i 6) nie udokumentowano gruntéw
organicznych.

v’ na catym badanym obszarze ponizej nasypéw zalegaja osady zastoiskowe wyksztatcone jako
réznoziarniste osady niespoiste do piaskéw drobnych (FSa) poprzez érednie (MSa) lokalnie
po piaski grube (CSa) (te ostatnie najprawdopodobniej zdeponowane w érodowisku wéd
ptynacych - osady rzeczne), oraz osady spoiste w postaci glin pylastych (clsaSi) i piaszczystych
(saCl) oraz podrzednie itéw pylastych (siCl).

v' gtebsze podtoze tj. ponizej 2,9 - 4,7 m buduja osady zwatowe w postaci glin piaszczystych
(saCl) oraz lodowcowe piaski (Sa) i pospotki (grSa). Na ich stropie zalega seria osadow
rzeczno - zastoiskowych piaszczystych z rozlegtymi soczewami glin i itéw. Lokalnie w stropie
rodzimego podfoza wyksztatcita sig okoto 0,2 -0,9 m warstwa gruntéw organicznych (torfy
z namutami).

Sposrod gruntéw rodzimych najstabsze sg torfy i namuty (warstwa 1), ktére pod wptywem
dodatkowego obcigzenia, moga osiada¢ wraz z warstwami nadlegtymi. Ograniczong nosnoscia
cechuja sig réwniez zastoiskowe grunty spoiste warstwy llla oraz piaski delt rzeczno -morskich
warstwy lla. Grunty pozostatych warstw cechuja sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi
i stanowig podfoze nosne.

2.4.  Warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna omawianego obszaru jest charakterystyczna dla  obszaréw
mtodoglacjalnych, co znalazto odzwierciedlenie w zréznicowanych warunkach wystepowania
pierwszego poziomu wodonosnego.

Pierwszy poziom wodonosny na omawianym arkuszu zwigzany jest z utworami
czwartorzgdowymi. Uwzgledniajac uwarunkowania geomorfologiczne i litologiczne teren pod
planowang inwestycje zaliczany jest do jednostki pierwszego poziomu wodonosnego wysoczyzn
morenowych okreslonej jako: 3 pog, p, [gp]/wm/zwwP/Q, co obrazuje rycina ponizej.
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Ryc. 7 Lokalizacja inwestycji wzgledem wyznaczonych pozioméw wodonosnych i ich wrazliwoéci na
zanieczyszczenie

Obszar wysoczyzn morenowych obejmuje rozlegty obszar rozciety doling rzeki Niemica, oraz
regiony w pétnocnej czesci, na pétnoc od doliny rzeki Swiniec. Obszar ten zbudowany jest z glin
zwatowych, pospotek gliniastych oraz piaskow i zwiréw tworzacych cienkie wktadki w obrebie
kompleksu glin, lub zalegajace na ich powierzchni. Osady te zalicza sie do stadiatu giéwnego
zlodowacenia pétnocnopolskiego. Na obszarze wysoczyzn morenowych powstaty zagtebienia
bezodptywowe wypetnione piaskami i mutkami jeziornymi. Na przewazajagcym obszarze
wysoczyzn wystepujg ptytkie wody podziemne w warstwach, ktére nie spetniajg kryterium
ciggtosci. Na tym obszarze wydzielono jednostke obejmujaca pierwszy poziom wodonosny
0 znacznie zréznicowanych warunkach hydrogeologicznych (zww). Poziom wodonosny zwiazany
jest z zawodnionymi, spiaszczonymi partiami stropowymi glin, wystepujacych w formie
piaskow, zwirédw oraz pospétek lub z wktadkami piaszczysto — zwirowymi w obrebie glin.
Gtebokos¢ wystgpowania pierwszego poziomu wodonosnego na przewazajacej czesci obszaru
wynosi ponizej 5,0 m, sporadycznie 5 - 20,0 m. Na obszarze wysoczyzn, na ktorym
Zinterpretowano wystgpowanie ciggtego pierwszego poziomu wodonosnego hydroizohipsy
mieszczg sig¢ w przedziale 2,5 — 20,0 m n.p.m. Zwierciadto wody ma charakter swobodny,
lokalnie napiety, a gtebokos¢ jego wystepowania waha sie w przedziatach od 2 —5 m do 10 — 20
m. Ich utozenie nadladuje powierzchnie terenu, a sptyw wéd podziemnych odbywa sie
w kierunku dolin rzecznych. Wspétczynnik polowej pojemnosci wodnej strefy aeracji (wop)
osadow tworzacych jednostki wysoczyznowe wynosi 0,2. Udziat warstw izolujgcych w profilu
strefy aeracji (Sp) na obszarze jednostek wysoczyznowych jest bardzo zréznicowany. Zwigzany
jest z wystgpowaniem glin zwatowych. Zréznicowane warunki geologiczne i litologiczne na
obszarze wysoczyzn morenowych odzwierciedla wzgledny wspétczynnik infiltracji efektywnej
opadow (W). Na przewazajacym obszarze przybiera wartosé¢ 0,5, lokalnie moze by¢ wyzszy —
3,0. Wspotczynnik polowej pojemnosci wodnej profilu glebowego (wog) jest mato zréznicowany
i wynosi 0,17, co odpowiada glebom brunatnym, miejscami na niewielkim obszarze wynosi
0,24. Wskaznik odnawialnosci zasobdw waha sie od 159,37 do 190,62 mm/rok.

Obszar jednostki wysoczyznowej cechuje sie tu srednim stopniem podatnosci (25 — 55 lat) na
zanieczyszczenia pierwszego poziomu wodono$nego. Wptyw ma na to w gtéwnej mierze udziat
warstw izolujacych w profilu aeracji (Sp) oraz utrudniona infiltracja efektywna opadéw (W).

We wspomnianej Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego zostaty okreslone warunki
hydrogeologiczne na terenie planowanej inwestycji. Omawiany obszar pofozony jest nad zatoka
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Promna bedaca czescig Zalewu Kamieriskiego. Wody podziemne omawianego terenu majg
bezposredni kontakt z wodami powierzchniowymi i ulegaja podobnym wahaniom uzaleznionym
jedynie od zdolnosci filtracyjnych gruntu. Najwyiszych stanéw wéd gruntowych, nalezy
spodziewa¢ sie po okresach tzw. cofki wdd morskich do rzeki Dziwna oraz Zalewu
Kamienskiego.

Obszary wysoczyznowe sg zazwyczaj korzystne dla budownictwa, natomiast obszary obnizen
dolinnych i zagtebien bezodptywowych — niekorzystne.

Wody gruntowe o zwierciadle swobodnym nawiercono na gtebokosci 0,7 - 1,5 m p.p.t, czyli na
rzednych od 0,0 do 0,95 m n.p.m. Na omawianym obszarze nawiercono réwniez zwierciadto
wod podziemnych napiete przez warstwe stabo przepuszczalnych torféw i glin 1,6 - 4,6 m p.p.t,
tj. na rzednych 0,00 m n.p.m. do 3,1 m p.p.m..

Ponadto w obrgbie spoistych glin pylastych w otworze nr 6 wystepowaty sgczenia wod na
gtebokosci 0,06 - 0,46 m p.p.t.

Piaski rodzime budujgce podtoze charakteryzuijj sie $redniag przepuszczalnoscia, a wspétczynnik
filtracji wyznaczony na pobranych prébach miesci sie w przedziale kio = 0,7 -2,3 m/d.
Wspatezynnik filtracji dla pospétek oscyluje od kio = 27,8 m/d do ki = 37,8 m/d (bardzo dobra
przepuszczalnosc). Gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste, ity, ity pylaste to osady stabo i bardzo
stabo przepuszczalne (orientacyjny wspétczynnik k = 101 — 104 m/d.

Grunty wysokoorganiczne (torfy) i organiczne (namuty) cechuja sie wysoka wilgotnoscig co
czegsto moze objawiac sie bardzo intensywnymi saczeniami wéd gruntowych.

W podtozu budowlanym wystepuja warstwy zréinicowane genetycznie i litologicznie.
Stwierdzono wystepowanie nasypéw niekontrolowanych oraz gruntéw organicznych. Na
obecnym etapie nie podjeto decyzji o poziomach posadowienia dla poszczegdlnych obiektdw,
jednakze najprawdopodobniej bedzie on w poziomie wystepowania wéd gruntowych lub
w strefie ich wahania.

Wody atmosferyczne infiltrujgce w podfoze moga zatrzymywaé sie na stropie sfabiej
przepuszczalnych piaskéw gliniastych, glin (nasypowych lub rodzimych) oraz gruntow
wysokoorganicznych (torfy) i organicznych (namuty), co skutkuje wystepowaniem sgczen
podwyzszonego poziomu zwierciadta wody, ktére uzaleiniane jest réwniez od stanu wéd
powierzchniowych (Zalew Kamieriski).

2.5 Dobra materialne i kulturowe

Planowana inwestycja nie bedzie w zaden sposéb negatywnie oddziatywata na dobra
materialne, zabytki i krajobraz kulturowy. Przedmiotowa inwestycji znajduje sie poza obszarami
lub strefami objetymi ochrong w zakresie débr kultury czy zabytkéw w zawiazku, z czym tego
typu oddziatywanie nie wystgpi.

Zgodnie z Uchwatg nr 1V/27/10 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kamieri Pomorski planowane przedsiewziecie
zlokalizowane jest w obszarze strefy ochronnej B, jednak na tym terenie nie obowiazujg zadne
szczegolne ograniczenia uniemozliwiajace realizacje inwestyciji.
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2.6.  Wody powierzchniowe

JCWP Zalew Kamieriski (PLTWIWB9) obejmuje ciesnine Dziwny od Zalewu Szczeciriskiego do
ujscia Dziwny do Battyku. Na obszarze tej czesci wod w réznych porach roku wystepuje zjawisko
tzw. cofki. Przy wiatrach wiejgcych z pétnocnego zachodu, szczegdlnie w drugiej potowie roku,
moga wystepowac wlewy woéd morskich. W miesigcach wiosennych nastepuje odptyw do Zatoki
Pomorskiej. O jakosci wédd w duzym stopniu decyduje hydrodynamika ciesniny Dziwny, gdyz
wyniki badan zalezg w znacznym stopniu od aktualnego stanu morza i kierunku wiatru. Zalew
Kamienski nadaje sie do uprawiania zeglarstwa, wedkarstwa i innych sportéw wodnych. JCWP
w catosci lezy na wyznaczonym w ramach sieci Natura 2000 obszarze specjalnej ochrony
ptakéw ,Zalew Kamieriski i Dziwna” (PLB320011) oraz w specjalnym obszarze ochrony siedlisk
»Ujscie Odry i Zalew Szczecinski” (PLH320018).

2.7.  Wody podziemne i ujecia wéd podziemnych oraz obszary ochronne GZWP

Na catym obszarze Kamienia Pomorskiego pierwszy poziom wodonosny wystepuje powyzej
gtéwnego uzytkowego poziomu wodonosnego. Obszar dolin zwigzany jest ze wspotczesng sieciag
rzeczna. Obejmuje doliny rzek: Swiniec, Niemica, Wofczenica oraz ich mniejsze doptywy.
Pierwszy poziom wodonos$ny zwigzany jest z osadami rzecznymi, wyksztatconymi w postaci
piaskow i torféw den dolinnych, ktére przetawicone sg namutami. Zwierciadto wody pierwszego
poziomu wodonosnego ma charakter swobodny i uktada sie w przedziale rzednych 0 - 10 m.
Uksztattowanie hydroizohips ma $cisty zwigzek z morfologia terenu i wykazuje silny drenujacy
charakter ciekéw powierzchniowych. Pierwszy poziom wodonosny wystepuje ptytko, na
gtebokosci do 1,0 m p.p.t. w dolinie rzeki Swiniec oraz nieco gtebiej 1,0 — 2,0 m p.p.t.
w pozostatych dolinach rzecznych, sporadycznie moze dochodzi¢ do 2,0 —5,0 m p.p.t.
Najwieksze ujecia wdd podziemnych wykorzystywane sg na potrzeby komunalne mieszkarncéw
Kamienia Pomorskiego (zatwierdzone zasoby 91 i 100 m3/h), Mitachowa (zasoby 91 m3/h) oraz
Rarwina (zasoby 85 m3/h).

Ujecie komunalne dla Kamienia Pomorskiego posiada ustanowiong strefe ochronng ujecia wody
podziemnej wyznaczong rozporzadzeniem Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 29 grudnia
2017 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujecia wody podziemnej
w Kamieniu Pomorskim (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2018r., poz. 80).

Przedmiotowa inwestycja znajduje poza wyznaczonym przez ww. rozporzadzenie obszarem
strefy ochronnej komunalnego ujecia wody podziemnej.

23



| |
-

RaSRECY

Ryc. 8 Lokalizacja planowanej inwestycji w odniesieniu do strefy posredniej ujecia wody podziemnej

teren ochrony poéredniej

Najblizej projektowanej inwestycji znajduje sie ujecie wody podziemnej dla Uzdrowiska Kamienr
Pomorski S.A. w Kamieniu Pomorskim. Nalezy jednak nadmieni¢,

iz przedmiotowa inwestycja
nie bedzie miata wptywu na to ujecie.
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Ryc. 9 Lokalizacja planowanej inwestycji w odniesieniu do istniejacego ujecia wody podziemnej

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem udokumentowanego Gtéwnego
Zbiornika W6d Podziemnych GZWP 102 (Zbiornik Wyspy Wolin).

3. Elementy biotyczne - szata ro$linna i fauna

Zgodnie z regionalizacjg geobotaniczng kraju (J.M. Matuszkiewicza (2008)) obszar inwestycji
znajduje sie na terenie nastepujacych jednostek geobotanicznych:

Panstwo: Holarktyka

Obszar: Euro — Syberyjski

Prowincja: Srodkowoeuropejska
Podprowincja: Potudniowobattycka
Dziat: Pomorski

Kraina: Pobrzeza Potudniowobattyckiego
Okreg Koszlinsko — Wolinski

Podokreg Wolinski

Podokreg Kamiernskopomorski

Zgodnie z regionalizacja zoograficzng (Kondracki) obszar inwestycji potozony jest w:

Prowincja: Europejsko-zachodniosyberyjskiej Palearktyki
Kraina: Potudniowobattyckiej
Dzielnica: Battycka
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W niniejszej karcie informacyjnej przedsiewziecia postuzono sie badaniami, pochodzgcymi
z inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej dla potrzeb sporzadzenia ,,Studium uwarunkowan do
planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszaréw morskich dla Zalewu
Kamienskiego” wykonanej w 2017 r. przez G.P.PROJEKT z Watcza, waloryzacji przyrodniczej
gminy Kamiern Pomorski wykonanej w 2006 r. przez firme ACER oraz waloryzacji przyrodniczej
sporzadzonej na zlecenie Biura Konserwacji Przyrody w Szczecinie w 2010 r. Wyzej przywofane
dokumenty, a takie wizja terenowa, nie potwierdzity w obrebie analizowanego terenu
obecnosci cennych siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk cennych gatunkéw roélin.

» Szataroslinna, fauna

Przebudowa drogi, budowa chodnika i $ciezki rowerowe;j.

Na odcinku planowanej do modernizacji ulicy Wilkébw Morskich zostata wykonana
inwentaryzacja drzew i krzewoéw. Wszystkie zinwentaryzowane drzewa i krzewy rosng na
poboczach tej drogi i nie s3 objete ochrong gatunkowa. S3 to gatunki pospolite w dendroflorze
Polski, pochodzace z nasadzen i wystepujace czesto przy drogach. Na drzewach nie wystepuja
gniazda ptakow, ani budki legowe. W ponizszej tabeli przedstawiono wyniki przeprowadzonej
na potrzeby opracowania inwentaryzacji dendrologicznej.

Obwdd pnia drzewa . .Nr .
. Liczba .. | ewidencyj
Lp mierzony na ; Wysokos¢ i ogi .
Gatunek 5 pni ny dziatki, Uwagi
wysokosci 130 cm [m] o
[szt] na ktérej
od gruntu [cm] , .
rosnie
1. | Topola czarna 275 1 29 rosng
2. | Topola czarna 283 1 27 wzdtuz ul.
3. | Topola czarna 250 1 27 Wilkéw
1/10 obr.2 | Morskich —
przeznaczo
4. | Topola czarna 225 1 26
ne do
wycinki
rosnie na
terenie
5. | Topola czarna 314 1 32 3/7 obr.5 Hort =
przeznaczo
na do
wycinki
6. | Lipa szerokolistna 90 1 14
(Tilia platyphyllos)
7. | Lipa szerokolistna 68 1 12
(Tilia platyphyllos)
g | Llipa szerokolistna 75 5 13
’ Tilia platyphyllos
(Tilia platyphyllos) 65 12 rosna
9. | Lipa szerokolistna 70 1 15 wzdtuz ul.
(Tilia platyphyllos) 3/5 obr.5 Wilkéw
10. | Lipa szerokolistna 110 1 14 Morskich
(Tilia platyphyllos)
11. | Lipa szerokolistna 70 1 12
(Tilia platyphyllos)
12. | Lipa szerokolistna 65 1 13
(Tilia platyphyllos)
13. | Lipa szerokolistna 64 1 12
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(Tilia platyphyllos)
14. | Lipa szerokolistna 48 1 14
(Tilia platyphyllos)
15, | Lipa szerokolistna 66 5 12
| (Tilia platyphylios) 50 13
16. | Lipa szerokolistna 102 1 14
(Tilia platyphyllos)
17. | Dab 130 1 12
bezszyputkowy
(Quercus petraea)

Tabela 5 Gatunki drzew zinwentaryzowanych na terenie pod planowang inwestycje

Na drzewach i krzewach nie ma objetych ochrong gatunkowg mchow i grzybdéw
zlichenizowanych (porostéw). Na 4 sztukach topoli czarnej przeznaczonych do wycinki
stwierdzono wystepowanie ztotorostu sciennego (Xanthoria parietina) — jest to porost, ktéry
nie jest objety ochrong gatunkowa. Stanowi on gatunek szeroko rozprzestrzeniony,
wystepujacy na wszystkich kontynentach oprécz Antarktydy. W Polsce jest pospolity na terenie
catego kraju. Rosnie na korze oraz drewnie drzew i krzewdw, zaréwno lisciastych, jak i iglastych
(rzadziej), a takze na skatach wapiennych, betonie i stomianych dachach.

Fot. 10 Ztotorost Scienny (Xanthoria parietina) na pniu topoli czarnej rosnacej przy ulicy Wilkéw Morskich

Przed rozpoczeciem prac budowlanych inwestor postara sie o wszelkie niezbedne prawem
pozwolenia w zakresie planowanych do wycinki drzew.

Nr
: oI e ]| esenory
ktérej rosnie
1. Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) 12 m?
Dzika réza (Rosa canina) 1szt. 3/5 obr.5
Zywotnik (Thuja) 26 szt.

Tabela 6 Gatunki krzewdw zinwentaryzowanych na terenie przewidzianym pod planowang inwestycje

27



Od potudniowej strony planowanej inwestycji, teren sasiadujacy z projektowang do
przebudowy droga, przeznaczony pod wykonanie chodnika, parkingdw i $ciezki rowerowej
porosniety jest roslinnoscig trawiasta pochodzgcg z wysiewu. W granicach poboczy drég
wystepujg gatunki roslin typowych dla przydrozy i miejsc ruderalnych — najliczniejsze gatunki
roslin wieloletnich: mniszek lekarski i babka szerokolistna.

Planuje sie zachowanie pasa zieleni, ktéry bedzie oddzielat teren dziatki o nr 3/5 obr. 5
m. Kamienn Pomorski (zostang wykonane ciggi piesze i rowerowe) od drogi gminnej. Powyzisze
elementy zostaty tak zaprojektowane, aby zachowa¢ rosnace tu drzewa (wymienione w tabeli 5
od Ip. 6 do 17) i krzewy (wszystkie wymienione w tabeli 6).

- ‘
—
X -mo‘ -

N
\%A

o

il

Fot. 11 Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) i ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) rosnace wzdtuz ulicy
Wilkéw Morskich

Na obszarze objetym opracowaniem, gdzie planuje sie przeprowadzenie przedmiotowej
inwestycji nie stwierdzono wystepowania zadnego gatunku zaliczanego do roslin, grzybéw czy
zwierzat prawnie chronionych, ujetych na liscie zatacznika 1l Dyrektywy Siedliskowej oraz
ginacych lub zagrozonych wyginieciem.

Nie zaobserwowano, aby na omawianym terenie wyksztafcito sie jakiekolwiek naturalne
siedlisko przyrodnicze. Jest to obszar antropogenicznie przeksztatcony.

Przebudowa portu i nabrzeza

Powierzchnia biologicznie czynna wystepujgca na terenie obecnego portu rybackiego (dziatka
3/7 i 11 obr.5 m. Kamien Pomorski) porosnieta jest roslinnoscig trawiastg, ktérej optymalny
rozwdj jest zachwiany z uwagi na rozwieszane tu do wyschniecia sieci rybackie.
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Fot. 12 Trawnik na terenie portu rybackiego

Dziatki, na ktérych planowane jest dobudowanie nowego nabrzeza (nr ewid. 1/2, 2, 124 obr. 5
m. Kamien Pomorski) pod wzgledem roslinnoéci czesciowo pokryte sg trawa, a czeéciowo
zespotem szuwaru trzcinowego (Phragmitetum australis) tworzonego przez trzcine pospolitg
(Phragmites australis). Charakter obszaru t.j nisko posadowione wody gruntowe oraz mozliwe
zalewanie na skutek lokalnych podtopien przy wysokich opadach atmosferycznych lub na
skutek ,,cofki” wptywa stymulujaco na rozwdj tego typu zbiorowisk roslinnosci szuwarowej.
Szuwar trzcinowy tworzy tu jednogatunkowe geste aglomeraty porosniete przede wszystkim
trzcing pospolita (Phragmites australis). Wystepujacy szuwar trzcinowy jest fragmentem
siedliska przyrodniczego o kodzie 1150 zalewy i jeziora przymorskie (laguny). Jest to siedlisko
priorytetowe.

Fot. 13 Zbiorowisko szuwaru trzcinowego (Phragmitetum australis) w miejscu planowanej inwestycji
(budowa nabrzeza) - widok na dziatke nr 124

Na dziatce o nr ewid. 1/2 obr. 5 pojedynczo zarejestrowano psianke stodkogérz (Solanum
dulcamara), krwawnice pospolitg (Lythrum salicaria) oraz wierzbownice kosmatg (Epilobium
hirsutum). W obrebie terenu tej dziatki nie stwierdzono obecnoéci gatunkow roslin i grzybéw
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chronionych prawnie, ujetych na liscie zatacznika Il Dyrektywy Siedliskowej oraz ginacych lub
zagrozonych wyginieciem.

Roslinno$¢ Zalewu Kamieriskiego koncentruje sig wzdtuz strefy brzegowej, co uwidacznia sie na
terenie planowanym pod dobudowe nabrzeza. Silne falowanie i staba przezroczystoéé wody
ograniczajg rozwdj roslinnosci podwodnej. W pasie roslinnosci wynurzonej wystepuja
fitocenozy oczeretowe (Scirpetum lacustris i Scirpetum maritimi), rzadziej patkowe (Typhetum
angustifoliae). Strefe fitolitoralu buduje takze roslinnos¢ zanurzona. Przewazajg fitocenozy
z rdestnicami (Potametum perfoliati, P. pectinati, P. lucentis), nie rzadkie sa takze ptaty
z wywtdécznikiem (Myriophylletum spicati), czy z rogatkiem (Ceratophylletum demersi). Nie
stwierdzono podwodnych fak ramienicowych. Zréznicowanie roélinnosci nie jest zbyt duze.
Wigksza r6znorodnos¢ zbiorowisk notowano w pétnocnej czeéci Zalewu Kamieriskiego. Zonacja
rodlinnosci na Zalewie Kamieriskim jest jednak zaburzona i odbiega od schematu typowego dla
zbiornikéw stodkowodnych. Taki stan jest wypadkowa kilku czynnikéw, z ktérych najwazniejsze
s3: mata gtebokos¢ zbiornikéw, falowanie wody, duze wahania poziomu lustra wody, zmiany
zasolenia w ciggu roku oraz uzytkowanie gospodarcze.

Teren analizowanej inwestycji przewidzianej pod przebudowe portu rybackiego, z punktu
widzenia waloréw szaty roélinnej, nie wyréznia sig na tle ekosystemu Zalewu Kamieriskiego,
ktéry jest chroniony jako ostoja siedliskowa Natura 2000 Ujécie Odry i Zalew Szczeciriski
PLH320018.

> Fauna

Na tle waloréw faunistycznych obszaru Zalewu Kamieriskiego i rzeki Dziwnej opisanych
w waloryzacji przyrodniczej gminy Kamieri Pomorski wykonanej zaréwno w 2006, jak
i w 2010 roku, jak réwniez inwentaryzacji przyrodniczej z 2012 roku sporzadzonej dla obszaru
specjalnej ochrony ptakéw Zalew Kamienski i Dziwna oraz obszaru specjalnej ochrony siedlisk
Ujscie Odry i Zalew Szczeciriski fragment pobrzeza Zalewu Kamienskiego w granicach dziatek
1/2,2i 124 obr. 5 przedstawia si¢ bardzo ubogo. Wynika to z braku wystepowania siedlisk, co
wigze sig nieodtacznie z tym, Zze s$wiat fauny na analizowanym terenie jest stabo
reprezentowany.

e Fauna bezkregowcow

Na podstawie danych literaturowych (Inwentaryzacja prowadzona przez: tawickiego
i in. (2012), Guentzel i tawicki (2014) oraz Szlauer-tukaszewska (2015)) oraz w odniesieniu dla
terenu pod etap inwestycji zwigzany z dobudowa nowego nabrzeza (dziatki o nr ewidencyjnych:
1/2, 2 i 124 obr. 5 m. Kamien Pomorski) moina jednoznacznie stwierdzi¢, ze zaden
z 30 wyodrebnionych taksonéw zooplanktonu nie podlega w Polsce ochronie prawnej, jak
rowniez takiej ochronie nie podlega zaden z wyodrebnionych 33 taksonéw bezkregowcéw
bentosowych. Brak obecnosci cennych bezkregowcéw dennych stanowiacych obiekt ochrony
obszaru Natura 2000 Ujscie Odry i Zalew Szczeciniski (tj. skéjki gruboskorupowej) na obszarze
potozonym w obrebie inwestycji. Rdwniez inwentaryzacja na tym terenie nie wykazata cennych
organizméw bentosowych dla tego obszaru.

Na zadnej dziatce potozonej w bezposrednim sasiedztwie miejsca pod planowang inwestycje na
przestrzeni ostatnich 100 lat nie stwierdzono wystepowania stanowisk zwierzat bezkregowych
ginacych lub tych, ktére wyginety (wyniki waloryzacji przyrodniczej gm. Kamiern Pomorski
przeprowadzonej w 2006 przez Biuro Konserwacji Przyrody).
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e Kregowce

Stanowiska cennych gatunkéw kregowcéw sg zwigzane z siedliskami obecnie nie wystepujgcymi
w obrebie planowanych pod inwestycje dziatek lezagcych pomiedzy portem rybackim a Zalewem
Kamienskim. W zwigzku z powyzszym pojawienie sie ich w blizszym, jak i w dalszym przedziale
czasowym jest bardzo mato prawdopodobne. Dane literaturowe potwierdzajg brak
wystgpowania na analizowanym terenie chronionego gatunku kregowca, ktéry w $wietle
obowigzujacego rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz.
2183) podlega ochronie Scistej lub czesciowej, i ma jednoczesnie status ginacego lub
zagrozonego wyginieciem.

Natomiast na analizowanych dziatkach pojawiaja sie lub mogg bytowaé przedstawiciele
chronionej fauny zaliczani jednak do taksonéw rozpowszechnionych, $rednio licznych, nie
zagrozonych w swoim istnieniu, ktére nie sg ujete na wykazie zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej
i zatgcznika Il Dyrektywy Siedliskowe;j.

Ichtiofauna

Wiarygodnych informacji na temat sktadu gatunkowego ichtiofauny Zalewu Kamienskiego
dostarczaja dane z potowéw rybackich, jednakze dotycza one tylko gatunkéw eksploatowanych
rybacko. Dane s3 przekazywane do Centrum Monitorowania Rybotéwstwa (CRM) w Gdyni.
Wedtug danych CRM w Gdyni w latach 2014 - 2016 na tym terenie odnotowano nastepujace
gatunki stodkowodne: bolen (Aspius aspius), karas pospolity (Carassius carassius), leszcz
(Abramis brama), lin (Tinca tinca), okon (Perca fluviatilis), ptoé (Rutilus rutilus), sandacz (Sander
lucioperca), sum (Silurus glanis), szczupak (Esox Lucius), dwa gatunki ryb morskich: $ledz (Clupea
harengus) i gtadzica (Pleuronectes platessa) oraz 4 gatunki ryb wedrownych tro¢ wedrowna
(Salmo trutta m. trutta), toso$ (Salmo salar), wegorz (Anguilla anguilla) i sieja wedrowna
(Coregonus laveretus). W prowadzonych w latach 2014 - 2016 r. potowach rybackich zgodnie
z wytadunkiem ryb stwierdzono wyrazng dominacje udziatu okonia (30,46 %), ptoci (27,64 %)
oraz leszcza (26,54 %). Udziat ryb typowo wedrownych stanowit 1,97 %, ws$réd ktérych
dominowata sieja (1,15 %). Ponadto zanotowano niewielki udziat ryb morskich (w 2015 r.
raportowano tylko potowy gtadzicy w ilosci 40 kg, a w 2016 r. $ledzia w ilosci 340 kg). Wéréd
gatunkéw potawianych ryb objetych art. 4. dyrektywy 2009/147/WE i wymienionych
w zataczniku Il do dyrektywy 92/43/EWG zanotowano na tym terenie obecno$é bolenia. Bolen
zasiedla zaréwno wody ptyngce jak i stojace np. jeziora, zbiorniki zaporowe. Odpowiadaja mu
warunki panujace w $rodkowych i dolnych odcinkach duzych rzek nizinnych. Mozna go tez
spotka¢ w wodach stonawych np. w deltach rzek, czy zalewach. Mimo, iz ten drapieznik
preferuje wody o duiej przezroczystosci, co utatwia mu Zerowanie, jednakze moze by¢
spotykany rowniez na odcinku Dziwny i Zatoki Wrzosowskiej przylegajgcym do terenu
inwestycji. Wystepowanie tego gatunku wskazuje na koniecznos¢ prowadzenia monitoringu
przyrodniczego w zakresie ichtiofauny podczas rozpoczecia prac inwestycyjnych. Z danych
literaturowych wynika, iz oprécz prezentowanych wyzej gatunkéw ryb, w tych wodach
wystepuja: certa (Vimba vimba), ktéra wchodzi poprzez Dziwne do Zalewu Kamieriskiego i dalej
w gore rzeki Odry na rozréd. W Zatoce Cichej wystepuje subpopulacja kozy (Cobitis taenia)
(ochrona czesciowa), a wystepowanie piskorza (Misgurnus fossilis) (ochrona czesciowa)
stwierdzono w rowach melioracyjnych uchodzacych do Zalewu Kamieriskiego. Ponadto Zalew
Kamienski jest korytarzem migracyjnym dla dwéch gatunkéw minogdw: minoga rzecznego
(Lamperta fluviatilis) (ochrona czesciowa) i minoga morskiego (Petromyzon marinus) (ochrona
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scista). Znacznie wigcej w tym akwenie okresowo migruje minogéw rzecznych. Na terenie
inwestycji moze by¢ rozsiedlona takze rézanka (Rhodeus sericeus) objeta ochrong czesciowa.

W zwigzku z niepetng informacjg na temat sktadu ichtiofauny obszaru inwestycji, zalecane jest
przeprowadzenie potowdéw kontrolnych lub monitoringu specjalistyczng kamera podwodna
w rdznych czgsciach przylegajacych do terenu, na ktérej prowadzony bedzie etap inwestycji
zwigzany bezposrednio z ingerencja w wody Zalewu Kamienskiego.

Awifauna

W granicach dziatek: 1/2, 2 i 124 obr. 5 KamieA Pomorski w szuwarze trzcinowym moze
gniazdowac kilka par ptakéw zwigzanych z tego rodzaju siedliskiem. Dotyczy to takich taksonéw
jak potrzos i trzcinniczek. Natomiast ptaki wodno-bfotne takie jak tyska i perkoz dwuczuby,
gniazduja poza zasiggiem granic dziatki 1/2 obr. 5. Ich potencjalnym miejscem rozrodu jest
szuwar trzcinowy w obrebie dziatki 124 obr. 5. Jednakie majac na wzgledzie wielkoéé
powierzchni szuwaru trzcinowego planowanego do usuniecia na dziatce 124 obr. 5, wielkoé¢
powierzchni areatéw lggowych w/w gatunkow ptakéw mogacych gniazdowaé na tym obszarze,
oraz wyniki ocen przyrodniczych, nalezy przyja¢ ze na ocenianym terenie zgeszczenie par
lggowych moze ksztattowac sig na poziomie do 2 par. Oceniajac teren powyzszych dziatek pod
katem jego waloréw ornitologicznych nalezy przyja¢, ze $rednie zageszczenie wszystkich ptakow
leggowych w przeliczeniu na 10 ha powierzchni, ksztattuje sie tu na bardzo niskim poziomie
wynoszgcym nie wiecej jak 30-45 par.

Nalezy podkresli¢, ze Zalew Kamienski w okresie polegowym petni wazne funkcje dla ptakéw
wodno-btotnych jak zerowisko, miejsce odpoczynku w okresie migracji, zimowisko i tokowisko-
migdzy innymi w kontekscie integralnosci okolicznych obszaréw stanowiacych formy ochrony
przyrody. Gatunkami waznymi w omawianym kontekscie sa gesi, tabedzie i zurawie, ktére
wykorzystuja min. tereny Zalewu Kamieriskiego i rzeki Dziwny jako noclegowisko. Nalezy jednak
podkresli¢, ze planowany do zagospodarowania, jako nabrzeze portu fragment dziatki 124 nie
stanowi miejsca waznego dla przedstawicieli ptakéw wodno-btotnych w w/w okresach.

Ssaki, ptazy, gady

Na analizowanym obszarze nie stwierdzono obecnosci kolonii nietoperzy, jak réwniez
obecnosci nietoperzy w potencjalnych kryjéwkach naturalnych w strefie przybrzeinej, czy
wystepowania obiektéw istotnych dla zimowania chiropterofauny (Guentzel i in. 2015).

Prowadzone wizje terenowe pozwalajg uznaé, ze ze wzgledu na ubogo$¢ siedlisk nie rozradzaja
sig w obrebie dziatek pod planowang inwestycje ssaki, ptazy i gady.

Ze ssakow zanotowano tu obecno$¢ kreta. Natomiast brak jest $ladéw i obecnoéci saren,
dzikéw, wydry i bobréw, ktére pomimo ze bytujg w obrebie Zalewu Kamienskiego, to omijajg
zurbanizowane tereny.
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IV.  Rodzaj technologii

W ramach realizacji inwestycji zaplanowano wykorzystanie tradycyjnych technologii.

Budynek obstugi portu to obiekt dwukondygnacyjny na rzucie prostokatnym, przykryty dachem
ptaskim o spadku 5%. Obiekt zaprojektowano w konstrukgji murowanej z elementami
zelbetowymi z dachem konstrukcji kratownicowej drewnianej. Poziom posadowienia budynku
zostanie dostosowany do otaczajacego poziomu terenu. Powyzszy obiekt posadowiony bedzie
na ptycie fundamentowej, po wymianie gruntu zgodnie z zaleceniami geotechnicznymi.

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych” (Dz.U 2012 r. , poz.463) wystepujace warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé
do prostych warunkéw gruntowych, projektowane obiekty zostaja zakwalifikowane do drugiej
kategorii geotechnicznej.

Sciany zewnetrzne budynku obstugi portu wykoriczone zostang tynkiem silikonowym
pomalowanym farba akrylowo-silikonowa, w czesci cokotowej do wysokosci 15 cm tynk bedzie
wodoszczelny. Sciany docieplone ptytami styropianowymi oraz polistyrenowymi o izolacji
pionowej przeciwwodnej dwusktadnikowej, a izolacja pozioma wykonana z dwukrotnego
pokrycia papa.

Sciany wewnetrzne obiektu zaplanowano wykorczy¢ tynkiem cementowym, w czeéci cokotowej
do wysokosci 15 cm ptytka podtogowa. Cato$é pomalowana zostanie farba szorowalna.

Dane liczbowe projektowanego budynku obstugi portu:
e Powierzchnia zabudowy - 194 m?
e Powierzchnia uzytkowa - 291,74 m?
e Kubatura - 1600 m3
*  Wysokos¢ - ok. 8,50 m
e Szerokos¢ elewacji frontowej - 29,56 m
e Szerokos¢ elewacji bocznej - 6,56 m
e Uktad potaci dachowej / kat. jednospadowy - 5%

Podczas prac budowlanych projektowanego budynku obstugi portu zostanie zwrécona
szczegodlna uwaga, aby:

* wykopy pod fundamenty wykonac tak, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury
gruntu ponizej spodu fundamentu,

* przed rozpoczgciem robét ziemnych i fundamentowych — wykonany zostat wykop prébny,
w celu sprawdzenia poziomu wody gruntowej i wykonanie w razie potrzeby odpowiedniego
odwodnienia wykopdow,

* przy wykonywaniu wkopu fundamentowego za pomoca maszyn na dnie wykopu zostawi¢
warstwe gruntu okotfo 0,20 m powyzej projektowanego poziomu posadowienia, ze wzgledu
na mozliwos¢ rozluznienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywaé

recznie. Dno wykopow nalezy bezposrednio po wykonaniu, zabezpieczy¢ warstwa chudego
betonu o grubosci 10 cm,

* zasypywanie fundamentéw prowadzi¢ réwnomiernie z obu stron, z uwzglednieniem
zasypania fundamentéw od strony zewnetrznej budynku minimum 80cm,

* roboty ziemne (odbiér wykopu i kontrolg zageszczenia) prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego geologa-geotechnika,
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e wykonaé¢ posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej zelbetowej z betonu
C30/37 (B37), zbrojonej stalg B500B. Grubos$é¢ otulenia pretéw zbrojenia: cc1=5,0 cm
(od spodu); cc2 = 3,0 cm (pozostate).

e Sciany fundamentowe murowaé z bloczkéw betonowych M20 o grubosci 24 cm na
zaprawie cementowej marki M10,

* kondygnacja nadziemna budynku w wykonana zostata w technologii tradycyjnej — $ciany
murowane z bloczkdw silikatowych,

e przed wylaniem fundamentéw wykonaé¢ warstwe podktadu z chudego betonu C8/10
o grubosci 10 cm,

e w fundamentach osadzi¢ elementy instalacji odgromowej zgodnie z projektem
odpowiedniej branzy,

e wykonaé¢ podciggi monolityczne zelbetowe wylewane z betonu C30/37 (B37) W8 F150
zbrojone stalg B500B wymiarowane z gruboscig wspoétpracujacy ptyty stropowej. Grubosé
otulenia pretow zbrojenia c = 3,0 cm.

* na kondygnacjach nadziemia zaprojektowane zostaty nadproza okienne i drzwiowe
w S$cianach zewnetrznych jako belki obwodowe zelbetowe wylewane "na mokro"
wspotpracujace z gruboscig ptyty stropowej. Nadproza drzwiowe w $cianach wewnetrznych

w miejscach nieobcigzonych sitami skupionymi stanowig typowe prefabrykowane belki L19
typu D.

e Sciany no$ne nadziemia o grubosci 24 cm wymurowac z bloczkéw silikatowych klasy M20
na zaprawie tradycyjnej cementowo-wapiennej klasy M10 (zastosowanie zaprawy
tradycyjnej ze wzgledu na wieksza jej podatnosé¢ i lepszg adaptacje do zmiany warunkéw
pracy zwigzanej z ugieciami stropow).

* roboty wykoriczeniowe na S$cianach nadziemia wykona¢ dopiero po zakoriczeniu
kompletnej konstrukcji fagcznie ze dachem i pokryciem. Sciany dziatowe murowane
z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm, nalezy tgczy¢ ze Scianami no$nymi budynku za pomoca
wigzan murarskich lub metalowych ztgcz murarskich.

* elementy betonowe stale stykajace sie z gruntem nalezy pokry¢ izolacja powtokowa
spetniajgca wymogi przeciwwilgociowe, a takze wymogi czasowego zabezpieczenia $cian
przed woda naporowg w okresie zwiekszonych opaddéw atmosferycznych i w czasie
roztopéw do momentu ich odptywu. Izolacje pionowe wykona¢ w technologii dyspersji
wodnej. Izolacje pozioma nalezy wykonac z papy termozgrzewalnej uktadanej w dwdch
warstwach na chudym betonie. Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe potgczenie izolacji
pionowej
z pozioma - przy naroznikach wykonac¢ fazy na zatamaniach fasety.

Budynek jest zaprojektowany i wyposazony zgodnie z planowanym przeznaczeniem,
uwzgledniajac potrzeby przebywajacych oséb. Roboty betonowe bedy prowadzone zgodnie
z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i zelbetowe, natomiast prace ziemne zgodnie
z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wszystkie maszyny i urzadzenia musza
posiadac karty techniczne wskazujgce na spetnianie wymagan Polskich Norm.
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Budynek dla rybakéw to obiekt parterowy na rzucie prostokatnym, przykryty dachem ptaskim
konstrukcji kratownicowej drewnianej o spadku 5%, zaprojektowany jako murowany
z elementami zelbetowymi.

Poziom posadowienia budynku zostanie dostosowany do otaczajgcego poziomu terenu.
Budynek posadowiony bedzie na ptycie fundamentowej po wymianie gruntu zgodnie
z zaleceniami geotechnicznymi - prowadzenia powyzszych robét bedzie sie odbywaé pod statym
nadzorem geotechnicznym.

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych” (Dz.U., poz. 463) wystepujace warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé do
prostych warunkéw gruntowych, projektowany obiekt zostaje zakwalifikowany do drugiej
kategorii geotechnicznej.

Projektowany budynek dla rybakdw sktada sie z 8 niezaleznych lokali wyposazonych
w indywidualne instalacje: wodociggowa, kanalizacyjng oraz elektryczng (oddzielne liczniki
pradu i wody umozliwiajagce osobowe rozliczenia). W kazdym lokalu projektowana jest
antresola. Wzmocniona konstrukcja dachu umozliwi zamocowanie wewnatrz pomieszczenia
wyciggu bloczkowego umozliwiajagcego wciaggniecie materiatéw rybackich na poziom antresoli.

Technologia wykonania wykopéw, fundamentéw, $cian, izolacji itd. obiektu bedzie tozsama
z wykonawstwem obiektu obstugi portu.

Dane liczbowe projektowanego budynku dla rybakéw:
* Powierzchnia zabudowy - 399 m?
* Powierzchnia uzytkowa - 596,00 m?
e Kubatura-3700 m3
*  Wysokos¢ - ok. 6,50 m
e Szerokosc elewacji frontowej - 46,56 m
e Szerokosc elewacji bocznej - 8,56 m
* Uktad potaci dachowej / kat. jednospadowy - 5%

Na terenie portu rybackiego projektuje si¢ wykonanie utwardzer w celu umozliwienia dojazdu
do nabrzeza oraz przestrzenie manewrowe i miejsca postojowe. Wymagania podbudowy dla
miejsc parkingowych oraz chodnikdw zostaty przyjete tak jak dla kategorii ruchu KR2, dla
pozostatych terendw przyjeto kategorie ruchu jak dla KR3 z warstwg wierzchnig z kostki
betonowej grubosci 8 cm.

Teren utwardzony w okolicy budynku dla rybakéw oraz przy nabrzezu musi posiadaé noénosé
12 ton oraz umozliwi¢ manewrowanie diwigu w celu obstugi todzi rybackich. Na etapie prac
projektowych nalezy rozwazy¢ wzmocnienie gruntu poprzez zastosowanie geokraty albo
geowtokniny. Pod nawierzchniami o kategorii ruchu - KR 2 nalezy wykonaé stabilizacje gruntu
poprzez zastosowanie podbudowy cementowej o grubosci min. 10 cm.

Dla oswietlenia terenu zostanie zaprojektowana sie¢ zasilajaca - kable typu YKY 1kV o przekroju
wynikajagcym z obcigzenia. Linie kablowe podziemne poprowadzone zostang zgodnie
z wytycznymi normami. Zastosowanie lamp LED (zasilanie: np. fotowoltaika - sprzyjajace
tagodzeniu zmian klimatu) na stupach stalowych ocynkowanych z oprawami o$wietleniowymi:
szczelnymi, wandaloodpornymi, klasy min. IP65 i zaréwkach typu LED o wydajnosci min.
100l/W. Zostang posadowione na betonowym fundamencie stupy o$wietleniowe o wysokosci
od 4 do 8 m z wysiegnikami jedno i dwuramiennymi w zaleznosci od konkretnej lokalizacji stupa
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i nawierzchni terenu oraz wytrzymatosci wiatrowej minimum jak dla Il strefy. Stupy wyposazone
zostang w panele fotowoltaiczne lub turbiny wiatrowe do zasilania opraw oswietleniowych -
w przypadku braku sprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych zasilanie odbywaé sie ma
w konwencjonalny sposéb poprzez zaprojektowang sie¢ elektroenergetyczng. Pomiedzy
stupami oswietleniowymi zlokalizowana zostanie instalacja uziemiajgca z ptaskownika
o wymiarach minimum FeZn 30x4. Ostatnie stupy z danego obwodu zasilajgcego uziemione
pretami FeZn minimum dtugosci 3 m w celu uzyskania wymaganej normatywnie rezystancji.

Dobudowa nowego nabrzeia stanowi¢ bedzie kontynuacje istniejgcego fragmentu nabrzeza
i zwiekszy mozliwos¢ cumowania jednostek rybackich. Linia odwodna nabrzeza zostaje
zlokalizowana na granicy dziatki 124 (Wp) z dziatkg 1/2 (N). W zwigzku ze zmiang sposobu
uzytkowania nabrzeza nalezy uzyska¢ pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych
wysp, konstrukgcji i urzadzen w polskich obszarach morskich.

Majac na uwadze wystepujgce na powyziszym terenie warunki gruntowe oraz wskazane

uwarunkowania dotyczace obcigzen uzytkowych, a takze funkcje uzytkowe obiektu proponuje

sie nastepujace rozwigzanie konstrukcyjne nabrzeza:

e projektuje sie scianke szczelng z grodzic o dtugosci ok. 55,0 mb o sprezystym wskazniku
wytrzymatosci min. 1560 cm?® (proponuje sie profile GU16-400) skleszczong za pomoca
2 C160;

e Jdcianka szczelna usztywniona palami skrzynkowymi o dtugosci 13,0 m wypetnionymi
betonem C12/15 w ilosci 2 sztuk na jedng sekcje dylatacyjng oczepu Scianki (9 sekc;ji
typowych o dtugosci 4,80 m oraz 2 sekcje skrajne faczgce nabrzeze przebudowywane
z istniejagcym; rozstaw pali zgodny z planem robdét kafarowych). Rzedna gdrna Scianki
szczelnej +0,40 m n.p.m;

e zelbetowy oczep $cianki szczelnej o wymiarach 1,4x0,8 m zbrojony stalg A-IlIN. Zbrojenie
podtuzne z pretéw fi 16 mm, zbrojenie poprzeczne pretami fi 10 mm w rozstawie co 15 cm.
Kotwienie $cianki szczelnej za pomocg tarcz zelbetowych o wymiarach 1,2x1,2x0,2 m
i $ciggéw stalowych fi 40 mm dtugosci 8,3 m w rozstawie co 2,4 m. Rzedna korony oczepu
+1,2 m n.p.m., rzedna spodu oczepu -0,20 m n.p.m; _

* w Sciance szczelnej na wysokosci -0,55 m n.p.m. nalezy wykonac szczeliny odwadniajgce
o wymiarach 15x1 cm w rozstawie co 2,4 m;

e przy Sciance szczelnej nalezy wykonac filtr odwrotny w postaci kieszeni z geowtdkniny
filtracyjnej wypetnionej zwirem frakcji fi 2-8 mm, fi 8-16 mm oraz fi 16-32 mm w warstwach
grubosci 0,5 m;

e za oczepem planuje sie wykonanie ciggu komunikacyjnego w formie ptyty zelbetowej
grubosci 20 cm zbrojonej gorg i dotem siatkami zgrzewanymi z pretéw fi 8 mm o oczku 15
cm z zachowaniem otuliny 5 cm. Cigg zakonczony kraweznikiem betonowym 15x20 cm.
Ptyte nalezy wykonaé ze spadkiem 2% w kierunku wody oraz oddylatowa¢ od oczepu. Po
dtugosci ptyta dylatowana co 5 m;

e plyta znajduje sie na podsypce piaskowej zmiennej grubosci 22+25 cm, pod ktdrg
projektuje sie 2 poduszki z geowtdkniny wypetnione zasypem piaskowo-zwirowym
o grubosci 35 cm kazda;

* wykop oraz montaz projektowanych tarcz kotwigcych powinien odbywaé sie odcinkowo
celem zabezpieczenia wykopu oraz drogi na koronie wykopu przed lokalng utrata
statecznosci i obsunieciem. Dopuszcza sie zastosowanie technologii wykonania
tymczasowej grodzy zabezpieczajacej wykop. Zasyp wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami
z zageszczonej pospotki frakcji 0-32 mm. Catos¢ nalezy umiesci¢ w geowtdkninie.
Wymagany wskaznik zageszczenia 1s>0,97;

36



e dylatacje oczepu o szerokosci 3 cm wypetnione styrodurem oraz sznurem
polipropylenowym fi 35 mm i masa trwale plastyczna;

* celem ujednolicenia linii odbojowej z przebudowanym nabrzezem projektuje sie system
odbojowy w postaci belek typu MTB105x136 z elastomeru poliuretanowego o dtugosci
1,20 m zamocowane ukosnie w rozstawie co 1,6 m. Odbojnice montowane do nabrzeza
kotwami systemowymi (kotwy wklejane);

* zaprojektowano 2 drabinki ratownicze. Nowoprojektowane drabinki ratownicze wykonane
jako stalowe z ptaskownikéw 20x80 mm oraz jako taricuchowe, szerokoéé drabinki
w Swietle podtuznic réwna 300 mm, szczeble stalowe o przekroju kwadratowym 20x20 mm
w rozstawie co 300 mm. Drabinki zamocowane do nabrzeza przy pomocy wspornikéw
przyspawanych do bruséw Scianki szczelnej, rozstaw wspornikéw 600 mm. W miejscu
lokalizacji drabinek ratowniczych wykona¢ w oczepie wneke o wymiarach 50x25 cm.
W odlegfosci 45 cm od krawedzi odwodnej zlokalizowano patgkowaty uchwyt z preta fi 40
mm umozliwiajacy bezpieczne i wygodne wejscie i zejscie, wystajacy 30 cm ponad korone
oczepu. Elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

* projektuje si¢ wykonanie stalowych spawanych pachotéw cumowniczych podwdjnych
krzyzowych typu D-2 mocowanych na kotwy wklejane w rozstawie co 5,0 m oraz rozkéw
cumowniczych typu ciezkiego w takim samym rozstawie.

Pogtebienie basenu portowego wzdtuz budowanego nabrzeza planuje sie poprzez wykonanie
robot czerpalnych dla osiagniecia zatozonych parametréw akwenu (Htech = 3,0 m). Roboty
wykonac¢ nalezy pogtebiarka ssaca (refulerem). Przewidywana ilo$¢ robét czerpalnych:
ok. 3500 m3. Nalezy osiggna¢ w pierwszym etapie gtebokos$é¢ techniczng basenu (Htech =
2,50 m), pézniej docelowa (Htech=3,0 m). Przewidywana ilo$¢ robét czerpalnych zostanie
okreslona po wykonaniu sondazu dna basenu. W zwiazku z pogtebieniem basenu nalezy uzyskaé
pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen
w polskich obszarach morskich.

Przejscia kabli zasilajacych pod drogami i na skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym zaprojektowane zostang w przepustach z rur PCV 0 minimum przekroju 100 mm.
Przy przejsciach pod drogami uwzglednicony bedzie zapas przepustéw w stosunku n+1.

Zaprojektowano instalacje kanalizacyjng z rur PVC kielichowych do instalacji wewnetrznych
taczonych na uszczelke gumowa. Gtéwny kanat zbiorczy prowadzony bedzie pod posadzka
obiektow i wyprowadzony do studzienki rewizyjnej. Zmiany kierunku rurociagéw nalezy
wykonac za pomoca kolanek podwdjnych. Odejscia od przewodu gtéwnego zostang wykonane
za pomoca tréjnikéw i kolanek 45°.

W ramach realizacji inwestycji powstanie nowe ogrodzenie stalowe ocynkowane i azurowe, bez
powtok malarskich posadowione na podmuréwce betonowej o wysokosci do 25 cm. Minimalny
przekroj drutu elementu panelowego wynosit bedzie 5 mm. Stupki ogrodzeniowe wykonane
beda z zamknigtych elementéw stalowych, zimnogietych, o wymiarze zewnetrznym minimum
5 x5 cm i grubosci $cianki minimum 4 mm.

Jednoczesnie z budowa ogrodzenia wigze sig¢ wykonanie nowych bram wjazdowych na teren
portu. Brama gféwna o szerokosci minimum 4,5 m otwierana bedzie mechanicznie, na sygnat
radiowy z pilota. Przy bramie bedzie furtka dla ruchu pieszego. Brama techniczna o szerokosci
minimum 7 m znajdujaca sig przy istniejagcym hangaze otwierana bedzie recznie.
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Technologia przebudowy drogi, parametry geometryczne ukfadu drogowego, rozwiazania
sytuacyjno - wysokosciowe oraz konstrukcja jezdni powinna odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).

Przyjete zostaty nastepujace zatozenia do projektowania przebudowy drogi:

jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szerokosci 6 metréw na ul. Wilkéw Morskich w zakresie
od skrzyzowania ul. Kilirnskiego do korica budynkéw garazowych, klasa drogi L, kategoria
ruchu KR3, ulice obramowane kraweznikami wysokimi/wtopionymi;

$ciezka pieszo-rowerowa dwukierunkowa o szerokosci 2,5 m o nawierzchni z kostki
betonowej zakoriczona parkingiem;

spadek poprzeczny nawierzchni jezdni daszkowy lub jednostronny 2%;

pobocze sciezki pieszo-rowerowej gruntowe o szerokosci minimum 0,5 m z pochyleniem
6%;

odwodnienie nawierzchni utwardzonych powierzchniowe do projektowanych sieci
kanalizacji deszczowej;

o$wietlenie z dodatkowym doswietleniem przej$¢ dla pieszych zlokalizowanych zgodnie
z projektem statej organizacji ruchu;

spadki podtuzne niwelety jezdni od 0,3 do 6%.

W projekcie inwestycyjnym zostang zapewnione niezbedne warunki do korzystania z drogi
publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegblnoéci poruszajagce sie na wdzkach
inwalidzkich poprzez zastosowanie wtasciwych rozwigzan technicznych w tym m. in:

stosowanie pochylenia poprzecznego i=2% na ciagach pieszych i pochylenia podtuznego nie
wiekszego niz 6%;

elementy infrastruktury technicznej, stupy o$wietleniowe, podpory znakéw drogowych
i elementy matej architektury zostang umieszczone poza skrajnia piesza i rowerowa, tak,
aby nie utrudniaty uzytkowania $ciezki pieszo-rowerowej;

w miejscach przejs¢ dla pieszych zalecane jest obnizenie $ciezki pieszo - rowerowej do
poziomu 0 cm (max +2 cm) mierzac od krawedzi jezdni. Na potaczeniu $ciezki pieszo-
rowerowej z jezdnia zaleca sie stosowanie pochylenia poprzecznego $ciezki nie wiekszego
niz 15%;

w miejscach przejs¢ dla pieszych przewiduje sie zastosowaé dotykowe ptytki chodnikowe
dla oséb niedowidzacych.

Projektuje sie przebieg prac zwigzanych z przebudowa drogi w nastepujacy sposdb:

YSKAERAK

zdjecie warstwy gruntdw organicznych i nawierzchni gruntowej;

wykonanie warstwy mrozoochronnej i warstwy podbudowy;

ustawienie kraweznikéw i obrzezy;

wykonanie asfaltowej nawierzchni jezdni i ciggu pieszo-rowerowego;

wykonanie elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego;

umocnienie skarpy rowow przylegajacych do projektowanej drogi humusem i zielenia
niska.

Ze wzgledu na liczne uzbrojenie terenu zaleca sie wykonanie odkrywek i przekopéw recznych
uzbrojenia terenu w celu jego doktadnej lokalizacji.
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Projektuje sig konstrukcje nawierzchni jezdni bitumiczna jak dla KR3:

Projektuje sie nachylenie jezdni jednostronne lub daszkowe o wartosci 2%. Jezdnie nalezy
obramowac¢ kraweznikami wtopionymi umozliwiajacymi odptyw wéd do kanalizacji deszczowe;j.
Pochylenie sciezki 2 % w kierunku jezdni. W przypadku zmiany pochylenia poprzecznego jezdni
nalezy zastosowaé rampy o dtugoséci 12 — 15 metréw. Nowoprojektowang jezdnie nalezy
zespoli¢ do wczesniej zaprojektowanej jezdni na ulicy Kiliiskiego na dziatce nr 4/3 dr oraz

warstwa sScieralna z SMA 8 50/70: grubo$¢ 5 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50: gruboéé 6 cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50: gruboéé 7 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 # 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie: grubo$é 20 cm
warstwa mrozoochronng z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2: grubo$¢ 15 cm
istniejgce podtoze gruntowe/nasyp z gruntu niespoistego doprowadzone do noénoéci G1

z dalszg czescig ulicy Wilkéw Morskich.

Odwodnienie z jezdni i chodnika zostanie skierowane do wpustéw deszczowych kanalizacji
deszczowej lub powierzchniowo na tereny zielone pasa drogowego. W ramach zadania zostanie
wykonana rozbudowa lub budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia

jezdni, parkingéw i ciggdw pieszo-rowerowych.

Konstrukcja chodnika

kostka betonowa z posypka grysowa, kolor szary: grubo$é 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4: gruboéé 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 o frakcji 0/31,5: grubosé 10 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cement C1,5/2: grubo$¢ 10 cm
istniejace podtoze gruntowe/nasyp z gruntu niespoistego doprowadzone do noénoéci G1

Konstrukcja miejsc postojowych

kostka betonowa z posypka grysowa, kolor szary: gruboé¢ 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4: grubos¢ 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 o frakcji 0/31,5: grubog¢ 10 cm

warstwa mrozoochronng z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2: grubo$¢ 10 cm
istniejace podfoze gruntowe/nasyp z gruntu niespoistego doprowadzone do noénoéci G1

Konstrukcja miejsc postojowych

kostka betonowa z posypka grysowa, kolor szary: grubo$¢ 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa: gruboé¢ 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 o frakcji 0/31,5: gruboé¢ 20 cm

warstwa mrozoochronng z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2: grubo$¢ 15 cm
istniejace podtoze gruntowe/nasyp z gruntu niespoistego doprowadzone do noénoéci G1
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V. Warianty planowanego przedsiewziecia

Wariant zerowy

Wariant zerowy, czyli zaniechanie inwestycji, to pozostawienie obecnej sytuacji w stanie
bazowym. Nie jest to jednak dobre rozwigzanie, poniewaz nie sprzyja poprawie jakosci zycia
mieszkaricow oraz ochronie srodowiska, nie wptywa réwniez na polepszenie warunkéw pracy
lokalnych rybakéw.

Pozostawienie obecnej sytuacji w stanie bazowym jest niekorzystne poniewaz:

e droga eksploatowana codziennie i wystawiona na bezposrednie dziatanie czynnikow
zewnetrznych ulega niszczeniu. Konieczne $q czgste naprawy polegajace na uzupetnianiu
ubytkéw nawierzchni drogi;

® wyeksploatowana jezdnia naraza na szkody uzytkownikéw drég, przyczyniajc sie czesto do
uszkodzenia podwozia (np. uszkodzenia miski olejowej). To z kolei powoduje szybsze
zuzycie cze$ci samochodowych i ich wymiang. Przyczynia sie to do obnizenia jakosci zycia
mieszkaficéw gminy;

® niepewny stan jakosci drogi powoduje, iz kierowcy zwalniajg, aby bezpiecznie przejechaé
wyeksploatowane odcinki jezdni. Zwigksza sie wtedy emisja spalin w zwigzku z niskimi
obrotami silnika, wzrasta zuzycie paliwa i emisja hatasu do srodowiska;

® teren dziatek portu rybackiego, na ktérych majg powstaé¢ nowe budynki i zaplecze
administracyjno—biurowego oraz miejsca parkingowe w tej chwili jest mocno zaniedbany.
Budynki techniczne, ktére Sq przewidziane do rozbidrki nie posiadaja wezta sanitarnego.
Oceniajac stan techniczny wybudowanych w latach 80-tych i 90-tych budynkéw (garazy)
stwierdzono, ze ich modernizacja jest bezcelowa, a funkcja odbiegajaca od wtasciwego
Przeznaczenia — nalezy je zburzy¢ i wybudowaé nowe obiekty przystosowane do
prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z rybotéwstwem;

® naterenie, na ktérym planowany jest parking zbiorczy znajduja sie materiaty pozostate po
rozbidrce chodnikéw oraz porozrzucane i podrzucane odpady (folie, papiery). Miejsce jest
niezagospodarowane, porosniete roslinnoscia segetalng. Omawiany teren, szczegllnie w
okresie letnim czesto wykorzystywany jest jako »hieoznakowany” parking. Brak
odpowiedniego zabezpieczenia terenu przed odciekami (nie ma separatoréw)
pochodzacymi z zaparkowanych aut powoduje zanieczyszczenie gleby np. substancjami
ropopochodnymi;

® potegguje sie negatywna antropopresja, ktorej ulega tréjkatny teren dziatki nabrzeza
(dziatka nr 1/2 obr. 5 m. Kamien Pomorski). Jest on wypetniany odpadami réznego
pochodzenia i w sposéb sztuczny wiasciwie ulegt juz ”zaladowieniu”. Zjawisko jest
niebezpieczne, z uwagi na nieznane pochodzenie i morfologie odpadéw, ktdre trafiaja na
ten teren, a powstate z nich odcieki przedostaja sie bezposrednio do wéd Zalewu
Kamienskiego;

® Szuwary trzcinowe, rosnace przy projektowanym nabrzezu sa miejscem, do ktérego
podrzucane s3 odpady roznego pochodzenia, zaréwno przez ludno$¢ przybywajaca od
strony ladu, jak i poruszajaca si¢ drogami wodnymi. W zwigzku z silnymi wiatrami
wiejagcymi gtéwnie od zachodu odpady zatrzymujg sie w szuwarach wptywajgc na
zanieczyszczenie $rodowiska przyrodniczego.
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Wariant do realizacji

Wariant przyjety przez Inwestora tj. wariant realizacyjny jest najbardziej optymalny pod
wzgledem srodowiskowo - przyrodniczym oraz ekonomiczno - technologicznym.

Podstawowym zatozeniem inwestycji jest uporzadkowanie terenu dziatek, na ktérych bedzie
realizowana inwestycja, poprawa stanu drogi dojazdowej do portu oraz zapewnienie nowych
miejsc parkingowych. Wykonanie planowanej inwestycji zwiekszy przede wszystkim
bezpieczenstwo oraz komfort nie tylko pracownikéw portu, rybakéw, ale réwniez okolicznych
mieszkancdw oraz turystow (ze wzgledu na bliskie potozenie ,dzikiej plazy”). Ponadto,
uporzadkowanie przedmiotowego terenu oraz przebudowa i naprawa drogi wptynie na jakos$¢
oraz poprawe srodowiska naturalnego.

W ramach prac inwestycyjnych planowana jest:

* dobudowa nowego nabrzeza o dtugosci ok. 55 metréw (dziatki o nr ewidencyjnych 1/2, 2,
124 obreb nr 5 KamieA Pomorski) oraz zalgdowienie 11 m? tréjkatnego terenu dziatki
nabrzeza stanowigcego ,tacznik” pomiedzy istniejagcym, a nowobudowanym nabrzeiem,
(dziatka o nr ewidencyjnym 1/2 obr.5), wptynie to na zwiekszenie liczby cumujacych
jednostek rybackich;

* budowa i modernizacja obiektéw portu rybackiego (dziatki o nr ewidencyjnych: 9/1, 11,
10/3 obreb nr 2 Kamie Pomorski oraz 3/3, 3/7, 1/2, 2, 124 obreb nr 5 KamieA Pomorski).
Wijazd na teren portu rybackiego projektuje sie z ulicy Wilkéw Morskich poprzez jeden
zmodernizowany wjazd. Teren inwestycji zostanie ogrodzony i bedzie monitorowany.
Nawierzchnie zostang wykonane z kostki betonowej. Na terenie Portu Rybackiego
projektuje sie 10 miejsc parkingowych. Wptynie to na poprawe warunkéw pracy rybakéw
i mozliwosci przechowywania pofowdw, a takze biezgcego funkcjonowania portu rybackiego
i jego eksploatacji. Realizacja inwestycji utatwi mozliwos¢ korzystania z terenéw portowych,
poprawi infrastrukture techniczng oraz wptynie korzystnie na dostepnos¢  do  obiektéw
poprzez przebudowe drogi i dojscie do terenu portu. Na terenie portu, w okolicy slipu
pozostawiony zostanie teren biologicznie czynny obsiany trawg (ok 260 m?).

* na dziatkach inwestycyjnych o nr 7/2, 1/10, 4/1, 3/5 obreb nr 2 Kamiern Pomorski oraz 6/1
obreb nr 3 Kamienn Pomorski przebudowa drogi — ulica Wilkéw Morskich wraz z realizacja:
— miejsc postojowych bezposrednio przy ulicy (29 miejsc postojowych),
— parkingu zbiorczego (43 miejsca postojowe),
— poszerzenia jezdni wraz ze zmiang nawierzchni jezdni na bitumiczna.

* budowa chodnika wraz ze $ciezkg rowerowg z nawierzchni wykonanej z kostki betonowej
wraz z realizacjg oswietlenia wzdfuz chodnika oraz obiektami matej architektury (fawki,
kosze na S$mieci). Chodnik oraz Sciezka rowerowa zostaty zaprojektowane w wariancie,
ktory najmniej ingeruje w Srodowisko przyrodnicze. W zwigzku z budowga tych elementéw
drogowych nie bedg wycinane drzewa oraz nie dojdzie do wycinki krzewdw.

Wariant proponowany przez Inwestora wydaje sie najbardziej odpowiedni pod wzgledem
warunkow technicznych, srodowiskowych i zapiséw studium uwarunkowan zagospodarowania
przestrzennego.

Aktualny stan portu rybackiego, min. infrastruktury postojowo - cumowniczej dla todzi
rybackich oraz istniejgcych hal magazynowych jest mocno wyeksploatowany i niewystarczajgcy
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dla prowadzenia bezpiecznego i skutecznego rybotéwstwa. Brakuje postojowisk dla wszystkich
rybakéw zarejestrowanych w porcie.

Nie przedstawiono wariantéw lokalizacyjnych inwestycji, gdyz dobudowa nowego nabrzeza ma
sens tylko woéwczas, gdy potaczymy je z juz istniejacym. Zasieg inwestycji (system infrastruktury
postojowo - cumowniczej oraz zaplecza technicznego i wjazdu z drogi dojazdowej do portu)
zostat wytypowany w ramach konsultacji z lokalnymi rybakami. Wykonanie nowego nabrzeza
jest zasadne z uwagi na fakt zaprojektowania pomieszczen magazynowych dla rybakéw
bezposrednio przy wodach zalewu. todzie rybackie beda mogty podptynaé mozliwie, jak
najblizej boksu magazynowego, a rybacy dokona¢ roztadunku. Dzieki takim mozliwoéciom
zfowione ryby narazone bedg na mniejszy stres zwigzany z przetransportowaniem ich z todzi do
miejsca docelowego.

Dojazd do portu rybackiego jest mozliwy poprzez ogolnodostepng mocno wyeksploatowana
droge gminng. W ramach jej przebudowy zostanie dokonana wycinka 4 drzew gatunku topola
czarna. Usunigcie drzew podyktowane jest wykonaniem miejsc parkingowych usytuowanych
wzdtuz projektowanej do przebudowy drogi. Obecnie, teren pomiedzy omawianymi drzewami
porosnigty jest trawa i wykorzystywany takze jako nieoznakowane miejsca postojowe — z tym
wyjatkiem, ze nie wystepuje zadne zabezpieczenie przed wnikaniem zanieczyszczen (gtdéwnie
substancje ropopochodne) do gleby z zaparkowanych tam aut.

Wzdtuz drogi wykonany zostanie chodnik, a takze éciezka rowerowa, ktéra bedzie kontynuacja
trasy rowerowej koriczacej sig obecnie u zbiegu ulic Wilkéw Morskich i Kilinskiego. Przyczyni sie
to do zwiekszenia bezpieczeristwa poruszajgcych sie na tym terenie mieszkaricéw Kamienia
Pomorskiego, a takze przybywajacych do miasta i spacerujgcych nad Zalewem Kamieriskim
kuracjuszy uzdrowiska i rowerzystéw.

W przypadku podjecia planowanej inwestyciji najwigksze zmiany wystgpig w obrebie dziatki 1/2,
21124 obr. 5. Tutaj, w celu wykonania nowego nabrzeza w formie $cianki szczelnej niezbednym
bedzie usuniecie szuwaru trzcinowego oraz pogtebienie dna do ok. 3 metréw, umozliwiajgce
doptyniecie todzi rybackich do miejsca postojowego potozonego blisko pomieszczen
magazynowych. Zabieg polegajacy na usunieciu szuwaréw w obrebie tych dziatek, na potrzeby
funkcjonowania portu miat miejsce w ostatnich 50 latach kilkakrotnie. Jednakze dynamika tego
siedliska pokazuje, ze odtworzyto sie ono w trakcie kilku — kilkunastu lat w 100%.

Teren objety niniejszg analiza lezy w granicach miasta Kamienia Pomorskiego nad Zalewem
Kamienskim. W ostatnich 50 — 100 latach obszar ten, jak i sasiadujace z nim dziatki, ulegat
sukcesywnym przeksztatceniom. S3 to tereny predestynowane do lokalizacji obszarow
portowych, sktadowisk, przystani, terenéw stuzacych turystyce i wypoczynkowi. W tej sytuacji
przyjete zostaty dla dziatek 1/2, 2 124 obr. 5 zatozenia rozwojowe mieszczace sie w kierunkach
rozwoju miasta Kamienia Pomorskiego.

Planowana przebudowa i modernizacja dotyczy w przewazajacej czesci istniejacej
infrastruktury, a zaniechanie prac modernizacyjnych spowoduje ograniczenie sprawnosci
i bezpieczeristwa zaréwno rybotéwstwa na Zalewie Kamienskim, jak i na drogach lgdowych.
Potrzeba realizacji inwestycji wynika 2 niskiej  konkurencyjnosci  wojewddztwa
zachodniopomorskiego. Pomimo korzystnego potozenia geograficznego region ten nie
wykorzystuje swojego potencjatu. Port w Kamieniu Pomorskim ukierunkowany jest na
gospodarke rybacka, co przyczynia sie w istotny sposéb do rozwoju gospodarczego. Poprawa
dostgpu do portu moze spowodowac np. odcigzenie szlakow komunikacyjnych ladowych.
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Teren planowanej inwestycji tworzy krajobraz silnie antropogeniczny, nie wyrdzniajacy sie
szczegolnymi lub wybitnymi walorami przyrodniczymi. Obecnie brak tu siedlisk gatunkow
szczegoblnie cennych lub tez kluczowych z punktu widzenia Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej. Taki
stan rzeczy potwierdzajg wyniki inwentaryzacji przyrodniczych prowadzonych na tym terenie
przez roznych przyrodnikéw.

Majac powyzsze na wzgledzie, tj. walory tego terenu jako obszaru inwestycyjnego oraz bardzo
przecietne walory przyrodnicze dziatek zlokalizowanych miedzy Zalewem Kamienskim,
a ul. Wilkéw Morskich, a takze minimalng mozliwo$¢ zasiedlenia w przysztosci tego terenu przez
gatunki kluczowe dla ostoi ptasich i siedliskowych Natura 2000, wydaje sie racjonalnym
dopuszczenie do zagospodarowania tego terenu w wariantach innych niz wariant zerowy,
tj. w wariancie dopuszczajgcym przebudowe i modernizacje portu rybackiego wraz
z przebudowa drogi dojazdowe;.

Jednoczesdnie nalezy podkresli¢, ze bliskos¢ wybrzeza morskiego Battyku jest czynnikiem z gory
okreslajagcym skale wykorzystania nowoprojektowanych ciggéw komunikacyjnych (chodniki,
sciezki rowerowe) przez turystéw. Osoby odwiedzajgce Kamien Pomorski bedg mogty ogladaé
ekspozycje i wystawy o tematyce zwigzanej z rybotéwstwem, gdyz w kompleksie biurowym
projektuje sie sale wystawowa o takim przeznaczeniu. Wydaje sie, ze tego rodzaju obiekt na
mapie turystycznej Pobrzeza Baftyku nie bedzie generowac ttumdw, ale zapewne zacheci
przyptywajacych do mariny w Kamieniu Pomorskim zeglarzy do zapoznania sie z historig
rybacka tego regionu. W skali lokalnej moze by¢ miejscem, ktdrego kamierskim rybakom
brakowato od dawna.

Zaktada sie, ze wariant realizacyjny jest najbardziej optymalnym rozwigzaniem realizacyjnym,
a zarazem srodowiskowym. Dobér rozwigzan technologicznych zapewnia optymalizacje
realizacji inwestycji, minimalizacje wptywu na Srodowisko zaréwno w fazie realizacyjnej jak
i funkcjonowania przedsiewziecia. Ponadto jego realizacja bedzie przyczyniaé¢ sie przede
wszystkim do zapewnienia bezpieczenstwa rybakdw, w szczegdlnosci przy podejsciu do
nabrzeza portu. Przedsiewziecie stanowi inwestycje celu publicznego, ktéra poza elementami
bezpieczenstwa i optymalizacji funkcjonowania ruchu rybackich jednostek ptywajacych wptywa
na podniesienie konkurencyjnosci gospodarczej regionu zgodnie z zasadg zréwnowazonego
rozwoju.

VI. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcow,
materialow, paliw oraz energii

1. Faza budowy

Szacunkowe rodzaje materiatéw i surowcéw, ktére zostang wykorzystane do budowy

przedsiewziecia przedstawiajg sie nastepujgco:

e stal (konstrukcyjna i zbrojeniowa)

e piasek, kruszywo (nasypy, podbudowa)

e kamien (falochrony, sztuczna wyspa)

e beton i materialy betonowe (w postaci gotowej mieszanki: scianki szczelinowe, obudowa
nabrzeza itp.)

e materiaty geosyntetyczne

e kostka i obrzeza betonowe
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e materiaty gumowe (odbojnice)
* mieszanki bitumiczne, asfalt (drogi)

llosci potrzebnych przy realizacji inwestycji surowcéw i materiatdw budowlanych zostanag
okreslone na etapie projektu wykonawczego.

Na etapie budowy woda wykorzystywana bedzie na cele budowlane, a takze na cele socjalne
przez pracownikéw zatrudnionych na budowie. Szacunkowa ilo$¢ zuzywanej wody wyniesie
okoto 120 m3/dobe (cele budowlane) oraz ok. 3 m3/dobe (cele socjalno-bytowe) —
zapotrzebowanie na wode zalezne bedzie od ilosci 0séb pracujgcych u wykonawcy robét.

Woda pobierana bedzie z miejskiego wodociggu — na terenie portu rybackiego znajduje sie
przytgcze wodne.

W trakcie realizacji przedsiewziecia, woda do celéw technologicznych bedzie uzyta m.in. do
wykonywania préby szczelnosci budowanych rurociggéw wodnych i kanalizacyjnych w ilosci
ok. 100 m3.

Woda technologiczna — w zaleznosci od zastosowanej technologii bedzie rowniez uzyta do
prowadzenia prac pogtebiarskich przy nabrzeiu, z czego ma to zastosowanie jedynie
w przypadku rozwigzania polegajgcego na zastosowaniu wody pobranej wraz z urobkiem i jej
odprowadzeniu poza jednostke ptywajaca — zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi
woda odprowadzana nie ulega zadnemu zanieczyszczeniu i jest zrzucana poza jednostke,
poniewaz jej sktad nie ulega zmianie.

Scieki bytowe podczas budowy odprowadzane beda do istniejgcej kanalizacji sanitarnej i toalet
przenosnych typu toy — toy.

W trakcie budowy nie przewiduje sie wytwarzania Sciekdw przemystowych.

Energia elektryczna wytwarzana bedzie na miejscu (agregaty pradotwodrcze) i zuzywana
zostanie gidwnie na potrzeby prac budowlanych oraz oswietlenia terenu.

Paliwo (olej napedowy) bedzie zuiywane do pracy urzadzen budowlanych, agregatu oraz
pojazdoéw transportujgcych materiaty budowlane. llo$¢ zuzytego paliwa bedzie zalezata od
rodzaju sprzetu budowlanego i pojazdéw jakimi bedzie dysponowat wykonawca robot
budowlanych. Na tym etapie trudno jest wskazac ilosci zuzytego paliwa, jakie bedg generowane
podczas realizacji inwestyciji.

Odpady komunalne wytwarzane przez pracownikéw wykonawcy robdt budowlanych
przechowywane w odpowiednich pojemnikach, a nastepnie przekazywane podmiotowi
uprawnionemu do odbioru tego typu odpaddw.

Podczas prac budowlanych masy ziemne wydobywane w ramach prac ziemnych i czerpalnych
wykorzystywane beda jako surowiec do wykonania innych robét na terenie inwestycji (np. do
niwelacji terenu). Urobek z prac czerpalnych zwigzanych z pogtebieniem toru wodnego
w porcie, bedzie pobrany i zbadany przez akredytowane laboratorium w celu stwierdzenia jego
wtasciwosci  fizyko — chemicznych, nastepnie zostanie zagospodarowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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2. Faza eksploatacji

Eksploatacja portu rybackiego wymagac bedzie dostarczenia:

* energii elektrycznej do zasilania: budynku obstugi portu wraz z chtodnig do
przechowywania ryb, pomieszczeniem wytwarzania lodu oraz do pomieszczen
magazynowych, szacunkowe zapotrzebowanie na energig elektryczng wyniesie okoto
325 MWh/rok;

* wody do celéw socjalno-bytowych (budynki zaplecza portowego i biurowe); szacunkowe
zuzycie wody na etapie eksploatacji wyniesie okoto 30m3/miesiac;

* wody do mycia wyposazenia rybackiego — 240m3/miesiac

® gazu ziemnego do ogrzewania budynku portu w ilosci 3 500m3/rok

* paliwa do przemieszczania todzi rybackich, ktére jako wspomaganie w ptywaniu maja
zamontowane silniki spalinowe — ok. 6 I/dobe/tddz.

Na etapie eksploatacji zuzycie wody oraz produkcja $ciekéw bedzie zaleze¢ od liczby oséb
pracujacych w obiekcie biurowym i odwiedzajacych sala ekspozycyjna.

Odpady komunalne beda usuwane przez lokalny zaktad ustug komunalnych, a $cieki bedg
odprowadzane do istniejacej miejskiej sieci kanalizacyjnej, i dalej do miejskiej oczyszczalni
sciekéw. Z kolei woda bedzie pozyskiwana z istniejgcej sieci wodociggowej.

W fazie eksploatacji bedzie wystepowato zapotrzebowanie na ¢rodki do utrzymania zimowego
drogi (zalezne od warunkéw atmosferycznych i rodzaju stosowanych $rodkdw). Zuzycie tych
materiatow bedzie zalezne od sposobdw i zasad eksploatacji drogi i bedzie takie samo jak dla
pozostatej czesci drég eksploatowanych przez tego samego zarzadcg ($rednio ilo$é ta wynosi
okoto 1,5 kg/m2 (soli, piasku) utrzymywanej powierzchni drogi).

Na potrzeby remontéw czastkowych i okresowych drogi zajdzie potrzeba zuzycia asortymentu
materiatéw podobnych jak dla etapu budowy. Ich iloéci i szczegotowy zakres bedzie zalezat od
zakresu niezbednych remontéw i ich technologii okreslonych w projektach wykonawczych.

VII.  Rozwigzania chroniace srodowisko

1. Faza budowy

Ochrona s$rodowiska na etapie budowy polega na stosowaniu odpowiednich materiatéw
budowlanych i sprzetu oraz odpowiedniej organizacji robét i zaplecza budowy.
W celu ograniczenia oddziatywanr srodowiskowych na etapie realizacji przedsiewziecia
przewiduje sie nastepujace dziatania:
V' prace zwiazane z budowa nabrzeza oraz pogtebiarskie beda prowadzenie poza okresem
ochronnym ryb;
v’ prace ingerujace w teren przy nabrzezu prowadzone beda poza okresem tarta ryb
i inkubaciji ikry;
v' prace przy nabrzeiu prowadzone beda wytacznie w obrebie projektowanych miejsc
cumowania todzi rybackich;
v prace, majace na celu naruszenie brzegu, wykonane beda w okresie miedzy wrzesniem,
a kwietniem, kiedy aktywnog¢ gadow i ptazéw jest minimalna;
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prace zwigzane z budowga nabrzeza oraz pogtebiarskie prowadzone bedg w terminach,
ktore ogranicza wptyw na ptaki legowe (ograniczenie prac hatasliwych i powodujacych
zwigkszone falowanie w sasiedztwie miejsc legowych od 1 marca do korica wrzeénia);
ograniczenie czasu pracy silnikéw maszyn i sprzetu wykonujgcego prace pogtebiajaco-
czerpalne;

materiat z bagrowania zostanie zbadany pod katem zawartosci metali ciezkich, WWA
oraz PCB (w zwigzku z niewielka objetoscig przewiduje sie pobranie trzech préb do
badan);

urobek z prac czerpalnych zagospodarowany zostanie przez jego wytwérce zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa ochrony $rodowiska i ustawy o odpadach;
zastosowanie technologii pogiebiania, ktére maksymalnie zmniejsza zasieg zmetnienia
wody;

wycinka drzew poza okresem legowym ptakéw tj. w okresie od pazdziernika do korca
lutego;

zastosowanie technologii budowy, ktéra ograniczy koniecznoé¢ stosowania odwodnieri
budowlanych;

rejon inwestycji zostanie zabezpieczony przed ewentualnym zanieczyszczeniem
substancjami ropopochodnymi -sorbenty, maty sorbujgce na ladzie oraz ptywajace
zapory przeciwolejowe- w $rodowisku wodnym, a zuzyte sorbenty beda przekazywane
do przetworzenia podmiotom posiadajgcym odpowiednie zezwolenia;

pobor wody z miejskiej sieci wodociggowej;

na terenie placu budowy zostang zainstalowane przenosne sanitariaty, $cieki socjalno-
bytowe odprowadzone zostang do szczelnych zbiornikéw i wywozone przez uprawnione
podmioty;

prowadzenie prac budowlanych i montazowych zgodnie z Planem Bezpieczeristwa
i Ochrony Zdrowia (BIOZ);

lokalizacja zaplecza i baz budowlanych wytacznie na terenach objetych inwestycja -
sktadowanie materiaféw w miejscach do tego wyznaczonych i zabezpieczonych przed
przenikaniem zanieczyszczen do gruntu, odpowiednia organizacja zaplecza socjalnego,
zabezpieczenie miejsca postoju maszyn i srodkéw transportu;

stosowanie wytacznie materiatéw budowlanych posiadajacych wymagane atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne;

wykonawca robét magazynowat bedzie odpady pochodzace z prac montazowo-
budowlanych w sposéb zabezpieczajacy srodowisko przed zanieczyszczeniem. Wszystkie
rodzaje wytwarzanych odpadéw beda zbierane i magazynowane selektywnie, co utatwi
ich zagospodarowanie przez uprawnione do tego podmioty. Prawidfowa organizacja
systemu biezacego gospodarowania odpadami, wtasciwa organizacja zaplecza robdt,
a takze przestrzeganie zasad bezpieczeristwa pracy wptynie na wyeliminowanie
bezposredniego oddziatywania odpadéw na zdrowie i zycie ludzi oraz na $rodowisko;
prowadzenie prawidtowej gospodarki odpadami zgodnej z ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) o odpadach umozliwi m.in. ograniczenie
i minimalizacje ilosci wytwarzanych odpadéw, wtasciwe gromadzenie powstajacych
odpadow wraz z ich selektywng zbiérka, zagospodarowanie odpadéw nadajacych sie do
ponownego wykorzystania na terenie budowy, odzysk odpadéw majacych cechy
surowcow wtérnych, czasowe magazynowanie odpadéw w miejscach do tego
wyznaczonych oraz wtasciwe i terminowe usuwanie odpadéw z miejsc ich powstawania
i magazynowania;
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stosowanie do prac budowlanych sprawnego technicznie sprzetu, maszyn budowlanych
i taboru ptywajacego;

kontrole stanu technicznego sprzetu wykorzystywanego do prowadzenia prac
budowlanych, w celu zabezpieczenia przed wyciekiem olejéw i smaréw;

ograniczenie pustych przewozow, ograniczenie w czasie dostawy pracy silnikéw
spalinowych na biegu jatowym, ograniczanie czasu pracy sprzetu powodujacego
najwiekszy poziom hatasu;

prace kafarowe prowadzone beda z wykorzystaniem sprzetu powodujacego jak
najmniejsze drgania;

wykonywanie prac o znacznej ucigzliwosci hatasowej (gtéwnie prac kafarowych) w porze
dziennej (od 6% do 22%), przy zastosowaniu urzadzeh spetniajacych wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczerh w zakresie
emisji hatasu do Srodowiska;

zminimalizowanie emisji pytéw do powietrza powstajgcych podczas wykonywania prac
budowlanych;

optymalizacja transportu materiatéw budowlanych na teren realizacji planowanego
przedsiewzigcia z uwzglednieniem ograniczenia liczby przejazdéw;

zabezpieczanie materiatéw budowlanych przed dostepem do nich zwierzat badz oséb
postronnych oraz przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, ktére moga
spowodowac ich przedostanie sie do gleby;

stosowanie odpowiedniego systemu organizacji pracy i wytgczanie silnikdw urzadzen nie
pracujacych w danej chwili;

oszczgdne gospodarowanie terenem - prace budowlane beda prowadzone wytgcznie
w projektowanym miejscu; zajmowanie jak najmniejszej powierzchni terenu,
minimalizujgc tym samym negatywne oddzialywanie analizowanego przedsiewziecia na
faung i flore, tym samym inwestycja bedzie tak prowadzona, by jak najmniej ingerowaé
w srodowisko naturalne analizowanych dziatek;

odpowiednie zabezpieczenie terenu prac ziemnych; ,

roboty ziemne (odbidr wykopu i kontrole zageszczenia) prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego geologa-geotechnika;

wykopy pod fundamenty powinny byé wykonane tak, aby nie nastapito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu, dlatego tez proponuje sie
wykonanie wykopu prébnego w celu sprawdzenia poziomu wody gruntowej i wykonanie
w razie potrzeby odpowiedniego odwodnienia wykopow. Przy wykonywaniu wkopu
fundamentowego za pomoca maszyn nalezy na dnie wykopu zostawi¢ warstwe gruntu
okoto 0,20 m powyziej projektowanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na
mozliwos$¢ rozluznienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie. Dno wykopéw nalezy bezposrednio po wykonaniu, zabezpieczy¢é warstwa
chudego betonu gr. 10 cm. Wykopy prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia, aby nie
dopuscic do ich zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, natomiast w przypadku
ich wycieku nalezy je niezwtocznie usungé, a zanieczyszczony grunt przekazaé¢ do
utylizacji;

odpowiednie zabezpieczenie krzyzujgcych sie instalacji;

po zakoriczeniu prac budowlanych teren analizowanej dziatki zostanie uprzatniety;
wszystkie elementy pozostate po rozbiérce nalezy wywiez¢ z placu budowy, a elementy
mogace stanowic¢ zagrozenie dla Srodowiska — podda¢ utylizacji. Zgodnie z przepisami
prace polegajace na usuwaniu wyrobéw zawierajacych szkodliwe zwigzki moga by¢
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wykonywane wytgcznie przez wykonawcéw posiadajacych odpowiednie wyposazenie
techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniajgcych pracownikéw
przeszkolonych w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy przy usuwaniu takich
materiatow;

v w poblizu drzew i ich systeméw korzeniowych wykopy prowadzié¢ recznie, lub jesli
bedzie to technicznie mozliwe przy uzyciu minikoparki;

v' zabezpieczenie drzew rosnacych w rejonie lokalizacji zaplecza budowy i drogi
dojazdowej przed uszkodzeniem przez cigzki sprzet budowlany;

v' realizacja inwestycji pod nadzorem przyrodniczym.

2. Faza eksploatacji

Zaprojektowano rozwiazania techniczne, ktére spowoduja ograniczenie lub eliminacje
negatywnego wptywu funkcjonowania planowanej inwestycji na $rodowisko, poprzez m.in.:

V' zastosowanie szczelnej obudowy nabrzeza rybackiego;

v' nawierzchnie utwardzone na terenie portu rybackiego, chodniki, droga, $ciezka
rowerowa, miejsca parkingowe wykonane zostang z materiatéw, ktére zapewnia
szczelno$¢  podioza i nie spowoduja  wnikania substangj ropopochodnych
(zabezpieczenie Srodowiska gruntowo-wodnego);

v' drogi wewnetrzne i publiczna oraz parkingi beda odwadniane; wody opadowe
odprowadzane z tych powierzchni bedg oczyszczane w separatorach substancji
ropopochodnych;

v" 4cieki socjalno-bytowe z budynku biurowego odprowadzane beda bezposrednio do
kanalizacji miejskiej;

v pogtebianie i utrzymanie toru wodnego oraz zagospodarowanie urobku z prac
czerpalnych powierzane bedzie specjalistycznej firmie wykonujacej te czynnosci
z poszanowaniem ustaw, gtéwnie ustawy o ochronie przyrody i odpadach,

v’ zaprojektowanie klimatyzatora/ agregatu wewnatrz budynku biurowego w celu
zminimalizowania generowanego przez to urzadzenie hatasu,

v’ w projektowanej inwestycji nie przewiduje sig stosowania urzadzen, ktére mogtyby
spowodowa¢  przekroczenie  dopuszczalnego  poziomu  oddziatywania pola
elektromagnetycznego,
prowadzenie roztadunku potowéw na zgaszonym silniku todzi rybackich,
monitoring terenu, ktory przyczyni sie do bezpieczeristwa obiektu, ale takze zapobiegnie
podrzucaniu odpadéw zaréwno od strony lagdowej, jak i wodne;j.

S K

VIll. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych érodowisko

1. Oddziatywanie na jako$¢ powietrza

Etap budowy

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego
jakosci, w szczegdlnosci przez:
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v’ utrzymanie pozioméw substancji w powietrzu ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw
lub co najmniej na tych poziomach;

v' zmniejszanie pozioméw substancji w powietrzu, co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie sg
one dotrzymane;

v' zmniejszanie i utrzymanie poziomdéw substancji w powietrzu ponizej pozioméw
docelowych albo pozioméw celéw dtugoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.

Realizacja inwestycji w zakresie wptywu na powietrze atmosferyczne bedzie wigzata sie
z niezorganizowang emisja do atmosfery gazéw i pytéw z jednostek napedowych pogtebiarek
wykorzystywanych do wydobycia i transportu urobku z pogtebiania toru wodnego.
Oddziatywanie w przedmiotowym zakresie bedzie miato charakter przejsciowy, krétkookresowy
i niezorganizowany, tj. prace beda prowadzone sukcesywnie na catej dtugosci toru wodnego
(nabrzeza) i beda lokalizacyjnie ograniczone do jednego miejsca (dtugosci ok. 80 metréw).
Posrednio moze réwniez wystapi¢ dodatkowa emisja do powietrza w wyniku zwiekszenia
czestotliwosci kursowania todzi i zagléwek, ktére w wyniku poprawy warunkéw technicznych
toréw beda czesciej wptywaty do portu w Kamieniu Pomorskim. Na etapie sporzadzania
niniejszego opracowania jest praktycznie niemozliwa do oszacowania skala tego oddziatywania.
Trudno, bowiem stwierdzié, w jakim stopniu zwiekszy sie wykorzystanie toru wodnego
w wyniku poprawy stanu technicznego portu. Majac powyzsze na uwadze, nie prognozuje sie
zeby emisja gazéw i pytdow z jednostek ptywajacych spowodowana spaleniem oleju
napgdowego mogta znaczaco wptynaé na stan jakosci powietrza. Nie przewiduje sie jednak, aby
byty to ilosci znaczgce, mogace mieé wptyw na stan powietrza atmosferycznego w regionie.

Oddziatywanie inwestycji na stan czystosci powietrza podczas prac inwestycyjnych
infrastruktury drogowej bedzie zwigzane z poruszaniem sie pojazdéw mechanicznych (gtéwnie
samochod6w ciezarowych oraz maszyn i urzadzen drogowych) wykorzystywanych podczas prac
budowlanych. Wystgpi zatem emisja zanieczyszczer do powietrza w zwigzku ze spalaniem paliw
oraz zwigkszenie zapylenia. Nalezy przyja¢, ze wykorzystywane pojazdy beda dopuszczone do
ruchu, a zatem bedg spetnia¢ wymagania w zakresie dopuszczalnych stezen zanieczyszczen
w wydalanych spalinach. Oddziatywanie to bedzie mie¢ charakter okresowy i bedzie dotyczy¢
tylko i wytacznie etapu realizacji inwestycji (do czasu zakoriczenia prac budowlanych). Nie
przewiduje si¢ ponadnormatywnego wykorzystania maszyn i urzadzen emitujacych spaliny.
W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania sprzetu i $rodkéw transportu na srodowisko
nalezy zadbac¢ o ich prawidtowa eksploatacje i wtasciwa konserwacje. Sprzet wykorzystywany
do robét powinien spetnia¢ wymagania odnos$nie ochrony przed hatasem i gazami spalinowymi,
podanych w przedmiotowych normach i rozporzadzeniu. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢
przecigzone oraz eksploatowane na najwyzszych obrotach, gdyz powoduje to zwiekszenie
emisji spalin.

Na etapie realizacji zadania prace beda wykonywane w istniejgcym pasie drogowym —
spowoduje to okresowe utrudnienia w ruchu, ktére wptyng na okresowy wzrost zanieczyszczen
powietrza (m.in. wzrost stezenia SO, CO, NO2) - w zwigzku z zaplanowanymi objazdami.
Inwestor powinien zadbac o wtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie drég w taki sposdb, aby
ograniczy¢ wszelkie niedogodnosci zwigzane z budowa.

Przed przystgpieniem do budowy nowych obiektéw na terenie portu (biurowiec i magazyny dla
rybakéw) zburzeniu i rozbiérce ulegng stare garaze blaszane i hangary rybackie, gdyz w ich
miejscu zaprojektowano nowe obiekty. Podczas burzenia i zatadunku odpaddéw zwigzanych
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z rozbidrka wystapia okresowe, krétkotrwate uciazliwosci w postaci emisji pytéw. Planuje sie
zraszac gruz wodg, aby zminimalizowa¢ to zjawisko.

Etap eksploatacji

W fazie eksploatacji zanieczyszczeniami charakterystycznymi dla komunikacji samochodowej s3:
tlenki azotu z dominacjg dwutlenku azotu (NO2), powstajace podczas spalania paliw w silnikach
oraz tlenki siarki z przewagg dwutlenku siarki (SO2) powstajace podczas spalania oleju
napedowego.

Poniewaz na wielko$¢ emisji tego rodzaju zanieczyszczeh wptyw ma nie tylko stan techniczny
drogi, ale i stan techniczny pojazdéw, rodzaj paliwa itp. — parametry emisji sg trudne do
oszacowania. W zwigzku z poprawa stanu technicznego odcinka drogi poprawi sie ptynnosé
jazdy, w zwigzku z czym nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych norm jakosci
powietrza.

Po zakoriczeniu inwestycji zwigkszy sig réwniez iloé¢ fodzi rybackich przyptywajacych do portu
w Kamieniu Pomorskim. Wptynie to na wzrost emisji spalin (olej napedowy) do powietrza,
jednak majac na uwadze ilos¢ réznych pojazdéw ptywajacych, odwiedzajgcych znajdujgca sie
w sasiedztwie marine, 6 dodatkowych fodzi rybackich, ktére beda doptywaé do portu nie
wplynie na wystgpienie znaczacego negatywnego oddziatywania planowanej inwestycji na
powietrze.

Zrédtem ciepta w budynku obstugi portu bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny
z zamknigtg komora spalania o mocy 60 kW. Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano
jako wodna dwururowg o parametrach obliczeniowych 70/55°C z rozdziatem dolnym. Praca
kottowni sterowana bedzie automatycznie poprzez elektroniczny regulator na kotle.
Odprowadzenie spalin z kotta oraz pobér powietrza do spalania gazu odbywac sie bedzie
poprzez przewod koncentryczny powietrzno - spalinowy o $rednicy 125/80 mm. Kanat
wyprowadzony zostanie ponad dach i zakoriczony nasadg kominowa.

Powstajagce na etapie eksploatacji przedsiewzigcia emisje zanieczyszczeri do powietrza
w zwiazku ze spalaniem gazu ziemnego bedg miaty charakter $ladowy.

2. Oddziatywanie na klimat akustyczny

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) ochrona przed hatasem polega na zapewnieniu jak najlepszego
stanu akustycznego $rodowiska, w szczegélnosci poprzez:

v utrzymanie poziomu hatasu ponizej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,

v' zmniejszenie poziomu hatasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Etap budowy

Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji wigze sie
z prowadzeniem prac rozbiérkowych, prac ziemnych oraz budowalnych, co z kolei wymagacd
bedzie wykorzystania odpowiedniego sprzetu (maszyn i urzadzer budowalnych) oraz $rodkéw
transportu samochodowego.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
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e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

* wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

¢ doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody oraz odprowadzania lub utylizacji $ciekéw;
* urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

* zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego;

* zapewnienia wtasciwej wentylacji;

* zapewnienia facznosci telefonicznej;

* urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢, albo w inny sposéb uniemozliwié¢ wejécie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Przystepujac do robot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia:
e oznakowanie i ogrodzenie terenu robét,

e zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaznajomieni z zakresem
i kolejnoscig wykonania prac rozbiérki. Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maja
zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy bezpieczestwa i higieny pracy w robotach
budowlanych. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie
zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy
rozbiérce stale utrzymywac¢ w dobrym stanie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzglednic¢
wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczeristwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego
wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na Scianach i innych wysokich konstrukcjach, nalezy je jednak
przed opuszczeniem placu rozbiorki zabezpieczy¢ przed zawaleniem. Roboty nalezy wstrzymac
w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Najwigkszym, cho¢ krétkookresowym Zrodiem hatasu bedg prace ziemne zwigzane
z przygotowaniem placu budowy. Zrédtem hatasu bedzie wéwczas praca ciezkiego sprzetu,
koparek, ruch pojazdéw. Widmo czestotliwosciowe takich wibracji zawiera sktadowe od kilku
do kilkuset Hz w zaleznosci od rodzaju urzadzenia. Sktadowe o czestotliwosciach powyzej 30 Hz
sq silnie ttumione w gruncie, natomiast sktadowe o czestotliwosciach do kilkunastu Hz mogg
przenosi¢ sie na tereny nawet znacznie oddalone od modernizowanej drogi i terenu portu.
Oddziatywania wibracji podczas budowy drég majg ograniczony charakter czasowy, co znacznie
minimalizuje ich wptyw na otoczenie a amplituda tych wibracji przekazywana przez podtoze na
budynki na ogét nie przekracza strefy drgan odczuwalnych. W zwigzku z powyzszym beda to
okresy intensywnej emisji hatasu o charakterze przejsciowym, krétkotrwatym, a znaczace zrédta
emisji hatasu, pracujacy sprzet mechaniczny, przemieszczac sie bedzie wraz z postepem prac.
Poziom emisji hatasu zaleze¢ bedzie od rodzaju, stanu technicznego i typu pracujgcego
urzadzenia. Nalezy przestrzega¢ zasady minimalizacji emisji hatasu i kontrolowaé, aby sprzet,
jesli to tylko mozliwe nie pracowat réwnoczesnie. Prace budowlane, bedace zrédtem hatasu
przy zabudowie mieszkaniowej, nalezy prowadzi¢ w porze dziennej. Przyktadowe poziomy
hatasu w odlegtosci 7 metréw, emitowane przez powszechnie uzywane urzadzenia budowlane
podczas prowadzonych prac budowlanych przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Zastosowany przy pracach sprzet budowlany winien charakteryzowa¢ sie dobrym stanem
technicznym. Dopuszczalng emisje hatasu okreéla rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzeri uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. Nr 263, poz. 2202).

Rodzaj urzadzenia

Typowy poziom hatasu w
odlegtosci 7,00 m od
pracujgcego urzadzenia [dB(A)]

Mtot pneumatyczny 90,00
Koparka 93,00

Pojazdy ciezarowe (transport
materiatéw, beton, urzadzenia 82,00

instalacyjne)

Tabela 7 Przyktadowe poziomy hatasu w odlegtosci 7,00 m od pracujacych urzadzeri stosowanych podczas

prowadzenia budowy

Zainstalowana

moc netto P
flew) Dopuszczalny
Moc elektryczna poziom mocy
s 1
Typ urzadzenia Ma:aelug;/\(/j)z . akustyczne]
’ dB/1pW
(ke) wdB/p
Szerokos¢ ciecia
L (cm)
P<8 105
Maszyny do zagqszczamfi (V\{alc.e W|b.racyjne, ptyty wibracyjne, 8<P<70 106
ubijaki wibracyjne)
P>70 86+111gP
Spycharki gasienicowe, fadowarki gasienicowe, koparko- P<55 103
tadowarki ggsienicowe P >55 84+111gP
Spycharki kotowe, fadowarki kotowe, koparko-tadowarki kotowe, P <55 101
wywrotki, rowniarki, ugniatarki wysypiskowe typu
. fadowarkowego, wézki podnoénikowe napedzane silnikiem
- spalinowym z przeciwwagg, zurawie samojezdne, maszyny do P>55 82+111gP
. zageszczania (walce niewibracyjne), uktadarka do nawierzchni,
i’ zmechanizowane hydrauliczne przetwornice ciénienia
’\ Koparki, dzwigi budowlane do transportu towaréw (napedzane P<15 93
. silnikiem spalinowym), wciggarki budowlane, redlice motorowe P>15 80+111IgP
|
3 Agregaty pradotwdrcze i spawalnicze Pa<2 95 + Ig Pe
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2<Pg<10 96 + Ig P

P<15 97
Agregaty sprezarkowe
P>15 95+21IgP

Tabela 8 Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej ciezkich urzadzen budowlanych z Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 263 poz. 2202)

Z przedstawionego zestawienia wynika, ze nawet okresowa praca wymienionych w powyzszej
tabeli urzadzen powoduje emisje wysokiego poziomu hatasu. W zwigzku z powyzszym, do
prowadzenia prac w rejonach terenéw podlegajacych ochronie przed hatasem, nalezy uzywac
Sprzgtu nowoczesnego, sprawnego technicznie o niskim poziomie emisji hatasu.

Etap realizacji przedsiewzigcia na dziatce ,wodnej” (nr ewid. 124) polegajacy na bagrowaniu
trzciny oraz pogtebieniu dna w zakresie wptywu na klimat akustyczny bedzie wigzat sie
bezposrednio z emisja hatasu zwigzang z praca pogtebiarek wykorzystywanych do wydobycia
i transportu urobku z pogtebiania terenu przy nabrzezu. Bedzie to emisja okresowa
i ograniczona przestrzennie do miejsca, w ktérym aktualnie prowadzone beda prace.
Generalnie mozna przyja¢, ze hatas powstajacy podczas pracy pogtebiarek jest poréwnywalny
z hatasem powodowanym praca silnikéw przeptywajacych jednostek ptywajacych i nie wptywa
W sposob znaczacy na pogorszenia klimatu akustycznego w rejonie wykonywanych prac
pogtebiarskich.

Majac na uwadze rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku
w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112) nalezy
zauwazy¢, ze nie zostaly w powyiszym akcie prawnym okreélone normy emisji hatasu,
a standardy jakosci $rodowiska, ktére musza by¢ osiggniete w okredlonym czasie przez
srodowisko, jako catos¢ lub przez jego poszczegélne elementy przyrodnicze (art. 3 pkt 34
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska). Standardy te odnosz3 sie do
poszczegllnych kategorii terendw wskazanych na podstawie przepisdw prawa miejscowego
lub, jezeli takowe nie obowigzuje, do faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania. Nie
maja one bezposdredniego zastosowania do wydarzer o ograniczonym czasie trwania, takich jak
np. prowadzenie prac budowlanych.

Wykonawca robét budowlanych ma obowiazek spetnia¢ wymagania wynikajace z ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 155) oraz
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzend uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska
(Dz.U. Nr 263, poz.2202) oraz uzywaé wytacznie urzadzen dopuszczonych do obrotu w Polsce,
tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

Metody ochrony przed nadmiernym hatasem

Dla etapu realizacji przedmiotowej inwestycji podstawowymi sposobami ograniczenia hatasu

bedzie:

® prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej przy uzyciu sprzetu sprawnego
technicznie, co spowoduje, ie prace te nie beda wptywaty na warunki akustyczne
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w srodowisku; zmiana klimatu akustycznego bedzie jednak miafa charakter czasowy (na
czas prowadzenia robét), nie kumulujacy sie¢ w Srodowisku i lokalizujacy sie wokét raczej
skupionego placu robdt,

e ruch maszyn budowlanych i samochoddéw ciezarowych bedzie sie odbywat tylko w porze
dnia (6:00+22:00); nie przewiduje si¢ wzrostu poziomu hatasu, ktéry miatby istotny wptyw
na tereny podlegajace ochronie akustycznej,

® zastosowanie maszyn i urzadzen budowlanych o niskim poziomie emisji hatasu,

® magazynowanie sprzetu w rejonie najmniejszej ucigzliwosci dla ludzi,

e informowanie mieszkaricéw sgsiedniej zabudowy o okresowych ucigzliwoséciach zwigzanych
z planowanymi pracami w wyniku, ktérych bedzie istniato prawdopodobieristwo
rozprzestrzeniania sie hatasu,

e organizowanie prac budowlanych w sposéb ograniczajgcy emisje hatasu do $rodowiska
poprzez np. unikanie naktadania sie i sumowania oddziatywanr o jednym charakterze,

® uzywanie nowoczesnego, sprawnego technicznie i odpowiednio wyciszonego sprzetu,

® wybor najmniej uciazliwej pod wzgledem akustycznym technologii prowadzenia prac
budowlanych,

e przygotowanie zaplecza budowy tak, aby zapewnialo mozliwo$é sprawnego
funkcjonowania realizacji prac budowlanych,

¢ lokalizacja zaplecza budowy w oddaleniu od terenéw zabudowy chronionej akustycznie,

e wytaczanie zbednych, nieuzywanych w danym momencie urzadzer, maszyn i narzedzi
stanowigcych Zrédto hatasu.

Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku

Przy zaproponowanych metodach ograniczenia nadmiernej emisji hatasu na etapie realizacj
przedsiewzigcia spowoduje, ze dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku okreélone
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 112) zostang dotrzymane.

W bezpoérednim otoczeniu planowanej inwestycji znajduja sie magazyny, garaze oraz
przeznaczony do rozbiérki budynek biurowy (lokalizacja dawnego Zakfadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej). Zidentyfikowanym, najblizej potozonym terenem w stosunku do
planowanej inwestycji, o ktérym mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony
srodowiska jest zabudowa mieszkaniowa. Jest to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
pofozona przy ul. Mikotaja Kopernika 33, w kierunku wschodnim od planowanej inwestycji,
w odlegtosci ok. 30 metréw od planowanej do przebudowy ulicy Wilkéw Morskich.
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Fot. 14 Lokalizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w odniesieniu do planowanej do przebudowy drogi

Kryteria akustyczne okreslono tak jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
w wysokosci: LAeq - 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy zgodnie z punktem
3a tabeli 1 zaftgcznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. 2014, poz. 112).

Wykonawstwo prac budowlanych, o charakterze podobnym do inwestycji bedacej
przedmiotem tego opracowania wskazuje, ze emitowany hatas, pomimo okresowo wysokiego
poziomu, nie jest odbierany jako ucigzliwy dla $rodowiska, z uwagi na jego przejsciowy
charakter. Nalezy jednak wyraznie zaznaczy¢, ze prace wykonywane w porze nocnej przy uzyciu
sprzetu i urzadzen emitujacych hatas, z uwagi na bliskie sagsiedztwo zabudowy mogtyby
powodowacé przekroczenia wartosci dopuszczalnych i uzasadnione skargi mieszkancow.
W zwigzku z powyzszym planuje sie realizacje inwestycji tylko w porze dzienne;.

Zaktada sie jednak, ze przy stosunkowo krétkim okresie prowadzenia tych prac, nie wystapi
istotne pogorszenie klimatu akustycznego na terenach podlegajagcych ochronie przed
hatasem.

Duze znaczenie dla obnizenia negatywnego wptywu bedzie miato zapewnienie wyfgcznie
sprawnego sprzetu, o jak najnizszej mocy akustycznej i ograniczenie predkosci poruszania sie
samochodoéw po placu budowy.

Etap eksploatacji

Emisja hatasu podczas eksploatacji przedsiewziecia zwigzana bedzie gtéwnie z ruchem fodzi
rybackich w granicach portu i przemieszczajacymi sie po zmodernizowanej drodze pojazdami —
w obu przypadkach warunki akustyczne ulegng poprawie w stosunku do obecnych.

Nalezy jednak pamigtaé, iz zauwazalne bedzie zwiekszone zainteresowanie turystéw
przedmiotowym obszarem - spowoduje to wzrost ilosci samochodéw, ktérymi przybywaé beda
zainteresowani obejrzeniem wystawy zwigzanej z rybactwem (hala wystawowa w biurowcu).
Pod wzgledem akustycznym zmodernizowana droga oraz przebudowany port rybacki wraz

z nabrzezem nie bedga negatywnie oddziatywaé na $srodowisko.
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3. Oddziatywanie na srodowisko gruntowo —wodne
Faza budowy

Na etapie prowadzenia prac budowlanych moga wystapic zagrozenia dla Srodowiska gruntowo-

wodnego spowodowane:

v uzytkowaniem niesprawnych maszyn, urzadzed budowlanych i transportowych, awariami
badz kolizjami,

v" niewtasciwie prowadzonymi robotami ziemnymi (zaréwno na ladzie, jak i przy nabrzezu),

v" nieprawidtowo prowadzong gospodarka sprzetows, $ciekowg i odpadowa.

Majac na uwadze powyzsze wykonawca robét budowlanych zapewni:

v kontrole stanu technicznego pracujgcych maszyn budowlanych i transportowych,
zapobiegajgc wyciekom substancji ropopochodnych,

v’ zachowanie rezimu technologicznego zwigzanego z transportem,

v" magazynowanie materiatéw budowlanych, pochodzacych z budowy w wydzielonych do
tego miejscach, w sposdb bezpieczny dla sSrodowiska,

v wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm w zakresie
ochrony srodowiska,

v’ zabezpieczenie bazy sprzetu przed mozliwym zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo
- wodnego, a po zakonczeniu robot teren zaplecza budowy zostanie uporzgdkowany,

v' na etapie budowy wykorzystanie materiatéw, posiadajacych odpowiednie certyfikaty
i Swiadectwa do stosowania w budownictwie.

Wody opadowe i roztopowe z terenu budowy bedg odprowadzane bezposrednio do gruntu
(infiltracja).

Wykopy bedg wykonywane pod kazdg sie¢ (wodociggowo-kanalizacyjng, energetyczng, gazows,
deszczowy), ale beda tak projektowane, zeby znajdowaty sie powyzej wdd gruntowych, nie
przewiduje sie odwodnienia wykopow pod sieci.

Zaplecze budowy zostanie zaplanowane w taki sposéb, aby zminimalizowaé powierzchnie
przeznaczong na ten cel, gdzie beda magazynowane odpady i materiaty.

Zaopatrzenie w wode pracownikéw prowadzacych prace budowlane bedzie realizowane
z istniejacej sieci wodociggowe;j.

Scieki bytowe podczas budowy odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej lub do
toalet przenosnych.

Podczas prac pogtebiarskich okresowo nastgpi zmetnienie wody, zwiekszy sie ilos¢ osadu
zawieszonego w wodzie. Prace czerpalne beda powodowaé okresowy wzrost metnosci wody
i spadek jej przezroczystosci. Bedzie to okres przejsciowy i krétkotrwaty, natomiast wskazane
jest zastosowanie technologii pogtebiania, ktéra maksymalnie zmniejszy zasieg zmetnienia
wody.

Wody pochodzace z wykonywanych préb szczelnosci przytaczy wodno — kanalizacyjnych beda
bezposrednio odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, co nie wptynie ujemnie na w srodowisko.
Realizacja robét wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej nie bedzie skutkowata
zmianami warunkéw gruntowo - wodnych.
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Faza eksploataciji

Zaopatrzenie w wode na cele socjalno - bytowe z nowo powstatych budynkéw bedzie
realizowane z sieci wodociggowej na podstawie umowy z lokalnym zaktadem wodociagowym.
Dla pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy zlokalizowany w studni
wodomierzowe;.

Wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych (parking, droga, teren manewrowy
w porcie rybackim) po uprzednim podczyszczeniu w osadniku i separatorze oraz wody z dachéw
budynkéw (umownie czyste) bedg odprowadzane do istniejacej kanalizacji.

Scieki bytowe z nowo powstatych budynkéw odprowadzone zostang do sieci kanalizacyjnej
zgodnie z zawartg umowa z zarzadca sieci.

Podczas fazy budowy inwestycji, jak i po jej zakoriczeniu nie wystapig $cieki przemystowe.

4. Oddziatywanie pol elektromagnetycznych

Sprzet wykorzystywany podczas robdt budowlanych nie wykorzystuje wysokich napieé (powyzej
60 kV).

Majac na uwadze powyisze, w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie przewiduje sie
wystapienia przekroczen dopuszczalnych wartosci sktadowej elektrycznej i magnetycznej pél
elektromagnetycznych dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa oraz miejsc
dostepnych dla ludnosci, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
w Srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. nr 192, poz.
1883).

5. Gospodarka odpadami

Gospodarke odpadami na terenie inwestycji przeanalizowano w oparciu o ustawe z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j Dz. U. 2019, poz. 701 ze zm.).

Faza budowy

Odpady powstajgce na etapie realizacji inwestycji, wymienione w ponizszej tabeli, gromadzone
beda selektywnie, w wydzielonej czesci placu budowy, w sposéb odpowiedni do charakteru
i whasciwosci fizyko — chemicznych. Kierownik robét budowlanych wyznaczy pracownikéw,
ktérzy zostang przeszkoleni w zakresie okreslania przynaleznosci odpadéw do konkretnego
rodzaju. Umozliwiona zostanie w ten sposob prawidtowa segregacja poszczegélnych odpaddw.
Miejsca, w ktérych beda magazynowane odpady zostang odpowiednio oznaczone,
z uwzglednieniem prawidtowych koddw.
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Kod

Rodzaj odpadu

Sposéb postepowania z odpadem

odpadu
150101 Opakowania z papieru i tektury Kaid o pHAa s bedzi
Opakowania z tworzyw azdy zro za‘Ju odpadéow n?agazynovyany' edzie
1501 02 sztucznych selektywnie tzn. w oddzielnym pojemniku.
150103 Opakowania z drewna N\::gaz;/:iorvan;w Ifo.ntenr?rzt(z;) pPJ' dl}()*(l)(.l,
150104 Opakowania z metali SEEE onyin\,‘g:»:siu'n:' b
15 01 05 Opakowania wielomateriatowe : 4 YJ J.'
Z' ipad Przekazane podmiotom posiadajgcym uregulowany
15 01 06 mieszane 0. pethy stan formalno - prawny w zakresie gospodarki
opakowaniowe :
. odpadami.
1501 07 Opakowania ze szkta
Brak magazynowania — odpady bezpos$rednio po
Zuzyte urzadzenia zawierajgce wytworzeniu przekazywane odbiorcy posiadajgcemu
16 02 13* niebezpieczne elementy inne niz uregulowany stan formalno prawny. Na terenie
wymienione w 16 02 09 do miasta Kamien Pomorski wystepuje podmiot
1602 12 posiadajacy zezwolenie na zbieranie tego rodzaju
odpaddw.
Odpady betonu oraz gruz
170101 bet biorek i
R ro,z e Brak magazynowania — odpady bezposrednio po
remontow 3 :
5 wytworzeniu wywozone.
Zmieszane odpady z betonu, ; NN
Przekazane podmiotom posiadajagcym uregulowany
gruzu.cEglanego, lpEiowych stan formalno - prawny w zakresie gospodarki
17 01 07 materiatdw ceramicznych i P Y : ikl
; e e odpadami.
elementéw wyposazenia inne
niz wymienione w 17 01 06
Brak magazynowania — odpady bezposrednio po
wytworzeniu wywozone lub, jesli technologia
przebudowy pozwoli wykorzystywane jako destrukt
asfaltowy po odpowiednim przygotowaniu i wtapiany
17 01 81 Odpady z remontéw i ponownie w droge (jako materiat - dziatanie
przebudowy drég skutkujgce zmniejszeniem emisji gazdw cieplarnianych
poprzez zastosowanie juz istniejgcego surowca).
Przekazane podmiotom posiadajacym uregulowany
stan formalno - prawny w zakresie gospodarki
odpadami.
17 02 01 Drewno Kazdy z rodzaju odpadéw magazynowany bedzie
17 02 02 Szkto selektywnie tzn. w oddzielnym pojemniku.
17 02 03 Tworzywa sztuczne Magazynowane w kontenerze o poj. 1100,
17 04 05 Zelazo i stal w wydzielonym miejscu na terenie dziatki
17 04 07 Mieszaniny metali inwestycyjnej.
ble i . L Przekazane podmiotom posiadajagcym uregulowany
17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 stan formalno - prawny w zakresie gospodarki
041D odpadami.
Luzem- w wyznaczonym miejscu w obrebie dziatki, na
N - ktorej realizowana bedzie inwestycja.
Gleba i ziemia, w tym kamienie, . o T
170504 . .. - Przekazane podmiotom posiadajagcym uregulowany
inne niz wymienione w 17 05 03 . .
stan formalno - prawny w zakresie gospodarki
odpadami.
200101 Papier i tektura Kazdy z rodzaju odpadéw magazynowany bedzie
Ni T — selektywnie tzn. w oddzielnym
2003 01 € segregowane esz pojemniku/kontenerze.

odpady komunalne

Magazynowane w kontenerze o poj. 1100 |,
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W wydzielonym miejscu na terenie dziatki.
Przekazane podmiotom posiadajacym uregulowany
stan formalno - prawny w zakresie gospodarki
odpadami.

Luzem- w wyznaczonym miejscu w obrebie dziatki, na
ktorej realizowana bedzie inwestycja.

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe Przekazane podmiotom posiadajgcym uregulowany
stan formalno - prawny w zakresie gospodarki
odpadami.
Opcjonalnie podczas pogtebiania toru wodnego moga powstaé wymienione odpady
Urobek z pogtebiania Brak magazynowania.
17 05 05* zawierajacy lub zanieczyszczony | Urobek zostanie zbadany, w celu okreslenia dalszego
substancjami niebezpiecznymi sposobu postepowania, a nastepnie jego
17 05 06 zagospodarowanie bedzie zgodne z obowigzujacymi
Urobek z pogtebiania inny niz przepisami w zakresie gospodarki odpadami przez
wymieniony w 17 05 05 podmioty posiadajace uregulowany stan formalno -

prawny w zakresie w tym zakresie.

*Odpad niebezpieczny

Tabela 9 Rodzaje i sposéb postepowania z odpadami powstajgcymi podczas realizacji inwestycji
Wszelkie prace wykonywane bedg tak, aby ilosci powstajacych odpadéw byty jak najmniejsze.

Zgodnie z obowiazujgcymi przepisami wytworca odpadéw zobowigzany jest do prowadzenia
ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadéw poprzez prowadzenie karty ewidencji i karty
przekazania odpadu. Aktualnie trwaja prace projektowe i na tym etapie nie jest mozliwe
wskazanie szacunkowych iloci planowanych do wytworzenia odpadéw.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.701
ze zm.), odpadu nie stanowia:

V' niezanieczyszczone gleby i inne materiaty wystepujace w stanie naturalnym, wydobyte
w trakcie robét budowlanych, pod warunkiem, ze materiat ten zostanie wykorzystany do
celéw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty
(art.2 pkt 3);

v’ osady przemieszczane w obrgbie woéd powierzchniowych w celu zwigzanym
z gospodarowaniem wodami lub drogami wodnymi, zarzadzaniem wodami lub
urzadzeniami wodnymi lub ochrong przed powodzig badZ ograniczaniem skutkéw powodzi
i susz, rekultywacja, refulacja, pozyskiwaniem lub uzdatnianiem terenu, jezeli osady te nie
sg niebezpieczne.

Masy ziemne wydobywane w ramach przedsigwzigcia wykorzystane zostana w toku prac
budowlanych, m.in. do niwelacji terenu.

W zaleznosci od sposobu zagospodarowania urobku z pogtebiania toru wodnego (czy bedzie on
stanowit produkt czy odpad) oraz jego wiaéciwosci fizykochemicznych (na tej podstawie
dokonana zostanie kwalifikacja czy odpad bedzie zaliczany do niebezpiecznych czy innych niz
niebezpieczne) tworzg sie réze mozliwogci dalszego z nim postepowania.

Zgodnie ze Stanowiskiem Ministerstwa Srodowiska dotyczacym interpretaciji przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dla urzedow marszatkowskich i regionalnych dyrekcji
ochrony $rodowiska opublikowanym w lipcu 2013 r. na stronie internetowej Ministerstwa
Srodowiska klasyfikacja osadéw dennych pod wzgledem ich niebezpiecznosci powinna by¢
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dokonana na podstawie oceny, czy posiadajg one wtasciwosci niebezpieczne. Jezeli osady nie s3
niebezpieczne i ich zagospodarowanie spetnia warunki okreslone w art. 2 pkt 7 ustawy
o odpadach, wéwczas nie beda traktowane jako odpady (sg wytaczone spod przepiséw ustawy
0 odpadach) i nie bedzie miata do nich zastosowania zmiana klasyfikacji odnoszgca sie do
odpaddw.

Urobek jako produkt

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o odpadach urobek z pogtebiania toru wodnego nie jest odpadem.
Stanowi dobry materiat o réznorakim zastosowaniu, przede wszystkim do rekultywacji gleb,
budowy watéw przeciwpowodziowych, moze by¢ sktadowany na polach refulacyjnych lub
zatapiany w morzu (oczywiscie z zachowaniem wymogow okreslonych Konwencja Helsiriska).
Woda pobierana podczas poglebiania i refulowania urobku, ktéry w tym przypadku nie jest
odpadem, nie bedzie $ciekiem, zatem nie bedzie nim réwniez podczas odprowadzania wéd
refulacyjnych z pola refulacyjnego, jeéli tam trafi.

Z uwagi na istniejagce uwarunkowania hydro- i litodynamiczne prace pogtebiarskie prowadzi sie
na torach wodnych, redach i w basenach wszystkich polskich portéw morskich oraz w zalewach.
Prace te to nie tylko wydobycie osadu dennego (urobku), ale réwniez jego transport,
a nastepnie bezpieczne sktadowanie w specjalnie wyznaczonych miejscach, na tzw.
klapowiskach, polach refulacyjnych Iub jego praktyczne wykorzystanie do zasilania
erodowanych odcinkéw brzegu.

Ze wzgledu na uwarunkowania geos$rodowiskowe jedyng mozliwg i uzasadniong ekonomicznie
metoda gospodarowania wiekszosci urobku pochodzacego z prac pogtebiarskich na Zalewie
Kamieriskim jest deponowanie tego urobku na polach odktadu. Obecnie na obszarze
opracowania ,zafozer do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszaréw morskich
dla Zalewu Kamienskiego” zlokalizowane jest 1 miejsce odktadania urobku - jest to pole
refulacyjne Miedzywodzie w gminie Dziwnéw.

Urobek pochodzacy z pogtebiania toru wodnego zostanie zbadany i moze zostaé zdeponowany
na polu refulacyjnym w Miedzywodziu. Niezanieczyszczony urobek nie spowoduje negatywnych
zmian w srodowisku wodnym. Tak wiec, zaréwno grunt, jak i wody odktadane na polu
refulacyjnym nie beda negatywnie oddziatywaty na wody powierzchniowe i podziemne.

Nie przewiduje si¢ powstawania sytuacji awaryjnych zaréwno w fazie budowy, jak i eksploatacji
toru wodnego przy nabrzezu portu. Przewidywane awarie moga by¢ zwigzane z awariami
wynikajacymi np. z wadliwego wykonawstwa urzadzen lub przedostania sie do $rodowiska wod
zaolejonych z jednostek ptywajacych. Zostang opracowane procedury postepowania
w sytuacjach awaryjnych, aby do minimum zmniejszy¢ powstate zagrozenia dla $rodowiska.

Nie przewiduje sie instalowania urzadzen pomiarowych rejestrujgcych ilosci pobieranych
i odprowadzanych wdd. Sg to nieznaczne iloéci w stosunku do zasobow akwenu Zalewu
Kamienskiego.

Zgodnie z wnioskami do ,Planu zagospodarowania przestrzennego morskich wdd
wewnetrznych — Zalew Kamieriski wynikajacymi ze Studium uwarunkowan do planu
zagospodarowania przestrzennego polskich obszaréw morskich dla Zalewu Kamienskiego”
stwierdzono, ze nalezy wskazaé nowe miejsca przeznaczone do odktadania urobku
pochodzacego z prac pogtebiarskich. Zaleca sie, aby byty to tereny o niskich rzednych nad
poziom morza, np. zagrozone podtopieniami lub powodzig (tereny na pétnocny-wschéd od
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Kamienia Pomorskiego, nad rzeka Swiniec), a jednoczeénie planujac racjonalne wykorzystanie
morskich wéd wewnetrznych, nalezy uwzglednié potrzeby wynikajgce z istniejgcych
i potencjalnych miejsc odktadania urobku w ich obszarze tak, aby zminimalizowa¢ zagrozenia
zarowno dla cennych przyrodniczo obszaréw morskich, jak i dla unikniecia konfliktéw z innymi
uzytkownikami zalewu.

Poprawa dostepnosci portéw Zalewu Kamienskiego od strony morza, z ktorg wigze sie problem
gospodarowania urobkiem z prac czerpalnych i pogtebiarskich, jest jednym z warunkéw ich
dalszego rozwoiju.

Urobek jako odpad inny niz niebezpieczny o kodzie 17 05 06

Zgodnie z ustawa o odpadach, wytworcg odpadédw powstajacych podczas prac budowlanych
jest wykonawca tych prac. Jest on zobowigzany do prowadzenia gospodarki zgodnie
Z wymaganiami w/w ustawy tj. w pierwszej kolejnosci poddawania odpadéw przetworzeniu
W miejscu ich powstawania i przekazywania pozostatych odpadéw podmiotom posiadajacym
pozwolenie na transport, zbieranie, przetwarzanie lub w ostatecznosci na ich unieszkodliwianie.
Wykonawca robét budowlanych moze wydoby¢ urobek z pogtebiania i érodkami transportu
ladowego przetransportowaé g0 jako odpad pod kodem 17 05 06 do zagospodarowania,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie
odzysku odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz.U. 2015 r. poz. 796). Powyzszy akt
prawny umozliwia wykorzystanie odpadu w procesie odzysku R5 (Recykling lub odzysk innych
materiatéw nieorganicznych) do:

* budowy, rozbudowy i utrzymania budowli hydrotechnicznych innych niz wymienionych
W Ip. 10 rozporzadzenia, takich jak sztuczne wyspy, konstrukcje i urzadzenia, podmorskie
kable i rurociagi, nabrzeia, watly, pomosty, pirsy, pola refulacyjne lub inne obiekty
infrastruktury portowej i infrastruktury zapewniajace;j dostep do portéw i przystani
morskich,

* budowli przeciwpowodziowych,

® zabezpieczenia brzegu pod warunkiem, ze zostato to uwzglednione w decyzji wydanej na
podstawie przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepiséw prawa
budowlanego, przepiséw o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub przepiséw
prawa wodnego, jezeli taka decyzja jest wymagana, a planowane dziatania nie spowoduja
bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku lub szkody w érodowisku w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie. W przypadku gdy wynika to z wymogow technicznych, urobek (osady)
poddawany jest procesom odwodnienia i stabilizacji z zastosowaniem np. odpowiednich
materiatdw badz substancji stosownie do warunkéw geotechnicznych i funkcji terenu.

Wykorzystany urobek musi spetnia¢ nastepujace warunki:

1. Metale:

® arsen—w stezeniu nizszym od 30 mg/kg suchej masy;

® chrom —w stezeniu nizszym od 200 mg/kg suchej masy;
® cynk —w stezeniu nizszym od 1000 mg/kg suchej masy;
® kadm —w stezeniu nizszym od 7,5 mg/kg suchej masy;
® miedZ - w stezeniu nizszym od 150 mg/kg suchej masy;
® nikiel — w stezeniu nizszym od 75 mg/kg suchej masy;

® otdw —w stezeniu nizszym od 200 mg/kg suchej masy;
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e rte¢ —w stezeniu nizszym od 1 mg/kg suchej masy.

2. Zwigzki organiczne:
e wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA):
a) benzo(a)antracen — w stezeniu nizszym od 1,5 mg/kg suchej masy,
b) benzo(b)fluoranten — w stezeniu nizszym od 1,5 mg/kg suchej masy,
c) benzo(k)fluoranten — w stezeniu nizszym od 1,5 mg/kg suchej masy,
d) benzo(ghi)perylen — w stezeniu nizszym od 1,0 mg/kg suchej masy,
e) benzo(a)piren — w stezeniu nizszym od 1,0 mg/kg suchej masy,
f) dibenzo(a,h)antracen — w stezeniu nizszym od 1,0 mg/kg suchej masy,
g) indeno(1,2,3-c,d)piren — w stezeniu nizszym od 1,0 mg/kg suchej masy;
e polichlorowane bifenyle (PCB).
Suma kongeneréw PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 i 180 — w stezeniu nizszym od 0,3 mg/kg
suchej masy.

Urobek jako odpad niebezpieczny o kodzie 17 05 05*.

W przypadku, gdy wytwoérca odpadu zleci badania urobku w wyzej przywotanym zakresie
i zostanie przekroczony chociaz jeden parametr, wowczas urobek bedzie traktowany jako
odpad niebezpieczny, ktéry nalezy przekaza¢ podmiotowi posiadajgcemu uregulowany stan
formalo — prawny w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Wykonawca robdét wyznaczy miejsca magazynowania odpaddéw, zapewni odpowiednie
pojemniki do ich gromadzenia zabezpieczajgc srodowisko przed zanieczyszczeniem.

Prawidtowa organizacja biezgcego gospodarowania odpadami, wtasciwa organizacja zaplecza
robot, systematyczny wywdz odpaddw, a takie przestrzeganie zasad bezpieczestwa pracy
wptynie na wyeliminowanie bezposredniego oddziatywania odpadéw na zdrowie i zycie ludzi
oraz na srodowisko.

Faza eksploatacji

W trakcie eksploatacji przedsiewziecia wytwarzane bedg odpady, ktére zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadéw

(Dz. U. 2 2020 r. poz. 10) zaliczamy do rodzajéw przedstawionych w ponizszej tabeli:

Kod Rodzaj odpadu Sposéb postepowania z odpadem
odpadu
15 01 01 Opakowania z papieru i Kazdy z rodzaju odpadéw magazynowany
tektury bedzie selektywnie tzn. w oddzielnym
Opakowania z tworzyw pojemniku.
15 01 02 ;
sztucznych Magazynowane w kontenerze o poj. 1101,
150103 Opakowania z drewna w wydzielonym miejscu na terenie portu
150104 Opakowania z metali rybackiego.
Opakowania Przekazane podmiotom posiadajgcym
15 01 05 . .
wielomateriatowe uregulowany stan formalno - prawny w
15 01 07 Opakowania ze szkfa zakresie gospodarki odpadami.
Zuzyte urzadzenia Wytwodrcg odpaddéw bedzie firma swiadczaca
16 02 13* | zawierajgce niebezpieczne ustugi w zakresie wymiany i napraw
elementy inne niz elektryki/energetyki/automatyki w obiektach
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wymienione w 16 02 09 do portu i drogi dojazdowej do niego.

1602 12
Magazynowane w oddzielnym kontenerze
0 poj. 1100 I lub 110 | w zaleznosci od
Nie segregowane potrzeb, w wydzielonym miejscu na terenie
200301 (zmieszane) odpady portu rybackiego.
komunalne Odbierane przez podmiot posiadajacy

uregulowany stan formalno - prawny
w zakresie gospodarki odpadami.
Wytwadrcg odpadéw bedzie firma swiadczaca
ustugi w zakresie sprzatania drogi
dojazdowej do portu.

Nie bedg magazynowane, tylko bezposrednio
przekazane podmiotom posiadajgcym
uregulowany stan formalno - prawny

w zakresie gospodarki odpadami.

Odpady z czyszczenia ulic

2003 03 : 7
i placow

2003 07 | Odpady wielkogabarytowe

Tabela 10 Rodzaje odpaddw powstajgcych podczas eksploatacji inwestycji

Trudno okresli¢ nawet szacunkowq ilos¢ odpaddw, jakie bedg wytwarzane — ich ilo$¢ bedzie
mozliwa do ustalenia dopiero po okoto rocznym funkcjonowaniu portu rybackiego.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia prawidtowo prowadzona gospodarka odpadami, zgodna
z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie — gtdwnie z ustawg o odpadach oraz ustawg
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminie — nie spowoduje wystgpienia negatywnego wptywu
przedsiewziecia na Srodowisko.

Przekazywanie odpaddéw w fazie eksploatacji zlecane bedzie specjalistycznym firmom do tego
uprawnionym. Planuje sie, ze bedg one wywozone raz w tygodniu, dzieki czemu nie bedga
wptywac negatywnie na srodowisko lokalne.

6. Oddziatywanie na rosliny i zwierzeta

Oddziatywanie na obszary chronione i rozwigzania chronigce przedmioty ochrony tych
obszaréw oraz JCWP podczas realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji omdwiono
w punkcie Xl niniejszej karty informacyjnej przedsiewziecia.

7. Oddziatywanie na dobra materialne, zabytki, krajobraz

Projektowana inwestycja nie wplynie na utrate istniejagcych waloréw krajobrazowych.
Wiekszos$¢ prac zwigzana jest z przebudowg i modernizacja juz istniejgcych obiektéw (teren
portu, droga gminna). Dobudowa nowego nabrzeza, stanowigca przedfuzenie juz istniejacego
wptynie na poprawe krajobrazu (wyeliminowanie podrzucania odpadéw do szuwaréw
trzcinowych, utatwienie todziom rybackim cumowania w odpowiednich miejscach), nie
powodujac negatywnych oddziatywan na srodowisko przyrodnicze na tym terenie.

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze oddziatywanie na srodowisko inwestycji bedzie miato charakter:

v krétkoterminowy, biorac pod uwage etap realizacji w zwigzku z organizacja placu budowy
(postdj oraz prace maszyn budowlanych, gromadzenie materiatow),

v’ state, gdyz projektowane budynki portu rybackiego i nowe nabrzeze stang sie elementami
srodowiska przyrodniczego i krajobrazu.
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Planowane przedsiewzigcie nie wplynie negatywnie na zmiany klimatu. Inwestycja ta nie
obejmuje wylesiania terenu, a jedynymi krotkotrwatymi i bezposrednimi czynnikami, ktdre
moga w znikomym stopniu wptynaé na jako$¢ powietrza, badz klimat sg emisja gazéw
cieplarnianych powodowana przez transport oraz emisje gazéw cieplarnianych powodowane
przez dziatania towarzyszace przedsiewzigciu. Czynniki te obejmujg transport materiatéw,
odpadow (oraz ich wytwarzanie), a takze oséb na etapie budowy oraz w nieznacznym stopniu
na etapie eksploatacji.

Planowana inwestycja nie bedzie w zaden sposéb negatywnie oddziatywata na dobra
materialne, zabytki i krajobraz kulturowy. Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie poza
obszarami lub strefami objetymi ochrong w zakresie débr kultury czy zabytkéw, w zwigzku
z powyzszym tego typu oddziatywanie nie wystgpi.

8. Etap likwidacji

Nie przewidziano terminu likwidacji planowanego przedsiewzigcia, co sprawia ze nalezy uznaé
je za zmiang o charakterze nieodwracalnym. Jednak w przypadku koniecznosci rozbidrki obiekty
budowlane zostang rozebrane zgodnie z prawem budowlanym, a wytworzone odpady
przekazane do dalszego zagospodarowania.

X. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Biorgc pod uwage lokalizacje terenu planowanej inwestycji w stosunku do potozenia wzgledem
granic kraju nie przewiduje sie oddziatywania transgranicznego na $rodowisko.

Planowana inwestycja realizowana bedzie w catosci na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Odlegtos¢ od granicy polsko-niemieckiej w linii prostej wynosi ok. 40 km od terenu
przedmiotowej inwestycji, co wyklucza mozliwos¢ oddziatywania planowanego przedsiewziecia
na obszary potozone poza granicami Polski (wystapi tylko zasieg lokalny), zaréwno na etapie
realizacji, eksploatacji, jak i ewentualnej likwidacji.

Zgodnie z Konwencja o ocenach oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym
(Dz. U. z 1999r. Nr 96 poz. 1110) i art. 104 - 112 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.), nie
zachodzg przestanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko w kontekscie transgranicznym.

XI. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddzialywania
przedsiewziecia.

1. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia wzgledem powotanych obszarowych form
ochrony przyrody

Planowana inwestycja, z uwagi na dziatki o nr ewidencyjnych 1/2, 2 i 124 obr. 5 m. Kamien
Pomorski zlokalizowana jest w obrebie obszaréw Natura 2000, tj. w obszarze specjalnej
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ochrony ptakdéw ,Zalew Kamieriski i Dziwna” PLB320011 oraz w specjalnym obszarze ochrony
siedlisk ,,UjScie Odry i Zalew Szczecinski” PLH320018.

Teren inwestycji stanowi okoto 0,0005% powierzchni ostoi ptasiej Natura 2000 Zalew Kamienski
i Dziwna PLB3200011 oraz okoto 0,00012% ostoi siedliskowej Natura 2000 Ujécie Odry i Zalew
Szczecinski PLH320018. Pozostate 99,9% powierzchni tych ostoi znajduje sie poza zasiegiem
planowanej inwestyciji.

Ryc. 10 Lokalizacja inwestycji na tle obszaréw Natura 200: Ujscie Odry i Zalew Szczeciriski oraz
Zalew Kamienski i Dziwna

Obszar specjalnej ochrony ptakéw Zalew Kamieriski i Dziwna (PLB320011)

Obszar obejmuje Zalew Kamienski i Zalew Wrzosowski, utworzone przez przyujéciowy odcinek
rzeki Dziwny, pofaczone z Battykiem waskim kanatem, lezacg na Zalewie Kamieriskim Wyspe
Chrzaszczewskg, rzeke Dziwne, az do jej wyptywu z Zalewu Szczeciniskiego oraz potozone na
Wolinie jezioro Koprowo. Zajmuje on powierzchnie 12 506,9 ha.

Na obszarze wystepuje co najmniej 26 gatunkéw ptakow z Zatacznika | Dyrektywy Ptasiej,
8 gatunkow z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK) — jest to wazny obszar gtéwnie dla ptakéw wodno-
btotnych. W okresie legowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej nastepujacych
gatunkoéw: krakwa, ohar (PCK), perkoz dwuczuby, ptaskonos, bfotniak zbozowy (PCK), kania
ruda (PCK). W stosunkowo wysokim zageszczeniu wystepuje jarzebatka i wodniczka (PCK).
W okresie wedréwek wystepuje co najmniej 1% populacji szlaku wedréwkowego nastepujacych
gatunkow: fabedz krzykliwy, ges zbozowa i biatoczelna (do 10 000 osobnikéw). Pierzy sie 200 -
250 gegaw. W okresie zimy wystepuje co najmniej 1% populacji szlaku wedréwkowego
bielaczka, w stosunkowo wysokim zageszczeniu wystepuje nuroges.
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Podstawowym zagrozeniem dla walorow ostoi jest nadmierny rozwdj infrastruktury
turystycznej, presja z osrodkéw wypoczynkowych (sporty wodne i nadmierna penetracja
siedlisk), zanieczyszczenie wdd, wypalanie roslinnosci, zmiana sposobu i intensywnosci
gospodarki rolnej (fgkowej), ktusownictwo i dla ptakéw - wiatraki elektrowni wiatrowych.

Obszar specjalnej ochrony siedlisk Ujscie Odry i Zalew Szczecinski (PLH320018)

Obszar o powierzchni 52 612 ha potozony jest u ujscia rzeki Odry obejmujacy réwniez jej dolny
odcinek, Zalew Szczeciniski, Wyspe Chrzgszczewska i Zalew Kamienski. Dziwna i Zalew Kamienski
to najbardziej naturalne elementy ujscia Odry.

Srednia gleboko$¢ tego rozlegtego kompleksu wodnego wynosi 3,5 - 4,0 m. Wokét wybrzezy
Zalewu ciggng sie, zmiennej szerokosci ptycizny przybrzeine siegajace niekiedy zwtaszcza po
stronie wschodniej 800 metréw w gtgb akwenu. Ich maksymalna gtebokos$¢ osiaga 1,0 - 1,5 m.
W zacisznych enklawach réznych czesci zalewu sg one miejscem wystepowania wielu gatunkow
hydrofitéw.

Zalew Szczecinski ograniczajg od pdtnocy tereny wyspy Wolin i Uznam. Ze Srodowiskiem
morskim Battyku Zalew Szczeciriski potaczony jest poprzez koryto Dziwny na wschodzie, Swiny
w srodkowe] czesci oraz poprzez Piane na zachodzie. Przy wylotach ramion ujsciowych wéd
Zalewu rozwijajg sie delty wsteczne powstajgce w trakcie wlewania sie wody morskiej do jego
akwenu, co ma miejsce podczas sztormdéw, badZ przy dtugotrwatych silnych wiatrach
z kierunkéw potnocnych. Wiatry pétnocne powoduja zjawisko tzw. "cofki", w efekcie ktdrej
nastepuje podwyzszenie stanu wod w zalewie, siegajace czasem nawet do 1,00 m. Z racji
okresowych wlewéw wody morskiej zmieniaja sie w Zalewie parametry chemiczne jego
srodowiska, zwtaszcza w zakresie zawartosci chlorkéw, temperatury i wysycenia
powierzchniowych warstw wody tlenem. Stad poziom zawartosci jonéw Cl w wodach Zalewu
wilasciwego waha sie w granicach 0,05 do 1,25 g/l. Znajduje to swoje odzwierciedlenie
w obecnosci roslin stonolubnych, ale takze Zalew Kamienski jest waznym rejonem dla rozrodu
i podchowu narybku ryb stodkowodnych (szczupak, leszcz, okon, pto¢) i cennym korytarzem
ekologicznym dla ryb dwusrodowiskowych, np. tarliska szczupaka, wyfaczono w okresie od
1 stycznia do 30 kwietnia z eksploatacji rybackiej. Za tarliska ryb karpiowatych, gtéwnie leszcza
na Zalewie Kamienskim przyjeto obszary pasa o szerokosci 50 m od roslinnosci twardej (trzcina,
patka wodna, sitowie, tatarak) lub brzegu, w ktérych wprowadzono zakaz potowu ryb
w terminie od 5 maja do 5 czerwca.

Obszary terendw przylegtych gtéwnie po stronie wschodnich wybrzezy stanowig ptaska strefe
nadzalewowa, ktérg pokrywajg utwory mineralne, badz organiczne torféw zakumulowanych
w lokalnych obnizeniach i ptytkich basenach nadzalewowych. Jedynie wybrzeza pétnocne na
niewielkim odcinku oraz wschodnie wyspy Wolin maja bardziej zréznicowang rzezbe i znaczna
rozpietos¢ wysokosciowa.

Okoto 80% powierzchni ostoi zajmujg ,Laguny przybrzeine” (kod 1150) — priorytetowy rodzaj
siedliska z Zatacznika | Dyrektywy Siedliskowej. Pozostate siedliska przyrodnicze zajmujg
zdecydowanie mniejszy obszar, ale s3 wazne dla utrzymania réznorodnosci biologicznej ostoi.
Siedlisko lagun przybrzeznych identyfikowane jest w ostoi z Zalewem Szczecifskim
i Kamieriskim oraz tagczacym je Gtebokim Nurtem i Ciesning Dziwng. Wraz z Zalewem Wisdlanym,
akwen ten reprezentuje w naszym kraju podtyp siedliska lagunowego — zalewy (kod *1150-1).
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Ten specyficzny ekosystem ma charakter eutroficzny, pozostajgc pod wptywem waéd rzecznych
(dostajacych sie rzeka Odrg) mieszajacych sie ze stonymi wodami morskimi (pochodzacymi
z tzw. cofek). Ta wymiana wdéd powoduje zmienny poziom zasolenia w akwenie (zalezny m.in.
od kierunku pradéw, odlegtosci od morza, pory roku itp.) oraz redukuje nieco negatywny wptyw
biogendw, gtéwnie dostajgcych sie Odra.

Siedlisko Estuaria (kod 1130) — stanowi ujsciowy odcinek koryta Dziwny do Morza Battyckiego,
co jest zgodne z definicjg ,estuarium”. Nalezy jednak zaznaczyé, ze estuarium obejmuje caty
»System naczyn pofaczonych” (zalewy i zatoki, starorzecza, mniejsze cieki), pozostajgcy we
wzajemnych zaleznosciach i stanowiacy jeden ekosystem wodny (rzeka Odra, ciesniny: Dziwna,
Swina i Piana, Zalew Szczeciriski i Kamieriski).

Siedlisko Klify na wybrzezu Battyku (kod 1230) — rozpoznane w ostoi na pétnocnym i pétnocno-
zachodnim brzegu Wyspy Chrzgszczewskiej (klif martwy i aktywny) oraz na potudniowej granicy
ostoi w ok. Trzebiezy i Miroszewa (klify aktywne). Cho¢ stanowiska te nie znajdujg sie
bezposrednio nad brzegiem Morza Battyckiego, to ze wzgledu na geneze Zalewu Szczecinskiego
(dawna zatoka morska odcieta wyspg Uznam i Wolin od bezposredniego dostepu do morza)
nalezy rozwazy¢ uznanie ich za podtyp siedliska klifowego.

Pozostate ,wodne siedliska” to: srodlagdowe btotniste solniska z solirodem (Salicornion
ramossimae) (kod 1310), solniska nadmorskie (GlaucoPuccinellietalia maritimae czes¢ —
zbiorowiska nadmorskie) (kod 1330), srodlagdowe stone taki, pastwiska i szuwary (Glauco-
Puccinellietalia maritimae cze$¢ — zbiorowiska srdédlagdowe) (kod *1340), starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (kod 3150)
i zmiennowilgotne taki trzeslicowe (Molinion) (kod 6410). W ostoi stwierdzono takze cenne
gatunki bezkregowcow (np. poczwardwki Vertigo angustior i Vertigo moulinsiana) oraz minogi
i ryby (np. Petromyzon marinus, Alosa falax, Aspius aspius, Pelecus cultratus).

Do najwazniejszych zagrozen obszaru "Ujscie Odry i Zalew Szczecinski" naleza:
nadmierna eksploatacja populacji np. ryb - ktusownictwo,

zasmiecanie,

sktadowanie odpadéw

zanieczyszczenia wod i powietrza.

ANANANA

Presja zwigzana z rozwojem turystyki i rekreacji jest rdwniez niekorzystnym zjawiskiem. Zmiany
sposobu uzytkowania gruntéow (zaprzestanie wypasu i koszenia ftgk) prowadza do
niekorzystnych zmian w siedliskach (zmiany w roslinnosci, gtéwnie zwigzane z sukcesjg gestych
szuwaréw trzcinowych, prowadzg do zanikania typowych biotopdw - turzycowisk i tak
halofilnych, ktdre sg siedliskami rzadkich gatunkéw ptakéw).

Na terenie planowanej inwestycji, w sktad wystepujacych tu ostoi (,ptasiej” - Zalew Kamienski
i Dziwna PLB320011 oraz ,siedliskowej” Ujscie Odry i Zalew Szczecinski PLH320018) wchodzg
tereny pod szuwarem trzcinowym, wystepujagcym na fragmencie dziatek 1/2, 2 i 124
obr. 5 m. Kamiern Pomorski. Odnoszac ten areat do powierzchni tego typu siedliska, tj. szuwaru
trzcinowego, wystepujgcego w w/w ostojach Natura 2000 nalezy stwierdzi¢, ze stanowi on
w obrebie analizowanej powierzchni planowanej inwestycji (dobudowa nabrzeza oraz
pogtebienie dna) utamek procenta. Tak wiec teren powyzszych dziatek tylko w bardzo
ograniczonym zakresie zlokalizowany jest w granicach ostoi ptasiej i siedliskowej Natura 2000.
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Obszary Natura 2000 Zalew Kamienski i Dziwna PLB3200011 oraz Ujscie Odry i Zalew Szczecinski
PLH320018 zostaty wyznaczone w celu ochrony gatunkéw wymienionych w Zatgczniku |
Dyrektywy Ptasiej, siedlisk warunkujgcych ich istnienie oraz siedlisk przyrodniczych typowych
dla estuarium tego akwenu. Oceny przyrodnicze prowadzone w ostatnich kilkunastu latach
w obrebie Zalewu Kamieriskiego $wiadczg, ze teren dziatek, 1/2, 2 i 124 obr. 5 nie petni zadnej
znaczacej roli dla gatunkdw ptakéw bedacych przedmiotem ochrony w tej ostoi. Powierzchnia
tych dziatek w odniesieniu do powierzchni catej ostoi ptasiej Natura 2000 oraz majac na
wzgledzie jej charakter i potozenie w obrebie terenu silnie zurbanizowanego pozwala z duzym
prawdopodobienstwem uznaé, ze w przysztosci, gdyby przyjeto wariant zerowy tej inwestycji,
dziatki te nie bedy zasiedlane przez gatunki kluczowe dla tej ostoi. W tej sytuacji
zagospodarowanie terenu pod budowe nowego nabrzeza nie bedzie miato zadnego znaczacego
oddziatywania na cele stawiane tej ostoi oraz wtasciwy stan ochrony, jej spéjnosc i integralnosc.

Ostoja siedliskowa Natura 2000 Zalew Kamienski i Dziwna PLB3200011 zostata ustanowiona
przede wszystkim dla ochrony siedliska priorytetowego 1150 zalewy i jeziora przymorskie
(laguny), ktére w granicach tej ostoi zajmuje ponad 42 tys. ha oraz 6 gatunkéw ryb i minogow
wykorzystujgcych akwen tej ostoi. Gatunki te nie wystepuja w granicach dziatek objetych
koncepcjg przebudowy portu rybackiego. Rowniez funkcjonowanie zmodernizowanego portu
nie bedzie ingerowato w siedliska bytowania gatunkéw kluczowych wskazanych w SDF-ie.
Zakres planowanej inwestycji pozwala uznac ze 100 % pewnoscia, ze zmodernizowanie portu
rybackiego w Kamieniu Pomorskim, zajmujgcego utamek procenta siedliska 1150 i nie wptynie
znaczyco na jego stan, w tym na cele stawiane tej ostoi oraz wtasciwy stan ochrony, jej spojnosc
i integralnosé.

Potencjalne niekorzystne oddziatywanie na Zalew bedzie obejmowato gtdwnie hatas, zaburzenia
dna zwigzane z pogtebianiem i wywozeniem urobku oraz emisje zanieczyszczen do powietrza,
zwigzang z praca pogtebiarek na etapie realizacji inwestycji i poruszajacymi sie¢ po akwenie
todziami rybackimi podczas eksploatacji przedsiewzigcia.

Podczas prowadzonych prac pogtebiarskich dojdzie do wydobycia materiatu, ktory podczas
transportu trzeba kontrolowa¢ pod wzgledem zmetnienia wody spowodowanego przez przelew
np. z barek. Zaktada sie, ze poprzez zachowanie wszelkich sSrodkéw bezpieczeristwa nie dojdzie
do zaktdcenia Zzycia biologicznego dna Zalewu, a prace zostang wykonane zgodnie
z obowigzujgcym prawem, aby nie doszto do uwarstwienia. Podczas wydobywania materiatu
przy pogtebianiu niezbedna jest kontrola mulistej wody wyciekajacej na wylocie. Nalezy uwazac,
aby zmacenie wody nie zagrazato $rodowisku wodnemu, a wode z odstojnikéw, po obrdbce
nalezy przelewac¢ w miejsce wykopu.

W czasie opracowywania planu zabezpieczenia logistycznego budowy znajda zastosowanie
zapisy dotyczace bezpieczerstwa zeglugi. Rozwigzania te zostang szczegétowo uzgodnione
z odpowiednimi organami administracyjnymi. W celu zminimalizowania mozliwosci wystapienia
kolizji statkdw i fodzi rybackich w czasie przeprowadzanych prac budowlanych, urzad morski
w Szczecinie zapewni odpowiedni system zarzadzania ruchem. W przypadku wystgpienia
wyjatkowych okolicznosci udostepniony zostanie sprzet do zwalczania nadzwyczajnych
zagrozen.

Hatas, drgania oraz zanieczyszczenie powietrza wskutek prowadzonych prac budowlanych
i czerpalnych moze nieznacznie niekorzystnie oddziatywaé na zycie ryb, ptakéw oraz ssakéw
zyjacych na obszarze Zalewu. Oddziatywanie to bedzie jednak tymczasowe i krétkotrwate.
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W celu uniknigcia przemieszczenia mas wodnych powodujacych zamulanie tarlisk i ikry, roboty
pogtebiarskie i wywéz urobku beda prowadzone poza okresami tarta ryb.

Prace pogtebiarskie i usuwanie urobku moga negatywnie oddziatywa¢ na gatunki bentosu. Pod
wptywem zmian hydrodynamicznych moze dojs¢ do tymczasowych wahari w obfitoéci
i rozmieszczeniu ich zbiorowisk, ktére z czasem bedzie jednak mozna odzyskaé. Takie
tymczasowe zawirowania nie beda negatywnie wptywac na zycie fowisk, ptakéw i ssakdéw.

Prace wykonywane w obrebie Zalewu bedg etapowane i wykonywane zgodnie
z harmonogramem. Roboty pogtebiajace przy nabrzezu beda krétkotrwate, a do ich wykonania
uzyte zostang maszyny sprawne i nowoczesne, co zminimalizuje niebezpieczeristwo zaistnienia
negatywnych oddziatywan. Prace wytwarzajgce wysoki poziom hatasu beda wykonywane tylko
w porze dziennej. Wprowadzane réznego rodzaju zanieczyszczenia do wéd powierzchniowych
i powietrza beda znikome i beda ulegaé rozproszeniu.

Niektore z wykonywanych prac mogg czasowo ptoszy¢ ptaki przelatujace lub zerujace w poblizu
wykonywanych inwestycji, jednak prace nie beda wykonywane w tym samym czasie, przez co
uniknie sig skumulowanego ich oddziatywania. Zastosowany zostanie monitoring przyrodniczy,
ktory umozliwi natychmiastowa reakcje w celu minimalizacji negatywnych skutkéw
prowadzonych prac budowlanych.

Skala ocenianego projektu pozwala uznaé, ie realizacja inwestycji na terenach lezacych

w granicach miasta Kamiert Pomorski nie spowoduje niekorzystnych oddziatywan w zakresie

celéw stawianych przed tymi ostojami, w tym:

e opoznienia w osiggnieciu celéw ochrony obszaru Natura 2000;

® przerwania procesu osiggania celéw ochrony obszaru Natura 2000;

® mozliwosci zaburzania réwnowagi, rozmieszczenia i zageszczenia kluczowych gatunkdw,
ktére sg wskaznikami wtasciwego stanu ochrony obszaru;

e mozliwosci zaburzania dziatania czynnikéw sprzyjajgcych utrzymaniu wiasciwego stanu
ochrony obszaru.

Majac powyzsze na wzgledzie nie ma potrzeby wdrazanie procedury kompensacji przyrodniczej,
gdyz fragmenty dziatek 1/2, 2 i 124, obr. 5 moga w co najmniej dotychczasowym zakresie by¢
wykorzystywane przez gatunki zwierzat, dla ochrony ktérych wyznaczone zostaty obie ostoje
Natura 2000. Rowniez zaniechanie wykorzystania portu, jak pokazuje historia tego miejsca,
spowoduje powrét szuwaru trzcinowego, a tym samym jego odtworzenie.

Dla obu ostoi Natura 2000 nie obowigzuje plan ochrony ostoi Natura 2000. Plany ochrony sa
obecnie w uzgadnianiu. Analiza projektow tych planéw $wiadczy, ze taka inwestycja nie jest
inwestycja kolizyjng z planowanymi dokumentami okreslajgcymi m.in. metody ochrony tych
ostoi przed niekorzystnym oddziatywaniem.

Podsumowujac, naleizy stwierdzi¢, ze inwestycja charakteryzowaé sie bedzie brakiem
negatywnych oddziatywan, ktére mogtyby w jakikolwiek sposéb wptywaé na integralnosé
funkcjonujacych w tej czesci kraju obszaréw Natura 2000. Zagospodarowanie fragmentéw
powierzchni dziatek o nr ewidencyjnych: 1/2, 2 i 124 obr. 5 m. KamieA Pomorski nie
spowoduje znaczacych oddziatywar na cele ochrony w/w ostoi Natura 2000. Przedsiewziecie
nie bedzie generowad dodatkowych, innych morfologicznie odpadéw oraz $ciekéw (w
stosunku do obecnie wystepujacych), stad w zaden sposéb nie bedzie oddziatywaé na wody
morskie, $rédladowe oraz organizmy w nich zyjace. Podczas eksploatacji inwestycji beda
powstawaly nieznaczne ilosci zanieczyszczeri powietrza i hatas, w zwigzku z powyiszym nie
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bedzie negatywnego oddziatywania na faune i flore, w tym na legowiska ptakow. Tym samym
nie istniejg znaczgce przeciwwskazania dla realizacji tego przedsiewziecia.

Obszar planowanej inwestycji polegajacej na ,Przebudowie portu rybackiego w Kamieniu
Pomorskim wraz z przebudowa drogi dojazdowej” wzgledem innych istniejacych obszarow
chronionych, powotanych na mocy ustawy o ochronie przyrody potozony jest w odlegtosci
przedstawionych w ponizszej tabeli.

NAZWA | [km]

REZERWATY (w promieniu 15 km)
Nadmorski Bér Storczykowy 8,28
Klif w Dziwndwku 8,48
Klif w tukecinie 12,17

PARKI NARODOWE (w promieniu 15 km)
Woliniski Park Narodowy - otulina 7,92
Woliniski Park Narodowy 7,98
ZESPOLY PRZYRODNICZO — KRAJOBRAZOWE (w promieniu 15 km)
Dolina Stawny | 11,98
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY (w promieniu 15 km)
Wybrzeze Trzebiatowskie PLB320010 0,99
Bagna Rozwarowskie PLB320001 5,63
Zatoka Pomorska PLB990003 6,20
Delta Swiny PLB320002 8,02
Puszcza Goleniowska PLB320012 13,84
Zalew Szczecinski PLB320009 14,63
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY (w promieniu 15 km)
Wolin i Uznam PLH320019 5,99
Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002 6,20
STANOWISKA DOKUMENTACYJNE (w promieniu 15 km)
Dziwndéwek - Kra Jurajska | 8,10
UZYTEK EKOLOGICZNY (w promieniu 15 km)
Martwa Dziwna 5,46
brak nazwy 7,13
Mokrzyckie Torfowisko 13,22
POMNIK PRZYRODY (w promieniu do 11 km)

brak nazwy 0,34
brak nazwy 0,65
brak nazwy 0,65
brak nazwy 0,66
brak nazwy 0,66
brak nazwy 4,95
Zastanczyk 5,58
brak nazwy 10,13
Jozef 10,16
Czestaw 10,73

Tabela 11 Odlegto$¢ inwestycji od obszaréw chronionych
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2. Korytarze ekologiczne

Potozenie obszaru objetego opracowaniem nie stanowi korytarza ekologicznego z punktu
widzenia migracji roslin i zwierzat, co $wiadczy o tym, iz realizacja przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nie naruszy ich ciggtosci.

Ryc. 11 Lokalizacja planowanej inwestycji w stosunku do korytarzy ekologicznych

3. Jednolite Cze$ci Wod Powierzchniowych i Glowny Zbiornik Wéd Podziemnych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. przyjeto aktualizacje
Planéw Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry. Aktualizacja ta zostata
opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 6 grudnia 2016 r. pod pozycja 1967.

Zgodnie z ww. aPGW przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na nastepujacych JCWP
i JCWPd:

Jednolita cze$¢ wod powierzchniowych (JCWP)

Kod JCWP -TWIWB9 (JCWP przejsciowa)

Nazwa JCWP - Zalew Kamienski

Region wodny - Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Obszar dorzecza (Kod i Nazwa) - 6000 obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarzagd Gospodarki Wodnej - RZGW w Szczecinie

Czy JCW jest monitorowana - monitorowana

Status — naturalna czes¢ wod

Stan ekologiczny — staby

Stan chemiczny — ponizej dobrego

Ocena stanu - zty

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych - zagrozona

Odstepstwo - tak

Przedtuzeniem terminu osiggniecia celu srodowiskowego dla tej JCWP jest rok 2027, z uwagi na
brak mozliwosci technicznych.

Uzasadnienie odstepstwa: Kilkudziesiecioletnie oddziatywanie antropogeniczne doprowadzito
do zakumulowania w osadach JCW przejsciowych i przybrzeznych zwigzkéw biogennych
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i substancji zanieczyszczajgcych. Zanieczyszczenia te sa uwalniane z osadéw, a dostawy z ladu
takze sa kontynuowane. Okres 6 lat jest niewystarczajacy, by uzyskaé dobry stan ekologiczny.
Celem srodowiskowym dla JCWP przejsciowej (Zalew Kamienski) jest osiggniecie dobrego stanu
ekologicznego i chemicznego.

Ryc. 12 Lokalizacja inwestycji wzgledem JCWP

Jednolita czes¢ wéd podziemnych (JCWPd)

Europejski kod JCWPd - PLGW60006

Nazwa JCWPd - 6

Region Wodny - Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Obszar dorzecza (Kod i Nazwa) - 6000 obszar dorzecza Odry
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej - RZGW w Szczecinie
Ocena stanu

llosciowego - dobry

Chemicznego - dobry

Ocena ryzyka - niezagrozona.

Celem $rodowiskowym w przypadku jednolitej czesci wéd podziemnych jest utrzymanie dobrego stanu
wod w tej czesci wod.
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Ryc. 13 Lokalizacja inwestycji wzgledem JCWPd

Faza budowy i eksploatacji catej przedmiotowej inwestycji nie wptynie na:
e stan ekologiczny jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz na stan chemiczny,
e stan chemiczny i ilo$ciowy jednolitych czesci wod podziemnych.

W zwigzku z powyzszym nie istnieje ryzyko nieosiggniecia celéw srodowiskowych, w zwigzku
z realizacjg przedmiotowe] inwestycji. Podjecie przedmiotowej inwestycji nie wptynie ujemnie
na Srodowisko wodne i gruntowe.

Scieki bytowe i wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane beda do szczelnej kanalizacji
miejskiej ogdlnosptawnej. Woda na potrzeby przedmiotowej inwestycji pobierana bedzie
z istniejgcego miejskiego wodociggu.

Rodzaj i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do s$rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko nie wptynie na degradacje wdéd podziemnych
i powierzchniowych spowodowang jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak réwniez nie nastapi
pogorszenie stanu biologicznego, chemicznego wad.

Analiza wptywu inwestycji na cele sSrodowiskowe okreslone dla JCWP i JCWPd

Majac na uwadze zakres i charakter planowanego przedsiewziecia tj.:

v inwestycja nie jest zlokalizowana na ciekach, nie wigze sie z wprowadzaniem S$ciekow
bezposrednio do waéd i do ziemi,

v" wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych (parking, droga) po uprzednim ich
podczyszczeniu w osadniku i separatorze oraz wody z dachéw budynkéw (umownie czyste)
bedg odprowadzane do istniejacej kanalizacji,

v" pobér wody na cele socjalno — bytowe bedzie odbywat sie zaréwno w fazie budowy jak
i realizacji inwestycji z istniejgcej sieci wodociggowej,
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Jedynie w fazie budowy moze dojs¢ do okresowego i krétkotrwatego obcigzenia Srodowiska
gruntowo-wodnego.

Nie zakfada sie negatywnego wptywu na osiggniecie celéw srodowiskowych okreslonych dla
JCWP i JCWPd w obrebie ktérych realizowana i eksploatowana bedzie przedmiotowa
inwestycja.

4. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia wzgledem ryzyka zagrozenia powodzig

Wybrane pod przedmiotowg inwestycje dziatki zlokalizowane sg w zurbanizowanej czesci
miasta Kamien Pomorski, ktéra nie jest zagrozona ryzykiem powodzi i podtopien. W oparciu o
Mapy Zagrozenia Powodziowego udostepnione przez Krajowy Zarzgd Gospodarki Wodnej na
Hydroportalu stwierdzono, iz planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodziowego oraz na obszarze zagrozenia powodziowego od strony morza, w tym

morskich wéd wewnetrznych, gdzie prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi 1% wynosi raz
na 100 lat.
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Ryc. 14 Mapa zagrozenia powodzig - strefa 1%

5. Warunki korzystania z wdd regionu wodnego oraz warunki korzystania z wod
zlewni Miedzyodrze - Zalew Szczecinski - wyspy Wolin i Uznam

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego oraz warunki korzystania z wéd zlewni, w mysl
przepisow Prawa wodnego, ustala w drodze rozporzadzenia Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej, po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarzadu.
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Warunki korzystania z wéd regionu wodnego oraz warunki korzystania z wéd zlewni zostaty
okreslone rozporzgdzeniami:

e nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia
3 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014r. poz. 2431; Dz. Urz. Woj.
Lub.

z 2014r. poz. 1139; Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014r. poz. 2237) oraz rozporzadzenia
zmieniajgcego ww. rozporzadzenie z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. 2017r.
poz. 5527; Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017r. poz. 4641; Dz. Urz. Woj. Lub. 2017r. poz. 2775);

e nr4/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd zlewni
Miedzyodrze — Zalew Szczeciniski — wyspy Wolin i Uznam (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017r.,
poz 1224).

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego dla wéd powierzchniowych wymaga sie aby
korzystanie z wod powierzchniowych nie spowodowato:

1. redukcji przeptywu w korycie cieku ponizej przeptywu nienaruszalnego,

2. pogorszenia wartosci wskaznikéw fizykochemicznych, substancji priorytetowych oraz
innych zanieczyszczen stuzacych klasyfikacji stanu, ktére zadecydowaty o stanie waéd
ponizej dobrego, o ile pozwalaja na to najlepsze dostepne techniki, w rozumieniu art.
3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $érodowiska (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1396 z pdzn. zm.),

3. przekroczenia wartosci granicznych wskaznikéw fizykochemicznych, substanc;ji
priorytetowych oraz innych zanieczyszczen stuzacych klasyfikacji stanu wéd, innych niz
okreslone w pkt. 1, ustalonych dla stanu dobrego wéd powierzchniowych.

Natomiast rozporzadzenie w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wodd zlewni
Miedzyodrze — Zalew Szczeciriski — wyspy Wolin i Uznam, w ktdrej zasiegu mieéci sie planowana
inwestycja jest zaostrzeniem zapiséw warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego, ktére podyktowane jest spoteczng potrzeba, jaka jest
konieczno$¢ zaopatrzenia pasa nadmorskiego w wode przeznaczong do spozycia.
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Ryc. 15 Mapa przedstawiajaca obszar inwestycji wzgledem obszaru warunkéw korzystania z wéd zlewni
Miedzyodrze - Zalew Szczecinski - wyspy Wolin i Uznam

Planowana inwestycja zaréwno w fazie budowy jak i eksploatacji nie bedzie miata wptywu na
elementy jakosci wod powierzchniowych i ich sktadowe oraz nie bedzie naruszata z wymogow
oraz priorytetow okreslonych w warunkach korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego i warunkdw korzystania z wéd zlewni Miedzyodrze — Zalew Szczecinski
—wyspy Wolin i Uznam.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji przewiduje sig budowe nabrzeza betonowego do
cumowania jednostek rybackich. Planuje sie wykonanie nabrzeza o dtugoici ok. 55 mb
i utwardzeniu ok. 11 m? (dotyczy trdjkatnego fragmentu dziatki), na pozostatej czedci
projektowanego nabrzeza dno zostanie pogtebione do 3 m. Roboty beda wykonane pogtebiark
ssacg (refulerem). Przewidywana ilo$¢ robét czerpa[nych: ok. 3500 m3. Docelowa gteboko$é
techniczna basenu (Htech=3,0 m). Przewidywana ilos¢ robét czerpalnych zostanie okreélona po
wykonaniu sondazu dna basenu.

Z uwagi na fakt lokalizacji nabrzeza na dziatce 124 obreb nr 5 Kamien Pomorski bedacej
wewngtrzng wodg morska niezbednym bedzie uzyskanie pozwolenia, o ktérym mowa w art.
23 ust. 1 (pozwolenie ustalajace lokalizacje sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen w polskich
obszarach morskich oraz okreslajgce warunki ich wykorzystania na tych obszarach) ustawy
z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji
morskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2169). W ramach pozwolenia nalezy uzyska¢ prawo do
dysponowania nieruchomoscig dla czesci dziatki o nr ewidencyjnym 124 na cele budowlane.
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XI. Przedsiewzigcia realizowane i zrealizowane, znajdujace sie na terenie, na ktérym
planuje sie realizacje przedsigwziecia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsiewzigcia lub ktorych oddzialywania mieszcza sie w obszarze
oddzialywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich
oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsiewzieciem

Teren inwestycji dotyczacy przebudowy portu rybackiego w Kamieniu Pomorskim wraz
z przebudowg drogi dojazdowej znajduje sie¢ w zurbanizowanej czesci miasta.

* po stronie wschodniej teren bezposrednio sasiaduje z zabudowa garazowa i magazynowa.
W dalszej odlegtosci znajduja sie tereny zurbanizowane, gtéwnie mieszkaniowe (zabudowa
jedno- i wielorodzinna) oraz budynki uzytecznosci publicznej (przychodnia lekarska, miejski
osrodek pomocy spotecznej).

* po stronie pdtnocnej oraz zachodniej teren bezposrednio sasiaduje z terenami
zurbanizowanymi, obiektami magazynowymi, dawnymi obiektami uzytecznosci publicznej
(Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej — obecnie pustostan), restauracjg/smazalnia
ryb. Za hangarem zlokalizowanym na terenie portu, przemieszczajac sie w kierunku ulicy
Kilinskiego zlokalizowana jest min. dziatka o nr ewidencyjnym 3/5 obr. 5 miasta Kamien
Pomorski, na ktérej planowana jest realizacja inwestycji polegajacej na powstaniu plazy
miejskiej (tzw. ,dzikiej plazy”). U zbiegu ulic Wilkéw Morskich i Kilinskiego, w poblizu
projektowanego parkingu zbiorczego znajdujg sie obiekty garazowe zbudowane przy akwenie
wodnym uzytkowanym przez Stowarzyszenie Klubu Sportowo — Wedkarskiego ,, Okori”.

W' niniejszym rozdziale dokonano analizy przedsiewzig¢ planowanych i zrealizowanych,

znajdujacych sie w obrebie tytufowego przedsiewzigcia oraz w obszarze potencjalnego
oddziatywania przedsiewziecia.

Obecnie na fragmentach dziatek o nr 1/2, 2, 3/5, 124 obr. 5 m. Kamiei Pomorski
zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie portu rybackiego rozpoczeta sie inwestycja
zwigzana

z przeksztatceniem terenu nazywanego ,dzika plazg” - teren plazy miejskiej.

W obrgbie powyzszych dziatek zaprojektowano obiekty i infrastruktury przysztej plazy miejskiej
(plac zabaw dla dzieci - linarium; sitownia zewnetrzna; stoty do gry w ping-ponga; stoty do gry
w pitkarzyki; boisko do gry w boules; boisko do gry w siatkdwke; strefa hamakéw; altana
z miejscem na ognisko), a takze planuje si¢ na drodze bagrowania usuniecie rosnacej trzciny
i stworzenie piaszczystego dna kapieliska.

Aktualnie powyzsza inwestycja jest w trakcie realizacji, mozna przypuszczaé iz fazy budowy obu
inwestycji tj. przebudowy portu rybackiego wraz z droga dojazdowa i budowy plazy miejskiej
przy ul. Wilkéw Morskich nie beda sie kumulowaty. Z uwagi na realizacje inwestycji bedacej
przedmiotem niniejszego opracowania w formule ,zaprojektuj i wybuduj” oraz czas potrzebny
na przygotowanie dokumentéw i uzyskanie prawomocnych zezwolen, nalezy stwierdzi¢, ze
plaza miejska bedzie juz funkcjonowata.

Teren, na ktdrym zaplanowano powyisze inwestycje nie posiada uchwalonego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, sporzadzone zostato Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kamied Pomorski uchwalone
uchwatg nr XLVI/592/13 z dnia 23 sierpnia 2013 roku.
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Zgodnie z ustaleniami tego dokumentu port rybacki zlokalizowany jest na dziatkach okreslonych
jako porty i przystanie (TP) - tereny lokalizacji urzadzeri i obiektéw zwigzanych z obstuga
przetadunku towaréw, rybotéwstwa i obstugg ruchu pasazerskiego, a takze realizacji funkc;ji
rekreacyjnej i sportowej poprzez lokalizacje mariny dla jachtéw i todzi motorowych.

Natomiast teren przeznaczony pod plaze miejskg okreslono w studium jako tereny rolnicze (R),
tereny zieleni urzadzonej (ZP). Jednoczesnie wyklucza sie na tych gruntach zabudowe, w tym
zagrodowa, za wyjatkiem budowli stanowigcych inwestycje celu publicznego.

Obydwie, wyzej opisane inwestycje s zgodne z zatozeniami dokumentéw stanowiacych prawo
lokalne.

Do zaplanowanej do przebudowy ulicy Wilkéw Morskich przylega od strony potudniowe;j
wyremontowana i oddana do uzytku w listopadzie 2018 roku ulica Jana Kilinskiego. Wzdtuz
zmodernizowanej ulicy wykonano takze nowe chodniki i $ciezke rowerowa, ktéra kornczy sie na
skrecie prowadzacym do ulicy Wilkéw Morskich.

ul. J. Kilinskiego |

Fot. 15 Lokalizacja zbiegu ulicy Wilkéw Morskich i J. Kilirskiego

Poprawa infrastruktury technicznej portu oraz drogi dojazdowej moze przyczynié sie do wzrostu
turystycznego znaczenia regionu. Poprawa jakosci infrastruktury dostepowej do portu i dostep
do sali wystawowej znajdujacej sie w budynku administracyjnym jest w bezposredni sposdb
zwigzana z rozwojem turystyki. Jednoczesnie zwiekszony ruch turystyczny moze powodowaé
wiekszg presje na obszary chronione w tym rejonie, ale wyremontowana droga, ograniczy
emisje spalin, a wykonanie Sciezki rowerowej i chodnikéw wptynie na poprawe bezpieczeristwa
mieszkancow i turystéw. Realizacja powyzszych ciggéw komunikacyjnych bedzie naturalng
kontynuacjg juz zmodernizowanej ulicy Kilinskiego.

XII. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Analizujgc zagrozenia srodowiska wynikajace z realizacji inwestycji polegajacej na ,,Przebudowie
portu rybackiego w Kamieniu Pomorskim wraz z przebudowga drogi dojazdowej”, a takie jej
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eksploatacji, uwzgledniono potencjalne scenariusze zdarzeri, mogacych negatywnie wptynaé na
wody powierzchniowe, wody zalewu oraz wybrzeze, skutkujgc jednocze$nie zagrozeniami dla
flory i fauny wystepujacej w rozwazanym obszarze.

> RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII

Powazna awaria zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1396) to zdarzenie, w szczegdlnosci emisja, pozar lub eksplozja, powstata w trakcie
procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiecej
niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub
zdrowia ludzi lub Srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opéznieniem.

Najwazniejsze zagrozenie dla Srodowiska wodnego powodowaé mogg rozlewy olejowe.
Zarowno w obrebie otwartych wod zalewu jak i w poblizu brzegéw stanowi¢ beda powainy
problem o dtugotrwatych skutkach dla fauny, flory, rybotéwstwa i plaz objetych skazeniem.
Wielko$c¢ zanieczyszczen olejowych mozna sklasyfikowaé w nastepujacy sposéb:

v | stopieri (maty rozlew) — drobne rozlewy substancji ropopochodnych, nie wymagajace
interwencji zewnetrznych sit i Srodkéw, mozliwe do usunigcia wtasnymi srodkami. Rozlewy
te majg lokalny charakter, nie powoduja szczegdlnych trudnosci technicznych w ich
usuwaniu oraz nie stanowia duzego zagrozenia dla Srodowiska wodnego,

v Il stopieni (rozlew $redniej wielkosci) — rozlewy substancji ropopochodnych ktérych skala
wymaga skoordynowanego przeciwdziatania na poziomie regionalnym obejmujacym
dziatania w ramach obszaru morskiego podlegtego Dyrektorowi Urzedu Morskiego, ktéry
podejmie decyzje o wymaganej skali przeciwdziatania,

V" 1Il stopien (rozlew katastrofalny) — rozlewy substancji ropopochodnych majace charakter
nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska, do ktérych zwalczania wymagane s3 sity i $rodki
podlegte wiecej niz jednemu Dyrektorowi Urzedu Morskiego. Z uwagi na wielko$é todzi
rybackich cumujgcych w porcie w Kamieniu Pomorskim ten stopiern zagrozenia nie
wystepuje.

Na podstawie danych z Inspektoratu Ochrony Srodowiska Morskiego w Szczecinie stwierdza sie,
ze w ostatnich 5 latach na obszarze Zalewu Kamieriskiego nie odnotowano skazen substancjami
ropopochodnymi pochodzacymi z przypadkowych rozlewdw zwigzanych z ruchem jednostek
ptywajacych. Nie odnotowano takze takich skazen w obszarze wéd portowych.

Nalezy zauwazy¢, ze praktycznie nie ma regularnego rozpoznania lotniczego zanieczyszczenia
wod Zalewu Kamienskiego ze wzgledu na fakt stacjonowania jedynego samolotu nalezgcego do
Polskiej Administracji Morskiej na lotnisku w Gdarsku. Ze wzgledu na odlegto$¢ i ograniczone
zasoby paliwa nie moze on regularnie patrolowac jednoczesnie morza otwartego i wod Zalewu
Kamienskiego (wraz z Dziwng).

Poszczegdlne metody zwalczania zanieczyszczen, w tym oszacowania wielkosci rozlewdéw
olejowych zawiera ,Krajowy Plan Zwalczania Zagrozer i Zanieczyszczen Srodowiska Morskiego”,
»Plan zwalczania zanieczyszczern na wodach portowych dla portu w Dziwnowie, w Kamieniu
Pomorskim, w Miedzyzdrojach, w Mrzezynie i w Lubinie oraz dla przystani rybackiej
w Niechorzu i w Rewalu”.

Szczegotowe informacje na temat zwalczania rozlewdéw olejowych zawiera przewodnik
»0czyszczanie wybrzeza z rozlewéw olejowych” opracowany przez Gtéwnego Inspektora
Ochrony Srodowiska.
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Podczas prowadzenia prac budowlanych i pogtebiarskich przy nabrzezu mogg wystapi¢
zagrozenia zwigzane z awaria lub kolizjg fodzi rybackich, pogtebiarek, maszyn i sprzetu
budowlanego, a takze $rodkéw transportu. Beda to zdarzenia awaryjne klasyfikowane jako
pierwszego stopnia, tzn. mate rozlewy.

Zagrozenie wystapienia powaznych awarii powinno byé minimalizowane w jak najwiekszym

stopniu, m.in. poprzez:

* okresowe kontrole stanu technicznego todzi,

° wprowadzenie niezbednych procedur i instrukcji, w celu zapewnienia bezpieczeristwa
rybotowstwa,

° przestrzeganie zapisOw Zarzadzenia nr 3 Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie z dnia
26 lipca 2013r (t.j. z 4 marca 2019 r.) Przepisy portowe,

* zapewnienie odpowiedniego oznakowania w porcie rybackim i na torze wodnym.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow
i ilosci znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych
o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 138) w rozpatrywanym zakfadzie (porcie rybackim) nie beda
stosowane zadne z wymienionych w rozporzadzeniu substancji (bardzo toksyczne, toksyczne,
utleniajace, wybuchowe, fatwopalne, wysoce tatwopalne, skrajnie tatwopalne, niebezpieczne
w szczeg6lnosci dla ludzi lub srodowiska), w ilosciach, ktére moga decydowaé o zaliczeniu do
okreslonej grupy ryzyka.

> RYZYKO WYSTAPIENIA KATASTROFY NATURALNEJ

Zgodnie z ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie kleski zywiotowej (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1897) za katastrofe naturalng uwaza sie zdarzenie zwiazane z dziataniem sit natury,
w szczegolnosci wytadowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne
opady atmosferyczne, diugotrwate wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi,
pozary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach
wodnych, masowe wystepowanie szkodnikéw, choréb roélin lub zwierzat albo chordb
zakaznych ludzi albo tez dziatanie innego zywiotu.

Teren, na ktorym planuje sie realizacje inwestycji zwigzany z przebudowa portu rybackiego
zlokalizowany jest przy zbiorniku wodnym, jakim jest Zalew Kamienski. Dziatki, na ktérych
planowana jest inwestycja znajduja si¢ poza granicami terenu, dla ktérego
prawdopodobiefstwo wystapienia powodzi wynosi raz na 100 lat (H 1%). Nalezy réwniez
zaznaczyq, iz dziatka objeta inwestycja nie jest narazona na wystapienie podtopier. W ramach
przedsigwzigcia zostanie dobudowane ok. 55 metréw nabrzeza, ktére dodatkowo zabezpieczy
dziatki portu rybackiego przed niekontrolowanym wlewaniem wéd Zalewu Kamieriskiego na
jego teren.

> RYZYKO WYSTAPIENIA KATASTROFY BUDOWALNE!

Zgodnie z definicjg w art. 73 ustawy z dnia Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze
zm.), katastrofa budowlana to niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub
jego czgsci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementéw urzadzen formujacych,
Scianek szczelnych i obudowy wykopdw.
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Katastrofa budowlana jaka moze wystapi¢ na etapie eksploatacji przedsiewziecia:
e kolizja fodzi rybackiej z obudowa nabrzeza,

e zjawiska lodowe, ktére mogg powodowac uszkodzenie obiektéw, instalacji i urzadzen
wodnych.

Prace projektowe zwigzane z planowanym przedsiewzieciem uwzglednia¢ beda wymagania
obowigzujacych rozporzadzen, norm, aprobat technicznych i warunkéw technicznych.

Na etapie realizacji przedsiewziecia wszelkie materiaty, systemy budowlane i urzadzenia
techniczne, zastosowane w realizacji przedsiewziecia, jak réwniez jako$é ich wykonania
powinny by¢ zgodne z prawem budowlanym, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét” oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich, lub
w przypadku ich braku, z najlepsza praktyka i zasadami zawodowymi.

Podczas roboét budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowy nadzér techniczny oraz witaéciwa
organizacje budowy.

W przypadku ewentualnego wystgpienia katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym
lub uzytkowanym obiekcie budowlanym kierownik budowy, wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik
zobowigzany jest do postepowania zgodnie z art. 75 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

Nalezy réwniez mie¢ na uwadze, ze wszelkie prace budowalne przeprowadzane bedg w sposéb
zgodny 1z zatozeniami architektonicznymi, skupiajgcymi sie na minimalizowaniu ich
negatywnego wptywu na srodowisko oraz spotecznos$¢ lokalna.

Majac na uwadze charakter przedsiewziecia oraz jego uiytkowanie, jego eksploatacja nie
spowoduje wystgpienia powainej awarii, czy tez katastrofy budowlanej, ktéra mogtaby
spowodowac znaczne szkody w srodowisku.

XIII. Przewidywane iloSci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na
srodowisko.

W rozdziale VIII , punkcie 5 niniejszego dokumentu szczegétowo zostata opisana gospodarka
odpadami. Realizacja rozwigzan chronigcych srodowisko opisanych w rozdziale VII przyczyni sie
do eliminacji lub minimalizacji negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko na etapie
przebudowy lub eksploatacji.

XIV. Prace rozbiorkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko

Rodzaj oraz zakres wszystkich prac rozbiérkowych beda zalezaty od szczegétowych rozwigzan
projektu budowlanego, warunkéw oraz uzgodnienn uzyskanych od gestoréw sieci i zarzadcy
drogi. Na czas trwania przebudowy drogi zostanie opracowany projekt organizacji ruchu, dla
ktérego koniecznym bedzie uzyskanie wymaganych prawem opinii.

Podczas realizacji planowanego przedsiewziecia, wedtug wstepnych rozwigzan koncepcyjnych,
niezbedne bedzie wykonanie prac rozbiérkowych, takich jak:
e rozbidrka odcinka drogi gminnej (odcinek ok. 400 metréw — ul. Wilkéw Morskich),
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e rozbidrka przytaczy wodno- kanalizacyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych,
e rozbidrka zespotu blaszanych garazy o powierzchni zabudowy ok. 180 m?,

e rozbiérka obiektu murowanego o powierzchni zabudowy ok. 45 m?,

e rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych na terenie portu,

e rozbidrka istniejgcego ogrodzenia portu.

Rozbiérke budynku nalezy prowadzi¢c w sposéb zapewniajgcy maksymalng segregacje
materiatow, wykonujac ja w nastepujacej kolejnosci:

- rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych

- rozbidrka okien, drzwi

- rozbidrka scianek dziatowych

- rozbidrka dachow

- zdjecie rygli

- rozbidrka scian

- rozbiorka fundamentow

Do rozbidrki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej i wodociggowej mozna przystapi¢ po
stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odfgczone od sieci miejskich przez pracownikéw
wtasciwych instytucji i dokonano wpisu do dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji powinna
prowadzi¢ brygada ztozona z monterdéw i ich pomocnikédw odpowiednich specjalnosci. Roboty
rozbiérkowe nalezy rozpoczyna¢ od demontazu umywalek, zlewéw tp. oraz urzadzen
wyposazenia budynku.

Po demontazu urzadzen instalacyjnych przystapi¢ nalezy do demontazu sieci instalacyjnych. Ze
wzgledu na znaczny na ogét stopien zuzycia przewoddéw wszystkich instalacji budynkéw,
demontaz rurociggéw wykonuje sie przez cigcie ich palnikiem acetylenowym.

Zaleca sie usunigcie instalacji az do granicy nieruchomosci oraz zabezpieczenie odcietej
instalacji poprzez wykonanie gwintowanej nakretki na instalacji wodociggowej oraz
zaizolowania folig termokurczliwg instalacji energetyczne;j.

Materiaty, elementy i urzadzenia metalowe nadajace sie do sprzedazy w punkcie sktadowania
ztomu, nalezy posegregowal i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Materiaty, elementy
i urzgdzenia wykonane z PCV nalezy posegregowac oraz przeznaczy¢ do recyklingu lub utylizacji.

Kolejnym etapem rozbidrki jest demontaz elementéw szklanych oraz drzwi, okien i wrét. Przed
demontazem elementéw przeszklenia nalezy dokonac ich przegladu w celu ustalenia, czy i ktére
moga nadawac sie do dalszego wykorzystania. Nalezy réwniez uprzednio ustali¢ miejsce ich
sktadowania. Okna i przeszklenia bedace w dobrym stanie nalezy przed demontazem
zabezpieczyc.

Rozbidrke dachu rozpoczyna sie od elementéw nad powierzchnig dachu, takich jak kominy czy
wywiewki kanalizacyjne itp. Nastepnym krokiem jest zdemontowanie rur spustowych, rynien,
obrébek blacharskich itp. Usuwajac je na ziemie i przenoszac na miejsce sktadowania nalezy
dokona¢ segregacji w zaleznosci od materiatu z jakiego s3 wykonane. Kolejno nastepuje
rozbiorka wierzchniej warstwy i dalej rozbidrka konstrukcji dachu.

Rozbidrka Scian murowanych moze by¢ przeprowadzona metoda reczng, w przypadku gdy
wokot budynku znajduja sie elementy utrudniajace dostep spychaczy lub dZwigdéw. Rozbibrke
reczng wykonuje sie mfotami pneumatycznymi. Rozbiérke wykonuje sie warstwami.
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Roboty rozbiérkowe przeprowadza si¢ do poziomu posadowienia budynkéw z wtasciwym
zabezpieczeniem wykopéw na czas rozbiorki, oraz zasypaniem ich ziemig i piaskiem po
rozebraniu fundamentéw.

Istniejace ogrodzenie portu zostanie rozebrane, a odpady powstate na skutek prowadzenia prac
rozbiorkowych, zagospodarowane zostang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przekazane
specjalistycznej jednostce zajmujacej sie ich zbieraniem lub przetwarzaniem.

Nie planuje sie przeprowadzenia prac rozbiérkowych mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Elementem mogacym nieznacznie wptywaé na $rodowisko jest frezowanie
nawierzchni. W wyniku wykonywania tego zabiegu moze dojéé¢ do podwyzszonej emisji pytéw,
ktdre przy sprawnym sprzecie (zraszacze, spryskiwacze) tatwo jest wyeliminowaé.

XV. Ocena oddzialywania przedsiewziecia na s$rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
zgodnie z wymogami art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie S$rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
Srodowisko.

W ramach planowanej inwestycji nalezy przeprowadzi¢ monitoring przyrodniczy.

W bezposredniej bliskosci planowanej inwestycji przeprowadzone inwentaryzacje nie wykazaty
obecnosci chronionych gatunkéw organizméw bentosowych, natomiast nie wykluczyly
obecnosci ryb objetych ochrong czesciowa i catkowita (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183, 2016 r.)
i stanowigcych obiekt ochrony obszaréw Natura 2000 potozonych na terenie inwestycji. Z uwagi
na mozliwy dryf innych gatunkéw bentofauny, migracje ryb wskazane jest przeprowadzenie
monitoringu organizméw bentosowych oraz ryb bezposrednio przed rozpoczeciem inwestyciji.
Ponadto prace inwestycyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ichtiologa, z uwagi na potozone
w poblizu miejsca do rozrodu i migracji ryb (minog rzeczny (Lamperta fluviatilis) (ochrona
czgsciowa) i minog morski (Petromyzon marinus) (ochrona $cista) oraz rézanka (Rhodeus
sericeus) (ochrona czesciowa). Wskazany jest wybér ichtiologa o duzym dos$wiadczeniu
w prowadzeniu badan ichtiologicznych, gdyz zminimalizuje to wptyw inwestycji na cenne
gatunki ichtiofauny.

Z uwagi na wystgpowanie ptakdw wodno-btotnych takich jak tyska i perkoz dwuczuby, dla
ktérych potencjalnym miejscem rozrodu jest szuwar trzcinowy w obrebie dziatki 124 obr. 5
m. Kamienn Pomorski nalezy zapewni¢ monitoring ornitologiczny przed i podczas trwania prac
inwestycyjnych.
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Akty prawne i Zrédta informacji stanowiagce podstawe do sporzadzenia Karty informacyjnej

1

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396
t.j.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2007 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 t.j.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 t.j.).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac na sSrodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz. U.z 2014 r., poz. 1568 ze zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej w sprawie granicy
portu morskiego w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.
1424).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1311)

Rozporzadzenie nr3/2014 Dyrektora Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia warunkdéw korzystania z wod
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014r.
poz. 2431; Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014r. poz. 1139; Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014r. poz. 2237)
oraz rozporzadzenia zmieniajgcego ww. rozporzgdzenie z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz.
Urz. Woj. Zach. 2017r. poz. 5527; Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017r. poz. 4641; Dz. Urz. Woj.
Lub. 2017r. poz. 2775).

Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd zlewni
Miedzyodrze — Zalew Szczecinski — wyspy Wolin i Uznam (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017r.,
poz 1224).

Centralna Baza Danych Geologicznych — Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowy
Instytut Badawczy.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.08.2012 r. w sprawie poziomdw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206).

tawicki t., Guentzel S., Wysocki D. 2012: Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej dla:
obszaru specjalnej ochrony ptakéw Zalew Szczecinski PLB320009 , obszaru specjalne;j
ochrony ptakéw Zalew Kamienski i Dziwna PLB320011, obszaru specjalnej ochrony
siedlisk Ujscie Odry i Zalew Szczecinski PLH320018.

Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Kamien Pomorski (BKP w Szczecinie, 2007 r.)
Waloryzacja Przyrodnicza Wojewddztwa Zachodniopomorskiego (BKP w Szczecinie,
2010r.).

»Studium uwarunkowan do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszaréw
morskich dla Zalewu Kamienskiego” (G.P.PROJEKT Waftcz, 2017 r.)

. Waloryzacja przyrodnicza gminy Kamiern Pomorski (ACER, 2006 r.)
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19. Prognoza oddziatywania na srodowisko projektu ustalerr planu zagospodarowania
przestrzennego polskich obszaréw morskich dla Zalewu Kamieriskiego (Szczecin,
grudzien 2018 r.)
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