Zalacznik nr 1

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Do obowigzkéw konserwatora i zakresu konserwacji nalezy:

1.

Wykonywanie przegladow wynikajacych z przepisow o Dozorze Technicznym i
wykonywanie konserwacji oraz regulacji urzadzen dzwigowych, celem zapewnienia stalej
ich gotowosci do pracy.

Utrzymanie powierzonych urzadzen dzwigowych w stalym ruchu z wyjatkiem postoju
niezbgdnego do wykonania czynnosci konserwacyjno-naprawczych.

. Notowa¢ w dzienniku dzwigu wykonywana konserwacje, a takze wszystkie zauwazone

usterki i date ich usuniecia.

Sprawdzenie stanu mechanizméw napedowych lacznie z hamulcami — regulacja,
sprawdzenie stanu konstrukcji dzwignicy, sprawdzenie stanu olinowania, dziata obwodu
sterowania i obwodow kontaktéw bezpieczenstwa, sprawdzenie dziatania ogranicznikow
ruchu wylacznikéw krancowych, czyszczenie urzadzen napedow i sterowych, smarowanie,
wymiana uszkodzonych srub i podkladek, uzupetnienie oleju w karterze wciggarki,
wymiana kontaktoéw. Uwalnianie osob, ktore zostaly uwiezione w kabinie dzwigu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie prac
wynikajacych z umowy oraz sprawne dzialanie dzwigow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody wynikajgce z zaniedbania prac
konserwacyjnych lub naprawczych, doznane przez osoby korzystajace z dzwigdw.

W/w prace beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Urzedu Dozoru
Technicznego PN/EN 81.1., PN/EN 81.3. oraz instrukcjami producenta.

W przypadku awarii urzadzenia dzwigowego Zamawiajgcy wymaga aby czas przyjazdu
serwisu na miejsce awarii nie byl dluzszy niz trzy godziny od chwili zgloszenia
telefonicznego. Przyjmowanie zgloszen i przyjazd serwisu ma si¢ odbywaé we wszystkie
dni tygodnia.

Obstuga systemu powiadamiania awaryjnego — wyposazenie w zarejestrowana karte sim
wybranych dzwigoéw oraz zapewnienie ciggtosci komunikacji.

Wykonawca musi posiadaé kwalifikacje do dokonywania czynnosci objetych przedmiotem
zamo6wienia.
Wykaz dzwigéw objetych staly konserwacja:

Is

Dzwig osobowy 1200kg — linowy — Bud. Gtéwny, ul. Szpitalna 1a, Ktodzko— producent
SPEL-REM, rok prod. 2002, ilo$¢ przystankdéw — 5 — sterowanie mikroprocesorowe typ VF
producent Mikrolift, karta sim — nie.

Dzwig osobowy 1200kg — linowy — Bud. Glowny, ul. Szpitalna 1a, Ktodzko— producent
LIFT SERVICE, rok prod. 2014, ilos¢ przystankow — 5 — sterowanie mikroprocesorowe typ
LS-2020 producent LWDO Lift Service, karta sim — tak.

Dzwig osobowy 630kg — hydrauliczny — ul. Wojska Polskiego 16, Klodzko — producent
SPEL-REM, rok prod. 2016, ilo$¢ przystankoéw — 3 — sterowanie mikroprocesorowe typ EST
producent LiftTechnik, karta sim — nie.

Dzwig osobowy 1300kg — hydrauliczny - Bud. Oddziatu Wewnetrznego A, ul. Szpitalna 1a,
Klodzko— producent SPEL-REM, rok prod. 2006, ilo$¢ przystankéw — 4 - sterowanie
mikroprocesorowe typ EST producent LiftTechnik, karta sim — nie.

Dzwig osobowy 1300kg — hydrauliczny — Budynek Oddziatu Neurologii, ul. Szpitalna 1a,
Klodzko—- producent SPEL-REM, rok prod. 2006, ilo$¢ przystankéw — 3 - sterowanie
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mikroprocesorowe typ EST producent LiftTechnik, karta sim — nie.

Dzwig osobowy 1025kg — hydrauliczny - Oddziatl Dziecigcy, ul. Szpitalna 1a, Klodzko —
producent LIFT SERVICE, rok prod. 2010, ilo$¢ przystankéw — 3 — sterowanie
mikroprocesorowe typ LS-2020, producent LWDO Lift Service, karta sim — tak.

Dzwig osobowy 1025kg — hydrauliczny - Budynek Psychiatrii Ogdlnej, ul. Szpitalna 1a,
Klodzko — producent LIFT SERVICE, rok prod. 2010, ilo$¢ przystankow — 4 — sterowanie
mikroprocesorowe typ L.S-2020, producent LWDO Lift Service, karta sim — tak.

Dzwig osobowy 1125kg — linowy - Szpital w Nowej Rudzie, ul. Szpitalna 8 — producent
SPEL-REM, rok prod. 2012, ilo$¢ przystankow — 4 - producent sterowania ARKEL
ELEKTRIK ELEKTRONIK TIC TURCIJA, karta sim — tak.

Dzwig osobowy 600kg — linowy - Szpital w Kudowie Zdroju, Budynek B-1, ul. Zdrojowa
36¢— producent WINDEX, rok prod. 2009, ilo$¢ przystankéw — 5 — producent sterowania
EXWIND Sp. c. Leszno, karta sim — nie.

Dzwig towarowy 100kg — linowy - Szpital w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 36¢, Budynek
B-1 - producent ZUD WARSZAWA, rok prod. 1973, ilo$¢ przystankow — 2 — producent
sterowania ZREMB ZUD Wroctaw, karta sim — nie.

Urzadzenie do przemieszczania osob niepetnosprawnych 230kg — Szpital w Kudowie
Zdroju, ul. Zdrojowa 36¢, Budynek B-1 — producent VIMEC, rok prod. 2009, ilosé
przystankow — 2 — producent sterowania WINDEX, Wtochy, karta sim — nie.

Dzwig osobowy 1050kg — linowy - Szpital w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 36¢, Budynek
B-2, ul. Zdrojowa 36¢ — producent SPEL-REM, rok prod. 2013, ilo$¢ przystankow — 5 -
producent sterowania ARKEL ELEKTRIK ELEKTRONIK TIC TURCJA, karta sim — tak.
Dzwig osobowy 630kg — hydrauliczny - Szpital w Kudowie Zdroju, Budynek ,,Eacznik”, ul.
Zdrojowa 36¢ — producent SPEL-REM, rok prod. 2014, ilo$¢ przystankéw — 3 — producent
sterownia PFB. s.r.]. — Via R. Dalla Costa Modena, karta sim — tak.




